
Levylämmönsiirtimen huurtuminen

Levy- ja putkirekuperaattoreiden  huurtuminen tukittiin Helsingin Teknillisen korkea-
koulun diplomi-työnä (E.Sandberg 1978). Tulokset antoivat uutta tietoa huurtumisesta
ja sen estämisestä:

1. Huurtuminen alkaa siirtimen koko kylmältä sivulta samanaikaisesti. Jää muodostuu
poistopuolelle kolmioksi, joka kasvaa jäätymisen edetessä koko lämmönsiirtopin-

    nan yli, ellei huurtumista rajoiteta.

2. Jos ilmanvaihto käy jatkuvasti, ja poistoilmassa on kosteutta (asuinrakennukset,
palvelutalot jne.), huurre etenee koko siirtimen yli  ja poistoilman virtaus lakkaa.

3. Siirtimen ohittaminen ulkoilmapuolelta (“ohitussulatus”) ei sulata huurretta eikä py-
säytä jäätymistä. Poistoilmavirta pienenee, rakennus ajautuu ylipaineiseksi, ilman
laatu huononee ja saattaa syntyä syntyy rakennevaurioita.

4. Jos huurtumisen ei anneta edetä liian pikälle, sulaminen tapahtuu minuuteissa, kun
kylmä ilmavirta estetään kokonaan. Lohkosulatuksessa menetellään näin, kuitenkin
vain osassa siirrintä kerrallaan.

5. Kohtuullinen huurtuminen ei alenna siirtimen hyötysuhdetta.



Jään ja  huurteen eteneminen 
siirtimen poistopuolella
Jos huurtumista ei estetä,  jää-
kolmio etenee siirtimen  vastakkai-
seen nurkkaan, jolloin poistoilman 
virtaus lakkaa.

Poisto kulkee kuvassa ylhäältä alas 
ja kylmä ilma vasemmalta oikealle. 
Kuvassa on lasiputkisiirrin, levysiir-
timessä syntyvä  jääkolmio on sa-
manlainen.

Putki ja levysiirtimien huurtumis-
nopeus on erilainen, lopputulos on 
kuitenkin sama.

Poistoilman johtaminen alhaalta 
ylöspäin hidastaa huurtumista. 
Lauhtunut vesi valuu silloin jää-
kerroksesta poispäin lämpimäm-
pää ilmaa kohti.

E.Sandbergin tutkimuksessa 1978 käy-
tettiin lasista valmistettuja siirtimiä. Jään
muodostumistapaa sekä etene-
misnopeutta pystyttiin tutkimaan sekä
valokuvaamaan.



TOIMIVA SOVITUS:
KONDENSSI VALUU KOHTI SIIR-
TIMEN LÄMMINTÄ REUNAA

EI SUOSITELTAVA SOVITUS:
KONDENSSI VALUU KOHTI SIIR-
TIMEN KYLMÄÄ REUNAA

Näillä ilmavirtojen kytkennöillä jään 
muodostuminen siirtimen poistopuo-
lelle nopeutuu sekä lisääntyy. Huur-
teen sulatuksessa syntyy ongelmia.

Näillä kytkennöillä lohkosulatus toimii 
kaikissa ulkolämpötiloissa, jos levypa-
kan rakenne on sellainen, että konden-
soitunut vesi valuu nopeasti ulos.

Asennussovituksen vaikutus huurtumiseen




