TOILE POLYCOTON INDECHIRAB

Le confort et I’'esthétique des fibres naturelle
la solidité des toiles techniques

ARCHITECTURE
STRUCTURE D’ACCUEI
TAUD DE BATEA
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Principales qualité
-Haute résistance iy
-Excellente impe
-Réduction de
-Faible résg

-Aspec

- 50% Coton
MELSES 50% Polyester
Masse surfacique 560 g/m2 +/-40
Epaisseur 0.53mm
Coloris Blanc naturel
Classement non feu M2




TVS ‘ ®

TOILE EN TISSAGE DE FILAMENTS DE VERRE
A ENDUCTION SILICONE

Pour des montages durables avec un entretiepgiiminimum
et une forte luminosité

ARCHITECTURE TEXTILE
STRUCTURE TENDUE
STORE et HABILLAGE

FACADE

Un nouveau matériau technique
dont la base de fabrication est la silice
et non plus des dérivés du pétrole.

Principales qualités de TVS:

-Stabilité et forte résistancé mecanique

-Trés haute résistance aukX UV, durabilité exceptionnelle
-Protection contre lesdntemperies

-Propriétés anti-saliésure performantes

-Translucidité optimale



SPI.

®

TOILE «SPI»

Légere et lumineuse, son tissage tres dense
rend sa perméablité a I’air et a I'eau tres faiblée

Principales qualités de SPI:

-Légéreté, facilité dedmise en oeuvre

-Luminosité, diffusante; réflechissante (Projection...)
-Lavable / Repaésable

-Isothermiqué et impermeable

COUVERTURE TEMPORAIRE TENDUE
VELUM SOUS VERRIERE
PLAFOND TENDU
ECRAN DE PROJECTION
VOILAGE -DECOR




