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Caméra Ultra-
compacte Résolution Mode Nuit Angle de 

vision Ecran Capteur Correction 
image

Images par 

secondes 
 (fps)

Mode 
surveillance 
(sécurité)

Mode Parking
Enreg.

événements
Capture photo Application 

smartphone

Système d’aire 
à la conduite 
(ADAS)

GPS
Accéléromètre

Capteur choc
Batterie 
intégrée Filtre polarisant Caméra arrière Carte MicroSD

VREC-
DZ700DC Avant + Arrière FULL HD  

(1920 x 1080 p)
Avant: 160° 

Arrière: 137° 2” LCD

Avant 
&Arrière: 

Capteur pro 
Sony CMOS  
STARVIS™

Avant: WDR 
Arrière: HDR & 

WDR
27,5

24/7  

 (1)
Option (6) 16 GB

VREC-DZ600 Avant FULL HD  
(1920 x 1080 p) 160° 1.5” LCD

Avant : 
Capteur pro 
Sony CMOS  
STARVIS™

Avant: HDR & 

WDR
27,5

24/7 (Option) 

 
 (2)

16 GB

VREC-DH200 Avant FULL HD  
(1920 x 1080 p) 130° CMOS Avant: WDR 27,5  (3) Option (6) 16 GB

VREC-
DH300D Avant + Arrière WQHD  

(2560 x 1440 p)
Avant: 13Arrière: 

128° 3” LCD

Avant 
&Arrière: 

Capteur pro 
Sony CMOS  
STARVIS™

27,5 Option (4) 16 GB

VREC-170RS Avant FULL HD  
(1920 x 1080 p) 139° 3” LCD CMOS 30 LDWS(5) 

FCWS (6)

VREC-130RS Avant FULL HD  
(1920 x 1080 p) 132° 2” LCD CMOS 30

VREC-150MD Avant + Arrière FULL HD  
(1920 x 1080 p)

Avant: 150° 
Arrière: 120° 6.7“ LCD

Avant 
&Arrière:: 

CMOS
Avant: WDR

Avant: 30

Arrière: 25

DASHCAM

POURQUOI UNE DASHCAM?
L’installation d’une caméra embarquée Pioneer 
offre une plus grande tranquillité d’esprit aux 
conducteurs.
Ce type de caméra permet de se protéger 
contre les fraudes à l’assurance et de prouver 
facilement et rapidement la responsabilité et 
les torts de chacun grâce aux enregistrements 
vidéo. Dans certains pays, l’utilisation d’une 
caméra embarquée permet de réduire le mon- 
tant de la prime d’assurance.
Pour en savoir plus : pioneer-car.eu/dashcamera

MODE PARKING
Lorsque votre véhicule est garé, la caméra 
utilise la batterie interne pour enregistrer 
automatiquement un événement pendant un laps 
de temps déterminé, en cas de détection d’un 
choc ou d’une vibration.

MODE SÉCURITÉ PERMANENT 

(2) (3)

Complémentaire au mode de stationnement, 
le mode de sécurité permanent permet à la 
batterie du véhicule de prendre le relais en cas de 
déchargement de la batterie interne de la caméra 
embarquée. Vous avez ainsi l’assurance que votre 
véhicule est surveillé 24h/24, 7j/7.
(2) Le mode de sécurité exploite la batterie interne de la caméra embarquée VREC-
DH200. Il permet d’enregistrer automatiquement un événement pendant un laps de 
temps déterminé, en cas de détection d’un mouvement provoqué par une vibration.

(3) Pour la caméra embarquée VREC-DZ600, il est nécessaire de se procurer l’accessoire RD-
HWK100 en option (vendu séparément)

REC

FONCTION 
D’ENREGISTREMENT 

APRÈS L’IMPACT

FONCTION 
D’ENREGISTREMENT 

AVANT ET APRÈS L’IMPACT

AVANT APRÈS APRÈS

MODE PARKING MODE SÉCURITÉ 24/7

BATTERIE DU VÉHICULE

20% 10%

Sans mode nuit Avec mode nuit

MODE NUIT
Mode haute sensibilité et haute qualité utilisé 
pour filmer des événements dans des conditions 
de très faible luminosité. Enregistrez de façon 
distincte les véhicules et les alentours chaque 
fois que vous roulez de nuit ou traversez un 
tunnel. Le capteur CMOS Sony, doté de la 
technologie STARVIS ™, améliore la qualité de 
l’enregistrement de nuit.

ANGLE DE VISION
Angle de vue permettant de capter les objets 
ou personnes venant de toutes les directions. 
Profitez d’un large angle de vision et d’une vue 
panoramique pour enregistrer tout incident 
autour du véhicule.

Capturez plus

de données avec 
le large angle 
de vision des 
caméras Pioneer 
par rapport

aux caméras 
embarquées 
ordinaires

(1) Connexion fixe incluse. (2) RD-HWK100 en option (3) Utilisation de la batterie interne, quand la VREC-DH200 détecte un choc, enregistre automatiquement un événement . (4) RD-HWK200 en option. (5) (LDWS) Alerte franchissement de ligne. (6)Alerte collision (FCWS). (7) AD-PLF100 
en option. 

DASHCAM



RADIO NUMÉRIQUE

Baptisé DAB+ = Digital Audio Broadcasting 
(Radio diffusion numérique). Le DAB+ est le 
format retenu par l’Europe pour la diffusion de 
la radio numérique terrestre. Le DAB+ vient en 
complément de la FM (les récepteurs intègrent 
la double compatibilité). Contrairement à la 
TNT (Télévision Numérique Terrestre), il n’y aura 
pas de transition brutale en tout numérique les 
nouveaux équipements radio seront compatibles 
DAB+ et resteront compatibles FM (pas d’arrêt 
de la FM pour le moment).

LARGE CHOIX DE 
STATIONS

Grand choix de programme, 
nouvelles radios, radios 
locales...

HAUTE QUALITÉ 
AUDIO

Son qualité numérique, clair 
et précis.

INTUITIF
Les stations sont classées 
par ordre alphabétique 
(méthode de recherche 
simple).

GRATUIT & 
ANONYME

Comme la FM, le DAB+ 
est totalement gratuit et ne 
demande aucune donnée 
personnelle.

PRODUITS CERTIFIÉS
Les autoradios DAB + de Pioneer sont certifiés «Digital Radio Tick Mark 
Approved Product». Les fabricants doivent respecter les spécifications 
minimales, vérifiées par des tests indépendants. Tous les produits 
Pioneer qui utilisent cette marque numérique Radio Tick ont   été testés 
et approuvés de manière indépendante afin que vous puissiez acheter en 
toute confiance.

ANTENNE DAB
Antenne de pare-brise.Connexion antenne si véhicule équipé d’une 

antenne radio amplifiée d’origine.

SPLITTER AM-FM / DAB-DAB+
Connexion si véhicule équipé d’une simple antenne fouet (antenne 

analogique).

CA-AN-DAB.001

CA-AE.DAB.001

PAS 
D’INTERFERENCE
Pas de bruit de fond, 
meilleure qualité de 
réception.

QU’EST-CE QUE LE DAB+ ?
Le DAB+, ou Radio Numérique Terrestre, est 
une technologie qui permet d’écouter la radio en 
numérique gratuitement. Sa diffusion passe par 
les ondes hertziennes, mais contrairement à la 
FM, le signal émis est numérique, permettant la 
diffusion de nombreuses radios supplémentaires.

UNE MEILLEUR EXPÉRIENCE 
RADIO ?
La numérisation du signal permet à une radio 
de fournir, en complément de son programme, 
des données associées (informations, textes...). 
Par exemple, le nom de l’artiste ou de l’album 
et pour certains autoradios la visualisation de la 
pochette de l’album, le logo de la radio ou encore 
une carte météo. Avec le DAB+, la radio rentre 
de plein pied dans l’écosystème du numérique 
et de ses larges possibilités de développement.

LA COUVERTURE DU DAB+ ?
Le déploiement du DAB+ est progressif sur 
l’ensemble du territoire français. D’ici 2023 40% 
de la population française pourra recevoir le 
DAB+ (source CSA). Aujourd’hui de nombeuses 
villes  sont couvertes  grâce au déploiement 
régional et d’ici quelques mois  le démarrage 
des grands axes routiers (déploiement nationnal). 
Toutes les informations sur la couverture DAB+: :   
https://www.csa.fr/Ma-radio-DAB-Plus

QU’EST-CE QUI VA CHANGER 
AVEC LE DAB+ ?
Un son numérique et HD:
Grâce au DAB+, l’auditeur a accès à un son 
haute-définition. Contrairement à la FM, le son 
ne subit aucune dégradation de sa qualité, 
même en cas de perte de signal progressive.
Un accès libre, gratuit et anonyme à la radio:
Le DAB+ est une radio numérique gratuite, 
sans abonnement internet. Il offre une 
continuité de réception, notamment en mobilité.
Une offre qui va s’enrichir au fil du temps: 
La bande FM est saturée dans plusieurs régions 
de France. Il n’y a donc plus de place pour des 
nouvelles radios. Avec le DAB+, plusieurs 
radios peuvent émettre sur la même fréquence 
(Multiplex) sans gêne pour les auditeurs. De cette 
manière, plus de radios peuvent diffuser leur 
programme.
Une simplicité d’utilisation:
Le DAB+ est une technologie numérique qui 
permet de rechercher des programmes avec une 
interface simplifiée. Les stations sont listées sur 
les autoradios  simplement avec le nom  des 
radios.

DMH-A240DAB

MVH-330DAB

SPH-DA160DAB

SPH-20DAB



SPH-EVO

SPH-EVO  SOLUTIONS MODULAIRES
Vous souhaitez disposer des dernières 
technologies comme Apple CarPlay, Android 
Auto et la radio numérique DAB+, mais un 
autoradio classique avec grand écran ne peut 
être installé dans votre voiture ?
Nous avons la solution. Grâce à sa conception 
modulaire, le SPH-EVO peut être installé dans 
presque tous les véhicules. Il est disponible 
en trois tailles d’écran : 6,8 pouces, un grand 
écran de 8 pouces ou un écran de 9 pouces 
haute résolution.
Pour en savoir plus : pioneer-car.eu/sph-

evo-uni

ÉCRAN CAPACITIF

Cet écran capacitif révolu- 
tionnaire (1) vous offre une 
nouvelle expérience visuelle 
dynamique et rend l’utilisa- 
tion du système bien plus 
aisée.

WI-FI INTÉGRÉ (2)

Connexion sans fil de 
CarPlay et Android Auto. 
Plus pratique, plus simple 
pour plus de confort.

SMARTPHONE

Fonctionne avec Apple 
CarPlay, Android Auto pour 
plus de simplicité, une 
sécurité améliorée et une 
expérience automobile plus 
enrichissante.

GAMME SPH-EVO

SPH-EVO93DAB

9”
SPH-EVO82DAB

8”

SPH-EVO62DAB /-64DAB

6.8”

Solutions sur mesure

Citroën / Fiat / Ford / Peugeot / 
Renault / Smart

Le SPH-EVO est-il compatible 

avec ma voiture ? 

Vérifiez notre liste de véhicules 
compatibles

SPH-EVO93DAB-UNI
Solution 1 DIN

9” Haute résolution

SPH-EVO
(2) Ce logo Wi-Fi CERTIFIED ™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance ® (3) Android Auto sans fil compatible uniquement avec SPH-EVO93DAB et SPH-EVO64DAB (4) Weblink n’est pas compatible avec SPH-EVO93DAB.

SPH-EVO93DAB-UNI
SPH-EVO62DAB-UNI

SPH-EVO64DAB-UNI

SPH-EVO82DAB-UNI

ALEXA 

Demandez simplement à 
Alexa de vérifier la météo, 
d’écoute les actualités, de la 
musique, la radio...

SPH-EVO

SPH-EVO93DAB SPH-EVO82DAB SPH-EVO64DAB SPH-EVO62DAB

Ecran 9” HD(1280x720) Capacitif 8” WVGA Capacitif 6.8” WVGA Capacitif 6.8” WVGA

Type d’installation
Installation libre / 

sur mesure / 1 DIN / 2 DIN

Installation libre / 

sur mesure / 1 DIN / 2 DIN

Installation libre / 

sur mesure / 1 DIN / 2 DIN

Installation libre / 

sur mesure / 1 DIN / 2 DIN

Apple CarPlay (Sans fil)

Apple CarPlay (USB)

Android Auto (Sans fil / USB) / / / / 

Alexa

USB / HDMI 1 / 1 / 1 / 1 / 

Application Waze / Google Maps
Via Apple CarPlay

Via Android Auto

Via Apple CarPlay

Via Android Auto

Via Apple CarPlay

Via Android Auto

Via Apple CarPlay

Via Android Auto

DAB / DAB+

Bluetooth

13 Band EQ

Amplificateur 50 W x 4

EQ / Alignement temporel

Sorties RCA (connexion 
amplificateur(s) externe(s)) 3 (4 V) 3 (4 V) 3 (4 V) 3 (4 V)

Compatibilité audio USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

Compatibilité vidéo USB: DivX / MPEG2,4 / H.263 / H.264 / VC-1 / 
JPEG / PNG / BMP

USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ 
WMV/FLV/JPEG

USB: DivX / MPEG2,4 / H.263 / H.264 / VC-1 / 
JPEG / PNG / BMP

USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ 
WMV/FLV/JPEG

Entrée(s) caméra(s) 2 1 2 1



SPH-EVO82DAB-208 conçu pour 

Peugeot 208 / 2008 (2012 - 2019 
Disponible aussi en 9” (SPH-EVO93DAB-208)

SPH-EVO62DAB-CLIO  conçu pour

Renault Clio VI (2012 - 2019)

SPH-EVO62DAB-208 conçu pour

 Peugeot 208 / 2008 (2012 - 2019)

SPH-EVO93DAB-DUC conçu pour

Fiat Ducato / Citroën Jumper / Peugeot Boxer (X290)  
Disponible en version  8” (SPH-EVO82DAB-DUC)

SPH-EVO82DAB-FOR conçu pour 

Ford Transit (V362MCA / V363MCA)  
Disponible en version 9” (SPH-EVO93DAB-FOR)

SPH-EVO SUR MESURE

SPH-EVO 
SUR MESURE

SPH-EVO 
UNIVERSEL

SPH-EVO93AB-UNI
Kit pour tous les véhicules équipés 
d’un tableau de bord au format 1 
DIN. Orientation écran réglable. 
(SPH-EVO93DAB-UNI2 : écran 
fixe)

SPH-EVO64DAB-UNI
Kit pour tous les véhicules équipés 
d’un tableau de bord au format 1 
DIN. (Ecran fixe)

SPH-EVO93DAB-UNI3
SPH-EVO82DAB-UNI2
SPH-EVO64DAB*
Kits livrés avec un format universel 
2 DIN
*Nécessite kit ref. : 381320-00

SPH-EVO82AB-UNI
Kit pour tous les véhicules équipés 
d’un tableau de bord au format 1 
DIN. Orientation écran réglable. 
(SPH-EVO82DAB-UNIB : écran 
fixe).

SPH-EVO62DAB-UNI
Kit pour tous les véhicules équipés 
d’un tableau de bord au format 1 
DIN. (Ecran fixe)

SPH-EVO UNIVERSEL

FORMAT 1-DIN UNIVERSEL

FORMAT 2-DIN UNIVERSEL

SPH-EVO93DAB-UNI3

SPH-EVO64DAB
+ 381320-00



SPH-20DAB

L’AUTORADIO DU FUTUR

L’ autoradio pour smartphone* SPH-20DAB
de Pioneer est conçu pour vous permettre 
d’utiliser les fonctions de votre smartphone en 
toute sécurité, rapidement et sans détour. Il vous 
suffit de fixer votre smartphone dans
le support intégré, le convertissant ainsi en écran 
de l’autoradio. Grâce aux 4 touches d’accès 
direct, vous pouvez utiliser vos applications 
favorites sans toucher à votre smartphone.
Pour en savoir plus : pioneer-car.eu/sph-20dab * 
Smartphone non inclus

DÉCOUVREZ UNE CONDUITE 
PLUS INTELLIGENTE
Restez connecté sur la route en installant une 
mise à niveau intelligente sur votre récepteur 
embarqué ! Pioneer Smart Sync est une 
application conçue pour connecter votre 
smartphone aux autoradios et systèmes de 
divertissement Pioneer embarqués compatibles. 
Pioneer Smart Sync permet d’exploiter 
les fonctionnalités et applications de votre 
smartphone pour pouvoir y accéder librement 
et en toute sécurité dans votre voiture. Vous 
pourrez profiter d’une expérience de conduite 
comme vous n’en avez jamais vécu.
pioneer-car.eu/smart-sync

CONTRÔLE
VOCAL

Pioneer a conçu Pioneer 
Smart Sync pour permettre 
à l’utilisateur d’accéder en 
une seule touche à l’écoute 
de musique, le démarrage 
d’une application de 
navigation, etc.

APPLICATIONS 
NAVIGATION

Pioneer Smart Sync permet 
un accès en une seule 
touche à l’application de 
navigation que vous utilisez 
le plus souvent et facilite la 
détermination d’un itinéraire 
vers votre destination.

APPLICATIONS 
MESSAGERIE

Une fois l’application Pioneer 
Smart Sync connectée au 
SPH-20DAB, ce bouton 
dédié permet la lecture des 
messages compatibles.

TÉLÉPHONIE 
MAINS-LIBRES

Il suffit d’une pression
sur le bouton pour répondre 
instantanément aux appels. 
Grâce à la touche téléphone, 
la liste de contacts de votre 
téléphone est accessible.

SPH-20DAB

 CAPTEURS DE RECUL
Le SPH-20DAB peut être équipé de 
capteurs d’aide au stationnement ND-
PS1 en option*. Lorsque votre voiture 
se rapproche d’un obstacle,vous recevez 
des alertes sonores et visuelles sur votre 
autoradio SPH-20DAB.
* ND-PS1 en option / vendu séparément

COMPATIBLES AVEC :

SPH-20DAB

(1)

PIONEER 
SMART SYNC

PERSONNALISATION
La nouvelle version de Pioneer 
smart Sync permet de 
personnaliser le fond d’écran 
à partir d’une image de votre 
smartphone.

PIONEER SMART SYNC

FH-S820DAB

MVH-S520DAB

MVH-S420DAB

DEH-S720DAB

APPLICATION 
Pioneer Smart Sync vous permet 
d’accéder facilement à toutes 
les applications que vous utilisez 
au quotidien sans détourner 
votre attention de la route. Cette 
application est votre solution 
centralisée pour tirer le meilleur 
parti de votre smartphone. Vous 
pourrez profiter d’une expérience 
de conduite comme vous n’en 
avez jamais vécu.



NAVIGATION

PASSEZ AU SANS-FIL
Agrémentez votre style de vie avec les 
systèmes de navigation multimédia Pioneer 
certifiés AVIC Wi-Fi et équipés d’une 
connexion sans fil. Naviguez à travers l’Europe 
grâce aux cartes détaillées de navigation 
intégrée, tout en profitant de la connectivité à 
votre smartphone sans fil.
Pour en savoir plus : pioneer-car.eu/fr/fr/

avic

NAVIGATION
Ne vous perdez jamais avec 
les navigations GPS Pioneer  
grâce à 45 pays et 11 millions 
de kilomètres de route; 29 
langues de guidage vocal, 10 
millions de points d’intérêt, 
villes 3D et points de repère 
3D sur une sélection de 
modèles.

CARTES HERE®
Une base de données 
cartographique complète de 
HERE® couvrant l’Europe, 
permettant aux utilisateurs 
de voyager vers des millions 
de destinations. Les modèles 
AVIC garantissent que vous 
pouvez avoir la base de 
données cartographique 
la plus récente grâce à la 
dernière mise garantie.

WI-FI INTÉGRÉ ®
Grâce au Wi-Fi, il est possible d’utiliser Apple CarPlay & Android Auto sans fil. Au quotidien la solution 
sans fil est très pratique, vous rentrez dans le véhicule et instantanément l’écran CarPlay/Android Auto 
apparait sur l’écran de l’autoradio même losrque votre smartphone reste dans la poche.

AVIC-Z930DAB

AVIC-Z730DAB

(1) Ce logo Wi-Fi CERTIFIED ™ est une marque de certification de Wi-Fi Alliance ® (2) Apple CarPlay est disponible sur iPhone 5 ou version ultérieure. Pour la fonctionnalité de compatibilité et de disponibilité, veuillez visiter le site officiel d’Apple CarPlay site Web à apple.
com/ios/carplay. (3) Connexion filaire uniquement. La disponibilité d’Android Auto peut varier en fonction de votre pays ou du modèle de votre téléphone. Veuillez visiter android.com/auto pour plus d’informations.

APPLE CARPLAY™

Apple CarPlay™ est une 
façon plus intelligente et 
plus sûre d’utiliser votre 
iPhone dans la voiture. Elle 
vous permet de contrôler  
la navigation, de passer 
des appels, d’envoyer et de 
recevoir des messages et 
d’écouter de la musique tout 
en restant concentré sur la 
route.

ANDROID AUTO™

Android AutoTM présente 
automatiquement les 
informations les plus utiles, 
organisées sous la forme 
de icônes faciles à lire qui 
apparaissent au moment le 
plus opportun. Ce système 
est conçu pour limiter les 
risques de distraction et 
vous permettre de vous 
concentrer sur la route.

(1)

(2) (3)

AVIC-Z930DAB 

NAVIGATION

AVIC-Z930DAB AVIC-Z830DAB AVIC-Z730DAB

Ecran 7” WVGA Capacitif 
(Motorisé)

7” WVGA 
(Motorisé) 6.2” WVGA

Façade détachable Clavier

Navigation intégrée

Vue  navigation villes 3D

Cartes Europe

Wi-Fi intégrée

Apple CarPlay (sans fil)

Apple CarPlay (USB)

Android Auto (sans fil / USB)

Wi-Fi Mirroring

Application Waze / Google Maps
Via Apple CarPlay

Via Android Auto

Via Apple CarPlay

Via Android Auto
Via Apple CarPlay

DAB / DAB+

Bluetooth

Lecteur CD/DVD

Egaliseur 13 bandes

Amplificateur  50 W x 4

EQ / Alignement temporel

Sorties RCA (connexion amplificateur(s) 
externe(s)) 3 (4 V) 3 (4 V) 3 (4 V)

Compatibilité Audio
CD: MP3/WMA/AAC

USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

CD: MP3/WMA/AAC

USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

CD: MP3/WMA/AAC

USB: MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

Compatibilité Vidéo
CD/DVD: MPEG1,2,4/DivX 

USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ 
WMV/FLV/JPEG

CD/DVD: MPEG1,2,4/DivX 
USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ 

WMV/FLV/JPEG

CD/DVD: MPEG1,2,4/DivX 
USB: DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ 

WMV/FLV/JPEG

HDMI

USB 2 2 2

Carte SD

Entrée(s) caméra(s) 2 2 2

Connecteurs plaqués OR



MULTIMEDIA

Wi-Fi 
intégré Ecran CD/DVD

Perso.

couleur

Entrées

caméras
Navigation 

App via Bluetooth® Apple 
CarPlay

Android 
Auto Mirroring Waze / 

Google Maps WebLink (cast)
Contrôle 

iPod/iPhone
HDMI USB SD DAB+

Télécom.

I/R option
Egaliseur  

(1)

Auto EQ / 
Auto TA 

(2)

Sorties

RCA
50 W x 4 Compatibilité Audio Compatibilité vidéo

AVH-Z9200DAB 7” WVGA 2

Apple CarPlay 
Android Auto 

Mirroring Android 
(Wi-Fi)

Sans fil / 
USB

Sans fil / 
USB

 
Wireless

Apple CarPlay 
Android Auto 2 13 bandes 3 (4 V)

CD: MP3/WMA/AAC 
USB/SD: MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC

CD/DVD: MPEG1,2,4/DivX 
USB/SD: DivX/MPEG2,4/ 

H.264/MKV/WMV/FLV/JPEG

SPH-DA160DAB

6,8” WVGA  Capacitif 
 

Conçu 
spécifiquement pour 

iPhone & Android

1 Apple CarPlay 
Android Auto USB USB  

Android

Apple CarPlay 
Android Auto 1 13 bandes 3 (4 V) USB: MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC
USB: DivX/MPEG 4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

 

AVH-Z7200DAB 
(1-DIN)

7” WVGA Ecran 
motorisé 2 Apple CarPlay 

Android Auto USB USB Apple CarPlay 
Android Auto 1 13 bandes 3 (4 V)

CD: MP3/WMA/AAC 
USB: MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC

CD/DVD: MPEG1,2,4/DivX 
USB: DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

AVH-Z5200DAB 6.8” WVGA 2 Apple CarPlay 
Android Auto USB USB Apple CarPlay 

Android Auto 1 13 bandes 3 (4 V)
CD: MP3/WMA/AAC 

USB: MP3/WMA/WAV/
AAC/FLAC

CD/DVD: MPEG1,2,4/DivX 
USB: DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

AVH-A240DAB
6.2” WVGA

(Illumination : Blanc)
1 USB Mirroring  

USB Mirroring
USB Mirroring 1  13 bandes 3 (4 V)

CD: MP3/WMA/AAC 
USB: MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC

CD/DVD: MPEG1,2,4/DivX 
USB: DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

DMH-A340DAB 
6.8” WVGA 
Capacitive 

(Illumination: RGB)
1 USB Mirroring  

USB Mirroring
USB Mirroring 1  13 bandes 3 (4 V) MP3/WMA/WAV/ 

AAC/FLAC
VIDEO CODEC from USB 

(MPEG4, H.264, JPEG,TS)

DMH-A240DAB 
6.2” WVGA

(Illumination : Blanc)
1 USB Mirroring  

USB Mirroring
USB Mirroring 1  13 bandes 3 (4 V) MP3/WMA/WAV/ 

AAC/FLAC
VIDEO CODEC from USB 

(MPEG4, H.264, JPEG,TS)

MULTIMEDIA
(1): N = Mode réseau / Filtre actif (2): CD-MC20 requis (vendu séparément) (3): TA manuel uniquement, pas d’égalisation automatique (TA manuel, sans micro)

APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO
Fonctionne avec Apple CarPlay, Android Auto  pour offrir plus de confort et une sécurité améliorée dans la 
voiture.

MULTIMEDIA

FONCTION MIRRORING POUR IPHONE & 
ANDROID 
Weblink est une application qui permet de copier l’écran d’un smartphone 
sur l’écran de de l’autoradio par une simple connexion USB. WebLink 
propose soit de lancer certaines applications sur l’écran dans le véhicule ou 
tout simplement la fonction MIRRORING. Avec cette fonction il est possible 
de dupliquer tout l’écran votre smartphone en mode paysage*
*Lorsque le véhicule est à l’arrêt.

WEBLINK
Fonction MIRRORING du smartphone en mode paysage.

DMH-A240DAB
Ecran 6,2”

DMH-A340DAB
Ecran 6,8”/ Capacitif / Flat design / Eclairage RGB



AUTORADIO

AUTORADIO

AUTORADIOS NUMÉRIQUES
Ces produits sont conçus pour l’écoute de 
musique dans des formats numériques, 
comme les services de streaming audio, 
la musique de votre smartphone ou des 
fichiers sauvegardés sur une clé USB.

MVH-330DAB

Afficheur Eclairage 
RGB CD Bluetooth Spotify® 

(1)

Contrôle 
direct iPhone 

(USB)
USB DAB+ 

(2)

Pioneer 
Smart 
Sync

Pioneer 
ARC 

(3)

Châssis 
court

Télécom.

I/R option
Filtre 
actif

Egaliseur 
(4)

Alignement 
temporel 

(5)
RCA 50 W x 4 Compatibilité 

audio Quick Charge Android

SPH-20DAB LCD 1 Line text iPhone 1

13 Bandes 
(31 Bandes 

via app 
PSS)

Manuel 
(via PSS 

App)
2 MP3/WMA/WAV/ 

AAC/FLAC  

 

MVH-S520DAB (6) LCD 2 Line text iPhone 1 13 Bandes
Manuel 
(via app 

PSS)
3 WMA/MP3/WAV/

AAC/FLAC

 

MVH-S420DAB (7) LCD 2 Line text iPhone 1 13 Bandes Manuel 2 WMA/MP3/WAV/
AAC/FLAC

MVH-330DAB LCD 1 Line text 1 2 Bandes 1 MP3/WMA/WAV/
FLAC

 MVH-S220DAB LCD 1 Line text iPhone 1 5 Bandes 2 MP3/WMA/WAV/
AAC

MVH-130DAB LCD 1 Line text 1 2 Bandes 1 MP3/WMA/WAV/
FLAC

 

FH-S820DAB iPhone 1 13 Bandes Manuel 3 WMA/MP3/WAV/
AAC/FLAC

  
DEH-S720DAB iPhone 1 13 Bandes Manuel 3 MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC

(1) Via Bluetooth pour téléphone Android (2): Produit certifié radio numérique (3) Pioneer ARC vous permet de parcourir votre musique, de changer de source, de lancer d’autres applications tierces. (4): N = Mode réseau / Filtre actif 
(5): TA manuel uniquement, pas d’égalisation automatique (TA manuel, sans micro)

AUTORADIO

L’application Pioneer Smart Sync permet aux 

utilisateurs de smartphones dotés d’un récepteur 

compatible de naviguer, de personnaliser les 

paramètres sonores, de diffuser de la musique et 

bien plus encore.

Les autoradios Bluetooth intègrent un kit mains-

libres avec gestion du répertoire et microphone 

déporté pour une excellente performance mains-

libres. De plus les modèles Bluetooth permettent 

la transmission audio sans fil à partir d’un 

smartphone.

         

Les tuners DAB diffusent les contenus des 

radios en qualité numérique, sans interférence, 

et garantissent un son parfaitement clair. Tous les 

produits Pioneer certifiés “Digital Radio v”  ont été 

testés et approuvés de manière indépendante ; 

vous pouvez donc les acheter en toute confiance.

Reliez n’importe quel appareil avec un câble USB 

pour la charge ou écouter un son propre et clair.

Les autoradios Pioneer compatibles avec Quick 

Charge pour Android sont équipés d’un port de 

charge (CDP) de 1,5 ampère qui permet une 

charge rapide des smartphones Android.

La faible profondeur du produit à châssis court 

offre plus de souplesse à l’installation.

FH-S820DAB

MVH-S520DABMVH-S420DAB



HAUT-PARLEUR

SÉRIE Z & D
Plusieurs années de recherche et d’exigence 
ont permis l’élaboration des séries Z et D. Les 
ingénieurs Pioneer ont travaillé au service de la 
musique et du son pour le plaisir de nos oreilles. 
Ces haut-parleurs sont capables de retranscrire 
un son exceptionnel pour un résultat proche des 
studios d’enregistrement, avec beaucoup de 
dynamique, et surtout un réalisme acoustique 
incroyable.

Diamètre Type Puissance 
Max.

Puissance 
Nominale

Réponse en 
fréquence Sensibilité Impédance Profondeur de 

montage
Diam. de 
découpe

Volume 
de charge 

recommandé

 TS-Z65CH 

17 cm 2 voies 
séparées 330 W 110 W RMS 30 - 96 kHz 85 dB 4 Ω 65 mm 144 mm 

 TS-Z65C

17 cm 2 voies 
séparées 300 W 100 W RMS 32 - 96 kHz 85 dB 4 Ω 65 mm 144 mm

 TS-Z65F

17 cm 2 voies 
coaxiales 330 W 110 W RMS 32 - 96 kHz 85 dB 4 Ω 65 mm 144 mm

 TS-Z10LS4

25 cm Subwoofer 
(plat) 1300 W 400 W RMS 20 Hz - 3.8 kHz 76 dB 4 Ω 81 mm 231 mm 16.98 l

 TS-Z10LS2

25 cm Subwoofer 
(plat) 1300 W 400 W RMS 20 Hz - 3.8 kHz 74 dB 2 Ω 81 mm 231 mm 16.98 l

 TS-D65F

17 cm 2 voies 
coaxiales 270 W 90 W RMS 32 - 49 kHz 85 dB 4 Ω 65 mm 144 mm

 TS-D65C

17 cm 2 voies 
séparées 270 W 90 W RMS 32 - 49 kHz 84 dB 4 Ω 65 mm 144 mm

 TS-D69F

6” x 9” 2 voies 
coaxiales 330 W 110 W RMS 33 - 42 kHz 87 dB 4 Ω 65 mm 153 x 222 mm

 TS-D12D4/D2

30 cm Subwoofer 2000 W 600 W RMS 20 Hz - 4.7 kHz 78 dB / 76 dB Dual 4 Ω /  
Dual 2 Ω 157 mm 281 mm 28.3 l

 TS-D10D4/D2 

25 cm Subwoofer 1500 W 500 W RMS 20 Hz - 6.6 kHz 76 dB / 74 dB Dual 4 Ω /  
Dual 2 Ω 140 mm 230 mm 19.81 l

 TS-D10LB

25 cm Caisson clos 1300 W 350 W RMS 20 Hz - 6.6 kHz 74 dB 2 Ω

 TS-D10LS4/LS2*

25 cm Subwoofer 
(plat) 1300 W 350 W RMS 20 Hz - 3.4 kHz 76 dB / 74 dB 4 Ω / 2 Ω 84 mm 230 mm 17 l

HI-RES AUDIO restitue toutes les nuances de l’enregistrement d’origine : écoutez la profondeur et l’ampleur 
de chaque note et vivez les subtilités de chaque instrument. Vous n’écouterez peut-être plus jamais d’audio 
compressé ordinaire.HAUT-PARLEUR

Adaptateur 
inclus Diamètre Type Puissance 

Max.
Puissance 
nominale

Réponse en 
fréquence Sensibilité Impédance Profondeur 

de montage
Diam. de 
découpe

Volume de 
charge

 TS-A1600C

16.5 cm 2 voies 
séparées 350 W 80 W RMS 34 Hz - 49 kHz 85 dB 4 Ω 59 mm 144 mm

 TS-A1670F

16.5 cm 3 voies 
coaxiales 320 W 70 W RMS 37 Hz - 24 kHz 87 dB 4 Ω 48 mm 144 mm

 TS-A1370F

13 cm 3 voies 
coaxiales 300 W 50 W 40 Hz - 36 kHz 87 dB 4 Ω 52 mm 121 mm

HAUT-PARLEUR

SÉRIE A
Les modèles série A de Pioneer peuvent 
vous offrir la solution de mise à niveau sonore 
facile à installer que vous cherchiez. Ils ont été 
conçus avec des matériaux choisis avec soin 
pour améliorer la réponse des basses et les 
hautes fréquences, tout en offrant le fameux 
concept sonore Open & Smooth™ de Pioneer, 
le tout dans un ensemble facile à installer.

Haut-parleurs série A

INSTALLATION
Selon les données de re- 
cherche de Pioneer, l’adapta- 
teur d’installation polyvalent* 
série A a été conçu pour 
fournir une large gamme 
d’options d’installation, mais 
aussi un meilleur amortis- 
sement pour améliorer la 
qualité sonore.
* Sur certains modèles uniquement.

MATÉRIAUX
Les haut-parleurs série A 
de Pioneer comprennent 
maintenant un cône IMPP 
en carbone renforcé de mica 
et de nouveaux tweeters qui 
apportent des fréquences ai- 
guës plus claires. De plus, la 
longue bobine mobile symé- 
trique et les suspensions 
des conducteurs médiums 
sont remarquablement 
conçues..

OPEN & SMOOTH
Concept acoustique «Open 
& Smooth» de Pioneer. 
Les haut-parleurs sont 
étudiés spécialement pour 
améliorer considérablement 
la musicalité de l’installation 
embarquée d’origine (plus 
de grave, meilleure scène 
sonore, plus de détails). Les 
haut-parleurs sont conçus 
pour encaisser un maximum 
de puissance.

COMPATIBILITÉ
Vérifiez la compatibilité de 
nos nouveaux haut-parleurs 
de série A avec votre voi- 
ture ! Scannez le code QR ou 
rendez-vous sur pioneer-car- 

global.com/speakerfitting

L’application CarSoundFit de Pioneer simule la différence de qualité sonore lors du remplacement des 
haut-parleurs pré-montés d’origine par des haut-parleurs Pioneer dans votre véhicule. Vous pouvez 
constater la différence entre les haut-parleurs pré-montés d’origine et les haut-parleurs Pioneer.

HAUT-PARLEUR



HAUT-PARLEUR

Adaptateur 
inclus Diamètre Type Puissance 

Max.
Puissance 
nominale

Réponse en 
fréquence Sensibilité Impédance Profondeur 

de montage
Diam. de 
découpe

Volume 
de charge 

recommandé

 TS-A6990F

6" x 9" 5 voies 
coaxiales 700 W 120 W RMS 22 Hz - 25 kHz 90 dB 4 Ω 86 mm 153 x 222 mm

 TS-A6980F

6” x 9” 4 voies 
coaxiales 650 W 100 W RMS 22 Hz - 24 kHz 90 dB 4 Ω 86 mm 153 x 222 mm

 TS-A6970F

6” x 9” 5 voies 
coaxiales 600 W 100 W RMS 34 Hz - 25 kHz 89 dB 4 Ω 72 mm 153 x 222 mm

 TS-A6960F

6” x 9” 4 voies 
coaxiales 450 W 90 W RMS 35 Hz - 24 kHz 89 dB 4 Ω 72 mm 153 x 222 mm

 TS-A6880F

6” x 8” 4 voies 
coaxiales 350 W 80 W RMS 34 Hz - 34 kHz 88 dB 4 Ω 62 mm 133 x 191 mm

 TS-A4670F

4” x 6” 4 voies 
coaxiales 210 W 30 W 35Hz - 42 kHz 88 dB 4 Ω 42 mm 95 x 153 mm

 TS-A2503I

25 cm 3 voies 
coaxiales 420 W 80 W 20 Hz - 31 kHz 92 dB 4 Ω 115 mm 236 mm

 TS-A2013I

20 cm 3 voies 
coaxiales 500 W 80 W 25 Hz - 28 kHz 91 dB 4 Ω 89 mm 186 mm

 TS-A300B

30 cm Caisson  
Subwoofer 1500 W 500 W RMS 20 Hz - 2.6 kHz 78 dB 2 Ω 147 mm

 TS-A2500LB

30 cm /
25 cm

Caisson plat  
Subwoofer

1500 W / 
1200 W

400 W RMS / 
300 W RMS

20 Hz - 1.0 kHz / 
20 - 900 Hz

88 dB /  
86 dB 2 Ω

 TS-A2000LB

20 cm Caisson plat  
Subwoofer 700 W 250 W RMS 25 - 1.4 kHz 84 dB 2 Ω

 TS-A30S4

30 cm Subwoofer 1400 W 400 W RMS 22 Hz - 1.6 kHz 87 dB 4 Ω 136 mm 281 mm 35.4 l

 TS-A300S4

30 cm Subwoofer 1500 W 500 W RMS 20 Hz - 2.3 kHz 77 dB
Double 

bobine 4 Ω / 
4 Ω

147 mm 281 mm 35.4 l

 TS-A250S4

25 cm Subwoofer 1300 W 400 W RMS 20 Hz - 2 kHz 74 dB / 
73 dB

Double 
bobine 4 Ω / 

4 Ω
133 mm 230 mm 19.8 l

 TS-A2500LS4

30 cm /  
25 cm Subwoofer plat 1500 W / 

1200 W 

400 W / 
300 W  
RMS

 
20 - 1.0kHz / 
20 - 900 Hz 

88 dB / 
85 dB

4 Ω / 
4 Ω

90 mm / 
87 mm

281 mm / 
230 mm 

22.6 l 
17 l

 TS-A2000LD2

20 cm Subwoofer plat 700 W 250 W 
RMS

 
20 - 1.4 kHz 83 dB Double 

bobine 2 Ω 67 mm 179 mm 14.2 l

HAUT-PARLEUR

TS-A3000LS4

TS-A3000LB /

TS-A300D4 /

TS-A250D4 /

HAUT-PARLEUR

Diamètre Type Puissance 
Max.

Puissance 
nomimale

Réponse en 
fréquence Sensibilité Impédence Profondeur de 

montage
Diam. 

découpe

 TS-G170C

17 cm 2 voies 
séparées 300 W 45 W 36 Hz - 26 kHz 91 dB 4 Ω 50 mm 144 mm

 TS-G1730F  / TS-G1720F

17 cm 3 voies / 2 voies 
coaxiales 300 W 40 W 36 Hz - 18 kHz 90 dB 4 Ω 50 mm 144 mm

 TS-G1710F

17 cm Bicône 280 W 40 W 34 Hz - 16 kHz 89 dB 4 Ω 50 mm 144 mm

 TS-G130C

13 cm 2 voies 
séparées 250 W 40 W 37 Hz - 27 kHz 88 dB 4 Ω 44 mm 121 mm

 TS-G1330F / TS-G1320F

13 cm 3 voies / 2 voies 
coaxiales 250 W 35 W 33 Hz - 24 kHz 88 dB 4 Ω 44 mm 121 mm

 TS-G1310F

13 cm Bicône 230 W 35 W 25 Hz - 22 kHz 89 dB 4 Ω 44 mm 121 mm

 TS-G1030F / TS-G1020F

10 cm 3 voies / 2 voies 
coaxiales 210 W 30 W 35 Hz - 27 kHz 87 dB 4 Ω 43 mm 106 mm

 TS-G1010F

10 cm Bicône 190 W 30 W 44 Hz - 25 kHz 89 dB 4 Ω 43 mm 106 mm

 TS-G6930F

6” x 9” 3 voies 
coaxiales 400 W 45 W 32 Hz - 32 kHz 90 dB 4 Ω 70 mm 151 x 222 mm

 TS-R1750S

17 cm 3 voies 
coaxiales 250 W 40 W 36 Hz - 31 kHz 90 dB 4 Ω 47 mm 137 mm

 TS-R1350S

13 cm 3 voies 
coaxiales 250 W 35 W 44 Hz - 31 kHz 89 dB 4 Ω 47 mm 121 mm

 TS-R6951S

6” x 9” 3 voies 
coaxiales 400 W 50 W 31 Hz - 35 kHz 92 dB 4 Ω 68 mm 153 x 222 mm

SÉRIES G & R. LE 
REMPLACEMENT PARFAIT
Les haut-parleurs minces TS-G et TS-R sont 
faciles à installer dans n’importe quel véhicule, 
afin d’obtenir rapidement une expérience 
sonore de qualité. Dotés de haut-parleurs 
d’aigus Pioneer au cône en composite à base 
d’IMPP, résistants et légers, ils reproduisent un 
son intégral aux graves impressionnants. 

HAUT-PARLEUR



CAISSON - SUBWOOFER

Diamètre Type
Contrôle 

numérique 
des Bass

Class-D Puissance 
Max.

Puissance 
Nominale

Réponse en 
fréquence Sensibilité Impédance Diam.  

découpe
Volume de 

chage

Wired 
Remote 
Control 

Included

GXT-3730B-SET

30 cm
Subwoofer,  

Amplificateur, 
caisson, câblage

1400 W 400 W 22 Hz - 1.6 kHz 87 dB 4 Ω

 
TS-WX306B

30 cm Caisson clos 1300 W 350 W 20 - 125 Hz 94 dB 4 Ω

 
TS-WX306T

30 cm Tube Bass Reflex 1300 W 350 W 20 - 125 Hz 96 dB 4 Ω

 
TS-WX300A

30 cm
Caisson bass-

Reflex

Amplifié
1300 W 350 W 20 - 130 Hz 113 dB

TS-WX70DA

85 x 32 x 9 cm Caisson amplifié 200 W 100 W

Deep: 
20 - 250 Hz 
Dynamic:  

40 - 250 Hz

Deep:  
104 dB 

Dynamic: 
110 dB

 
TS-WX400DA

30 x 20 x 
10 cm Caisson amplifié 250 W 100 W

Deep: 
20 - 100 Hz 
Dynamic: 

40 - 100 Hz

Deep: 
100 dB 

Dynamic: 
100 dB

 
TS-WH500A

34 x 25 x 6 cm
Caisson amplifié

Haut-parleur HVT
150 W 50 W 20 - 200 Hz 98 dB

TS-WX1220AH

74.5 x 44.3 x 
40 cm

Caisson amplifié

Double 30 cm
3000 W 1000 W 20 Hz ~ 2.9 kHz 118 dB

TS-WX1210AH

37.3 x 44.3 x 
40 cm

Caisson amplifié

30 cm
1500 W 500 W 20 Hz ~ 2.9 kHz 114 dB

TS-WX1010LA

53 x 11.8 x 30 cm 
(Top Surface 

15 cm)

Caisson amplifié

 / Hi-fi / 25 cm
1200 W 300 W 21 Hz ~ 3.4 kHz 111 dB

 
TS-WX010A

230 x 116 x 
70 mm

Caisson amplifié 
ultra compact 160 W 50 W 20 Hz - 200 Hz 98 dB

 
TS-WX130DA

28 x 20 x 7 cm
Caisson amplifié

compact
160 W 50 W

Deep:  
20 - 200 Hz 
Dynamic:  

40 - 160 Hz

Deep:  
95 dB 

Dynamic: 
100 dB

 
TS-WX130EA

28 x 20 x 7 cm
Caisson amplifié

compact
160 W 50 W 40 - 200 Hz 98 dB

 
TS-300D4/S4

30 cm Subwoofer 
Champion Series 1400 W 400 W 20 - 100 Hz / 

20 - 125 Hz
96 dB / 
93 dB

Double bobine 
4 Ω / 
4 Ω

281 mm 1.25 / 35.38

CAISSON
SUBWOOFER

AMPLIFICATEUR

Nombre de 
canaux Class D Puissance Max. Puissance continue Réponse en 

fréquence Distortion Rapport S/N Dimensions

 PRS-D800

2/1 250 W x 2 (4 Ω) 
600 W x 1(4 Ω ponté)

125 W x 2 (4 Ω) 
150 W x 2 (2Ω) 

300 W x 1 (4 Ω ponté)
10 Hz - 30 kHz < 0.004 % > 105 dB 255 x 50 x 104 mm

 GM-DX874

4/3/2
200 W x 4 (4 Ω) 
300 W x 4 (2 Ω) 
1200 W Total

100 W x 4 (4 Ω) 
150 W x 4 (2 Ω) 
125 W x 4 (1 Ω) 

300 W x 2 (4 Ω ponté)

10 Hz - 50 kHz < 0.05 % > 95 dB 252 x 60 x 215 mm

 GM-D9704

4/3/2
260 W x 4 (4 Ω) 
400 W x 4 (2 Ω) 
1600 W Total

130 W x 4 (4 Ω) 
200 W x 4 (2 Ω) 
130 W x 4 (1 Ω) 

400 W x 2 (4 Ω ponté)

10 Hz - 50 kHz < 0.05 % > 95 dB 302 x 60 x 215 mm

 GM-D9701

1
1000 W x 4 (4 Ω) 
1600 W x 4 (2 Ω) 

2400 W Total

500 W x 1 (4 Ω) 
800 W x 1 (2 Ω) 
1200 W Total

10 Hz - 240 kHz < 0.05 % > 100 dB 302 x 60 x 215 mm

 GM-D8704

4/3/2
200 W x 4 (4 Ω) 
300 W x 4 (2 Ω) 
1200 W Total

100 W x 4 (4 Ω) 
150 W x 4 (2 Ω) 
125 W x 4 (1 Ω) 

300 W x 2 (4 Ω ponté)

10 Hz - 50 kHz < 0.05 % > 95 dB 252 x 60 x 215 mm

 GM-D8701

1
600 W x 1 (4 Ω) 

1000 W x 1 (2 Ω) 
1600 W Total

300 W x 1 (4 Ω) 
500 W x 1 (2 Ω) 

800 W Total
10 Hz - 240 kHz < 0.05 % > 100 dB 252 x 60 x 215 mm

 GM-D1004

4 100 W x 4 (4 Ω) 
100 W x 4 (2 Ω)

45 W x 4 (4 Ω) 
45 W x 4 (2 Ω) 10 Hz - 40 kHz < 0.05 % > 90 dB 181 x 38 x 64 mm

 GM-A6704

4/3/2
170 W x 4 (4 Ω) 
250 W x 4 (2 Ω) 

500 W x 2 (4 Ω ponté)

60 W x 4 (4 Ω) 
95 W x 4 (2 Ω) 

190 W x 2 (4 Ω ponté)
10 Hz - 70 kHz < 0.05 % > 95 dB 356 x 60 x 215 mm

 GM-A4704

4/3/2
80 W x 4 (4 Ω) 

130 W x 4 (2 Ω) 
260 W x 2 (4 Ω ponté)

40 W x 4 (4 Ω) 
65 W x 4 (2 Ω) 

130 W x 2 (4 Ω ponté)
10 Hz - 70 kHz < 0.05 % > 94 dB 326 x 60 x 215 mm

 GM-A5702

2/1
300 W x 2 (4 Ω) 
500 W x 2 (2 Ω) 

1000 W x 1 (4 Ω ponté)

150 W x 2 (4 Ω) 
240 W x 2 (2 Ω) 

480 W x 1 (4 Ω ponté)
10 Hz - 70 kHz < 0.05 % > 96 dB 356 x 60 x 215 mm

 GM-A3702

2/1
170 W x 2 (4 Ω) 
250 W x 2 (2 Ω) 

500 W x 1 (4 Ω ponté)

60 W x 2 (4 Ω) 
95 W x 2 (2 Ω) 

190 W x 1 (4 Ω ponté)
10 Hz - 70 kHz < 0.05 % > 95 dB 246 x 60 x 180 mm

AMPLIFICATEURS DE HAUTE 
QUALITÉ
Pioneer est reconnu pour la haute qualité et la 
durabilité de ses amplificateurs. Notre toute 
dernière gamme n’échappe pas à la règle et 
fournit des fonctions telles que la marche / 
l’arrêt automatiques, les filtres passe-haut / 
passe-bas variables, des tailles compactes 
et des solutions Plug & Play. La technologie 
Class-D est aussi comprise sur certains 
modèles, pour une efficacité améliorée. Toutes 
ces fonctions donnent lieu à une expérience 
sonore améliorée dans votre voiture, même 
connectées au système audio d’origine de 
votre voiture.

GM-DX874

GM-D1004

AMPLIFICATEUR

TS-WX400DA TS-WX1220AH TS-WX300ATS-WX70DA
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Apple, iPod, iPhone, iTunes, CarPlay et le logo CarPlay sont des marques déposées d’Apple Inc., déposées 
aux États-Unis et dans d’autres pays. «Conçu pour iPod / iPhone» signifie qu’un accessoire électronique 
a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod / iPhone et a été certifié par le développeur 
pour répondre aux normes de performance d’Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement 
de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité ou réglementaires. Pioneer ne vend pas 
d’appareils iPod ou iPhone. «Fonctionne avec Apple CarPlay» signifie qu’un accessoire électronique a 
été conçu pour se connecter spécifiquement à l’iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre 
aux normes de performance d’Apple. Apple CarPlay peut ne pas être disponible dans certaines régions. 
Pour obtenir les dernières informations sur la disponibilité, veuillez consulter http://www.apple.com/ios/
carplay/. Apple CarPlay est disponible sur Apple iPhone 5 ou version ultérieure avec iOS 7.1 ou version 
ultérieure et nécessite un câble Lightning vers USB. An-droid, Android Auto, Google Maps, Waze et Talk 
to Google sont des marques déposées de Google Inc. Android Auto est disponible avec les téléphones 
Android fonctionnant sous Android 5.0 (Lollipop) ou supérieur avec un plan de données. La disponibilité 
d’Android Auto peut varier en fonction de votre pays et de votre modèle de téléphone. Veuillez visiter 
http://www.android.com/auto pour plus d’informations. La marque et les logos Bluetooth® sont des 
marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par PIONEER 
CORPORATION est sous licence. SD et SDHC sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de SD-3C, LLC aux États-Unis, dans d’autres pays ou les deux.

Le logo «DVD» est une marque commerciale de DVD Format / Logo Licensing Corporation. DAB est une 
marque déposée appartenant à l’un des partenaires d’Eureka Project 147. HERE est une marque déposée 
et HERE MAPS et le LOGO HERE MAPS sont des marques de commerce de HERE North America, 
LLC. Spotify est la marque déposée du groupe Spotify. Twaron® est une marque déposée de Teijin 
Aramid BV. WEBLINK est une marque commerciale d’Abalta Technologies, Inc. Facebook est une marque 
commerciale de Facebook, Inc. Twitter est une marque déposée de Twitter, Inc. YouTube est une marque 
commerciale de Google Inc. Le nom et le logo Instagram sont des marques commerciales d’Instagram. 
Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. 
ou de ses filiales. STARVIS est une marque commerciale de Sony Corporation. Les autres marques et 
noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pioneer et le logo Pioneer sont des 
marques déposées de Pio-neer Corporation. Les caractéristiques et spécifications des produits décrits 
ou illustrés dans cette brochure sont correctes au moment de l’impression, mais peuvent changer en cas 
de changement de production. Cette brochure peut contenir des erreurs typographiques et les couleurs 
des produits représentés peuvent légèrement différer de la réalité. Consultez votre revendeur Pioneer 
pour vous assurer que les caractéristiques et spécifications réelles correspondent à vos besoins. Cette 
brochure peut contenir des références à des produits qui peuvent ou ne seront pas disponibles dans votre 
pays. Pour des informations détaillées sur la politique environnementale de Pioneer, veuillez visiter: www.
pioneer-car.eu/company/environment.

FACEBOOK.COM/PIONEERCAR PIONEER EUROPE

TWITTER.COM/PIONEEREUROPE @PIONEER_CAR
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PIONEER FRANCE

6, Avenue du Marais

95816 Argenteuil Cedex

Tel.: 0810 810 205

Service consommateurs:

Tel.: 0969 368 050

ÉQUIPER MA VOITURE

Marque

Modèle

Année

Catégorie

TROUVEZ LES PRODUITS COMPATIBLES
AVEC VOTRE VOITURE
Vous souhaitez remplacer ou mettre à niveau votre autoradio ou vos 
haut-parleurs d’origine ? Notre « Configurateur » est là pour vous. 
Saisissez la marque, le modèle et l’année de votre voiture pour 
afficher une vue d’ensemble des produits et accessoires Pioneer 
compatibles, requis pour s’adapter à votre véhicule.
Pour en savoir plus :

pioneer-car.eu/fr/fr/cip

http://www.PIONEER-CAR.EU

