


CAMÉRA EMBARQUÉE

Type de 
caméra

Taille ultra-
compacte Résolution Mode nuit Angle de vue Taille de 

l’écran Capteur Correction 
d’image

Images  
par seconde  

(ips)

Mode de 
sécurité

Mode  
parking

Enreg. 
événements Talonnage Acquisition 

d’image fixe
Connexion 

sans fil

Systèmes avancés 
d’aide à la 

conduite (ADAS)
GPS Accéléromètre Batterie 

interne Filtre polarisé Caméra  
arrière

Carte MicroSD 
incluse

VREC-Z710SH Avant FULL HD  
(1 920 x 1 080 p) Avant : 160° LCD 2 pouces

Avant : 
Capteur CMOS 
de Sony avec 
technologie 
STARVIS™

Avant : WDR 27,5
Permanent 

 
 (1)

 
Caméra arrière 

en option 
requise

En option (7) En option 
(ND-RC1)

VREC-DH300D Avant et arrière WQHD  
(2 560 x 1 440 p)

Avant : 135° 
Arrière : 128° LCD 3 pouces

Avant et arrière : 
Capteur CMOS 
de Sony avec 
technologie 
STARVIS™

27,5 En option (4) Incluse 16 Go

VREC-170RS Avant FULL HD  
(1 920 x 1 080 p) Avant : 139° LCD 3 pouces Avant : capteur 

CMOS 30  (3)
LDWS (5) 

FCWS (6)

VREC-130RS Avant FULL HD  
(1 920 x 1 080 p) Avant : 132° LCD 2 pouces Avant : capteur 

CMOS 30

VREC-150MD Avant et arrière FULL HD  
(1 920 x 1 080 p)

Avant : 150° 
Arrière : 120° LCD 6,7 pouces Avant et arrière : 

capteur CMOS Avant : WDR
Avant : 30

Arrière : 25
Incluse

VREC-DZ700DC Avant et arrière FULL HD  
(1 920 x 1 080 p)

Avant : 160° 
Arrière : 137° LCD 2 pouces

Avant et arrière : 
Capteur CMOS 
de Sony avec 
technologie 
STARVIS™

Avant : WDR 
Arrière : HDR et 

WDR
27,5

Permanent

 
 (1)

En option (7) Incluse 16 Go

VREC-DZ600 Avant FULL HD  
(1 920 x 1 080 p) Avant : 160° LCD 1,5 pouces

Avant : 
Capteur CMOS 
de Sony avec 
technologie 
STARVIS™

Avant : HDR et 

WDR
27,5

Permanent 
(en option) 

 
 (2)

16 Go

VREC-DH200 Avant FULL HD  
(1 920 x 1 080 p)

Avant : 130° Avant : capteur 
CMOS 27,5  (3) En option (7) 16 Go

CAMÉRA  
EMBARQUÉE

PLUS DE TRANQUILITÉ SUR 
LA ROUTE.
L’installation d’une caméra embarquée Pioneer 
offre une plus grande tranquillité d’esprit aux 
conducteurs. 

Ce type de caméra permet de se protéger 
contre les fraudes à l’assurance et de prouver 
facilement et rapidement la responsabilité et 
les torts de chacun grâce aux enregistrements 
vidéo. Dans certains pays, l’utilisation d’une 
caméra embarquée permet de réduire le 
montant de la prime d’assurance*. 
* Cela dépend du pays.

Pour en savoir plus : pioneer-car.eu/dashcamera

Sans mode nuit Avec mode nuit

MODE NUIT
Mode haute sensibilité et haute qualité utilisé pour filmer 
des événements dans des conditions de très faible 
luminosité. Enregistrez de façon distincte les véhicules et 
les conditions environnantes chaque fois que vous roulez 
de nuit ou traversez un tunnel. Le capteur CMOS Sony, 
doté de la technologie STARVIS™, améliore la qualité de 
l’enregistrement de nuit.

(1) Kit filaire inclus dans la boîte. (2) Câble de connexion RD-HWK100 en option nécessaire, vendu séparément. (3) La caméra embarquée tire parti de la batterie interne pour enregistrer automatiquement un événement pendant un laps de temps déterminé, en cas de détection d’un mouvement provoqué par une vibration. (4) Accessoire 
RD-HWK200 en option nécessaire, vendu séparément. (5) Alerte de franchissement involontaire de ligne ou Lane Departure Warning System (LDWS) en anglais. (6) Système d’alerte anticollision frontale ou Front Collision Warning System (FCWS) en anglais. (7) Accessoire AD-PLF100 en option nécessaire, vendu séparément. 

VREC-DZ700DC VREC-170RS
VREC-DH300D

VREC-Z710SH

VREC-DH200

VREC-130RS

VREC-DZ600

NOUVEAU

ND-RC1

http://pioneer-car.eu/dashcamera


CAMÉRA EMBARQUÉE
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VREC-Z710SH Avant FULL HD  
(1 920 x 1 080 p) Avant : 160° LCD 2 pouces

Avant : 
Capteur CMOS 
de Sony avec 
technologie 
STARVIS™

Avant : WDR 27,5
Permanent 

 
 (1)

 
Caméra arrière 

en option 
requise

En option (7) En option 
(ND-RC1)

VREC-DH300D Avant et arrière WQHD  
(2 560 x 1 440 p)

Avant : 135° 
Arrière : 128° LCD 3 pouces

Avant et arrière : 
Capteur CMOS 
de Sony avec 
technologie 
STARVIS™

27,5 En option (4) Incluse 16 Go

VREC-170RS Avant FULL HD  
(1 920 x 1 080 p) Avant : 139° LCD 3 pouces Avant : capteur 

CMOS 30  (3)
LDWS (5) 

FCWS (6)

VREC-130RS Avant FULL HD  
(1 920 x 1 080 p) Avant : 132° LCD 2 pouces Avant : capteur 

CMOS 30

VREC-150MD Avant et arrière FULL HD  
(1 920 x 1 080 p)

Avant : 150° 
Arrière : 120° LCD 6,7 pouces Avant et arrière : 

capteur CMOS Avant : WDR
Avant : 30

Arrière : 25
Incluse

VREC-DZ700DC Avant et arrière FULL HD  
(1 920 x 1 080 p)

Avant : 160° 
Arrière : 137° LCD 2 pouces

Avant et arrière : 
Capteur CMOS 
de Sony avec 
technologie 
STARVIS™

Avant : WDR 
Arrière : HDR et 

WDR
27,5

Permanent

 
 (1)

En option (7) Incluse 16 Go

VREC-DZ600 Avant FULL HD  
(1 920 x 1 080 p) Avant : 160° LCD 1,5 pouces

Avant : 
Capteur CMOS 
de Sony avec 
technologie 
STARVIS™

Avant : HDR et 

WDR
27,5

Permanent 
(en option) 

 
 (2)

16 Go

VREC-DH200 Avant FULL HD  
(1 920 x 1 080 p)

Avant : 130° Avant : capteur 
CMOS 27,5  (3) En option (7) 16 Go

MODE PARKING
Lorsque votre véhicule est garé, la caméra enregistre 
automatiquement un événement pendant un laps 
de temps déterminé, en cas de détection d’un 
mouvement provoqué par une vibration.

MODE DE SÉCURITÉ PERMANENT (2) (3)

Complémentaire au mode parking, le mode de 
sécurité permanent a recours à la batterie du 
véhicule pour surveiller votre véhicule 24h/24, 
7j/7 et 365 jours par an. 
(2) Le mode de sécurité exploite la batterie interne de la caméra embarquée VREC-DH200 / 
VREC-170RS. Il permet d’enregistrer automatiquement un événement pendant un laps de 
temps déterminé, en cas de détection d’un mouvement provoqué par une vibration.
(3) Pour la caméra embarquée VREC-DZ600, il est nécessaire de se procurer l’accessoire 
RD-HWK100 en option (vendu séparément).

REC

FONCTION D’ENREGISTREMENT  
APRÈS L’IMPACT

FONCTION D’ENREGISTREMENT  
AVANT ET APRÈS L’IMPACT (4)

(4) JUSQU’À UNE CERTAINE DURÉE

AVANT APRÈS APRÈS

MODE PARKING MODE DE SÉCURITÉ PERMANENT

LARGE ANGLE DE VISION
Angle de vue permettant de capter les objets ou personnes venant de toutes 
les directions. Profitez d’un large angle de vision et d’une vue panoramique 
pour capturer tout incident autour du véhicule. Capturez plus de données 
avec le large angle de vision des caméras Pioneer par rapport aux caméras 
embarquées ordinaires.

TALONNAGE (1)

Si une voiture vous suit de trop près, la caméra 
embarquée émet un signal sonore et lance 
l’enregistrement.

(1) La caméra arrière ND-RC1, disponible en option, est nécessaire pour utiliser cette fonction.

CAMÉRA ARRIÈRE ND-RC1
Sur certains modèles, Pioneer propose une caméra 
arrière en option (ND-RC1). Cette caméra en option 
assure un enregistrement sur deux canaux et vous 
avertit lorsqu’un véhicule vous suit de trop près. 
Elle permet, en outre, d’obtenir des images ultra-
nettes de nuit grâce au capteur Sony CMOS avec 
technologie STARVIS.

Optional rear-camera ND-RC1 Caméra arrière optionnelle 
(vendue séparément) 



(1)

AUTORADIO
PIONEER SMART SYNC

L’AUTORADIO DU FUTUR
L’ autoradio pour smartphone* SPH-20DAB 
de Pioneer est conçu pour vous permettre 
d’utiliser les fonctions de votre smartphone 
en toute sécurité. Il vous suffit de fixer votre 
smartphone sur le support intégré, et votre 
autoradio se transforme en une station 
multimédia dernière génération.

Pour en savoir plus : pioneer-car.eu/sph-20dab

ACCÈS  
SÉCURISÉ

Pour gagner du temps, un 
bouton dédié sur les récep-
teurs Pioneer compatibles 
a été prévu pour lancer 
l’application Pioneer Smart 
Sync. 

COMMANDE  
VOCALE

Comme bon nombre des 
fonctions de l’application 
Pioneer Smart Sync peuvent 
être commandées à la voix, 
vous n’avez pas besoin de re-
garder ou de manipuler votre 
smartphone en conduisant.

SONS 
PERSONNALISÉS

Améliorez la qualité d’écoute 
dans votre voiture grâce à di-
vers réglages sonores d’une 
grande précision. Produisez une 
image sonore sur mesure grâce 
aux réglages de l’égaliseur gra-
phique à 31 bandes, aux effets 
sonores Live Simulation ou à 
l’alignement temporel (manuel).

ALEXA  
BUILT-IN

Grâce à l’application, il vous 
suffit d’appuyer sur un bou-
ton pour demander à Alexa 
de diffuser de la musique, de 
vous informer sur les actuali-
tés, de consulter la météo et 
bien plus encore.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION PIONEER SMART SYNC
Pioneer Smart Sync vous permet d’accéder facilement à toutes les applications que vous utilisez au quotidien 
sans détourner votre attention de la route. Cette application est votre solution centralisée pour tirer le meilleur 
parti de votre smartphone. Vous pourrez profiter d’une expérience de conduite  
comme vous n’en avez jamais vécu.

CAPTEURS DE RECUL
Le SPH-20DAB peut être équipé de capteurs 
d’aide au stationnement ND-PS1 en option*. 
Lorsque votre voiture se rapproche d’un 
obstacle,vous recevez des alertes sonores 
et visuelles sur votre autoradio SPH-20DAB.
 
* ND-PS1 / Vendu séparément.

AUTORADIO - PIONEER SMART SYNC

Modèle présenté : SPH-20DAB (Golf I de Volkswagen)
À titre d’illustration uniquement.

(1) La disponibilité de chaque service peut varier selon votre pays et le modèle de votre téléphone. L’application « Pioneer Smart Sync » doit être installée sur votre smartphone.

* Smartphone non inclus

MVH-S520DAB

Lecteur OBD : pour afficher les informations d’état du véhicule, un lecteur OBD-II 
Bluetooth est nécessaire (vendu séparément). Pour plus de détails, rendez-vous 
sur notre microsite.

http://pioneer-car.eu/sph-20dab


MULTIMÉDIA SUR MESURE
De plus en plus de véhicules sont dépourvus d’un 

emplacement standard pour autoradio. En raison de l’espace 

limité sur le tableau de bord, de la forme ou de la profondeur 

d’installation, les produits des catégories Navigation ou 

Multimédia ne peuvent pas être installés dans ces voitures. 

Notre solution : des produits conçus sur mesure, disponibles 

avec un écran de 6,8 pouces, 8 pouces ou 9 pouces.

AUTORADIO MULTIMÉDIA

NAVIGATION
Nos produits «  Avic  » sont fournis avec un système de 

navigation et des cartes pré-installées. Cela présente 

notamment un intérêt pour les clients dont le smartphone 

n’est pas compatible avec Apple CarPlay ou Android 

Auto ou pour ceux qui voyagent fréquemment dans des 

zones blanches. Le récepteur d’info-trafic FM TMC (Traffic 

Message Channel) permet de recevoir les informations 

routières.

AUTORADIO 
MULTIMÉDIA

MULTIMÉDIA FORMAT STANDARD
Cette catégorie correspond à une gamme de produits au 

format 1-DIN ou 2-DIN. Les produits des catégories Navigation 

et Multimédia peuvent être installés dans un grand nombre de 

voitures en les associant à nos accessoires CIP (kits d’intégration) – 

vois la page 24. Pioneer met à votre disposition toutes les options 

requises avec ou sans CD/DVD, Wi-Fi et entrées pour caméra. 

Les modèles équipés de la technologie WebLink Cast (pages 12 

et 13) font partie de ce groupe de produits multimédia.

Rendez-vous sur cette page Web pour connaître les produits compatibles avec votre 
voiture : pioneer-car.eu/cip
Aucun produit n’est compatible ?

Nos revendeurs peuvent vous proposer des solutions sur mesure : pioneer-car.eu/fr/fr/store-locator

ACCÈS SÉCURISÉ À UN SMARTPHONE DANS VOTRE VOITURE

Votre smartphone propose une multitude de fonctionnalités et d’applications. Pioneer s’assure que vous pouvez les utiliser en toute sécurité pendant 
la conduite. Pour profiter au mieux des applications, Apple CarPlay et Android Auto offrent la possibilité d’afficher les fonctions essentielles sur grand 
écran et de les piloter à la voix. 
Les produits offrant des possibilités de connexion sans fil s’avèrent encore plus pratiques pour utiliser ces fonctions.
La fonction de duplication d’un smartphone et la technologie WebLink permettent d’afficher et d’interagir avec le contenu des smartphones 
compatibles, grâce à une simple connexion USB.

http://pioneer-car.eu/fr/fr/store-locator


AUTORADIO VIDÉO - TECHNOLOGIE

PASSEZ AU SANS-FIL
Agrémentez votre style de vie avec les 
systèmes de navigation multimédia Pioneer 
certifiés AVIC Wi-Fi et équipés d’une 
connexion sans fil. Naviguez à travers 
l’Europe grâce aux cartes détaillées de 
navigation intégrée, tout en profitant de la 
connectivité à votre smartphone sans fil. 
Pour en savoir plus :  

pioneer-car.eu/fr/fr/avic

WI-FI® INTÉGRÉ
Grâce à une connexion Wi-Fi intégrée, vous pouvez utiliser Apple CarPlay et la duplication d’écran 
sans fil via une connexion sans fil (le meilleur moyen d’utiliser un smartphone depuis un système 
de divertissement embarqué) sans câble, pour plus de liberté et moins d’encombrement.

AVIC-Z730DAB

(1) Ce logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance® (2) Apple CarPlay est disponible sur l’iPhone 5 et les modèles ultérieurs. Pour plus d’informations sur la compatibilité et les fonctions disponibles, rendez-vous sur le site Internet officiel d’Apple 
CarPlay à l’adresse apple.com/fr/ios/carplay. (3) La disponibilité d’Android Auto peut varier selon votre pays et le modèle de votre téléphone. Rendez-vous sur android.com/auto pour en savoir plus. 

(1)

AUTORADIO VIDÉO
TECHNOLOGIE

AVIC-Z930DAB  
À titre d’illustration uniquement.

APPLE CARPLAY™

Apple CarPlay™ est une façon 
plus intelligente et plus sûre 
d’utiliser votre iPhone dans 
la voiture. Elle vous permet 
de recevoir des consignes de 
navigation, de passer des ap-
pels, d’envoyer et de recevoir 
des messages et d’écouter 
de la musique tout en res-
tant concentré sur la route. Il 
vous suffit de connecter votre 
iPhone pour en profiter.

ANDROID AUTO™

Android Auto™ présente 
automatiquement les 
informations les plus utiles, 
organisées sous la forme 
de cartes faciles à lire qui 
apparaissent au moment le 
plus opportun. Ce système 
est conçu pour limiter les 
risques de distraction et 
vous permettre de vous 
concentrer sur la route.

(2)

WEBLINK CAST
Dupliquez l’écran de votre 
smartphone iOS ou Android 
sur le produit Pioneer DA via 
WebLink et WebLink Cast.

(3)

http://pioneer-car.eu/fr/fr/avic



AUTORADIO MULTIMÉDIA - NAVIGATION

AUTORADIO 
MULTIMÉDIA 
NAVIGATION

AVIC-Z930DAB AVIC-Z830DAB AVIC-Z730DAB

Navigation camping-car / camion AVIC-Z830DAB-C AVIC-Z730DAB-C

Écran Capacitif WVGA 
7 pouces (motorisé)

Résistif ClearType WVGA 
7 pouces (motorisé) Résistif ClearType WVGA 6,2 pouces

Façade détachable Clavier

Navigation européenne intégrée

Cartes en 3D des villes européennes

Infos trafic (TMC)

Wi-Fi Certified (certifié Wi-Fi)

Apple CarPlay (sans fil)

Apple CarPlay (filaire USB)

Android Auto (sans fil / filaire USB)

Duplication d’écran sans fil

Waze
Via Apple CarPlay

Via Android Auto

Via Apple CarPlay

Via Android Auto
Via Apple CarPlay

WebLink 1.0

Radio numérique DAB/DAB+
Produit certifié « Digital Radio Tick Mark »

Bluetooth

Lecteur CD/DVD

Égaliseur 13 bandes

Puissance MOSFET 4 x 50 W

Égalisation (EQ)* / alignement temporel (TA) 
automatiques 
* CD-MC20 requis (vendu séparément)

Sorties pré-amplifiées 3 (4 V) 3 (4 V) 3 (4 V)

Compatibilité audio
CD : MP3/WMA/AAC

USB : MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC
CD : MP3/WMA/AAC

USB : MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC
CD : MP3/WMA/AAC

USB : MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

Compatibilité vidéo
CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 

USB : DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ 
WMV/FLV/JPEG

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB : DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ 

WMV/FLV/JPEG

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB : DivX/MPEG2,4/H.264/MKV/ 

WMV/FLV/JPEG

Entrée HDMI

USB 2 2 2

Entrée pour carte SD

Entrées pour caméra 2 2 2

Connecteurs RCA plaqués or



SPH-EVO. AUTORADIOS 
MULTIMÉDIA MODULABLES
Vous souhaitez disposer des dernières 
technologies comme Apple CarPlay, Android 
Auto, WebLink et la radio numérique DAB+, 
mais un récepteur classique avec grand écran 
ne peut être installé dans votre voiture ?
 
Nous avons la solution. Grâce à sa structure 
modulable, le SPH-EVO peut être installé dans 
presque tous les véhicules. Il est disponible en 
trois tailles d’écran : un écran de 6,8 pouces, 
un grand écran de 8 pouces ou un écran haute 
définition de 9 pouces.
Pour en savoir plus : pioneer-car.eu/sph-evo-uni

ÉCRAN CAPACITIF
Cet écran capacitif révolution-
naire (1) vous offre une nou-
velle expérience visuelle dy-
namique et rend l’utilisation 
du système bien plus aisée.

MONTAGE 
FLEXIBLE

Sa nouvelle conception mé-
canique permet au panneau 
d’être installé séparément de 
l’appareil principal et étend 
vos options d’installation.

CONNECTIVITÉ DU 
SMARTPHONE

Fonctionne avec Apple  
CarPlay, Android Auto et 
WebLink  (2) pour plus de 
simplicité, une sécurité 
améliorée et une expé-
rience automobile plus  
enrichissante.

GAMME SPH-EVO

SPH-EVO93DAB

Tablette automobile 
9 pouces

SPH-EVO82DAB

Tablette automobile 
8 pouces

SPH-EVO62DAB /-64DAB

Tablette automobile 
6,8 pouces

Solutions multimédia sur mesure

Citroën / Fiat / Ford / Peugeot / 
Renault / Smart

Le SPH-EVO est-il compatible 

avec ma voiture ? 

Vérifiez notre liste  
de véhicules compatibles

SPH-EVO93DAB-UNI
Flottant style tablette 1 DIN

Kit d’installation

AUTORADIO VIDÉO - MULTIMÉDIA - SUR MESURE
(1) Le modèle SPH-EVO62DAB est équipé d’un écran transparent (2) WebLink n’est pas compatible avec le modèle SPH-EVO93DAB.

SPH-EVO93DAB-UNI

SPH-EVO62DAB-UNI

SPH-EVO64DAB-UNI

SPH-EVO82DAB-UNI

FONCTIONS DE COM-
MANDE DU VÉHICULE
Vous avez la possibilité d’afficher et de 
gérer certaines fonctions du véhicule 
(telles que le système de surveillance de 
pression des pneus, le système de chauf-
fage, de ventilation et de climatisation 
et même les capteurs d’aide au station-
nement) directement depuis l’autoradio 
Pioneer. Pour ce faire, vous avez besoin 
d’un adaptateur spécifique au véhicule. 
Disponible seulement avec les modèles 
SPH-EVO64DAB et SPH-EVO93DAB.

Demandez à Alexa : la météo, les 
actualités, la radio, de la musique ou les 
instructions de navigation. Grâce à Alexa, 
le conducteur peut également accéder 
à un large choix d’applications qui 
permettent de contrôler des dispositifs 
intelligents domestiques, pour par 
exemple ouvrir ou fermer son portail, 
depuis son véhicule. Pioneer a ajouté 
son savoir-faire afin que vous puissiez 
changer les sources de lecture, modifier 
les réglages de l’égaliseur ou contrôler 
l’audio à l’aide de commandes vocales.

AUTORADIO VIDÉO -  
MULTIMÉDIA
SUR MESURE

http://pioneer-car.eu/sph-evo-uni


SPH-EVO93DAB SPH-EVO82DAB SPH-EVO64DAB SPH-EVO62DAB

Écran Capacitif HD (1280x720) 9 pouces Capacitif WVGA 8 pouces Capacitif WVGA 6,8 pouces ClearType WVGA 6,8 pouces

Type d’installation Modulaire et 1-DIN Modulaire et 1-DIN Modulaire et 1-DIN / 2-DIN Modulaire et 1-DIN / 2-DIN

Apple CarPlay (sans fil)

Apple CarPlay (filaire)

Android Auto (sans fil / filaire) / / / / 

Alexa Built-in

USB / HDMI 1 / 1 / 1 / 1 / 

Waze
Via Apple CarPlay

Via Android Auto

Via Apple CarPlay

Via Android Auto

Via Apple CarPlay

Via Android Auto

Via Apple CarPlay

Via Android Auto

WebLink

Radio numérique DAB/DAB+
Produit certifié « Digital Radio 
Tick Mark »

Bluetooth

Égaliseur 13 bandes

Puissance MOSFET 4 x 50 W

Égalisation (EQ)* / alignement 
temporel (TA) automatiques 
* CD-MC20 requis (vendu séparément)

/ / / / 

Sorties pré-amplifiées 3 (4 V) 3 (4 V) 3 (4 V) 3 (4 V)

Compatibilité audio USB : MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC USB : MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC USB : MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC USB : MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC

Compatibilité vidéo et image USB : DivX / MPEG2,4 / H.263 / H.264 / 
VC-1 / JPEG / PNG / BMP

USB : DivX / MPEG2,4 / H.264 / MKV / 
WMV / FLV / JPEG

USB : DivX / MPEG2,4 / H.263 / H.264 / 
VC-1 / JPEG / PNG / BMP

USB : DivX / MPEG2,4 / H.264 / MKV / 
WMV / FLV / JPEG

Entrées pour caméra 2 1 2 1

Panneau en option
 

CA-HM-UNI.EVO.003

Caméra de recul recommandée

ND-BC8 ND-BC8 ND-BC8 ND-BC8

AUTORADIO VIDÉO - MULTIMÉDIA - SPÉCIFIQUE AUX VÉHICULES

AUTORADIO VIDÉO -  
MULTIMÉDIA
SPÉCIFIQUE AUX VÉHICULES



Wi-Fi 
CERTIFIED 
(CERTIFIÉ 

Wi-Fi)

Écran CD/DVD
Personnalisation 

de la couleur

Entrées 
pour 

caméra
Navigation via Bluetooth® Apple 

CarPlay
Android 

Auto
Duplication 

d’écran Waze via WebLink
Contrôle 

direct pour 
iPod/iPhone

HDMI USB SD DAB+
Compatible avec 
la télécommande 

IR
Égaliseur 

Auto EQ/ 
Auto TA 

(1)

Sorties pré-
amplifiées

Puissance 
MOSFET 
4 x 50 W

Compatibilité audio Compatibilité  
Vidéo / Image

SPH-DA360DAB Capacitif  
WVGA 6,8 po 1 Apple CarPlay 

Android Auto
Sans fil / 

filaire
Sans fil / 

filaire
 

Pour Android

Apple CarPlay 
Android Auto 1 13 bandes / N 3 (2 V) USB : MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC
USB : MPEG 4/H.264/MKV/

WMV/FLV/JPEG

SPH-DA250DAB Capacitif  
WVGA 6,8 po 2 Apple CarPlay 

Android Auto Filaire Filaire Apple CarPlay 
Android Auto 1 13 bandes / N 3 (4 V) USB : MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC
USB : DivX/MPEG 4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

SPH-DA160DAB Capacitif  
WVGA 6,8 po 1 Apple CarPlay 

Android Auto Filaire Filaire  
Pour Android

Apple CarPlay 
Android Auto 1 13 bandes / N 3 (2 V) USB : MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC
USB : DivX/MPEG 4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

AVH-Z9200DAB Résistif ClearType 
WVGA 7 po 2

Apple CarPlay 
Android Auto 

Duplication d’écran 
sans fil

Sans fil / 
filaire Filaire  

Sans-fil

Apple CarPlay 
Android Auto 
Duplication 

d’écran sans fil

2 13 bandes / N 3 (4 V)
CD : MP3/WMA/AAC 

USB/SD : MP3/WMA/WAV/
AAC/FLAC

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB/SD : DivX/MPEG2,4/ 

H.264/MKV/WMV/FLV/JPEG

 

AVH-Z7200DAB 
(1-DIN)

Résistif ClearType 
WVGA 7 po 
(déployable)

2 Apple CarPlay 
Android Auto Filaire Filaire Apple CarPlay 

Android Auto 1 13 bandes / N 3 (4 V)
CD : MP3/WMA/AAC 

USB : MP3/WMA/WAV/
AAC/FLAC

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB : DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

AVH-Z5200DAB Résistif ClearType 
WVGA 6,8 po 2 Apple CarPlay 

Android Auto Filaire Filaire Apple CarPlay 
Android Auto 1 13 bandes / N 3 (4 V)

CD : MP3/WMA/AAC 
USB : MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB : DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

AVH-Z3200DAB Résistif ClearType 
WVGA 6,2 po 2 Apple CarPlay Filaire Apple CarPlay 1 13 bandes / N 3 (4 V)

CD : MP3/WMA/AAC 
USB : MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB : DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

AUTORADIO VIDÉO - MULTIMÉDIA

(1) : CD-MC20 requis (vendu séparément) 

DIVERTISSEZ-VOUS
Les autoradios multimédias offrent une 
combinaison de divertissement intense, de 
fonctions audio de haute qualité ainsi que 
d’une connectivité smartphone  : tout cela 
sur un grand écran.

ND-BC8

ENTRÉE(S) POUR CAMÉRA
Tous les produits Pioneer équipés d’une entrée pour caméra 
sont compatibles avec la caméra de recul ND-BC8.Les entrées 
pour caméra vous permettent d’ajouter des caméras de recul 
qui peuvent vous aider au niveau de la visibilité à l’arrière, 
du remorquage ou du stationnement. 

AUTORADIO VIDÉO -  
MULTIMÉDIA

NOUVEAU



Wi-Fi 
CERTIFIED 
(CERTIFIÉ 

Wi-Fi)

Écran CD/DVD
Personnalisation 

de la couleur

Entrées 
pour 

caméra
Navigation via Bluetooth® Apple 

CarPlay
Android 

Auto
Duplication 

d’écran Waze via WebLink
Contrôle 

direct pour 
iPod/iPhone

HDMI USB SD DAB+
Compatible avec 
la télécommande 

IR
Égaliseur 

Auto EQ/ 
Auto TA 

(1)

Sorties pré-
amplifiées

Puissance 
MOSFET 
4 x 50 W

Compatibilité audio Compatibilité  
Vidéo / Image

SPH-DA360DAB Capacitif  
WVGA 6,8 po 1 Apple CarPlay 

Android Auto
Sans fil / 

filaire
Sans fil / 

filaire
 

Pour Android

Apple CarPlay 
Android Auto 1 13 bandes / N 3 (2 V) USB : MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC
USB : MPEG 4/H.264/MKV/

WMV/FLV/JPEG

SPH-DA250DAB Capacitif  
WVGA 6,8 po 2 Apple CarPlay 

Android Auto Filaire Filaire Apple CarPlay 
Android Auto 1 13 bandes / N 3 (4 V) USB : MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC
USB : DivX/MPEG 4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

SPH-DA160DAB Capacitif  
WVGA 6,8 po 1 Apple CarPlay 

Android Auto Filaire Filaire  
Pour Android

Apple CarPlay 
Android Auto 1 13 bandes / N 3 (2 V) USB : MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC
USB : DivX/MPEG 4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

AVH-Z9200DAB Résistif ClearType 
WVGA 7 po 2

Apple CarPlay 
Android Auto 

Duplication d’écran 
sans fil

Sans fil / 
filaire Filaire  

Sans-fil

Apple CarPlay 
Android Auto 
Duplication 

d’écran sans fil

2 13 bandes / N 3 (4 V)
CD : MP3/WMA/AAC 

USB/SD : MP3/WMA/WAV/
AAC/FLAC

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB/SD : DivX/MPEG2,4/ 

H.264/MKV/WMV/FLV/JPEG

 

AVH-Z7200DAB 
(1-DIN)

Résistif ClearType 
WVGA 7 po 
(déployable)

2 Apple CarPlay 
Android Auto Filaire Filaire Apple CarPlay 

Android Auto 1 13 bandes / N 3 (4 V)
CD : MP3/WMA/AAC 

USB : MP3/WMA/WAV/
AAC/FLAC

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB : DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

AVH-Z5200DAB Résistif ClearType 
WVGA 6,8 po 2 Apple CarPlay 

Android Auto Filaire Filaire Apple CarPlay 
Android Auto 1 13 bandes / N 3 (4 V)

CD : MP3/WMA/AAC 
USB : MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB : DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

AVH-Z3200DAB Résistif ClearType 
WVGA 6,2 po 2 Apple CarPlay Filaire Apple CarPlay 1 13 bandes / N 3 (4 V)

CD : MP3/WMA/AAC 
USB : MP3/WMA/WAV/

AAC/FLAC

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB : DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

(1) : CD-MC20 requis (vendu séparément) 

AUTORADIO VIDÉO - MULTIMÉDIA

PROFITEZ DE WAZE SUR GRAND ÉCRAN
Waze est l’application de trafic et de navigation communautaire 
réunissant la plus grande communauté dans le monde. Les 
autoradios compatibles intègrent la fonctionnalité de navigation 
très populaire que représente Waze sur le tableau de bord de 
votre véhicule sur un écran tactile plus grand. Cela facilite 
la visualisation des cartes et des itinéraires. Compatible via 
Apple CarPlay, Android Auto.

SPH-DA250DAB



Écran CD/DVD
Papiers peints 

sélectionnables
Châssis 

court
Entrée caméra 

de recul Navigation via Bluetooth® Apple CarPlay Android Auto
Contrôle 

direct pour 
iPod/iPhone

Vidéo 
HD USB SD DAB+ 

(1)

Entrée 
télécommande 

filaire

Égaliseur  
(2)

Auto EQ / 
Auto TA

Sorties pré-
amplifiées

Puissance 
MOSFET 
4 x 50 W

Compatibilité audio Compatibilité Vidéo / Image

DMH-A340DAB 
Capacitatif WVGA 

6,8 po 
(Illumination RVB)

1 WebLink 1 13 bandes 3 MP3/WMA/WAV/ 
AAC/FLAC

CODEC VIDÉO depuis USB 
(MPEG4, H.264, JPEG, TS)

DMH-A240DAB 
Résistif ClearType WVGA 

6,2 po 
(Simple illumination)

1 WebLink 1 13 bandes 3 MP3/WMA/WAV/ 
AAC/FLAC

CODEC VIDÉO depuis USB 
(MPEG4, H.264, JPEG, TS)

AVH-A240DAB
Résistif ClearType WVGA 

6,2 po 
(Simple illumination)

1 WebLink 1 13 bandes 3
CD : MP3/WMA/AAC 

USB : MP3/WMA/WAV/AAC/
FLAC

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB : DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

Découvrez notre nouvelle gamme d’autoradios 
vidéo avec WebLink Cast™  : Profitez des 
fonctions de connectivité pour smartphone, du 
mode Bluetooth, du streaming multimédia et de 
l’entrée caméra de recul.

DMH-A340DAB

AVH-A240DAB

AUTORADIO VIDÉO - MULTIMÉDIA

AUTORADIO VIDÉO -  
MULTIMÉDIA

DMH-A340DAB



Écran CD/DVD
Papiers peints 

sélectionnables
Châssis 

court
Entrée caméra 

de recul Navigation via Bluetooth® Apple CarPlay Android Auto
Contrôle 

direct pour 
iPod/iPhone

Vidéo 
HD USB SD DAB+ 

(1)

Entrée 
télécommande 

filaire

Égaliseur  
(2)

Auto EQ / 
Auto TA

Sorties pré-
amplifiées

Puissance 
MOSFET 
4 x 50 W

Compatibilité audio Compatibilité Vidéo / Image

DMH-A340DAB 
Capacitatif WVGA 

6,8 po 
(Illumination RVB)

1 WebLink 1 13 bandes 3 MP3/WMA/WAV/ 
AAC/FLAC

CODEC VIDÉO depuis USB 
(MPEG4, H.264, JPEG, TS)

DMH-A240DAB 
Résistif ClearType WVGA 

6,2 po 
(Simple illumination)

1 WebLink 1 13 bandes 3 MP3/WMA/WAV/ 
AAC/FLAC

CODEC VIDÉO depuis USB 
(MPEG4, H.264, JPEG, TS)

AVH-A240DAB
Résistif ClearType WVGA 

6,2 po 
(Simple illumination)

1 WebLink 1 13 bandes 3
CD : MP3/WMA/AAC 

USB : MP3/WMA/WAV/AAC/
FLAC

CD/DVD : MPEG1,2,4/DivX 
USB : DivX/MPEG2,4/H.264/

MKV/WMV/FLV/JPEG

DUPLICATION D’ÉCRAN DANS LES DEUX SENS 
POUR IPHONE ET ANDROID 
Accédez facilement à toutes vos applications préférées sur la route et 
embarquez dans l’ère des véhicules connectés grâce à l’application 
WebLink. Après avoir téléchargé l’application, servez-vous de votre 
smartphone pour établir une connexion avec le récepteur Pioneer embarqué 
compatible WebLink, puis profitez des applications courantes (navigation, 
multimédia, météo, agenda, etc.) directement sur l’écran Pioneer.

ANTENNE DAB
Pour écouter la radio numérique avec votre autoradio compatible DAB/DAB+, il vous faudra installer 
une antenne DAB en option. Placez simplement l’antenne devant votre pare-brise, vous voilà prêt 
à profiter d’un son cristallin et d’une réception sans interférences !
(AN-DAB1/CA-AN-DAB.001)

PRISE EN CHARGE D’ALEXA VIA L’APPLICATION PIONEER VOZSIS. 
Vozsis est une application pour smartphone destinée aux appareils iOS et Android OS. Elle permet 
de profiter de la fonctionnalité Amazon Alexa sur les récepteurs multimédia Pioneer compatibles 
avec l’application WebLink. Une fois les applications Vozsis et WebLink téléchargées, Alexa vous 
obéira au doigt et à la parole. Grâce à l’application, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour 
demander à Alexa de diffuser de la musique, de vous informer sur les actualités, de consulter la 
météo et bien plus encore.

CA-AN-DAB.001

(1) : produit certifié « Digital Radio Tick Mark ». (2) La disponibilité de chaque service peut varier selon votre pays et le modèle de votre téléphone.

À titre d’illustration uniquement.

AUTORADIO VIDÉO - MULTIMÉDIA



AUTORADIO MULTIMÉDIA
VUE D’ENSEMBLE ET CARACTÉRISTIQUES 

AUTORADIO MULTIMÉDIA - VUE D’ENSEMBLE ET CARACTÉRISTIQUES

Navigation Type 
d’installation Navigation Écran Apple 

CarPlay
Android  

Auto
Duplication 

d’écran filaire Bluetooth DAB+ USB Lecteur  
CD/DVD

AVIC-Z930DAB 2-DIN 
standard Intégrée

Capacitif  
WVGA 7 po 
(motorisé)

Sans fil / 
filaire

Sans fil / 
filaire WebLink 1.0 2

AVIC-Z830DAB 2-DIN 
standard Intégrée

Résistif 
ClearType  

WVGA 7 po 
(motorisé)

Sans fil / 
filaire

Sans fil / 
filaire WebLink 1.0 2

AVIC-Z730DAB 2-DIN 
standard Intégrée

Résistif 
ClearType  

WVGA 6,2 po 

Sans fil / 
filaire WebLink 1.0 2

Tablettes multimédias sur-mesure

SPH-EVO93DAB Modulaire et 
1-DIN

Via Apple 
CarPlay

Via Android Auto

Capacitif HD 
(1280x720) 9 po

Sans fil / 
filaire

Sans fil / 
filaire 1

SPH-EVO82DAB Modulaire et 
1-DIN

Via Apple 
CarPlay

Via Android Auto

Capacitif  
WVGA 8 po Filaire Filaire WebLink 1.0 1

SPH-EVO64DAB
Modulaire, 

1-DIN et 
2-DIN

Via Apple 
CarPlay

Via Android Auto

Capacitif  
WVGA 6,8 po

Sans fil / 
filaire

Sans fil / 
filaire 1

SPH-EVO62DAB
Modulaire, 

1-DIN et 
2-DIN

Via Apple 
CarPlay

Via Android Auto

Résistif 
ClearType  

WVGA 6,8 po
Filaire Filaire WebLink 1.0 1

WebLink Cast

DMH-A340DAB 2-DIN 
standard

Via duplication 
d’écran filaire

Capacitif  
WVGA 6,8 po WebLink Cast 1

DMH-A240DAB 2-DIN 
standard

Via duplication 
d’écran filaire

Résistif 
ClearType  

WVGA 6,2 po
WebLink Cast 1

AVH-A240DAB 2-DIN 
standard

Via duplication 
d’écran filaire

Résistif 
ClearType  

WVGA 6,2 po
WebLink Cast 1



Multimédia CarPlay -  
Android Auto

Type 
d’installation Navigation Écran Apple 

CarPlay
Android  

Auto
Duplication 

d’écran filaire Bluetooth DAB+ USB Lecteur  
CD/DVD

SPH-DA360DAB 2-DIN 
standard

Via Apple 
CarPlay

Via Android Auto

Capacitif  
WVGA 6,8 po

Sans fil / 
filaire

Sans fil / 
filaire WebLink Cast 1

SPH-DA250DAB 2-DIN 
standard

Via Apple 
CarPlay

Via Android Auto

Capacitif  
WVGA 6,8 po Filaire Filaire WebLink 1.0 1

SPH-DA160DAB 2-DIN 
standard

Via Apple 
CarPlay

Via Android Auto

Capacitif  
WVGA 6,8 po Filaire Filaire

Duplication 
d’écran USB 
pour Android

1

AVH-Z9200DAB 2-DIN 
standard

Via Apple 
CarPlay

Via Android Auto

Résistif 
ClearType  

WVGA 7 po

Sans fil / 
filaire

Sans fil / 
filaire WebLink 1.0 2

AVH-Z7200DAB 1-DIN 
standard

Via Apple 
CarPlay

Via Android Auto

Résistif 
ClearType 

WVGA 7 po 
(déployable)

Filaire Filaire WebLink 1.0 1

AVH-Z5200DAB 2-DIN 
standard

Via Apple 
CarPlay

Via Android Auto

Résistif 
ClearType  

WVGA 6,8 po
Filaire Filaire WebLink 1.0 1

AUTORADIO MULTIMÉDIA - VUE D’ENSEMBLE ET CARACTÉRISTIQUES
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AUTORADIO

Pioneer Smart Sync(1) se connecte à une grande 
variété d’applications. Elle vous permet d’accéder 
facilement à toutes les applications que vous 
utilisez au quotidien sans détourner votre 
attention de la route. Pioneer Smart Sync est une 
solution centralisée pour tirer le meilleur parti de 
votre smartphone. Vous pourrez profiter d’une 
expérience de conduite comme vous n’en avez 
jamais vécu. DEH-S720DAB

DAB+ Pioneer 
Smart Sync

Support pour 
smartphone 

intégré
Bluetooth Lecteur CD USB Spotify® 

(2)
Sorties pré-
amplifiées

Châssis 
compact

Quick Charge 
pour Android MIXTRAX

Personnalisation 
de la couleur Égaliseur 

Puissance 
MOSFET 
4 x 50 W

Alignement 
temporel

Compatible 
avec la télé
commande IR

Compatibilité  
audio

Contrôle direct 
pour iPod/

iPhone
Écran

SPH-20DAB 1 2  

13 bandes 
(31 bandes par 

l’application 
PSS)

Manuel (via 
l’appli PSS)

MP3/WMA/WAV/ 
AAC/FLAC

iPhone 
uniquement

LCD (1 ligne 
de texte)

 

MVH-S520DAB 1 3  13 bandes / N Manuel (via 
l’appli PSS)

WMA/MP3/WAV/
AAC/FLAC

iPhone 
uniquement

LCD (2 ligne 
de texte)

 

MVH-S420DAB 1 2  13 bandes Manuel WMA/MP3/WAV/
AAC/FLAC

iPhone 
uniquement

LCD (2 ligne 
de texte)

MVH-330DAB 1 1 2 bandes MP3/WMA/WAV/
FLAC

LCD (1 ligne 
de texte)

MVH-S220DAB 1 2 5 bandes MP3/WMA/WAV/
AAC

iPhone 
uniquement

LCD (1 ligne 
de texte)

MVH-130DAB 1 1 2 bandes MP3/WMA/WAV/
FLAC

LCD (1 ligne 
de texte)

FH-S820DAB 1 3 13 bandes / N Manuel WMA/MP3/WAV/
AAC/FLAC

iPhone 
uniquement

 LCD (2 ligne 
de texte)

DEH-S720DAB 1 3 13 bandes / N Manuel MP3/WMA/WAV/
AAC/FLAC

iPhone 
uniquement

 LCD (2 ligne 
de texte)

(1) : Pour en savoir plus sur Pioneer Smart Sync, voir la page 4 (2) : source Spotify fermée par Spotify et accessible uniquement « via Bluetooth ».

PIONEER SMART SYNC

Microsite PSS

Lecteur OBD : pour afficher les informations d’état du véhicule, un lecteur OBD-II Bluetooth est 
nécessaire (vendu séparément). Pour plus de détails, rendez-vous sur notre microsite.



AUTORADIO 

 

L’application Pioneer Smart Sync permet 

aux utilisateurs de smartphones dotés 

d’un récepteur compatible de naviguer, de 

personnaliser les paramètres sonores, de 

diffuser de la musique et bien plus encore.

La téléphonie mains libres avec restitution 

vocale à large bande, le streaming audio sans 

fil (A2DP) avec recherche par artiste, album 

et chanson, jumelage simple, et commande 

audio (AVRCP), ainsi que la technologie sans 

fil Bluetooth ont rendu la conduite plus sûre 

et plus pratique.

 

Les tuners DAB diffusent les contenus des 

radios en qualité numérique, sans grésillement, 

et garantissent un son parfaitement clair. Tous 

les produits Pioneer qui utilisent cette Digital 

Radio Tick Mark ont été testés et approuvés de 

manière indépendante ; vous pouvez donc les 

acheter en toute confiance.

Reliez n’importe quel appareil avec un câble 

d’interface USB pour le faire charger ou 

écouter un son propre et clair.

Les autoradios Pioneer compatibles avec Quick 

Charge pour Android sont équipés d’un port 

de charge en aval (CDP) à une intensité de 

1,5 ampère qui permet une charge rapide des 

smartphones Android.

La faible profondeur du produit à châssis court 

offre plus de souplesse à l’installation.

MVH-S520DAB

DAB+ Pioneer 
Smart Sync

Support pour 
smartphone 

intégré
Bluetooth Lecteur CD USB Spotify® 

(2)
Sorties pré-
amplifiées

Châssis 
compact

Quick Charge 
pour Android MIXTRAX

Personnalisation 
de la couleur Égaliseur 

Puissance 
MOSFET 
4 x 50 W

Alignement 
temporel

Compatible 
avec la télé

commande IR

Compatibilité  
audio

Contrôle direct 
pour iPod/

iPhone
Écran

SPH-20DAB 1 2  

13 bandes 
(31 bandes par 

l’application 
PSS)

Manuel (via 
l’appli PSS)

MP3/WMA/WAV/ 
AAC/FLAC

iPhone 
uniquement

LCD (1 ligne 
de texte)

 

MVH-S520DAB 1 3  13 bandes / N Manuel (via 
l’appli PSS)

WMA/MP3/WAV/
AAC/FLAC

iPhone 
uniquement

LCD (2 ligne 
de texte)

 

MVH-S420DAB 1 2  13 bandes Manuel WMA/MP3/WAV/
AAC/FLAC

iPhone 
uniquement

LCD (2 ligne 
de texte)

MVH-330DAB 1 1 2 bandes MP3/WMA/WAV/
FLAC

LCD (1 ligne 
de texte)

MVH-S220DAB 1 2 5 bandes MP3/WMA/WAV/
AAC

iPhone 
uniquement

LCD (1 ligne 
de texte)

MVH-130DAB 1 1 2 bandes MP3/WMA/WAV/
FLAC

LCD (1 ligne 
de texte)

FH-S820DAB 1 3 13 bandes / N Manuel WMA/MP3/WAV/
AAC/FLAC

iPhone 
uniquement

 LCD (2 ligne 
de texte)

DEH-S720DAB 1 3 13 bandes / N Manuel MP3/WMA/WAV/
AAC/FLAC

iPhone 
uniquement

 LCD (2 ligne 
de texte)

Lecteur OBD : pour afficher les informations d’état du véhicule, un lecteur OBD-II Bluetooth est 
nécessaire (vendu séparément). Pour plus de détails, rendez-vous sur notre microsite.



HAUT-PARLEURS

SÉRIES Z ET D
Plusieurs années de recherche et d’exigence 
ont permis l’élaboration des séries Z et D. Les 
ingénieurs Pioneer ont travaillé au service de la 
musique et du son pour le plaisir de nos oreilles. Ces 
haut-parleurs sont capables de retranscrire un son 
exceptionnel pour un résultat proche des studios 
d’enregistrement, avec beaucoup de dynamique, et 
surtout un réalisme acoustique incroyable. 
Plus d’informations sur les poseurs 

de référence européens (PERI) :  

pioneer-car.eu/fr/fr/zd-series

Taille Type Puissance 
maximale

Puissance 
nominale

Réponse 
en fréquence Sensibilité Impédance Profondeur 

de montage
Dimensions 
de découpe

Caisson 
recommandé 

(pi³ / litre)

 TS-Z65CH 

17 cm
Kit 2 voies 
séparées 

Haut-parleurs
330 W 110 W RMS 30 - 96 kHz 85 dB 4 Ω 65 mm 144 mm 

 TS-Z65C

17 cm
Kit 2 voies 
séparées 

Haut-parleurs
300 W 100 W RMS 32 - 96 kHz 85 dB 4 Ω 65 mm 144 mm

 TS-Z65F

17 cm Kit coaxial 
2 voies 330 W 110 W RMS 32 - 96 kHz 85 dB 4 Ω 65 mm 144 mm

 TS-Z10LS4

25 cm
Subwoofer 

montage peu 
profond

1 300 W 400 W RMS 20 Hz - 3,8 kHz 76 dB 4 Ω 81 mm 231 mm 0,6 / 16,98

 TS-Z10LS2

25 cm
Subwoofer 

montage peu 
profond

1 300 W 400 W RMS 20 Hz - 3,8 kHz 74 dB 2 Ω 81 mm 231 mm 0,6 / 16,98

 TS-D65F

17 cm Kit coaxial 
2 voies 270 W 90 W RMS 32 - 49 kHz 85 dB 4 Ω 65 mm 144 mm

 TS-D65C

17 cm
Kit 2 voies 

séparées Haut-
parleurs

270 W 90 W RMS 32 - 49 kHz 84 dB 4 Ω 65 mm 144 mm

 TS-D69F

6 pouces x 
9 pouces

Kit coaxial 
2 voies 330 W 110 W RMS 33 - 42 kHz 87 dB 4 Ω 65 mm 153 x 222 mm

 TS-D12D4/D2

30 cm Subwoofer 
standard 2 000 W 600 W RMS 20 Hz - 4,7 kHz 78 dB / 76 dB Double 4 Ω /  

Double 2 Ω 157 mm 281 mm 1 / 28,3

 TS-D10D4/D2 

25 cm Subwoofer 
standard 1 500 W 500 W RMS 20 Hz - 6,6 kHz 76 dB / 74 dB Double 4 Ω /  

Double 2 Ω 140 mm 230 mm 0,7 / 19,81

 TS-D10LB

25 cm Subwoofer 
à charge close 1 300 W 350 W RMS 20 Hz - 6,6 kHz 74 dB 2 Ω

 TS-D10LS4/LS2*

25 cm
Subwoofer 
montage 

peu profond
1 300 W 350 W RMS 20 Hz - 3,4 kHz 76 dB / 74 dB 4 Ω/2 Ω 84 mm 230 mm 0,6 / 17

HI-RES AUDIO restitue toutes les nuances de l’enregistrement d’origine : écoutez la profondeur et l’ampleur de chaque 
note et vivez les subtilités de chaque instrument. Vous n’écouterez peut-être plus jamais d’audio compressé ordinaire.

À titre d’illustration uniquement.

* Grille d’enceinte UD-10GL en option disponible (vendue séparément)HAUT-PARLEURS

http://pioneer-car.eu/fr/fr/zd-series


Adaptateur 
d’installation 

polyvalent 
inclus

Taille Type Puissance 
maximale

Puissance 
nominale

Réponse 
en fréquence Sensibilité Impédance Profondeur 

de montage
Dimensions 
de découpe

Caisson 
recommandé 

(pi³ / litre)

 TS-A1600C

16,5 cm
Kit 2 voies 
séparées 

Haut-parleurs
350 W 80 W RMS 34 Hz - 49 kHz 85 dB 4 Ω 59 mm 144 mm

 TS-A1670F

16,5 cm Kit coaxial 
3 voies 320 W 70 W RMS 37 Hz - 24 kHz 87 dB 4 Ω 48 mm 144 mm

 TS-A1370F

13 cm Kit coaxial 
3 voies 300 W 50 W 40 Hz - 36 kHz 87 dB 4 Ω 52 mm 121 mm

HAUT-PARLEURS

SÉRIE A.
Les modèles série A de Pioneer peuvent vous 
offrir la solution d’amélioration sonore facile 
à  installer que vous cherchiez. Ils ont été 
conçus avec des matériaux choisis avec soin 
pour améliorer la réponse des basses et les 
hautes fréquences, tout en offrant le fameux 
concept sonore Open & Smooth™ de Pioneer, 
le tout dans un ensemble facile à installer.
Plus d’informations : pioneer-car.eu/a-series

À titre d’illustration uniquement.

FACILE 
D’INSTALLATION

Selon les données de re-
cherche de Pioneer, l’adap-
tateur d’installation polyva-
lent* série A a été conçu 
pour fournir une large 
gamme d’options d’installa-
tion, mais aussi un meilleur 
amortissement pour amé-
liorer la qualité sonore. 
* Sur certains modèles uniquement.

MATÉRIAUX
Les haut-parleurs série A 
de Pioneer comprennent 
maintenant un cône IMPP 
en carbone renforcé de 
mica et de nouveaux twee-
ters qui apportent des 
fréquences aiguës plus 
claires. De plus, la longue 
bobine mobile symétrique 
et les suspensions des 
conducteurs médiums sont 
remarquablement conçues.

OPEN & SMOOTH
Reproduction très précise 
du large champ sonore et 
de l’énergie d’un concert 
en live, grâce à une ré-
ponse plus fluide, à une 
distorsion globale réduite 
et à une faible fréquence 
de division.

COMPATIBILITÉ DES 
HAUT-PARLEURS

Vérifiez la compatibilité de 
nos nouveaux haut-parleurs 
de série A avec votre voi-
ture  ! Scannez le code 
QR ou rendez-vous sur 
pioneer-carglobal.com/

speakerfitting

APPLICATION PIONEER CARSOUNDFIT
L’application CarSoundFit de Pioneer simule la différence de qualité sonore lors du remplacement des 
haut-parleurs pré-montés d’origine par des haut-parleurs Pioneer dans votre véhicule. Vous pouvez 
constater la différence entre les haut-parleurs pré-montés d’origine et les haut-parleurs Pioneer.

HAUT-PARLEURS

http://pioneer-car.eu/a-series
http://pioneer-carglobal.com/speakerfitting
http://pioneer-carglobal.com/speakerfitting


HAUT-PARLEURS

HAUT-PARLEURS

TS-A3000LS4

Adaptateur 
d’installation 

polyvalent 
inclus

Taille Type Puissance 
maximale

Puissance 
nominale

Réponse 
en fréquence Sensibilité Impédance Profondeur 

de montage
Dimensions 
de découpe

Caisson 
recommandé 

(pi³ / litre)

Taille (cm) 
(L x P x H)

 TS-A6990F

6 pouces x 
9 pouces

Kit coaxial 
5 voies 700 W 120 W RMS 22 Hz - 25 kHz 90 dB 4 Ω 86 mm 153 x 222 mm

 TS-A6980F

6 pouces x 
9 pouces

Kit coaxial 
4 voies 650 W 100 W RMS 22 Hz - 24 kHz 90 dB 4 Ω 86 mm 153 x 222 mm

 TS-A6970F

6 pouces x 
9 pouces

Kit coaxial 
5 voies 600 W 100 W RMS 34 Hz - 25 kHz 89 dB 4 Ω 72 mm 153 x 222 mm

 TS-A6960F

6 pouces x 
9 pouces

Kit coaxial 
4 voies 450 W 90 W RMS 35 Hz - 24 kHz 89 dB 4 Ω 72 mm 153 x 222 mm

 TS-A6880F

6 pouces x 
8 pouces

Kit coaxial 
4 voies 350 W 80 W RMS 34 Hz - 34 kHz 88 dB 4 Ω 62 mm 133 x 191 mm

 TS-A4670F

4 pouces x 
6 pouces

Kit coaxial 
4 voies 210 W 30 W 35 Hz - 42 kHz 88 dB 4 Ω 42 mm 95 x 153 mm

 TS-A2503I

25 cm Kit coaxial 
3 voies 420 W 80 W 20 Hz - 31 kHz 92 dB 4 Ω 115 mm 236 mm

 TS-A2013I

20 cm Kit coaxial 
3 voies 500 W 80 W 25 Hz - 28 kHz 91 dB 4 Ω 89 mm 186 mm

 TS-A300B

30 cm

Caisson de 
basse 

à charge close 
(passif)

1 500 W 500 W RMS 20 Hz - 2,6 kHz 78 dB 2 Ω 147 mm 484 (L) x 374 (H)  
x 463 (P) mm

 TS-A2500LB

30 cm/
25 cm

Caisson de 
basse à charge 
close (passif) 
peu profond

1 500 W / 
1 200 W

400 W RMS / 
300 W RMS

20 Hz - 1,0 kHz / 
20 - 900 Hz

88 dB /  
86 dB 2 Ω

350 (L) x 170 (H)  
x 600 (P) mm / 

605 (L) x 387 (H)  
x 204 (P) mm 

 TS-A2000LB

20 cm

Caisson de 
basse à charge 
close (passif) 
peu profond

700 W 250 W RMS 25 - 1,4 kHz 84 dB 2 Ω 350 (L) x 130 (H)  
x 250 (P) mm

 TS-A30S4

30 cm Subwoofer 
standard 1 400 W 400 W RMS 22 Hz - 1,6 kHz 87 dB 4 Ω 136 mm 281 mm 1,25 / 35,4

 TS-A300S4

30 cm Subwoofer 
standard 1 500 W 500 W RMS 20 Hz - 2,3 kHz 77 dB Double 4 Ω / 

4 Ω 147 mm 281 mm 1,25 / 35,4

 TS-A250S4

25 cm Subwoofer 
standard 1 300 W 400 W RMS 20 Hz - 2 kHz 74 dB / 

73 dB
Double 4 Ω / 

4 Ω 133 mm 230 mm 0,7 / 19,8

 TS-A2500LS4

30 cm /  
25 cm

Subwoofer 
peu profond

1 500 W / 
1 200 W 

400 W / 
300 W RMS

	
20 à 1,0 kHz / 
20 à 900 Hz 

88 dB / 
85 dB

4 Ω / 
4 Ω

90 mm / 
87 mm

281 mm / 
230 mm 

0,8 / 22,6 
0,6 / 17 

 TS-A2000LD2

20 cm Subwoofer 
peu profond 700 W 250 W RMS

	
20 - 1,4 kHz 83 dB Double 2 Ω 67 mm 179 mm 0,5 / 14,2

TS-A3000LB /

TS-A300D4 /

TS-A250D4 /



HAUT-PARLEURS

Taille Type Puissance 
maximale

Puissance 
nominale

Réponse 
en fréquence Sensibilité Impédance Profondeur 

de montage
Dimensions 
de découpe

 TS-G170C

17 cm
Kit 2 voies 
séparées 

Haut-parleurs
300 W 45 W 36 Hz - 26 kHz 91 dB 4 Ω 50 mm 144 mm

 TS-G1730F / TS-G1720F

17 cm Kit coaxial 
à 2 ou 3 voies 300 W 40 W 36 Hz - 18 kHz 90 dB 4 Ω 50 mm 144 mm

 TS-G1710F

17 cm Haut-parleurs 
à double cône 280 W 40 W 34 Hz - 16 kHz 89 dB 4 Ω 50 mm 144 mm

 TS-G130C

13 cm
Kit 2 voies 
séparées 

Haut-parleurs
250 W 40 W 37 Hz - 27 kHz 88 dB 4 Ω 44 mm 121 mm

 TS-G1330F / TS-G1320F

13 cm Kit coaxial 
à 2 ou 3 voies 250 W 35 W 33 Hz - 24 kHz 88 dB 4 Ω 44 mm 121 mm

 TS-G1310F

13 cm Haut-parleurs 
à double cône 230 W 35 W 25 Hz - 22 kHz 89 dB 4 Ω 44 mm 121 mm

 TS-G1030F / TS-G1020F

10 cm Kit coaxial 
à 2 ou 3 voies 210 W 30 W 35 Hz - 27 kHz 87 dB 4 Ω 43 mm 106 mm

 TS-G1010F

10 cm Haut-parleurs 
à double cône 190 W 30 W 44 Hz - 25 kHz 89 dB 4 Ω 43 mm 106 mm

 TS-G6930F

6 pouces x 
9 pouces

Kit coaxial  
3 voies 400 W 45 W 32 Hz - 32 kHz 90 dB 4 Ω 70 mm 151 x 222 mm

 TS-R1750S

17 cm Kit coaxial  
3 voies 250 W 40 W 36 Hz - 31 kHz 90 dB 4 Ω 47 mm 137 mm

 TS-R1350S

13 cm Kit coaxial  
3 voies 250 W 35 W 44 Hz - 31 kHz 89 dB 4 Ω 47 mm 121 mm

 TS-R6951S

6 pouces x 
9 pouces

Kit coaxial  
3 voies 400 W 50 W 31 Hz - 35 kHz 92 dB 4 Ω 68 mm 153 x 222 mm

SÉRIES G & R.
Les haut-parleurs minces TS-G et TS-R sont 
faciles à installer dans n’importe quel véhicule, 
afin d’obtenir rapidement une expérience 
sonore de qualité. Dotés de haut-parleurs 
d’aigus Pioneer au cône en composite à base 
d’IMPP, résistants et légers, ils reproduisent 
un son intégral aux graves impressionnants. 
Disponibles en plusieurs modèles, ces haut-
parleurs sont imbattables.

HAUT-PARLEURS

À titre d’illustration uniquement.



CAISSONS DE BASSES

Taille (cm) 
(L x P x H) Type

RÉGLAGE 
bNUMÉRIQUE 
DES GRAVES

Class-D Puissance 
maximale

Puissance 
nominale

Réponse 
en fréquence Sensibilité Impédance Profondeur 

de montage

Dimensions 
de découpe 

ø

Caisson 
recommandé 

(pi³ / litre)

Télé
commande 

câblée 
incluse

GXT-3730B-SET

355 (L) x 
350 (H) x 

368 (P) mm

Ensemble 
sub et amp 

(câbles 
inclus)

1 400 W 400 W 22 Hz - 1,6 kHz 87 dB 4 Ω

 
TS-WX306B

508 (L) x 
379 (H) x 

328 (P) mm
Charge close 1 300 W 350 W 20 - 125 Hz 94 dB 4 Ω

 
TS-WX306T

335 (Dia) x 
640 (L)

Type tube 
Bass Reflex 1 300 W 350 W 20 - 125 Hz 96 dB 4 Ω

 
TS-WX300A

503 (L) x 
378 (H) x 

318 (P) mm
Actif 1 300 W 350 W 20 - 130 Hz 113 dB

TS-WX70DA

85 x 32 x 
9 cm

Actif / Ultra-
plat 200 W 100 W

Grave :  
20 - 250 Hz 

Dynamique : 
40 - 250 Hz

Grave :  
104 dB 

Dynamique : 
110 dB

 
TS-WX400DA

30 x 20 x 
10 cm

Actif / 
Montage 

sous siège
250 W 100 W

Grave : 
20 - 100 Hz 

Dynamique : 
40 - 100 Hz

Grave : 
100 dB 

Dynamique : 
100 dB

 
TS-WH500A

34 x 25 x 
6 cm

Actif / 
HVT clos 150 W 50 W 20 - 200 Hz 98 dB

TS-WX1220AH

74,5 x 44,3 
x 40 cm

Active /  
Double 

12 pouces  
Portable 
à fente

3 000 W 1 000 W 20 Hz - 2,9 kHz 118 dB

TS-WX1210AH

37,3 x 44,3 
x 40 cm

Actif /  
Simple 

12 pouces  
Portable 
à fente

1 500 W 500 W 20 Hz - 2,9 kHz 114 dB

TS-WX1010LA

53 x 11,8 x 
30 cm 

(surface 
supérieure 

15 cm)

Actif /  
10 pouces 

peu profond 
Clos

1 200 W 300 W 21 Hz - 3,4 kHz 111 dB

 
TS-WX010A

230 x 116 x 
70 mm

Actif / 
Espace aux 

pieds
160 W 50 W 20 Hz à 200 Hz 98 dB

 
TS-WX130DA

28 x 20 x 
7 cm

Actif / 
Montage 

sous siège
160 W 50 W

Grave :  
20 - 200 Hz 

Dynamique :  
40 - 160 Hz

Grave :  
95 dB 

Dynamique : 
100 dB

 
TS-WX130EA

28 x 20 x 
7 cm

Actif / 
Montage 

sous siège
160 W 50 W 40 - 200 Hz 98 dB

CAISSONS 
DE BASSES

PETIT ET PUISSANT
Conçu pour être monté dans la zone au niveau des pieds côté passager, le caisson de basses actif 

TS-WX010A est facile à installer dans le sens vertical ou horizontal grâce à sa conception en forme 

de trapèze.

La fonction BASS SOUND CREATOR génère des graves riches et percutants alors que l’amplificateur 

CLASS-D intégré offre une reproduction fidèle des basses fréquences. Le modèle TS-WX010A de 

Pioneer offre une puissance maximale de 160 W et une charge admissible de 50 W (RMS).

Pour en savoir plus, reportez-vous à la page Subwoofers ou rendez-vous sur  

pioneer-car.eu/eur/products/ts-wx010a
TS-WX010A

http://pioneer-car.eu/eur/products/ts-wx010a


AMPLIFICATEURS

Nombre de 
stations Class-D Puissance 

maximale
Puissance 
continue

Réponse 
en fréquence Distorsion Rapport  

signal/bruit
Dimensions 
(L x H x P)

 PRS-D800

2/1 250 W x 2 (4 Ω) 
600 W x 1 (4 Ω ponté)

125 W x 2 (4 Ω) 
150 W x 2 (2 Ω) 

300 W x 1 (4 Ω ponté)
10 Hz - 30 kHz < 0,004 % > 105 dB 255 x 50 x 104 mm

 GM-DX874

4/3/2
200 W x 4 (4 Ω) 
300 W x 4 (2 Ω) 

1 200 W au total

100 W x 4 (4 Ω) 
150 W x 4 (2 Ω) 
125 W x 4 (1 Ω) 

300 W x 2 (4 Ω ponté)

10 Hz - 50 kHz < 0,05 % > 95 dB 252 x 60 x 215 mm

 GM-D9704

4/3/2
260 W x 4 (4 Ω) 
400 W x 4 (2 Ω) 

1 600 W au total

130 W x 4 (4 Ω) 
200 W x 4 (2 Ω) 
130 W x 4 (1 Ω) 

400 W x 2 (4 Ω ponté)

10 Hz - 50 kHz < 0,05 % > 95 dB 302 x 60 x 215 mm

 GM-D9701

1
1 000 W x 4 (4 Ω) 
1 600 W x 4 (2 Ω) 
2 400 W au total

500 W x 1 (4 Ω) 
800 W x 1 (2 Ω) 

1 200 W au total
10 Hz - 240 kHz < 0,05 % > 100 dB 302 x 60 x 215 mm

 GM-D8704

4/3/2
200 W x 4 (4 Ω) 
300 W x 4 (2 Ω) 

1 200 W au total

100 W x 4 (4 Ω) 
150 W x 4 (2 Ω) 
125 W x 4 (1 Ω) 

300 W x 2 (4 Ω ponté)

10 Hz - 50 kHz < 0,05 % > 95 dB 252 x 60 x 215 mm

 GM-D8701

1
600 W x 1 (4 Ω) 

1 000 W x 1 (2 Ω) 
1 600 W au total

300 W x 1 (4 Ω) 
500 W x 1 (2 Ω) 
800 W au total

10 Hz - 240 kHz < 0,05 % > 100 dB 252 x 60 x 215 mm

 GM-D1004

4 100 W x 4 (4 Ω) 
100 W x 4 (2 Ω)

45 W x 4 (4 Ω) 
45 W x 4 (2 Ω) 10 Hz - 40 kHz < 0,05 % > 90 dB 181 x 38 x 64 mm

 GM-A6704

4/3/2
170 W x 4 (4 Ω) 
250 W x 4 (2 Ω) 

500 W x 2 (4 Ω ponté)

60 W x 4 (4 Ω) 
95 W x 4 (2 Ω) 

190 W x 2 (4 Ω ponté)
10 Hz - 70 kHz < 0,05 % > 95 dB 356 x 60 x 215 mm

 GM-A4704

4/3/2
80 W x 4 (4 Ω) 

130 W x 4 (2 Ω) 
260 W x 2 (4 Ω ponté)

40 W x 4 (4 Ω) 
65 W x 4 (2 Ω) 

130 W x 2 (4 Ω ponté)
10 Hz - 70 kHz < 0,05 % > 94 dB 326 x 60 x 215 mm

 GM-A5702

2/1
300 W x 2 (4 Ω) 
500 W x 2 (2 Ω) 

1 000 W x 1 (4 Ω ponté)

150 W x 2 (4 Ω) 
240 W x 2 (2 Ω) 

480 W x 1 (4 Ω ponté)
10 Hz - 70 kHz < 0,05 % > 96 dB 356 x 60 x 215 mm

 GM-A3702

2/1
170 W x 2 (4 Ω) 
250 W x 2 (2 Ω) 

500 W x 1 (4 Ω ponté)

60 W x 2 (4 Ω) 
95 W x 2 (2 Ω) 

190 W x 1 (4 Ω ponté)
10 Hz - 70 kHz < 0,05 % > 95 dB 246 x 60 x 180 mm

AMPLIFICATEURS DE HAUTE 
QUALITÉ
Pioneer est reconnu pour la haute qualité et 
la durabilité de ses amplificateurs. Notre toute 
dernière gamme n’échappe pas à la règle et 
fournit des fonctions telles que la marche / l’arrêt 
automatiques, les filtres passe-haut  / passe-
bas variables, des tailles compactes et des 
solutions Plug & Play. La technologie Class-D 
est aussi comprise sur certains modèles, pour 
une efficacité améliorée. Toutes ces fonctions 
donnent lieu à une expérience sonore améliorée 
dans votre voiture, même connectées au 
système audio d’origine de votre voiture. 

GM-DX874

GM-D1004

AMPLIFICATEURS

À titre d’illustration uniquement.



WWW.PIONEER-CAR.EU

Apple, iPod, iPhone, iTunes, CarPlay et le logo CarPlay sont des marques déposées d’Apple Inc., aux États-Unis et dans 
d’autres pays. La mention « Made for iPod/iPhone » signifie que l’accessoire électronique a été spécialement conçu 
pour se connecter à un iPod/iPhone et que le concepteur certifie qu’il répond aux normes de performance d’Apple. 
Apple n’est responsable ni du fonctionnement de cet appareil, ni de sa conformité aux normes de sécurité ou à la 
réglementation. Pioneer ne vend pas les dispositifs iPod ou iPhone. La mention « Fonctionne avec Apple CarPlay » 
signifie que l’accessoire électronique a été spécialement conçu pour se connecter à un iPhone et que le concepteur 
certifie qu’il répond aux normes de performance d’Apple. Apple CarPlay n’est pas forcément disponible dans toutes 
les régions. Consultez le site Web officiel d’Apple pour connaître les régions où cet accessoire est disponible (http://
www.apple.com/ios/carplay/). Apple CarPlay est disponible sur l’iPhone 5 d’Apple ou les modèles ultérieurs dotés d’iOS 
7.1 ou d’une version supérieure, et requiert un câble Lightning vers USB. Android, Android Auto, Google Maps, Waze 
et Talk to Google sont des marques déposées de Google Inc. Android Auto est compatible avec certains modèles de 
téléphone Android fonctionnant sous Android 5.0 (Lollipop) ou supérieur avec un forfait de données. La disponibilité 
d’Android Auto peut varier selon votre pays et le modèle de téléphone. Consultez la page http://www.android.com/
auto pour plus d’informations. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., 
et toute utilisation de ces marques par PIONEER CORPORATION fait l’objet d’une licence. SD et SDHC sont des 
marques de commerce de SD-3C, LLC ou des marques déposées aux États-Unis, dans d’autres pays, ou les deux. 
Le logo « DVD » est une marque de commerce de DVD Format/Logo Licensing Corporation. DAB est une marque 
déposée détenue par l’un des partenaires du projet Eurêka 147. HERE est une marque déposée et HERE MAPS et le 
LOGO HERE MAPS sont des marques de commerce de HERE North America, LLC. Spotify est la marque déposée 
du Groupe Spotify. Twaron® est une marque déposée de Teijin Aramid BV. WEBLINK est une marque de commerce 
d’Abalta Technologies, Inc. Facebook est une marque de commerce de Facebook, Inc. Twitter est une marque déposée 
de Twitter, Inc. YouTube est une marque de commerce de Google Inc. Le nom et le logo Instagram sont des marques 

de commerce d’Instagram. Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales 
d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. STARVIS est une marque commerciale de Sony Corporation. Les autres 
marques de commerce et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pioneer et le 
logo Pioneer sont des marques de commerce déposées de Pioneer Corporation. Les caractéristiques et spécifications 
des produits décrits ou illustrés dans ce catalogue sont correctes au moment de l’impression, mais peuvent varier 
si des changements de production venaient à se produire. Ce catalogue peut contenir des erreurs typographiques 
et les couleurs des produits illustrés peuvent différer légèrement de la réalité. Consultez votre revendeur Pioneer 
pour vous assurer que les fonctions et les caractéristiques réelles correspondent à vos exigences. Ce catalogue 
peut contenir des références à des produits qui ne sont et ne seront peut-être pas disponibles dans votre pays.  

Pioneer a formé une équipe d’experts dans toute l’Europe qui disposent des connaissances, de l’expérience et de 
la passion nécessaires pour vendre et installer les produits des gammes Z et D de Pioneer. Pour en savoir plus sur la 
localisation des partenaires Pioneer, rendez-vous à l’adresse www.pioneer-car.eu.

La Directive européenne établissant le Code européen des communications électroniques (« EECC » en anglais) 
concernant la diffusion numérique audio (« DAB ») doit être appliquée par tous les membres de l’Union européenne 
d’ici le 20 décembre 2020, ce qui signifie que la législation visée peut varier d’un pays à l’autre et est susceptible de 
changer. Il est donc recommandé de vérifier le statut de la législation de votre pays avant d’acheter un autoradio non DAB. 

Pour une vue d’ensemble de nos bureaux, distributeurs et service d’assistance européens, consultez le site www.
pioneer-car.eu/contact-us. Pour obtenir plus d’informations concernant la politique environnementale de Pioneer, visitez 
notre site Web : www.pioneer.eu/company/environment.
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ÉQUIPER  
MA VOITURE

Marque de voiture

Modèle de voiture

Année

Catégorie

TROUVEZ LES PRODUITS COMPATIBLES 
AVEC VOTRE VOITURE
Vous souhaitez remplacer ou mettre à niveau votre autoradio ou 
vos haut-parleurs d’origine ? Notre « Configurateur » est là pour 
vous. Saisissez la marque, le modèle et l’année de votre voiture 
pour afficher une vue d’ensemble des produits et accessoires 
Pioneer compatibles, requis pour s’adapter à votre véhicule.
Pour en savoir plus :  

pioneer-car.eu/fr/fr/cip

SÉRIE MARINE DE PIONEER
Conçue pour une utilisation en mer, la série Marine de Pioneer 
résiste à l’humidité, à l’effacement et aux tâches. Elle offre une 
protection environnementale améliorée contre les effets du 
soleil et les conditions météorologiques habituelles auxquels 
les produits normaux ne sont pas conçus pour résister. 
Pour en savoir plus : pioneer-car.eu/fr/fr/marine

PIONEER FRANCE

Succursale française de 

Pioneer Europe N.V.

6, Avenue du Marais

95816 Argenteuil Cedex

Tél. : +33 (0)810 810 205

E-mail : contact@pioneer.fr

Service consommateurs :

+33 (0)969 368 050

www.pioneer-car.fr

SUISSE

SACOM S.A.

Erlenstrasse 27

CH-2555 Brügg

Tél. : +41 (0)32 366 85 85

E-mail : mail@sacom.ch

Service :  

support@sacom.ch

www.pioneer-car.eu/ch/fr

BELGIQUE /
LUXEMBOURG
PIONEER BELGIUM
Branch of Pioneer
Europe N.V.
Haven 1087,
Keetberglaan 1
B-9120 Melsele
Tél. : +32 (0)70 700 502
Tél. Luxembourg :
+352 (0)342 0808 609
www.pioneer-car.eu/be/fr

ALGERIE

EURL CONFEC

ALGERIE

Centre des affaires tour

SABOUNDJI

Boumerdes 35000

Tél.: + 213 24 79 95 81

MAROC

SOCIETE AZMI FRERES

18, Rue Jaâfar El Barmaki 

la villette

20100 CASABLANCA

Tél.: + 212 5 22 61 86

40/41/42

E-mail: saf@saf.ma

TUNISIE

Pioneer of Sound

and Vision SARL

204 Avenue Habib

Bourguiba

2015 TUNIS

Tél.: + 216 71 73 04 34

E-mail:  

contact@psvtunisie.com

http://WWW.PIONEER-CAR.EU
http://pioneer-car.eu/fr/fr/cip
http://pioneer-car.eu/fr/fr/marine

