ilmalampopumppu

Erinomainen valinta tilakontteihin

Windy 4 HP on hiljainen ja tehokas viilentava ja lammittava
Idmpopumppu, joss yhdistyvat kompakti design ja erinomainen
suorituskrky.Wmdy on markkinoiden ainoa lAmpépumppu, jossa
ei ole erillista ulkoyksikkda ja vain yksi lapivienti imanvaihtoa varte

Edut perinteiseen ilmalampdpumppuun verrattuna:

- ei ulkoyksikkoa

- eiilkivaltaa

- eirikkoutuvia kylmalinjoja

- laite voidaan sijoittaa vapaasti mille tahansa seinalle
- helposti irrotettavissa esim. kuljetuksen ajaksi

- helposti siirrettavissa toiseen kayttokohteeseen

- ei kylmaasennuksia

- el sahkbasennuksia

-~ ei monimutkaisia putkigsenriuksia

Helppo asennus ilman kylmaélupia

Windy4 HP lampopumppu asennetaan tekemalla ulkoseinaan
reika, jonka jalkeen sisaseinalle kiinnitetaan asennuslevy, johon
laite ripustetaan. Kun lampopumpun lapivientiputki on asennettu
seinan lapi laitteeseen ja sahkopistoke kytketty pistorasiaan, on
Windy toimintavalmiina. Kondenssivesi poistuu suurimmaksi osak-
si ulospuhalluksen mukana, liséksi laitteessa on sisdarakennettu
konsenssivesisailid ja letkusarja veden johtamiseksi ulos.

Monikerroseristettyjen komponenttien ja kompressorin tuplaeris-
tyksen ansiosta Windy lampopumpun a3nenpaine on saatu alhai-
seksi, joten se soveltuu monenlaisiin tiloihin.

Windy 4 HP:n asentamiseen ei tarvita kylmalupia ja se sahkodiste-
taan kytkemalla pistotulppa pistorasiaan.

Tekniset tiedot:

Jaahdytysteho: 2,44 kW
Lammitysteho: 2,53 kW
Jannite: 220-240 v
Taajuus: 50 Hz

Ottoteho: 890 W
Aanitehotaso: 33-42 dBA
Mitat: 540 x 630 x 290 mm
Paino: 39 kg

Kylmaaine: R4104A

EER (jaahdytys): 2,73
COP lammitys 3,02
Energialuokka: A
Valmistettu 100% ltaliassa

Yllapitolampaotila min + 16 C

Helppo kiyttda

Lampopumpun kayitd on helppoa erillisen kaukosaatimen
ansiosta. Laiteen merkkivalot ilmaisevat selkeasti laitteen
tilan. Viilennyksen ja lammityksen lisiksi laitteessa on oh-
jelmat kosteuden poistolle ja tuuletukselle.
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