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monoblock viilennin 

 

 

Erinomainen valinta tilakontteihin 

Windy 4 on hiljainen ja tehokas viilennyslämpöpumppu, 
jossa yhdistyvät kompakti design ja erinomainen 
suorituskyky. Windy on markkinoiden ainoa viilennin, 
jossa ei ole erillistä ulkoyksikköä ja vain yksi läpivienti 
ilmanvaihtoa varten.  
 
Edut perinteiseen ilmalämpöpumppuun verrattuna: 
- ei ulkoyksikköä 
- ei ilkivaltaa 
- ei rikkoutuvia kylmälinjoja 
- laite voidaan sijoittaa vapaasti mille tahansa seinälle 
- helposti irrotettavissa esim. kuljetuksen ajaksi tai toiseen 

käyttökohteeseen siirtämistä varten 
- ei kylmä-/sähkö tai putkiasennuksia 

 
Helppo asennus, ei kylmälupia 

Windy viilennin asennetaan tekemällä ulkoseinään 
yksi reikä, jonka jälkeen sisäseinään kiinnitetään 
asennuslevy ja kone ripustetaan paikoilleen. Kun laitteen 
läpivientiputki on asennettu seinän läpi koneeseen ja 
sähköpistoke kytketty pistorasiaan, on Windy 
toimintavalmiina. Kondenssivesi poistuu ulospuhalluksen 
mukana, lisäksi hallittu kondensoituminen on 
varmistettu laitteen sisäisellä kondensiovesisäiliöllä.  
 
Monikerroseristettyjen komponenttien ja kompressorin 
tuplaeristyksen ansiosta Windy viilennin on 
hiljainen, joten se voidaan asentaa monenlaisiin tiloihin.  
 
Windyn asentamiseen ei tarvita kylmälupia ja se 
sähköistetään kytkemällä pistotulppa pistorasiaan.                                      
                                                             
 
 

 
Tekniset tiedot: 
• Viilennettävän tilan koko: 73-78 m3 
• Jäähdytysteho: 2,44 kW 
• Jännite: 220-240 V 
• Taajuus: 50 Hz 
• Ottoteho: 890 W 
• Äänitehotaso: 37-47 dBA 
• Mitat: 540 x 630 x 290 mm 
• Paino: 32 kg 
• Kylmäaine: R410 A 
• EER (jäähdytys): 2,73 
• Energialuokka: A 
• Valmistettu 100% Italiassa 
• Takuu 2 vuotta 
 
Helppo käyttää 
Viilentimen käyttö on helppoa laitteessa olevan 
kosketuspaneelin avulla. Merkkivalot ilmaisevat selkeästi 
laitteen tilan. Viilennyksen lisäksi laitteessa on ohjelmat 
kosteuden poistolle ja tuuletukselle. 
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