
 
 

Route de Meyrin - RC6 
 
 

Objet : Les jonctions autoroutières au droit de la route de Meyrin sont actuellement équipées de 
traversées piétonnes avec des signalisations différentiées comprenant ou non des marquages. 
Ces dispositions ont été mises en place au vu de la configuration routière des lieux. 

 Une étude de modification visant à renforcer l'identification de ces traversées a été engagée par la 
DGM auprès du bureau RIBI et associés. Cette note de synthèse datant de décembre 2011 et 
intitulée « Route de Meyrin – piétons » a permis de dégager plusieurs propositions, impliquant des 
modifications d'aménagements, de signalisations, clôtures, etc. 

 L’objectif de l'étude vise à vérifier la faisabilité d’implantation des propositions émises en intégrant 
les contraintes géométriques, de réseaux et d'équipements. 

 
Lieu : Commune de Meyrin (route cantonale) 

 
Mandant :  Direction Générale du Génie Civil, Division de l'entretien - Canton de Genève (M. Hirschi) 

 
Description des prestations : 

 
- Analyse du site et mise à jour complète des données 
- Relevés de comptage et vitesses 
- Analyse multicritères des variantes d'implantation, proposition de choix pour validation 
- Détail de projet, analyse gabarits 
- Proposition de modification de tracé d'accès autoroutier 
 

 
Durée : 2013 

 
Illustrations :   
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V1 Route de Meyrin 
dir. Genève 

V2 Bretelle de Pré-
Bois dir. Genève 

Bretelle d’accès 
autoroute P1 : Traversée piétonne avec 

bouton poussoir 


