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ERSTKLASSIGES GLAS FUR

ERSTKLASSIGEN WOHNKOMFORT.

ISOLAR NEUTRALUX® ist das hoch wérmeddmmende
Isolierglas von ISOLAR® GLAS. Drei Funktionsprinzipien
machen es zum Glas fir mehr Licht und Wérme:

— Eine zum Scheibenzwischenraum gewandte
Glasoberfléche ist mit einer kaum wahrnehmbaren
Beschichtung versehen (Warmestrahlung).

— Der Scheibenzwischenraum wird mit einem
Edelgas — Argon oder Krypton — gefiillt, das die
Wérme schlechter leitet als Luft (Warmeleitung).

— Je nach Fillung des Zwischenraums wird
der fur die Warmeddmmung optimale Scheiben-
zwischenraum gewahlt (Konvektion).

SILBER IST GOLD WERT.

Bei altem Isolierglas erfolgt der Warmetransport zu zwei
Dritteln durch Warmestrahlung von der warmen Innen-
scheibe zur kalten AuBenscheibe. Der Schliissel zur Funk-
tion ist eine Beschichtung aus elementarem Silber. Diese
unterbindet die Warmestrahlung fast vollig. Eine solche
Beschichtung alleine wirkt jedoch wie ein Spiegel. Darum

ist die Silberschicht bei ISOLAR NEUTRALUX® Warme-
dammglas in einem Schichtpaket versteckt, so dass sie
kaum noch wahrnehmbar ist. So gelangt nicht nur viel
Licht in den Raum, sondern auch mdglichst viel Sonnen-
strahlung. Somit kann die Sonne in den kalten Jahreszeiten
zur kostenlosen Zusatzheizung werden.

GUT FUR DIE UMWELT UND DEN GELDBEUTEL.
Der niedrige U -Wert, der hohe g-Wert und die hohe Licht-
transmission machen ISOLAR NEUTRALUX® Zweifach-
Warmeddmmoglas zu einem der wichtigsten Beitrdge bei
der energetischen Optimierung bestehender Gebaude.
Gegeniber altem Isolierglas konnen damit pro Quadrat-
meter Glasflache etwa 20 Liter Heizdl bzw. m3 Erdgas
gespart werden. In einem Einfamilienhaus mit einer Gblichen

U,-Werte von ISOLAR NEUTRALUX® advance 34 //
Zweifach-Warmedammglas

U,-Wert in W/m?K
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Glasflache von etwa 20 m2 kommen so schnell jedes Jahr
mehr als 400 Liter Heiz6l bzw. m3 Erdgas zusammen. Da
freut sich nicht nur Ihr Konto, sondern auch die Umwelt.

ENERGIESPAREN AUF HOCHSTEM NIVEAU.

Flr allerhochste Anspriiche an Licht und Warme gibt es
ISOLAR NEUTRALUX® Dreifach-Warmedammglas. Zwei
Scheibenzwischenrdume mit jeweils einer hoch warme-
ddmmenden Beschichtung, mit Edelgasfillung und opti-
miertem Abstand halbieren noch einmal den Warmeverlust
durch die Glasflachen. Mit ISOLAR NEUTRALUX® Dreifach-
Warmedammglas werden auBerdem die enormen gesetz-
lichen Anforderungen an die energiesparende Bauweise
von Neubauten bis hin zu den Forderprogrammen der
Kreditanstalt fir Wiederaufbau fir Niedrig-Energie-Hauser
erflllt.

Vorteile von ISOLAR NEUTRALUX®:
— Niedriger U,-Wert

— Hoher g-Wert

— Hohe Lichttransmission

U,-Werte von ISOLAR NEUTRALUX® advance 34 ///
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ISOLAR NEUTRALUX® Warmedammglas
ISOLAR NEUTRALUX® advance 34 //

U, nach . -~ Gesamtengrgle- Lichtreflexion
DIN EN 673 Lichttransmission durchlass *), (auBen)
Glastyp Aufbau in W/meK nach DIN EN 410 g-Wert nach DIN nach DIN EN 410
in % (+2) EN 410 in % (+ 2) in % (+2)
0\x
Ar Kr Ar Kr

11 4/15-16/:4 11 1,0 82 64 64 12

1,3 4/12/:4 1.8 1,0 82 64 64 12
ISOLAR NEUTRALUX® advance 34 ///

0,5 4:/18/4/18/:4 0,5 0,5 74 53 58 14

0,6 4:/16/4/16/:4 0,6 0,5 74 53 53 14

0,6 4:/14/4/14/:4 0,6 0,5 74 53 53 14

0,7 4:/12/4/12/:4 0,7 0,5 74 52 53 14

0,8 4:/10/4/10/:4 0,8 0,5 74 52 58 14

1,0 4:/8/4/8/:4 1,0 0,6 74 52 53 14
ISOLAR NEUTRALUX® advance 34 leicht //

0,5 3:/18/2/18/:3 0,5 75 54 54 15

0,6 3/18/:3/18/:3 0,5 75 56 56 15
ISOLAR NEUTRALUX® uno //

1,0 4/15-16/:4 1,0 1,0 70 50 50 22

1,2 4/12/:4 1,2 0,9 70 50 50 22
ISOLAR NEUTRALUX® uno ///
. 0,4 4:/12/4/12 /4 0,7 0,4 59 35 35 32 I
ISOLAR NEUTRALUX® ensolar ///

0,6 4:/18/4/18/:4 0,6 0,6 73 62 62 16

0,7 4:/16/4/16/:4 0,7 0,6 73 62 62 16

0,7 4:/14/4/14/:4 0,7 0,6 73 62 62 16

0,8 4:/12/4/12/:4 0,8 0,6 73 62 62 16

0,9 4:/10/4/10/:4 0,9 0,6 73 62 62 16

1,1 4:/8/4/8/:4 1,1 0,7 73 62 62 16
ISOLAR NEUTRALUX® ensolar leicht ///

0,6 3:/18/2/18/:3 0,6 73 62 20

0,6 3/18/:3/18/:3 0,6 73 65 17

Weitere Typen auf Anfrage. Abmessungen entsprechend der jeweils giiltigen Preisliste. | Typenschliissel: 1. Zahlenpaar = U,-Wert in W/m2K nach DIN EN 673, | *) Wert hangt ab von der Position der Beschichtung(en). Gasfiillgrad: bei Argonfiillung
90%, bei Kryptonfiillung 95% | Alle ISOLAR NEUTRALUX® Warmedammglaser konnen auf Wunsch mit thermisch verbessertem Randverbund (Warme Kante) ausgestattet werden. | Oben angegebene Typen und Werte basieren auf den Angaben

im ISOLAR® Programm Stand 01/2017. Bitte beachten Sie die jeweils aktuellste Ausgabe! | Zur Herstellung von ISOLAR NEUTRALUX® leicht /// sind vorgespannte Glaser erforderlich. Die angegebenen Funktionswerte wurden entsprechend den
relevanten und gilltigen Priifnormen sowie den gesetzlichen Vorschriften nach den dort geforderten bzw. beschriebenen Prii und Priifbedi 1 ermittelt. Davon i Formate und Kombinationen sowie z. B. statisch bedingte
Glasdickenanpassungen kdnnen zur Anderung einzelner Funktionswerte fihren. Die angegebenen Werte beziehen sich ausschlieBlich auf Glaselemente. Die Werte fiir Bauteile hangen wesentlich von der Rahmenkonstruktion ab. U,-Werte werden
nach DIN EN 673 fiir den Fall des senkrechten Einbaus berechnet. Wegen der Toleranzen der EingangsgroBen ist eine Abweichung vom berechneten Wert von bis zu 0,1 W/m2K mdglich.




KLARE VORTEILE MIT ISOLAR® GLAS.

ISOLAR® GLAS ist die Isolierglas-Marke der ISOLAR® GLAS
Gruppe. Sie steht flir gleichbleibend hochste Qualitat und
eine hohe Sicherheit in der Produktanwendung. Dies wird
durch ein umfangreiches, dreistufiges System der Qualitats-
sicherung garantiert. Dazu gehoren die Eigeniiberwachung
des Herstellerbetriebes sowie die Fremdiiberwachung
durch die ISOLAR® GLAS Gruppe und neutrale Institute.

Zur ISOLAR® GLAS Gruppe als einer der groBten Verei-
nigungen konzernunabhéngiger Isolierglas-Hersteller in
Europa gehoren Unternehmen in zehn unterschiedlichen
L&ndern. Dank der engen Zusammenarbeit innerhalb
der Gruppe haben Kunden stets einen ISOLAR® GLAS
Partner in ihrer Nahe, der ihnen als erfahrener Komplett-
anbieter mit umfassender Beratungskompetenz zur
Seite stenht.
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Wir beraten Sie gern.

Jedes Mitglied der ISOLAR® GLAS Gruppe ist Spezialist
auf dem Gebiet der Verarbeitung und Veredelung von
Flachglas. Als solcher kann er eine fiir die Branche auBer-
gewdhnlich breite Produktvielfalt vorweisen. Zudem
konnen maBgeschneiderte Losungen fir individuelle Pro-
jekte in ISOLAR® GLAS Qualitat hergestellt werden. Das
Portfolio beinhaltet zehn Produktgruppen, die verschiedene
Funktionsbereiche umfassen, deren Eigenschaften auch
miteinander kombinierbar sind.

Alles auf einen klaren Blick:

— Hochwertige Produkte, komplettes Angebot

— Qualitatssicherung durch Eigen- und Fremdlberwachung
— Beratungskompetenz in allen Glasfragen

— Flexibilitat des Mittelstandes

— Dezentrale Struktur, kurze Lieferwege
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Die ISOLAR® GLAS Gruppe ist Ihr kompetenter Partner in Sachen Glas.
Wir machen aus lhren Wiinschen klare Losungen. Fragen Sie uns.

Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG
Alfred-Klingele-StraBe 15 | D-73630 Remshalden
Telefon + 49 7151 7096-0

info@arnold-glas.de | www.arnold-glas.de

A ARNDLDGLAS
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MEHR AUS GLAS
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