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ERSTKLASSIGES GLAS FUR

ERSTKLASSIGEN SONNENSCHUTZ.

ISOLAR SOLARLUX® sorgt sowohl im Sommer als auch
im Winter fir ein ausgeglichenes Raumklima. Dank drei
besonderer Produktmerkmale sind die Anforderungen
an Umweltschutz, Wohnkomfort und Energieeffizienz klar
erfullt:

— Verringerung der nutzbaren Sonneneinstrahlung,
die ein Geb&ude aufheizt (,sommerliche Funktion®)

— Hohe Wé&rmeddmmung bei kihler Witterung
(,winterliche Funktion®)

— Hohe Lichtdurchldssigkeit fiir eine gute
Tageslichtnutzung und Raumausleuchtung

MULTITALENTE FURS KLIMA —

IM RAUM UND IN DER UMWELT.

Der Anspruch ist enorm: Modernes Sonnenschutzglas soll
im Sommer und im Winter daflir sorgen, dass die Warme
dort bleibt, wo sie ist. Der Schliissel zum Erfolg ist der Auf-
bau der Multifunktions-Beschichtungen, die auf mindes-
tens einer der Glasoberflachen aufgebracht sind. Sie kdnnen
unterscheiden zwischen dem sichtbaren Licht, das fir die
Helligkeit im Raum sorgt, und dem infraroten Anteil der
Sonnenstrahlung, der fiir die Aufheizung von Rdumen hinter
verglasten Flachen verantwortlich ist. Die Multifunktions-
Beschichtungen lassen einen hohen Anteil des sichtbaren
Lichts passieren, wahrend die langwelligere infrarote
Strahlung der Sonne und die Warmestrahlung weitgehend
reflektiert werden. Deshalb nennt man diese Beschichtungen
auch ,selektiv®. So bleibt im Sommer die Hitze drauBen
und im Winter die Warme drinnen. Das Raumklima, ggf.
auch die Klimaanlage wird entlastet und das Tageslicht
optimal genutzt.

Sonneneinstrahlung
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ISOLAR SOLARLUX® in Sommerfunktion.

SONNENSCHUTZGLAS NEU ERFUNDEN.

Die Sonnenschutzglaser der ISOLAR SOLARLUX® A-Serie
konnen aber noch mehr: Die vier Multifunktions-Beschich-
tungen fir ISOLAR SOLARLUX® A70, A60, A50 und A40
sind optisch perfekt aufeinander abgestimmt. Trotz unter-
schiedlicher Werte in der Lichttransmission und im Ge-
samtenergiedurchlass sind sie vollkommen harmonisch
miteinander kombinierbar. Alle vier Varianten kdnnen flexibel
innerhalb eines Gebdudes bedarfsgerecht eingesetzt
werden. Das macht Funktionalitat und Gestaltung in bisher
nicht gekannter Weise vereinbar.

KLARHEIT UBER ART UND DESIGN.

Um ein passendes Sonnenschutzglas auswahlen zu
konnen, ist es wichtig, die Gegebenheiten am Einsatzort
zu kennen und die gewinschten Funktionen festzulegen.
Entscheidende Faktoren sind:

— Ausrichtung der Glasflache (Himmelsrichtung)

— Nutzung des Geb&udes und Raumaufteilung

— Art des Fassadensystems (Konstruktion)

— Gewiinschte Licht- und Energiedurchldssigkeit
(Technische Werte)

— Gewiinschter Gesamteindruck (Optik)

Schon fir's Auge und auch flr den Planer sind die Mdglich-
keiten, dem AuBeren des Gebaudes mit moderner Glas-
technik besondere Akzente zu verleihen. Flir den nicht
transparenten Teil der Fassade bietet das ISOLAR® Produkt-
programm attraktive an die ISOLAR SOLARLUX®
Sonnenschutzgldser angepasste Losungen bis hin zum
Hochleistungspaneel mit Vakuumtechnik.

Alle ISOLAR SOLARLUX® Sonnenschutzgléser sind im
zweischeibigen und im dreischeibigen Aufbau lieferbar.

Letzterer besitzt in dem nach innen gerichteten Scheiben-
zwischenraum eine zweite Beschichtung.
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ISOLAR SOLARLUX® in Winterfunktion.
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ISOLAR SOLARLUX® Sonnenschutzglas, Zweifach-Aufbauten

. . Gesamt-
Licht- Licht- energie- Uy nach DIN EN 673
trans- reflexion Selek- in W/m2K
L durchlass L
Glastyp Farb- mission nach g-Wert b- tivitats- Aufbau
eindruck nach DIN DIN EN . Faktor =~ kenn- .
EN410 410 zahl SZR in mm
in%(+2) in%(x2) L Al
- - in% (x2) 15/16 Ar 12 Ar
AT70 //70.37 neutral blau 70 13 37 0,47 1,9 6/4 1,0 1,2
A60 //61.33 neutral blau 61 14 83 0,42 1,8 6/4 1,0 1,2
A50 // 53.28 neutral blau 53 18 28 0,35 1,9 6/4 1,0 1,2
A40 //43.23 neutral blau 43 22 23 0,29 1,8 6/4 1,0 1,2
platin //71.42 griin grau 71 11 42 0,53 1,7 6/4 11 1,3
neutral //61.34 neutral 61 14 34 0,39 1,8 6/4 1,0 1,2
silber-light ~ // 57.47Y  silber 57 35 47 0,58 1,2 6/4 1,1 1,3
D50 //50.33 neutral blau 50 30 33 0,41 15 6/4 1,1 1,3
silber /1 40.21 silber 40 33 21 0,21 1,9 6/4 1,0 1,2
silber-blau | // 37.27" silber blau 37 18 27 0,31 1,4 6/4 11 1,3

ISOLAR SOLARLUX® Sonnenschutzglas, Dreifach-Aufbauten

2x12Ar  2x14Ar
AT70 /11 63.34 neutral blau 63 15 34 0,43 1,8 6/4/4 0,7 0,6
A 60 /11'56.31 neutral blau 56 16 31 0,38 1,8 6/4/4 0,7 0,6
A50 /11 48.26 neutral blau 48 19 26 0,32 1,9 6/4/4 0,7 0,6
A 40 /11'39.21 neutral blau 39 23 21 0,26 1,8 6/4/4 0,7 0,6
platin /1 64.38 griin grau 64 13 38 0,48 1,7 6/4/4 0,7 0,6
neutral /11 56.31 neutral 56 16 31 0,36 1,8 6/4/4 0,7 0,6
silber-light ~ ///56.312 | silber 53 37 40 0,50 1,3 6/4/4 0,7 0,6
D 50 /11 45.29 neutral blau 45 31 29 0,36 1,6 6/4/4 0,7 0,6
silber /11'36.19 silber 36 33 19 0,24 1,9 6/4/4 0,7 0,6
silber-blau  /// 34.23%  silber blau 34 18 23 0,29 1,7 6/4/4 0,7 0,6

Weitere Typen auf Anfrage. Abmessungen entsprechend der jeweils giiltigen Preisliste. Gasfillgrad = 90%.
Typenschliissel

1. Zahlenpaar = Lichttransmission (%)

2. Zahlenpaar = g-Wert (%)

Oben angegebene Typen und Werte basieren auf den Angaben im ISOLAR® Programm 2017. Bitte beachten Sie die jeweils aktuellste Ausgabe! Alle ISOLAR SOLARLUX® Sonnenschutzglaser konnen auf Wunsch auch mit thermisch verbessertem
Randverbund (Warme Kante) tet werden. Die Funktionswerte entsprechen den relevanten und giiltigen Priifnormen und gesetzlichen Vorschriften und den dort geforderten bzw. beschriebenen Priifabmessungen und Priifbedin-

gungen. Davon Formate und Kc sowie die tatsé er p te konnen zur Anderung einzelner Funktionswerte fiihren. Angegebene Werte beziehen sich auf die Verglasung. Der Wert fiir das Bauteil héngt
wesentlich von der Rahmenkonstruktion ab. Ug-Werte werden nach DIN EN 673 fiir den Fall des senkrechten Einbaus berechnet. Wegen der Toleranzen der EingangsgroBen ist eine Abweichung vom berechneten Wert von bis zu 0,1 W/m2K méglich.
1) Zusétzliche Low-E-Beschichtung auf Ebene 3.

2) Zusatzliche Low-E-Beschichtung auf Ebene 3, mittlere Scheibe wird thermisch vorgespannt (ESG).



KLARE VORTEILE MIT ISOLAR® GLAS.

ISOLAR® GLAS ist die Isolierglas-Marke der ISOLAR® GLAS
Gruppe. Sie steht flir gleichbleibend hochste Qualitat und
eine hohe Sicherheit in der Produktanwendung. Dies wird
durch ein umfangreiches, dreistufiges System der Qualitats-
sicherung garantiert. Dazu gehoren die Eigeniiberwachung
des Herstellerbetriebes sowie die Fremdiiberwachung
durch die ISOLAR® GLAS Gruppe und neutrale Institute.

Zur ISOLAR® GLAS Gruppe als einer der groBten Verei-
nigungen konzernunabhéngiger Isolierglas-Hersteller in
Europa gehoren Unternehmen in zehn unterschiedlichen
L&ndern. Dank der engen Zusammenarbeit innerhalb
der Gruppe haben Kunden stets einen ISOLAR® GLAS
Partner in ihrer Nahe, der ihnen als erfahrener Komplett-
anbieter mit umfassender Beratungskompetenz zur
Seite stenht.
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Wir beraten Sie gern.

Jedes Mitglied der ISOLAR® GLAS Gruppe ist Spezialist
auf dem Gebiet der Verarbeitung und Veredelung von
Flachglas. Als solcher kann er eine fiir die Branche auBer-
gewdhnlich breite Produktvielfalt vorweisen. Zudem
konnen maBgeschneiderte Losungen fir individuelle Pro-
jekte in ISOLAR® GLAS Qualitat hergestellt werden. Das
Portfolio beinhaltet zehn Produktgruppen, die verschiedene
Funktionsbereiche umfassen, deren Eigenschaften auch
miteinander kombinierbar sind.

Alles auf einen klaren Blick:

— Hochwertige Produkte, komplettes Angebot

— Qualitatssicherung durch Eigen- und Fremdlberwachung
— Beratungskompetenz in allen Glasfragen

— Flexibilitat des Mittelstandes

— Dezentrale Struktur, kurze Lieferwege
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Die ISOLAR® GLAS Gruppe ist Ihr kompetenter Partner in Sachen Glas.
Wir machen aus lhren Wiinschen klare Losungen. Fragen Sie uns.

Glaswerke Arnold GmbH & Co. KG
Alfred-Klingele-StraBe 15 | D-73630 Remshalden
Telefon + 49 7151 7096-0

info@arnold-glas.de | www.arnold-glas.de

A ARNDLDGLAS

ISOLAR®
GLAS
MEHR AUS GLAS
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