572 Semilalr2 SEimnar2 [KEermnar2 HEfinalr2 Rermmar2
Die neue Generation vom bewéahrten Fussventil

SernaAr 2

Kalt und Warm-Wasser per Fussdruck
freie Hinde - sauberer Mischer - sauberes Lavabo

- bewahrte Funktion, leichte Bedienung, einfache und schnelle Montage

- durch Fussdruck kénnen die normalen Kiichenmischer
zusétzlich betatigt werden - und die Hande bleiben frei.

kein Umschalten, immer bereit per Fuss oder Hand

Die normale Handbedienung wird nicht beeintrachtigt

Das Wasser fliesst nur so lange wie der Schalter betatigt wird
somit wird automatisch Wasser gespart.
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- leichter Druck oben -- warmes Wasser
- |leichter Druck unten -- kaltes Wasser

N
>V

P

einfache Montage dank kompakter Bauweise

Sicher durch neues 12V Ventil

mit Ruckfluss-Sperre zum Schutz des Mischers

der neue Fussschalter ist einfach und leicht zu bedienen
mit neuen verstarkten Schalter

Die neue Generation:

zwei Systeme stehen zur Auswahl, und verschiedene Anschluss-Sticke

HemaAr 2 uno mit 1-Stufenschalter flr Kaltwasser
HemaAr 2 duo mit 2-Stufenschalter fir Kaltwasser und Warmwasser
HemAr 2 Anschluss-Stiicke je nach Gewindegrésse des Mischer-Schlauches

Voraussetzungen : Mischer mit Auszugsbrause
Steckdose 220V (z.B. bei Geschirrspuiler)
Sockelhéhe min 80 mm

M. Heiniger Lotzwilstrasse 9A 4900 Langenthal fon 062 922 2507 fax 062 922 9971 mheiniger@sunrise.ch

HSITAr 2 HESITAr2 Hermiar2 [HerlAar=2 (Helmar=Z [TeimpArZ



ASrmnar 2 - duo

Hemar 2-duo flir den Kaltwasser und den Warmwasser - Anschluss

Anschluss - Skizze

Zwischenventile an Eckventile von Hausinstallation anschliessen
Magnetverntile ausrichten und festschrauben
Zwischen Mischer-Auslauf und Brause-Schlauch
spez. Anschluss-Teile HEMAR 2 einsetzen
Grosse nach Gewinde Mischer-Schlauch
z.B. 3/8" ; M15/1 ; M14/1
Kabelverbindung: Magnetventil / Stufenschalter / Stecker-Netzteil
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Anschlussteile Hemar 2
mit Ruckfluss-Stop
Gridsse nach Gewinde
Mischer-Schlauch
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Bohrung in Sockel 65 mm

HemaAr - Heiniger Lotzwilstrasse 9 A 4900 Langenthal
fon 062 922 25 07 fax 062 922 9971 mheiniger@sunrise.ch



SIESmnA7r 2 - Uno

Hemar 2-uno ist flir den Kaltwasser oder den Warmwasser - Anschluss geeignet

Anschluss - Skizze - Zwischenventile an Eckventile von Hausinstallation anschliessen
- Magnetverntil ausrichten und festschrauben
- Zwischen Mischer-Auslauf und Brause-Schlauch
spez. Anschluss-Teile HEMAR 2 einsetzen
Grosse nach Gewinde Mischer-Schlauch
z.B. 3/8" ; M15/1 ;. M14/1
- Kabelverbindung: Magnetventil / Stufenschalter / Stecker-Netzteil

Misqher

Zwischenventil
Wasseranschluss
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Anschlussteile Hemar 2
mit Riickfluss-Stop = =
Grosse nach Gewinde
Mischer-Schlauch
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Bohrung in Sockel 35 mm
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