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Neue Version
des bidirektionalen Funksystems von SATEL

Aulder dem Betrieb mit den Systemen INTEGRA, INTEGRA Plus und VERSA,
kann es auch mit beliebiger Alarmzentrale oder autonom betrieben werden.

Das neue Funksystem sorgt fiir eine wesentlich effizientere Dateniibertragung
auch unter sehr ungtinstigen Bedingungen — bei Vorhandensein anderer
Funksysteme oder starker Storsignale.

Die (ibertragenen Daten werden im AES-Standard verschlisselt. Dariiber hinaus
verfligt ABAX 2 (iber eine hochentwickelte Diagnose u.a. des Funksignalpegels.

Ein groRer Vorteil von ABAX 2 ist die Maglichkeit, die Firmware
der Funkkomponenten per Fernzugriff zu aktualisieren. Dieser Vorgang findet
im Hintergrund statt und beeintrachtigt nicht den laufenden Betrieb des Systems.
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Fortschrittliche J A H R E

Energiemanagementmechanismen

gewadhrleisten einen ununterbrochenen
Betrieb von batterieversorgten Gerdten
sogar bis zu 8 Jahren -
im ECO-Modus*.

4-Kanal-Betrieb im 868 MHz Frequenzband erweiterte Diagnose

Maglichkeit des autonomen Betriebs oder niedriger Energieverbrauch — bis zu 8 Jahren
mit beliebiger Alarmzentrale Betrieb ohne Batteriewechsel (im ECO-Modus)*

Reichweite: bis 2000 m im freien Geldnde Firmwareaktualisierung und Konfiguration
Ubereinstimmung mit strengen der Funkkomponenten per Fernzugriff
Anforderungen Fiir Grade 2 EN 50131, fir jedes Gerat individuell entworfene
belegt mit Zertifikaten Antennen

AES-Datenverschliisselung

*je nach Produkt und dessen Betriebsbedingungen
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Funk-PIR-Bewegungsmelder

« moderne Linse mit einzigartiger
Verteilung der Strahlen

« fortschrittliche digitale
Signalverarbeitung

» dynamische Kompensation
von Temperaturdnderungen
im geschitzten Raum

+ Unterkriechschutz (APD- 200)

» Funktion der Haustierimmunitat
(APD- 200 Pet)

+ 2 Detektionskandle: PIR und MW

» moderne Linse mit einzigartiger

Verteilung der Strahlen

« fortschrittliche digitale
Signalverarbeitung

« dynamische Kompensation
von Temperaturédnderungen
im geschitzten Raum

+ hohe Fehlalarmimmunitat

+ Unterkriechschutz

AXD-200 ®

Funk-Universalmelder

O
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+ zwei Detektionskanéle: PIR und MW
« fortschrittliche digitale

Signalverarbeitung

+ dynamische Kompensation von

Temperaturdnderungen, die einen
problemlosen Betrieb des Melders
in einem Temperaturbereich

von -40°C bis +55°C garantiert

+ hohe Fehlalarmimmunitat

+ Unterkriechschutz

+ eingebauter D&mmerungssensor

+ Funktion der Haustierimmunitat

+ spritzwasserdichtes,

witterungsbestdndiges
Polycarbonat-Gehduse
der Schutzart IP54

MADE TO PROTECT
ACU-220/ACU-280
ABAX 2 Funkbasismodul
+ Unterstlitzung von ABAX 2 Funkkomponenten und Funk-Bedienteilen
+ Mdglichkeit des autonomen Betriebs oder mit beliebiger Alarmzentrale —
programmierbare Meldelinien und Ausgénge (ACU-220)
+ Betrieb mit den Alarmzentralen der Serien INTEGRA, INTEGRA Plusi VERSA -
' Uber den Kommunikationsbus
—_— + Funkbasismodul mit zwei Antennen — Antennendiversifikation — automatische
Auswahl der Antenne mit bestem Empfang (ACU-220)
+ kompaktes Funkbasismodul (ACU-280)
APD-200 ® APMD-250 ® AOD-210° AOCD-260 °®
/APD'ZOO Pet . Funk-Dual-Bewegungsmelder Funk-AuBen-Dual-Bewegungsmelder Funk-AuBen-Vorhangbewegungsmelder
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- zwei Detektionskanale: PIR und MW

« fortschrittliche digitale
Signalverarbeitung

+ dynamische Kompensation von
Temperaturdnderungen, die einen
problemlosen Betrieb des Melders
in einem Temperaturbereich
von -40°C bis +55°C garantiert

+ hohe Fehlalarmimmunitst

+ spritzwasserdichtes,
witterungsbestandiges

Polycarbonat-Gehduse
der Schutzart IP54

+ Moglichkeit, einen der verfligbaren

Betriebsmodi zu wéhlen — einsetzbar als:

Magnetkontakt
2-Kanal Magnetkontakt

Erschitterungsmelder

000

mit Magnetkontakt
Umstellungsmelder
Temperaturmelder

Wassermelder

AGD-200 ®

Funk-Glasbruchmelder

+ Erkennung des Glasbruchs
von Standardglas, Verbund-
glas und vorgespanntem
Sicherheitsglas

L1 1

» erweiterte Analyse mehrerer
Signalfrequenzen

® kompatibel mit ABAX System

Magnetkontakt mit Rollladeneingang

Zwei Betriebsmodi

1. autonom

ASD-200°
Funk Rauch- und Warmemelder
+ akustische und optische

Signalisierung des Alarms

+ photoelektrischer Sensor
zur Erfassung sichtbarer
Rauchpartikel

.

integrierter thermischer Sensor

ASD-250°

Funk-Rauchmelder

» Maglichkeit des autonomen
Betriebs geméaR der Norm
EN 14604

» akustische und optische
Signalisierung des Alarms

+ photoelektrischer Sensor
zur Erfassung sichtbarer
Rauchpartikel

« Swirl-Kammer mit spezieller
Form zur schnelleren
Raucherkennung

» préziser Wabenfilter
aus Edelstahl
= Anzeige
der Kammerverschmutzung

= Swirl-Kammer mit spezieller
Form zur schnelleren
Raucherkennung

« praziser Wabenfilter
aus Edelstahl
« Anzeige
der Kammerverschmutzung

2. im Rahmen des ABAX 2 Systems (Mdglichkeit

der Alarmsignalisierung aus anderen ASD-250-Meldern)




(]
Satel: ABAX 2 | BIDIREKTIONALES FUNKSYSTEM
MADE TO PROTECT

ASP-200® ASP-215 ® ASW-200 (E/F) ® ASW-210 °®
Optisch-akustischer Optisch-akustischer Funk-Steuerungsmodul Funk-Steuerungsmodul 230 V AC 2-kanalig
Funk-AuBensignalgeber Funk-Innensignalgeber 230 VAC zur Installation in Unterputzdosen
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+ unabhéngige Auslésung der optischen  + zwei definierbare Signalisierungsarten  + Fern-Ein- und Ausschaltung + Fernschaltung (EIN/AUS)
und akustischen Signalisierung . optische Signalisierung: LEDs der an Steckdosen 230 VAC deraus dem 230 VAC

- optische Signalisierung: LEDs e w— angeschlossenen Gerste Netz gespeisten Gerdte

- akustische Signalisierung: piezoelektrischer Wandler + manuelle Steuerung moglich + zweiEingénge zur Steuerung
piezoelektrischer Wandler o JiEaR] wiee - mehrfarbige Anzeige - Montage in Unterputzdose

des Betriebszustandes

Auswahl eines von drei akustischen Signalen
von vier akustischen Signalen

kompaktes Gehduse integriert
mit Netzstecker und Netzsteckdose

Elektronik mit dem Schutz
vor Wettereinflissen « erhéltlich in Variante mit Steckdose
Typ E (EURO) oder Typ F {(SCHUKO)

.

Betriebstemperaturbereich
von -40°C bis +55°C

& L] BALD
ADD-200 w2, e
Funk-AuRen-Dammerungs- Funk-Uberfalltaster
und temperaturmeldes « konfigurierbare Funktion des Tasters,
+ hermetisches, witterungsbestandiges z.B.umnach Hilfe in einer Notsituation zu rufen
Polycarbonat-Gehduse der Schutzart IP65 k = + Konstruktion des Tasters verhindert

ein versehentliches Driicken

ACX-210° ACX-220®
Mini-Funkerweiterungsmodul fur verdrahtete Funkerweiterungsmodul fir verdrahtete
Linien und Ausgange Linien und Ausgange
€ + Anschluss von verdrahteten Gerdten « Anschluss von verdrahteten Gerdten
E ans ABAX 2 System ans ABAX 2 System

vier programmierbare Meldelinien « vier programmierbare Meldelinien

.

vier programmierbare Ausgange programmierbare Relaisausgdnge

Bmom:  2mm vom Typ OC ; - mdglicher Betrieb mit den Netzteilen
+ Miniaturgroie APS-412, APS-612
APT-200°® ARU-200 ARF-200 ®
Bidirektionaler Handsender Repeater flr Funksignale Funksignaltester
der ABAX 2 Komponenten . .
- Diagnosewerkzeug zum einfachen Testen
der Qualitdt der Funkkommunikation
[ ]+]-]

Anzeige des Pegels des durch

das Funkbasismodul vomn Signaltester und
durch den Signaltester

vom Funkbasismodul empfangenen
Funksignals — LED-Anzeige
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— + Wahldes Betriebsmodus: Simulation

« konfigurierbare Funktionen der Tasten - effektive Erhohung der Reichweite des Funksystems der batteriebetriebenen und sonstigen
i i Funkkomponenten
(bis zu 6 Funktionen) - Weitersendung von Signalen _ o _
- optische und akustische Bestitigung des Empfangs aus max. 46 Funkkomponenten + Funktion der Aufzeichnung

i von Signalpegelanzeigen*
von Befehlen durch das Funkbasismodul - integrierter Akku zur Notstromversorgung gnalpeg g

- Tasten mit Hintergrundbeleuchtung + eingebauter Lithium-Polymer-
Akkumulator

. . % tonalits ”
® kompatibel mit ABAX System Funktionalitdt bald verfiigbar
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