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Zuverlassige Del:ef"_jj
dank moderner
Konstruktion

Verwendung

auch in Gebdudeautomationssystemen
dank eingebautem
Dammerungssensor

 WINKELHALTER
UND KUPPLUNGSKUGEL

Verschiedene Montagemaglichkeiten
dank spezieller Befestigungsfulie:
Kupplungskugel und Winkelhalter

bequeme Fernkonfiguration der Empfindlichkeit
aller Detektionskandle und des Dammerungs-
sensors mittels der Fernbedienung OPT-1

(QPAL Plus/OPAL Pro)
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DUALE PIR+MW

Hohe Bestdndigkeit
gegen widrige
Witterungverhdltnisse

 Zuverldssigkeit
» aktive IR-Abdeckiiberwachung

(OPAL Pro)

® Haustierimmunitat

® Sabotageschutz vor Abriss des Melders
von der Montagefldche und vor

dem Offnen des Gehauses




FORTGESCHRITTENE

AUSSENMELDER

Bei der Planung des Alarmsystems sollte man sich nicht nur auf die Erkennung eines Eindringlings innerhalb
des geschiitzten Objektes konzentrieren. Genauso wichtig - vielleicht sogar wichtiger—ist es, ihn zu erkennen,
noch bevor er Schaden in dem Gebdude anrichtet. Zu diesem Zwecke verwendet man Perimeterdetektoren,
die bereits den Eindringversuch in das geschiitzte Gebdudes erkennen, Angeboten wird diese Funktionalitat

ANWENDUNG

Die Melder OPAL, OPAL Plusund OPAL Pro bieten einen hervorragenden
AuRenschutz von Gebéud en unterschiedlicher Artund Verwendung. Sie
sind auch gaeignet zum Schutz von Innenbereichen in Industrizobjekten,
in denen schwierige oder basonders Umweltbedingungen herrschen
{.B. in Hallen, unter Uberdachungen), Die Melder der Serie OPAL kén-
nen auch in Alarmsystemen mit Hausautomationstechnik verwendet
werden. Dies wird durch den Dammerningssensor ermoalicht, mit dem
OPAL Plus und OPAL Pro ausgestattet sind. Es kann direkt das Relais,
das sich auf der Schalttafel befindat, oder das Hausautomationssralais
gesteuert werden. Die Malder sind auch mit dam KNX-System Uber die
INTECRA-Alarmzentrale kompatibel, wodurch gine bequeme und sinfa-
che Steuerung von z.B. Rollldden, AuBenbelauchtung, Caragen- oder Ein-
fahrtstor moglich ist. Der Betdtigungsmoment kann dank der prizisen
Einstellung der Empfindlichkeit angepasst werden.

mit den Meldern der Serie OPAL.

ERFASSUNGSBEREICH

Die OPAl-Melder verfigen uber sinen Detektionswinkel von 1007 sowie
(Uber einen Erfassungsberaich von dber 15 Meter. Uberwacht wird auch
der Bereich unter dem Melder, wodurch jeder Versuch einer unbefuaten
Person, unter das Gerdt ginzudringen und es zu beschidigen oder abzu-
reilan, erkannt wird, Zusatzlich wurda die Software der Melder so entwi-
ckelt, dass herumlaufende kleine Haustiere keine Falschalarme ausldsen.
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IMMUNITAT GEGEN WIDRIGE WITTERUNGSVERHALTNISSE

Die AuBenmelder von SATEL bisten eine stabile Funktion unabhdngig davon, ob sie bei Regen, intensiver Sonne, starkem Wind oder sehr hohen oder
sehr tiefen Temperaturen eingesetzt werden. Dies wird durch die Verbindung der dualen Detektionstachnologie mit dem Algorithmus der Salbstanpas-
sung das Melders an die Umweltbedingungen und der automatischen Kompensation der Temperaturschwankungen gawéahrleistet,

Die Unempfindlichkeit der OPAL-Melder

gegen schwierige Witterungsverhaltnis-

se wurde in umfassenden Langzeittests

nachgewiesen.

ABDECKUBERWACHUNG

Empfindlichkeit

Temperatur {("C)

TEMPERATURKOMPENSATION eit

OPAL Proist mit einer aktiven
IR-Abdeckiberwachung ausgestattet,

<o dass der Melder u.a. Versuche erkennt,
die Linsa mit Farbe oder Lack zu Gbermalen
oder mit Stoffen verschiedener Dicke,
Textur und Farbton zu verdecken.

In OPALund OPAL Plus wird die

Funktion der Abdeckiberwachung via
Mikrowellenkanal realisiert, wodurch
Objekte, die sich in unmittelbarer Ndhe der
Melder bewegen, arkannt werden kénnan.




KONSTRUKTION
DES MELDERS
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*[DieAbbildungzeigt die Konstrukkion
des Melders OPAL Pro

Die hohe Qualitat der Melder der Serie OPAL
resultiert aus der Verbindung von neuesten
Technologien mit der langjadhrigen Erfahrung
von SATEL-Fachkraften in der Entwicklung

und Herstellung von Geraten fir Einbruch- und
Uberfallmeldesysteme. Die Melderkonstrukti-
on—sowohlhinsichtlich der Elektronik als auch
des Gehduses—ist ein Beweis dafir.

/?
%" Abgedd®®

Polycarbonat

Elastomer

Zur Herstellung der Meldergehduse wurde die Zweikomponentenspritztechnolo-
gie angewandt. Dank der Verbindung von Polycarbonat und thermoplastischen
Elastomer entstand eine spritzwasserfeste Konstruktion der Schutzart IP54.
Das Gehduse schitzt die Elektronik das Melders vor Einfldssen, dia sich negativ auf
ihn auswirken kénnen, z.B. Ragen, Schnee, Nebel oder Fauchtigkeit. Die Malder
sind auch durch mechanische Festigkeit und Uv-Bestandigkeit gekenrzeichnet,
wodurch das physische Erscheinungsbild der Gerdte jahrelang unverdndert bleibt.



ERLEICHTERUNGEN
UND ZUSATZLICHE ELEMENTE

FERNKONFIGURATION DER EMPFINDLICHKEIT

Eine grofe Erleichterung fir den Errichter sind die Fermkonfigurationsmég-
lichkeiten der Empfindlichkeit aller Detektionskanale als auch des Damme-
rungssensorsinden Meldern OPAL Plus und OPAL Pro mit der InfrarokFembe-
dienung OPT-1, Dadurchist die Einstellung des Melders bequem, weil sie nicht
mehr erfordert, mehrmals zum Gerdt zu greifen und das Meldergehause zu
&ffnen. Dievon der CR2032 Batterie gespeiste Fernbedienung reicht firmeh-

rere Tausend Einstellungsoperationen,

+30°

MONTAGEMETHODEN

Die Konstruktion des Melders der Serie OPAL ermaglicht dessen Monta-
ge direkt auf einer ebenen Fliche, z.B. wenn die Funktion der Haustier
erkennung abgaschaltat ist. Isk es aber erforderlich, den Melder Fir opti-
male aAbdeckung des Uberwachungsbereiches in einem anderen wWinkel
einzurichten, kann man die Wandhalterung BRACKET € benutzen.

-45

Die Kupplungskugel sichert die Méglichkeit, den Neigungswinkel des Mel-
ders in zwei Ebenen zu rageln: bis 60°in der senkrechten und bis 90°%in der
horizontalen Richtung. Dadurch ist s einfacher, eine optimale Melderpo-
sition zum Uberwachten Bereich zu finden, Erford ert aber ein Cbjekt, den
Melder in einem fasten Winkel von 45° zur Wand einzustellen, kann ein
whnkelhalter verwendet werden.

-30°
VERKABELUNG

Bei der Montage von Geraten in AuBenbereichen ist a5 besonders wichtig,
Sicherheit und Zuverlassigkeit zu garantieran. Aus diesem Grunde wurden
die oben genannten Befastigungsfilie so gebaut, dass das Kabel, das den
Melder und die Alarmzentrale verbindet, innerhalb der Befestigungsfife

luft. Dadurch ist die ganze Installation sowohl sicher als auch dsthetisch,

SCHUTZGEHAUSE

Sollte ein zusdtzlicher Schutz vor atmosphérischem Miederschlag und
Varschmutzung vonnoten sein, empfighlt sich der Gebrauch des Schutz-
gehauses HOOD C. Die Montage dieses Produktes ist sahr einfach - die el
Haube wird mit zwei Schnappverschlissen ohne Wekzeuggebrauch direkt

aufdas Detektorgehause montiert.

— SABOTAGESCHUTZ

Unabhdngig daven, welchen Befestigungsfull wir verwenden, sind die
oPal-Melderimmer vor Offnen und Abriss geschitzt, Gesichert wird diss durdch:
zwiei Sabotagekontakte, diesich auf der Platine befinden, als auch sinen speziell
entwickelten Kontakt, der in der Kupplungskugel oder an der Hinterwand des
Melders {beivVerwendung eines Winkelhalters) eingerichtet werden kann.

AOD-210-DRAHTLOSER AUSSENSCHUTZ

Der Schutz des AuBanbereichs des Objekts ist auch dann méglich, wenn
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keine drabtgebundenen Cerdte verwendet werden kénnen. In solchen .

Arlagen hat sich der drahtlose AuBenmelder A0D-210, der fur den Einsatz d

in einem bidirektionalen ABA X 2- Funksystem bestimmt ist, sehr gut bewahrt, 2'(’;;0
zu m

Im ofFemen

Culande

AOD-210



Zwei Detekbionskandle: PIR+AM

ZUSAMMENSTELLUNG
VON MERKMALEN UND EIGENSCHAFTEN

Aktive IR-Abdeckiberwachung gemalk der MNorm EN 50131-2-4 Fir Grade 3

Abdeckiberwachung via Mikrowellenkanal

Eingebauter Dammerungssensor, der die Anwendung des Melders in Gebaudeautomationssystemen erméglicht

Eingebauter Empfanger fir die Infrarct-Fernbedienung OFT-1

Fernkonfiguration der Empfindlichkeit der Dretektionskandle und des Dammerungssensors mittels der
Fernbedienung OPT-1, ohne dass man das Meldergehause 6ffnen muss

Konfiguration der Empfindlichkeit des Dammerungssensors mittels der kndpfe an der Platine

Konfiguration der Empfindlichkeit der Dretektionskandle mittels der Knépfe ander Platine

Fernkonfiguration der Empfindlichkeit der Detektionskanale und des Dammerungssensors Uber DLOADX

oder ABAX 2 Soft

Werstarktes Gehause aus Polycarbonat
Spritzwasserfestes Gehduse der Schutzart P54

Digitale Temperaturkompensation

Hohe Fehlalarmsicherbeit dank der Anwendung des Algorithmus der Selbstanpassung

Immunititgegen widrige Witkerungsverhiltnizse (Regen, 5chnee, Nebel, WindstdRe)

Sabotageschutz (wor OFfnen und Abriss)
Miedrige sStromaufnahme

Spezieller Winterhalter (45°)

Spezielle Kupplungskugel (bis 60° senkrecht und bis 907 horizontal)

Spezielle Schutzhaube

Kabelschutz durch deren Flilrung innerhalb des Befestigungsfulles

Chne zusdtzlichen BefestigungsFuR montierbar

Cehduse weil
Gehduse grau
TECHNISCHE PARAMETER

Urmweltindex

Schutzklasse

Cehausermalie
Betriebstemperaturbereich
Empfoblene Montagehche
Stromaufnabhme im Standby-Medus
Maximale Stromaufnahme

Erfassungsbereich

OPAL OPALPlus
A Il A
gemdld Grade 2 gemdii Grade 2
651138 58 mm 65 138 x 58 mm
-40°C bis +55°C -40°C bis +55°C
24m Z4m
12maA 15mA
20mA Z0mA
15m 15m

OPAL OPALPlus OPALPro  AOD-210
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*fijrinnenanwendungen
OPAL Pro AOD-210
A 1A
gemald Grade 3* gemald Grade 2
65x 138 158 mm 65 % 138 % 58 mm
-40°C bis +55°C 35 Chiz+55°C

'&#m 24m

1% mA 75 uA

30mA 30 mA

15m &m

*Furinnenanwendungen

Das Angebot besteht aus Produkten und Zubehér in zwei Farbvarianten: weilk und grau (GY).

OPAL/OPALGY
OPAL PlUS/OPAL Plus GY
OPAL Pro / OPALProGY
AOD-210/AOD-21OGY
Externe Doppelbewegungs-melder PIR + MW

BRACKET C/BRACKETCGY

Ein Satz Wandhalterungen zur Montage
externer Detektoren

Ad

HOOD C/HOOD CGY
Spezielle Schutzgehause
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Budowlanych 66, 80-298 Gdansk, Polen
Tel. +48 58 32094 00; Fax + 48 58 320 94 01
E-Mail: trade@satel.pl

www.satel.eu

Alle Rechice aUF Anderungen derSpezifikation und technischen Diaten sind FirSATEL als Hersteller
vorbehalten. Diedargestellten Fotos von Produkten kinnenvon der Wirklichkeit abweichen,
U-OPAL-DEDI2D

30 JAHRE ERFAHRUNG

Professioneller Schutz von Objekten und Personen, funktionelle und Skenemische Losungen — s kann man kurz die Mission
der Firma SATEL, des Herstellers von Sicherheitssystemen mit 100% polnischen Kapitaleinsatzes, definieren. Die Seliditat der Firma
sowie ein besonderer Nachdruck auf hichste Qualitdt und ein breites Produktsortiment bewirken, dass die SATEL-Produkte schon
seit 30 Jahren einen guten Ruf in der Sicherheltsbranche haben.

Unsere VYerwaltungspelitik und harte Arbeit von iber 300 Mitarbeiter der Firma SATEL erzielen messbare Ergebnisse. Das breite
Sortiment von Uber 400 Produkten gewdhrleistet zahlreiche Méglichkeiten der Erstellung von Systemen, die an die Bediirfnisse
jedes Benutzers angepasst sind: Alarmsysteme, Hausautomation, Brandmeldeanlagen, Zutrittskontrolle und Aufschaltungssysteme.
Diese Systeme erflllen zugleich Anforderungen der polnischen undinternationalen Normen.

Die Anpassung der Funktionalitat der Gerate an aktuelle Marktanferderungen und Erwartungen der Kunden bej der Anwendung
von modernen Technologienistein der Hauptziele der Firma SATEL. Deswegen sind unsere Entwicklungs- und Preduktionsabteilung
standig modernisiert und ausgebaut. Infolge dessen wurde 2002 ein der Norm IS0 9001 entsprechendesQualitdtsmanagementsystem
eingeflihrt. Unabhdngig von der Zertiflzierung wird die Funktionalitdt von allen von uns entwickelten Produkten sorgFéltig und
vollstandig getestet. Dies garantiert eine Zuverlassigkeitvon hergestellten Geraten. Durch das moderne Designsowie hdchste Qualitat
und Funktienalitat ven Produkten erwarb SATEL viele zufriedene Kunden nicht nur in Pelen, sendern auch auf iiber 50 Weltmarkten.




