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AE – Vereinigte Arabische 
Emirate, Dubai

Tel:  +971 4 8127100

parker.me@parker.com

AR – Argentinien, Buenos Aires

Tel:  +54 3327 44 4129

AT – Österreich, Wiener Neustadt

Tel:  +43 (0)2622 23501-0

parker.austria@parker.com

AT – Österreich, Wiener Neustadt 

(Osteuropa)

Tel: +43 (0)2622 23501 900

parker.easteurope@parker.com

AU – Australien, Castle Hill

Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Aserbaidschan, Baku

Tel: +994 50 2233 458

parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgien, Nivelles

Tel: +32 (0)67 280 900

parker.belgium@parker.com

BR – Brasilien, Cachoeirinha RS

Tel: +55 51 3470 9144

BY – Weißrussland, Minsk

Tel: +375 17 209 9399

parker.belarus@parker.com

CA – Kanada, Milton, Ontario

Tel: +1 905 693 3000

CH – Schweiz, Etoy, 

Tel: +41 (0)21 821 87 00 

parker.switzerland@parker.com

CL – Chile, Santiago

Tel: +56 2 623 1216

CN – China, Schanghai

Tel: +86 21 2899 5000

CZ – Tschechische Republik, 
Klecany

Tel: +420 284 083 111

parker.czechrepublic@parker.com

DE – Deutschland, Kaarst

Tel: +49 (0)2131 4016 0

parker.germany@parker.com

DK – Dänemark, Ballerup

Tel: +45 43 56 04 00

parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid

Tel: +34 902 330 001

parker.spain@parker.com

FI – Finnland, Vantaa

Tel: +358 (0)20 753 2500

parker.finland@parker.com

FR – Frankreich, 
Contamine-sur-Arve

Tel: +33 (0)4 50 25 80 25

parker.france@parker.com

GR – Griechenland, Athen

Tel: +30 210 933 6450

parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

HU – Ungarn, Budapest

Tel: +36 1 220 4155

parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin

Tel: +353 (0)1 466 6370

parker.ireland@parker.com

IN – Indien, Mumbai

Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italien, Corsico (MI)

Tel: +39 02 45 19 21

parker.italy@parker.com

JP – Japan, Tokyo

Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Korea, Seoul

Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kasachstan, Almaty

Tel: +7 7272 505 800

parker.easteurope@parker.com

LV – Lettland, Riga

Tel: +371 6 745 2601

parker.latvia@parker.com

MX – Mexico, Apodaca

Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Shah Alam

Tel: +60 3 7849 0800

NL – Niederlande, 
Oldenzaal

Tel: +31 (0)541 585 000

parker.nl@parker.com

NO – Norwegen, Asker

Tel: +47 66 75 34 00

parker.norway@parker.com

NZ – Neuseeland, 
Mt Wellington

Tel: +64 9 574 1744

PL – Polen, Warschau

Tel: +48 (0)22 573 24 00

parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira

Tel: +351 22 999 7360

parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest

Tel: +40 21 252 1382

parker.romania@parker.com

RU – Russland, Moskau

Tel: +7 495 645-2156

parker.russia@parker.com

SE – Schweden, Spånga

Tel: +46 (0)8 59 79 50 00

parker.sweden@parker.com

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

SK – Slowakei, Banská Bystrica

Tel: +421 484 162 252

parker.slovakia@parker.com

SL – Slowenien, Novo Mesto

Tel: +386 7 337 6650

parker.slovenia@parker.com

TH – Thailand, Bangkok

Tel: +662 717 8140

TR – Türkei, Istanbul

Tel: +90 216 4997081

parker.turkey@parker.com

TW – Taiwan, Taipei

Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ukraine, Kiew

Tel +380 44 494 2731

parker.ukraine@parker.com

UK – Großbritannien, 
Warwick

Tel: +44 (0)1926 317 878

parker.uk@parker.com

US – USA, Cleveland 

Tel: +1 216 896 3000

VE – Venezuela, Caracas

Tel: +58 212 238 5422

ZA – Republik Südafrika,
Kempton Park

Tel: +27 (0)11 961 0700

parker.southafrica@parker.com

Parker weltweit

Europäisches Produktinformationszentrum

Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374
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Katalog 4460-DE 06/2010
hsh / Thieme MediaCentre Zwolle

©Copyright 2010 Parker Hannifi n Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Parker Hannifi n GmbH
polyfl ex Division
An der Tuchbleiche 4
68623 Lampertheim (Hüttenfeld)
Tel.: +49 (0)6256 81-0
Fax: +49 (0)6256 81-100
www.parker.com/polyfl ex
polyfl ex@parker.com

Therm
oplast-Schlauch für H

ydraulik &
 Industrie

Thermoplast-Schlauch
für Hydraulik & Industrie
Katalog 4460-DE



Be
w

eg
un

gs
-

un
d 

St
eu

er
un

gs
-

te
ch

no
lo

gi
en

vo
n 

Pa
rk

er
 

Katalog 4460-DE

Thermoplast-Schläuche, Armaturen und Zubehör für Hydraulik- und Industrieanwendungen

Hüttenfeld / Deutschland Wissembourg / Frankreich

Ravenna / Ohio

Stafford / Texas

Almelo / Niederlande

Sicherheitshinweis!
Schlauchleitungen werden für unterschiedliche Medien unter beachtlichen Drücken eingesetzt. Der kritische 
Bereich einer Schlauchleitung ist die Verbindung zwischen elastischem Schlauch und starrer Pressarmatur 
(Einbindezone). Nur die Verwendung von Original polyfl ex® Komponenten (Schlauch, Armatur und Werk-
zeug) und die Beachtung der polyfl ex® Montageanleitung garantieren Produktsicherheit und Einhaltung gel-
tender Normen.

Grundsätzlich sind für die Herstellung und Prüfung der Schlauchleitungen in Verbindung mit dem vorgesehenen 
Anwendungsbereich die Richtlinien und technischen Regelwerke sowie die Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften maßgebend.

Als polyfl ex®-Schlauchleitungshersteller sind Sie verpfl ichtet, die Schlauchleitungen entsprechend der zu-
treffenden Regelwerke zu kennzeichnen.

Nichtbefolgen kann zum Ausfall der Schlauchleitung und zum Verlust der Gewährleistungsansprüche führen. 
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 Parker Hannifi n GmbH 
   – die Polyfl ex Division

  Parker Hannifi n bietet ein umfassendes Programm von Systemen 
und Komponenten in der Fluidtechnik. Parker ist nach Verkaufs-
organisationen und herstellenden Divisionen untergliedert. So ist 
jederzeit der optimale Fokus auf die Belange unserer Kunden und 
Märkte gewährleistet.

Der Geschäftsbereich Polyfl ex mit seinem Hauptsitz in Hüttenfeld, 
Deutschland, steht hierbei für Schläuche und Rohre aus Thermo-
plasten. Diese werden in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, von 
der Standardhydraulik bis zu Ultrahochdruckanwendungen oder der 
Erdölindustrie. Als Marktführer in vielen Bereichen und mit einem 
einmaligen Sortiment stehen wir Ihnen bei allen Fragen gerne zur 
Seite.

Der vorliegende Katalog beinhaltet die Schläuche und Armaturen 
bis zu einem Druckbereich von 70 MPa. Die genannten Armaturen 
sind immer auf den jeweiligen Schlauch abgestimmt und bieten 
optimale  Leistungen.

Weitere Kataloge mit Thermoplastschläuchen:
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  Nachfolgend fi nden Sie zahlreiche Vorteile, die für einen Ein-
satz der Thermoplast-Schläuche von Parker in Ihrer nächsten 
hydraulischen oder pneumatischen Applikation sprechen. Alle 
Thermoplast-Schläuche aus unserer umfangreichen Produktpalette 
sind aufgrund ihrer hervorstechenden Leistungsmerkmale für eine 
Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet. Bei der Beschreibung 
jedes Schlauchtyps in diesem Katalog werden dessen individuelle 
Leistungsmerkmale ausführlich beschrieben. Wir empfehlen, bei der 
Schlauchauswahl für Ihre Applikation die jeweiligen Beschreibungen 
zu beachten.

Einfache und schnelle Installation

 �  Sehr kleine Größen ab 2 mm Innendurchmesser (DN2 bzw. 
-012). Vermeidung von typischen Nachteilen durch Ein-
satz von überdimensioniertem Schlauch wie zum Beispiel 
überhöhte Kosten, Platz- und Gewichtverschwendung sowie 
erschwerter Einbau.

 �  Sehr geringes Gewicht – mehr als 50% Einsparung gegen-
über herkömmlichen Hydraulikschläuchen möglich

 �  Sehr kleine Außendurchmesser durch den kompakten Aufbau

 � Kleine Biegeradien für einfache und platzsparende Installation

 �  Kundenspezifi sch vorgeformte Schlauchleitungen
Vereint die Vorteile von 
– gebogenen, unfl exiblen Stahlrohren und
– fl exiblen Schlauchleitungen

 �  Große, durchgängige Schlauchlängen bis 4000 m. Damit wird 
der Schnittverlust bei der Leitungsherstellung minimiert und 
bei langen Leitungen sind keine Verbindungsteile erforderlich 

 �  Große Farbvielfalt der Schläuche zur Identifi kation von 
Schlauchfunktionen und Optimierung des optischen Erschei-
nungsbildes einer Maschine.

 �  Einfaches Schneiden und Verarbeiten, insbesondere von 
textilfaserverstärkten Schlauchtypen. 

     

 Warum Thermoplast-Schläuche von Parker
Ihre erste Wahl sein sollten
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Einzigartig im Einsatz

 �  Sehr hohe Betriebsdrücke bis 400 MPa
(siehe auch Spezialkatalog Ultra Höchstdruck 4462).

  �  Reduzierter Druckverlust durch glatte Innenrohre.

 �  Elektrisch nichtleitende Schläuche nach SAE J517

 �  Bedarfsgerechte, volumetrische Expansion

 �  Hohe Reinheit der extrem glatten Innenschicht reduziert die 
Gefahr einer Verschmutzung des hydraulischen Systems 
durch den Schlauch.

 �  Ausgezeichnete Abriebbeständigkeit

 �  Hohe Außendruckbeständigkeit

 �  Hervorragende Lagerungsbeständigkeit

 �  Individuelle Schlauchbündel nach Kundenvorgabe

 �  Kundenspezifi sche Schlauchsignierungen

Exzellente Leistungsmerkmale 

 �  Ausgezeichnete chemische Beständigkeit 
   – der Schlauchoberdecke gegenüber äußeren Einfl üssen 
   – der Schlauchinnenschicht gegenüber Durchfl ussmedien

 �  Hohe Lebensdauer durch ausgezeichnete UV- und Ozonbe-
ständigkeit.

 �  Seewasserbeständigkeit der Schlauchmaterialien

 �  Großer Temperaturbereich von -73°C bis 232°C

 �  Einfaches Verschweißen zu Doppel – und Mehrfachleitun-
gen. Dadurch ergibt sich eine platzsparende und kompakte 
Einheit. 

 �  Sehr gute Eignung für technische Gase
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Vielfältige Anwendungsgebiete 

 �  Standardhydraulik 

 �  Minihydraulik

 �  Industrielle Hydraulik 

 �  Mobile Hydraulik

 �  Chemische Industrie

 �  Verfahrenstechnik

 �  Technische Gase 

 � Alternative Kraftstoffe

 �  Automobil- und LKW-Industrie

 �  Freizeitboote und –Yachten

 �  Pneumatik

Produkte 

 �  Push-Lok®-Steck-Schläuche

 �  PTFE Schläuche und Rohre

 �  Farbspritz-Schläuche

 �  Gas-Schläuche

 �  Schläuche für alternative Kraftstoffe

 �  Hydraulik-Schläuche

 �  Armaturen

 �  Pressen und Zubehör
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 Beispiele aus der Praxis
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 Unsere Dienstleistungen
   – Das gewisse Extra

� Parker Store
 — Servicekompetenz für Hydraulik- & Pneumatiksysteme

  Für alle Fälle - Umfassendes Sortiment – In Ihrer Nähe – Geschulte
Mitarbeiter

 

� HOSE DOCTOR® 
 — Notfall-Reparaturen und Ersatzteilmontage

  Schnelle Hilfe – Vor Ort – minimierte Ausfallszeiten – Parker Qualität 
überall

� Parker® Tracking System
 — einzigartig wie ein Fingerabdruck

 Genau Ihre Leitung – ein Anruf genügt

� Parker Store Container Service 

  Die komplette Werkstatt – wo immer Sie wollen – kompletter Service auf 
der Baustelle

� Technische Dienste & Kundenspezifi sche Anpassungen

  Parker Ingenieure – Konzeption – Installation – Individuelle Anpassungen

� Bausätze
 — Personalisierte Bestellungen

 Baugruppen – Eine Referenznummer – defi nierte Verpackungen

� Breadman

  Lieferung in die Produktion – Just In Time – Minimale Lagerbestände
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 Parker Armaturen und Pressen 
   – immer die richtige Verbindung

  Seit dem 01. Juli 2007 ist die EU-Altauto-Richtlinie (ELV) in Kraft. 
Die EG-Richtlinie 2000/53/EG vom 27.07.2002 behandelt folgendes:

 • Richtlinie steuert Wiederverwertung von Fahrzeugen
 •  Verbot u.a. von Cadmium sowie Chrom(VI), Quecksilber und Blei 

mit bestimmten Ausnahmen
 •  Metallisches Chrom und Chrom(III)-Verbindungen dürfen weiterhin 

verwendet werden

  Chrom(VI) ist nach EU Richtlinie 67/548/EWG in die Kategorie 2 - 
d.h. als ein Stoff eingestuft worden, der unter bestimmten Umstän-
den krebserzeugend wirken kann. Hautkontakt kann zu allergischen 
Reaktionen führen.

  Seit 2006 werden alle Parker Stahlarmaturen standardmäßig mit 
Chrom(III) Verbindungen gefertigt. Diese Armaturen sind korrosions-
beständiger und der neue Prozess ist umweltfreundlicher als beim 
bisherigen Chrom(VI) Verfahren. Die Funktionalität der Armaturen 
verändert sich nicht, ihre Farbe ist allerdings Silber statt Gold. Der 
neue Beschichtungsprozess ist weltweit in allen Parkerstandorten 
eingeführt.
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 Das Parkrimp-System

  Parker hat ein System entwickelt, das weltweit sichere und funktio-
nale Verpressungen ohne aufwendige Schulungen oder Maschinen 
bietet. Dabei wird immer „auf Anschlag“ gepresst, aufwendige 
Einstellarbeiten sind nicht notwendig. Die Kombination aus Parker 
Schlauch, Armaturen und passenden Presswerkzeugen macht es 
möglich.

Die Parkrimp® Presswerkzeuge wurden speziell für Parfl ex®-
Schläuche entwickelt. Die Werkzeugsegmente sind miteinander 
verbunden und jedes Werkzeug mit Kennzeichnungsrillen markiert 
zum sofortigen Erkennen der Armaturenserie. Außerdem sind sie 
farblich gekennzeichnet, um die Größe der Armatur zu spezifi zieren. 
Parkrimp® Presswerkzeuge sind verwendbar für Parkrimp®, Karry-
Krimp® und MiniKrimp® Geräte.

Natürlich können Parker Thermoplast-Schlauchleitungen auch auf 
frei einstellbaren Pressen montiert werden. Pressmaße und Monta-
geanleitungen fi nden Sie auf Seite H-1 ff.
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Armaturen

Schläuche

2370  N  -  06  V10

Schlauch-
typ

Material
Innenschicht

Schlauchinnendurch-
messer (Dash size)

Variante

1  C9  9X  -  12  -  06  C

Armatur
 – 1 = Pressarmatur
 – 2 = Schraubarmatur
 – 3 =  Push-Lok®-Armatur

Anschluss-
art

Parker-
Armatu-
renserie

Anschluss-
größe

Gewinde/
Rohr

Schlauch-
innendurch-

messer 
(Dash size)

Material
 –  ohne Zusatz
 =  Stahl, verzinkt
 – C  = Edelstahl
 – B  = Messing

 Artikelnummern-System



Thermoplast-Schläuche, Armaturen und Zubehör für Hydraulik- und Industrieanwendungen
Legende

Katalog 4460-DEXII

Artikelnummer Volumetrische Expansion

Schlauch-
Innendurchmesser

Gewicht

Schlauch-
Außendurchmesser

Betriebsdruck
(WP = Working Pressure)

Berstdruck

Mindest-Biegeradius

 Symbol Symbol-Defi nition Symbol-Defi nitionSymbol

Gewindegröße

Schlüsselweite

Durchmesser

Vakuum
NennwertHg

 Legende
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  Die Schlauchauswahl

  Bei der Auswahl des richtigen Schlauches für Ihre Anwendung sind 
verschiedene Kriterien zu beachten. Diese können sehr unterschied-
lich sein. Nachfolgend sind die wichtigsten Kriterien genannt und 
entsprechende Auswahlhilfen dargestellt.
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1) Schlauchauswahl nach Anwendungsbereich
  In dieser Übersicht sind verschiedenen Anwendungsbereichen 

Schläuche zugeordnet, die sich in der Praxis bewährt haben. Diese 
Darstellung ist keineswegs erschöpfend, da nur die häufi gsten An-
wendungsbereiche aufgezählt werden können. Zudem ist bei jeder 
Schlauchauswahl zu prüfen, ob der Schlauch für die individuellen 
Umgebungsbedingungen geeignet ist.

2) Schlauchauswahl nach Betriebsdruck und Nennweite
  Wenn Ihnen Druck und Nennweite bekannt sind, können Sie mit 

 Hilfe dieser Tabelle Schlauchtypen wählen, die für Ihren Druckbe-
reich in Frage kommen.

 

3) Schlauchauswahl nach Medienverträglichkeit/chemischer Beständigkeit
  Viele Anwendungen erfordern aufgrund aggressiver Medien be-

sonders beständige Materialien. Mit Hilfe dieser Tabelle erhalten 
Sie  einen Überblick, welche Schlauchtypen für welches Medium 
geeignet sind.

 

4) Schlauchauswahl nach Normen und Zulassungen
  In dieser Übersicht erhalten Sie einen Überblick über Schlauch-

typen, die besonderen Normen entsprechen oder über besondere 
Zulassungen verfügen.

5) Bestimmung der Schlauchgröße
  Wenn Sie noch nicht wissen, welche Schlauchgröße Sie für Ihre An-

wendung benötigen, dann helfen Ihnen das Durchfl ussnomogramm 
und das Druckverlustdiagramm weiter.
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 1) Schlauchauswahl  nach Anwendungsbereich

Anwendung 20
10

N

20
10

H

20
20

N

83
0M

83
8M

51
5H

55
0H

54
0N

56
0

51
0A

51
8C

12
02

LT

55
LT

P
TA

20
40

N

2-Komponenten-Systeme
Aluminiumwerke � �
Kräne � �
Chemische Industrie
Dampfanwendungen
Diagnose-Testsysteme � �
Druckluftsysteme � �
Elektrisch nicht leitfähige Anwendungen � �
Energieketten �
Erdbewegungsmaschinen/Baumaschinen � � � � � �
Farbspritzsysteme (Airless) �
Feuerlöschausrüstung �
Motor- und Segelboote � � � �
Gasanwendungen � � � �
Operationstische � � �
Hubarbeitsbühnen � �
Heißkleber-Anwendungen
Hochtemperatur-Anwendungen
Hubgeräte/Gabelstapler � � �
Kühlsysteme �
Landwirtschaftliche Maschinen � � � � � �
Lebensmittelindustrie
Mini-Hydraulik � � � � � � � �
Allgemeine Hydraulik � � � �
Motoren
PU-Schäumanlagen
Reifenpressen
Schlauchtrommeln �
Schmiersysteme � � � � � �
Schweißroboter �
Solaranlagen � � � �
Telehandler � �
Tieftemperaturanwendungen (dynamisch+statisch) � �
Vorsteuerleitungen � � � �
Werkzeugmaschinen � � �
Windkraftturbinen

Seite E-3 E-3 E-4 B-2 B-3 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 E-11 E-12 E-13 E-15 E-16

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Schlauchauswahl auch unsere Sicherheitsrichtlinien (Seite H-34 ff.) 

Schlauchtyp
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l20

40
H

52
0N

52
8N

58
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 2) Schlauchauswahl nach Betriebsdruck und Nennweite
 

Betriebsdruck und Nennweite / Schlauchauswahl nach Betriebsdruck

Betriebsdruck (MPa) Armatur S.

N
en

nw
ei

te DN 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 Serie
size -012 -016 -02 -025 -03 -04 -05 -06 -08 -10 -12 -16 -20 -24 -32
mm 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 7,9 9,5 12,7 15,9 19,0 25,4 31,8 38,1 50,8
Zoll 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

Push-Lok®-Schläuche
830M 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 82 B-2

838M 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 82 B-3

PTFE-/Fluorpolymer-Schläuche
2030T 27,5 24,0 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 8,0 YX C-3

2030T-##R14 21,0 21,0 17,5 14,0 10,3 8,3 6,9 91N C-4

2030T-##CON 17,2 15,5 13,8 10,3 8,3 6,9 4,6 3,4 PC C-5

2030TB-##CON 17,2 15,5 13,8 10,3 8,3 6,9 4,6 3,4 PC C-6

2033T 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 11,0 PX/YX C-7

919U 21,0 17,5 14,0 8,3 6,9 91N C-8

929/929B 21,0 17,5 14,0 8,4 8,8 91N C-9

939/939B 10,3 9,5 6,9 7,5 6,9 6,9 5,0 1,7 93N C-10

2380F 42,5 37,5 35,0 32,5 30,0 27,5 22,5 NX C-11

2246F 41,5 37,5 34,0 32,5 30,0 26,5 21,0 NX C-12

Schläuche für alternative Kraftstoffe
5CNG 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 55, 58, 58H D-2

8LPG 3,0 3,0 3,0 3,0 PX-LPG D-4

Minimess-Minihydraulik-Schläuche
2010N 27,5 EX E-3

2010H 21,0 EX E-3

2020N (V30) 47,5 40,0 40,0 44,0 EX E-4

2020N (V50) 63,0 50,0 EX E-4

Mitteldruck-Schläuche
515H 15,0 14,0 12,0 10,0 10,0 54 E-6

550H 22,5 21,0 17,5 15,5 14,0 10,0 8,5 7,0 55/56 E-7

540N 17,5 21,0 19,0 17,5 15,5 14,0 8,5 55/56/57 E-8

560 24,0 22,5 21,0 19,0 17,5 14,0 12,0 55/56 E-9

510A 21,0 19,0 15,5 14,0 55/56 E-10

518C 17,5 22,5 20,7 17,5 15,5 15,5 10,5 8,5 7,0 55/56/57/58 E-11

1202LT 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 55/56 E-12

55LT 21,0 22,5 21,0 17,5 15,5 14,0 8,5 55/56/57 E-13
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Betriebsdruck (MPa) Armatur S.

N
en

nw
ei

te DN 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 Serie
size -012 -016 -02 -025 -03 -04 -05 -06 -08 -10 -12 -16 -20 -24 -32
mm 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 7,9 9,5 12,7 15,9 19,0 25,4 31,8 38,1 50,8
Zoll 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

Hochdruck-Schläuche
PTA 37,0 25,5 22,5 19,0 AF/AB E-15

2040N (V00) 35,0 34,0 31,0 25,0 24,0 18,5 14,0 12,5 10,0 56/PX E-16

2040N (V30) 37,5 31,0 25,0 24,0 19,5 PX E-16

2040H 34,0 31,0 25,0 24,0 18,5 14,0 12,5 10,0 56/PX E-17

520N 34,5 34,5 31,0 27,5 24,0 55/56 E-18

528N 34,5 34,5 31,0 27,5 24,0 55/56 E-19

580N 34,5 27,5 24,0 19,0 15,5 14,0 56/58 E-20

588N 34,5 27,5 24,0 19,0 15,5 14,0 56/58 E-21

590 34,5 34,5 27,5 24,0 21,0 17,5 14,0 55/56/58 E-22

575X 34,5 34,5 34,5 34,5 55/56 E-23

2370N 46,5 44,0 42,0 35,0 9X/NX E-24

2370H 30,0 9X E-24

2245N 45,0 40,0 37,5 35,0 33,0 30,0 27,5 NX E-25

2244N 27,5 NX E-25

Farbspritz-Schläuche
2040N 35,0 34,0 31,0 25,0 24,0 18,5 14,0 12,5 10,0 56/PX E-28

2370N 46,5 44,0 42,0 35,0 9X/NX E-29

2030T 27,5 24,0 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 8,0 YX E-30

2033T 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 11,0 PX/YX E-31

Gas-Schläuche
2040N (V00) 34,0 31,0 25,0 24,0 18,5 14,0 12,5 10,0 56/PX E-37

2040N (V7_) 31,0 PX E-38

526BA 41,4 41,4 41,4 55 E-39

5CNG 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 55, 58, 58H E-40

8LPG 3,0 3,0 3,0 3,0 PX-LPG E-41
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3)   Schlauchauswahl nach Medienverträglichkeit/
chemischer Beständigkeit

Einstufungscode
 G :  Gut bis sehr gut. Keine oder nur geringe Volumenzunahme, 

Zug- oder Oberfl ächen veränderung. Bevorzugte Wahl.
 L :  Geringfügige oder bedingte Beeinträchtigung. Deutlich sicht-

bare Effekte, die jedoch nicht unbedingt mangelnde Betriebssi-
cherheit bedeuten. Für spezielle Anwendungen werden weitere 
Tests empfohlen.

 P :  Schlecht oder nicht zufriedenstellend. Ohne umfangreiche Tests 
unter realistischen Bedingungen nicht zu empfehlen.

 – : Gibt an, dass hierzu keine Tests vorliegen.
 * :  Bioöle müssen aufgrund ihrer unterschiedlichen Zusammenset-

zung im Einzelfall geprüft werden.

Materialcodes für Schlauch-Innenschicht polyfl ex® / Parfl ex® Artikelnummern

 H Polyester-Elastomer 2040H, 2370H, 515H, 518C, 550H, 55LT, 560, 590, 
1202LT

 N Polyamid 2010N, 2020N, 2040N, 2244N, 2245N, 2370N, 520N, 
528N, 540N, 575X, 580N, 588N, PTA, 8LPG

 NC Nylon-Copolymer 510A, 5CNG

 TFE Polytetrafl uorethylen (PTFE) 2030T (V70, R14, CON), 2033T, 
929/929B, 939/939B, 919U

Materialcodes für Schlauch-Außenschicht

 U Polyurethan 2010N, 2040N (V00), 2040H, 2244N, 2245N, 2370H, 
2370N, 510, 830, 838, 515H, 510A, 540N, 550H, 560, 
520N, 528N, 580N, 588N, 590, 919U, 5CNG

 HF Spezial-Elastomer 55LT, 1202LT

 PFX Spezial-Elastomer 518C

 N Polyamid 2010N, 2020N, 2040N (V30), 2245N, 2244N, 8LPG

Materialcode für Dichtkomponenten

 V NBR
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Anmerkungen zu den Beständigkeitstabellen
 (1)  Die Beständigkeitstabellen sind vereinfachte Aufstellungen 

basierend auf Tests bei 24°C. Höhere Temperaturen neigen dazu, 
die Werte zu verschlechtern. Da die endgültige Auswahl von 
Drücken, Medium und Umgebungstemperatur sowie anderen 
Faktoren abhängt, die Parker Hannifi n nicht bekannt sind, kann 
aus den Angaben in den Beständigkeitstabellen keine Garantie 
abgeleitet werden. Die Angaben implizieren keine Übereinstim-
mung mit Normen und Regelwerken und beziehen sich nicht auf 
mögliche Farb-, Geschmacks- oder Geruchsveränderungen. Für 
Lebensmittel sowie Trinkwasser müssen speziell freigegebene 
Materialien verwendet werden. Für nicht angegebene Medien 
und für Hinweise bzgl. spezieller Anwendungen ist die Parker 
Hannifi n GmbH, Geschäftsbereich polyfl ex®, in Hüttenfeld zu 
Rate zu ziehen.

 (2)  Bei Schlauchanwendungen für diese Medien müssen gesetzliche 
und versicherungstechnische Regelungen beachtet werden. 
Die Angabe der Beständigkeit ist nicht als Freigabe bestimmter 
Institutionen zu verstehen.

 (3)  Zufriedenstellende Ergebnisse nur bei bestimmten Konzentratio-
nen und Temperaturen, ansonsten unbeständig.

 (4)  Bei Gasanwendungen sollte die Außendecke des Schlauches ge-
prickt sein. Es darf keine plötzliche Druckentlastung stattfi nden. 
Spezielles Sicherheitszubehör sollte verwendet werden, um im 
Falle eines Ausfallens der Schlauchleitung vor Beschädigungen 
oder Verletzungen zu schützen.

 (5)  Die chemische Beständigkeit impliziert keine geringen Diffusions-
raten. Bitte kontaktieren Sie die Parker Hannifi n GmbH für eine 
Empfehlung in Ihrem speziellen Anwendungsfall.

 (6)  Die Angabe der Beständigkeit impliziert keine spezielle Lebens-
mittelverträglichkeit, sondern bezieht sich nur auf die chemische 
Beständigkeit des Materials.

 (7)  Die chemische Beständigkeit impliziert keine Empfehlung für die 
Verwendung in Farbspritzanwendungen. Für diese Anwendungen 
muss ein spezieller, elektrisch leitfähiger Schlauch verwendet 
werden.
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Chemikalie H N U HF V NC O OC PFX HFR FEP TFE

Acetaldehyd G L L L P - L P L G G G
Ameisensäure P P P P G P G G P P G G
Ammoniakanhydrid P P P P P P P P P P - P
Ammoniumchlorid G P G G G P G G G G L G
Ammoniumhydroxid L G P P L - G G P L G G
Anilin P P P P P P L P P P G G
Aromatische Kohlenwasserstoffe L G L L P G P - L L - G
Asphalt G G G G G G L L G G L G
Azeton L G P P P G P P P L G G
Azetylen - - - - - - - - - - - -
Baygon (Insektizid) L G P P - - - - P L - G
Benzin G G - - P G P P - G G G
Benzol L G L L P L P P L L G G
Bier G G G G G - G G G G G G
Bioöle * * * * * * * * * * * *
Bremsflüssigkeit (DOT #3) - G P P P - P P P - - G
Butan (2) (4) G G L L L P L P L G - -
Butter (6) G G G G G - G G G G - G
Chlor, gasförmig, trocken P P P P G P L P P P - -
Chlordane (Insektizid) L G P P - - - - P L - -
Chlorierte Lösungsmittel P - P P L - L L P P - G
Chloriertes Erdöl G G L L - L - - L G - -
Chlorkohlenwasserstoff-Basismedien L G L L P - - - L L - G
Chloroform P P P P P P P P P P G G
Chromsäure P - P P G P - L P P L G
Cyclohexan (2) G G G G - - P P G G G G
Cygon (Insektizid) L G P P - - - - P L - -
Dampf P P P P P P P P P P G G
Diazion (Insektizid) L G P P - - - - P L - -
Dieselöl (2) G G G G L G P P G G - G
Erdgas (4) - - - - - - - - - - - -
Erdöle G G G G G G L P G G - G
Essig (6) L G L L G G G G L L G G
Esteröle (synthetische Schmieröle) L G P P P - P P P L - G
Ethanol (6) G G L L L L G G L G - G
Ether L G P P L G L P P L G G
Ethylenglykol G G L L G G G G L G G G
Ethylenoxid G G L L P - L L L G - -
Farbe (auf Ölbasis) (7) G G G G P - L P G G - G
Farblösemittel (auf Ölbasis) L G L L P - P P L L - G
Fettsäuren G G - - G G L L - G G G
Firnis G G G G P G G L G G - G
Fluorwasserstoffsäure P P P P L P L P P P G G
Flüssiggas - - - - - - - - - - - -
Formaldehyd L L P P L L G L P L G G
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Chemikalie H N U HF V NC O OC PFX HFR FEP TFE

Freon 12 (5) P G L L G G L - L P - -
Freon 22 (5) P G L L G G L - L P - -
Fruchtsäfte G G G G G - G G G G - G
Gasöl (2) G G G G G G P P G G - G
Glykole (bis 60 °C) G G L L G G - - L G G G
Glyzerin G G L L G G G G L G G G
Heizöl (2) G G L L L G P P L G G G
Heptachlor (Insektizid) L G P P L - P P P L - G
Hexan (2) G G G G L G P P G G G G
Holzöle G G L L G G - - G G - G
Houghto Safe Serie 1000 
  (Phosphatester) L G P P G G P P P L - G
Houghto Safe Serie 600 
  (Hydraulikflüssigkeit) G G L L G G G L L G - G
Hydraulikflüssigkeiten (auf Erdölbasis) G G G G G G L L G G L G
Hydraulikflüssigkeiten 
  (auf Phosphatesterbasis) L G L L L G P P P L - G
Hydraulikflüssigkeiten 
  (auf Wasser-Glykol-Basis) G G G G L G - - G G - G
Hydrauliköl (auf Erdölbasis) G G G G G G L P G G L G
Hydrolube (Hydraulikflüssigkeit/
  Wasser-Glykol-Basis) G G L L G G G G L G - G
IRUS 902 (Hydraulikflüssigkeit/
  Wasser-Öl-Emulsion) G G G G G G L P G G - G
Isocyanate (2) L L L L P - L P L L - G
Isooktan (2) G G G G L G L P L G G G
Isopropylalkohol G G L L L G G L L G G G
Kaliumhydroxid, 50% P P P P L - L L P P G G
Kalk (Kalziumoxid) G G G G G - G G G G G G
Kalziumchlorid G - G G L - G G G G G G
Kerosin (2) G G L L L G L P P G G G
Ketone L G P P P G G P P L G G
Klebstoffe - - - - - - - - - - - -
Knochenöl (6) G G G G G G P P G G - G
Kochsalzlösungen G G G G G - G - G G G G
Kohlendioxid (4) G G G G G G G G G G - -
Kohlenmonoxid (4) G - G G G - L - G G - -
Lacke G G G G L - L L G G - G
Lacklösemittel L G P P P - L - P L L G
Leichtbenzine P - L L P - - - L P - G
Leinöl G G G G L G L P G G G G
Lindol 
  (Hydraulikflüssigkeit/Phosphatester) L G P P - - - - P L - G
Luft (4) G G G G G G G G G G G G
Magnesiumhydroxid L G L L G - G G L L G G
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Chemikalie H N U HF V NC O OC PFX HFR FEP TFE

Magnesiumsalze - G G G G - G - G - - G
Malathion (Insektizid) L G P P - - - - P L - G
Meropa-Öl (auf Schwefelbasis) G G - - - - - - - - - G
Methan - - - - - - - - - - - -
Methanol G G P P P G L P P G - G
Methoxychlor (Insektizid) L G P P - - - - P L - G
Methylalkohol (6) G G P P P G L P P G G G
Methylenchlorid P L P P L P L P P P G G
Methylethylketon (MEK) L G P P P G G L P L G G
Methylethylketoneperoxid (MEKP) - L P P - - - - P - - G
Methylisobutylketon (MIBK) L G P P P G L P P L G G
Milch (6) G G G G G - G G G G G G
Milchsäure P G P P G G G G P P G G
Mineralöl G G G G G G L P G G G G
Motoröl G G G G G G - - G G G G
Naphta L G P P P G P P P L G G
Natriumhydroxid, 50% L P P P L P L L P L G G
Natriumhypochlorid L P P P L - - - P L G G
Natriumkarbonat - - - - - - - - - - - -
Natriumtetraborat G G G G G G G G G G G G
Nitrobenzol P G P P P G P P P P G G
Öl (SAE) G G G G G G L L G G - G
Oleinsäure G G G G L G L L G G G G
OS 45 Typ 3 Hydraulikflüssigkeit 
  (Silikatester) L G L L P - P P L L - -
Ozon L P L L G P L G P L G G
Pentan (2) G G L L L - P P L G G G
Perchloroethylen P P P P L P P P P P - G
Perchlorsäure P P P P L P P P P P L G
Petroläther - - - - P - P P - - - -
Phenole P P P P L P P P P P - G
Phosphatester (bis 60 °C) G G P P P G P P P G - G
Phosphatester (über 60 °C) P G P P P - P P P L - G
Polyolester L G P P P - - - P L - G
Propan (4) (5) - - - - - - - - - - - -
Propylenglykol - - G G G - G L - - G G
Pydraul 312C, 625 (bis 60 °C) P G P P P G P P P G - G
Pydraul F-9, 150, 160 (bis 60 °C) G G P P P G P P P G - G
Quecksilber G G G G G G G G G G G G
Quintolubric 822 Fluid - G G G - - - - - - - G
Reine Synthetiköle (Phosphatester) L G P P P G - - P L - G
Rizinusöl G L L L G L P P L G - G
Rohöl G G G G G G P P G G - G
Salpetersäure P P P P L P P P P P L G
Salzsäure P L P P L P L P P P G G
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Chemikalie H N U HF V NC O OC PFX HFR FEP TFE

Salzwasser - - G - - - - - - - G G
Schmierfette (auf Erdölbasis) G G G G G G L L G G - G
Schmieröle (auf Diesterbasis) L G P P - G - - P L - G
Schmieröle (auf Erdölbasis) G G G G G G L P G G G G
Schwefel G G G G G - L G G G G G
Schwefeldioxid P L L L L - P - L P G G
Schwefelhexafluoridgas (4) (5) G G G G G - G - G G - G
Schwefelsäure P P P P - P P P P P - G
Seifenlösungen G G G G G G G G G G G G
Sevin (Insektizid in Wasser) G G G G - - - - G G - G
Silikonfette G G G G G G - - G G - G
Silikonöle G G G G G G - - G G - G
Skydrol 500 und 700 L G P P P G P P P L G G
Sodawasser G G G G G G - - G G - G
Stickstoff, gasförmig (4) (5) G G G G G G G G G G G G
Stickstoffoxid - L - - G - L - G - - -
Stoddardsolvent P G P P L G P P P P G G
Terpentin G G L L L G P P P G G G
Terpentinöl G G P P G G P P P G - G
Tetrachlorkohlenstoff L G P P L G P P P L G G
Toluol L G L L P G P P P L G G
Trichlorethylen P L P P L G P P P P G G
Trinatriumphosphatlösungen L G P P G G G G P L G G
Übertragungsmedium G G G G P G - - G G - G
Ucon (Hydraulikflüssigkeit/
  Wasser-Glycol-Basis) G G L L G G - - L G - G
Wasser (bis 60 °C) (6) G G G G G G G G L G G G
Wasser (über 60 °C) (6) P G P P L - P P P P L G
Wasserfreie Essigsäure L L L L G P G L L L L G
Wasserglykole (bis 60 °C) G G L L G G L L L G - G
Wasserglykole (über 60 °C) P G P P L - P P P P - G
Wasser-in-Öl-Emulsionen (bis 60 °C) G G L L G G - - L G - G
Wasser-in-Öl-Emulsionen (über 60 °C) P G P P L - - - P P - G
Whiskey, Weine (6) G G L L G G G G G G G G
Xylol L G P P P G P P P L G G
Zinkchlorid G G G G G P G G G G G G
Zitronensäurelösungen G G L L G G G G L G G G
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 4) Schlauchauswahl nach Normen und Zulassungen

Normen, Zulassungen
und Zertifi kate

polyfl ex®/Parfl ex®-Schläuche (Katalogseite)
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en

Druckwerte für den Hydraulischen Betrieb:
SAE 100R1 560 (E-9)
SAE 100R2 590 (E-22)
SAE 100R3 515H (E-6)
SAE 100R7 550H (E-7), 540N (E-8), 510A (E-10), 518C (E-11), 55LT (E-13)
SAE 100R8 520N (E-18), 528N (E-19), 580N (E-20), 588N (E-21)
SAE 100R9 2245N / 2244N (E-25)
SAE 100R14 2030T-##R14 (C-4)
SAE 100R18 1202LT (E-12)
ISO 3949 Typ R7 550H (E-7), 540N (E-8), 510A (E-10), 518C (E-11), 55LT (E-13)
ISO 3949 Typ R8 520N (E-18), 528N (E-19), 580N (E-20), 588N (E-21)
ISO 3949 Typ R18 1202LT (E-12)
DIN EN 853-1SN 560 (E-9), 2040N (E-16), 2040H (E-17)
DIN EN 853-2SN 2370N / 2370H (E-24)
DIN EN 855 Typ R7 550H (E-7), 540N (E-8), 510A (E-10), 518C (E-11), 55LT (E-13)
DIN EN 855 Typ R8 520N (E-18), 528N (E-19), 580N (E-20), 588N (E-21)

Elektrische Nichtleitfähigkeit:
SAE J517 518C (E-11), 588N (E-21), 838M (B-3)

Flammwidrigkeit:
USCG, 46 CFR 520N, 540N, 550H, 560, 590, 919 (mit Feuermanschette)
SAE J1942 919 (mit Feuermanschette)
DIN 54837 528N-4 (E-19) mit Feuerschutzschlauch FS-S-11 (G-4)
AS/NZS 1869 8LPG-3-FR, 8LPG-4-FR mit zusätzlicher, fl ammhemmender Ober-

decke Typ -FR (D-4)
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DNV (Det Norske Veritas):
Marinestahlschiffe, mobile und fest-
stehende Offshore-Bohreinheiten

560 (E-9), 520N (E-18), 
580N (E-20), 588N (E-21), 590 (E-22), 575X (E-23)
2010N (E-3), 2020N (E-4), 2040N (E-16), 2040H (E-17)
2244N / 2245N (E-25) 

Material mit FDA-Freigabe:

FDA 21 CFR 177.1550 (Berührung 
mit trockenen Lebensmitteln) 

2030T (C-3), 2030T-##R14 (C-4), 2030T-##CON (C-5), 2030TB-
##CON (C-6), 2033T (C-7), 2246F (C-12), 2380F (C-11), 919U (C-8), 
929 (C-9), 939 (C-10)

Germanischer Lloyd:
92590-97HH 2040N für CO2-Anwendungen (E-37)

CSA:
ANSI/IAS NGV4.2-CSA 12.52 5CNG (D-2)

ECE:
ECE R110 5CNG-3 & 5CNG-8 (D-2)
ECE R67 8LPG-3, 8LPG-4, 8LPG-5, 8LPG-6 (D-4)
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 5) Bestimmung der Schlauchgröße

Durchfl ussmengen bei empfohlener Durchfl ussgeschwindigkeit
Das Nomogramm dient als Hilfe zur Ermittlung der korrekten Schlauchnennweite.
Beispiel:
Was ist bei 45 Liter pro Minute (l/min) die geeignete Schlauchnennweite, damit die Medienge-
schwindigkeit innerhalb des empfohlenen Geschwindigkeitsbereichs für Druckleitungen liegt?

  Suchen Sie auf der linken Achse 45 l/min und auf der rechten Achse 
7,6 m/s (die empfohlene Maximalgeschwindigkeit bei Druckleitun-
gen) auf. 
Verbinden Sie die beiden Punkte durch eine gerade Linie. Der 
Schnittpunkt auf der mittleren Achse liegt über -6, also ist size -8 
(1/2“ bzw. 12,7 mm) zu verwenden.
Wenden Sie bei Saugleitungen das gleiche Verfahren an, nur dass 
sie auf der rechten Achse den empfohlenen Wert für Saugleitungen 
(1,2 m/s) verwenden.
wobei: Q = Durchfl uss (in gal/min oder l/min)

  V =  Durchfl ussgeschwindigkeit (in feet/s 
und m/s)

  d =  Schlauchnennweite (in mm und als 
„dash size“)

Volumenfl uss Q
(l/min)       Gal/min*

Schlauch-Nennweite d
     mm             size Durchfl ussgeschw. v

(m/s)      feet/s

Empfohlene Maxi-
malgeschwindigkeit 
für Saugleitungen

Empfohlene Maxi-
malgeschwindigkeit 
für Rückleitungen

Empfohlene Maxi-
malgeschwindigkeit 
für Druckleitungen

* Gallonen sind UK-Gallonen
Umrechnungsfakt.: gal/min x 4,546 = l/min
 feet/s x 0,3948 = m/s

*  Die empfohlenen Geschwindigkeiten gelten für Hydraulikfl üssigkeiten mit einer maximalen Viskosität von 315 S.S.U. bei 38 °C Betriebstempera-
tur und Umgebungstemperaturen zwischen 18 ° und 68 °C.
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 Druckverluste

  Bei der Auslegung von hydraulischen Systemen müssen interne 
Druckverluste berücksichtigt werden. Diese resultieren aus Rei-
bungsverlusten der sich bewegenden Hydraulikfl üssigkeiten.

Zur Quantifi zierung des Druckverlusts in einer geraden Leitung bei 
gegebener Durchfl ussmenge Q und Nennweite kann das nachfol-
gende Druckverlustdiagramm zu Rate gezogen werden. 
Der resultierende Druckverlust Δp gilt pro Meter Leitung.

0,01

0,1

p

DN5 DN6 DN8 DN10 DN12 DN16 DN20

DN25

DN32

DN40

0,0001

0,001

001011
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  Die Armaturenauswahl

  

 Welche Armaturenserie ist für den ausgewählten Schlauch  
freigegeben? 
  Für jeden Schlauchtyp ist mindestens eine Armaturenserie freigege-

ben. 
Um welche es sich dabei handelt, kann unmittelbar den Übersichts-
tabellen in den Schlauchbeschreibungen entnommen werden.

 Welche ist die richtige Armatur mit dem benötigten Anschluss  
für die betrachtete Schlauchleitung?
  Jede Anschlussform in diesem Katalog hat einen eigenen Buchsta-

bencode. So lautet beispielsweise der Code für einen DKOL-An-
schluss mit 90°-Bogen CF. Auf den Seiten A-18 bis A-23 fi nden Sie 
hierzu eine komplette Übersicht der Anschlussformen mit entspre-
chender Codierung. 

Die Armaturen-Querverweistabelle auf Seite A-24 bis A-26 gibt 
Ihnen einen Überblick über die Seiten, auf der die Anschlussformen 
der verschiedenen Armaturenserien zu fi nden sind.
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  Armaturen-Überblick

Metrische DIN Armaturen
C4 Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit

Überwurfmutter
45° Bogen – Leichte Reihe –
Überwurfmutter metrisch

C5 Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit
Überwurfmutter

90° Bogen – Leichte Reihe –
Überwurfmutter metrisch

CA 24° Dichtkegel mit Überwurfmut-
ter und O-Ring

Leichte Reihe –
Überwurfmutter metrisch –
ISO 12151-2

CE 24° Dichtkegel mit Überwurfmut-
ter und O-Ring

45° Bogen – Leichte Reihe –
Überwurfmutter metrisch –
ISO 12151-2

CF 24° Dichtkegel mit Überwurfmut-
ter und O-Ring

90° Bogen – Leichte Reihe –
Überwurfmutter metrisch –
ISO 12151-2

C3 Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit 
Überwurfmutter

Leichte Reihe –
Überwurfmutter metrisch

C6 Uni-Dichtkopf (24°/60) mit 
Überwurfmutter

Schwere Reihe –
Überwurfmutter metrisch

C9 24° Dichtkegel mit Überwurfmut-
ter und O-Ring

Schwere Reihe –
Überwurfmutter metrisch –
ISO 12151-2

0C 24° Dichtkegel mit Überwurfmut-
ter und O-Ring

45° Bogen – Schwere Reihe –
Überwurfmutter metrisch –
ISO 12151-2

1C 24° Dichtkegel mit Überwurfmut-
ter und O-Ring

90° Bogen – Schwere Reihe –
Überwurfmutter metrisch –
ISO 12151-2

54 . . . . . . . . . . E-48
55 . . . . . . . . . . E-53
56 . . . . . . . . . . E-68
91N . . . . . . . . C-13
9X . . . . . . . . . . E-92
AB . . . . . . . . . . E-96
NX . . . . . . . . . E-105
PC . . . . . . . . . C-33
PX . . . . . . . . . E-115
PX-LPG . . . . . . D-5
YX . . . . . . . . . C-45
82 . . . . . . . . . . . B-4

54 . . . . . . . . . . E-48
55 . . . . . . . . . . E-54
56 . . . . . . . . . . E-69
82 . . . . . . . . . . . B-5

54 . . . . . . . . . . E-49
55 . . . . . . . . . . E-54
56 . . . . . . . . . . E-69
82 . . . . . . . . . . . B-6

54 . . . . . . . . . . E-49
55 . . . . . . . . . . E-55
56 . . . . . . . . . . E-70
58 . . . . . . . . . . E-81
EX . . . . . . . . . . E-98
PC . . . . . . . . . C-34
PX . . . . . . . . . E-116
YX . . . . . . . . . C-46
82 . . . . . . . . . . . B-8

54 . . . . . . . . . . E-50
55 . . . . . . . . . . E-56
56 . . . . . . . . . . E-71
58 . . . . . . . . . . E-82
PC . . . . . . . . . C-35
PX . . . . . . . . . E-117
82 . . . . . . . . . . . B-9

54 . . . . . . . . . . E-50
55 . . . . . . . . . . E-56
56 . . . . . . . . . . E-72
58 . . . . . . . . . . E-83
PC . . . . . . . . . C-36
PX . . . . . . . . . E-118
82 . . . . . . . . . . . B-9

55 . . . . . . . . . . E-53
56 . . . . . . . . . . E-68
58 . . . . . . . . . . E-81
NX . . . . . . . . . E-105

55 . . . . . . . . . . E-55
56 . . . . . . . . . . E-70
58 . . . . . . . . . . E-82
9X . . . . . . . . . . E-92
EX . . . . . . . . . . E-98
NX . . . . . . . . . E-106
PC . . . . . . . . . C-34
PX . . . . . . . . . E-116
YX . . . . . . . . . C-46

56 . . . . . . . . . . E-71
58 . . . . . . . . . . E-83
9X . . . . . . . . . . E-93
NX . . . . . . . . . E-106
PC . . . . . . . . . C-35
PX . . . . . . . . . E-117

56 . . . . . . . . . . E-72
58 . . . . . . . . . . E-84
9X . . . . . . . . . . E-93
NX . . . . . . . . . E-107
PC . . . . . . . . . C-36
PX . . . . . . . . . E-118

5C Dichtkopf für 60°-Konus 6C Dichtkopf für 60°-Konus

45° Bogen 

7C Dichtkopf für 60°-Konus

90° Bogen
82 . . . . . . . . . . B-12 82 . . . . . . . . . . B-12 82 . . . . . . . . . . B-13

9C Dichtkopf mit Überwurfmutter

90° Bogen – Leichte Reihe

9B Dichtkopf mit Überwurfmutter

45° Bogen – Leichte Reihe
82 . . . . . . . . . . . B-7 82 . . . . . . . . . . . B-7
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BSP Armaturen

Metrische DIN Armaturen

91 BSP-Einschraubzapfen 
kegelig

92 60° Dichtkegel mit BSP-
Überwurfmutter

B1 60° Dichtkegel mit BSP-
Überwurfmutter

45° Bogen

B2 60° Dichtkegel mit BSP-
Überwurfmutter

90° Bogen

B4 60° Dichtkegel mit BSP-
Überwurfmutter

90° Bogen – kompakt

BP BSP-Innengewinde

Feststehend

U0 Uni-Dichtkopf

BSP-Überwurfmutter

3B BSP-Einschraubzapfen –
60° Konus

D9 BSP-Einschraubzapfen
zylindrisch

DIN 3852 –
Form A

54 . . . . . . . . . . E-51
55 . . . . . . . . . . E-59
56 . . . . . . . . . . E-75
58 . . . . . . . . . . E-85
91N . . . . . . . . C-17
9X . . . . . . . . . . E-94
EX . . . . . . . . . E-100
NX . . . . . . . . . E-108
PC . . . . . . . . . C-38
PX . . . . . . . . . E-120
YX . . . . . . . . . C-48
82 . . . . . . . . . . B-14

54 . . . . . . . . . . E-52
56 . . . . . . . . . . E-75
PC . . . . . . . . . C-39
PX . . . . . . . . . E-121
YX . . . . . . . . . C-49
82 . . . . . . . . . . B-15

54 . . . . . . . . . . E-52
55 . . . . . . . . . . E-59
56 . . . . . . . . . . E-76
58 . . . . . . . . . . E-86
PC . . . . . . . . . C-39
PX . . . . . . . . . E-121
YX . . . . . . . . . C-49
82 . . . . . . . . . . B-15

55 . . . . . . . . . . E-60
56 . . . . . . . . . . E-76
PX . . . . . . . . . E-122
YX . . . . . . . . . C-50

NX . . . . . . . . . E-108
PC . . . . . . . . . C-40
PX . . . . . . . . . E-122
PX-LPG . . . . . . D-6
YX . . . . . . . . . C-50

55 . . . . . . . . . . E-60
56 . . . . . . . . . . E-77
58 . . . . . . . . . . E-86
91N . . . . . . . . C-17
EX . . . . . . . . . E-100
PC . . . . . . . . . C-40
PX . . . . . . . . . E-123
YX . . . . . . . . . C-51
82 . . . . . . . . . . B-16

NM BSP-Einschraubzapfen
zylindrisch

ED-Dichtung –
ISO 1179

82 . . . . . . . . . . B-25

NX . . . . . . . . . E-109
PC . . . . . . . . . C-41
PX . . . . . . . . . E-125
YX . . . . . . . . . C-51

AF BSP-Einschraubzapfen
zylindrisch

O-Ring-Dichtung
82 . . . . . . . . . . B-24

PX . . . . . . . . . E-125
82 . . . . . . . . . . B-17

EX . . . . . . . . . E-101

1D Rohrstutzen metrisch

Leichte Reihe

D0 24° Einschraubzapfen

Leichte Reihe –
ISO 12151-2

3D Rohrstutzen metrisch

Schwere Reihe

D2 24° Einschraubzapfen

Schwere Reihe –
ISO 12151-2

55 . . . . . . . . . . E-57
56 . . . . . . . . . . E-73
58 . . . . . . . . . . E-84
91N . . . . . . . . C-14
PC . . . . . . . . . C-37
PX . . . . . . . . . E-119
YX . . . . . . . . . C-47
82 . . . . . . . . . . B-10

54 . . . . . . . . . . E-51
55 . . . . . . . . . . E-58
56 . . . . . . . . . . E-74
91N . . . . . . . . C-15
AB . . . . . . . . . . E-96
EX . . . . . . . . . . E-99
PC . . . . . . . . . C-38
PX . . . . . . . . . E-120
PX-LPG . . . . . . D-7
YX . . . . . . . . . C-48
82 . . . . . . . . . . B-11

49 Ringanschluss metrisch

DIN 7642
56 . . . . . . . . . . E-78
EX . . . . . . . . . E-103
PX-LPG . . . . . . D-5
82 . . . . . . . . . . B-27

55 . . . . . . . . . . E-57
56 . . . . . . . . . . E-73
58 . . . . . . . . . . E-85
9X . . . . . . . . . . E-94
NX . . . . . . . . . E-107
PC . . . . . . . . . C-37
PX . . . . . . . . . E-119
YX . . . . . . . . . C-47

55 . . . . . . . . . . E-58
56 . . . . . . . . . . E-74
91N . . . . . . . . C-16
AB . . . . . . . . . . E-97
EX . . . . . . . . . . E-99
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06 SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit
Überwurfmutter

UNF-Überwurfmutter

37 SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit 
Überwurfmutter

45° Bogen – 
UNF-Überwurfmutter

Feststehend

39 SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit 
Überwurfmutter

90° Bogen – 
UNF-Überwurfmutter

05 SAE (JIC)-Einschraubzapfen 
mit O-Ring

08 SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit
Überwurfmutter

UNF-Überwurfmutter

41 SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit 
Überwurfmutter

90° Bogen – Langer Bogen –
UNF-Überwurfmutter

67 SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit
Überwurfschraube

Drehbar – 45° Bogen – 
UNF-Überwurfschraube

69 SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit
Überwurfschraube

Drehbar – 90° Bogen – 
UNF-Überwurfschraube

77 SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit 
Überwurfmutter

45° Bogen –
UNF-Überwurfmutter

79 SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit 
Überwurfmutter

90° Bogen –
UNF-Überwurfmutter

28 SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit
Überwurfschraube

Drehbar –
UNF-Überwurfschraube

SAE und JIC Armaturen
01 NPTF-Einschraubzapfen 02 NPTF-Innengewinde 03 Einschraubzapfen SAE (JIC) 37°

07 60° Dichtkegel mit NPSM-
Überwurfmutter

55 . . . . . . . . . . E-61
57 . . . . . . . . . . E-80
58 . . . . . . . . . . E-87
91N . . . . . . . . C-18
93N . . . . . . . . C-30
EX . . . . . . . . . E-101
NX . . . . . . . . . E-109
PC . . . . . . . . . C-42
PX . . . . . . . . . E-126
YX . . . . . . . . . C-52
82 . . . . . . . . . . B-18

93N . . . . . . . . C-30
82 . . . . . . . . . . B-19

55 . . . . . . . . . . E-62
NX . . . . . . . . . E-110
PC . . . . . . . . . C-42
PX . . . . . . . . . E-126
YX . . . . . . . . . C-52
82 . . . . . . . . . . B-20

55 . . . . . . . . . . E-63
56 . . . . . . . . . . E-77
57 . . . . . . . . . . E-80
58 . . . . . . . . . . E-88
91N . . . . . . . . C-19
93N . . . . . . . . C-31
9X . . . . . . . . . . E-95
EX . . . . . . . . . E-102
NX . . . . . . . . . E-110
PC . . . . . . . . . C-43
PX . . . . . . . . . E-127
YX . . . . . . . . . C-53
82 . . . . . . . . . . B-21

13 NPTF-Überwurfschraube

Drehbar – 
SAE (JIC) J476A – J516

82 . . . . . . . . . . B-19

55 . . . . . . . . . . E-64
91N . . . . . . . . C-20
PC . . . . . . . . . C-44
PX . . . . . . . . . E-128
YX . . . . . . . . . C-54
82 . . . . . . . . . . B-22

55 . . . . . . . . . . E-64
58 . . . . . . . . . . E-89
91N . . . . . . . . C-21
PC . . . . . . . . . C-44
PX . . . . . . . . . E-128
YX . . . . . . . . . C-54
82 . . . . . . . . . . B-22

91N . . . . . . . . C-21 55 . . . . . . . . . . E-62 91N . . . . . . . . C-20
NX . . . . . . . . . E-111
PC . . . . . . . . . C-43
PX . . . . . . . . . E-127
YX . . . . . . . . . C-53

91N . . . . . . . . C-22
JJ . . . . . . . . . . D-3
82 . . . . . . . . . . B-23

91N . . . . . . . . C-22 91N . . . . . . . . C-23

91N . . . . . . . . C-23
PX-LPG . . . . . . D-7

91N . . . . . . . . C-24 91N . . . . . . . . C-24
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Flansche
15 SAE (JIC) Flanschbund

Standardausführung –
ISO 12151-3

17 SAE (JIC) Flanschbund 

45° Bogen –
Standardausführung –
ISO 12151-3

19 SAE (JIC) Flanschbund

90° Bogen –
Standardausführung –
ISO 12151-3

6A SAE (JIC)-Flanschbund

Schwere Reihe –
ISO 12151-3

6F SAE (JIC)-Flanschbund

45° Bogen –
Schwere Reihe –
ISO 12151-3

6N SAE (JIC)-Flanschbund

90° Bogen –
Schwere Reihe –
ISO 12151-3

ORFS Armaturen

J1 O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter 

90° Bogen – Langer Bogen –
UNF-Überwurfmutter –
ISO 12151-1

J7 O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter

45° Bogen –
UNF-Überwurfmutter –
ISO 12151-1

J9 O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter 

90° Bogen –
UNF-Überwurfmutter –
ISO 12151-1

JC O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter 

Kurze Version –
UNF-Überwurfmutter –
ISO 12151-1

JS O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter 

Lange Version –
UNF-Überwurfmutter –
ISO 12151-1

JM O-Lok® ORFS-Einschraubzapfen

ISO 12151-1

55 . . . . . . . . . . E-65
58 . . . . . . . . . . E-89
91N . . . . . . . . C-25
93N . . . . . . . . C-31
EX . . . . . . . . . E-102
PX . . . . . . . . . E-129
82 . . . . . . . . . . B-23

55 . . . . . . . . . . E-65
58 . . . . . . . . . . E-90
PX . . . . . . . . . E-129

PX . . . . . . . . . E-130

J0 O-Lok® ORFS-Einschraubzapfen

ISO 12151-1
55 . . . . . . . . . . E-66

55 . . . . . . . . . . E-66
58 . . . . . . . . . . E-90
91N . . . . . . . . C-25
93N . . . . . . . . C-32

55 . . . . . . . . . . E-67
58 . . . . . . . . . . E-91
91N . . . . . . . . C-26
93N . . . . . . . . C-32
PX . . . . . . . . . E-131

55 . . . . . . . . . . E-67
91N . . . . . . . . C-26

NX . . . . . . . . . E-111 NX . . . . . . . . . E-112 NX . . . . . . . . . E-112

NX . . . . . . . . . E-113 NX . . . . . . . . . E-113 NX . . . . . . . . . E-114



Schlauchauswahl und Armaturenauswahl
Armaturen-Überblick

Katalog 4460-DEA-22
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Sonstige

Q1 „Ultra Seal“-Anschluss

UNF-Überwurfmutter

AL A-Lok®-Anschluss mit 
Klemmring

DP Stecknippel – Verteiler DR Stecknippel – Verteiler

GA Innengewinde
PX . . . . . . . . . E-131

91N . . . . . . . . C-28

91N . . . . . . . . C-27 82 . . . . . . . . . . B-28 82 . . . . . . . . . . B-29

34 Rohrstutzen zöllig 7A LPG-Dichtkopf 30° mit Über-
wurfschraube

82 PushLok®-Verbinder
82 . . . . . . . . . . B-17 PX-LPG . . . . . . D-6 82 . . . . . . . . . . B-28

EN Universal Push to Connect EU Universal Push to Connect ET Universal Push to Connect

90° Bogen45° Bogen

gemäß NEM 176

56 . . . . . . . . . . E-78 56 . . . . . . . . . . E-79 56 . . . . . . . . . . E-79

FF Metru-Lok Dichtkopf
82 . . . . . . . . . . B-24

P6 CPI®-Anschluss mit 
Überwurfmutter 
und Klemmring

PH LPG-Steckanschluss

91N . . . . . . . . C-27

PX-LPG . . . . . . D-7

R8 Steckanschluss mit Überwurf-
mutter metrisch

Gerändelt
EX . . . . . . . . . E-103



Schlauchauswahl und Armaturenauswahl
Armaturen-Überblick

Katalog 4460-DEA-23
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Sonstige

nach VW-Norm 39-V-16 631

TU Rohrstutzen A-Lok® zöllig

VW121 Dichtkopf mit BSP-
Überwurfmutter

YW Rohrstutzen A-Lok® metrisch
91N . . . . . . . . C-28

82 . . . . . . . . . . B-26

91N . . . . . . . . C-29
82 . . . . . . . . . . B-25

YP Steckanschluss mit 
Haltegriff

YR Steckanschluss mit Überwurf-
mutter metrischEX . . . . . . . . . E-104 EX . . . . . . . . . E-104



Schlauchauswahl und Armaturenauswahl
Armaturen-Querverweistabelle

Katalog 4460-DEA-24
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01 – E-61 – E-80 E-87 C-18 C-30 – – E-101 – E-109 C-42 E-126 – C-52 B-18

02 – – – – – – C-30 – – – – – – – – B-19

03 – E-62 – – – – – – – – – E-110 C-42 E-126 – C-52 B-20

05 – E-62 – – – – – – – – – – – – – – –

06 – E-63 E-77 E-80 E-88 C-19 C-31 E-95 – E-102 – E-110 C-43 E-127 – C-53 B-21

07 – – – – – C-20 – – – – – E-111 C-43 E-127 – C-53 –

08 – – – – – C-22 – – – – D-3 – – – – – B-23

0C – – E-71 – E-83 – – E-93 – – – E-106 C-35 E-117 – – –

13 – – – – – – – – – – – – – – – – B-19

15 – – – – – – – – – – – E-111 – – – – –

17 – – – – – – – – – – – E-112 – – – – –

19 – – – – – – – – – – – E-112 – – – – –

1C – – E-72 – E-84 – – E-93 – – – E-107 C-36 E-118 – – –

1D E-51 E-58 E-74 – – C-15 – – E-96 E-99 – – C-38 E-120 D-7 C-48 B-11

28 – – – – – C-23 – – – – – – – – D-7 – –

34 – – – – – – – – – – – – – – – – B-17

37 – E-64 – – – C-20 – – – – – – C-44 E-128 – C-54 B-22

39 – E-64 – – E-89 C-21 – – – – – – C-44 E-128 – C-54 B-22

3B – – – – – – – – – – – E-109 C-41 E-125 – C-51 –

3D – E-58 E-74 – – C-16 – – E-97 E-99 – – – – – – –

41 – – – – – C-21 – – – – – – – – – – –

49 – – E-78 – – – – – – E-103 – – – – D-5 – B-27

5C – – – – – – – – – – – – – – – – B-12

67 – – – – – C-24 – – – – – – – – – – –

69 – – – – – C-24 – – – – – – – – – – –

6A – – – – – – – – – – – E-113 – – – – –

6C – – – – – – – – – – – – – – – – B-12

6F – – – – – – – – – – – E-113 – – – – –

6N – – – – – – – – – – – E-114 – – – – –

77 – – – – – C-22 – – – – – – – – – – –

79 – – – – – C-23 – – – – – – – – – – –

7A – – – – – – – – – – – – – – D-6 – –

Armaturenserie

54 55 56 57 58 91N 93N 9X AB EX JJ NX PC PX PX-LPG YX 82*

Parker
Endan-

schluss-
Code

* Push-Lok®

  Armaturen-Querverweistabelle



Schlauchauswahl und Armaturenauswahl
Armaturen-Querverweistabelle

Katalog 4460-DEA-25

A

A
rm

a
tu

re
n
a
u
sw

a
h
l

7C – – – – – – – – – – – – – – – B-13

82 – – – – – – – – – – – – – – – B-28

91 – – – – – – – – – – – – E-125 – – B-17

92 E-51 E-59 E-75 – E-85 C-17 – E-94 – E-100 E-108 C-38 E-120 – C-48 B-14

9B – – – – – – – – – – – – – – – B-7

9C – – – – – – – – – – – – – – – B-7

AF – – – – – – – – – – – – – – – B-24

AL – – – – – C-27 – – – – – – – – – –

B1 E-52 – E-75 – – – – – – – – C-39 E-121 – C-49 B-15

B2 E-52 E-59 E-76 – E-86 – – – – – – C-39 E-121 – C-49 B-15

B4 – E-60 E-76 – – – – – – – – – E-122 – C-50 –

BP – – – – – – – – – E-101 – – – – – –

C3 E-48 E-53 E-68 – – C-13 – E-92 E-96 – E-105 C-33 E-115 D-5 C-45 B-4

C4 E-48 E-54 E-69 – – – – – – – – – – – – B-5

C5 E-49 E-54 E-69 – – – – – – – – – – – – B-6

C6 – E-53 E-68 – E-81 – – – – – E-105 – – – – –

C9 – E-55 E-70 – E-82 – – E-92 – E-98 E-106 C-34 E-116 – C-46 –

CA E-49 E-55 E-70 – E-81 – – – – E-98 – C-34 E-116 – C-46 B-8

CE E-50 E-56 E-71 – E-82 – – – – – – C-35 E-117 – – B-9

CF E-50 E-56 E-72 – E-83 – – – – – – C-36 E-118 – – B-9

D0 – E-57 E-73 – E-84 C-14 – – – – – C-37 E-119 – C-47 B-10

D2 – E-57 E-73 – E-85 – – E-94 – – E-107 C-37 E-119 – C-47 –

D9 – E-60 E-77 – E-86 C-17 – – – E-100 – C-40 E-123 – C-51 B-16

DP – – – – – – – – – – – – – – – B-28

DR – – – – – – – – – – – – – – – B-29

EN – – E-78 – – – – – – – – – – – – –

ET – – E-79 – – – – – – – – – – – – –

EU – – E-79 – – – – – – – – – – – – –

FF – – – – – – – – – – – – – – – B-24

GA – – – – – – – – – – – – E-131 – – –

J0 – E-66 – – – – – – – – – – – – – –

J1 – E-67 – – – C-26 – – – – – – – – – –

Armaturenserie

54 55 56 57 58 91N 93N 9X AB EX NX PC PX PX-LPG YX 82*

Parker
Endan-

schluss-
Code

* Push-Lok®



Schlauchauswahl und Armaturenauswahl
Armaturen-Querverweistabelle

Katalog 4460-DEA-26
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J7 – E-66 – – E-90 C-25 C-32 – – – – – – – – –

J9 – E-67 – – E-91 C-26 C-32 – – – – – E-131 – – –

JC – E-65 – – E-89 C-25 C-31 – – E-102 – – E-129 – – B-23

JM – – – – – – – – – – – – E-130 – – –

JS – E-65 – – E-90 – – – – – – – E-129 – – –

NM – – – – – – – – – – – – – – – B-25

P6 – – – – – C-27 – – – – – – – – – –

PH – – – – – – – – – – – – – D-7 – –

Q1 – – – – – C-28 – – – – – – – – – –

R8 – – – – – – – – – E-103 – – – – – –

TU – – – – – C-28 – – – – – – – – – –

U0 – – – – – – – – – – E-108 C-40 E-122 D-6 C-50 –

VW121 – – – – – – – – – – – – – – – B-26

YP – – – – – – – – – E-104 – – – – – –

YR – – – – – – – – – E-104 – – – – – –

YW – – – – – C-29 – – – – – – – – – B-25

Armaturenserie

54 55 56 57 58 91N 93N 9X AB EX NX PC PX PX-LPG YX 82*

Parker
Endan-

schluss-
Code

* Push-Lok®



Katalog 4460-DEB-1
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Inhaltsverzeichnis

Kapitel B

 Push-Lok®-Schläuche und Armaturen
 

Push-Lok®-Schläuche
830M – Push-Lok®-Steck-Schlauch ................................................ B-2
838M – Push-Lok®-Steck-Schlauch, elektrisch nichtleitend ........... B-3

Armaturen für Push-Lok®-Schläuche
Serie 82  ............................................................................................... B-4



Katalog 4460-DEB-2

Push-Lok®-Schläuche und Armaturen
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830M  

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  830M – Push-Lok®-St eck-Schlauch
frei von lackbenetzenden Substanzen („labs free“)

Farbcode (xxx):  BLK = schwarz
  BLU = blau 
  GRN = grün 
  GRY = grau 
  RED = rot   Beispiel: 830M-6-GRN-RL

• Sehr gute Abriebsbeständigkeit 
•  Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labs frei)

(erfüllt die Anforderungen der Automobil-Industrie) 
• Farbvielfalt 
•  Montage mit Parker Push-Lok®-Armaturen (keine Schlauchklemmen erforderlich) 
• Hervorragende UV- und OZON-Beständigkeit
Druckluftsysteme; eine Vielzahl von hydraulischen Anwendungen (Medien-
beständigkeit gemäß Seite A-8 ff.); Anwendungen im Automobilbereich für 
Luft, Wasser, Schmieröle und Frostschutzmittel.
Nicht empfohlen für Anwendungen mit extremer Pulsbelastung. 

Polyurethan
Eine Lage hochreißfester Synthesefasern

Polyurethan
schwarz, rot, grün, blau, grau

-40°C bis +80°C.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 830M-4-xxx-RL 6 -04 6,3 1/4 11,2 1,6 232 6,4 928 30 0,10 82
 830M-6-xxx-RL 10 -06 9,5 3/8 15,0 1,6 232 6,4 928 50 0,14 82
 830M-8-xxx-RL 12 -08 12,7 1/2 19,1 1,6 232 6,4 928 70 0,18 82
 830M-10-xxx-RL 16 -10 16 5/8 23,0 1,6 232 6,4 928 90 0,24 82
 830M-12-xxx-RL 20 -12 19 3/4 26,0 1,6 232 6,4 928 110 0,28 82
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838M  

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  838M – Push-Lok®-Steck-Schlauch
elektrisch nichtleitend/
frei von lackbenetzenden Substanzen („labs free“)

Elektrisch nichtleitend gemäß SAE J517 (unter 50 μA Leckstrom bei 250.000 V pro Meter).

• Elektrisch nichtleitend 
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit 
•  Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (labs frei)

(erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie)
•  Montage mit Parker Push-Lok®-Armaturen (keine Schlauchklemmen erforderlich) 
• Hervorragende UV- und OZON-Beständigkeit

Speziell für Anwendungsbereiche, in denen ein nichtleitender Schlauch be-
nötigt wird (Minimum 5 MΩ/m), z.B. Thyristoren-Kühlungen; Druckluftsys-
teme; eine Vielzahl von hydraulischen Anwendungen (Medienbeständigkeit 
gemäß Seite A-8 ff.).
Nicht empfohlen für Anwendungen mit extremer Pulsbelastung. 

Polyurethan
Eine Lage hochreißfester Synthesefasern

Polyurethan
orange

-40°C bis +80°C.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 838M-4-RL 6 -04 6,3 1/4 11,2 1,6 232 6,4 928 30 0,10 82
 838M-6-RL 10 -06 9,5 3/8 15,0 1,6 232 6,4 928 50 0,14 82
 838M-8-RL 12 -08 12,7 1/2 19,1 1,6 232 6,4 928 70 0,18 82
 838M-10-RL 16 -10 16 5/8 23,0 1,6 232 6,4 928 90 0,24 82
 838M-12-RL 20 -12 19 3/4 26,0 1,6 232 6,4 928 110 0,28 82



Katalog 4460-DEB-4
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3C382  

  3C382 – Uni- Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
Leichte Reihe

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
W

mm
WP
MPa

 3C382-6-4 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 33 14 14 1,6
 3C382-6-4B 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 33 14 14 1,6
 3C382-6-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 33 14 14 1,6
 3C382-6-4C 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 35 16 14 1,6
 3C382-8-4 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 33 14 17 1,6
 3C382-8-4B 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 36 17 19 1,6
 3C382-8-4BK 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 36 17 19 1,6
 3C382-8-4C 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 33 14 17 1,6
 3C382-10-4 6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 34 15 19 1,6
 3C382-10-4BK 6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 34 15 19 1,6
 3C382-10-4C 6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 36 17 19 1,6
 3C382-10-6 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 37 15 19 1,6
 3C382-10-6B 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 40 17 19 1,6
 3C382-10-6BK 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 40 17 19 1,6
 3C382-10-6C 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 40 17 19 1,6
 3C382-12-6 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 38 16 22 1,6
 3C382-12-6BK 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 40 17 22 1,6
 3C382-12-6C 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 38 15 22 1,6
 3C382-15-8 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 42 15 27 1,6
 3C382-15-8B 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 46 19 27 1,6
 3C382-15-8C 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 44 17 27 1,6
 3C382-15-8BK 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 46 19 27 1,6
 3C382-15-10 16 -10 15,9 5/8 M22x1,5 15 56 19 27 1,6
 3C382-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 53 17 32 1,6
 3C382-18-10C 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 54 17 32 1,6
 3C382-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 53 17 36 1,6
 3C382-22-12B 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 58 22 36 1,6
 3C382-22-12BK 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 58 22 36 1,6
 3C382-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 58 22 41 1,6
 3C382-28-16BK 25 -16 25,4 1 M36x2 28 58 22 41 1,6
 3C382-28-16C-K 25 -16 25,4 1 M36x2 28 58 20 41 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing;  C: Edelstahl;  K: ohne Kunststoffring.
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3C482  

  3C482 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
45° Bogen – Leichte Reihe

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
W

mm
WP
MPa

 3C482-6-4 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 51 32 16 14 1,6
 3C482-6-4B 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 51 32 16 14 1,6
 3C482-8-4 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 51 32 16 17 1,6
 3C482-8-4B 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 51 32 16 17 1,6
 3C482-8-4C 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 49 30 14 17 1,6
 3C482-10-6 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 58 35 18 19 1,6
 3C482-10-6B 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 58 35 18 19 1,6
 3C482-10-6C 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 59 36 19 19 1,6
 3C482-12-6 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 59 36 18 22 1,6
 3C482-12-6B 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 59 36 18 22 1,6
 3C482-15-8 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 68 41 19 27 1,6
 3C482-15-8B 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 68 41 19 27 1,6
 3C482-15-10 16 -10 15,9 5/8 M22x1,5 15 82 45 21 27 1,6
 3C482-15-10B 16 -10 15,9 5/8 M22x1,5 15 82 45 21 27 1,6
 3C482-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 81 45 21 32 1,6
 3C482-18-10B 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 81 44 21 32 1,6
 3C482-18-12 20 -12 19,1 3/4 M26x1,5 18 99 62 31 32 1,6
 3C482-22-12 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 52 23 36 1,6
 3C482-22-12B 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 52 23 36 1,6
 3C482-28-16-K 25 -16 25,4 1 M36x2 28 105 67 30 41 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing;  C: Edelstahl;  K: ohne Kunststoffring.
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3C582  

  3C582 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
90° Bogen – Leichte Reihe

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
W

mm
WP
MPa

 3C582-6-4 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 42 23 29 14 1,6
 3C582-6-4B 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 42 23 29 14 1,6
 3C582-8-4 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 42 23 29 17 1,6
 3C582-8-4B 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 42 23 29 17 1,6
 3C582-10-4 6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 42 23 29 19 1,6
 3C582-10-4C 6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 43 23 31 19 1,6
 3C582-10-6 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 27 33 19 1,6
 3C582-10-6B 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 27 33 19 1,6
 3C582-10-6C 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 27 33 19 1,6
 3C582-12-6 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 49 27 34 22 1,6
 3C582-12-6B 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 49 27 34 22 1,6
 3C582-12-6C 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 49 27 34 22 1,6
 3C582-15-8 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 60 34 39 27 1,6
 3C582-15-8B 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 60 34 39 27 1,6
 3C582-15-8C 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 60 34 39 27 1,6
 3C582-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 74 37 43 32 1,6
 3C582-22-12 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 51 50 36 1,6
 3C582-22-12B 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 51 50 36 1,6
 3C582-22-12C 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 51 54 36 1,6
 3C582-28-16-K 25 -16 25,4 1 M36x2 28 99 61 70 41 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing;  C: Edelstahl;  K: ohne Kunststoffring.
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39B82 – 39C82 

  39B82 – Dichtkopf mit Überwurfmutter
45° Bogen – Leichte Reihe

  39C82 – Dichtkopf mit Überwurfmutter
90° Bogen – Leichte Reihe

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
W

mm
WP
MPa

 39B82-6-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 44 23 16 14 1,6
 39B82-8-4BK 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 43 23 15 19 1,6
 39B82-10-6BK 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 48 25 16 19 1,6
 39B82-12-6BK 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 50 26 17 22 1,6
 39B82-15-8BK 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 54 26 18 27 1,6

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
W

mm
WP
MPa

 39C82-6-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 30 10 22 14 1,6
 39C82-8-4BK 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 30 10 22 19 1,6
 39C82-10-6BK 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 34 10 25 19 1,6
 39C82-12-6BK 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 34 10 25 22 1,6
 39C82-15-8BK 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 43 15 32 27 1,6

WERKSTOFF B: Messing;  Standardausführung ohne Kunststoffring.
Bei Bestellung mit Kunststoffring Artikelnummer ohne „K“.

WERKSTOFF B: Messing;  Standardausführung ohne Kunststoffring.
Bei Bestellung mit Kunststoffring Artikelnummer ohne „K“.
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3CA82  

  3CA82 –  24° Dichtkegel mit Überwurfmutter 
und O-Ring

Leichte Reihe – ISO 12151-2-SWS-L – DKOL

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
W

mm
WP
MPa

 3CA82-6-4 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 40 21 14 1,6
 3CA82-6-4B 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 40 21 14 1,6
 3CA82-8-4 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 36 17 17 1,6
 3CA82-8-4B 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 36 17 17 1,6
 3CA82-10-4 6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 36 17 19 1,6
 3CA82-10-6 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 40 17 19 1,6
 3CA82-10-6B 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 40 17 19 1,6
 3CA82-12-6 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 40 17 22 1,6
 3CA82-12-6B 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 40 17 22 1,6
 3CA82-15-8 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 44 18 27 1,6
 3CA82-15-8B 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 44 18 27 1,6
 3CA82-15-10 16 -10 15,9 5/8 M22x1,5 15 60 23 27 1,6
 3CA82-15-10B 16 -10 15,9 5/8 M22x1,5 15 60 23 27 1,6
 3CA82-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 56 19 32 1,6
 3CA82-22-12 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 58 21 36 1,6
 3CA82-22-12B 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 58 21 36 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing;  Armaturen mit Standard-O-Ringen können verwendet
werden für Einsatztemperaturen von –30 °C bis +105 °C.
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3CE82 – 3CF82 

  3CE82 –  24° Dichtkegel mit Überwurfmutter 
und O-Ring

45° Bogen – Leichte Reihe – ISO 12151-2-SWS45-L – DKOL 45°

  3CF82 –  24° Dichtkegel mit Überwurfmutter 
und O-Ring

90° Bogen – Leichte Reihe – ISO 12151-2-SWS-L – DKOL 90°

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing;  Armaturen mit Standard-O-Ringen können 
verwendet werden für Einsatztemperaturen von –30 °C bis +105 °C.

WERKSTOFF Stecknippel Messing, Überwurfmutter Stahl verzinkt
Armaturen mit Standard-O-Ringen können verwendet 
werden für Einsatztemperaturen von –30 °C bis +105 °C.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
W

mm
WP
MPa

 3CE82-6-4 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 56 37 21 14 1,6
 3CE82-8-4 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 51 31 16 17 1,6
 3CE82-10-6 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 59 37 19 19 1,6
 3CE82-12-6 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 60 37 19 22 1,6
 3CE82-15-8 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 69 43 21 27 1,6
 3CE82-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 83 46 23 32 1,6
 3CE82-22-12 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 97 60 26 36 1,6

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
W

mm
WP
MPa

 3CF82-6-4 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 42 23 36 14 1,6
 3CF82-8-4 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 42 23 32 17 1,6
 3CF82-10-4 6 -4 6,3 1/4 M16x1,5 10 42 23 31 19 1,6
 3CF82-10-6 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 27 35 19 1,6
 3CF82-10-6B 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 27 35 19 1,6
 3CF82-12-6 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 49 27 36 22 1,6
 3CF82-12-6B 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 49 27 36 22 1,6
 3CF82-15-8 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 58 32 41 27 1,6
 3CF82-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 74 37 45 32 1,6
 3CF82-22-12 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 88 51 55 36 1,6
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3D082  

  3D082 – 24° Einschraubzapfen
Leichte Reihe – ISO 12151-2-S-L – CEL

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 3D082-6-4 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 6 35 16 12 1,6
 3D082-8-4 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 8 36 17 14 1,6
 3D082-10-6 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 41 18 17 1,6
 3D082-10-6B 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 41 18 17 1,6
 3D082-10-6C 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 10 41 18 17 1,6
 3D082-12-6 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 41 18 19 1,6
 3D082-12-6B 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 41 18 19 1,6
 3D082-12-6C 10 -6 9,5 3/8 M18x1,5 12 41 18 19 1,6
 3D082-15-8 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 49 23 22 1,6
 3D082-15-8B 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 49 23 22 1,6
 3D082-15-8BK 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 49 22 22 1,6
 3D082-15-8C 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 15 49 22 22 1,6
 3D082-18-8 12 -8 12,7 1/2 M26x1,5 18 48 21 27 1,6
 3D082-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 58 21 27 1,6
 3D082-22-12 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 63 27 30 1,6
 3D082-22-12B 20 -12 19,1 3/4 M30x2 22 63 27 30 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing;  C: Edelstahl;  K: ohne Kunststoffring.
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31D82  

  31D82 – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe – ISO 8434-1 – BEL

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
D

mm

Max.
WP
MPa

 31D82-6-4 6 -4 6,3 1/4 6 44 25 22 1,6
 31D82-6-4B 6 -4 6,3 1/4 6 44 25 22 1,6
 31D82-8-4 6 -4 6,3 1/4 8 44 25 22 1,6
 31D82-8-4B 6 -4 6,3 1/4 8 44 25 22 1,6
 31D82-10-6 10 -6 9,5 3/8 10 49 26 23 1,6
 31D82-10-6B 10 -6 9,5 3/8 10 49 26 23 1,6
 31D82-10-6C 10 -6 9,5 3/8 10 49 26 23 1,6
 31D82-12-6 10 -6 9,5 3/8 12 49 27 23 1,6
 31D82-12-6B 10 -6 9,5 3/8 12 49 27 23 1,6
 31D82-12-6C 10 -6 9,5 3/8 12 49 27 23 1,6
 31D82-15-8 12 -8 12,7 1/2 15 55 29 25 1,6
 31D82-15-8B 12 -8 12,7 1/2 15 55 29 25 1,6
 31D82-15-8C 12 -8 12,7 1/2 15 55 29 25 1,6
 31D82-18-10 16 -10 15,9 5/8 18 67 30 26 1,6
 31D82-18-10B 16 -10 15,9 5/8 18 67 30 26 1,6
 31D82-22-12 20 -12 19,1 3/4 22 69 32 28 1,6
 31D82-22-12B 20 -12 19,1 3/4 22 69 32 28 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing;  C: Edelstahl;  K: ohne Kunststoffring.

ACHTUNG Vormontage des Progressiv- oder Schneidrings muss im Vormontage-
Stutzen erfolgen
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35C82 – 36C82 

  35C82 – Dichtkopf für 60° Konus

  36C82 – Dichtkopf für 60° Konus
45° Bogen

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
A

mm
B

mm
W

mm

Max.
WP
MPa

 35C82-12x1-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1 33 13 14 1,6
 35C82-6-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 33 14 14 1,6
 35C82-10-6BK 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 38 15 19 1,6
 35C82-10-6B 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 38 15 19 1,6
 35C82-15-8BK 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 44 18 27 1,6
 35C82-15-8B 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 44 18 27 1,6
 35C82-18-10BK 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 56 18 32 1,6

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
A

mm
B

mm
E

mm
W

mm

Max.
WP
MPa

 36C82-12x1-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1 43 22 15 14 1,6
 36C82-6-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 44 25 16 14 1,6
 36C82-6-4B 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 44 25 16 14 1,6
 36C82-10-6BK 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 48 26 16 19 1,6
 36C82-10-6B 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 48 26 16 19 1,6
 36C82-15-8BK 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 54 28 18 27 1,6

WERKSTOFF B: Messing;  K: ohne Kunststoffring.

WERKSTOFF B: Messing;  K: ohne Kunststoffring.
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37C82  

  37C82 – Dichtkopf für 60° Konus
90° Bogen

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
A

mm
B

mm
E

mm
W

mm

Max.
WP
MPa

 37C82-12x1-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1 30 10 22 14 1,6
 37C82-12x1-4B 6 -4 6,3 1/4 M12x1 30 10 22 14 1,6
 37C82-6-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 30 11 22 14 1,6
 37C82-6-4B 6 -4 6,3 1/4 M12x1,5 30 11 22 14 1,6
 37C82-10-6BK 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 34 11 25 19 1,6
 37C82-10-6B 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 34 11 25 19 1,6
 37C82-15-8BK 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 43 16 32 27 1,6
 37C82-15-8B 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 43 16 32 27 1,6

WERKSTOFF B: Messing;  K: ohne Kunststoffring.
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39282  

  39282 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
BS5200-A – DKR

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

BSP
A

mm
B

mm
W

mm

Max.
WP
MPa

 39282-4-4 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 33 14 17 1,6
 39282-4-4B 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 33 14 17 1,6
 39282-4-4C 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 33 14 19 1,6
 39282-6-4B 6 -4 6,3 1/4 3/8x19 37 18 22 1,6
 39282-6-6 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 37 14 19 1,6
 39282-6-6B 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 37 14 19 1,6
 39282-6-6C 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 40 17 22 1,6
 39282-8-8 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 42 15 27 1,6
 39282-8-8B 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 42 15 27 1,6
 39282-8-8C 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 43 16 27 1,6
 39282-10-10 16 -10 15,9 5/8 5/8x14 53 16 30 1,6
 39282-10-10B 16 -10 15,9 5/8 5/8x14 55 18 30 1,6
 39282-12-10C 16 -10 15,9 5/8 3/4x14 55 18 32 1,6
 39282-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4x14 58 21 32 1,6
 39282-12-12B 20 -12 19,0 3/4 3/4x14 58 21 32 1,6
 39282-16-16 25 -16 25,4 1 1x11 57 20 41 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing;  C: Edelstahl; 
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3B182 – 3B282 

  3B182 –  60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
45° Bogen – BS5200-D – DKR 45°

  3B282 –  60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen – BS5200-B – DKR 90°

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

BSP
A

mm
B

mm
E

mm
W

mm

Max.
WP
MPa

 3B182-4-4 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 51 32 16 17 1,6
 3B182-6-6 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 58 35 18 19 1,6
 3B182-6-6B 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 69 46 17 19 1,6
 3B182-8-8 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 68 41 19 27 1,6
 3B182-8-8B 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 68 41 19 27 1,6
 3B182-10-10 16 -10 15,9 5/8 5/8x14 81 45 21 30 1,6
 3B182-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4x14 92 55 27 32 1,6
 3B182-16-16-K 25 -16 25,4 1 1x11 106 68 31 41 1,6

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

BSP
A

mm
B

mm
E

mm
W

mm

Max.
WP
MPa

 3B282-4-4 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 42 23 29 17 1,6
 3B282-4-4B 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 42 23 29 17 1,6
 3B282-6-6 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 49 27 33 19 1,6
 3B282-6-6B 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 49 27 33 19 1,6
 3B282-8-8 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 60 34 39 27 1,6
 3B282-8-8B 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 60 34 39 27 1,6
 3B282-10-8 12 -8 12,7 1/2 5/8x14 58 32 40 30 1,6
 3B282-10-10 16 -10 15,9 5/8 5/8x14 74 37 43 30 1,6
 3B282-10-10B 16 -10 15,9 5/8 5/8x14 74 37 44 30 1,6
 3B282-12-12 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 88 51 53 32 1,6
 3B282-12-12B 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 88 51 53 32 1,6
 3B282-16-16-K 25 -16 25,4 1 1x11 99 61 68 41 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing;  C: Edelstahl; 

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing;  C: Edelstahl; 
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3D982  

  3D982 – BSP-Einschraubzapfen zylindrisch
BS5200 – AGR

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

BSP
A

mm
B

mm
H

mm

Max.
WP
MPa

 3D982-2-4 6 -4 6,3 1/4 1/8x28 36 17 14 1,6
 3D982-4-4 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 41 23 19 1,6
 3D982-4-4B 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 41 23 19 1,6
 3D982-4-6 10 -6 9,5 3/8 1/4x19 44 21 19 1,6
 3D982-4-6B 10 -6 9,5 3/8 1/4x19 44 21 19 1,6
 3D982-6-6 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 45 23 22 1,6
 3D982-6-6B 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 45 23 22 1,6
 3D982-8-8 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 53 27 27 1,6
 3D982-8-8B 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 53 27 27 1,6
 3D982-10-10 16 -10 15,9 5/8 5/8x14 65 28 30 1,6
 3D982-10-10B 16 -10 15,9 5/8 5/8x14 65 28 30 1,6
 3D982-12-12 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 65 28 32 1,6
 3D982-12-12B 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 65 28 32 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing 
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39182 – 33482 

  39182 – BSP-Einschraubzapfen kegelig
BS5200 – AGR-K

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

BSP
A

mm
B

mm
H

mm

Max.
WP
MPa

 39182-2-4B 6 -4 6,3 1/4 1/8x28 37 18 12 1,6
 39182-2-4 6 -4 6,3 1/4 1/8x28 37 18 12 1,6
 39182-4-4 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 40 21 14 1,6
 39182-4-4B 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 40 21 14 1,6
 39182-4-6 10 -6 9,5 3/8 1/4x19 44 21 14 1,6
 39182-4-6B 10 -6 9,5 3/8 1/4x19 44 21 14 1,6
 39182-6-6 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 45 22 19 1,6
 39182-6-6B 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 45 22 19 1,6
 39182-6-8B 12 -8 12,7 1/2 3/8x19 49 22 19 1,6
 39182-8-8 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 22 1,6
 39182-8-8B 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 22 1,6
 39182-8-10B 16 -10 15,9 5/8 1/2x14 65 28 22 1,6
 39182-12-10B 16 -10 15,9 5/8 3/4x14 68 31 27 1,6
 39182-12-12 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 68 31 27 1,6
 39182-12-12B 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 68 31 27 1,6
 39182-16-16B 25 -16 25,4 1 1x11 74 38 36 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing 

 33482 – Rohrstutzen zöllig

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
D

mm

Max.
WP
MPa

 33482-4-4B 6 -4 6,3 1/4 1/4 48 29 26 1,6
 33482-6-6B 10 -6 9,5 3/8 3/8 57 34 31 1,6
 33482-8-8B 12 -8 12,7 1/2 1/2 55 28 25 1,6
 33482-10-10B 16 -10 15,9 5/8 5/8 67 30 25 1,6
 33482-12-12B 20 -12 19,1 3/4 3/4 67 30 25 1,6

WERKSTOFF B: Messing.
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30182  

  30182 – NPTF-Einschraubzapfen
SAE J476A – J516

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

NPTF
A

mm
B

mm
H

Zoll

Max.
WP
MPa

 30182-2-4 6 -4 6,3 1/4 1/8x27 35 16 7/16 1,6
 30182-2-4B 6 -4 6,3 1/4 1/8x27 35 16 7/16 1,6
 30182-2-4-SM 6 -4 6,3 1/4 1/8x27 35 16 12 mm 1,6
 30182-4-4 6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 9/16 1,6
 30182-4-4-SM 6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 14 mm 1,6
 30182-4-4B 6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 9/16 1,6
 30182-4-4C 6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 9/16 1,6
 30182-8-4C 6 -4 6,3 1/4 1/2x14 48 29 7/8 1,6
 30182-4-6 10 -6 9,5 3/8 1/4x18 45 22 9/16 1,6
 30182-4-6B 10 -6 9,5 3/8 1/4x18 45 22 9/16 1,6
 30182-4-6-SM 10 -6 9,5 3/8 1/4x18 45 22 14 mm 1,6
 30182-6-6 10 -6 9,5 3/8 3/8x18 45 22 11/16 1,6
 30182-6-6B 10 -6 9,5 3/8 3/8x18 45 22 11/16 1,6
 30182-6-6-SM 10 -6 9,5 3/8 3/8x18 45 22 22 mm 1,6
 30182-6-6C 10 -6 9,5 3/8 3/8x18 45 23 11/16 1,6
 30182-8-6-SM 10 -6 9,5 3/8 1/2x14 52 29 22 mm 1,6
 30182-8-6B-SM 10 -6 9,5 3/8 1/2x14 52 29 22 mm 1,6
 30182-6-8 12 -8 12,7 1/2 3/8x18 49 22 11/16 1,6
 30182-6-8B 12 -8 12,7 1/2 3/8x18 49 22 11/16 1,6
 30182-8-8 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 7/8 1,6
 30182-8-8B 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 7/8 1,6
 30182-8-8B-SM 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 22 mm 1,6
 30182-8-8C 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 29 7/8 1,6
 30182-8-10-SM 16 -10 15,9 5/8 1/2x14 66 29 22 mm 1,6
 30182-8-10B 16 -10 15,9 5/8 1/2x14 66 29 7/8 1,6
 30182-8-12-SM 20 -12 19,1 3/4 1/2x14 66 29 22 mm 1,6
 30182-8-12B 20 -12 19,1 3/4 1/2x14 66 29 7/8 1,6
 30182-12-12 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 66 29 1-1/16 1,6
 30182-12-12C 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 66 29 1-1/16 1,6
 30182-12-12B 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 66 29 1-1/16 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing; C: Edelstahl; SM: metrische Schlüsselweite 
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31382 – 30282 

  31382 – NPTF-Überwurfschraube
Drehbar – SAE J476A – J516

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

NPTF
A

mm
B

mm
H

Zoll

Max.
WP
MPa

 31382-4-4 6 -4 6,3 1/4 1/4x18 41 22 9/16 1,6
 31382-4-6 10 -6 9,5 3/8 1/4x18 45 23 11/16 1,6
 31382-6-6 10 -6 9,5 3/8 3/8x18 45 23 11/16 1,6
 31382-8-8 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 56 29 7/8 1,6
 31382-12-12 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 94 58 1-1/4 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert. 

ANMERKUNG Diese Armatur erlaubt kleinere Bewegungen unter Druck, um den Schlauch 
zu entlasten. Sie darf jedoch nicht für Anwendungen mit dauerhaften oder 
extremen Drehbewegungen eingesetzt werden. Der O-Ring ist nicht für 
Anwendungen mit Phosphat-Ester-Flüssigkeiten geeignet.

 30282 – NPTF-Innengewinde
Gerade  – SAE J476A – J516

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

NPTF
A

mm
B

mm
H

Zoll

Max.
WP
MPa

 30282-4-4B 6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 3/4 1,6
 30282-4-4C-SM 6 -4 6,3 1/4 1/4x18 40 21 19 mm 1,6
 30282-6-6B 10 -6 9,5 3/8 3/8x18 46 23 7/8 1,6
 30282-8-8C 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 28 1-1/16 1,6
 30282-8-8B 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 28 1-1/16 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing; C: Edelstahl; K: ohne Kunststoffring; 
SM: metrische Schlüsselweite 
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30382  

  30382 – Einschraubzapfen SAE (JIC) 37°
ISO 12151-5-S – AGJ

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

UNF
A

mm
B

mm
H

Zoll

Max.
WP
MPa

 30382-4-4 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 40 21 1/2 1,6
 30382-4-4B 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 40 21 1/2 1,6
 30382-6-6 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 45 22 5/8 1,6
 30382-6-6B 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 45 22 5/8 1,6
 30382-8-8 12 -8 12,7 1/2 3/4x16 52 26 3/4 1,6
 30382-8-8B 12 -8 12,7 1/2 3/4x16 52 26 3/4 1,6
 30382-12-12 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 69 32 1-1/8 1,6
 30382-12-12B 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 69 32 1-1/8 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing 
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30682/36882  

  30682/36882 –  SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit 
Überwurfmutter

ISO 12151-5-SWES – DKJ 90°

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

UNF
A

mm
B

mm
W

Zoll

Max.
WP
MPa

 30682-4-4 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 19 9/16 1,6
 30682-4-4-SM 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 40 21 14 mm 1,6
 30682-4-4B 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 19 9/16 1,6
 30682-4-4C 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 19 9/16 1,6
 30682-5-4 6 -4 6,3 1/4 1/2x20 40 21 5/8 1,6
 30682-5-4B 6 -4 6,3 1/4 1/2x20 40 21 5/8 1,6
 36882-5-4C-SM 6 -4 6,3 1/4 1/2x20 40 21 17 mm 1,6
 30682-6-4B 6 -4 6,3 1/4 9/16x18 42 22 11/16 1,6
 30682-5-6B 10 -6 9,5 3/8 1/2x20 44 21 5/8 1,6
 30682-6-6 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 46 22 11/16 1,6
 30682-6-6-SM 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 45 22 19 mm 1,6
 30682-6-6B-SM 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 45 22 19 mm 1,6
 30682-6-6C 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 46 22 11/16 1,6
 30682-6-6C-SM 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 45 22 19 mm 1,6
 30682-8-6B 10 -6 9,5 3/8 3/4x16 47 24 7/8 1,6
 36882-8-6-SM 10 -6 9,5 3/8 3/4x16 48 25 22 mm 1,6
 36882-8-6C-SM 10 -6 9,5 3/8 3/4x16 48 25 22 mm 1,6
 30682-8-8 12 -8 12,7 1/2 3/4x16 51 25 7/8 1,6
 30682-8-8B 12 -8 12,7 1/2 3/4x16 51 25 7/8 1,6
 30682-10-8B 12 -8 12,7 1/2 7/8x14 52 25 1 1,6
 30682-10-8-SM 12 -8 12,7 1/2 7/8x14 65 28 27 mm 1,6
 30682-10-10 16 -10 15,9 5/8 7/8x14 52 25 1 1,6
 30682-10-10-SM 16 -10 15,9 5/8 7/8x14 65 28 27 mm 1,6
 30682-10-10B 16 -10 15,9 5/8 7/8x14 62 25 1 1,6
 36882-10-10C-SM 16 -10 15,9 5/8 7/8x14 65 28 27 mm 1,6
 30682-12-12 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 1-1/4 1,6
 30682-12-12-SM 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 32 mm 1,6
 30682-12-12B 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 1-1/4 1,6
 30682-12-12B-SM 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 32 mm 1,6
 30682-12-12C 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 1-1/4 1,6
 30682-12-12C-SM 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 67 30 32 mm 1,6
 30682-16-16-SM 25 -16 25,4 1 1-5/16x12 70 33 41 mm 1,6
 30682-16-16C-SM 25 -16 25,4 1 1-5/16x12 70 33 41 mm 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
C: Edelstahl; SM: metrische Schlüsselweite 
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33782/33V82 – 33982/33W82 

  33782/33V82 –  SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit 
Überwurfmutter

45° Bogen – ISO 12151-5-SWE45 – DKJ 45°

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

UNF
A

mm
B

mm
E

mm
W

Zoll

Max.
WP
MPa

 33782-4-4 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 20 8 9/16 1,6
 33V82-4-4B-SM 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 44 25 10 17 mm 1,6
 33782-6-6 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 53 30 10 11/16 1,6
 33782-6-6-SM 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 51 28 11 19 mm 1,6
 33782-8-8 12 -8 12,7 1/2 3/4x16 54 35 14 7/8 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing; SM: metrische Schlüsselweite 

  33982/33W82 –  SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit 
Überwurfmutter

90° Bogen – ISO 12151-5-SWES – DKJ 90°

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

UNF
A

mm
B

mm
E

mm
W

Zoll

Max.
WP
MPa

 33982-4-4 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 20 17 5/8 1,6
 33W82-4-4C-SM 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 20 21 17 mm 1,6
 33982-6-6 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 50 28 22 11/16 1,6
 33982-6-6-SM 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 47 25 23 19 mm 1,6
 33982-6-6C-SM 10 -6 9,5 3/8 9/16x18 47 25 23 19 mm 1,6
 33982-8-8 12 -8 12,7 1/2 3/4x16 59 33 28 7/8 1,6
 33W82-8-8-SM 12 -8 12,7 1/2 3/4x16 55 29 28 22 mm 1,6
 33982-10-10 16 -10 15,9 5/8 7/8x14 74 37 31 1 1,6
 33982-12-12 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 84 46 46 1-1/4 1,6
 33982-12-12-SM 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x12 83 46 48 32 mm 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
C: Edelstahl; SM: metrische Schlüsselweite 
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30882 – 3JC82 

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

UNF
A

mm
B

mm
W

Zoll

Max.
WP
MPa

 30882-4-4 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 19 9/16 1,6
 30882-4-4B 6 -4 6,3 1/4 7/16x20 39 19 9/16 1,6
 30882-5-4B 6 -4 6,3 1/4 1/2x20 40 21 5/8 1,6
 30882-6-6 10 -6 9,5 3/8 5/8x18 46 23 3/4 1,6
 30882-6-6B 10 -6 9,5 3/8 5/8x18 46 23 3/4 1,6
 30882-8-8 12 -8 12,7 1/2 3/4x16 51 25 7/8 1,6
 30882-8-8B 12 -8 12,7 1/2 3/4x16 51 25 7/8 1,6
 30882-10-10 16 -10 15,9 5/8 7/8x14 65 28 1 1,6
 30882-10-10B 16 -10 15,9 5/8 7/8x14 65 28 1 1,6
 30882-12-12 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x14 67 30 1-1/4 1,6
 30882-12-12B 20 -12 19,1 3/4 1-1/16x14 67 30 1-1/4 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing 

  3JC82 – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
ISO 12151-1-SWSA – SAE J516 – ORFS

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

UNF
A

mm
B

mm
H

mm
W

Zoll

Max.
WP
MPa

 3JC82-4-4 6 -4 6,3 1/4 9/16x18 36 17 9/16 11/16 1,6
 3JC82-6-6 10 -6 9,5 3/8 11/16x16 40 18 11/16 13/16 1,6
 3JC82-6-6-SM 10 -6 9,5 3/8 11/16x16 41 18 19 22 mm 1,6
 3JC82-8-6-SM 10 -6 9,5 3/8 13/16x16 43 20 22 24 mm 1,6
 3JC82-8-8 12 -8 12,7 1/2 13/16x16 47 20 22 15/16 1,6
 3JC82-8-8-SM 12 -8 12,7 1/2 13/16x16 47 20 22 24 mm 1,6
 3JC82-8-10 16 -10 15,9 5/8 13/16x16 57 21 3/4 15/16 1,6
 3JC82-8-10-SM 16 -10 15,9 5/8 13/16x16 57 21 22 24 mm 1,6
 3JC82-10-10 16 -10 15,9 5/8 1x14 61 24 15/16 1-1/8 1,6
 3JC82-10-12 20 -12 19,1 3/4 1x14 61 24 1 1-1/8 1,6
 3JC82-12-12 20 -12 19,1 3/4 1-3/16x12 67 30 1-1/8 1-3/8 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
SM: metrische Schlüsselweite 

  30882 – SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit Überwurfmutter
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3FF82 – 3AF82 

  3FF82 – Metru-Lok Dichtkopf

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
W

mm
WP
MPa

 3FF82-6-4B 6 -4 6,3 1/4 M10x1 6 36 16 14 1,6
 3FF82-8-4B 6 -4 6,3 1/4 M12x1 8 31 12 14 1,6
 3FF82-10-6B 10 -6 9,5 3/8 M14x1 10 35 12 17 1,6
 3FF82-12-6B 10 -6 9,5 3/8 M16x1 12 35 12 19 1,6
 3FF82-14-8B 12 -8 12,7 1/2 M18x1 14 38 12 22 1,6
 3FF82-16-8B 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 16 38 12 24 1,6
 3FF82-18-10B 16 -10 15,9 5/8 M24x1,5 18 51 15 27 1,6
 3FF82-22-12B 20 -12 19,1 3/4 M28x1,5 22 51 15 32 1,6

WERKSTOFF B: Messing

  3AF82 –  BSP-Einschraubzapfen zylindrisch –
O-Ring-Dichtung

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

BSP
A

mm
B

mm
W

mm

Max.
WP
MPa

 3AF82-2-4B 6 -4 6,3 1/4 1/8x28 34 15 17 1,6
 3AF82-4-4B 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 39 20 19 1,6
 3AF82-4-4C 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 39 20 19 1,6
 3AF82-4-6B 10 -6 9,5 3/8 1/4x19 43 20 19 1,6
 3AF82-6-6B 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 46 23 22 1,6
 3AF82-6-8B 12 -8 12,7 1/2 3/8x19 49 22 22 1,6
 3AF82-8-8B 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 53 26 27 1,6
 3AF82-8-10B 16 -10 15,9 5/8 1/2x14 63 26 27 1,6

WERKSTOFF B: Messing; C: Edelstahl 
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3NM82 – 3YW82 

  3NM82 –  BSP-Einschraubzapfen zylindrisch –
ED-Dichtung

ISO 1179

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

BSP
A

mm
B

mm
H

mm

Max.
WP
MPa

 3NM82-6-8B 12 -8 12,7 1/2 3/8x19 52 26 22 1,6
 3NM82-8-8B 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 55 28 27 1,6
 3NM82-12-12B 20 -12 19,1 3/4 3/4x14 65 28 32 1,6

WERKSTOFF B: Messing 

ANMERKUNG Armaturen werden geliefert mit ED-Dichtungen. 
Geeignete Betriebstemperatur von -30 °C bis +105 °C.

  3YW82 –  Rohrstutzen A-Lok® metrisch 

Artikelnummer DN size mm Zoll
A

mm
B

mm

Max.
WP
MPa

 3YW82-6-4C-ROUND 6 -4 6,3 1/4 39 20 1,6
 3YW82-8-4C-ROUND 6 -4 6,3 1/4 40 21 1,6
 3YW82-10-6C-ROUND 10 -6 9,5 3/8 44 22 1,6
 3YW82-12-8C-ROUND 12 -8 12,7 1/2 54 27 1,6
 3YW82-18-10C-ROUND 16 -10 15,9 5/8 65 29 1,6

WERKSTOFF C: Edelstahl 
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VW121  

  VW121 –  Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter
nach VW-Norm 39-V-16 631

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

BSP
A

mm
B

mm
D

mm
W

mm

Max.
WP
MPa

 VW121-8937* 6 -4 6,3 1/4 1/4x19 32 13 5,0 17 1,6
 VW121-8938 10 -6 9,5 3/8 3/8x19 38 15 7,5 19 1,6
 VW121-8939 12 -8 12,7 1/2 1/2x14 46 19 11,0 27 1,6
 VW121-8940 16 -10 15,9 5/8 3/4x14 58 21 14,0 32 1,6
 VW121-8941** 20 -12 19,0 3/4 1x11 53 16 17,0 41 1,6

WERKSTOFF Messing
*: Stecknippel Edelstahl, Überwurfmutter Stahl
**: Stecknippel Messing, Überwurfmutter Stahl 
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34982  

  34982 –  Ringanschluss metrisch
DIN 7642

Artikelnummer DN size mm Zoll
D

mm
A

mm
B

mm

Max.
WP
MPa

 34982-8-4 6 -4 6,3 1/4 8 36 17 1,6
 34982-10-4 6 -4 6,3 1/4 10 38 19 1,6
 34982-12-4 6 -4 6,3 1/4 12 40 21 1,6
 34982-14-4 6 -4 6,3 1/4 14 42 23 1,6
 34982-14-4C 6 -4 6,3 1/4 14 42 23 1,6
 34982-10-6 10 -6 9,5 3/8 10 42 19 1,6
 34982-12-6 10 -6 9,5 3/8 12 44 21 1,6
 34982-14-6 10 -6 9,5 3/8 14 47 24 1,6
 34982-14-6C 10 -6 9,5 3/8 14 47 24 1,6
 34982-16-6 10 -6 9,5 3/8 16 49 26 1,6
 34982-17-6 10 -6 9,5 3/8 17 49 26 1,6
 34982-17-6C 10 -6 9,5 3/8 17 49 26 1,6
 34982-14-8 12 -8 12,7 1/2 14 51 25 1,6
 34982-18-8 12 -8 12,7 1/2 18 55 28 1,6
 34982-22-8 12 -8 12,7 1/2 22 58 31 1,6
 34982-22-10 16 -10 15,9 5/8 22 68 32 1,6
 34982-26-12 20 -12 19,1 3/4 26 73 37 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
C: Edelstahl 
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38282 – DP 

  38282 –  Push-Lok®-Verbinder

Artikelnummer DN size mm Zoll
A

mm

Max.
WP
MPa

 38282-4-4 6 -4 6,3 1/4 45 1,6
 38282-4-4B 6 -4 6,3 1/4 45 1,6
 38282-6-6 10 -6 9,5 3/8 54 1,6
 38282-6-6B 10 -6 9,5 3/8 54 1,6
 38282-8-8 12 -8 12,7 1/2 64 1,6
 38282-8-8B 12 -8 12,7 1/2 64 1,6
 38282-10-10 16 -10 15,9 5/8 84 1,6
 38282-10-10B 16 -10 15,9 5/8 84 1,6
 38282-12-12 20 -12 19,0 3/4 84 1,6
 38282-12-12B 20 -12 19,1 3/4 84 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing 

  DP –  Stecknippel – Verteiler

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
A

mm
B

mm
E

mm
H

mm
W

mm

Max.
WP
MPa

 DP-6-6-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1 43 24 30 11 14 1,6
 DP-8-8-4BK 6 -4 6,3 1/4 M14x1,5 43 24 30 11 14 1,6
 DP-10-10-6BK 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 48 26 34 13 19 1,6
 DP-15-15-8BK 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 58 32 42 17 27 1,6

WERKSTOFF Stecknippel Messing, Überwurfmutter Stahl verzinkt.
Standard-Ausführung ohne Kunststoffring, 
bei Bestellung mit Kunststoffring Bestell-Nr. ohne „K“. 
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DR  

  DR –  Stecknippel – Verteiler

Artikelnummer DN size mm Zoll
Gewindegröße

metrisch
A

mm
B

mm
E

mm
F

mm
H

mm
W

mm

Max.
WP
MPa

 DR-6-4-4BK 6 -4 6,3 1/4 M12x1 54 24 30 30 11 14 1,6
 DR-10-6-6BK 10 -6 9,5 3/8 M16x1,5 59 25 34 34 13 19 1,6
 DR-15-8-8BK 12 -8 12,7 1/2 M22x1,5 74 32 42 42 17 27 1,6

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
B: Messing; C: Edelstahl; K: ohne Kunststoffring 
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Allgemeine Hinweise

  PTFE-/Fluorpolymer-Schläuche – Allgemeine Hinweise

Weshalb ist PTFE so hervorragend als Innenschicht geeignet?
  PTFE (Polytetrafl uorethylen) ist ein hochleistungsfähiger fl uorpo-

lymerer Werkstoff mit kristalliner Struktur und hohem Molekular-
gewicht, der 1938 von dem DuPont-Chemiker Dr. Roy J. Plunkett 
entwickelt wurde. PTFE ist besser bekannt unter der Bezeichnung 
Tefl on®, dem DuPont Warenzeichen für PTFE. Parker PTFE-Schläu-
che sind aufgrund der einzigartigen Eigenschaften ihres Werkstoffs 
für den Flüssigkeitstransport in einer Vielzahl verschiedenster 
Anwendungs- und Marktbereiche geeignet.

Besondere Eigenschaften von PTFE
Chemikalienbeständigkeit:  resistent gegenüber fast allen Chemikalien
Großer Temperaturbereich: einsetzbar von -70 °C bis +230 °C (je nach Schlauchtyp)
Sehr glatte Oberfl äche:  minimiert Druckabfall und Ablagerungen auf der Schlauchinnen-

wand, leichte Reinigung
Besonders fl exibel:  sehr biegewillig bei der Ausführung als Wellschlauch; sehr kleiner 

Biegeradius
Feuchtigkeitsbeständig: geringe Neigung zu Hydrolyse
Unbegrenzte Lagerungsbeständigkeit der Schlauchmeterware

Ableitung statischer Elektrizität bei PTFE-Schläuchen
  In einem PTFE-Schlauch wird statische Elektrizität erzeugt, wenn 

eine nichtleitende Flüssigkeit mit hoher Geschwindigkeit durch 
einen Innenschlauch aus reinem PTFE fl ießt. Wenn sich eine stati-
sche Ladung im Innern eines PTFE-Schlauches aufgebaut hat, wird 
für die Entladung der Weg des geringsten Widerstandes gesucht. 
Ist der Innenschlauch nichtleitend, geht der Weg des geringsten 
Widerstandes unter Umständen durch die Wand des Innenschlau-
ches – wobei dieser durchlöchert wird – zum leitenden Edelstahlge-
fl echt hin, weiter zu den metallenen  Armaturen und letztendlich zur 
Ausrüstung, an die die Schlauchleitung angeschlossen ist.

Ein leitender Innenschlauch hingegen sorgt für die Ableitung 
sta tischer Elektrizität, ohne den Schlauch zu beschädigen. Die 
sta tische Ladung wird gefahrlos durch den Innenschlauch über die 
Arma turen und letztendlich zur Erde abgeleitet. Die leitfähige Versi-
on eines Parker-Schlauches wird durch ein B nach seiner Serien-
nummer gekennzeichnet. Beispiel: Der Schlauchtyp 929B-6 ist die 
leitfähige Version des 929-6.



Katalog 4460-DEC-3

C
PTFE-Schläuche

P
T

F
E

-S
c
h
lä

u
c
h
e

2030T

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2030T – PTFE-Schlauch

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2030T-03V70 5 -03 4,7 3/16 7,8 27,5 3.985 110,0 15.950 50 0,09 YX
 2030T-04V70 6 -04 6,3 1/4 9,5 24,0 3.480 96,0 13.920 75 0,13 YX
 2030T-05V70 8 -05 8,2 5/16 11,5 20,0 2.900 80,0 11.600 100 0,17 YX
 2030T-06V70 10 -06 9,7 3/8 13,0 17,5 2.535 70,0 10.150 120 0,19 YX
 2030T-08V70 12 -08 12,8 1/2 16,7 15,0 2.175 60,0 8.700 135 0,29 YX
 2030T-10V70 16 -10 16,0 5/8 20,0 12,5 1.810 50,0 7.250 160 0,34 YX
 2030T-12V70 20 -12 19,4 3/4 23,5 10,0 1.450 40,0 5.800 200 0,41 YX
 2030T-16V70 25 -16 25,0 1 29,0 8,0 1.160 32,0 4.640 250 0,51 YX

• Geeignet für hohe Temperaturen
• Beständig gegen fast alle Hydraulikfl üssigkeiten und Chemikalien 

Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüssigkeiten bei hohen 
Temperaturen sowie mit aggressiven Medien für die chemische Industrie, 
Oberfl ächentechnik, 2-Komponentenanlagen.
Das Material der Innenschicht entspricht FDA 21 CFR177.1550.

Polytetrafl uorethylen (Tefl on® T62)
Ein Gefl echt Edelstahldraht

–
–

-50°C bis +150°C Dauertemperatur
+230°C bei Betriebsdrücken bis 2 MPa

• Nicht zu empfehlen für dynamische Anwendungen.
• Tefl on® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Dupont.
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2030T-##R14

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2030T-##R14 – PTFE-Schlauch
Druckwerte gemäß SAE 100 R14

Artikelnummer
ID

mm
ID

Zoll
AD
mm

AD
Zoll

Wand-
stärke

mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2030T-04R14 4,8 3/16 7,9 5/16 0,76 21,0 3.000 83,0 12.000 51 0,09 91N
 2030T-05R14 6,4 1/4 9,5 3/8 0,76 21,0 3.000 83,0 12.000 76 0,13 91N
 2030T-06R14 7,9 5/16 11,1 7/16 0,76 17,5 2.500 69,0 10.000 101 0,15 91N
 2030T-08R14 10,3 13/32 13,5 17/32 0,76 14,0 2.000 56,0 8.000 127 0,19 91N
 2030T-10R14 12,7 1/2 15,9 5/8 0,76 10,3 1.500 41,5 6.000 165 0,22 91N
 2030T-12R14 15,9 5/8 19,1 3/4 0,76 8,3 1.200 34,5 5.000 191 0,28 91N
 2030T-16R14 22,2 7/8 26,2 1 1/32 0,89 6,9 1.000 27,5 4.000 229 0,40 91N

• Erfüllt Anforderungen der Norm SAE 100R14 
• 100% Betriebsdruck bis 204 °C Dauertemperatur
• Beständig gegen fast alle Hydraulikfl üssigkeiten und Chemikalien 
• Einteilige Schlaucharmaturen geeignet für das Parker Montagesystem 

Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüssigkeiten bei hohen Tempe-
raturen, Dampf, sowie mit aggressiven Medien für die chemische Industrie. 
Speziell für den Lebensmittelbereich geeignet.
Das Material der Innenschicht entspricht FDA 21 CFR177.1550.

Polytetrafl uorethylen (Tefl on® T62)
Ein Gefl echt Edelstahldraht

–
–

-54°C bis +232°C (100% Betriebsdruck bei 204°C)

Tefl on® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Dupont.
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2030T-##CON

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2030T-##CON – PTFE-Wellschlauch

• Geeignet für hohe Temperaturen
• Beständig gegen fast alle Hydraulikfl üssigkeiten und Chemikalien 
• Sehr fl exibel und kleiner Biegeradius 

Mitteldruckanwendungen mit Hydraulikfl üssigkeiten bei hohen Temperatu-
ren sowie mit aggressiven Medien für die chemische und sonstige Indust-
rie, wenn kleine Biegeradien und hohe Flexibilität erforderlich sind.
Das Material der Innenschicht entspricht u.a. FDA 21 CFR177.1550 und 
kann aufgrund der hohen Reinheit auch im Lebensmittelbereich eingesetzt 
werden. 

Polytetrafl uorethylen (Tefl on® T62)
Ein Gefl echt Edelstahldraht (AISI 304)

–
–

-70°C bis +230°C

1)  Größe -20 nur als einbaufertige Schlauchleitung erhältlich.

•   Für Temperaturen über 120 °C reduziert sich der max. Betriebsdruck um 1% pro 1 °C Tempe-
raturanstieg (Beispiel: bei 170 °C beträgt der max. Betriebsdruck noch 50% vom angegebe-
nen Tabellenwert).

•   Größere Abmessungen auf Anfrage.
•  Tefl on® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Dupont.

Artikelnummer DN size mm Zoll
min.
mm

max.
mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2030T-04CON 6 -04 6,4 1/4 9,3 9,9 17,2 2.500 68,8 10.000 18 0,11 PC
 2030T-05CON 8 -05 8,2 5/16 12,3 12,9 15,5 2.250 62,0 9.000 25 0,16 PC
 2030T-06CON 10 -06 9,9 3/8 13,8 14,5 13,8 2.000 55,2 8.000 30 0,21 PC
 2030T-08CON 12 -08 12,8 1/2 17,8 18,5 10,3 1.500 41,2 6.000 40 0,25 PC
 2030T-10CON 16 -10 16,0 5/8 22,2 23,1 8,3 1.200 33,2 4.800 51 0,30 PC
 2030T-12CON 20 -12 19,3 3/4 24,0 25,2 6,9 1.000 27,6 4.000 64 0,37 PC
 2030T-16CON 25 -16 25,5 1 32,2 33,3 4,6 670 18,4 2.680 89 0,54 PC
 2030T-20CON 32 -20 32,2 1 1/4 40,2 41,5 3,4 490 13,6 1.960 125 0,69 1)
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2030TB-##CON

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

   2030TB-##CON –  PTFE-Wellschlauch,
leitfähig

• Geeignet für hohe Temperaturen
• Beständig gegen fast alle Hydraulikfl üssigkeiten und Chemikalien 
• Sehr fl exibel und kleiner Biegeradius
•  Zum Gebrauch in explosionsgeschützten Bereichen mit schwarzer, 

leitfähiger Innenschicht 

Mitteldruckanwendungen mit Hydraulikfl üssigkeiten bei hohen Temperatu-
ren sowie mit aggressiven Medien für die chemische und sonstige Indust-
rie, wenn kleine Biegeradien und hohe Flexibilität erforderlich sind.

Polytetrafl uorethylen (Tefl on® T62), leitfähig
Ein Gefl echt Edelstahldraht (AISI 304)

–
–

-70°C bis +230°C

1)  Größe -20 nur als einbaufertige Schlauchleitung erhältlich.

•   Für Temperaturen über 120 °C reduziert sich der max. Betriebsdruck um 1% pro 1 °C Tempe-
raturanstieg (Beispiel: bei 170 °C beträgt der max. Betriebsdruck noch 50% vom angegebe-
nen Tabellenwert).

•   Größere Abmessungen auf Anfrage.
•  Tefl on® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Dupont.

Artikelnummer DN size mm Zoll
min.
mm

max.
mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2030TB-04CON 6 -04 6,4 1/4 9,1 9,7 17,2 2.500 68,8 10.000 18 0,18 PC
 2030TB-05CON 8 -05 7,9 5/16 12,2 12,7 15,5 2.250 62,0 9.000 25 0,20 PC
 2030TB-06CON 10 -06 9,5 3/8 12,9 14,0 13,8 2.000 55,2 8.000 30 0,21 PC
 2030TB-08CON 12 -08 12,7 1/2 18,2 19,2 10,3 1.500 41,2 6.000 40 0,30 PC
 2030TB-10CON 16 -10 15,9 5/8 21,6 22,6 8,3 1.200 33,2 4.800 51 0,36 PC
 2030TB-12CON 20 -12 19,1 3/4 24,0 25,3 6,9 1.000 27,6 4.000 80 0,43 PC
 2030TB-16CON 25 -16 25,4 1 32,1 33,7 4,6 670 18,4 2.680 89 0,65 PC
 2030TB-20CON 32 -20 32,2 1 1/4 40,2 41,2 3,4 490 13,6 1.960 125 0,75 1)
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2033T

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2033T – PTFE-Schlauch

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2033T-04V70 6 -04 6,3 1/4 11,0 27,5 3.985 110,0 15.950 75 0,23 PX 1)

 2033T-05V70 8 -05 8,2 5/16 13,2 25,0 3.625 100,0 14.500 100 0,26 PX 1)

 2033T-06V70 10 -06 9,7 3/8 15,0 22,5 3.260 90,0 13.050 120 0,34 PX 1)

 2033T-08V70 12 -08 12,8 1/2 18,6 20,0 2.900 80,0 11.600 135 0,47 PX 1)

 2033T-10V70 16 -10 16,0 5/8 21,5 17,5 2.535 70,0 10.150 160 0,53 YX
 2033T-12V70 20 -12 19,4 3/4 25,5 15,0 2.175 60,0 8.700 200 0,69 YX
 2033T-16V70 25 -16 25,0 1 31,0 11,0 1.595 44,0 6.380 250 0,81 YX

• Erhöhte Druckbeständigkeit durch zwei Lagen Edelstahldraht 
• Geeignet für hohe Temperaturen
• Beständig gegen fast alle Hydraulikfl üssigkeiten und Chemikalien 

Mitteldruckanwendungen mit hydraulischen Flüssigkeiten bei hohen 
Temperaturen sowie mit aggressiven Medien für die chemische Industrie, 
Oberfl ächentechnik, 2-Komponentenanlagen.
Das Material der Innenschicht entspricht FDA 21 CFR177.1550.

Polytetrafl uorethylen (Tefl on® T62)
Zwei Gefl echte Edelstahldraht

–
–

-50°C bis +150°C Dauertemperatur
+230°C bei Betriebsdrücken bis 2 MPa

1)  Die Armaturenserie PX fi nden Sie im Kapitel E ab Seite E-115.

•   Nicht zu empfehlen für dynamische Anwendungen.
•  Tefl on® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Dupont.
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919U

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  919U –  PTFE-Schlauch mit PU-Außenschicht
Druckwerte über SAE 100 R14A

Artikelnummer
ID

mm
ID

Zoll
AD
mm

AD
Zoll

Wand-
stärke

mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 919U-4 4,8 3/16 9,5 3/8 0,76 21,0 3.000 83,0 12.000 51 0,12 91N
 919U-6 7,9 5/16 12,7 1/2 0,76 17,5 2.500 69,0 10.000 101 0,20 91N
 919U-8 10,3 13/32 15,9 5/8 0,76 14,0 2.000 56,0 8.000 127 0,22 91N
 919U-12 15,9 5/8 21,4 27/32 0,76 8,3 1.200 34,5 5.000 191 0,33 91N
 919U-16 22,2 7/8 27,0 1 1/16 0,89 6,9 1.000 27,5 4.000 229 0,47 91N

• Mit Polyurethanaußenschicht
• Beständig gegen fast alle Hydraulikfl üssigkeiten und Chemikalien 
• Einteilige Schlaucharmaturen geeignet für das Parker Montagesystem 

Mitteldruckanwendungen mit Hydraulikfl üssigkeiten bei hohen Tempe-
raturen sowie mit aggressiven Medien für die chemische Industrie, bei 
denen eine hohe Abriebsbeständigkeit gefordert ist. Für den Lebens-
mittelbereich geeignet. Das Material der Innenschicht entspricht FDA 21 
CFR177.1550.

Polytetrafl uorethylen
Ein Gefl echt Edelstahldraht

Polyurethan
schwarz

-40°C bis +135°C 

• Vakuumbetrieb: 95 kPa (13,8 psi) size -4 bis -8
  40 kPa (  5,8 psi) size -12
  47 kPa (  6,8 psi) size -16.
• Vor Montage der Armatur muss dort die Außenschicht abgeschält werden.
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929/929B

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  929/929B – Dickwandiger PTFE-Schlauch
929: Druckwerte gemäß oder über SAE 100 R14A
929B: Druckwerte über SAE 100 R14B

Artikelnummer
ID

mm
ID

Zoll
AD
mm

AD
Zoll

Wand-
stärke

mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 929/929B-4 4,8 3/16 7,9 5/16 1,02 21,0 3.000 83,0 12.000 38 0,12 91N
 929/929B-6 7,9 5/16 11,1 7/16 1,02 17,5 2.500 69,0 10.000 89 0,18 91N
 929/929B-8 10,3 13/32 14,3 9/16 1,07 14,0 2.000 56,0 8.000 114 0,23 91N
 929/929B-12 15,9 5/8 19,1 3/4 1,22 8,4 1.200 33,6 4.800 165 0,28 91N
 929/929B-16 22,2 7/8 28,6 1 1/8 1,22 8,8 1.250 35,0 5.000 188 0,73 91N

• Vakuumbetrieb: 95 kPa (13,8 psi) size -4 bis -8
  40 kPa (  5,8 psi) size -12
  47 kPa (  6,8 psi) size -16.
•  929B zum Gebrauch in explosionsgeschützten Bereichen mit schwarzer, leitfähiger Innen-

schicht.

• Dickwandiges Innenrohr 
• Geeignet für hohe Temperaturen
• Beständig gegen fast alle Hydraulikfl üssigkeiten und Chemikalien 
• Einteilige Schlaucharmaturen geeignet für das Parker Montagesystem 

Mitteldruckanwendungen mit Hydraulikfl üssigkeiten bei hohen Temperatu-
ren sowie mit Dampf und aggressiven Medien für die chemische Industrie, 
bei denen geringe Diffusionsraten besonders gefordert sind.
Für den Lebensmittelbereich geeignet. Das Material der Innenschicht ent-
spricht FDA 21 CFR177.1550 (außer 929B).

Dickwandiges Polytetrafl uorethylen; 929B: leitfähig
Ein Gefl echt Edelstahldraht

–
–

-73°C bis +232°C
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939/939B

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  939/939B – PTFE-Wellschlauch

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 939/939B-6 10 -06 9,5 3/8 15,0 10,3 1.500 41,5 6.000 57 0,18 93N
 939/939B-8 12 -08 12,7 1/2 20,1 9,5 1.350 37,5 5.400 73 0,31 93N
 939/939B-10 16 -10 15,9 5/8 22,4 6,9 1.000 27,5 4.000 76 0,36 93N
 939/939B-12 20 -12 19,1 3/4 27,7 7,5 1.100 30,5 4.400 95 0,47 93N
 939/939B-16 25 -16 25,4 1 33,8 6,9 1.000 27,5 4.000 127 0,67 93N
 939/939B-20 32 -20 31,8 1 1/4 44,5 6,9 1.000 27,5 4.000 159 1,04 93N
 939/939B-24 40 -24 38,1 1 1/2 52,1 5,0 750 21,0 3.000 191 1,18 93N
 939/939B-32 50 -32 50,8 2 65,0 1,7 250 6,9 1.000 254 1,50 93N

• Geeignet für hohe Temperaturen
• Beständig gegen fast alle Hydraulikfl üssigkeiten und Chemikalien 
• Sehr fl exibel und kleiner Biegeradius 

Mitteldruckanwendungen mit Hydraulikfl üssigkeiten bei hohen Temperatu-
ren sowie mit aggressiven Medien für die chemische und sonstige Indust-
rie, wenn kleine Biegeradien und hohe Flexibilität erforderlich sind. 
Das Material der Innenschicht entspricht FDA 21 CFR177.1550 (außer 
939B).

Polytetrafl uorethylen, 939B: leitfähig
Ein Gefl echt Edelstahldraht

–
–

-73°C bis +232°C

• Vakuumbetrieb: 95 kPa (13,8 psi) size -6 bis -16
  67 kPa (  9,8 psi) size -20 
  40 kPa (  5,8 psi) size -24
  17 kPa (  6,8 psi) size -32.
• Nicht zu empfehlen für Wasser-Dampf Kreisläufe.
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2380F

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2380F – FEP-Hochdruck-Schlauch

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2380F-04V07 6 -04 6,3 1/4 12,5 42,5 6.160 170,0 24.650 60 0,26 NX 1)

 2380F-05V07 8 -05 8,0 5/16 14,3 37,5 5.435 150,0 21.750 85 0,35 NX 1)

 2380F-06V07 10 -06 9,7 3/8 17,0 35,0 5.075 140,0 20.300 110 0,41 NX 1)

 2380F-08V07 12 -08 12,8 1/2 20,5 32,5 4.710 130,0 18.850 140 0,58 NX 1)

 2380F-10V07 16 -10 16,0 5/8 24,5 30,0 4.350 120,0 17.400 175 0,75 NX 1)

 2380F-12V07 20 -12 19,4 3/4 28,5 27,5 3.985 110,0 15.950 205 0,96 NX 1)

 2380F-16V07 25 -16 25,0 1 34,0 22,5 3.260 90,0 13.050 240 1,28 NX 1)

• Drücke bis 42 MPa 
• Mit Polyurethanaußenschicht
• Beständig gegen fast alle Hydraulikfl üssigkeiten und Chemikalien 

Klebeanwendungen in der Automobilindustrie und Werkstoffl eitungen für 
Temperaturen unter +80°C.

Fluorethylenpropylen
Zwei Wickellagen und zwei offene Wickellagen Stahl-
draht hoher Zugfestigkeit
Polyurethan
grau

-40°C bis +80°C

1)  Die Armaturenserie NX fi nden Sie im Kapitel E ab Seite E-105.

•   Für geprickten Schlauch bitte „-P“ anfügen, z.B. 2380F-04V07-P. 
•   Nicht empfohlen für Anwendungen, bei denen extremes Pulsieren auftritt.
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PTFE-Schläuche
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2246F

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

   2246F – FEP-Hochdruck-Schlauch

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2246F-04V70 6 -04 6,3 1/4 11,4 41,5 6.015 165,0 23.925 60 0,26 NX 1)

 2246F-05V70 8 -05 8,2 5/16 13,5 37,5 5.435 150,0 21.750 85 0,33 NX 1)

 2246F-06V70 10 -06 9,7 3/8 16,0 34,0 4.930 136,0 19.720 110 0,35 NX 1)

 2246F-08V70 12 -08 12,8 1/2 18,5 32,5 4.710 130,0 18.850 140 0,53 NX 1)

 2246F-10V70 16 -10 16,0 5/8 23,4 30,0 4.350 120,0 17.400 175 0,70 NX 1)

 2246F-12V70 20 -12 19,4 3/4 27,0 26,5 3.840 106,0 15.370 205 0,92 NX 1)

 2246F-16V70 25 -16 25,0 1 32,5 21,0 3.045 84,0 12.180 240 1,18 NX 1)

• Drücke bis 41,5 MPa 
• Ohne Schlauchaußenschicht
• Geeignet für Temperaturen bis 150 °C 
• Beständig gegen fast alle Hydraulikfl üssigkeiten und Chemikalien

• Anwendungen mit zusätzlichen Heizelementen 
• Heißklebe-Verfahren in der Automobilindustrie

Fluorethylenpropylen
Zwei Wickellagen und ein Gefl echt aus Stahldraht hoher 
Zugfestigkeit
–
–

-50°C bis +150°C

1)  Die Armaturenserie NX fi nden Sie im Kapitel E ab Seite E-105.

•   Nicht empfohlen für Anwendungen, bei denen extremes Pulsieren auftritt.



Katalog 4460-DEC-13

C
Armaturen

S
e
ri

e
 9

1
N

1C391N  

 1C391N – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C391N-6-4-RD 5 -04 4,8 3/16 M12x1,5 6 29 14 14 25,0
 1C391N-6-5-RD 6 -05 6,4 1/4 M12x1,5 6 30 14 14 25,0
 1C391N-8-5-RD 6 -05 6,4 1/4 M14x1,5 8 31 14 17 25,0
 1C391N-8-6-RD 8 -06 7,9 5/16 M14x1,5 8 32 14 17 25,0
 1C391N-10-6-RD 8 -06 7,9 5/16 M16x1,5 10 34 16 19 25,0
 1C391N-10-8-RD 10 -08 10,3 13/32 M16x1,5 10 36 17 19 25,0
 1C391N-12-8-RD 10 -08 10,3 13/32 M18x1,5 12 35 15 22 25,0
 1C391N-12-10-RD 12 -10 12,7 1/2 M18x1,5 12 38 18 22 25,0
 1C391N-15-10-RD 12 -10 12,7 1/2 M22x1,5 15 37 17 27 25,0
 1C391N-18-10-RD 12 -10 12,7 1/2 M26x1,5 18 37 17 32 16,0
 1C391N-18-12-RD 16 -12 15,9 5/8 M26x1,5 18 40 17 32 16,0
 1C391N-22-16-RD 22 -16 22,2 7/8 M30x2 22 49 22 36 16,0
 1C391N-28-20-RD 28 -20 28,6 1 1/8 M36x2 28 54 29 41 10,0

J

A
B

2030T-##R14 • 919U • 929 • 929B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 316) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1C391N-6-4C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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 1D091N – 24° Einschraubzapfen
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D091N-6-4 5 -04 4,8 3/16 M12x1,5 6 31 16 12 25,0
 1D091N-8-5 6 -05 6,4 1/4 M14x1,5 8 33 16 14 42,5
 1D091N-8-6 8 -06 7,9 5/16 M14x1,5 8 34 16 14 42,5
 1D091N-10-6 8 -06 7,9 5/16 M16x1,5 10 35 17 17 40,0
 1D091N-10-8 10 -08 10,3 13/32 M16x1,5 10 39 19 17 40,0
 1D091N-12-8 10 -08 10,3 13/32 M18x1,5 12 39 19 19 35,0
 1D091N-12-10 12 -10 12,7 1/2 M18x1,5 12 41 20 19 35,0
 1D091N-15-10 12 -10 12,7 1/2 M22x1,5 15 42 21 22 31,0
 1D091N-18-12 16 -12 15,9 5/8 M26x1,5 18 46 23 27 28,0
 1D091N-22-16 22 -16 22,2 7/8 M30x2 22 54 27 30 28,0
 1D091N-28-20 28 -20 28,6 1 1/8 M36x2 28 57 32 36 21,0

H

A
B

2030T-##R14 • 919U • 929 • 929B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 316) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1D091N-8-6C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.



Katalog 4460-DEC-15

C
Armaturen

S
e
ri

e
 9

1
N

11D91N  

 11D91N – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe

Artikelnummer DN size mm Zoll

 
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 11D91N-6-4 5 -04 4,8 3/16 6 44 29 25,0
 11D91N-6-5 6 -05 6,4 1/4 6 43 26 25,0
 11D91N-8-5 6 -05 6,4 1/4 8 47 30 25,0
 11D91N-8-6 8 -06 7,9 5/16 8 46 28 25,0
 11D91N-10-6 8 -06 7,9 5/16 10 45 27 25,0
 11D91N-10-8 10 -08 10,3 13/32 10 47 27 25,0
 11D91N-12-8 10 -08 10,3 13/32 12 53 34 25,0
 11D91N-12-10 12 -10 12,7 1/2 12 47 27 25,0
 11D91N-15-10 12 -10 12,7 1/2 15 49 29 25,0
 11D91N-18-10 12 -10 12,7 1/2 18 50 30 16,0
 11D91N-18-12 16 -12 15,9 5/8 18 53 30 16,0
 11D91N-22-16 22 -16 22,2 7/8 22 60 33 16,0
 11D91N-28-20 28 -20 28,6 1 1/8 28 67 42 10,0

A
B

2030T-##R14 • 919U • 929 • 929B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 316) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 11D91N-8-6C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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 13D91N – Rohrstutzen metrisch
Schwere Reihe

Artikelnummer DN size mm Zoll
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 13D91N-6-3 3 -03 3,2 1/8 6 41 30 63,0
 13D91N-8-4 5 -04 4,8 3/16 8 43 27 63,0
 13D91N-10-5 6 -05 6,4 1/4 10 46 29 63,0
 13D91N-12-6 8 -06 7,9 5/16 12 48 30 63,0
 13D91N-14-8 10 -08 10,3 13/32 14 53 33 63,0
 13D91N-16-10 12 -06 12,7 1/2 16 55 35 40,0
 13D91N-20-12 16 -10 15,9 5/8 20 63 40 40,0
 13D91N-25-16 22 -12 22,2 7/8 25 71 44 40,0
 13D91N-30-16 22 -16 22,2 7/8 30 75 48 25,0

A
B

2030T-##R14 • 919U • 929 • 929B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 316) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 13D91N-6-3C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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19291N – 1D991N 

 19291N – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 19291N-4-4-RD 5 -04 4,8 3/16 G 1/4 1/4 27 11 19 63,0
 19291N-4-5-RD 6 -05 6,4 1/4 G 1/4 1/4 28 11 19 63,0
 19291N-6-6-RD 8 -06 7,9 5/16 G 3/8 3/8 33 15 22 55,0
 19291N-6-8-RD 10 -08 10,3 13/32 G 3/8 3/8 34 15 22 55,0
 19291N-8-10-RD 12 -10 12,7 1/2 G 1/2 1/2 37 17 27 43,0
 19291N-12-12-RD 16 -12 15,9 5/8 G 3/4 3/4 40 17 32 35,0
 19291N-12-16-RD 22 -16 22,2 7/8 G 3/4 3/4 46 19 32 35,0

J

A
B

 1D991N – BSP-Einschraubzapfen zylindrisch
DIN 3852 Form A

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D991N-4-4 5 -04 4,8 3/16 G 1/4 1/4 38 23 19 63,0
 1D991N-4-5 6 -05 6,4 1/4 G 1/4 1/4 38 22 19 63,0
 1D991N-6-6 8 -06 7,9 5/16 G 3/8 3/8 40 22 22 55,0
 1D991N-6-8 10 -08 10,3 13/32 G 3/8 3/8 41 21 22 55,0
 1D991N-8-10 12 -10 12,7 1/2 G 1/2 1/2 47 27 27 43,0
 1D991N-12-12 16 -12 15,9 5/8 G 3/4 3/4 51 28 32 35,0
 1D991N-12-16 22 -16 22,2 7/8 G 3/4 3/4 57 30 32 35,0

H

A
B

2030T-##R14 • 919U • 929 • 929B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 316) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 19291N-4-4C-RD.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 316) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1D991N-6-6C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 303) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 10191N-4-6C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  10191N – NPTF-Einschraubzapfen

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

Zoll

Max. 
WP
MPa

 10191N-2-4 5 -04 4,8 3/16 1/8 - 27NPTF 32 19 1/2 34,5
 10191N-4-4 5 -04 4,8 3/16 1/4 - 18NPTF 38 24 1/2 34,5
 10191N-4-5 6 -05 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 39 25 9/16 34,5
 10191N-4-6 8 -06 7,9 5/16 1/4 - 18NPTF 41 24 5/8 34,5
 10191N-6-6 8 -06 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 42 25 5/8 27,5
 10191N-4-8 10 -08 10,3 13/32 1/4 - 18NPTF 50 30 7/8 34,5
 10191N-6-8 10 -08 10,3 13/32 3/8 - 18NPTF 43 25 3/4 27,5
 10191N-8-8 10 -08 10,3 13/32 1/2 - 14NPTF 49 32 3/4 24,0
10191N-12-8 10 -08 10,3 13/32 3/4 - 14NPTF 52 35 1 21,0
 10191N-8-10 12 -10 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 50 32 7/8 24,0
 10191N-8-12 16 -12 15,9 5/8 1/2 - 14NPTF 61 38 1 1/8 24,0
 10191N-12-12 16 -12 15,9 5/8 3/4 - 14NPTF 56 35 1 21,0
 10191N-16-16 22 -16 22,2 7/8 1 - 11 1/2NPTF 60 38 1 3/8 17,0
 10191N-20-20 28 -20 28,6 1 1/8 1 1/4 - 11 1/2NPTF 77 52 1 5/8 15,0

A

H

B



Katalog 4460-DEC-19

C
Armaturen

S
e
ri

e
 9

1
N

10691N-RD – 10691N 1
2030T-##R14 • 919U • 929 • 929B

  10691N-RD – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

HINWEIS Serie RD ohne Sechskanthülse.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
J

Zoll
WP
MPa

 10691N-4-4-RD 5 -04 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 34 21 9/16 41,0
 10691N-5-5-RD 6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 38 22 5/8 41,0
 10691N-6-6-RD 8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 41 24 11/16 34,5
 10691N-8-8-RD 10 -08 10,3 13/32 3/4 - 16UNF 1/2 45 27 7/8 34,5
 10691N-10-10-RD 12 -10 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 49 30 1 34,5
 10691N-12-12-RD 16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 3/4 53 33 1 1/4 34,5
 10691N-16-16-RD 22 -16 22,2 7/8 1 5/16 - 12UNF 1 58 33 1 1/2 27,5

A

45˚
37˚

J

B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 303) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 10691N-5-5C-RD.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 303) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 10691N-6-6C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

   10691N – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

Zoll
J

Zoll
WP
MPa

 10691N-4-4 5 -04 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 36 22 3/8 9/16 41,0
 10691N-5-5 6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 40 24 7/16 5/8 41,0
 10691N-6-6 8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 41 25 1/2 11/16 34,5
 10691N-8-8 10 -08 10,3 13/32 3/4 - 16UNF 1/2 48 30 11/16 7/8 34,5
 10691N-10-10 12 -10 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 52 33 13/16 1 34,5
 10691N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 3/4 54 33 1 1 1/4 34,5
 10691N-16-16 22 -16 22,2 7/8 1 5/16 - 12UNF 1 62 40 1 1/4 1 1/2 27,5
 10691N-20-20 28 -20 28,6 1 1/8 1 5/8 - 12UNF 1 1/4 76 46 1 5/8 2 20,0

A
45˚

37˚

J H

B
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10791N – 13791N 
2030T-##R14 • 919U • 929 • 929B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 303) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 10791N-4-4C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  10791N – 60° Dichtkegel mit NPSM-Überwurfmutter

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

Zoll
J

Zoll
WP
MPa

 10791N-4-4 5 -04 4,8 3/16 1/4 - 18NPSM 1/4 38 24 9/16 3/4 34,5
 10791N-6-6 8 -06 7,9 5/16 3/8 - 18NPSM 3/8 42 25 5/8 7/8 27,5
 10791N-8-8 10 -08 10,3 13/32 1/2 - 14NPSM 1/2 46 29 3/4 1 24,0
 10791N-12-12 16 -12 15,9 5/8 3/4 - 14NPSM 3/4 53 33 1 1 1/4 21,0
 10791N-16-16 22 -16 22,2 7/8 1 - 11 1/2NPSM 1 57 33 1 3/16 1 3/8 17,0

A

HJ

30˚

B

  13791N – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 13791N-4-4 5 -04 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 44 29 8 9/16 41,0
 13791N-5-5 6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 50 30 9 5/8 41,0
 13791N-6-6 8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 51 32 14 11/16 34,5
 13791N-8-8 10 -08 10,3 13/32 3/4 - 16UNF 1/2 59 41 14 7/8 34,5
 13791N-10-10 12 -10 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 65 49 16 1 34,5
 13791N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 3/4 72 52 20 1 1/4 34,5
 13791N-16-16 22 -16 22,2 7/8 1 5/16 - 12UNF 1 80 57 23 1 1/2 27,5
 13791N-20-20 28 -20 28,6 1 1/8 1 5/8 - 12UNF 1 1/4 87 64 28 2 20,0

A

E

J

B
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  13991N – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 13991N-4-4 5 -04 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 41 27 24 9/16 41,0
 13991N-5-5 6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 43 29 20 5/8 41,0
 13991N-6-6 8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 49 32 22 11/16 34,5
 13991N-8-8 10 -08 10,3 13/32 3/8 - 16UNF 1/2 52 30 28 7/8 34,5
 13991N-10-10 12 -10 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 61 43 31 1 34,5
 13991N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 3/4 76 54 46 1 1/2 34,5
 13991N-16-16 22 -16 22,2 7/8 1 5/16 - 12UNF 1 80 56 54 1 1/2 27,5

A

E

B

  14191N – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
90° Bogen - Langer Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 14191N-4-4 5 -04 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 39 25 46 9/16 41,0
 14191N-5-5 6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 42 25 45 5/8 41,0
 14191N-6-6 8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 50 32 55 11/16 34,5
 14191N-8-8 10 -08 10,3 13/32 3/4 - 16UNF 1/2 54 37 62 7/8 34,5
 14191N-10-10 12 -10 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 75 44 65 1 34,5
 14191N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 3/4 78 56 95 1 1/4 34,5
 14191N-16-16 22 -16 22,2 7/8 1 5/16 - 12UNF 1 92 67 110 1 1/2 27,5
 14191N-20-20 28 -20 28,6 1 1/8 1 5/8 - 12UNF 1 1/4 102 75 134 2 20,0

A

E

B
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  10891N – SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

Zoll
J

Zoll
WP
MPa

 10891N-6-6 8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 43 27 5/8 3/4 34,5
 10891N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 14UNF 3/4 54 33 1 1 1/4 34,5

A

HJ

45˚

B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 17791N-6-6 8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 52 33 10 3/4 34,5
 17791N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 14UNF 3/4 78 62 20 1 1/4 34,5

  17791N – SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter A

E

J

B
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WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 17991N-6-6 8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 52 49 30 3/4 34,5
 17991N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 14UNF 3/4 74 54 46 1 1/4 34,5

  17991N – SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit Überwurfmutter
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter

A

E

J

B

  12891N – SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit Überwurfschraube
UNF-Überwurfschraube

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
J

Zoll
WP
MPa

 12891N-4-4 5 -04 4,8 3/16 7/16 - 24UNF 1/4 53 38 7/16 19,0
 12891N-5-5 6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 55 40 1/2 17,0
 12891N-5-6 8 -06 7,9 5/16 1/2 - 20UNF 3/8 57 40 1/2 17,0
 12891N-6-6 8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 57 40 5/8 15,0
 12891N-8-8 10 -08 10,3 13/32 3/4 - 18UNF 1/2 59 41 3/4 14,0
 12891N-10-10 12 -10 12,7 1/2 7/8 - 18UNF 5/8 62 44 7/8 12,0
 12891N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 1/6 - 16UNF 3/4 64 43 1 1/16 12,0

A

45˚

J

B



Katalog 4460-DEC-24

Armaturen

S
e
ri

e
 9

1
N

16791N – 16991N 
2030T-##R14 • 919U • 929 • 929B

  16791N – SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit Überwurfschraube
45° Bogen – UNF-Überwurfschraube

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 16791N-4-4 5 -04 4,8 3/16 7/16 - 24UNF 1/4 47 33 16 7/16 19,0
 16791N-5-5 6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 64 44 18 1/2 17,0
 16791N-6-6 8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 66 49 24 5/8 15,0
 16791N-8-8 10 -08 10,3 13/32 3/4 - 18UNF 1/2 67 49 23 3/4 14,0
 16791N-10-10 12 -10 12,7 1/2 7/8 - 18UNF 5/8 69 54 26 7/8 12,0
 16791N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 16UNF 3/4 80 64 29 1 1/16 12,0

A

E

J

B

  16991N – SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit Überwurfschraube
90° Bogen – UNF-Überwurfschraube

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 16991N-4-4 5 -04 4,8 3/16 7/16 - 24UNF 1/4 39 24 30 7/16 19,0
 16991N-5-5 6 -05 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 49 33 42 1/2 17,0
 16991N-5-6 8 -06 7,9 5/16 1/2 - 20UNF 3/8 51 35 42 1/2 17,0
 16991N-6-6 8 -06 7,9 5/16 5/8 - 18UNF 3/8 53 37 43 5/8 15,0
 16991N-8-8 10 -08 10,3 13/32 3/4 - 18UNF 1/2 56 40 47 3/4 14,0
 16991N-10-10 12 -10 12,7 1/2 7/8 - 18UNF 5/8 60 46 55 7/8 12,0
 16991N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 1/16 - 16UNF 3/4 73 52 64 1 1/16 12,0

A

E

J

B
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  1JC91N – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
Kurze Version – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

Zoll
J

Zoll

Max. 
WP
MPa

 1JC91N-4-4 5 -04 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 37 16 9/16 11/16 41,0
 1JC91N-6-6 8 -06 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 39 14 5/8 13/16 41,0
 1JC91N-8-8 10 -08 10,3 13/32 13/16 - 16UNF 49 21 3/4 15/16 41,0
 1JC91N-10-10 12 -10 12,7 1/2 1 - 14UNF 48 30 7/8 1 1/8 41,0
 1JC91N-12-10 12 -10 12,7 1/2 1 3/16 - 12UNF 50 32 15/16 1 1/4 41,0
 1JC91N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 3/16 - 12UNF 52 32 15/16 1 3/8 41,0
 1JC91N-16-16 16 -12 15,9 5/8 1 7/16 - 12UNF 65 40 1,1 1 5/8 41,0
 1JC91N-20-16 22 -16 22,2 7/8 1 11/16 - 12UNF 58 35 1 5/8 1 7/8 27,5
 1JC91N-20-20 28 -20 28,6 1 1/8 1 11/16 - 12UNF 68 43 1 5/8 1 7/8 27,5

A

HJ

B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 303) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1JC91N-8-8C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  1J791N – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 1J791N-4-4 5 -04 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 44 32 10 11/16 41,0
 1J791N-4-6 8 -06 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 49 33 10 11/16 41,0
 1J791N-6-6 8 -06 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 51 35 11 13/16 41,0
 1J791N-8-8 10 -08 10,3 13/32 13/16 - 16UNF 1/2 55 38 15 15/16 41,0
 1J791N-10-10 12 -10 12,7 1/2 1 - 14UNF 5/8 63 44 15 1 1/8 41,0
 1J791N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 3/16 - 12UNF 3/4 70 49 21 1 3/8 41,0
 1J791N-16-16 22 -16 22,2 7/8 1 7/16 - 12UNF 1 89 64 24 1 5/8 41,0

A

J

E

B
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  1J991N – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter 
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 1J991N-4-4 5 -04 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 45 32 21 11/16 41,0
 1J991N-6-6 8 -06 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 47 32 23 13/16 41,0
 1J991N-8-8 10 -08 10,3 13/32 13/16 - 16UNF 1/2 53 35 29 15/16 41,0
 1J991N-10-10 12 -10 12,7 1/2 1 - 14UNF 5/8 57 38 32 1 1/8 41,0
 1J991N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 3/16 - 12UNF 3/4 67 48 47 1 3/8 41,0
 1J991N-16-16 22 -16 22,2 7/8 1 7/16 - 12UNF 1 88 65 56 1 5/8 41,0
 1J991N-20-20 28 -20 28,6 1 1/8 1 11/16 - 12UNF 1 1/4 99 73 64 1 7/8 27,5

A

E

J

B

  1J191N – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
90° Bogen – Langer Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 1J191N-4-4 5 -04 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 42 27 46 11/16 41,0
 1J191N-4-5 6 -05 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 5/16 45 27 46 11/16 41,0
 1J191N-6-5 6 -05 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 5/16 49 30 54 13/16 41,0
 1J191N-6-6 8 -06 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 49 30 54 13/16 41,0
 1J191N-8-6 8 -06 7,9 5/16 13/16 - 16UNF 3/8 51 40 64 15/16 41,0
 1J191N-8-8 10 -08 10,3 13/32 13/16 - 16UNF 1/2 55 37 64 15/16 41,0
 1J191N-10-10 12 -10 12,7 1/2 1 - 14UNF 5/8 32 40 70 11/16 41,0
 1J191N-12-12 16 -12 15,9 5/8 1 3/16 - 12UNF 3/4 67 46 96 1 3/8 41,0
 1J191N-16-16 22 -16 22,2 7/8 1 7/16 - 12UNF 1 80 57 114 1 1/2 41,0

A

J

E

B
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Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

Zoll
J

Zoll

Max. 
WP
MPa

 1AL91N-4-4C 5 -04 4,8 3/16 1/4 33 11 1/2 9/16 45,5
 1AL91N-4-5C 6 -05 6,4 1/4 5/16 25 11 1/2 9/16 45,5
 1AL91N-6-6C 8 -06 7,9 5/16 3/8 39 13 5/8 11/16 36,5
 1AL91N-8-8C 10 -08 10,3 13/32 1/2 41 11 13/16 7/8 35,9
 1AL91N-12-12C 16 -12 15,9 5/8 3/4 47 13 1 1/8 1 1/8 29,7
 1AL91N-16-16C 22 -16 22,2 7/8 1 54 11 1 3/8 1 1/2 31,0

  1AL91N – A-Lok®-Anschluss mit Klemmring

WERKSTOFF Nippel, Überwurfmutter und Klemmringe aus Edelstahl (AISI 316),
Hülse aus Edelstahl (AISI 303)

A

HJ

B

Artikelnummer DN size mm Zoll
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

Zoll
J

Zoll

Max. 
WP
MPa

 1P691N-4-4C 5 -04 4,8 3/16 1/4 33 11 1/2 9/16 45,5
 1P691N-4-5C 6 -05 6,4 1/4 1/4 23 11 1/2 9/16 45,5
 1P691N-6-6C 8 -06 7,9 5/16 3/8 39 13 5/8 11/16 36,5
 1P691N-8-8C 10 -08 10,3 13/32 1/2 41 11 13/16 7/8 35,9
 1P691N-12-12C 16 -12 15,9 5/8 3/4 47 13 1 1/8 1 1/8 29,7
 1P691N-16-16C 22 -16 22,2 7/8 1 52 14 1 3/8 1 1/2 31,0

  1P691N – CPI®-Anschluss mit Überwurfmutter u. Klemmring

WERKSTOFF Nippel, Überwurfmutter und Klemmringe aus Edelstahl (AISI 316),
Hülse aus Edelstahl (AISI 303)

A

J H

B
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  1Q191N – „Ultra Seal“-Anschluss
UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Nippel und Überwurfmutter aus Edelstahl (AISI 316),
Hülse aus Edelstahl (AISI 303)

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
J

Zoll
WP
MPa

 1Q191N-4-4C 5 -04 4,8 3/16 9/16 - 20UNF 1/4 41 19 11/16 21,0
 1Q191N-6-6C 8 -06 7,9 5/16 3/4 - 20UNF 3/8 46 22 7/8 17,5
 1Q191N-8-8C 10 -08 10,3 13/32 7/8 - 20UNF 1/2 41 24 1 14,0
 1Q191N-12-12C 16 -12 15,9 5/8 1 5/16 - 20UNF 3/4 49 29 1 1/2 8,3

A

J

B

  1TU91N – Rohrstutzen A-Lok® zöllig

Artikelnummer DN size mm Zoll

 
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 1TU91N-4-4C 5 -04 4,8 3/16 1/4 41,4 28,4 21,0
 1TU91N-6-6C 8 -06 7,9 5/16 3/8 46,0 30,4 21,0
 1TU91N-8-8C 10 -08 10,3 13/32 1/2 57,9 40,8 17,5
 1TU91N-12-12C 16 -12 15,9 5/8 3/4 56,9 37,4 14,0
 1TU91N-16-16C 22 -16 22,2 7/8 1 69,4 46,5 8,3

WERKSTOFF Edelstahl (AISI 303),
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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  1YW91N – Rohrstutzen A-Lok® metrisch

Artikelnummer DN size mm Zoll

 
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 1YW91N-6-4C 5 -04 4,8 3/16 6 41,0 28,0 21,0
 1YW91N-8-4C 8 -06 7,9 5/16 8 41,9 28,8 21,0
 1YW91N-10-6C 10 -08 10,3 13/32 10 47,6 32,0 17,5
 1YW91N-12-8C 16 -12 15,9 5/8 12 55,6 38,5 17,5
 1YW91N-18-12C 22 -16 22,2 7/8 18 60,2 40,7 14,0

WERKSTOFF Edelstahl (AISI 303),
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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10193N – 10293N 

 10193 N – NPTF-Einschraubzapfen

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

Zoll

Max. 
WP
MPa

 10193N-8-8 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 50 38 7/8 24,0
 10193N-8-10 16 -10 15,9 5/8 1/2 - 14NPTF 50 38 1 24,0
 10193N-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 66 43 1 1/8 21,0
 10193N-16-16 25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 76 44 1 3/8 17,0
 10193N-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 1 1/4 - 11 1/2NPTF 79 48 1 11/16 15,0
 10193N-24-24 40 -24 38,1 1 1/2 1 1/2 - 11 1/2NPTF 87 52 2 14,0
 10193N-32-32 50 -32 50,8 2 2 - 11 1/2NPTF 94 59 2 1/2 14,0

A

H

B

939 • 939B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (Nippel AISI 316, Hülse AISI 303) bitte ein C 
an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 10193N-8-8C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (Nippel AISI 316, Hülse AISI 303) bitte ein C 
an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 10293N-8-8C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  10293N – NPTF-Innengewinde
Feststehend

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

Zoll

Max. 
WP
MPa

 10293N-8-8 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 55 44 7/8 24,0
 10293N-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 67 44 1 1/8 21,0
 10293N-16-16 25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 79 51 1 3/8 17,0
 10293N-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 1 1/4 - 11 1/2NPTF 79 51 1 3/4 15,0
 10293N-24-24 40 -24 38,1 1 1/2 1 1/2 - 11 1/2NPTF 91 56 2 14,0
 10293N-32-32 50 -32 50,8 2 2 - 11 1/2NPTF 91 56 2 1/2 14,0

A

H

B
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10693N – 1JC93N 
939 • 939B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (Nippel AISI 316, Hülse AISI 303) bitte ein C 
an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 10693N-8-8C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (Nippel AISI 316, Hülse AISI 303) bitte ein C 
an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1JC93N-16-16C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  10693N – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

Zoll
J

Zoll

Max. 
WP
MPa

 10693N-8-8 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 48 35 7/8 7/8 34,5
 10693N-10-10 16 -10 15,9 5/8 7/8 - 14UNF 63 41 1 1 34,5
 10693N-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 70 44 1 1/8 1 1/4 34,5
 10693N-16-16 25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 78 46 1 3/8 1 1/2 27,5
 10693N-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 1 5/8 - 12UNF 81 49 1 3/4 1 13/16 20,0
 10693N-24-24 40 -24 38,1 1 1/2 1 7/8 - 12UNF 91 57 2 2 1/8 17,0
 10693N-32-32 50 -32 50,8 2 2 1/2 - 12UNF 98 62 2 1/2 2 3/4 17,0

A

37˚

J H

B

  1JC93N – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
Kurze Version – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

Zoll
J

Zoll
WP
MPa

 1JC93N-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 66 35 1 3/8 1 5/8 41,0
 1JC93N-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 1 11/16 - 12UNF 1 1/4 65 33 1 5/16 1 7/8 27,5

A

J H

B
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  1J793N – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 1J793N-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 102 70 24 1 5/8 41,0
 1J793N-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 1 11/16 - 12UNF 1 1/4 106 75 25 1 7/8 27,5

A

J

E

B

  1J993N – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

Zoll
WP
MPa

 1J993N-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 101 70 56 1 5/8 41,0
 1J993N-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 1 11/16 - 12UNF 1 1/4 108 76 64 1 7/8 27,5

A

J

E

B

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 316) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1J793N-16-16C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 316) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1J993N-16-16C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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1C3PC  
2030T-##CON • 2030TB-##CON

   1C3PC – Uni-Dich tkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C3PC-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 46 18 17 25,0
 1C3PC-10-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
 1C3PC-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
 1C3PC-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 20 22 25,0
 1C3PC-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 48 19 22 25,0
 1C3PC-12-08 12 -08 12,7 1/2 M18x1,5 12 52 20 24 25,0
 1C3PC-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 51 20 27 25,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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1CAPC – 1C9PC 

  1CAPC – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1CAPC-6-04 6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 48 20 17 31,5
 1CAPC-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 51 23 17 42,5
 1CAPC-10-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 50 22 19 40,0
 1CAPC-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 50 22 19 40,0
 1CAPC-12-05 8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 50 22 22 35,0
 1CAPC-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 51 22 22 40,0
 1CAPC-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 52 23 22 35,0
 1CAPC-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 59 28 27 31,5
 1CAPC-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 56 25 32 31,5
 1CAPC-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 62 27 36 28,0
 1CAPC-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 64 29 41 21,0

  1C9PC – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C9PC-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 55 27 22 63,0
 1C9PC-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 56 28 24 63,0
 1C9PC-12-06 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 54 25 24 63,0
 1C9PC-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 59 30 27 63,0
 1C9PC-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 65 34 30 42,0
 1C9PC-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 68 37 36 42,0

2030T-##CON • 2030TB-##CON
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1CEPC – 10CPC 

  1CEPC – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CEPC-6-04 6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 72 43 23 17 31,5
 1CEPC-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 72 43 23 17 42,5
 1CEPC-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 72 43 20 19 40,0
 1CEPC-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 70 40 18 19 40,0
 1CEPC-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 70 40 18 22 35,0
 1CEPC-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 83 51 21 27 31,5
 1CEPC-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 96 65 27 32 31,5
 1CEPC-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 114 79 32 36 28,0
 1CEPC-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 112 77 35 41 21,0

  10CPC – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 10CPC-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 74 45 24 22 63,0
 10CPC-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 71 42 20 24 63,0
 10CPC-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 70 40 19 27 63,0
 10CPC-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 85 53 23 30 42,0
 10CPC-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 99 68 29 36 42,0

2030T-##CON • 2030TB-##CON
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1CFPC – 11CPC 

  1CFPC – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CFPC-6-04 6 -04 6,4 3/8 M12x1,5 6 59 30 33 17 31,5
 1CFPC-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 59 30 33 17 42,5
 1CFPC-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 59 30 33 19 40,0
 1CFPC-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 60 30 35 19 40,0
 1CFPC-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 60 30 35 22 35,0
 1CFPC-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 74 42 42 27 31,5
 1CFPC-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 84 53 52 32 31,5
 1CFPC-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 100 65 62 36 28,0

  11CPC – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 11CPC-6-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 6 59 30 29 17 63,0
 11CPC-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 59 30 36 22 63,0
 11CPC-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 59 30 36 24 63,0
 11CPC-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 60 30 36 27 63,0
 11CPC-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 74 42 44 30 42,0
 11CPC-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 84 53 61 36 42,0

2030T-##CON • 2030TB-##CON



Katalog 4460-DEC-37

C
Armaturen

S
e
ri

e
 P

C

1D0PC – 1D2PC 

  1D0PC – 24° Einschraubzapfen
Leichte Reihe – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D0PC-6-04 6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 51 23 14 25,0
 1D0PC-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 51 23 14 42,5
 1D0PC-8-05 8 -05 7,9 5/16 M14x1,5 8 53 25 17 42,5
 1D0PC-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 54 26 17 40,0
 1D0PC-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 56 27 19 40,0
 1D0PC-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 57 27 17 35,0
 1D0PC-15-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 15 57 28 22 31,0
 1D0PC-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 59 28 22 31,0
 1D0PC-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 59 28 27 28,0
 1D0PC-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 67 32 30 28,0
 1D0PC-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 67 32 36 21,0

  1D2PC – 24° Einschraubzapfen
Schwere Reihe – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D2PC-8-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 56 28 17 63,0
 1D2PC-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 55 27 19 63,0
 1D2PC-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 55 27 22 63,0
 1D2PC-14-05 8 -05 7,9 5/16 M22x1,5 14 57 29 22 63,0
 1D2PC-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 59 30 22 63,0
 1D2PC-12-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 12 57 28 22 63,0
 1D2PC-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 61 30 24 42,0
 1D2PC-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 65 34 30 42,0
 1D2PC-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 71 36 36 42,0
 1D2PC-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 73 38 46 42,0

2030T-##CON • 2030TB-##CON



Katalog 4460-DEC-38

Armaturen

S
e
ri

e
 P

C

11DPC – 192PC 

  192PC – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 192PC-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0
 192PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 45 17 19 55,0
 192PC-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 48 19 22 55,0
 192PC-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 48 19 27 43,0
 192PC-8-08 12 -08 12,7 1/2 G1/2 53 21 27 43,0
 192PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
 192PC-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
 192PC-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 28,0
 192PC-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 28,0
 192PC-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 21,0

  11DPC – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe

Artikelnummer DN size mm Zoll
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 11DPC-8-04 6 -04 6,4 1/4 8 58 30 25,0
 11DPC-10-05 8 -05 7,9 5/16 10 59 31 25,0
 11DPC-10-06 10 -06 9,5 3/8 10 79 32 25,0
 11DPC-12-06 10 -06 9,5 3/8 12 79 32 25,0
 11DPC-15-08 12 -08 12,7 1/2 15 65 34 25,0
 11DPC-18-10 16 -10 15,9 5/8 18 66 35 16,0
 11DPC-22-12 20 -12 19,0 3/4 22 72 37 16,0
 11DPC-28-16 25 -16 25,4 1 28 74 39 10,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 HINWEIS:  Nicht für Neuentwicklungen empfohlen. Bitte Endanschlüsse C3 oder CA verwenden.

2030T-##CON • 2030TB-##CON
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1B1PC – 1B2PC 

  1B1PC – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
45° Bogen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  1B2PC – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1B1PC-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 70 41 21 17 63,0
 1B1PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 68 39 17 22 55,0
 1B1PC-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 66 36 14 22 55,0
 1B1PC-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 67 37 15 27 43,0
 1B1PC-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 86 54 18 27 43,0
 1B1PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 99 68 26 32 35,0
 1B1PC-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 117 82 30 32 35,0
 1B1PC-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 120 85 43 41 28,0
 1B1PC-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 116 81 34 50 21,0

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1B2PC-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 59 30 30 17 63,0
 1B2PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 59 30 28 22 55,0
 1B2PC-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 60 30 30 22 55,0
 1B2PC-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 60 30 31 27 43,0
 1B2PC-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 74 42 38 27 43,0
 1B2PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 84 53 50 32 35,0
 1B2PC-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 100 65 60 32 35,0
 1B2PC-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 100 65 70 50 21,0

2030T-##CON • 2030TB-##CON
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1U0PC – 1D9PC 

  1U0PC – Uni-Dichtkopf
BSP-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1U0PC-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0
 1U0PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 45 17 19 55,0
 1U0PC-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 48 19 22 55,0
 1U0PC-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 48 19 27 43,0
 1U0PC-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 53 21 27 43,0
 1U0PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
 1U0PC-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
 1U0PC-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 25,0
 1U0PC-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 25,0
 1U0PC-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 21,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  1D9PC – BSP-Einschraubzapfen zylindrisch
DIN 3852 Form A

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 1D9PC-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 57 29 19 63,0
 1D9PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 58 29 22 55,0
 1D9PC-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 60 30 22 55,0
 1D9PC-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 62 33 27 43,0
 1D9PC-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 64 33 27 43,0
 1D9PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 66 35 32 35,0
 1D9PC-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 72 37 32 35,0
 1D9PC-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 74 39 41 28,0
 1D9PC-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 76 41 50 21,0

2030T-##CON • 2030TB-##CON
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13BPC  
2030T-##CON • 2030TB-##CON

  13BPC – BSP-Einschraubzapfen - 60° Konus 

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 13BPC-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 54 26 17 63,0
 13BPC-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 57 28 22 55,0
 13BPC-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 59 29 22 55,0
 13BPC-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 64 34 24 43,0
 13BPC-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 66 34 24 43,0
 13BPC-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 69 38 32 35,0
 13BPC-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 73 38 32 35,0
 13BPC-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 82 47 36 28,0
 13BPC-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 82 47 36 28,0
 13BPC-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 84 49 50 21,0
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101PC – 103PC 

  101PC – NPTF-Einschraubzapfen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 101PC-4-04 6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 55 27 14 34,5
 101PC-6-04 6 -04 6,4 1/4 3/8 - 18NPTF 57 29 19 27,5
 101PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 57 29 19 27,5
 101PC-4-06 10 -06 9,5 3/8 1/4 - 18NPTF 57 28 14 34,5
 101PC-6-06 10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 59 30 19 27,5
 101PC-8-06 10 -06 9,5 3/8 1/2 - 14NPTF 64 35 22 24,0
 101PC-6-08 12 -08 12,7 1/2 3/8 - 18NPTF 61 30 19 27,5
 101PC-8-08 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 66 35 22 24,0
 101PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPTF 66 35 27 21,0
 101PC-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 70 35 27 21,0
 101PC-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 - 11 1/2NPTF 77 42 36 17,0
 101PC-16-16 25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 77 42 36 17,0

  103PC – Einschraubzapfen SAE (JIC) 37°

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 103PC-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 57 29 14 41,0
 103PC-6-04 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 57 29 17 34,5
 103PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 57 29 17 34,5
 103PC-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 62 33 22 34,5
 103PC-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 70 38 24 34,5
 103PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 71 40 30 34,5
 103PC-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 76 41 36 27,5
 103PC-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 78 43 46 20,0

2030T-##CON • 2030TB-##CON
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106PC – 107PC 

  106PC – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 106PC-4-04 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 43 15 17 41,0
 106PC-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 43 15 19 41,0
 106PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 45 17 19 34,5
 106PC-6-06 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 47 18 19 34,5
 106PC-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 48 19 24 34,5
 106PC-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 20UNF 49 18 27 34,5
 106PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 50 19 32 34,5
 106PC-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 56 22 41 27,5
 106PC-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 56 22 50 20,0

  107PC – 60° Dichtkegel mit NPSM-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 107PC-4-03 5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPSM 44 19 17 34,5
 107PC-2-03 5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPSM 47 21 17 34,5
 107PC-4-04 6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPSM 47 19 19 34,5
 107PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPSM 48 20 22 27,5
 107PC-6-06 10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPSM 50 21 22 27,5
 107PC-8-08 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPSM 50 19 27 24,0
 107PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPSM 53 22 32 21,0
 107PC-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPSM 59 24 32 21,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Armaturen wie oben, jedoch Nippel aus Edelstahl (AISI 303)
bitte C2W an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 107PC-4-04 C2W.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

2030T-##CON • 2030TB-##CON
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137PC – 139PC 

  137PC – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 137PC-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 70 41 21 19 41,0
 137PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 67 38 16 19 34,5
 137PC-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 81 49 19 27 34,5
 137PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 96 65 27 32 34,5
 137PC-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 114 79 32 41 27,5
 137PC-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 113 78 36 50 20,0

  139PC – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 139PC-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20 UNF 59 30 31 19 41,0
 139PC-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 59 30 28 19 34,5
 139PC-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16 UNF 60 30 31 24 34,5
 139PC-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14 UNF 74 42 39 27 34,5
 139PC-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12 UNF 84 53 52 32 34,5
 139PC-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12 UNF 100 65 62 41 27,5
 139PC-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12 UNF 100 65 73 50 20,0

2030T-##CON • 2030TB-##CON
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1C3YX  

 1C3YX – Un i-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1C3YX-6-03 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 43 18 14 25,0
 1C3YX-8-03 5 -03 4,8 3/16 M14x1,5 43 18 17 25,0
 1C3YX-10-03 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 43 18 19 25,0
 1C3YX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 46 18 17 25,0
 1C3YX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 46 18 19 25,0
 1C3YX-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 46 18 19 25,0
 1C3YX-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 49 20 22 25,0
 1C3YX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 48 19 22 25,0
 1C3YX-12-08 12 -08 12,7 1/2 M18x1,5 52 20 24 25,0
 1C3YX-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 51 20 27 25,0
 1C3YX-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 51 20 32 16,0
 1C3YX-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 57 22 32 16,0
 1C3YX-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 57 23 36 16,0
 1C3YX-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 59 25 41 10,0

2030T • 2033T

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Armaturen wie oben, jedoch Nippel aus Edelstahl (AISI 303)
bitte C2W an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1C3YX-6-03 C2W.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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1CAYX – 1C9YX 

 1CAYX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1CAYX-6-03 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 45 20 14 31,5
 1CAYX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 50 23 17 42,5
 1CAYX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 50 22 19 40,0
 1CAYX-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 50 22 19 40,0
 1CAYX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 50 23 22 35,0
 1CAYX-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 59 28 27 31,5
 1CAYX-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 56 25 32 31,5
 1CAYX-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 62 27 36 28,0
 1CAYX-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 64 29 41 21,0

 1C9YX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C9YX-8-03 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 47 22 19 63,0
 1C9YX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 51 24 19 63,0
 1C9YX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 54 27 22 63,0
 1C9YX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 56 28 24 63,0
 1C9YX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 57 30 27 63,0
 1C9YX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 65 34 30 42,0
 1C9YX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 68 37 36 42,0
 1C9YX-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 77 42 46 42,0
 1C9YX-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 79 45 50 42,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

2030T • 2033T
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1D0YX – 1D2YX 

 1D0YX – 24° Einschraubzapfen
Leichte Reihe – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 1D0YX-6-03 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 48 23 12 25,0
 1D0YX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 50 23 14 42,5
 1D0YX-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 54 26 17 40,0
 1D0YX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 54 27 19 35,0
 1D0YX-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 59 28 22 31,0
 1D0YX-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 59 28 27 28,0
 1D0YX-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 67 32 30 28,0
 1D0YX-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 67 32 36 21,0

2030T • 2033T

  1D2YX – 24° Einschraubzapfen
Schwere Reihe – ISO 12151-2

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D2YX-8-03 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 50 25 17 63,0
 1D2YX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 54 27 19 63,0
 1D2YX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 55 27 22 63,0
 1D2YX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 57 30 22 63,0
 1D2YX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 61 30 24 42,0
 1D2YX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 65 34 30 42,0
 1D2YX-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 71 36 36 42,0
 1D2YX-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 73 38 46 42,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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11DYX – 192YX 

 192YX – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 192YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 42 16 17 63,0
 192YX-4-04 6 -04 6,3 1/4 G 1/4 44 17 17 63,0
 192YX-6-05 8 -05 7,9 3/16 G 3/8 45 17 19 55,0
 192YX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 46 19 22 55,0
 192YX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 46 19 27 43,0
 192YX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 52 21 27 43,0
 192YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
 192YX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
 192YX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 28,0
 192YX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 28,0
 192YX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 25,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

2030T • 2033T

  11DYX – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 11DYX-6-03 5 -03 4,8 3/16 6 55 27 25,0
 11DYX-8-04 6 -04 6,4 1/4 8 57 30 25,0
 11DYX-10-05 8 -05 7,9 5/16 10 59 31 25,0
 11DYX-10-06 10 -06 9,5 3/8 10 77 32 25,0
 11DYX-12-06 10 -06 9,5 3/8 12 79 32 25,0
 11DYX-15-08 12 -08 12,7 1/2 15 65 34 25,0
 11DYX-18-10 16 -10 15,9 5/8 18 66 35 16,0
 11DYX-22-12 20 -12 19,0 3/4 22 72 37 16,0
 11DYX-28-16 25 -16 25,4 1 28 74 39 10,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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1B1YX – 1B2YX 

 1B1YX – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
45° Bogen

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1B1YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 58 32 17 17 63,0
 1B1YX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 69 41 21 17 63,0
 1B1YX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 68 39 17 22 55,0
 1B1YX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 64 36 14 22 55,0
 1B1YX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 65 37 15 27 43,0
 1B1YX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 86 54 18 27 43,0
 1B1YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 99 68 26 32 35,0
 1B1YX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 117 82 30 32 35,0
 1B1YX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 120 85 43 41 28,0
 1B1YX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 116 81 34 50 25,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 1B2YX – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1B2YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 48 22 24 17 63,0
 1B2YX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 58 30 30 17 63,0
 1B2YX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 59 30 28 22 55,0
 1B2YX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 58 30 30 22 55,0
 1B2YX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 58 30 31 27 43,0
 1B2YX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 74 42 38 27 43,0
 1B2YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 84 53 50 32 35,0
 1B2YX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 100 65 60 32 35,0
 1B2YX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 100 65 69 41 28,0
 1B2YX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 100 65 70 50 25,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

2030T • 2033T
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1B4YX – 1U0YX 

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1B4YX-4-04 6 -04 6,3 1/4 G 1/4 46 19 19 63,0
 1B4YX-6-05 8 -05 7,9 3/16 G 3/8 51 23 22 55,0
 1B4YX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 51 24 22 55,0
 1B4YX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 57 26 27 43,0

 1B4YX – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen – Kompakt

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 1U0YX – Uni-Dichtkopf
BSP-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1U0YX-2-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/8 43 18 17 41,0
 1U0YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 42 16 17 63,0
 1U0YX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0
 1U0YX-6-03 5 -03 4,8 3/16 G 3/8 45 17 17 55,0
 1U0YX-6-04 6 -04 6,4 1/4 G 3/8 45 17 17 55,0
 1U0YX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 45 17 19 55,0
 1U0YX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 48 19 22 55,0
 1U0YX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 48 19 27 43,0
 1U0YX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 53 21 27 43,0
 1U0YX-10-08  12 -08 12,7 1/2 G 5/8 51 20 27 35,0
 1U0YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
 1U0YX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
 1U0YX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 28,0
 1U0YX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 28,0
 1U0YX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 21,0

2030T • 2033T

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Armaturen wie oben, jedoch Nippel aus Edelstahl (AISI 303)
bitte C2W an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1U0YX-4-03 C2W.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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1D9YX – 13BYX 
2030T • 2033T

  1D9YX – BSP-Einschraubzapfen zylindrisch
DIN 3852 Form A

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 1D9YX-2-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/8 48 22 14 55,0
 1D9YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 54 29 19 63,0
 1D9YX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 58 29 19 63,0
 1D9YX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 58 29 22 55,0
 1D9YX-4-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/4 57 30 19 63,0
 1D9YX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 58 30 22 55,0
 1D9YX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 60 33 27 43,0
 1D9YX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 64 33 27 43,0
 1D9YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 66 35 32 35,0
 1D9YX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 72 37 32 35,0
 1D9YX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 74 39 41 28,0
 1D9YX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 76 41 50 21,0

 13BYX – BSP-Einschraubzapfen - 60° Konus 

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 13BYX-2-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/8 48 22 14 55,0
 13BYX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 51 26 17 63,0
 13BYX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 53 26 17 63,0
 13BYX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 57 28 22 55,0
 13BYX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 57 29 22 63,0
 13BYX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 62 34 24 55,0
 13BYX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 66 34 24 43,0
 13BYX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 69 38 32 43,0
 13BYX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 73 38 32 35,0
 13BYX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 82 47 36 35,0
 13BYX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 82 47 36 28,0
 13BYX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 84 49 50 21,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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101YX – 103YX 

 101YX – NPTF-Einschraubzapfen

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 101YX-2-03 5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPTF 48 23 12 34,5
 101YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPTF 52 27 14 34,5
 101YX-4-04 6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 54 27 14 34,5
 101YX-6-04 6 -04 6,4 1/4 3/8 - 18NPTF 56 29 19 27,5
 101YX-6-05 8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 57 29 19 27,5
 101YX-4-06 10 -06 9,5 3/8 1/4 - 18NPTF 55 28 14 34,5
 101YX-6-06 10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 57 30 19 27,5
 101YX-6-08 12 -08 12,7 1/2 3/8 - 18NPTF 61 30 19 27,5
 101YX-8-08 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 66 35 22 24,0
 101YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPTF 66 35 27 21,0
 101YX-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 70 35 27 21,0
 101YX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 - 11 1/2NPTF 77 42 36 17,0
 101YX-16-16 25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 78 42 36 17,0

 103YX – Einschraubzapfen SAE (JIC) 37°

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 103YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 52 27 14 41,0
 103YX-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 56 29 14 41,0
 103YX-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 57 29 17 34,5
 103YX-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 60 33 22 34,5
 103YX-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 70 38 24 34,5
 103YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 71 40 30 34,5
 103YX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 76 41 36 27,5
 103YX-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 78 43 46 20,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

2030T • 2033T
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106YX – 107YX 
2030T • 2033T

  106YX – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 106YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 40 15 17 41,0
 106YX-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 42 15 19 41,0
 106YX-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 45 17 19 34,5
 106YX-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 46 19 24 34,5
 106YX-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 49 18 27 34,5
 106YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 50 19 32 34,5
 106YX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 56 22 41 27,5
 106YX-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 56 22 50 20,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  107YX – 60° Dichtkegel mit NPSM-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 107YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPSM 44 19 17 34,5
 107YX-2-03 5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPSM 47 21 17 34,5
 107YX-4-04 6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPSM 47 19 19 34,5
 107YX-6-05 8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPSM 48 20 22 27,5
 107YX-6-06 10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPSM 50 21 22 27,5
 107YX-8-08 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPSM 51 19 27 24,0
 107YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPSM 53 22 32 21,0
 107YX-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPSM 59 24 32 21,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Armaturen wie oben, jedoch Nippel aus Edelstahl (AISI 303)
bitte C2W an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 107YX-4-04 C2W.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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137YX – 139YX 
2030T • 2033T

  137YX – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 137YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 57 31 16 17 41,0
 137YX-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 69 41 21 19 41,0
 137YX-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 67 38 16 19 34,5
 137YX-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 65 37 15 24 34,5
 137YX-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 81 49 19 27 34,5
 137YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 96 65 27 32 34,5
 137YX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 114 79 32 41 27,5
 137YX-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 113 78 36 50 20,0

  139YX – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 139YX-4-03 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 48 22 24 17 41,0
 139YX-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 58 30 31 19 41,0
 139YX-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 59 30 28 19 34,5
 139YX-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 58 30 31 24 34,5
 139YX-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 74 42 39 27 34,5
 139YX-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 84 53 52 32 34,5
 139YX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 100 65 62 41 27,5
 139YX-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 100 65 73 50 20,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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5CNG  

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  5CNG – Schlauch für Erdgasleitungen
Entspricht NFPA 52, AGA 1-93 und AGA/CGA, 
ANSI Standards 4.2/12.52,
verfügt über CSA- und ECE R110-Zulassung

HINWEISE • Nicht für Farbspritzanwendung geeignet
• Für Betankungssysteme sind Knickschutz und Warnhinweisschild mit zu bestellen
• Doppelkonstruktionen für Rückleitungen erhältlich
•  Die Schlauchleitungen mit CSA-Zulassung sind ab Werk oder von CSA zertifi zierten Parker 

Partnern lieferbar
•  Für die mobile Anwendung sind 5CNG-3 und 5CNG-8, mit Armaturenserie JJ, SAE 45 ° UNF 

nach ECE R 110, einzusetzen (siehe Seite D-3).

• Hohe Flexibilität, kompakte Konstruktion 
• Polyurethan-Außenschicht für hohe Abnutzungs- und Verschleißbeständigkeit
• Betriebsdruck 34,5 MPa
• Als Doppel- und Mehrfachschläuche erhältlich
• Thermisch fi xierbar (preforming, siehe Bulletin 5200-Preformed)
• Leitfähig

Transportleitung für Erdgas und andere Gase
•  Stationäre Anwendung wie z.B. Betankungsschläuche für Gastankstellen, 

Kompressoren, chemische Anlagen, Gasverarbeitungseinrichtungen u.s.w.
• Mobile Anwendung für Kraftfahrzeuge

Elektrisch leitfähiges Polymer
Zwei oder mehr Gefl echte hochreißfester 
 Synthesefasern
Polyurethan, geprickt
Rot, weitere auf Anfrage

-40°C bis +82°C

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 5CNG-3* 5 -03 4,8 3/16 10,9 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,07 55
 5CNG-4 6 -04 6,4 1/4 12,6 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,16 58
 5CNG-6 10 -06 9,9 3/8 16,3 34,5 5.000 138,0 20.000 76 0,14 55
 5CNG-8 12 -08 12,7 1/2 22,7 34,5 5.000 138,0 20.000 102 0,31 58
 5CNG-12 20 -12 19,3 3/4 29,2 34,5 5.000 138,0 20.000 191 0,36 58H
 5CNG-16 25 -16 26,0 1 40,4 34,5 5.000 138,0 20.000 254 0,53 58H

*:   Nur auf Anfrage erhältlich

•  Armaturen Serie 55 siehe E-53 ff.; Serie 58 siehe E-81 ff.; Armaturen Serie 58H auf Anfrage
•  Einbaufähige Betankungsschlauchleitungen:

5CNG-4-3000, beidseitig JIC 7/16 x 20 UNF, Länge 3 m
5CNG-6-3000, beidseitig JIC 9/16 x 18 UNF, Länge 3 m
5CNG-8-3000, beidseitig JIC 7/8 x 14 UNF, Länge 3 m
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108JJ  

    108JJ – SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter
Nach ECE R 110 freigegeben

WERKSTOFF Edelstahl
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mml
J

mm
WP
MPa

 108JJ-8-8C 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 88 38 22 22 26,0

A

HJ

45˚

B

Weitere Armaturen auf Anfrage



Katalog 4460-DED-4

Schläuche und Armaturen für alternative Kraftstoffe

A
lt

. 
K

ra
ft

st
o
ff

e

8LPG  

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 8LPG –  Schlauch für mobile Anwendungen
in Kraftfahrzeugen

Zertifi ziert nach ECE R 67 Klasse 1

HINWEISE •  Die Schlauchleitungen werden nach Richtlinie ECE R67 hergestellt und sind ab Werk oder von 
zertifi zierten Parker Partnern lieferbar. 

•  Die benötigte Ausrüstung inklusive Schlauchpresse für Klein- und Großmengenproduktion 
sowie Zertifi zierung bitte bei der zuständigen Parker Niederlassung anfragen

• Kompakte Konstruktion, hohe Flexibilität
• Betriebsdruck 3,0 MPa
• Widerstandsfähiges Polymer-Innenrohr
•  Polymer-Außenschicht mit hoher Abnutzungs- und Verschleiß-

beständigkeit, witterungs-, UV- und ozonbeständig
• Thermisch fi xierbar (preforming, siehe Bulletin 5200-Preformed)

LPG-System für PKW, LKW und Busse

Polyamid
Eine Lage hochreißfester Synthesefasern

Polyamid, geprickt; optional: zus. Oberdecke Typ -FR(*)
schwarz, weitere Farben auf Anfrage

-25°C bis +100 °C (kurzfristig +125°C)

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Armaturen

 8LPG-3 5 -03 4,8 3/16 8,0 3,0 435 15,0 2.175 50 0,033 PX-LPG
 8LPG-4 6 -04 6,3 1/4 9,8 3,0 435 15,0 2.175 75 0,043 PX-LPG
 8LPG-5 8 -05 7,9 5/16 12,2 3,0 435 15,0 2.175 90 0,067 PX-LPG
 8LPG-6 10 -06 9,5 3/8 13,7 3,0 435 15,0 2.175 100 0,075 PX-LPG

 8LPG-3-FR* 5 -03 4,8 3/16 9,5 3,0 435 15,0 2.175 50 0,058 PX-LPG
 8LPG-4-FR* 6 -04 6,3 1/4 11,5 3,0 435 15,0 2.175 75 0,071 PX-LPG

*verbesserter mechanischer und chemischer Schutz durch zweite, fl ammhemmende Oberdecke nach AS/NZS 1869
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149PX – 1C3PX 

   149PX – Ringanschluss metrisch
DIN 7642

   LPG-Armaturen zertifi ziert nach ECE R67

   1C3PX – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
WP
MPa

 149PX-10-03-LPG 5 -03 4,8 3/16 10x1,5 10 35,0 20,7 3,0
 149PX-10-04-LPG 6 -04 6,3 1/4 10x1,5 10 35,0 20,7 3,0
 149PX-10-05-LPG 8 -05 7,9 5/16 10x1,5 10 41,0 22,3 3,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1C3PX-8-03-LPG 5 -03 4,8 3/16 M14x1,5 8 30,0 15,0 17 3,0
 1C3PX-8-04-LPG 6 -04 6,3 1/4 M14x1,5 8 30,0 15,0 17 3,0
 1C3PX-8-05-LPG 8 -05 7,9 5/16 M14x1,5 8 35,4 16,7 17 3,0

Inklusive Hohlschraube metrisch M10x1 DIN 7643 mit 2 Dichtringen aus Kupfer
Schlüsselweite bei Hohlschraube: 14 mm
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1U0PX – 17APX 

   1U0PX – Uni-Dichtkopf
BSP-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1U0PX-4-03-LPG 5 -03 4,8 3/16 G1/4 1/4 30,0 15,0 17 3,0
 1U0PX-4-04-LPG 6 -04 6,3 1/4 G1/4 1/4 30,0 15,0 17 3,0
 1U0PX-4-05-LPG 8 -05 7,9 5/16 G1/4 1/4 35,4 16,7 17 3,0

    17APX – LPG-Dichtkopf 30° mit Überwurfschraube

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD
mm/Zoll

A
mm

B
mm

H
mm

WP
MPa

 17APX-6-03-LPG 5 -03 4,8 3/16 M10x1 8 42,3 28 17 3,0
 17APX-8-04-LPG 6 -04 6,3 1/4 M12x1 8 45,3 31 17 3,0
 17APX-4-03S-LPG 8 -05 7,9 5/16 7/16-20 UNF 1/4" 42,3 28 17 3,0
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128PX – 11DPX – 1PHPX

    128PX – SAE (JIC) 45° Dichtkonus mit Überwurfschraube
UNF-Überwurfschraube

    11DPX – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe

    1PHPX – LPG-Steckanschluss

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 128PX-4-03-LPG 5 -03 4,8 3/16 7/16-20 UNF 1/4 37 23 14 3,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
Ø

mm
WP
MPa

 11DPX-8-04-LPG 6 -04 6,3 1/4 – 8 36,3 22 8 3,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
Ø

mm
WP
MPa

 1PHPX-5.5-03S-LPG 6 -04 6,3 1/4 – 5,5 34,5 21 5,5 3,0

Inklusive Überwurfmutter G1/4“ und Schneidring aus Messing

 Weitere Armaturen auf Anfrage
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Notizen
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Minimess-/Minihydraulik-Schläuche

Teil 1 –  Minimess-/Minihydraulik-Schläuche
2010N – Minimess-Schlauch/Minihydraulik-Schlauch bis 27,5 MPa ...... E-3
2010H – Minimess-Schlauch/Minihydraulik-Schlauch bis 21 MPa ..........E-3
2020N – Minimess-Schlauch/Minihydraulik-Schlauch bis 63 MPa ..........E-4
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2010N/2010H

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2010N/2010H –  Minimess-Schlauch / Minihydraulik-Schlauch

–

• Kleine Abmessungen
• Kleine Biegeradien 

•  Mitteldruckanwendungen bei denen sehr kleine Schlauchaußendurch-
messer erforderlich sind 

•  Vielseitig verwendbar in allen Bereichen der Minihydraulik und Gasanwen-
dungen 

• Schmiersysteme (2010H)
• Messtechnik / Diagnosesystem 

2010N: Polyamid / 2010H: Polyester-Elastomer
Ein Gefl echt hochreißfester Synthesefasern

2010N: Polyamid, geprickt / 2010H: Polyurethan, geprickt
schwarz

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralöl- oder syntheti-
scher Basis.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2010N-012V30 2 -12 2 5/64 4,9 27,5 3.985 110,0 15.950 20 0,016 EX

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2010H-025V00 4 -25 4 5/32 8,3 21,0 3.045 84,0 12.180 35 0,065 EX
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2020N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

   2020N –  Minimess-Schlauch / Minihydraulik-Schlauch
(Hochdruck)

• V50-Sicherheitsfaktor reduziert für Diagnoseanwendungen.
• 2020N-02V30 und 2020N-025V30 mit DNV-Zulassung für hydraulische Systeme.

• Kleine Abmessungen
• Kleine Biegeradien 
• Betriebsdruck bis 63 MPa

•  Hochdruckanwendungen, bei denen sehr kleine Schlauchaußendurch-
messer erforderlich sind 

•  Vielseitig verwendbar in allen Bereichen der Minihydraulik und Gasanwen-
dungen 

• Schmiersysteme
• Messtechnik/Diagnosesystem 

Polyamid
Ein Gefl echt hochreißfester Synthesefasern

Polyamid, geprickt
schwarz

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralöl- oder syntheti-
scher Basis.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2020N-012V30 2 -12 2 5/64 4,9 47,5 6.885 190,0 27.550 20 0,016 EX
 2020N-016V30 2,5 -16 2,5 3/32 5,9 40,0 5.800 160,0 23.200 20 0,016 EX
 2020N-02V30 3 -02 2,9 1/8 6,0 40,0 5.800 160,0 23.200 30 0,023 EX
 2020N-025V30 4 -25 4 5/32 8,1 44,0 6.380 176,0 25.520 40 0,042 EX

 2020N-012V50 2 -12 2 5/64 4,9 63,0 9.135 190,0 27.550 20 0,016 EX
 2020N-025V50 4 -25 4 5/32 8,1 50,0 7.250 176,0 25.520 40 0,042 EX
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Mitteldruck-Schläuche

Teil 2 –  Mitteldruck-Schläuche
515H – Kompakter Vorsteuer-Schlauch .......................................... E-6
550H – Standard-Hydraulik-Schlauch ............................................. E-7
540N – Mitteldruck-Schlauch für aggressive Medien ..................... E-8
560 – Mitteldruck-Schlauch mit Stahldrahteinlage ....................... E-9
510A – Kühlmittel-Schlauch .......................................................... E-10
518C – Mitteldruck-Schlauch, elektrisch nichtleitend ................... E-11
1202LT – Niedertemperatur-Schlauch – konstanter Betriebsdruck . E-12
55LT – Niedertemperatur-Schlauch .............................................. E-13
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515H

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  515H – Kompakter Vorsteuer-Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R3

–

• Sehr kleine Biegeradien 
• Sehr gute Abriebsbeständigkeit 
• Kompakt und sehr kleine Schlauchaußendurchmesser
• Betriebsdruck bis 15 MPa 

•  Mitteldruckanwendungen mit Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralöl-, syn-
thetischer und Wasserbasis. 

• Forderung nach Schlauch mit sehr kleinem Außendurchmesser 
• Vorsteuerleitungen in hydraulischen Systemen

Polyester-Elastomer
Ein Gefl echt hochreißfester Synthesefasern

Polyurethan, geprickt
schwarz

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis, max. 57°C 
für synthetische und wasserbasierte Hydraulikfl üssigkeiten.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 515H-3 5 -03 4,8 3/16 8,3 15,0 2.175 60,0 8.700 19 0,04 54
 515H-4 6 -04 6,3 1/4 10,3 14,0 2.000 56,0 8.000 38 0,07 54
 515H-5 8 -05 7,9 5/16 12,2 12,0 1.750 48,0 7.000 43 0,08 54
 515H-6 10 -06 9,5 3/8 14,0 10,0 1.500 40,0 6.000 51 0,09 54
 515H-8 12 -08 12,7 1/2 18,0 10,0 1.500 40,0 6.000 76 0,17 54
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550H

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  550H – Standard-Hydraulik-Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R7 / ISO 3949 Typ R7 /
DIN EN 855 Typ R7

Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.

• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Geringes Gewicht 
• Hohe Flexibilität

Mitteldruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik 
wie z.B. 
• Bau- und Landmaschinen
• Materialfördersysteme/Hubgeräte 
• Werkzeugmaschinen

Polyester-Elastomer
Ein oder zwei Gefl echte hochreißfester Synthesefasern

Polyurethan, geprickt
schwarz

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis, max. 57°C 
für synthetische und wasserbasierte Hydraulikfl üssigkeiten.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 550H-3 5 -03 4,8 3/16 10,7 22,5 3.250 90,0 13.000 19 0,08 55/56
 550H-4 6 -04 6,3 1/4 12,6 21,0 3.000 83,0 12.000 32 0,10 55/56
 550H-5 8 -05 7,9 5/16 14,3 17,5 2.500 69,0 10.000 44 0,13 55/56
 550H-6 10 -06 9,5 3/8 16,3 15,5 2.250 62,0 9.000 51 0,14 55/56
 550H-8 12 -08 12,7 1/2 20,3 14,0 2.000 56,0 8.000 76 0,21 55/56
 550H-10 16 -10 15,9 5/8 24,5 10,0 1.500 40,0 6.000 102 0,30 58/56
 550H-12 20 -12 19,1 3/4 27,4 8,5 1.250 34,5 5.000 127 0,31 55/56
 550H-16 25 -16 25,4 1 33,3 7,0 1.000 27,5 4.000 203 0,40 55/56
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 Schläuche und Armaturen für Hydraulik und industrielle Anwendungen
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540N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  540N – Mitteldruck-Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R7 / ISO 3949 Typ R7 /
DIN EN 855 Typ R7

Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.

• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Geringes Gewicht 
•  Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innen-

schicht 

Mitteldruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik, 
insbesondere bei Hydraulikfl üssigkeiten/Medien mit erhöhten Anforderun-
gen bezüglich chemischer Beständigkeit. 

Polyamid
Ein Gefl echt hochreißfester Synthesefasern

Polyurethan, geprickt
schwarz

-40°C bis +100°C

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 540N-2 3 -02 3,2 1/8 8,4 17,5 2.500 69,0 10.000 13 0,05 57
 540N-3 5 -03 4,8 3/16 10,7 21,0 3.000 83,0 12.000 19 0,08 55/56
 540N-4 6 -04 6,3 1/4 12,6 19,0 2.750 76,0 11.000 38 0,10 55/56
 540N-5 8 -05 7,9 5/16 14,6 17,5 2.500 69,0 10.000 44 0,12 55/56
 540N-6 10 -06 9,5 3/8 16,4 15,5 2.250 62,0 9.000 51 0,14 55/56
 540N-8 12 -08 12,7 1/2 20,1 14,0 2.000 56,0 8.000 76 0,21 55/56
 540N-12 20 -12 19,1 3/4 26,5 8,5 1.250 34,5 5.000 152 0,25 55/56
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560

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  560 – Mitteldruck-Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R1 / DIN EN 853-1SN 

Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.

• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Druckträger aus Stahldraht

Mitteldruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik 

Polyester-Elastomer
Ein Gefl echt Stahldraht hoher Zugfestigkeit

Polyurethan
schwarz

-40°C bis +121°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis, max. 57°C 
für synthetische und wasserbasierte Hydraulikfl üssigkeiten.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 560-3 5 -03 4,8 3/16 10,7 24,0 3.500 96,0 14.000 19 0,11 55/56
 560-4 6 -04 6,3 1/4 13,0 22,5 3.250 90,0 13.000 44 0,15 55/56
 560-5 8 -05 7,9 5/16 14,4 21,0 3.000 83,0 12.000 50 0,19 55/56
 560-6 10 -06 9,5 3/8 16,3 19,0 2.750 76,0 11.000 57 0,22 55/56
 560-8 12 -08 12,7 1/2 20,1 17,5 2.500 62,0 9.000 83 0,30 55/56
 560-10 16 -10 15,9 5/8 23,4 14,0 2.000 56,0 8.000 151 0,46 55/56
 560-12 20 -12 19,1 3/4 28,4 12,0 1.750 48,0 7.000 178 0,60 58/56
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510A

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  510A – Kühlmittel-Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R7 / ISO 3949 Typ R7 /
DIN EN 855 Typ R7

• Auf Anfrage auch Schraubarmaturen erhältlich.
• Freon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. DuPont de Nemours Co. Inc.

• Geeignet für viele gängige Kühlmittel
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Geringes Gewicht

Einsatz in der Kühlmitteltechnik für Flüssigkeiten wie z.B. 
Freon®/R12/R22/R134A.
Weitere Kühlmittel auf Anfrage.

Polyamid-Copolymer
Zwei Gefl echte hochreißfester Synthesefasern 

Polyurethan, geprickt
schwarz

-40°C bis +100°C

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 510A-3 5 -03 4,8 3/16 10,7 21,0 3.000 83,0 12.000 51 0,07 55/56
 510A-4 6 -04 6,3 1/4 11,7 19,0 2.750 76,0 11.000 64 0,08 55/56
 510A-6 10 -06 9,5 3/8 16,0 15,5 2.250 62,0 9.000 102 0,12 55/56
 510A-8 12 -08 12,7 1/2 20,3 14,0 2.000 56,0 8.000 140 0,19 55/56
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518C

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  518C – Mitteldruck-Schlauch
elektrisch nichtleitend – 
Druckwerte über SAE 100 R7 / ISO 3949 Typ R7 /
DIN EN 855 Typ R7

• Auf Anfrage auch Schraubarmaturen erhältlich.
• Elektrisch nichtleitend gemäß SAE J517 (unter 50 μA Leckstrom bei 250.000 V pro Meter).

• Elektrisch nichtleitend 
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Geringes Gewicht 

Mitteldruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik 
wenn elektrisch nichtleitende Leitungen gefordert sind, z.B.:
• bei Arbeitsbühnen für Reparaturen von Hochspannungsleitungen
• Aluminium-Schmelzöfen 

Polyester-Elastomer, außer -2: Polyamid
Ein Gefl echt hochreißfester Synthesefasern

Polyurethan
orange

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis, max. 57°C 
für synthetische und wasserbasierte Hydraulikfl üssigkeiten.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 518C-2 3 -02 3,2 1/8 8,4 17,5 2.500 69,0 10.000 13 0,05 57
 518C-3 5 -03 4,8 3/16 10,7 22,5 3.250 90,0 13.000 19 0,07 55/56
 518C-4 6 -04 6,3 1/4 11,7 20,7 3.000 83,0 12.000 38 0,08 55/56
 518C-5 8 -05 7,9 5/16 14,3 17,5 2.500 69,0 10.000 44 0,11 55/56
 518C-6 10 -06 9,5 3/8 16,0 15,5 2.250 62,0 9.000 51 0,14 55/56
 518C-8 12 -08 12,7 1/2 20,4 15,5 2.250 62,0 9.000 76 0,22 55/56
 518C-10 16 -10 15,9 5/8 24,9 10,5 1.500 42,0 6.000 102 0,30 58
 518C-12 20 -12 19,1 3/4 27,4 8,5 1.250 34,5 5.000 152 0,31 55/56
 518C-16 25 -16 25,4 1 33,5 7,0 1.000 27,5 4.000 203 0,40 55/56
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1202LT

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  1202LT – Niedertemperatur-Schlauch
Gleicher Betriebsdruck über alle Nennweiten
Druckwerte über SAE 100 R18 / ISO 3949 Typ R18

Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.

• Betriebsdruck von 21 MPa für alle Nennweiten
• Ideal für Tieftemperaturanwendungen mit dynamischen Bewegungen 
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Sehr geringes Gewicht

Mitteldruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik, 
insbesondere für Systeme, die bei sehr tiefen Temperaturen arbeiten 
müssen, z.B.: 
• Gabelstapler in Kühlhäusern,
• Bau- und Landmaschinen beim Einsatz in kälteren Klimazonen.

Polyester-Elastomer
Ein oder zwei Gefl echte hochreißfester Synthesefasern

Spezial-Polyester, geprickt
schwarz

-57°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis, max. 57°C 
für synthetische und wasserbasierte Hydraulikfl üssigkeiten.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 1202LT-3 5 -03 4,8 3/16 10,7 21,0 3.000 83,0 12.000 19 0,08 55/56
 1202LT-4 6 -04 6,4 1/4 12,6 21,0 3.000 83,0 12.000 32 0,11 55/56
 1202LT-5 8 -05 8 5/16 14,4 21,0 3.000 83,0 12.000 45 0,13 55/56
 1202LT-6 10 -06 10 3/8 16,4 21,0 3.000 83,0 12.000 51 0,16 55/56
 1202LT-8 12 -08 12,8 1/2 22,2 21,0 3.000 83,0 12.000 89 0,30 58/56
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55LT

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  55LT – Niedertemperatur-Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R7 / ISO 3949 Typ R7 /
DIN EN 855 Typ R7

Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.

• Geeignet für Tieftemperaturanwendungen 
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Geringes Gewicht 

Mitteldruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik, 
insbesondere für Systeme, die bei sehr tiefen Temperaturen arbeiten 
müssen, z.B.: 
• Gabelstapler in Kühlhäusern,
• Bau- und Landmaschinen beim Einsatz in kälteren Klimazonen.

Polyester-Elastomer, außer -02: Polyamid
Zwei Gefl echte hochreißfester Synthesefasern

Spezial-Polyester, geprickt
schwarz

-57°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis, max. 57°C 
für synthetische und wasserbasierte Hydraulikfl üssigkeiten.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 55LT-2 3 -02 3,2 1/8 8,6 21,0 3.000 79,0 11.500 13 0,05 57
 55LT-3 5 -03 4,8 3/16 10,9 22,5 3.250 90,0 13.000 19 0,08 55/56
 55LT-4 6 -04 6,3 1/4 13,0 21,0 3.000 83,0 12.000 32 0,10 55/56
 55LT-5 8 -05 7,9 5/16 14,3 17,5 2.500 69,0 10.000 44 0,13 55/56
 55LT-6 10 -06 9,5 3/8 16,3 15,5 2.250 62,0 9.000 51 0,14 55/56
 55LT-8 12 -08 12,7 1/2 20,3 14,0 2.000 56,0 8.000 76 0,21 55/56
 55LT-12 20 -12 19,1 3/4 27,4 8,5 1.250 34,5 5.000 127 0,31 55/56
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Hochdruck-Schläuche

Teil 3 –  Hochdruck-Schläuche
PTA – Hochdruck-Schlauch für Schraubarmaturen .......... E-15
2040N – Multifunktions-Schlauch ......................................... E-16
2040H – Standard-Hydraulik-Schlauch ................................. E-17
520N – Standard-Hydraulik-Schlauch ................................. E-18
528N – Elektrisch nichtleitender Schlauch .......................... E-19
580N – Standard-Hydraulik-Schlauch ................................. E-20
588N – Elektrisch nichtleitender Schlauch .......................... E-21
590 – Hybrid-Hochdruck-Schlauch .................................. E-22
575X – Hochdruck-Schlauch, niedrige volum. Expansion .. E-23
2370N/2370H – Multifunktions-Schlauch ......................................... E-24
2245N/2244N – Hochdruck-Schlauch .............................................. E-25



Katalog 4460-DEE-15

E
 Schläuche und Armaturen für Hydraulik und industrielle Anwendungen

H
o
c
h
d
ru

c
k

PTA

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 PTA – Hochdruck-Schlauch für Schraubarmaturen

* Angaben gelten für 20°C. Reduzierter Betriebsdruck bei höheren Temperaturen:
 50°C (MPa/psi) 80°C (MPa/psi)
PTA-025 32,5 / 4.710 28,0 / 4.060
PTA-04 22,5 / 3.260 19,0 / 2.760
PTA-05 20,0 / 2.900 17,0 / 2.470
PTA-06 17,0 / 2.470 14,5 / 2.100

• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Geringes Gewicht 
• Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innenschicht
• Leichte Vorort-Montage mittels Schraubarmaturen 

Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik, 
insbesondere bei Systemen, für die ein kleiner Außendurchmesser unter 
schwierigen Montagebedingungen benötigt wird.

Polyamid
Ein Gefl echt hochreißfester Synthesefasern

Polyurethan, außer -025: Polyamid
schwarz

–40 °C bis +100 °C

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck*

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 PTA-025 4 -025 4,0 5/32 8,1 37,0 5.370 92,5 13.410 40 0,040 AF/AB
 PTA-04 6 -04 6,3 1/4 11,4 25,5 3.700 64,0 9.280 63 0,075 AF/AB
 PTA-05 8 -05 8,0 5/16 13,5 22,5 3.260 56,0 8.120 80 0,100 AF/AB
 PTA-06 10 -06 10,0 3/8 16,7 19,0 2.760 47,5 6.880 100 0,145 AF/AB
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2040N

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 2040N – Multifunktions-Schlauch
Druckwerte über DIN EN 853-1SN, DNV-zugelassen

HINWEISE • 2040N mit DNV-Zulassung für hydraulische Systeme.
• Für geprickten Schlauch bitte „-P“ anfügen, z.B. 2040N-02V00-P.
• Als V00 auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.

•  Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innen-
schicht und bei V30 Polyamid-Außenschicht 

• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius
• Druckträger aus Stahldraht 

Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik, 
insbesondere bei Hydraulikfl üssigkeiten/Medien mit erhöhten Anforde-
rungen bezüglich chemischer Beständigkeit. Aufgrund der Polyamid-
Innenschicht für eine große Vielfalt von Medien einsetzbar. Polyamid-
Außenschicht beständig gegenüber aggressiven Medien, z.B. Kühlmittel 
bei Werkzeugmaschinen und beim Einsatz im Öltank

Polyamid
Ein Gefl echt Stahldraht hoher Zugfestigkeit

V00: Polyurethan / V30: Polyamid
schwarz

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralöl- oder synth. 
Basis.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2040N-02V00 3 -2 3,2 1/8 7,0 35,0 5.075 140,0 20.300 30 0,07 PX
 2040N-03V00 5 -3 4,7 3/16 9,8 34,0 4.930 136,0 19.720 30 0,11 56/PX
 2040N-04V00 6 -4 6,3 1/4 11,9 31,0 4.495 124,0 17.980 40 0,16 56/PX
 2040N-05V00 8 -5 8,2 5/16 14,0 25,0 3.625 100,0 14.500 50 0,21 56/PX
 2040N-06V00 10 -6 9,7 3/8 15,9 24,0 3.480 96,0 13.920 60 0,24 56/PX
 2040N-08V00 12 -8 12,8 1/2 19,3 18,5 2.680 74,0 10.730 75 0,29 56/PX
 2040N-10V00 16 -10 16,0 5/8 23,5 14,0 2.030 56,0 8.120 110 0,39 PX
 2040N-12V00 20 -12 19,4 3/4 26,7 12,5 1.810 50,0 7.250 170 0,50 PX
 2040N-16V00 25 -16 25,0 1 33,5 10,0 1.450 40,0 5.800 230 0,60 PX

 2040N-03V30 5 -3 4,7 3/16 9,8 37,5 4.440 150,0 21.750 30 0,11 PX
 2040N-04V30 6 -4 6,3 1/4 11,9 31,0 4.495 124,0 17.980 40 0,16 PX
 2040N-05V30 8 -5 8,2 5/16 14,0 25,0 3.630 100,0 14.500 50 0,21 PX
 2040N-06V30 10 -6 9,7 3/8 15,9 24,0 3.480 96,0 13.920 60 0,24 PX
 2040N-08V30 12 -8 12,8 1/2 19,3 19,5 2.830 78,0 11.310 75 0,29 PX
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2040H

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 2040H – Standard-Hydraulik-Schlauch
Druckwerte über DIN EN 853-1SN, DNV zugelassen

• 2040H mit DNV-Zulassung für hydraulische Systeme.
• Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.

• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Druckträger aus Stahldraht
• Hervorragende Flexibilität 

Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik.

Polyester-Elastomer
Ein Gefl echt Stahldraht hoher Zugfestigkeit

Polyurethan
schwarz

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis, max. 57°C 
für synthetische oder wasserbasierte Hydraulikfl üssigkeiten.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2040H-03V10 5 -3 4,7 3/16 9,8 34,0 4.930 136,0 19.720 30 0,12 56/PX
 2040H-04V10 6 -4 6,3 1/4 11,9 31,0 4.495 124,0 17.980 40 0,17 56/PX
 2040H-05V10 8 -5 8,2 5/16 14,0 25,0 3.625 100,0 14.500 50 0,21 56/PX
 2040H-06V10 10 -6 9,7 3/8 15,9 24,0 3.480 96,0 13.920 60 0,26 56/PX
 2040H-08V10 12 -8 12,8 1/2 19,3 18,5 2.680 74,0 10.730 75 0,31 56/PX
 2040H-10V10 16 -10 16,0 5/8 23,5 14,0 2.030 56,0 8.120 110 0,43 PX
 2040H-12V10 20 -12 19,4 3/4 26,7 12,5 1.810 50,0 7.250 170 0,53 PX
 2040H-16V10 25 -16 25,0 1 33,5 10,0 1.450 40,0 5.800 230 0,72 PX
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520N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 520N – Standard-Hydraulik-Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R8 / ISO 3949 Typ R8 /
DIN EN 855 Typ R8

• Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.
• 520N-4WHT und 520N-6WHT mit weißer Oberdecke.
• Nicht empfohlen für Gabelstapler-Hubmast-Anwendungen.

• Sehr kleine Außendurchmesser  
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Geringes Gewicht 
•  Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innen-

schicht 
Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik
sowie gasförmige Medien. Aufgrund der Polyamid-Innenschicht für eine 
große Vielfalt von Medien einsetzbar.
Ausführung mit weißer Oberdecke: seewasserbeständig, zusätzlich 
erhöhte UV-Beständigkeit und daher bestens für Boote und Yachten 
geeignet. 

Polyamid
Ein Gefl echt hochreißfester Aramidfasern

Polyurethan, geprickt
schwarz/weiß (520N-4WHT und 520N-6WHT)

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralöl- oder synth. 
Basis.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 520N-3 5 -03 4,8 3/16 10,6 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,07 55/56
 520N-4 6 -04 6,3 1/4 12,7 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,10 55/56
 520N-5 8 -05 7,9 5/16 14,5 31,0 4.500 124,0 18.000 64 0,12 55/56
 520N-6 10 -06 9,5 3/8 16,1 27,5 4.000 110,0 16.000 64 0,13 55/56
 520N-8 12 -08 12,7 1/2 20,4 24,0 3.500 96,0 14.000 102 0,20 55/56

 520N-4WHT 6 -04 6,3 1/4 12,7 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,10 55/56
 520N-6WHT 10 -06 9,5 3/8 16,1 27,5 4.000 110,0 16.000 64 0,13 55/56
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528N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 528N – Elektrisch nichtleitender Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R8 / ISO 3949 Typ R8 /
DIN EN 855 Typ R8

• Elektrisch nichtleitend gemäß SAE J517 (unter 50 μA Leckstrom bei 250.000 V pro Meter).
• Nicht empfohlen für Gabelstapler-Hubmast-Anwendungen.

• Elektrisch nichtleitend 
• Sehr kleine Außendurchmesser
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Geringes Gewicht 
• Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innenschicht 

Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik, 
bei denen ein elektrisch nichtleitender Schlauch gefordert ist.

Polyamid
Ein Gefl echt hochreißfester Aramidfasern

Polyurethan, nicht geprickt
orange

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralöl- oder synth. 
Basis.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 528N-3 5 -03 4,8 3/16 10,6 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,07 55/56
 528N-4 6 -04 6,3 1/4 12,7 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,10 55/56
 528N-5 8 -05 7,9 5/16 14,5 31,0 4.500 124,0 18.000 64 0,12 55/56
 528N-6 10 -06 9,5 3/8 16,1 27,5 4.000 110,0 16.000 64 0,13 55/56
 528N-8 12 -08 12,7 1/2 20,4 24,0 3.500 96,0 14.000 102 0,20 55/56
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580N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 580N – Standard-Hydraulik-Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R8 / ISO 3949 Typ R8 /
DIN EN 855 Typ R8

Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.

• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Geringes Gewicht 
• Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innenschicht

Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik 
sowie gasförmige Medien. Aufgrund der Polyamid-Innenschicht für eine 
große Vielfalt von Medien einsetzbar. 

Polyamid
Mehrere Gefl echte hochreißfester Synthesefasern

Polyurethan, geprickt
schwarz

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralöl- oder synth. 
Basis.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 580N-4 6 -04 6,3 1/4 15,4 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,16 58
 580N-6 10 -06 9,5 3/8 19,3 27,5 4.000 110,0 16.000 64 0,22 58
 580N-8 12 -08 12,7 1/2 22,3 24,0 3.500 96,0 14.000 102 0,31 58
 580N-10 16 -10 15,9 5/8 24,9 19,0 2.750 76,0 11.000 152 0,32 56/58
 580N-12 20 -12 19,1 3/4 29,5 15,5 2.250 62,0 9.000 203 0,35 56/58
 580N-16 25 -16 25,4 1 37,6 14,0 2.000 56,0 8.000 254 0,56 56/58
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588N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 588N – Elektrisch nichtleitender Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R8 / ISO 3949 Typ R8 /
DIN EN 855 Typ R8

Elektrisch nichtleitend gemäß SAE J517 (unter 50 μA Leckstrom bei 250.000 V pro Meter).

• Elektrisch nichtleitend
• Sehr kleine Außendurchmesser  
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Geringes Gewicht 
• Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innenschicht

Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik, 
bei denen ein elektrisch nichtleitender Schlauch gefordert ist.

Polyamid
Zwei Gefl echte hochreißfester Synthesefasern

Polyurethan
orange

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralöl- oder synth. 
Basis.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 588N-4 6 -04 6,3 1/4 15,4 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,16 58
 588N-6 10 -06 9,5 3/8 19,3 27,5 4.000 110,0 16.000 64 0,22 58
 588N-8 12 -08 12,7 1/2 22,3 24,0 3.500 96,0 14.000 102 0,31 58
 588N-10 16 -10 15,9 5/8 24,9 19,0 2.750 76,0 11.000 152 0,32 56/58
 588N-12 20 -12 19,1 3/4 29,5 15,5 2.250 62,0 9.000 203 0,35 56/58
 588N-16 25 -16 25,4 1 37,6 14,0 2.000 56,0 8.000 254 0,56 56/58
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590

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 590 – Hybrid-Hochdruck-Schlauch
Druckwerte über SAE 100 R2

Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43. 

• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius 
• Spezielle Druckträgerkonstruktion aus Stahldraht/Textilfaser 
• Hervorragende Flexibilität 
• Geringes Gewicht 

Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik, 
insbesondere für Teleskopausleger von Telehandlern sowie Ladekra-
nen – oftmals auch als Doppelschlauch.

Polyester-Elastomer
Ein Gefl echt hochreißfester Aramidfasern und/oder
ein Gefl echt Stahldraht hoher Zugfestigkeit
Polyurethan
schwarz

-40°C bis +121°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis, max. 57°C 
für synthetische oder wasserbasierte Hydraulikfl üssigkeiten.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 590-3 5 -03 4,8 3/16 10,9 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,15 55/56
 590-4 6 -04 6,3 1/4 13,0 34,5 5.000 138,0 20.000 44 0,21 55/56
 590-6 10 -06 9,5 3/8 16,3 27,5 4.000 110,0 16.000 57 0,29 55/56
 590-8 12 -08 12,7 1/2 19,8 24,0 3.500 96,0 14.000 83 0,37 55/56
 590-10 16 -10 15,9 5/8 24,6 21,0 3.000 83,0 12.000 152 0,57 56/58
 590-12 20 -12 19,1 3/4 27,9 17,5 2.500 69,0 10.000 178 0,66 56/58
 590-16 25 -16 25,4 1 36,1 14,0 2.000 55,0 8.000 203 0,88 56/58
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575X

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 575X – Hochdruck-Schlauch
Geringe volumetrische Expansion
Gleicher Betriebsdruck über alle Nennweiten

–

• Gleicher Betriebsdruck von 34,5 MPa für alle Nennweiten
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius und sehr kleine Außendurchmesser
• Sehr geringes Gewicht 
• Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innenschicht 
• Geringe volumetrische Expansion
Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik.

Polyamid
Ein oder zwei Gefl echte hochreißfester Aramidfasern

Polyurethan
schwarz

-40°C bis +100°C für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralöl- oder synth. 
Basis.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m

Volum.
Expans. 

ml/m
Arma-
turen

 575X-3 5 -03 4,8 3/16 10,8 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,07 5,2 55/56
 575X-4 6 -04 6,3 1/4 12,8 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,10 6,9 55/56
 575X-6 10 -06 9,5 3/8 16,3 34,5 5.000 138,0 20.000 76 0,13 10,2 55/56
 575X-8 12 -08 12,7 1/2 20,6 34,5 5.000 138,0 20.000 102 0,20 15,1 55/56
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2370N/2370H

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 2370N/2370H – Multifunktions-Schlauch
Druckwerte über DIN EN 853-2SN

• Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.
• Für geprickten Schlauch bitte „-P“ anfügen, z.B. 2370N-04V10-P.

• Betriebsdrücke bis 46,5 MPa 
• Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innenschicht 

Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik 
sowie gasförmige Medien. Aufgrund der Polyamid-Innenschicht für eine 
große Vielfalt von Medien einsetzbar. 

Polyamid; alternativ -08: Polyester-Elastomer
Zwei Wickellagen Stahldraht hoher Zugfestigkeit, 
zwei offene Wickellagen Synthesefasern
Polyurethan
schwarz; weitere Farben auf Anfrage

-40°C bis +100°C (kurzzeitig +120°C) für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineral-
öl- oder synth. Basis.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2370N-04V10 6 -04 6,3 1/4 12,4 46,5 6.740 186,0 26.970 70 0,19 NX
 2370N-05V10 8 -05 8,2 5/16 14,3 44,0 6.380 176,0 25.520 100 0,25 NX
 2370N-06V10 10 -06 9,8 3/8 16,4 42,0 6.090 168,0 24.360 120 0,33 9X
 2370N-08V10 12 -08 12,8 1/2 20,0 35,0 5.075 140,0 20.300 150 0,42 9X

 2370H-08V10 12 -08 12,8 1/2 19,6 30,0 4.350 120,0 17.400 150 0,42 9X
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2245N/2244N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 2245N/2244N – Hochdruck-Schlauch
Druckwerte über SAE100R9

• 2045N und 2244N mit DNV-Zulassung für hydraulische Systeme.
• 2244N: durch verstärkten Druckträger höhere Betriebsdrücke. 
• Für geprickten Schlauch bitte „-P“ anfügen, z.B. 2245N-04V00-P.

• Hohe Betriebsdrücke bei großen Nennweiten
• Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innenschicht

Hochdruckanwendungen für die allgemeine Industrie- und Mobilhydraulik 
sowie gasförmige Medien. Aufgrund der Polyamid-Innenschicht für eine 
große Vielfalt von Medien einsetzbar. 

Polyamid
Zwei Wickellagen Stahldraht hoher Zugfestigkeit, 
ein Gefl echt Stahldraht
Polyurethan; -10 und darüber: Polyamid
schwarz

-40°C bis +100°C (kurzzeitig +120°C) für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineral-
öl- oder synth. Basis.

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2245N-04V00 6 -04 6,3 1/4 12,5 45,0 6.525 180,0 26.100 70 0,25 NX
 2245N-05V00 8 -05 8,2 5/16 14,3 40,0 5.800 160,0 23.200 100 0,32 NX
 2245N-06V00 10 -06 9,7 3/8 17,0 37,5 5.435 150,0 21.750 120 0,42 NX
 2245N-08V00 12 -08 12,8 1/2 20,7 35,0 5.075 140,0 20.300 165 0,52 NX
 2245N-10V30 16 -10 16,0 5/8 24,5 33,0 4.785 132,0 19.140 200 0,72 NX
 2245N-12V30 20 -12 19,6 3/4 28,5 30,0 4.350 120,0 17.400 240 0,92 NX
 2245N-16V30 25 -16 25,0 1 34,0 27,5 3.985 110,0 15.950 280 1,15 NX

 2244N-20V30 32 -20 32,0 1 1/4 44,0 27,5 3.985 110,0 15.950 400 1,83 NX
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Farbspritz-Schläuche

Teil 4 –  Farbspritz-Schläuche
Druckluftlose Farbspritz-Anwendungen – Allgemeine Hinweise .... E-27
2040N – Mitteldruck-Schlauch .............................................. E-28
2370N  – Hochdruck-Schlauch .............................................. E-29
2030T  – PTFE-Schlauch ....................................................... E-30
2033T  – PTFE-Schlauch ....................................................... E-31
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Allgemeine Hinweise

 Druckluftlose Farbspritz-Anwendungen – 
 Allgemeine Hinweise

Schlauchmontage
  Schlauchleitungen für luftlose Farbspritzanwendungen erfordern ein 

spezielles Montageverfahren. Eine Montage-Schulung durch Parker 
am jeweiligen Produkt ist daher unerlässlich.

Die Schlauchleitung muss silikonfrei sein, da Silikon die Qualität des 
Farbauftrags beeinfl usst. Diese Forderung gilt für alle Komponenten 
und auch die Prüfmedien.

Für jeden Schlauchtyp sind spezielle Montageanweisungen und 
Prüfvorschriften von Parker zu beachten.

Leitfähigkeit
  Die Schlauchleitung muss leitfähig sein, um elektrostatische Auf-

ladungen abzuleiten. Die Leitfähigkeit der Schlauchleitung muss 
garantiert sein und entsprechend der Parker-Spezifi kationen geprüft 
werden (100%-Test).
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2040N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2040N – Mitteldruck-Schlauch
Druckwerte über DIN EN 853-1SN, DNV-zugelassen

Größen -03, -04 und -06 auch in blau erhältlich, Artikelnummer ändern in:  
2040N-03V02, 2040N-04V02, bzw. 2040N-06V02

• Betriebsdrücke bis 35 MPa 
• Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innenschicht
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit

Mitteldruck-Farbspritzanwendungen.

Polyamid
Ein Gefl echt Stahldraht hoher Zugfestigkeit

Polyurethan
schwarz

-40°C bis +80°C

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2040N-02V00 3 -02 3,2 1/8 7,0 35,0 5.075 140,0 20.300 30 0,07 PX
 2040N-03V00 5 -03 4,7 3/16 9,8 34,0 4.930 136,0 19.720 30 0,11 56/PX
 2040N-04V00 6 -04 6,3 1/4 11,9 31,0 4.495 124,0 17.980 40 0,16 56/PX
 2040N-05V00 8 -05 8,2 5/16 14,0 25,0 3.625 100,0 14.500 50 0,21 56/PX
 2040N-06V00 10 -06 9,7 3/8 15,9 24,0 3.480 96,0 13.920 60 0,24 56/PX
 2040N-08V00 12 -08 12,8 1/2 19,3 18,5 2.680 74,0 10.730 75 0,29 56/PX
 2040N-10V00 16 -10 16,0 5/8 23,5 14,0 2.030 56,0 8.120 110 0,39 PX
 2040N-12V00 20 -12 19,4 3/4 26,7 12,5 1.810 50,0 7.250 170 0,50 PX
 2040N-16V00 25 -16 25,0 1 33,5 10,0 1.450 40,0 5.800 230 0,60 PX
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2370N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2370N – Hochdruck-Schlauch
Druckwerte über DIN EN 853-2SN

Größen -04 und -06 auch in blau erhältlich; Artikelnummer ändern in: 
2370N-04V02, bzw. 2370N-06V02 

• Betriebsdrücke bis 46,5 MPa 
• Hervorragende chemische Beständigkeit durch Polyamid-Innenschicht 
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit

Hochdruck-Farbspritzanwendungen.

Polyamid
Zwei Wickellagen Stahldraht hoher Zugfestigkeit, 
zwei offene Wickellagen Synthesefasern
Polyurethan
schwarz

-40°C bis +80°C

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2370N-04V10 6 -04 6,3 1/4 12,4 46,5 6.740 186,0 26.970 70 0,19 NX
 2370N-05V10 8 -05 8,2 5/16 14,3 44,0 6.380 176,0 25.520 100 0,25 NX
 2370N-06V10 10 -06 9,8 3/8 16,4 42,0 6.090 168,0 24.360 120 0,33 9X
 2370N-08V10 12 -08 12,8 1/2 20,0 35,0 5.075 140,0 20.300 150 0,42 9X
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2030T

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2030T – PTFE-Schlauch

–

• Betriebsdrücke bis 27,5 MPa 
• Hervorragende chemische Beständigkeit
• Geeignet für hohe Temperaturen

Mitteldruck-Farbspritzanwendungen

Polytetrafl uorethylen
Ein Gefl echt Edelstahldraht

–
–

-50°C bis +150°C Dauertemperatur 
+230°C bei Betriebsdrücken bis 2 MPa 

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2030T-03V70 5 -03 4,7 3/16 7,8 27,5 3.985 110,0 15.950 50 0,09 YX
 2030T-04V70 6 -04 6,3 1/4 9,5 24,0 3.480 96,0 13.920 75 0,13 YX
 2030T-05V70 8 -05 8,2 5/16 11,5 20,0 2.900 80,0 11.600 100 0,17 YX
 2030T-06V70 10 -06 9,7 3/8 13,0 17,5 2.535 70,0 10.150 120 0,19 YX
 2030T-08V70 12 -08 12,8 1/2 16,7 15,0 2.175 60,0 8.700 135 0,29 YX
 2030T-10V70 16 -10 16,0 5/8 20,0 12,5 1.810 50,0 7.250 160 0,34 YX
 2030T-12V70 20 -12 19,4 3/4 23,5 10,0 1.450 40,0 5.800 200 0,41 YX
 2030T-16V70 25 -16 25,0 1 29,0 8,0 1.160 32,0 4.640 250 0,51 YX
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2033T

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2033T – PTFE-Schlauch

–

• Erhöhte Druckbeständigkeit durch zwei Lagen Edelstahldraht
• Geeignet für hohe Temperaturen
• Hervorragende chemische Beständigkeit

Mitteldruck-Farbspritzanwendungen

Polytetrafl uorethylen
Zwei Gefl echte Edelstahldraht

–
–

-50°C bis +150°C Dauertemperatur 
+230°C bei Betriebsdrücken bis 2 MPa 

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2033T-04V70 6 -04 6,3 1/4 11,0 27,5 3.985 110,0 15.950 75 0,23 PX
 2033T-05V70 8 -05 8,2 5/16 13,2 25,0 3.625 100,0 14.500 100 0,26 PX
 2033T-06V70 10 -06 9,7 3/8 15,0 22,5 3.260 90,0 13.050 120 0,34 PX
 2033T-08V70 12 -08 12,8 1/2 18,6 20,0 2.900 80,0 11.600 135 0,47 PX
 2033T-10V70 16 -10 16,0 5/8 21,5 17,5 2.535 70,0 10.150 160 0,53 YX
 2033T-12V70 20 -12 19,4 3/4 25,5 15,0 2.175 60,0 8.700 200 0,69 YX
 2033T-16V70 25 -16 25,0 1 31,0 11,0 1.595 44,0 6.380 250 0,81 YX
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Gas-Schläuche

Teil 5 –  Gas-Schläuche
Einleitung  ................................................................................... E-33
Thermoplast-Schläuche für Anwendungen 
mit technischen Gasen ..................................................................... E-34
Thermoplast-Schlauchtypen mit spezifi schen Zulassungen ........ E-36
- 2040N  – Schlauch für CO2-Feuerlöschsysteme mit GL-Zulassung .. E-37
- 2040N  – Schlauch für Vordruckleitungen in Getränkeschankanlagen . E-38
- 526BA  – Druckluft(Atemluft)-Nachfüllschlauch ............................... E-39
- 5CNG  – Schlauch für Erdgasleitungen ........................................... E-40
- 8LPG  – Schlauch für mobile Anwendungen in Kraftfahrzeugen ... E-41
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Einleitung

  Einleitung

  Parker Thermoplast-Schläuche sind hervorragend für den Einsatz mit technischen 
Gasen geeignet und haben sich seit vielen Jahren in der Praxis bewährt. 

  Drei Kriterien sind bei der Schlauchauswahl für technische Gase besonders zu 
beachten:

 
 1.  Chemische Beständigkeit

Parker Thermoplast-Schläuche sind aufgrund der hochwertigen Innenrohrma-
terialien gegenüber den meisten technischen Gasen chemisch beständig, z. B. 
 Acetylen, Propan, Butan, Methan, Erdgas, CNG, Kohlendioxid, Stickstoff und 
Edelgasen (siehe Beständigkeitstabelle Seite A-10).

 2.  Permeation
Parker Thermoplast-Schläuche haben eine vergleichsweise geringe Permeati-
onsrate, wodurch Gasverluste minimiert werden. Betriebskosten werden dadurch 
optimiert und potentielle Gasanreicherungen in der Umgebung durch Leitungs-
verluste minimiert.

 3.  Perforation
Für Gasanwendungen müssen grundsätzlich perforierte (geprickte) Schläuche 
eingesetzt werden, um eine Blasenbildung der Außenschicht zu vermeiden.

 
  Weitere Informationen können Sie unserem Engineering Standard PFDE-ES01 ent-

nehmen, der auf Anfrage bei Parker Polyfl ex erhältlich ist.
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Einleitung

  Thermoplast-Schläuche
für Anwendungen mit technischen Gasen

  Aufgrund der in der Einleitung genannten technischen Anforderungen eignen sich 
einige Schlauchtypen besonders für Gasanwendungen. Diese lassen sich in drei 
Typen einteilen:

 1)  Schläuche mit Textilfaserverstärkung – diese sind standardmäßig mit geprick-
ter Oberdecke:
 540N  5CNG
 520N  8LPG
 2010N
 2020N

 2)  Schläuche mit Stahldrahtverstärkung – diese müssen speziell für Gasanwen-
dungen geprickt werden:
 2040N
 2370N
 2245N

 3)  Schläuche mit Innenschichten aus Fluorpolymeren – diese eignen sich für 
besonders aggressive Medien und/oder höhere Temperaturen:
 2030T
 2033T
 939
 2246F 

  Die Auswahl eines Schlauchtyps in Abhängigkeit von Schlauchgröße und Betriebs-
druck kann anhand nachfolgender Tabelle getroffen werden.
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Einleitung

Betriebsdruck (MPa) Armatur S.
N

en
nw

ei
te DN 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 Serie

size -012 -016 -02 -025 -03 -04 -05 -06 -08 -10 -12 -16 -20 -24 -32
mm 2,0 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 7,9 9,5 12,7 15,9 19,0 25,4 31,8 38,1 50,8
Zoll 5/64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2

Schläuche mit Textilfaserverstärkung
540N 17,5 21,0 19,0 17,5 15,5 14,0 8,5 55/56/57 E-8

520N 34,5 34,5 31,0 27,5 24,0 55/56 E-18

2010N 27,5 EX E-3

2020N (V30) 47,5 40,0 40,0 44,0 EX E-4

5CNG 34,5 34,5 34,5 34,5 34.5 34,5 55, 58, 58H E-40

8LPG 3,0 3,0 3,0 3,0 PX-LPG E-41

Schläuche mit Stahldrahtverstärkung
2040N (V00) 34,0 31,0 25,0 24,0 18,5 14,0 12,5 10,0 56/PX E-37

2370N 46,5 44,0 42,0 35,0 9X/NX E-29

2245N 45,0 40,0 37,5 35,0 33,0 30,0 27,5 NX E-25

Schläuche mit Innenschichten aus Fluorpolymeren
2030T 27,5 24,0 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 8,0 YX C-3

2033T 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 11,0 PX/YX C-7

939/939B 10,3 9,5 6,9 7,5 6,9 6,9 5,0 1,7 93/93N C-10

2246F 41,5 37,5 34,0 32,5 30,0 26,5 21,0 NX C-12

  Für Gasanwendungen müssen Temperaturbeschränkungen berücksichtigt werden. 
Für die meisten Gase sind die oben genannten Parker Schlauchtypen bis Tempera-
turen von 50°C geeignet. Bei höheren Temperaturen halten Sie bitte Rücksprache 
mit Parker Polyfl ex. 

  Bei Schlauchanwendungen für Gase müssen gesetzliche und versicherungstechni-
sche Regelungen beachtet werden. Die Angabe der chemischen Beständigkeit ist 
nicht als Freigabe bestimmter Institutionen oder für bestimmte Anwendungen zu 
verstehen. 

  Die Auswahl der Schläuche, die Überprüfung der Anwendung und Umgebungsbe-
dingungen sowie die offi zielle Freigabe für die individuelle Anwendung liegen in der 
alleinigen Verantwortung des Anwenders.

  Bitte beachten Sie bei der Schlauchauswahl außerdem unsere Zulassungen und 
Richtlinien (siehe Seite A-14).
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Einleitung

 Thermoplast-Schlauchtypen mit spezifi schen Zulassungen

  Einige Schlauchtypen besitzen für bestimmte Abmessungen Zulassungen für spezi-
fi sche Gasanwendungen. Nachfolgend eine Übersicht:

Anwendung Zulassung Schlauchtyp Seite Parker-
Zertifi kat

Mobile und stationäre 
Feuerlöschsysteme mit 
Kohlendioxid (CO2)

Germanischer Lloyd 2040N (-03, -04, 
-05, -06, -08, -10, 
-12, -16)

E-37 PFDE-CERT01

Vordruckgasleitungen für 
Getränkeschankanlagen

SK Zert 2040N-04V74
2040N-04V78

E-38 PFDE-CERT18

Erdgas, CNG AGA/CSA-zugelassen nach 
ANSI 4.2/12.52 

5CNG D-2, 
E-40

PFDE-CERT04

ECE R110 5CNG-3 und -8 D-2, 
E-40

PFDE-CERT08 

LPG ECE R67 8LPG (-3, -4, 
-5, -6)

D-4, 
E-41

PFDE-CERT07
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2040N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2040N –  Schlauch für CO2-Feuerlöschsysteme
mit GL-Zulassung

Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.

• GL-Zulassung
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius

Flexible Verbindungen zwischen CO2-Flaschenventilen und Verteilern in 
CO2-Feuerlöschsystemen und mobilen sowie stationären CO2-Feuerlö-
schern.

Polyamid
Ein Gefl echt Stahldraht hoher Zugfestigkeit

Polyurethan, geprickt
schwarz

–40 °C bis +80 °C

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2040N-03V00-P 5 -03 4,7 3/16 9,8 34,0 4.930 136,0 19.720 30 0,11 56/PX
 2040N-04V00-P 6 -04 6,3 1/4 11,9 31,0 4.495 124,0 17.980 40 0,16 56/PX
 2040N-05V00-P 8 -05 8,2 5/16 14,0 25,0 3.625 100,0 14.500 50 0,21 56/PX
 2040N-06V00-P 10 -06 9,7 3/8 15,9 24,0 3.480 96,0 13.920 60 0,24 56/PX
 2040N-08V00-P 12 -08 12,8 1/2 19,3 18,5 2.680 74,0 10.730 75 0,29 56/PX
 2040N-10V00-P 16 -10 16,0 5/8 23,5 14,0 2.030 56,0 8.120 110 0,39 PX
 2040N-12V00-P 20 -12 19,4 3/4 26,7 12,5 1.810 50,0 7.250 170 0,50 PX
 2040N-16V00-P 25 -16 25,0 1 33,5 10,0 1.450 40,0 5.800 230 0,60 PX
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2040N

HINWEISE

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  2040N –  Schlauch für Vordruckgasleitungen
in Getränkeschankanlagen

Auch als Doppel- oder Mehrfachschlauch erhältlich, siehe Seite E-43.

• SK-Zulassung
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Kleiner Biegeradius

Vordruckgasleitungen für Kohlendioxid, Stickstoff und Kohlendioxid-Stick-
stoffgemische in Getränkeschankanlagen.

Polyamid, mit SK-Freigabe
Ein Gefl echt Stahldraht hoher Zugfestigkeit

Polyurethan, geprickt
2040N-04V74: schwarz, 2040N-04V78: grau

–40 °C bis +100 °C

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 2040N-04V74-P 6 -04 6,3 1/4 11,9 25,0 3.626 124,0 17.980 40 0,16 PX
2040N-04V78-P 6 -04 6,3 1/4 11,9 25,0 3.626 124,0 17.980 40 0,16 PX
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526BA

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  526BA – Druckluft(Atemluft)-Nachfüllschlauch
Entspricht CGA G7.1-1997 „Grade E Breathing Air
Standards“ der Compressed Gas Association

HINWEISE • Knickschutz empfohlen (siehe Seite F-5)
• Auch als Mehrfachschlauch erhältlich (siehe Seite E-43)
• Vakuumbetrieb: 95 kPa
•  Bei der Montage der Armatur nur Wasser oder ungiftiges Seifenwasser verwenden, es dürfen 

auf keinen Fall ölige Gleitmittel verwendet werden!
•  Dieser Schlauch darf nicht zwischen Druckregler und Atemmaske verwendet werden.
•  Der Schlauch ist nicht leitfähig; daher darf er nicht mit explosiven Gasen wie reinem Sauerstoff 

und Wasserstoff eingesetzt werden!
•  Schläuche und Schlauchleitungen nicht mit Lösungsmittel o.ä. spülen. Falls ein Spülen not-

wendig ist, nur Wasser oder Luft verwenden.
•  Die Luftqualität hängt von allen Systemkomponenten ab. Auch wenn die einzelnen System-

komponenten entsprechen, kann es vorkommen, dass der Systemverbund nicht die Vorgaben 
„Grade E“ erfüllt. Dies ist durch den Systemhersteller zu verifi zieren. 

• Entspricht CGA G7.1-1997 „Grade E Breathing Air Standards“
• Sehr hohe Abriebsbeständigkeit
• Gleicher Betriebsdruck von 41,4 MPa für alle Nennweiten

• Duckluftstationen
• SCBA Druckluftfl aschen-Nachfüllstationen
• Mobile Nachfüllstationen
• Kaskaden-Systeme

Polyamid
Ein Gefl echt hochreißfester Aramidfasern

Polyurethan, geprickt
grau

-40°C bis +82°C

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 526BA-3 5 -03 4,8 3/16 11,0 41,4 6.000 165,5 24.000 38 0,08 55
 526BA-4 6 -04 6,3 1/4 13,0 41,4 6.000 165,5 24.000 51 0,10 55
 526BA-6 10 -06 9,5 3/8 16,0 41,4 6.000 165,5 24.000 76 0,13 55
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5CNG

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

  5CNG – Schlauch für Erdgasleitungen
Entspricht NFPA 52, AGA 1-93 und AGA/CGA, 
ANSI Standards 4.2/12.52,
verfügt über CSA- und ECE R110-Zulassung

HINWEISE • Nicht für Farbspritzanwendung geeignet
• Für Betankungssysteme sind Knickschutz und Warnhinweisschild mit zu bestellen
• Doppelkonstruktionen für Rückleitungen erhältlich
•  Die Schlauchleitungen mit CSA-Zulassung sind ab Werk oder von CSA zertifi zierten Parker 

Partnern lieferbar
•  Für die mobile Anwendung sind 5CNG-3 und 5CNG-8, mit Armaturenserie JJ, SAE 45 ° UNF 

nach ECE R 110, einzusetzen (siehe Seite D-3).

• Hohe Flexibilität, kompakte Konstruktion 
• Polyurethan-Außenschicht für hohe Abnutzungs- und Verschleißbeständigkeit
• Betriebsdruck 34,5 MPa
• Als Doppel- und Mehrfachschläuche erhältlich
• Thermisch fi xierbar (preforming, siehe Bulletin 5200-Preformed)
• Leitfähig

Transportleitung für Erdgas und andere Gase
•  Stationäre Anwendung wie z.B. Betankungsschläuche für Gastankstellen, 

Kompressoren, chemische Anlagen, Gasverarbeitungseinrichtungen u.s.w.
• Mobile Anwendung für Kraftfahrzeuge

Elektrisch leitfähiges Polymer
Zwei oder mehr Gefl echte hochreißfester 
 Synthesefasern
Polyurethan, geprickt
Rot, weitere auf Anfrage

-40°C bis +82°C

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Arma-
turen

 5CNG-3* 5 -03 4,8 3/16 10,9 34,5 5.000 138,0 20.000 38 0,07 55
 5CNG-4 6 -04 6,4 1/4 12,6 34,5 5.000 138,0 20.000 51 0,16 58
 5CNG-6 10 -06 9,9 3/8 16,3 34,5 5.000 138,0 20.000 76 0,14 55
 5CNG-8 12 -08 12,7 1/2 22,7 34,5 5.000 138,0 20.000 102 0,31 58
 5CNG-12 20 -12 19,3 3/4 29,2 34,5 5.000 138,0 20.000 191 0,36 58H
 5CNG-16 25 -16 26,0 1 40,4 34,5 5.000 138,0 20.000 254 0,53 58H

*:   Nur auf Anfrage erhältlich

•  Armaturen Serie 55 siehe E-53 ff.; Serie 58 siehe E-81 ff.; Armaturen Serie 58H auf Anfrage
•  Einbaufähige Betankungsschlauchleitungen:

5CNG-4-3000, beidseitig JIC 7/16 x 20 UNF, Länge 3 m
5CNG-6-3000, beidseitig JIC 9/16 x 18 UNF, Länge 3 m
5CNG-8-3000, beidseitig JIC 7/8 x 14 UNF, Länge 3 m
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8LPG

HAUPTMERKMALE

ANWENDUNGSBEREICHE

AUFBAU Innenschicht :
Druckträger :

Außenschicht :
Farbe :

TEMPERATURBEREICH

 8LPG –  Schlauch für mobile Anwendungen
in Kraftfahrzeugen

Zertifi ziert nach ECE R 67 Klasse 1

HINWEISE •  Die Schlauchleitungen werden nach Richtlinie ECE R67 hergestellt und sind ab Werk oder von 
zertifi zierten Parker Partnern lieferbar. 

•  Die benötigte Ausrüstung inklusive Schlauchpresse für Klein- und Großmengenproduktion 
sowie Zertifi zierung bitte bei der zuständigen Parker Niederlassung anfragen.

• Kompakte Konstruktion, hohe Flexibilität
• Betriebsdruck 3,0 MPa
• Widerstandsfähiges Polymer-Innenrohr
•  Polymer-Außenschicht mit hoher Abnutzungs- und Verschleiß-

beständigkeit, witterungs-, UV- und ozonbeständig
• Thermisch fi xierbar (preforming, siehe Bulletin 5200-Preformed)

LPG-System für PKW, LKW und Busse

Polyamid
Eine Lage hochreißfester Synthesefasern

Polyamid, geprickt; optional: zus. Oberdecke Typ -FR(*)
schwarz, weitere Farben auf Anfrage

-25°C bis +100 °C (kurzfristig +125°C)

Artikelnummer DN size mm Zoll mm

Max. Betriebs-
druck

MPa / psi

Min. Berst-
druck

MPa / psi

Min. Bie-
geradius 

mm
Gewicht

kg/m
Armaturen

 8LPG-3 5 -03 4,8 3/16 8,0 3,0 435 15,0 2.175 50 0,033 PX-LPG
 8LPG-4 6 -04 6,3 1/4 9,8 3,0 435 15,0 2.175 75 0,043 PX-LPG
 8LPG-5 8 -05 7,9 5/16 12,2 3,0 435 15,0 2.175 90 0,067 PX-LPG
 8LPG-6 10 -06 9,5 3/8 13,7 3,0 435 15,0 2.175 100 0,075 PX-LPG

 8LPG-3-FR* 5 -03 4,8 3/16 9,5 3,0 435 15,0 2.175 50 0,058 PX-LPG
 8LPG-4-FR* 6 -04 6,3 1/4 11,5 3,0 435 15,0 2.175 75 0,071 PX-LPG

*verbesserter mechanischer und chemischer Schutz durch zweite, fl ammhemmende Oberdecke nach AS/NZS 1869
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Doppel- und Mehrfachschläuche

Teil 6 –  Doppel- und Mehrfachschläuche
Doppel- und Mehrfachschläuche ........................................................ E-43
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Doppel- und Mehrfachschläuche

  Doppel- und Mehrfachschläuche

Anwendungen
  Doppel- und Mehrfachschläuche gewährleisten einen einfachen 

Einbau, und besonders bei Anwendungen wie z.B. in Gabelstaplern, 
Ladearmen und hydraulischen Kranen stellen sie eine kompakte 
Einheit dar. Auf Anfrage können auch Kombinationen von verschie-
denen Schlauchtypen und -größen realisiert werden.

Werkzeuge
  Anweisungen zur Trennung von Mehrfachschläuchen und die dafür 

erforderlichen Werkzeuge fi nden Sie auf Seite H-27.

Beispiele

  Die folgenden Schlauchtypen sind als Doppel- oder Mehrfach-
schläuche lieferbar:

540N  2040H
 550H  520N
 1202LT  580N
 55LT  2370N
 590  2370H
 560  5CNG
 
 Weitere Schlauchtypen auf Anfrage.

Artikel-Nr Artikel-Nr für Doppelschlauch

2040H-04V10  2040H-04-04V10V10
2040H-05V10  2040H-05-05V10V10
2040H-06V10  2040H-06-06V10V10
2040H-08V10  2040H-08-08V10V10

Artikel-Nr Artikel-Nr für Doppelschlauch

550H-4  550H-4-4
550H-5  550H-5-5
550H-6  550H-6-6
550H-8  550H-8-8
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Preform-Schläuche, Schlauchspiralen und Schlauchbündel

Teil 7 –   Preform-Schläuche, Schlauchspiralen
und Schlauchbündel

Preform-Schläuche ............................................................................. E-45
Schlauchspiralen ................................................................................. E-45
Schlauchbündel .................................................................................. E-46
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Preform-Schläuche, Schlauchspiralen und Schlauchbündel

1.   Preform-Schläuche: 
Vorgeformte Thermoplastprodukte aus Hochdruckschlauch oder 
Thermoplastrohr 

  Vereint die Vorteile eines kundenspezifi sch geformten Stahlrohres 
bei gleichzeitiger Flexibilität eines Schlauches.

                      Ihre Vorteile:  • Produktivitätsverbesserung 
• Kostenreduzierung
• Qualitätsverbesserung

 Für Ihre individuelle Lösung sprechen Sie uns bitte an.

2.  Schlauchspiralen
  Schlauchspiralen aus folgenden Schlauchtypen sind lieferbar:

540N -3,-4,-5,-6,-8
 520N -3,-4,-5

 Weitere Schlauchtypen auf Anfrage.
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Preform-Schläuche, Schlauchspiralen und Schlauchbündel

3.  Schlauchbündel

  In Parker Schlauchbündeln werden mehrere Schläuche zu einer 
kompakten Einheit zusammengefasst. Schläuche mit unterschiedli-
chen Druckstufen und Durchmessern sind kombinierbar.

 Optionen: 
 • Mit integriertem Elektrokabel 
 •  Mit Zugentlastung (Vermeidung von schädlichen Zugspannungen 

auf Schläuche) 
 •  Durchschnittschutz in der Oberdecke zum mechanischen Schutz 

der Schläuche 

 Vorteile: 
 • Extrem kompakte und platzsparende Einheit  
 • Kein Abrieb zwischen den einzelnen Schläuchen 
 •  Längenausgleich der Schläuche innerhalb des Bündels durch 

ineinander Verdrehen.
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Teil 8 –  Armaturen
Serie 54  .................................................................................... E-48
Serie 55  .................................................................................... E-53
Serie 56  .................................................................................... E-68
Serie 57  .................................................................................... E-80
Serie 58  .................................................................................... E-81
Serie 9X  .................................................................................... E-92
Serie AB/AF  .................................................................................... E-96
Serie EX  .................................................................................... E-98
Serie NX  .................................................................................. E-105
Serie PX  .................................................................................. E-115
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  1C354 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

 1C454 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
45° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C354-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 33 16 14 25,0
 1C354-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 36 17 17 25,0
 1C354-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 40 19 19 25,0
 1C354-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 43 20 22 25,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1C454-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 70 53 16 14 25,0
 1C454-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 73 54 16 17 25,0
 1C454-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 81 58 18 22 25,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

515H
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 1C554 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
90° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1C554-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 51 34 32 14 25,0
 1C554-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 54 36 32 17 25,0
 1C554-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 60 37 35 22 25,0

 1CA54 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1CA54-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 35 18 14 31,5
 1CA54-8-4 6 -04 6,3 1/4 M14x1,5 8 39 20 17 42,5
 1CA54-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 42 21 19 40,0
 1CA54-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 44 21 19 40,0
 1CA54-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 44 21 22 35,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

515H
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 1CE54 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch –
ISO 12151-2

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CE54-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 65 48 17 14 31,5
 1CE54-8-4 6 -04 6,3 1/4 M14x1,5 8 63 44 17 17 42,5
 1CE54-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 81 60 19 19 40,0
 1CE54-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 82 59 19 19 40,0
 1CE54-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 82 59 19 22 35,0

 1CF54 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch –
ISO 12151-2

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CF54-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 45 28 31 14 31,5
 1CF54-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 59 36 37 19 40,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

515H
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 11D54 – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe

 19254 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 19254-4-4 6 -04 6,3 1/4 G 1/4 1/4 36 17 19 63,0

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 11D54-6-4 6 -04 6,3 1/4 6 49 30 25,0
 11D54-8-4 6 -04 6,3 1/4 8 49 30 25,0
 11D54-12-6 10 -06 9,5 3/8 12 54 31 25,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

515H
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 1B154 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
45° Bogen

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1B154-4-3 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 70 53 16 19 63,0
 1B154-4-4 6 -04 6,3 1/4 G 1/4 1/4 73 55 16 19 63,0
 1B154-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 81 58 18 22 55,0

 1B254 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1B254-4-3 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 51 32 32 19 63,0
 1B254-4-4 6 -04 6,3 1/4 G 1/4 1/4 54 36 32 19 63,0
 1B254-6-5 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 59 38 36 22 55,0
 1B254-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 61 38 36 22 55,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

515H



Schlauch-Armaturen

Katalog 4460-DEE-53

E

1C355 – 1C655 

S
e
ri

e
 5

5

  1C355 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter 
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1C355-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 52 27 14 14 25,0
 1C355-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 59 27 17 19 25,0
 1C355-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 59 27 19 19 25,0
 1C355-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 66 29 19 24 25,0
 1C355-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 72 31 24 27 25,0
 1C355-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 97 37 36 46 10,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG

 1C655 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter 
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1C655-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 53 28 17 19 63,0
 1C655-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 64 32 22 24 63,0
 1C655-14-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 66 30 24 27 63,0
 1C655-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 72 31 27 30 40,0

A

HJ

B
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  1C555 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter 
90° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1C555-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 57 32 29 14 25,0
 1C555-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 64 32 29 19 25,0
 1C555-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 65 33 30 19 25,0
 1C555-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 73 36 34 22 25,0
 1C555-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 82 41 41 27 25,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG

  1C455 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter 
45° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1C455-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 67 42 16 14 25,0
 1C455-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 73 42 16 19 25,0
 1C455-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 74 43 17 19 25,0
 1C455-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 82 45 18 22 25,0
 1C455-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 91 50 20 27 25,0
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 1CA55 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1CA55-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 54 29 14 14 31,5
 1CA55-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 60 29 17 19 42,5
 1CA55-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 62 30 19 19 40,0
 1CA55-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 67 31 19 19 40,0
 1CA55-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 68 31 19 22 35,0
 1CA55-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 74 33 24 27 31,5
 1CA55-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 80 34 32 32 31,5
 1CA55-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 80 34 32 36 28,0
 1CA55-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 101 41 36 46 21,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG

  1C955 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1C955-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 54 29 17 19 63,0
 1C955-10-4 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 67 36 19 22 63,0
 1C955-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 63 32 19 24 63,0
 1C955-14-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 70 33 24 27 63,0
 1C955-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 77 36 24 30 42,0
 1C955-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 88 42 36 46 42,0
 1C955-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 104 44 41 50 42,0
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550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG

  1CE55 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  1CF55 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CE55-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 67 42 16 14 31,5
 1CE55-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 75 43 18 19 42,5
 1CE55-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 75 44 18 19 40,0
 1CE55-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 83 46 19 22 35,0
 1CE55-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 92 51 21 27 31,5
 1CE55-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 108 62 25 32 31,5
 1CE55-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 108 62 26 36 28,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CF55-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 55 30 29 14 31,5
 1CF55-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 64 32 32 19 42,5
 1CF55-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 65 33 32 19 40,0
 1CF55-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 73 36 35 22 35,0
 1CF55-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 82 41 42 27 31,5
 1CF55-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 100 54 52 36 28,0
 1CF55-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 122 62 65 46 21,0
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 1D055 – 24° Einschraubzapfen
Leichte Reihe – ISO 12151-2 

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

A

H

B

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D055-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 49 23 17 25,0
 1D055-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 55 23 19 42,5
 1D055-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 58 26 19 40,0
 1D055-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 64 27 22 35,0
 1D055-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 71 30 27 31,0
 1D055-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 76 30 32 28,0
 1D055-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 77 31 36 28,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG

  1D255 – 24° Einschraubzapfen
Schwere Reihe – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

A

H

B

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D255-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 52 27 19 63,0
 1D255-10-4 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 58 26 22 63,0
 1D255-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 62 30 24 63,0
 1D255-14-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 69 32 27 63,0
 1D255-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 73 32 27 42,0
 1D255-20-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 79 33 36 42,0
 1D255-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 81 35 41 42,0
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 13D55 – Rohrstutzen metrisch
Schwere Reihe

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 13D55-8-3 5 -03 4,8 3/16 8 61 35 14 63,0
 13D55-10-4 6 -04 6,4 1/4 10 70 38 17 63,0
 13D55-12-5 8 -05 7,9 5/16 12 71 39 17 63,0
 13D55-14-6 10 -06 9,5 3/8 14 81 44 19 63,0
 13D55-16-8 12 -08 12,7 1/2 16 87 46 22 40,0
 13D55-20-12 20 -12 19,0 3/4 20 98 52 30 40,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG

  11D55 – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 11D55-6-3 5 -03 4,8 3/16 6 59 33 14 25,0
 11D55-8-4 6 -04 6,4 1/4 8 68 37 17 25,0
 11D55-10-5 8 -05 7,9 5/16 10 69 37 17 25,0
 11D55-12-6 10 -06 9,5 3/8 12 75 38 19 25,0
 11D55-15-8 12 -08 12,7 1/2 15 82 41 22 25,0
 11D55-22-12 20 -12 19,0 3/4 22 91 45 30 16,0



Schlauch-Armaturen

Katalog 4460-DEE-59
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 19255 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 19255-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 58 26 17 19 63,0
 19255-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 64 27 19 22 55,0
 19255-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 67 30 34 27 43,0
 19255-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 81 35 32 32 35,0
 19255-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 1 99 39 36 41 28,0

A

HJ

B

  1B255 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1B255-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 64 32 28 19 63,0
 1B255-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 73 36 33 22 55,0
 1B255-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 82 41 40 27 43,0
 1B255-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 100 54 53 32 35,0
 1B255-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 1 127 67 65 41 28,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG
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 1B455 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen – Kompakt

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1B455-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 53 21 19 63,0
 1B455-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 61 25 22 55,0
 1B455-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 68 27 27 43,0

 1D955 – BSP-Einschraubzapfen zylindrisch
DIN 3852 Form A

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

A

H

B

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D955-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 58 26 19 63,0
 1D955-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 64 27 22 55,0
 1D955-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 72 31 27 43,0
 1D955-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 80 34 32 35,0
 1D955-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 1 95 35 41 28,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG
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 10155 – NPTF-Einschraubzapfen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

A
B

H

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 10155-2-3 5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPTF 1/8 51 26 14 34,5
 10155-4-3 5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPTF 1/4 55 30 17 34,5
 10155-6-3 5 -03 4,8 3/16 3/8 - 18NPTF 3/8 54 29 19 27,5
 10155-2-4 6 -04 6,4 1/4 1/8 - 27NPTF 1/8 54 22 17 34,5
 10155-4-4 6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 1/4 62 30 17 34,5
 10155-6-4 6 -04 6,4 1/4 3/8 - 18NPTF 3/8 61 29 19 27,5
 10155-4-5 8 -05 7,9 5/16 1/4 - 18NPTF 1/4 59 27 17 34,5
 10155-6-5 8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 3/8 61 29 19 27,5
 10155-4-6 10 -06 9,5 3/8 1/4 - 18NPTF 1/4 66 30 19 34,5
 10155-6-6 10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 3/8 70 33 19 27,5
 10155-8-6 10 -06 9,5 3/8 1/2 - 14NPTF 1/2 77 40 27 24,0
 10155-6-8 12 -08 12,7 1/2 3/8 - 18NPTF 3/8 71 30 22 27,5
 10155-8-8 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 1/2 77 36 27 24,0
 10155-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 3/4 82 36 30 21,0
 10155-16-16 25 -06 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 1 104 44 41 17,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG
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 10355 – Einschraubzapfen SAE (JIC) 37°

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 10555 – SAE-Einschraubzapfen mit O-Ring

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage. H

B
A

A

H

B

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 10355-4-3 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 52 27 14 41,0
 10355-4-4 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 58 27 17 41,0
 10355-5-4 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 58 27 17 41,0
 10355-6-4 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 59 27 17 34,5
 10355-5-5 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 62 30 17 41,0
 10355-6-5 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 62 30 17 34,5
 10355-6-6 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 70 33 19 34,5
 10355-8-6 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 68 32 22 34,5
 10355-8-8 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 73 32 22 34,5
 10355-10-8 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 81 40 27 34,5
 10355-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 84 38 30 34,5
 10355-16-16 25 -06 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 104 44 36 27,5

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 10555-4-3 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 47 22 14 41,0
 10555-4-4 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 57 25 17 41,0
 10555-5-4 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 54 22 17 41,0
 10555-6-4 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 58 26 19 34,5
 10555-4-5 8 -05 7,9 5/16 7/16 - 20UNF 1/4 53 22 17 41,0
 10555-5-5 8 -05 7,9 5/16 1/2 - 20UNF 5/16 53 22 17 41,0
 10555-6-6 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 61 25 19 34,5
 10555-8-6 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 63 26 22 34,5
 10555-8-8 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 67 26 22 34,5
 10555-10-8 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 70 29 24 34,5

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG
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 10655 – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 316) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 10655-4-3C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 10655-4-2 3 -02 3,2 1/8 7/16 - 20UNF 1/4 44 27 13 16 41,0
 10655-4-3 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 55 30 16 17 41,0
 10655-5-3 5 -03 4,8 3/16 1/2 - 20UNF 5/16 57 32 16 17 41,0
 10655-4-4 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 65 33 17 17 41,0
 10655-5-4 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 65 33 16 17 41,0
 10655-6-4 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 67 35 17 19 34,5
 10655-5-5 8 -05 7,9 5/16 1/2 - 20UNF 5/16 65 33 16 17 41,0
 10655-6-5 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 65 33 16 19 34,5
 10655-8-5 8 -05 7,9 5/16 3/4 - 16UNF 1/2 68 37 19 22 34,5
 10655-6-6 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 69 33 19 19 34,5
 10655-8-6 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 72 35 19 24 34,5
 10655-6-8 12 -08 12,7 1/2 9/16 - 18UNF 3/8 76 35 22 19 34,5
 10655-8-8 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 79 38 22 22 34,5
 10655-10-8 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 82 41 22 27 34,5
 10655-12-8 12 -08 12,7 1/2 1 1/16 - 12UNF 3/4 83 42 27 32 34,5
 10655-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 88 42 30 32 34,5
 10655-16-16 25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 104 44 36 38 27,5

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG
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 13755 – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 13955 – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 13755-4-3-SM 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 61 30 11 17 41,0
 13755-4-4-SM 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 68 36 10 17 41,0
 13755-5-4-SM 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 70 38 13 17 41,0
 13755-6-5-SM 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 69 37 11 19 34,5
 13755-6-6-SM 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 77 40 14 19 34,5
 13755-8-6-SM 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 78 42 15 22 34,5
 13755-8-8-SM 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 83 42 14 22 34,5
 13755-10-8-SM 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 85 44 16 27 34,5
 13755-12-12-SM 20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 100 54 20 32 34,5
 13755-16-16-SM 25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 124 64 24 41 27,5

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 13955-4-3-SM 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 55 30 21 17 41,0
 13955-4-4-SM 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 64 32 21 17 41,0
 13955-5-4-SM 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 64 32 25 17 41,0
 13955-6-4-SM 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 64 32 22 19 34,5
 13955-6-5-SM 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 65 33 22 19 34,5
 13955-6-6-SM 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 73 36 28 19 34,5
 13955-8-6-SM 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 71 34 29 22 34,5
 13955-8-8-SM 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 77 36 29 22 34,5
 13955-10-8-SM 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 77 36 32 27 34,5
 13955-12-12-SM 20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 97 51 46 32 34,5
 13955-16-16-SM 25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 121 61 55 41 27,5

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG
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 1JC55 – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
Kurze Version – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 1JS55 – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
Lange Version – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

A

J

B

H

J

B
A

H

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1JC55-4-3-SM 5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 47 22 17 17 41,0
 1JC55-4-4-SM 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 53 22 17 17 41,0
 1JC55-6-4-SM 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 59 27 19 22 41,0
 1JC55-4-5-SM 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 16UNF 1/4 53 22 17 17 41,0
 1JC55-6-5-SM 8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 56 25 19 22 41,0
 1JC55-6-6-SM 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 61 25 19 22 41,0
 1JC55-8-6-SM 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 63 27 22 24 41,0
 1JC55-8-8-SM 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 69 27 24 24 41,0
 1JC55-10-8-SM 12 -08 12,7 1/2 1 - 14UNF 5/8 73 32 30 30 41,0
 1JC55-12-12-SM 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 79 33 32 36 41,0
 1JC55-16-16-SM 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 96 36 36 41 41,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1JS55-4-3-SM 5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 60 35 17 17 41,0
 1JS55-4-4-SM 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 67 35 17 17 41,0
 1JS55-6-4-SM 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 66 35 19 22 41,0
 1JS55-4-5-SM 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 16UNF 1/4 67 35 17 17 41,0
 1JS55-6-5-SM 8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 66 35 19 22 41,0
 1JS55-6-6-SM 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 71 35 19 22 41,0
 1JS55-8-6-SM 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 75 38 22 24 41,0
 1JS55-8-8-SM 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 80 38 22 24 41,0
 1JS55-10-10-SM 16 -10 15,9 5/8 1 - 14UNF 5/8 90 44 30 30 41,0
 1JS55-12-12-SM 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 94 48 32 36 41,0
 1JS55-16-16-SM 25 -16 25,4 1  1 7/16 - 12UNF 1 112 52 36 41 41,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG
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 1J055 – O-Lok® ORFS-Einschraubzapfen
ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 1J755 – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1J755-4-4 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 5/16 71 39 10 17 41,0
 1J755-6-4 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 73 41 12 22 41,0
 1J755-6-6 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 78 41 14 22 41,0
 1J755-8-6 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 78 42 14 24 41,0
 1J755-8-8 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 83 42 12 24 41,0
 1J755-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 103 57 21 36 41,0
 1J755-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 130 70 26 41 41,0

H

B
A

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1J055-4-4-SM 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 56 24 19 41,0
 1J055-6-6-SM 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 63 26 19 41,0
 1J0 55-8-6-SM 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 65 28 22 41,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG
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 1J955 – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 1J155 – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
90° Bogen – Langer Bogen – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1J955-4-4 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 5/16 67 35 21 17 41,0
 1J955-6-4 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 68 36 23 22 41,0
 1J955-6-5 8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 67 35 23 22 41,0
 1J955-6-6 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 72 36 29 22 41,0
 1J955-8-8 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 82 41 29 24 41,0
 1J955-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 100 54 47 36 41,0
 1J955-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 128 68 64 41 41,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1J155-4-4 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 5/16 67 35 46 17 41,0
 1J155-6-6 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 72 36 54 22 41,0
 1J155-8-6 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 72 36 64 24 41,0
 1J155-8-8 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 82 41 64 24 41,0
 1J155-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 100 54 96 36 41,0
 1J155-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 128 68 114 41 41,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 
520N • 528N • 590 • 575X • 526BA • 5CNG
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  1C356 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C356-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 37 20 14 25,0
 1C356-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 44 20 17 25,0
 1C356-10-4 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 45 21 19 25,0
 1C356-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 46 20 19 25,0
 1C356-12-5 8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 47 21 22 25,0
 1C356-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 46 20 19 25,0
 1C356-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 47 22 22 25,0
 1C356-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 50 23 27 25,0
 1C356-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 58 24 32 16,0
 1C356-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 57 24 36 16,0
 1C356-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 76 28 41 10,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X

  1C656 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter 
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C656-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 37 20 19 63,0
 1C656-10-4 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 46 22 22 63,0
 1C656-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 50 24 24 63,0
 1C656-12-6 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 50 24 24 63,0
 1C656-14-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 49 24 27 63,0
 1C656-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 53 27 30 40,0
 1C656-20-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 61 27 36 40,0
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 1C456 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
45° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1C456-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 57 39 16 14 25,0
 1C456-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 62 38 16 17 25,0
 1C456-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 67 41 17 19 25,0
 1C456-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 67 41 17 19 25,0
 1C456-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 68 43 18 22 25,0
 1C456-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 76 47 19 27 25,0

 1C556 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter 
90° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1C556-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 46 28 28 14 25,0
 1C556-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 53 29 28 17 25,0
 1C556-10-4 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 53 29 29 19 25,0
 1C556-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 58 33 33 19 25,0
 1C556-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 58 33 33 19 25,0
 1C556-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 58 33 34 22 25,0
 1C556-15-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 15 58 33 34 27 25,0
 1C556-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 68 40 39 27 25,0
 1C556-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 87 53 52 32 16,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X
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550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X

  1CA56 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1CA56-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 39 22 14 31,5
 1CA56-6-4 6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 48 24 14 31,5
 1CA56-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 47 23 17 42,5
 1CA56-10-4 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 47 22 19 40,0
 1CA56-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 48 22 19 40,0
 1CA56-12-5 8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 48 23 22 35,0
 1CA56-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 48 23 19 40,0
 1CA56-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 48 23 22 35,0
 1CA56-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 52 24 27 31,5
 1CA56-18-8 12 -08 12,7 1/2 M26x1,5 18 53 25 32 31,5
 1CA56-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 60 26 32 31,5
 1CA56-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 62 28 36 28,0
 1CA56-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 78 30 46 21,0

  1C956 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C956-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 41 23 19 63,0
 1C956-8-4 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 48 23 19 63,0
 1C956-10-4 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 48 23 22 63,0
 1C956-12-4 6 -04 6,4 1/4 M20x1,5 12 49 24 24 63,0
 1C956-10-5 8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 10 49 23 22 63,0
 1C956-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 50 24 24 63,0
 1C956-12-6 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 49 24 24 63,0
 1C956-14-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 49 24 27 63,0
 1C956-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 55 27 30 42,0
 1C956-20-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 65 31 36 42,0
 1C956-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 66 33 46 42,0
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550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X

  1CE56 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CE56-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 58 40 17 14 31,5
 1CE56-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 65 40 18 17 42,5
 1CE56-10-4 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 64 40 17 19 40,0
 1CE56-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 66 40 18 19 40,0
 1CE56-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 68 43 19 19 40,0
 1CE56-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 69 44 19 22 35,0
 1CE56-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 77 49 21 27 31,5
 1CE56-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 95 61 25 32 31,5
 1CE56-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 96 62 26 36 28,0

  10C56 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 10C56-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 59 41 18 19 63,0
 10C56-10-4 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 65 40 18 22 63,0
 10C56-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 70 45 19 24 63,0
 10C56-12-6 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 70 45 20 24 63,0
 10C56-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 80 51 23 30 42,0
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 11C56 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 11C56-10-4 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 53 29 32 22 63,0
 11C56-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 58 33 34 24 63,0
 11C56-12-6 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 59 34 37 24 63,0
 11C56-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 68 40 45 30 42,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X

  1CF56 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CF56-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 46 28 30 14 31,5
 1CF56-6-4 6 -04 6,4 1/6 M12x1,5 6 53 29 33 14 31,5
 1CF56-8-4 6 -04 6,4 1/6 M14x1,5 8 53 29 32 17 42,5
 1CF56-10-4 6 -04 6,4 1/6 M16x1,5 10 53 29 31 19 40,0
 1CF56-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 55 30 32 19 40,0
 1CF56-12-5 8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 56 30 33 22 35,0
 1CF56-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 58 33 35 19 40,0
 1CF56-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 58 36 33 22 35,0
 1CF56-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 68 40 41 27 31,5
 1CF56-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 87 54 53 32 31,5
 1CF56-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 87 54 65 36 28,0
 1CF56-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 115 67 69 41 21,0
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550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X

  1D056 – 24° Einschraubzapfen
Leichte Reihe – ISO 12151-2 

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D056-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 41 23 12 25,0
 1D056-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 48 23 14 42,5
 1D056-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 50 24 17 40,0
 1D056-12-5 8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 52 26 19 35,0
 1D056-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 50 25 17 40,0
 1D056-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 52 26 19 35,0
 1D056-15-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 15 53 27 22 31,0
 1D056-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 56 28 24 31,0
 1D056-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 66 33 27 28,0
 1D056-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 67 33 32 28,0
 1D056-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 84 36 36 21,0

  1D256 – 24° Einschraubzapfen
Schwere Reihe – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D256-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 43 25 17 63,0
 1D256-10-4 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 52 27 19 63,0
 1D256-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 53 27 22 63,0
 1D256-14-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 57 31 24 63,0
 1D256-16-6 10 -06 9,5 3/8 M24x1,5 16 57 31 24 42,0
 1D256-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 60 32 24 42,0
 1D256-20-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 72 39 32 42,0
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 13D56 – Rohrstutzen metrisch
Schwere Reihe

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 13D56-8-3 5 -03 4,8 3/16 8 52 34 63,0
 13D56-8-4 6 -04 6,4 1/4 8 59 34 63,0
 13D56-10-4 6 -04 6,4 1/4 10 61 36 63,0
 13D56-12-5 8 -05 7,9 5/16 12 63 37 63,0
 13D56-12-6 10 -06 9,5 3/8 12 64 38 63,0
 13D56-14-6 10 -06 9,5 3/8 14 67 41 63,0
 13D56-16-8 12 -08 12,7 1/2 16 71 44 40,0
 13D56-20-12 20 -12 19,0 3/4 20 84 50 40,0
 13D56-25-12 20 -12 19,0 3/4 25 88 54 40,0

 HINWEIS:  Nicht für Neuentwicklungen empfohlen. Bitte Endanschluss C9 verwenden.

 HINWEIS:  Nicht für Neuentwicklungen empfohlen. Bitte Endanschlüsse C3 oder CA verwenden.

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X

  11D56 – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 11D56-6-3 5 -03 4,8 3/16 6 50 32 25,0
 11D56-6-4 6 -04 6,4 1/4 6 57 32 25,0
 11D56-8-4 6 -04 6,4 1/4 8 57 32 25,0
 11D56-10-5 8 -05 7,9 5/16 10 60 34 25,0
 11D56-10-6 10 -06 9,5 3/8 10 60 34 25,0
 11D56-12-6 10 -06 9,5 3/8 12 61 35 25,0
 11D56-15-8 12 -08 12,7 1/2 15 66 39 25,0
 11D56-18-8 12 -08 12,7 1/2 18 68 41 16,0
 11D56-18-12 20 -12 19,0 3/4 18 74 40 16,0
 11D56-22-12 20 -12 19,0 3/4 22 76 42 16,0
 11D56-28-16 25 -16 25,4 1 28 94 46 10,0
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 19256 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 1B156 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
45° Bogen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 19256-4-3 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 37 19 19 63,0
 19256-2-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/8 1/8 43 18 14 35,0
 19256-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 44 20 19 63,0
 19256-6-4 6 -04 6,4 1/4 G 3/8 3/8 44 20 22 55,0
 19256-4-5 8 -05 7,9 5/16 G 1/4 1/4 45 20 19 63,0
 19256-6-5 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 45 20 22 55,0
 19256-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 45 20 22 55,0
 19256-8-6 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 1/2 47 22 27 43,0
 19256-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 51 22 27 43,0
 19256-10-8 12 -08 12,7 1/2 G 5/8 5/8 49 22 30 37,5
 19256-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 58 24 32 35,0
 19256-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 1 73 26 41 28,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1B156-4-3 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 54 36 14 19 63,0
 1B156-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 62 38 16 19 63,0
 1B156-6-5 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 64 39 16 22 55,0
 1B156-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 66 41 17 22 55,0
 1B156-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 76 48 20 27 43,0
 1B156-10-8 12 -08 12,7 1/2 G 5/8 5/8 75 48 19 30 37,5
 1B156-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 99 65  25 32 35,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X
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 1B256 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 1B456 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen – Kompakt

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1B256-4-3 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 46 28 28 19 63,0
 1B256-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 53 29 28 19 63,0
 1B256-6-5 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 55 30 30 22 55,0
 1B256-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 58 33 33 22 55,0
 1B256-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 68 40 40 27 43,0
 1B256-10-8 12 -08 12,7 1/2 G 5/8 5/8 68 41 38 30 37,5
 1B256-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 87 53 51 32 35,0
 1B256-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 1 115 67 63 41 28,0

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1B456-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 47 23 19 63,0
 1B456-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 52 27 22 55,0
 1B456-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 58 31 27 43,0

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X
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 1D956 – BSP-Einschraubzapfen zylindrisch
DIN 3852 Form A

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D956-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 52 27 19 63,0
 1D956-6-5 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 53 27 22 55,0
 1D956-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 53 28 22 55,0
 1D956-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 60 32 27 43,0
 1D956-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 75 42 32 35,0

 10656 – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 10656-4-3 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 36 19 12 17 41,0
 10656-4-4 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 44 19 14 17 41,0
 10656-5-4 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 44 20 14 17 41,0
 10656-6-4 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 45 20 14 19 34,5
 10656-6-5 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 47 21 17 19 34,5
 10656-6-6 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 47 22 17 19 34,5
 10656-8-6 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 49 24 19 22 34,5
 10656-8-8 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 54 27 22 22 34,5

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X
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 14956 – Ringanschluss metrisch
DIN 7642

  1EN56 – Universal Push to Connect

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 14956-14-3 5 -03 4,8 3/16 14 49 31 20,0
 14956-10-4 6 -04 6,4 1/4 10 51 27 20,0
 14956-12-4 6 -04 6,4 1/4 12 53 29 20,0
 14956-14-4 6 -04 6,4 1/4 14 56 32 20,0
 14956-12-5 8 -05 7,9 5/16 12 55 30 20,0
 14956-14-5 8 -05 7,9 5/16 14 57 32 20,0
 14956-12-6 10 -06 9,5 3/8 12 55 31 20,0

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 1EN56-6-3 5 -3 4,8  3/16 6 41 24 20
 1EN56-8-4 6 -4 6,4  1/4 8 51 26 40
 1EN56-10-4 6 -4 6,4  1/4 10 52 27 35
 1EN56-10-5 8 -5 7,9  5/16 10 54 28 35
 1EN56-12-6 10 -6 9,5  3/8 12 55 30 35
 1EN56-15-8 12 -8 12,7  1/2 15 59 30 29,5
 1EN56-18-10 16 -10 15,9  5/8 18 68 35 28
 1EN56-22-12 20 -12 19,0  3/4 22 69 35 21,5

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X

B

A
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  1ET56 – Universal Push to Connect
90° Bogen

  1EU56 – Universal Push to Connect
45° Bogen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm

Max. 
WP
MPa

 1EU56-6-3 5 -3 4,8  3/16 6 60 42 21 20
 1EU56-8-4 6 -4 6,4  1/4 8 68 44 22 40
 1EU56-10-4 6 -4 6,4  1/4 10 67 43 21 35
 1EU56-10-5 8 -5 7,9  5/16 10 69 44 22 35
 1EU56-12-6 10 -6 9,5  3/8 12 72 47 23 35
 1EU56-15-8 12 -8 12,7  1/2 15 78 49 24 29,5
 1EU56-18-10 16 -10 15,9  5/8 18 92 58 29 28
 1EU56-22-12 20 -12 19,0  3/4 22 104 70 30 21,5

Artikelnummer DN size mm Zoll
Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm

Max. 
WP
MPa

 1ET56-6-3 5 -3 4,8  3/16 6 46 28 36 20
 1ET56-8-4 6 -4 6,4  1/4 8 53 28 38 40
 1ET56-10-4 6 -4 6,4  1/4 10 53 28 38 35
 1ET56-10-5 8 -5 7,9  5/16 10 55 29 39 35
 1ET56-12-6 10 -6 9,5  3/8 12 58 32 40 35
 1ET56-15-8 12 -8 12,7  1/2 15 68 39 45 29,5
 1ET56-18-10 16 -10 15,9  5/8 18 74 41 54 28
 1ET56-22-12 20 -12 19,0  3/4 22 92 58 60 21,5

550H • 540N • 560 • 510A • 518C • 1202LT • 55LT • 2040N •
2040H • 520N • 528N • 580N • 588N • 590 • 575X

B

A

E

B
A

E
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  10157 – NPTF-Einschraubzapfen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 10157-2-2 3 -02 3,2 1/8 1/8 - 27NPTF 1/8 35 18,0 13 34,5

A
B

H

 10657 – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter 
UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 10657-4-2 3 -02 3,2 1/8 7/16 - 20UNF 1/4 33 16,0 13 17 41,0

540N • 518C • 55LT
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  1CA58 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1CA58-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 54 29 14 14 31,5
 1CA58-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 60 29 17 19 42,5
 1CA58-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 62 30 19 19 40,0
 1CA58-12-5 8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 63 31 19 22 35,0
 1CA58-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 67 31 19 19 40,0
 1CA58-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 68 31 19 22 35,0
 1CA58-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 74 33 24 27 31,5
 1CA58-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 80 35 27 32 31,5
 1CA58-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 80 34 32 32 31,5
 1CA58-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 80 34 32 36 28,0
 1CA58-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 101 41 36 46 21,0

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG

  1C658 – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter 
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

A

HJ

B

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1C658-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 53 28 17 19 63,0
 1C658-10-4 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 60 28 19 22 63,0
 1C658-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 64 32 22 24 63,0
 1C658-12-6 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 69 32 22 24 63,0
 1C658-14-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 66 30 24 27 63,0
 1C658-14-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 14 71 30 24 27 63,0
 1C658-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 72 31 27 30 40,0
 1C658-20-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 84 38 32 36 40,0
 1C658-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 82 36 36 46 40,0
 1C658-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 102 42 38 50 25,0
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 1C958 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1C958-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 54 29 17 19 63,0
 1C958-10-4 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 67 36 17 22 63,0
 1C958-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 63 32 19 24 63,0
 1C958-12-6 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 68 32 19 24 63,0
 1C958-14-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 70 33 24 27 63,0
 1C958-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 77 36 24 30 42,0
 1C958-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 83 38 30 36 42,0
 1C958-20-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 84 38 30 36 42,0
 1C958-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 88 42 36 46 42,0
 1C958-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 104 44 41 50 42,0

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG

  1CE58 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CE58-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 67 42 16 14 31,5
 1CE58-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 75 43 18 19 42,5
 1CE58-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 75 44 18 19 40,0
 1CE58-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 83 46 19 19 40,0
 1CE58-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 83 46 19 22 35,0
 1CE58-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 92 51 21 27 31,5
 1CE58-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 101 56 23 32 31,5
 1CE58-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 108 62 25 32 31,5
 1CE58-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 108 62 26 36 28,0
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 1CF58 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CF58-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 55 30 29 14 31,5
 1CF58-8-4 6 -04 6,4 1/6 M14x1,5 8 64 32 32 19 42,5
 1CF58-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 65 33 32 19 40,0
 1CF58-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 73 36 35 19 40,0
 1CF58-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 73 36 35 22 35,0
 1CF58-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 82 41 42 27 31,5
 1CF58-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 91 46 46 32 31,5
 1CF58-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 100 54 54 32 31,5
 1CF58-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 100 54 52 36 28,0
 1CF58-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 122 62 65 46 21,0

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG

  10C58 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 10C58-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 68 43 18 19 63,0
 10C58-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 93 52 23 30 42,0
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 11C58 – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 11C58-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 65 33 34 24 63,0
 11C58-12-6 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 73 36 37 24 63,0
 11C58-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 82 41 44 30 42,0

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG

  1D058 – 24° Einschraubzapfen
Leichte Reihe – ISO 12151-2 

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D058-6-3 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 49 23 17 25,0
 1D058-8-4 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 55 23 19 42,5
 1D058-10-5 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 58 26 19 40,0
 1D058-12-5 8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 59 27 19 35,0
 1D058-10-6 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 63 26 22 40,0
 1D058-12-6 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 64 27 22 35,0
 1D058-15-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 15 67 30 27 31,0
 1D058-15-8 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 71 30 27 31,0
 1D058-18-12 20 -12 19,0 3/4 M26x1,5 18 76 30 32 28,0
 1D058-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 77 31 36 28,0
 1D058-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 91 31 41 21,0

A

H

B
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 1D258 – 24° Einschraubzapfen
Schwere Reihe – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D258-8-3 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 52 27 19 63,0
 1D258-10-4 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 58 26 22 63,0
 1D258-12-5 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 62 30 24 63,0
 1D258-14-6 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 69 32 27 63,0
 1D258-16-8 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 73 32 27 42,0
 1D258-20-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 20 79 33 36 42,0
 1D258-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 81 35 41 42,0
 1D258-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 95 35 46 42,0

 19258 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

A

HJ

B

A

H

B

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 19258-4-3 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 1/4 53 28 17 19 63,0
 19258-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 58 26 17 19 63,0
 19258-6-5 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 59 27 19 22 55,0
 19258-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 64 27 19 22 55,0
 19258-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 72 31 24 27 43,0
 19258-10-8 12 -08 12,7 1/2 G 5/8 5/8 75 34 27 30 37,5
 19258-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 81 35 32 32 35,0
 19258-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 1 99 39 36 41 28,0

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG
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 1B258 – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1B258-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 64 32 28 19 63,0
 1B258-6-5 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 65 33 30 22 55,0
 1B258-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 73 36 33 22 55,0
 1B258-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 82 41 40 27 43,0
 1B258-10-8 12 -08 12,7 1/2 G 5/8 5/8 82 41 38 30 37,5
 1B258-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 100 54 53 32 35,0
 1B258-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 1 127 67 65 41 28,0

  1D958 – BSP-Einschraubzapfen zylindrisch
DIN 3852 Form A

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D958-4-4 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 1/4 58 26 19 63,0
 1D958-6-5 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 3/8 59 27 22 55,0
 1D958-6-6 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 3/8 64 27 22 55,0
 1D958-8-8 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 1/2 72 31 27 43,0
 1D958-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 3/4 80 34 32 35,0
 1D958-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 1 95 35 41 28,0

A

H

B

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG
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 10158 – NPTF-Einschraubzapfen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 10158-2-3 5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPTF 1/8 51 26 14 34,5
 10158-4-3 5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPTF 1/4 55 30 17 34,5
 10158-6-3 5 -03 4,8 3/16 3/8 - 18NPTF 3/8 54 29 19 27,5
 10158-2-4 6 -04 6,4 1/4 1/8 - 27NPTF 1/8 54 22 17 34,5
 10158-4-4 6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 1/4 62 30 17 34,5
 10158-6-4 6 -04 6,4 1/4 3/8 - 18NPTF 3/8 61 29 19 27,5
 10158-4-5 8 -05 7,9 5/16 1/4 - 18NPTF 1/4 59 27 17 34,5
 10158-6-5 8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 3/8 61 29 19 27,5
 10158-4-6 10 -06 9,5 3/8 1/4 - 18NPTF 1/4 66 30 19 34,5
 10158-6-6 10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 3/8 70 33 19 27,5
 10158-8-6 10 -06 9,5 3/8 1/2 - 14NPTF 1/2 77 40 27 24,0
 10158-6-8 12 -08 12,7 1/2 3/8 - 18NPTF 3/8 71 30 22 27,5
 10158-8-8 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 1/2 77 36 27 24,0
 10158-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 3/4 82 36 30 21,0
 10158-16-16 25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 1 104 44 41 17,0

A
B

H

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG
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 10658 – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter 
UNF-Überwurfmutter

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 10658-4-3 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 55 30 16 17 41,0
 10658-5-3 5 -03 4,8 3/16 1/2 - 20UNF 5/16 57 32 16 17 41,0
 10658-4-4 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 65 33 17 17 41,0
 10658-5-4 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 65 33 16 17 41,0
 10658-6-4 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 67 35 17 19 34,5
 10658-5-5 8 -05 7,9 5/16 1/2 - 20UNF 5/16 65 33 16 17 41,0
 10658-6-5 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 65 33 16 19 34,5
 10658-6-6 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 69 33 19 19 34,5
 10658-8-6 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 72 35 19 24 34,5
 10658-6-8 12 -08 12,7 1/2 9/16 - 18UNF 3/8 76 35 22 19 34,5
 10658-8-8 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 79 38 22 22 34,5
 10658-10-8 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 82 41 22 27 34,5
 10658-12-8 12 -08 12,7 1/2 1 1/16 - 12UNF 3/4 83 42 27 32 34,5
 10658-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 88 42 30 32 34,5
 10658-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 1 90 44 36 38 27,5
 10658-16-16 25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 104 44 36 38 27,5

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Edelstahl (AISI 316) bitte ein C an die 
Artikelnummer anfügen. Beispiel: 10658-4-3C.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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 13958 – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 1JC58 – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
Kurze Version – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 13958-4-3-SM 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 1/4 55 30 21 17 41,0
 13958-4-4-SM 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 1/4 64 32 21 17 41,0
 13958-5-4-SM 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 5/16 64 32 25 17 41,0
 13958-6-4-SM 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 3/8 64 32 22 19 34,5
 13958-6-5-SM 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 3/8 65 33 22 19 34,5
 13958-6-6-SM 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 3/8 73 36 28 19 34,5
 13958-8-6-SM 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 1/2 71 34 29 22 34,5
 13958-8-8-SM 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 1/2 77 36 29 22 34,5
 13958-10-8-SM 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 5/8 77 36 32 27 34,5
 13958-12-12-SM 20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 3/4 97 51 46 32 34,5
 13958-16-16-SM 25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 1 121 61 55 41 27,5

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1JC58-4-3-SM 5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 47 22 17 17 41,0
 1JC58-4-4-SM 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 53 22 17 17 41,0
 1JC58-6-4-SM 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 59 27 19 22 41,0
 1JC58-4-5-SM 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 1/4 53 22 17 17 41,0
 1JC58-6-5-SM 8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 56 25 19 22 41,0
 1JC58-6-6-SM 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 61 25 19 22 41,0
 1JC58-8-6-SM 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 63 27 22 24 41,0
 1JC58-8-8-SM 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 69 27 24 24 41,0
 1JC58-10-8-SM 12 -08 12,7 1/2 1 - 14UNF 5/8 73 32 30 30 41,0
 1JC58-12-12-SM 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 79 33 32 36 41,0
 1JC58-16-16-SM 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 96 36 36 41 41,0

J

B
A

H

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG
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 1JS58 – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
Lange Version – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
J

mm
WP
MPa

 1JS58-4-3-SM 5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18UNF 1/4 60 35 17 17 41,0
 1JS58-4-4-SM 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 1/4 67 35 17 17 41,0
 1JS58-6-4-SM 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 66 35 19 22 41,0
 1JS58-4-5-SM 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 1/4 67 35 17 17 41,0
 1JS58-6-5-SM 8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 66 35 19 22 41,0
 1JS58-6-6-SM 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 71 35 19 22 41,0
 1JS58-8-6-SM 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 75 38 22 24 41,0
 1JS58-8-8-SM 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 80 38 22 24 41,0
 1JS58-10-10-SM 16 -10 15,9 5/8 1 - 14UNF 5/8 90 44 30 30 41,0
 1JS58-12-12-SM 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 94 48 32 36 41,0
 1JS58-16-16-SM 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 112 52 36 41 41,0

 1J758 – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1J758-4-4 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 5/16 71 39 10 17 41,0
 1J758-6-4 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 73 41 12 22 41,0
 1J758-6-6 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 78 41 14 22 41,0
 1J758-8-6 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16UNF 1/2 78 42 14 24 41,0
 1J758-8-8 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 83 42 12 24 41,0
 1J758-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 103 57 21 36 41,0
 1J758-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 130 70 26 41 41,0

A

J

B

H

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG
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 1J958 – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter 
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1J958-4-4 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 5/16 67 35 21 17 41,0
 1J958-6-4 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16UNF 3/8 68 36 23 22 41,0
 1J958-6-5 8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16UNF 3/8 67 35 23 22 41,0
 1J958-6-6 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16UNF 3/8 72 36 29 22 41,0
 1J958-8-8 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16UNF 1/2 82 41 29 24 41,0
 1J958-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12UNF 3/4 100 54 47 36 41,0
 1J958-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12UNF 1 128 68 64 41 41,0

550H • 560 • 518C • 1202LT • 580N • 588N • 590 • 5CNG
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  1C39X – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter 
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 1C99X – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C39X-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 48 19 22 25,0
 1C39X-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 51 20 27 25,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C99X-12-06 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 63 29 24 63,0
 1C99X-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 30 27 63,0
 1C99X-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 78 35 30 42,0

2370N • 2370H
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 10C9X – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 11C9X – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 10C9X-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 81 40 19 27 63,0
 10C9X-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 96 53 23 30 42,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 11C9X-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 30 36 27 63,0
 11C9X-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 85 42 44 30 42,0

2370N • 2370H
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 1D29X – 24° Einschraubzapfen
Schwere Reihe – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D29X-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 31 22 63,0
 1D29X-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 74 31 24 42,0

 1929X – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1929X-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 59 19 22 55,0
 1929X-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 60 20 27 43,0
 1929X-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 63 20 27 43,0

2370N • 2370H
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2370N • 2370H

  1069X – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1069X-6-06 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 59 18 22 34,5
 1069X-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 59 19 24 34,5
 1069X-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 62 19 27 34,5
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   C 3AB – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
Leichte Reihe

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Durch-
messer

Gewindegröße A B H J
Max.
WP

Artikelnummer DN size mm Zoll d mm mm mm mm MPa

 C3AB-6-025 4 -025 4,0 5/32 4,0 M12x1,5 43 25 10 17 25,0
 C3AB-8-04 6 -04 6,4 1/4 5,2 M14x1,5 59 27 12 17 25,0
 C3AB-12-06 10 -06 9,7 3/8 8,8 M18x1,5 70 33 17 22 25,0

Durch messer A B C H
Max.
WP

Artikelnummer DN size mm Zoll d1 d2 mm mm mm mm MPa

 1DAB-6-025 4 -025 4,0 5/32 6,0 4,0 50 33 20 10 25,0
 1DAB-8-04 6 -04 6,4 1/4 8,0 5,2 68 37 22 11 25,0
 1DAB-10-05 8 -05 8,0 5/16 10,0 6,8 72 43 24 12 25,0
 1DAB-12-06 10 -06 9,7 3/8 12,0 8,8 80 44 25 14 25,0
 1DAB-15-06 10 -06 9,7 3/8 15,0 8,8 80 44 25 17 25,0

  1DAB – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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Durch messer A B C H
Max.
WP

Artikelnummer DN size mm Zoll d1 d2 mm mm mm mm MPa

 3DAB-8-025 4 -025 4,0 5/32 8,0 4,0 52 35 22 10 63,0
 3DAB-10-04 6 -04 6,4 1/4 10,0 5,2 70 39 24 12 63,0

 3DAB – Rohrstutzen metrisch
Schwere Reihe

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

PTA

   200 A F – Schraubfassung

Artikelnummer DN size mm Zoll
A

mm
B

mm
H

mm

 200AF-025 4 -025 4,0 5/32 25,0 13,3 12
 200AF-04 6 -04 6,4 1/4 36,0 18,8 17
 200AF-05 8 -05 8,0 5/16 38,0 20,9 19
 200AF-06 10 -06 9,7 3/8 44,5 24,0 22

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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  1CAEX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1CAEX-6-012 2 -012 2,0 5/64 M12x1,5 6 32 21 14 31,5
 1CAEX-8-012 2 -012 2,0 5/64 M14x1,5 8 37 26 17 42,5
 1CAEX-6-025 4 -025 4,0 5/32 M12x1,5 6 42 20 14 31,5

2010N • 2010H • 2020N

  1C9EX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C9EX-6-012 2 -012 2,0 5/64 M14x1,5 6 32 21 17 63,0
 1C9EX-8-012 2 -012 2,0 5/64 M16x1,5 8 37 26 19 63,0
 1C9EX-8-02 3 -02 3,2 1/8 M16x1,5 8 32 22 19 63,0
 1C9EX-8-025 4 -025 4,0 5/32 M16x1,5 8 45 22 19 63,0
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 11DEX – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe

Artikelnummer DN size mm Zoll
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 11DEX-4-012 2 -012 2,0 5/64 4 37 26 25,0
 11DEX-4-025 4 -025 4,0 5/32 4 52 30 25,0
 11DEX-6-025 4 -025 4,0 5/32 6 54 32 25,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 HINWEIS:  Nicht für Neuentwicklungen empfohlen. Bitte Endanschlüsse C3 oder CA verwenden.

2010N • 2010H • 2020N

  13DEX – Rohrstutzen metrisch
Schwere Reihe

Artikelnummer DN size mm Zoll
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 13DEX-6-012 2 -012 2,0 5/64 6 37 26 63,0
 13DEX-8-012 2 -012 2,0 5/64 8 37 26 63,0
 13DEX-8-025 4 -025 4,0 5/32 8 56 34 63,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 HINWEIS:  Nicht für Neuentwicklungen empfohlen. Bitte Endanschluss C9 verwenden.
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 1D9EX – BSP-Einschraubzapfen zylindrisch
DIN 3852 Form A

 192EX – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 192EX-4-025 4 -025 4,0 5/32 G 1/4 39 17 17 63,0
 192EX-6-025 4 -025 4,0 5/32 G 3/8 40 18 19 55,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 1D9EX-4-012 2 -012 2,0 5/64 G 1/4 40 29 19 63,0

2010N • 2010H • 2020N
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 1BPEX – BSP-Innengewinde
Feststehend

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 1BPEX-4-012 2 -012 2,0 5/64 G 1/4 39 28 19 34,5

2010N • 2010H • 2020N

  101EX – NPTF-Einschraubzapfen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 101EX-4-012 2 -012 2,0 5/64 1/4 - 18NPTF 39 28 14 34,5
 101EX-2-025 4 -025 4,0 5/32 1/8 - 27NPTF 46 24 12 34,5
 101EX-4-025 4 -025 4,0 5/32 1/4 - 18NPTF 50 28 14 34,5
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 106EX – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 106EX-3-012 2 -012 2,0 5/64 3/8 - 24UNF 23 12 14 41,0
 106EX-4-012 2 -012 2,0 5/64 7/16 - 20UNF 25 14 17 41,0

 1JCEX – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
Kurze Version – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1JCEX-4-012 2 -012 2,0 5/64 9/16 - 18 UNF 1/4 28 17 14 41,0
 1JCEX-6-012 2 -012 2,0 5/64 11/16 - 16 UNF 3/8 26 15 22 41,0

2010N • 2010H • 2020N
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 149EX – Ringanschluss metrisch
DIN 7642

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 149EX-8-02 3 -02 3,2 1/8 8 23 13 20,0
 149EX-10-025 4 -025 4,0 5/32 10 44 22 20,0

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 1R8EX-11-012 2 -012 2,0 5/64 M16x2 30 19 63,0

 1R8EX – Steckanschluss mit Überwurfmutter metrisch
gerändelt

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

2010N • 2010H • 2020N



Schlauch-Armaturen

Katalog 4460-DEE-104

1YPEX – 1YREX 

S
e
ri

e
 E

X

Artikelnummer

Armatur

Artikelnummer

Clip DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 1YPEX-3-012  HG-DN2 02 -12 2,0 5/64 - 28 17 63,0

 1YPEX – Steckanschluss mit Haltegriff

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 1YREX – Steckanschluss mit Überwurfmutter metrisch

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1YREX-10-012 2 -012 2,0 5/64 M16x1,5 30 19 19 63,0
 1YREX-11-012 2 -012 2,0 5/64 M16x2 30 19 19 63,0

2010N • 2010H • 2020N
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  1C3NX – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C3NX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 46 18 17 25,0
 1C3NX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
 1C3NX-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
 1C3NX-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 20 22 25,0
 1C3NX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 48 19 22 25,0
 1C3NX-12-08 12 -08 12,7 1/2 M18x1,5 12 52 20 24 25,0
 1C3NX-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 51 20 27 25,0

2370N • 2244N • 2245N • 2380F • 2246F

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Armaturen wie oben, jedoch Nippel aus Edelstahl (AISI 303)
bitte C2W an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1C3NX-8-04 C2W.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C6NX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 58 26 19 63,0
 1C6NX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 59 27 22 63,0
 1C6NX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 58 24 24 63,0
 1C6NX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 64 24 27 63,0
 1C6NX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 67 24 30 40,0
 1C6NX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 79 27 36 40,0
 1C6NX-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 81 30 46 40,0
 1C6NX-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 82 31 50 25,0

  1C6NX – Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter 
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch
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WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C9NX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 60 28 19 63,0
 1C9NX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 65 33 22 63,0
 1C9NX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 63 29 24 63,0
 1C9NX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 30 27 63,0
 1C9NX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 78 35 30 42,0
 1C9NX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 91 40 36 42,0
 1C9NX-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 96 45 46 42,0
 1C9NX-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 98 47 50 42,0
 1C9NX-38-20 32 -20 31,8 1 1/4 M52x2 38 113 52 60 42,0

 1C9NX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

 10CNX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 10CNX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 82 50 24 22 63,0
 10CNX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 76 42 20 24 63,0
 10CNX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 81 40 19 24 63,0
 10CNX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 81 40 19 27 63,0
 10CNX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 96 53 23 30 42,0
 10CNX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 120 68 30 36 42,0
 10CNX-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 137 85 37 46 42,0
 10CNX-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 136 85 43 50 42,0

2370N • 2244N • 2245N • 2380F • 2246F
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 11CNX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 11CNX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 66 34 36 22 63,0
 11CNX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 64 30 36 24 63,0
 11CNX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 30 36 27 63,0
 11CNX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 85 42 44 30 42,0
 11CNX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 105 53 61 36 42,0
 11CNX-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 117 65 62 46 42,0
 11CNX-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 116 65 76 50 42,0

2370N • 2244N • 2245N • 2380F • 2246F

  1D2NX – 24° Einschraubzapfen
Schwere Reihe – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D2NX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 65 33 19 63,0
 1D2NX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 62 28 22 63,0
 1D2NX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 71 31 22 63,0
 1D2NX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 74 31 24 42,0
 1D2NX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 88 37 30 42,0
 1D2NX-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 90 39 36 42,0
 1D2NX-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 92 41 46 42,0
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 192NX – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 192NX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 56 25 19 63,0
 192NX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 52 18 22 55,0
 192NX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 59 19 22 55,0
 192NX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 60 20 27 43,0
 192NX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 63 20 27 43,0
 192NX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 73 22 32 37,5
 192NX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 77 26 32 37,5
 192NX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 77 26 41 28,0
 192NX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 88 27 41 28,0
 192NX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 77 26 50 25,0

 1U0NX – Uni-Dichtkopf
BSP-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1U0NX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 58 27 19 63,0
 1U0NX-6-04 6 -04 6,4 1/4 G 3/8 58 27 27 55,0
 1U0NX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 59 19 19 55,0
 1U0NX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 61 20 22 55,0
 1U0NX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 61 20 27 43,0
 1U0NX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G1/2 61 22 27 43,0
 1U0NX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 75 23 32 37,5
 1U0NX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 78 23 32 37,5
 1U0NX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 78 23 41 28,0

2370N • 2244N • 2245N • 2380F • 2246F

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Armaturen wie oben, jedoch Nippel aus Edelstahl (AISI 303)
bitte C2W an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1U0NX-8-08 C2W.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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2370N • 2244N • 2245N • 2380F • 2246F

  13BNX – BSP-Einschraubzapfen – 60° Konus 

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 13BNX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 64 32 17 63,0
 13BNX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 64 30 22 55,0
 13BNX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 71 30 22 55,0
 13BNX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 76 35 22 43,0
 13BNX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 79 35 24 43,0
 13BNX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 92 41 32 37,5
 13BNX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 92 41 32 37,5
 13BNX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 100 50 36 28,0
 13BNX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 100 50 36 28,0
 13BNX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 103 52 50 25,0
 13BNX-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 G 1 1/4 115 52 50 25,0
 13BNX-24-20 32 -20 31,8 1 1/4 G 1 1/2 118 57 55 20,0

  101NX – NPTF-Einschraubzapfen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 101NX-4-04 6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 65 33 14 34,5
 101NX-6-05 8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 64 30 19 27,5
 101NX-6-06 10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 71 31 19 27,5
 101NX-8-06 10 -06 9,5 3/8 1/2 - 14NPTF 76 36 22 24,0
 101NX-8-08 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 79 37 22 24,0
 101NX-12-10 16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPTF 89 38 27 21,0
 101NX-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 91 40 27 21,0
 101NX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 - 11 1/2NPTF 96 45 36 17,0
 101NX-16-16 25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 96 45 36 17,0
 101NX-20-16 25 -16 25,4 1 1 1/4 - 11 1/2NPTF 97 46 46 15,0
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 106NX – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 103NX – Einschraubzapfen SAE (JIC) 37°

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 103NX-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 67 35 14 41,0
 103NX-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 64 30 17 34,5
 103NX-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 74 34 22 34,5
 103NX-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 83 40 24 34,5
 103NX-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 94 43 30 34,5
 103NX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 95 44 36 27,5
 103NX-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 97 46 46 20,0
 103NX-24-20 32 -20 31,8 1 1/4 1 7/8 - 12UNF 110 49 50 17,0

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 106NX-4-04 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 58 25 19 41,0
 106NX-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 55 23 19 41,0
 106NX-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 50 16 19 34,5
 106NX-6-06 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 59 18 22 34,5
 106NX-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 59 19 24 34,5
 106NX-8-08 12 -08 12,7 1/2 3/4 - 16UNF 64 21 27 34,5
 106NX-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 62 19 27 34,5
 106NX-10-10 16 -10 15,9 5/8 7/8 - 14UNF 73 22 27 34,5
 106NX-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 73 22 32 34,5
 106NX-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 1/16 - 12UNF 79 28 36 34,5
 106NX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 75 24 41 27,5
 106NX-16-16 25 -16 25,4 1 1 5/16 - 12UNF 77 26 41 27,5
 106NX-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 75 24 50 20,0

2370N • 2244N • 2245N • 2380F • 2246F
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2370N • 2244N • 2245N • 2380F • 2246F

  107NX – 60° Dichtkegel mit NPSM-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 107NX-4-04 6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPSM 47 19 19 34,5
 107NX-6-05 8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPSM 48 20 22 27,5
 107NX-6-06 10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPSM 50 21 22 27,5
 107NX-8-08 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPSM 50 19 27 24,0
 107NX-12-10 16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPSM 53 22 32 21,0
 107NX-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPSM 59 24 32 21,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Armaturen wie oben, jedoch Nippel aus Edelstahl (AISI 303)
bitte C2W an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 107NX-4-04 C2W.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  115NX – SAE (JIC) Flanschbund
Standardausführung – ISO 12151-3

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll
A

mm
B

mm
D

mm

Max. 
WP
MPa

 115NX-8-08 12 -08 12,7 1/2 87,0 44 30,2 34,5
 115NX-12-10 16 -10 15,9 5/8 95,5 44 38,1 34,5
 115NX-12-12 20 -12 19,0 3/4 99,5 48 38,1 34,5
 115NX-16-16 25 -16 25,4 1 106,0 55 44,5 34,5
 115NX-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 117,0 56 50,8 27,5
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 117NX – SAE (JIC) Flanschbund
45° Bogen – Standardausführung – ISO 12151-3

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll
A

mm
B

mm
D

mm
E

mm

Max. 
WP
MPa

 117NX-8-08 12 -08 12,7 1/2 95,0 52,5 30,2 20 34,5
 117NX-12-10 16 -10 15,9 5/8 113,5 62,0 38,1 24 34,5
 117NX-12-12 20 -12 19,0 3/4 128,5 77,0 38,1 30 34,5
 117NX-16-16 25 -16 25,4 1 125,0 74,0 44,5 32 34,5
 117NX-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 174,0 113,0 50,8 37 27,5

2370N • 2244N • 2245N • 2380F • 2246F

Artikelnummer DN size mm Zoll
A

mm
B

mm
D

mm
E

mm

Max. 
WP
MPa

 119NX-8-08 12 -08 12,7 1/2 78,0 35 30,2 44 34,5
 119NX-12-10 16 -10 15,9 5/8 98,5 47 38,1 54 34,5
 119NX-12-12 20 -12 19,0 3/4 106,5 55 38,1 63 34,5
 119NX-16-16 25 -16 25,4 1 116,0 65 44,5 69 34,5
 119NX-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 165,0 104 50,8 82 27,5

  119NX – SAE (JIC) Flanschbund
90° Bogen – Standardausführung – ISO 12151-3

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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Artikelnummer DN size mm Zoll
A

mm
B

mm
D

mm

Max. 
WP
MPa

 16ANX-8-08 12 -08 12,7 1/2 88,0 45,0 31,7 41,0
 16ANX-12-10 16 -10 15,9 5/8 103,0 51,5 41,3 41,0
 16ANX-12-12 20 -12 19,0 3/4 103,5 52,0 41,3 41,0
 16ANX-16-16 25 -16 25,4 1 113,0 62,0 47,6 41,0
 16ANX-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 126,0 65,0 54,0 41,0

  16ANX – SAE (JIC) Flanschbund
Schwere Reihe – ISO 12151-3

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll
A

mm
B

mm
D

mm
E

mm

Max. 
WP
MPa

 16FNX-8-08 12 -08 12,7 1/2 95,0 52 31,7 21 41,0
 16FNX-12-10 16 -10 15,9 5/8 117,5 66 41,3 28 41,0
 16FNX-12-12 20 -12 19,0 3/4 130,5 79 41,3 32 41,0
 16FNX-16-16 25 -16 25,4 1 130,0 79 47,6 37 41,0
 16FNX-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 180,0 119 54,0 44 41,0

  16FNX – SAE (JIC) Flanschbund
45° Bogen – Schwere Reihe – ISO 12151-3

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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Artikelnummer DN size mm Zoll
A

mm
B

mm
D

mm
E

mm

Max. 
WP
MPa

 16NNX-8-08 12 -08 12,7 1/2 87,0 44 31,7 41 41,0
 16NNX-12-10 16 -10 15,9 5/8 104,5 53 41,3 54 41,0
 16NNX-12-12 20 -12 19,0 3/4 116,5 65 41,3 63 41,0
 16NNX-16-16 25 -16 25,4 1 116,0 65 47,6 75 41,0
 16NNX-20-20 32 -20 31,8 1 1/4 165,0 104 54,0 91 41,0

 16NNX – SAE (JIC) Flanschbund
90° Bogen – Schwere Reihe – ISO 12151-3

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

2370N • 2244N • 2245N • 2380F • 2246F
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   1C3PX –  Uni-Dichtkopf (24°/60°) mit Überwurfmutter
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C3PX-6-02 3 -02 3,2 1/8 M12x1,5 6 32 16 14 25,0
 1C3PX-6-03 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 43 18 14 25,0
 1C3PX-8-03 5 -03 4,8 3/16 M14x1,5 8 43 18 17 25,0
 1C3PX-10-03 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 10 43 18 19 25,0
 1C3PX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 46 18 17 25,0
 1C3PX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
 1C3PX-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 46 18 19 25,0
 1C3PX-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 49 20 22 25,0
 1C3PX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 48 19 22 25,0
 1C3PX-12-08 12 -08 12,7 1/2 M18x1,5 12 52 20 24 25,0
 1C3PX-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 51 20 27 25,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Armaturen wie oben, jedoch Nippel aus Edelstahl (AISI 303)
bitte C2W an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1C3PX-6-03 C2W.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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  1CAPX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1CAPX-6-03 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 45 20 14 31,5
 1CAPX-6-04 6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 48 20 17 31,5
 1CAPX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 51 23 17 42,5
 1CAPX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 10 50 22 19 40,0
 1CAPX-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 50 22 19 40,0
 1CAPX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 50 22 22 35,0
 1CAPX-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 51 22 22 40,0
 1CAPX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 52 23 22 35,0
 1CAPX-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 59 28 27 31,5
 1CAPX-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 56 25 32 31,5
 1CAPX-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 62 27 36 28,0
 1CAPX-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 64 29 41 21,0

  1C9PX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1C9PX-6-03 5 -03 4,8 3/16 M14x1,5 6 46 21 17 63,0
 1C9PX-8-03 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 47 22 19 63,0
 1C9PX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 55 27 22 63,0
 1C9PX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 56 28 24 63,0
 1C9PX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M20x1,5 12 54 25 24 63,0
 1C9PX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 59 30 27 63,0
 1C9PX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 65 34 30 42,0
 1C9PX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 68 37 36 42,0
 1C9PX-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 77 42 46 42,0
 1C9PX-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 79 45 50 42,0
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 1CEPX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CEPX-6-03 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 58 32 17 14 31,5
 1CEPX-6-04 6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 72 43 23 17 31,5
 1CEPX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 72 43 23 17 42,5
 1CEPX-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 72 43 20 19 40,0
 1CEPX-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 70 40 18 19 40,0
 1CEPX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 70 40 18 22 35,0
 1CEPX-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 83 51 21 27 31,5
 1CEPX-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 96 65 27 32 31,5
 1CEPX-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 114 79 32 36 28,0
 1CEPX-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 112 77 35 41 21,0

2040N • 2040H • 2033T

  10CPX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
45° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 10CPX-8-03 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 61 35 20 19 63,0
 10CPX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 74 45 24 22 63,0
 10CPX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 71 42 20 24 63,0
 10CPX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 70 40 19 27 63,0
 10CPX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 85 53 23 30 42,0
 10CPX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 99 68 29 36 42,0
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 1CFPX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Leichte Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1CFPX-6-03 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 48 22 26 14 31,5
 1CFPX-6-04 6 -04 6,4 3/8 M12x1,5 6 59 30 33 17 31,5
 1CFPX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 59 30 33 17 42,5
 1CFPX-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 59 30 33 19 40,0
 1CFPX-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 60 30 35 19 40,0
 1CFPX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 60 30 35 22 35,0
 1CFPX-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 74 42 42 27 31,5
 1CFPX-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 84 53 52 32 31,5
 1CFPX-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 100 65 62 36 28,0
 1CFPX-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 100 65 72 41 21,0

2040N • 2040H • 2033T

  11CPX – 24° Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring
90° Bogen – Schwere Reihe – Überwurfmutter metrisch – 
ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 11CPX-8-03 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 48 22 28 19 63,0
 11CPX-6-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 6 59 30 29 17 63,0
 11CPX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 59 30 36 22 63,0
 11CPX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 59 30 36 24 63,0
 11CPX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 60 30 36 27 63,0
 11CPX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 74 42 44 30 42,0
 11CPX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 84 53 61 36 42,0
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 1D0PX – 24° Einschraubzapfen
Leichte Reihe – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D0PX-6-03 5 -03 4,8 3/16 M12x1,5 6 48 23 12 25,0
 1D0PX-6-04 6 -04 6,4 1/4 M12x1,5 6 51 23 14 25,0
 1D0PX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M14x1,5 8 51 23 14 42,5
 1D0PX-8-05 8 -05 7,9 5/16 M14x1,5 8 53 25 17 42,5
 1D0PX-10-05 8 -05 7,9 5/16 M16x1,5 10 54 26 17 40,0
 1D0PX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M18x1,5 12 54 26 19 35,0
 1D0PX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M18x1,5 12 56 27 19 40,0
 1D0PX-10-06 10 -06 9,5 3/8 M16x1,5 10 57 27 17 35,0
 1D0PX-15-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 15 57 28 22 31,0
 1D0PX-15-08 12 -08 12,7 1/2 M22x1,5 15 59 28 22 31,0
 1D0PX-18-10 16 -10 15,9 5/8 M26x1,5 18 59 28 27 28,0
 1D0PX-22-12 20 -12 19,0 3/4 M30x2 22 67 32 30 28,0
 1D0PX-28-16 25 -16 25,4 1 M36x2 28 67 32 36 21,0

2040N • 2040H • 2033T

  1D2PX – 24° Einschraubzapfen
Schwere Reihe – ISO 12151-2

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1D2PX-8-03 5 -03 4,8 3/16 M16x1,5 8 50 25 17 63,0
 1D2PX-8-04 6 -04 6,4 1/4 M16x1,5 8 56 28 17 63,0
 1D2PX-10-04 6 -04 6,4 1/4 M18x1,5 10 55 27 19 63,0
 1D2PX-12-05 8 -05 7,9 5/16 M20x1,5 12 55 27 22 63,0
 1D2PX-14-05 8 -05 7,9 5/16 M22x1,5 14 57 29 22 63,0
 1D2PX-14-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 14 59 30 22 63,0
 1D2PX-12-06 10 -06 9,5 3/8 M22x1,5 12 57 28 22 63,0
 1D2PX-16-08 12 -08 12,7 1/2 M24x1,5 16 61 30 24 42,0
 1D2PX-20-10 16 -10 15,9 5/8 M30x2 20 65 34 30 42,0
 1D2PX-25-12 20 -12 19,0 3/4 M36x2 25 71 36 36 42,0
 1D2PX-30-16 25 -16 25,4 1 M42x2 30 73 38 46 42,0
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 192PX – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 192PX-2-02 3 -02 3,2 1/8 G 1/8 26 11 12 55,0
 192PX-2-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/8 41 16 17 55,0
 192PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 42 16 17 63,0
 192PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0
 192PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 45 17 19 55,0
 192PX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 48 19 22 55,0
 192PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 48 19 27 43,0
 192PX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G1/2 53 21 27 43,0
 192PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
 192PX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
 192PX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 28,0
 192PX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 28,0
 192PX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 21,0

2040N • 2040H • 2033T

  11DPX – Rohrstutzen metrisch
Leichte Reihe

Artikelnummer DN size mm Zoll
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm

Max. 
WP
MPa

 11DPX-6-03 5 -03 4,8 3/16 6 55 27 25,0
 11DPX-8-04 6 -04 6,4 1/4 8 58 30 25,0
 11DPX-10-05 8 -05 7,9 5/16 10 59 31 25,0
 11DPX-10-06 10 -06 9,5 3/8 10 79 32 25,0
 11DPX-12-06 10 -06 9,5 3/8 12 79 32 25,0
 11DPX-15-08 12 -08 12,7 1/2 15 65 34 25,0
 11DPX-18-10 16 -10 15,9 5/8 18 66 35 16,0
 11DPX-22-12 20 -12 19,0 3/4 22 72 37 16,0
 11DPX-28-16 25 -16 25,4 1 28 74 39 10,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

 HINWEIS:  Nicht für Neuentwicklungen empfohlen. Bitte Endanschlüsse C3 oder CA verwenden.
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  1B1PX – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
45° Bogen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

  1B2PX – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1B1PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 58 32 17 17 63,0
 1B1PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 70 41 21 17 63,0
 1B1PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 68 39 17 22 55,0
 1B1PX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 66 36 14 22 55,0
 1B1PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 67 37 15 27 43,0
 1B1PX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 86 54 18 27 43,0
 1B1PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 99 68 26 32 35,0
 1B1PX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 117 82 30 32 35,0
 1B1PX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 120 85 43 41 28,0
 1B1PX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 116 81 34 50 21,0

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1B2PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 48 22 24 17 63,0
 1B2PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 59 30 30 17 63,0
 1B2PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 59 30 28 22 55,0
 1B2PX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 60 30 30 22 55,0
 1B2PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 60 30 31 27 43,0
 1B2PX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 74 42 38 27 43,0
 1B2PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 84 53 50 32 35,0
 1B2PX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 100 65 60 32 35,0
 1B2PX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 100 65 70 50 21,0
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Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1B4PX-2-02 3 -02 3,2 1/8 G 1/8 26 11 12 55,0
 1B4PX-2-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/8 41 16 17 55,0
 1B4PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 42 16 17 63,0
 1B4PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0

 1B4PX – 60° Dichtkegel mit BSP-Überwurfmutter
90° Bogen – Kompakt

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

2040N • 2040H • 2033T

  1U0PX – Uni-Dichtkopf
BSP-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 1U0PX-4-02 3 -02 3,2 1/8 G 1/4 35 19 17 63,0
 1U0PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 42 16 17 63,0
 1U0PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 45 17 17 63,0
 1U0PX-6-03 5 -03 4,8 3/16 G 3/8 43 18 19 55,0
 1U0PX-6-04 6 -04 6,4 1/4 G 3/8 47 18 19 55,0
 1U0PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 45 17 19 55,0
 1U0PX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 48 19 22 55,0
 1U0PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 48 19 27 43,0
 1U0PX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 53 21 27 43,0
 1U0PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 50 19 32 35,0
 1U0PX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 56 21 32 35,0
 1U0PX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 56 22 41 25,0
 1U0PX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 57 22 41 25,0
 1U0PX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 58 24 50 21,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Armaturen wie oben, jedoch Nippel aus Edelstahl (AISI 303)
bitte C2W an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 1U0PX-4-04 C2W.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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  1D9PX – BSP-Einschraubzapfen zylindrisch
DIN 3852 Form A

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 1D9PX-2-02 3 -02 3,2 1/8 G 1/8 38 21 14 55,0
 1D9PX-2-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/8 48 22 14 55,0
 1D9PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 54 29 19 63,0
 1D9PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 57 29 19 63,0
 1D9PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 58 29 22 55,0
 1D9PX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 60 30 22 55,0
 1D9PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 62 33 27 43,0
 1D9PX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 64 33 27 43,0
 1D9PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 66 35 32 35,0
 1D9PX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 72 37 32 35,0
 1D9PX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 74 39 41 28,0
 1D9PX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 76 41 50 21,0
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  13BPX – BSP-Einschraubzapfen - 60° Konus 

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 13BPX-2-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/8 48 22 14 55,0
 13BPX-4-03 5 -03 4,8 3/16 G 1/4 51 26 17 63,0
 13BPX-4-04 6 -04 6,4 1/4 G 1/4 54 26 17 63,0
 13BPX-6-05 8 -05 7,9 5/16 G 3/8 57 28 22 55,0
 13BPX-6-06 10 -06 9,5 3/8 G 3/8 59 29 22 55,0
 13BPX-8-06 10 -06 9,5 3/8 G 1/2 64 34 24 43,0
 13BPX-8-08 12 -08 12,7 1/2 G 1/2 66 34 24 43,0
 13BPX-12-10 16 -10 15,9 5/8 G 3/4 69 38 32 35,0
 13BPX-12-12 20 -12 19,0 3/4 G 3/4 73 38 32 35,0
 13BPX-16-12 20 -12 19,0 3/4 G 1 82 47 36 28,0
 13BPX-16-16 25 -16 25,4 1 G 1 82 47 36 28,0
 13BPX-20-16 25 -16 25,4 1 G 1 1/4 84 49 50 21,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 13BPX-8-04BF 6 -04 6,4 1/4 W21,8 x 1/14 8 60 32 24 27
 13BPX-8-04C 6 -04 6,4 1/4 W21,8 x 1/14 8 60 32 24 43

  13BPX – BSP-Einschraubzapfen - 60° Konus
gemäß NEN 176

WERKSTOFF BF: Messing
C:   Edelstahl (AISI 316 Ti)

HINWEIS:  Nur für CO2-Anwendungen.
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Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 13BPX-8-04BF2 6 -04 6,4 1/4 21,7 x 1,814 8 63 35 24 27
 13BPX-8-04CS 6 -04 6,4 1/4 21,7 x 1,814 8 63 35 24 43

  13BPX – BSP-Einschraubzapfen – 60° Konus 
gemäß ISO/NFE 29650

WERKSTOFF BF2: Messing
CS:   Edelstahl (AISI 316 Ti)

HINWEIS:  Nur für CO2-Anwendungen.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 191PX-4-04BF 6 -04 6,4 1/4 R1/4 4 55 27 14 27
 191PX-4-04C 6 -04 6,4 1/4 R1/4 4 55 27 14 43,0

  191PX – BSP-Einschraubzapfen kegelig

WERKSTOFF BF: Messing
C:   Edelstahl (AISI 316 Ti)

H

HINWEIS:  Nur für CO2-Anwendungen.
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 101PX – NPTF-Einschraubzapfen

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 101PX-2-03 5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPTF 48 23 12 34,5
 101PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPTF 52 27 14 34,5
 101PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPTF 55 27 14 34,5
 101PX-6-04 6 -04 6,4 1/4 3/8 - 18NPTF 57 29 19 27,5
 101PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPTF 57 29 19 27,5
 101PX-4-06 10 -06 9,5 3/8 1/4 - 18NPTF 57 28 14 34,5
 101PX-6-06 10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPTF 59 30 19 27,5
 101PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 1/2 - 14NPTF 64 35 22 24,0
 101PX-6-08 12 -08 12,7 1/2 3/8 - 18NPTF 61 30 19 27,5
 101PX-8-08 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPTF 66 35 22 24,0
 101PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPTF 66 35 27 21,0
 101PX-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPTF 70 35 27 21,0
 101PX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 - 11 1/2NPTF 77 42 36 17,0
 101PX-16-16 25 -16 25,4 1 1 - 11 1/2NPTF 77 42 36 17,0

2040N • 2040H • 2033T

  103PX – Einschraubzapfen SAE (JIC) 37°

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
H

mm

Max. 
WP
MPa

 103PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 52 27 14 41,0
 103PX-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 57 29 14 41,0
 103PX-6-04 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18UNF 57 29 17 34,5
 103PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 57 29 17 34,5
 103PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 62 33 22 34,5
 103PX-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 70 38 24 34,5
 103PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 71 40 30 34,5
 103PX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 76 41 36 27,5
 103PX-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 78 43 46 20,0
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  106PX – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 106PX-4-02 3 -02 3,2 1/8 7/16 - 20UNF 29 13 17 41,0
 106PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 40 15 17 41,0
 106PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 7/16 - 20UNF 43 15 17 41,0
 106PX-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 43 15 19 41,0
 106PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 45 17 19 34,5
 106PX-6-06 10 -06 9,5 3/8 9/16 - 18UNF 47 18 19 34,5
 106PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 48 19 24 34,5
 106PX-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 20UNF 49 18 27 34,5
 106PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 50 19 32 34,5
 106PX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 56 22 41 27,5
 106PX-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 56 22 50 20,0

  107PX – 60° Dichtkegel mit NPSM-Überwurfmutter

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 107PX-4-02 3 -02 3,2 1/8 1/4 - 18NPSM 36 20 17 34,5
 107PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 1/4 - 18NPSM 44 19 17 34,5
 107PX-2-03 5 -03 4,8 3/16 1/8 - 27NPSM 47 21 17 34,5
 107PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 1/4 - 18NPSM 47 19 19 34,5
 107PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 3/8 - 18NPSM 48 20 22 27,5
 107PX-6-06 10 -06 9,5 3/8 3/8 - 18NPSM 50 21 22 27,5
 107PX-8-08 12 -08 12,7 1/2 1/2 - 14NPSM 50 19 27 24,0
 107PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 3/4 - 14NPSM 53 22 32 21,0
 107PX-12-12 20 -12 19,0 3/4 3/4 - 14NPSM 59 24 32 21,0

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Für Armaturen wie oben, jedoch Nippel aus Edelstahl (AISI 303)
bitte C2W an die Artikelnummer anfügen. Beispiel: 107PX-4-04 C2W.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
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  137PX – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 137PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20UNF 57 31 16 17 41,0
 137PX-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20UNF 70 41 21 19 41,0
 137PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18UNF 67 38 16 19 34,5
 137PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16UNF 67 37 15 24 34,5
 137PX-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14UNF 81 49 19 27 34,5
 137PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12UNF 96 65 27 32 34,5
 137PX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12UNF 114 79 32 41 27,5
 137PX-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12UNF 113 78 36 50 20,0

  139PX – SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Artikelnummer DN size mm Zoll

Anschlussart

Gewindegröße
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm

Max. 
WP
MPa

 139PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 7/16 - 20 UNF 48 22 24 17 41,0
 139PX-5-04 6 -04 6,4 1/4 1/2 - 20 UNF 59 30 31 19 41,0
 139PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 59 30 28 19 34,5
 139PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 3/4 - 16 UNF 60 30 31 24 34,5
 139PX-10-08 12 -08 12,7 1/2 7/8 - 14 UNF 74 42 39 27 34,5
 139PX-12-10 16 -10 15,9 5/8 1 1/16 - 12 UNF 84 53 52 32 34,5
 139PX-16-12 20 -12 19,0 3/4 1 5/16 - 12 UNF 100 65 62 41 27,5
 139PX-20-16 25 -16 25,4 1 1 5/8 - 12 UNF 100 65 73 50 20,0
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  1JCPX – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
Kurze Version – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1JCPX-4-03 5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18 UNF 1/4 41 16 17 41,0
 1JCPX-4-04 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 1/4 44 16 17 41,0
 1JCPX-6-04 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16 UNF 3/8 45 17 22 41,0
 1JCPX-4-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 1/4 44 16 17 41,0
 1JCPX-6-05 8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16 UNF 3/8 45 17 22 41,0
 1JCPX-6-06 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16 UNF 3/8 47 18 22 41,0
 1JCPX-8-06 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16 UNF 1/2 49 19 24 41,0
 1JCPX-8-08 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16 UNF 1/2 51 19 24 41,0
 1JCPX-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12 UNF 3/4 59 24 36 41,0
 1JCPX-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12 UNF 1 60 25 41 41,0

  1JSPX – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
Lange Version – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1JSPX-4-03 5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18 UNF 1/4 45 20 17 41,0
 1JSPX-4-04 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 1/4 50 21 17 41,0
 1JSPX-6-04 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16 UNF 3/8 48 20 22 41,0
 1JSPX-4-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 1/4 50 21 17 41,0
 1JSPX-6-05 8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16 UNF 3/8 52 24 22 41,0
 1JSPX-6-06 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16 UNF 3/8 53 23 22 41,0
 1JSPX-8-06 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16 UNF 1/2 52 22 24 41,0
 1JSPX-8-08 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16 UNF 1/2 55 23 24 41,0
 1JSPX-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12 UNF 3/4 63 28 36 41,0
 1JSPX-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12 UNF 1 67 32 41 41,0
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  1JMPX – O-Lok® ORFS-Einschraubzapfen
ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
H

mm
WP
MPa

 1JMPX-4-04 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 1/4 51 23 14 41,0
 1JMPX-6-06 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16 UNF 3/8 56 27 17 41,0
 1JMPX-8-06 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16 UNF 1/2 58 29 22 41,0
 1JMPX-8-08 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16 UNF 1/2 60 29 22 41,0
 1JMPX-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12 UNF 3/4 70 35 30 41,0
 1JMPX-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12 UNF 1 71 36 36 41,0

  1J7PX – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
45° Bogen – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1J7PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18 UNF 1/4 56 30 15 17 41,0
 1J7PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 1/4 64 35 15 17 41,0
 1J7PX-6-04 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16 UNF 3/8 64 35 15 22 41,0
 1J7PX-4-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 1/4 64 35 15 17 41,0
 1J7PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16 UNF 3/8 64 35 17 22 41,0
 1J7PX-6-06 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16 UNF 3/8 67 37 17 22 41,0
 1J7PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16 UNF 1/2 67 37 17 24 41,0
 1J7PX-8-08 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16 UNF 1/2 74 42 17 24 41,0
 1J7PX-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12 UNF 3/4 100 65 25 36 41,0
 1J7PX-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12 UNF 1 108 73 39 41 41,0
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  1J9PX – O-Lok® ORFS mit Überwurfmutter
90° Bogen – UNF-Überwurfmutter – ISO 12151-1

WERKSTOFF Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.
Weitere Werkstoffe auf Anfrage.

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

Zoll
A

mm
B

mm
E

mm
J

mm
WP
MPa

 1J9PX-4-03 5 -03 4,8 3/16 9/16 - 18 UNF 1/4 48 22 23 17 41,0
 1J9PX-4-04 6 -04 6,4 1/4 9/16 - 18 UNF 1/4 59 30 29 17 41,0
 1J9PX-6-04 6 -04 6,4 1/4 11/16 - 16 UNF 3/8 59 30 29 22 41,0
 1J9PX-4-05 8 -05 7,9 5/16 9/16 - 18 UNF 1/4 59 30 27 17 41,0
 1J9PX-6-05 8 -05 7,9 5/16 11/16 - 16 UNF 3/8 59 30 27 22 41,0
 1J9PX-6-06 10 -06 9,5 3/8 11/16 - 16 UNF 3/8 60 30 27 22 41,0
 1J9PX-8-06 10 -06 9,5 3/8 13/16 - 16 UNF 1/2 60 30 27 24 41,0
 1J9PX-8-08 12 -08 12,7 1/2 13/16 - 16 UNF 1/2 74 42 32 24 41,0
 1J9PX-12-12 20 -12 19,0 3/4 1 3/16 - 12 UNF 3/4 100 65 60 36 41,0
 1J9PX-16-16 25 -16 25,4 1 1 7/16 - 12 UNF 1 100 65 67 41 41,0

Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1GAPX-8-04BF 6 -04 6,4 1/4 W21,8 x 1/14 8 57 28 30 27
 1GAPX-8-04C 6 -04 6,4 1/4 W21,8 x 1/14 8 57 28 30 27
 1GAPX-12-04BF 6 -04 6,4 1/4 W24,32 x 1/14 12 57 28 32 27
 1GAPX-12-04C 6 -04 6,4 1/4 W24,32 x 1/14 12 57 28 32 27

  1GAPX – Innengewinde
gemäß NEN 176

WERKSTOFF BF: Messing
C:   Edelstahl (AISI 316 Ti)

HINWEIS:  Nur für CO2-Anwendungen.
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Anschlussart Max.

Artikelnummer DN size mm Zoll Gewindegröße
 Rohr AD

mm
A

mm
B

mm
J

mm
WP
MPa

 1GAPX-8-04BF2 6 -04 6,4 1/4 21,7 x 1,814 8 66 38 30 27
 1GAPX-8-04CS 6 -04 6,4 1/4 21,7 x 1,814 8 66 38 30 43

  1GAPX – Innengewinde
gemäß ISO/NFE 29650

WERKSTOFF BF2: Messing
CS:   Edelstahl (AISI 316 Ti)

HINWEIS:  Nur für CO2-Anwendungen.
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Scheuerschutzwendel

 Scheuerschutzwendel
 Scheuerschutzwendel aus verzinktem Federstahldraht zum Schutz von Schlauchleitungen bei extre-
mer Abriebgefahr oder möglicher äußerer Beschädigung.

Artikelnummer
Knickschutz I.D.

mm

 SG-060 15,20
 SG-066 16,75
 SG-072 18,25
 SG-084 21,30
 SG-097 24,60
 SG-106 26,90
 SG-113 28,70
 SG-122 30,95
 SG-131 33,25
 SG-155 39,35
 SG-161 40,85
 SG-166 42,15
 SG-182 46,20
 SG-209 53,05
 SG-220 55,85
 SG-232 58,90
 SG-270 68,55
 SG-292 74,20
 SG-369 93,70
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PolyGuard-Schlauchschutz

 PolyGuard-Schlauchschutz

 ParKoil-Schlauchschutz

 Sehr strapazierfähige Polyethylen-Ausführung für schwerste Einsätze
• Schützt Schläuche vor Abrieb und äußeren Beschädigungen
• Einfache Montage
• Reduziert die Gefahr des Abknickens
•  Beständig gegen Öl, Benzin, Hydraulikfl üssigkeiten und übliche Lösungsmittel
• Ideale Lösung zum Bündeln von Schlauchleitungen

 Kostengünstige Scheuerschutz-Standardausführung
• Schützt Schläuche vor Abrieb und äußeren Beschädigungen
• Einfache Montage
• Reduziert die Gefahr des Abknickens
•  Beständig gegen Öl, Benzin, Hydraulikfl üssigkeiten und übliche Lösungsmittel
• Ideale Lösung zum Bündeln von Schlauchleitungen

Artikelnummer
I.D.
mm

 HG-075 19,05
 HG-100 25,40
 HG-125 31,75
 HG-150 38,10
 HG-200 50,80
 HG-350 88,90

Artikelnummer
I.D.
mm

 PG-038 9,65
 PG-050 12,70
 PG-062 15,70
 PG-075 19,05
 PG-088 22,35
 PG-100 25,40
 PG-119 30,20
 PG-138 35,05
 PG-188 47,75
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Feuerschutzschlauch

 Feuerschutzschlauch
Asbestfreier Feuerschutzschlauch aus einem Glasfasergewebe mit unbrennbarer Spezial-Außen-
schicht. Dient zum Schutz von Schlauchleitungen gegen Hitze, Funkenfl ug, glühende Metallspäne 
etc. 

Montage mit Schlauchklemmen.

Artikelnummer
I.D. min

mm
O.D. max 

mm

 FS-F-10 14,7 24,6
 FS-F-11 16,5 26,1
 FS-F-12 18,0 27,6
 FS-F-14 21,3 30,9
 FS-F-16 24,4 35,0
 FS-F-18 27,4 38,1
 FS-F-20 30,7 40,3
 FS-F-22 34,0 44,4
 FS-F-24 37,1 48,2
 FS-F-28 43,4 52,3
 FS-F-32 49,8 58,9
 FS-F-38 59,4 69,5
 FS-F-40 62,5 70,8
 FS-F-48 75,2 86,3
 FS-F-60 94,2 105,4
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Knickschutz

Artikelnummer
Knickschutz I.D.

mm
Standardlänge mm

 55SG-4 14,0 127,0
 55SG-5 15,5 127,0
 55SG-6 17,3 127,0
 55SG-8 21,1 127,0
 55SG-12 27,7 177,8

 3PSG-4 13,7 158,8
 3PSG-6 18,3 165,1

 5PSG-4 16,0 158,8
 5PSG-6 19,8 165,1
 5PSG-8 22,9 165,1

Für Schlauchtypen 
2040N/2040H/2245N/2370N/526BA

  Zugeschnittener Knickschutz
(hartgezogener, galvanisierter Stahldraht)

Artikelnummer Schlauchtyp Standardlänge mm

 1709 2040N-02V22 100
 1711/12.6 526BA-3 100
 17135 2040H/N-04 526BA-4 140
 17155 2245N-04 160
 1717 2040H/N-05 526BA-6 2370N-04 170
 1718.5 2040H/N-06 2370N-05 200
 1721 2370N-06  200
 1728 2040H-10  180

Für CNG-Schläuche
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CNG-Knickschutz-Satz

 Hohlschraube

  CNG-Knickschutz-Satz

AM / AR – Hohlschraube – metrisch/zöllig DIN 7643
Werkstoff: Stahl, verzinkt, transparent Cr(VI)-frei passiviert.

Zur Verwendung mit Parfl ex CNG-Schlauch.
Jeder Satz besteht aus zwei Knickschutz-Einheiten aus Vinyl und einem Warnschild.

Artikelnummer
Einfach

Artikelnummer
Doppelt

ID
Ringauge

mm

G
Gewinde

metrisch/Zoll

L
einfach

mm

L1
doppelt

mm

H

mm

 AM-03  A2M3 8 M8x1 17 26 12
 AM-04  A2M4 10 M10x1 19 30 14
 AR-04 10 1/8 19 14
 AM-06  A2M6 12 M12x1,5 26 38 17
 AM-08  A2M8 14 M14x1,5 26 41 19
 AR-08 14 1/4 26 19
 AR-08C 14 1/4 26 19
 AM-10  A2M10 16 M16x1,5 28 46 22
 AR-10 17 3/8 29 22
 AM-13 18 M18x1,5 32 24
 AM-16 22 M22x1,5 40 27
 AR-16 22 1/2 40 27
 AM-20 26 M26x1,5 45 32

Artikelnummer
Schlauch

Artikelnummer
Knickschutz

5CNG-4  CNGG5-4-KIT
5CNG-6  CNGG5-6-KIT
5CNG-8  CNGG5-8-KIT
5CNG-12  CNGG5-12-KIT
5CNG-16  CNGG5-16-KIT
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Cu-Dichtring für Ringauge (Form A DIN 7603)

 Cu-Dichtring für Ringauge (Form A DIN 7603)

Artikelnummer
Einfach

ID
Ringauge

mm

G
Gewinde

metrisch/Zoll

 853009-8 8 M8x1
 853009-10 10 M10x1
 853009-10 10 1/8
 853009-12 12 M12x1,5
 853009-14 14 M14x1,5
 853009-14 14 1/4
 853009-16 16 M16x1,5
 853009-17 17 3/8
 853009-18 18 M18x1,5
 853009-22 22 M22x1,5
 853009-21 22 1/2
 853009-26 26 M26x1,5

   Klebeband zur Schlauchleitungsmontage
Zur Fixierung des Druckträgers

Artikelnummer Typ Beschreibung

 8.204 Klebeband für reguläre Thermoplastschläuche mit Druckträger aus Draht bei normalen 
Temperaturen

 8.207 Glasfaserband für PTFE-Schläuche bei hohen Temperaturen

 Tape-FV Klebeband faserverstärktes Klebeband
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Notizen
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TH8-380.E

 Hochleistungs-Schlauchpresse TH8-380.E

  Durch den Einsatz modernster Innovationen auf dem Gebiet der 
Gleitlagertechnik bietet diese Maschine eine ideale Ergänzung zum 
bestehenden Parker Maschinenprogramm (Parkrimp®-System und 
Polykrimp-Maschinen).
Hierbei handelt es sich um eine Hochleistungs-Schlauchpresse 
zum Verpressen aller Parker Schlauchtypen mit 4 bzw. 6 Draht-
spiraleinlagen.

 Presskraft: 350 t
 Steuerung: Elektronisch mit digitaler Anzeige
 Öffnen / Schließen: Hochgeschwindigkeit bis 23 mm/s
 Abmessungen:  Länge 1200 mm x Breite 600 mm x Höhe 

1600 mm
 Gewicht: 750 kg ohne Öl (+40 l Hydrauliköl)
 Werkzeuge:  Diese Maschine ist mit dem bewährten Sys-

tem der Pressbackensätze PB 232 und PB 
239 ausgestattet. Der Zwischenbackensatz 
232.239 L ist bereits als Grundausstattung 
vorhanden. 

 Im Lieferumfang: Spiegelset SHS
  Fußschalter FU
  Arbeitsplatzleuchte LUS / LUF
 Optional erhältlich: Schnellwechsel-System QDS 239 C
  QDS 239.3

 Artikelnr.:  TH8-380.E
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85CE-061

Mit der KarryKrimp® 2 Presse sind folgende Pumpen einsetzbar:

HINWEISE Alle Pumpen sind auch für KarryKrimp® 82C-061 geeignet.

 KarryKrimp® 2 Presse 85CE-061

  Die KarryKrimp® 2 -Presse ist tragbar, kompakt und robust und es 
können Schläuche von DN 6 - DN 32 verpresst werden. Das Modell 
85C-061 besteht aus Pressmaschine, einem zerlegbaren Ständer, 
Pressringen und einem Anschlussschlauch mit Schnellkupplung.
Für Parker-Schläuche mit Druckträger aus Textilfaser und Stahldraht 
bis zu 4SP DN 32 und 4SH/100 R13 bis zu DN 25.
Komplett mit Schlauchleitung und Schnellkupplung, 2 Pressringen 
und Ständer.

 Abmessungen (mit Ständer): 
  H 762,0 mm x B 355,6 mm x T 381,0 mm
 Gewicht:  ca. 46 kg

 Artikelnr.:  85CE-061

  Handpumpe 85CE-0HP
 Betriebsdruck:  max. 70 MPa
 Abmessungen: L 539 mm x B 417 mm x H 151 mm
 Gewicht:  11,6 kg
 Behälterinhalt:   2294 cm2 
 Hebelkraft:  55 kg
 Artikelnr.:  85CE-0HP

 Turbo-Luftpumpe 85C-0AP
 Betriebsdruck:  70 MPa
 Abmessungen: L 320 mm x B 320 mm x H 480 mm
 Gewicht:  8,4 kg
 Behälterinhalt:  662 cm2 
 Druckluftversorgung: 1/4-18NPTF-Gewinde
 Artikelnr.:   85C-0AP

 Powerpumpe 82CE-0EP
 Betriebsdruck:  70 MPa mit 3/2 Handventil
 Abmessungen: L 320 mm x B 320 mm x H 480 mm
 Gewicht:  12 kg
 Behälterinhalt:  2000 cm2
 Anschluss:  230 V / Einphasenanschluss
 Artikelnr.:   82CE-0EP
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89CE-061

  Für Parker-Schläuche mit Druckträger aus Textil- und Stahlgefl ech-
ten sowie Wickellagen aus Stahldraht bis zu DN 50. Mit Hydraulik-
pumpe und Grundrahmen, jedoch ohne Pressbacken.

Komplette Maschine mit Spannungversorgungseinheit, jedoch ohne 
Pressbacken. Montage auf Werkbank.

 Technische Daten:
 Spannungsversorgung: 380 / 420 V - 3,0 KW - 50Hz  
 Elektrischer Anschluss:  16 A 
 Abmessungen:  H 1130 mm x B 490 mm x T 820 mm
 Gewicht:  mit Verpackung: 392 kg
   ohne Verpackung: 342 kg 
 Artikelnr.  83CE-083
 
 Spannungsversorgungseinheit:
 Artikelnr.  83CE-380

 PHastkrimp® Presse 89CE-061

  Für Parker-Schläuche mit Druckträger aus Textil- und Stahlgefl ech-
ten sowie Wickellagen aus Stahldraht bis zu DN 32. Mit Hydraulik-
pumpe und Grundrahmen, jedoch ohne Pressbacken.
Für hohen Pressdurchsatz.

PHastkrimp® Presse mit zwei Pressringen (silber und schwarz):
  Artikelnr.  89CE-061 

 Technische Daten:
 Spannungsversorgung: 400 V / 16 A
 Abmessungen: H 1477 mm x B 866 mm x T 1298 mm
 Gewicht: 249 kg

 Parkrimp® 2 Presse 83CE-083
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Presswerkzeuge

 Parfl ex® Parkrimp® Presswerkzeuge

  Die Parkrimp® Presswerkzeuge wurden speziell für Parfl ex®-
Schläuche entwickelt. Die Werkzeugsegmente sind miteinander 
verbunden und jedes Werkzeug mit Kenn zeichnungsrillen markiert 
zum sofortigen Erkennen der Arma turen serie. Ausserdem sind sie 
farblich gekennzeichnet, um die Größe der Ar ma tur zu spezifi zieren. 
Parkrimp® Presswerkzeuge sind verwendbar für Parkrimp®, Karry-
Krimp® und MiniKrimp® Geräte.

HINWEISE Parfl ex® Presswerkzeuge sind für den Gebrauch mit dem silbernen Pressring konstruiert.
Für die Wahl der richtigen Artikelnummern der Presswerkzeuge siehe Pressdurchmesser und 
Auswahltabelle, Seite H-3 bis H-8.

1 Rille
Serie 55 / Serie 56 2 Rillen

Serie 58

3 Rillen
Serie 91N, Serie 93N

Parkrimp® silberner Pressring 
Artikelnr.:  80C-R01

KarryKrimp® silberner Pressring 
Artikelnr.:  82C-R01
verwendbar für alle Parfl ex®-Schläuche
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MiniKrimp®

 MiniKrimp®-Presse 94C-001-PFD

  Die MiniKrimp® ist eine tragbare, leichte, einteilige Presse.
Diese Presse ist einfach zu transportieren und der kostengünstigste 
Weg, vor Ort Schlauchleitungen herzustellen.

Die MiniKrimp® kann folgende Armaturenserien verpressen:
55/56/57/58/91N und EH aus der polyfl ex® Division Produktreihe 
und 43/46/48 und 26 aus der HPDE Produktreihe.

Technische Daten:  
Presskraft:  30 t 
Set-up Zeit:  20 s

 Abmessungen:
 Länge  127 mm
 Breite: 178 mm
 Höhe: 394 mm
 Gewicht: 16 kg

 Bezeichnung: MiniKrimp®

 Bestell-Nr.:  94C-001-PFD

Patent-Nr. 6715335 und D495938
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Schlauchpresse HP45

 Schlauchpresse HP45

  Schlauchpresse für Schlauchabmessungen DN 2 - DN 20, max. 
Druckkraft ca. 150 t. Für Kleinserien, Gummi- und Thermoplast-
Schläuche. Die Presse HP45 wird bevorzugt in Reparaturbetrieben 
eingesetzt.

 Abmessungen:
 Länge  260 mm
 Breite: 200 mm
 Höhe: 175 mm
 Gewicht: 19 kg

 Technische Daten:  
 Theoretische Presskraft:  150 t 
 Max. Öffnung Ø:  44 mm
 Öffnungsweg im Ø: 19 mm
 Füllvolumen Zylinder: 0,28 l
 Backenzahl: 8
 Betriebsdruck max.: 48 MPa
 Arbeitsrichtung: senkrecht von unten
 Hub: 38 mm

 Bezeichnung: Schlauchpresse HP45
 Bestell-Nr.  80 

 Sonderzubehör
 – Z-Untergestell   80-ZB06 
 – Tragegestell   80-ZB07 
 – Handpumpe 2-stufi g   80-ZB01 
 – Pneumatikpumpe mit Fußventil  80-ZB02 
 – Verbindungsschlauch 1 m   80-ZB03 
 – Verbindungsschlauch 1,5 m  80-ZB04 
 – Schnellkupplung   80-ZB05 

 Presswerkzeuge:  80-05
 80-06
 80-07
 80-08
 80-09
 80-12
 80-14
 80-17
 80-20
 80-22
 80-24
 80-28
 80-32

80
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ST250 Schlauchtrenngerät

 ST250 Schlauchtrenngerät

  Das polyfl ex®-Schlauchtrenngerät ST250 ist zum Trennen von 
Thermoplastschläuchen mit Textil- oder Drahteinlagen (bis 6 
Spiralen) bis DN 25 verwendbar. Das Trenngerät ist für Kleinserien, 
Einzelschläuche und Reparaturen geeignet.

 Artikelnummer:  ST250
   Schlauchtrenngerät mit Kreismesser
 Bestellnummer:  50

 TH4-4 Prägegerät

  Das polyfl ex®-Prägegerät TH4-4 ist für die dauerhafte Kennzeich-
nung von Schlauchleitungen bzw. der Pressfassung der jeweiligen 
Schlaucharmatur geeignet. Zu der Standardausführung gehören: 
Tischgerät mit Grundplatte, höhenverstellbares Handrad, fi xierbarer 
Typenhalteträger sowie eine Typenschatulle mit gehärteten Stahl-
typen.

 Artikelnummer: TH4-4
    Prägegerät mit 1-reihigem Typenhalter und Setz-

kasten
 Bestellnummer:  TH 4-4
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SMM100 Schlauchmontagemaschine

 SMM100 Schlauchmontagemaschine

  Die polyfl ex®-Schlauchmontagemaschine SMM100 ist für die 
Montage von Höchstdruck-Schlauchleitungen geeignet. Zu der 
Standardausführung gehören: Elektroschrank, Fußschalter und 
Sicherheitsdreibackenfutter. Einsetzbar für die Montage von Arma-
turen bis DN 32.

 Artikelnummer:  SMM100
   Schlauchmontagemaschine mit Dreibackenfutter
 Bestellnummer:  60

 TH 5-3 Schlauchprüfstand

  Der Werkstatt-Prüfstand eignet sich für die statische Druckprüfung 
von einbaufertigen Schlauchleitungen mit einem Prüfdruck von 12 
bis zu 145 MPa. Es können fast alle marktüblichen Standardarmatu-
ren angeschlossen werden.

 Artikelnummer: TH 5-3
   Schlauchprüfstand
 Bestellnummer:  TH 5-3

 Prüfstände für höhere Drücke auf Anfrage
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Montagezubehör 8.2

 Montagezubehör 8.2

  Zur fachgerechten Herstellung von polyfl ex®-Schlauchleitungen 
wird dieses Zubehör empfohlen.

 Bezeichnung Montagezubehör
 Bestell-Nr.:  8.2

 Prüfdorne PD-1-5MM

  Der Prüfdorn-Satz besteht aus 41 Einzeldornen von 1,0 - 5,0 mm. 
Die Sprunggrößen sind jeweils 0,1 mm.

 Technische Daten:
 Material:  Stahl durchgehärtet
 Form:  AH mit zylindrischem Kopf
 Länge:   200 mm

 Bezeichnung Prüfdorne
 Bestell-Nr.:  PD-1-5MM
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Übersicht der Montagesysteme

 Übersicht der Montagesysteme

Parker Thermoplastschläuche können auf unterschiedlichen Pressensystemen verarbeitet werden. 
Neben den frei einstellbaren Pressen bietet Parker das sichere und funktionale Parkrimp System für 
seine einteiligen Armaturen an.
Nachfolgend eine Übersicht der Montagesysteme und der entsprechenden Montageanweisungen.

Verwenden Sie stets nur die aktuellsten Pressmaßtabellen von Parker!

Schlauchtyp

Einteilige 
Armaturen:

Serien 54, 55, 56, 
57, 58, 91N, 93N

Zweiteilige 
Armaturen:

Serien 9X, EX, 
PC, PX, NX, YX

Parkrimp System Frei einstellbare 
Pressen

Frei einstellbare 
Pressen

Siehe Montagean-
weisungen und 

Pressmaßtabellen 
in diesem Kapitel 

Seite H-3 ff.

Siehe Montagean-
weisungen und 

Pressmaßtabellen 
in diesem Kapitel 

Seite H-3 ff.

Die aktuellen Monta-
geanweisungen mit 
Pressmaßtabellen 

sind auf Anfrage bei 
polyflex@parker.com 

erhältlich.
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Pressdurchmesser und Werkzeug-Auswahltabelle 

  Pressdurchmesser und Werkzeug-Auswahltabelle 
für einteilige Armaturen

Schlauchtyp
Armaturen-

serie
Pressbacken 
für Parkrimp® Farbcode

Pressbacken 
für frei 

einstellbare 
Pressen, mm

Pressdurch-
messer
A, mm

Presslänge
B, mm

510A-3
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

510A-4
55 80C-P04J rot 14  13,60/14,10 26,60/28,10
56 80C-P04J rot 14  13,60/14,10 gesamte Hülsenlänge

510A-6
55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

510A-8
55 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 gesamte Hülsenlänge

515H-3 54 - - 9  10,4/10,6 14,10/14,90
515H-4 54 80C-544F rot 12  12,2/12,4 16,10/16,90
515H-5 54 - - 12  13,7/13,9 19,20/20,00
515H-6 54 80C-546F gelb 14  15,8/16,0 20,40/21,20
515H-8 54 80C-548F blau 20  20,3/20,5 20,40/21,20

518C-2 57 80C-P02H braun 9  10,10/10,40 13,85/14,35

518C-3 
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

518C-4 
55 80C-P04J rot 14  13,60/14,10 26,60/28,10
56 80C-P04J rot 14  13,60/14,10 gesamte Hülsenlänge

518C-5 
55 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 gesamte Hülsenlänge

518C-6 
55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

518C-8 
55 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 gesamte Hülsenlänge

518C-10 
58 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 34,70/36,20
56 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 gesamte Hülsenlänge

518C-12 
55 80C-P12 grün 28  27,95/28,45 34,70/36,20
56 80C-P12 grün 28  27,95/28,45 gesamte Hülsenlänge

518C-16
55 80C-P16 schwarz 32  34,15/34,65 47,40/48,90
56 80C-P16 schwarz 32  34,15/34,65 gesamte Hülsenlänge

520N-3 
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

520N-4 / 
520N-4-WHT

55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 gesamte Hülsenlänge

520N-5 
55 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 gesamte Hülsenlänge
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Pressdurchmesser und Werkzeug-Auswahltabelle 

Schlauchtyp
Armaturen-

serie
Pressbacken 
für Parkrimp® Farbcode

Pressbacken 
für frei 

einstellbare 
Pressen, mm

Pressdurch-
messer
A, mm

Presslänge
B, mm

520N-6 / 
520N-6-WHT

55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

520N-8 
55 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 gesamte Hülsenlänge

526BA-3 55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
526BA-4 55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
526BA-6 55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10

528N-3 
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

528N-4 
55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 gesamte Hülsenlänge

528N-5 
55 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 gesamte Hülsenlänge

528N-6 
55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

528N-8
55 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 gesamte Hülsenlänge

540N-2 57 80C-P02H braun 9  10,10/10,40 13,85/14,35

540N-3 
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

540N-4 
55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 gesamte Hülsenlänge

540N-5 
55 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 gesamte Hülsenlänge

540N-6 
55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

540N-8 
55 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 gesamte Hülsenlänge

540N-12
55 80C-P12 grün 28  27,95/28,45 34,70/36,20
56 80C-P12 grün 28  27,95/28,45 gesamte Hülsenlänge

550H-3 
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

550H-4
55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 gesamte Hülsenlänge

550H-5 
55 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 gesamte Hülsenlänge
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Pressdurchmesser und Werkzeug-Auswahltabelle 

Schlauchtyp
Armaturen-

serie
Pressbacken 
für Parkrimp® Farbcode

Pressbacken 
für frei 

einstellbare 
Pressen, mm

Pressdurch-
messer
A, mm

Presslänge
B, mm

550H-6 
55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

550H-8 
55 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 gesamte Hülsenlänge

550H-10 
58 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 34,70/36,20
56 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 gesamte Hülsenlänge

550H-12 
55 80C-P12 grün 28  27,95/28,45 34,70/36,20
56 80C-P12 grün 28  27,95/28,45 gesamte Hülsenlänge

550H-16
55 80C-P16 schwarz 32  34,15/34,65 47,40/48,90
56 80C-P16 schwarz 32  34,15/34,65 gesamte Hülsenlänge

55LT-2 57 80C-P02H braun 9  10,10/10,40 13,85/14,35

55LT-3 
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

55LT-4 
55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 gesamte Hülsenlänge

55LT-5 
55 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 gesamte Hülsenlänge

55LT-6 
55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

55LT-8 
55 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 gesamte Hülsenlänge

55LT-12
55 80C-P12 grün 28  27,95/28,45 34,70/36,20
56 80C-P12 grün 28  27,95/28,45 gesamte Hülsenlänge

560-3 
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

560-4 
55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 gesamte Hülsenlänge

560-5
55 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 gesamte Hülsenlänge

560-6 
55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

560-8 
55 80C-P08J blau 20  20,75/21,25 30,90/32,40
56 80C-P08J blau 20  20,75/21,25 gesamte Hülsenlänge

560-10 
55 80C-P10 orange 24  24,15/24,65 34,70/36,20
56 80C-P10 orange 24  24,15/24,65 gesamte Hülsenlänge

560-12
58 80C-P12H grün 28  29,20/29,70 34,70/36,20
56 80C-P12H grün 28  29,20/29,70 gesamte Hülsenlänge
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Pressdurchmesser und Werkzeug-Auswahltabelle 

Schlauchtyp
Armaturen-

serie
Pressbacken 
für Parkrimp® Farbcode

Pressbacken 
für frei 

einstellbare 
Pressen, mm

Pressdurch-
messer
A, mm

Presslänge
B, mm

575X-3
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

575X-4
55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 gesamte Hülsenlänge

575X-6
55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

575X-8
55 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 gesamte Hülsenlänge

580N-4 
58 80C-P04H rot 17  16,95/17,45 26,60/28,10
56 80C-P04H rot 17  16,95/17,45 gesamte Hülsenlänge

580N-6 
58 80C-P06H gelb 20  19,95/20,45 27,60/29,10
56 80C-P06H gelb 20  19,95/20,45 gesamte Hülsenlänge

580N-8 
58 80C-P08H blau 20  22,85/23,35 30,90/32,40
56 80C-P08H blau 20  22,85/23,35 gesamte Hülsenlänge

580N-10
58 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 34,70/36,20
56 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 gesamte Hülsenlänge

580N-12 
58 80C-P12H grün 28  29,20/29,70 34,70/36,20
56 80C-P12H grün 28  29,20/29,70 gesamte Hülsenlänge

580N-16
58 80C-P16H schwarz 36  37,45/37,95 47,40/48,90
56 80C-P16H schwarz 36  37,45/37,95 gesamte Hülsenlänge

588N-4 
58 80C-P04H rot 17  16,95/17,45 26,60/28,10
56 80C-P04H rot 17  16,95/17,45 gesamte Hülsenlänge

588N-6 
58 80C-P06H gelb 20  19,95/20,45 27,60/29,10
56 80C-P06H gelb 20  19,95/20,45 gesamte Hülsenlänge

588N-8 
58 80C-P08H blau 20  22,85/23,35 30,90/32,40
56 80C-P08H blau 20  22,85/23,35 gesamte Hülsenlänge

588N-10 
58 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 34,70/36,20
56 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 gesamte Hülsenlänge

588N-12 
58 80C-P12H grün 28  29,20/29,70 34,70/36,20
56 80C-P12H grün 28  29,20/29,70 gesamte Hülsenlänge

588N-16
58 80C-P16H schwarz 36  37,45/37,95 47,40/48,90
56 80C-P16H schwarz 36  37,45/37,95 gesamte Hülsenlänge
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Pressdurchmesser und Werkzeug-Auswahltabelle 

Schlauchtyp
Armaturen-

serie
Pressbacken 
für Parkrimp® Farbcode

Pressbacken 
für frei 

einstellbare 
Pressen, mm

Pressdurch-
messer
A, mm

Presslänge
B, mm

590-3 
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

590-4 
55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 gesamte Hülsenlänge

590-6 
55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

590-8 
55 80C-P08J blau 20  20,75/21,25 30,90/32,40
56 80C-P08J blau 20  20,75/21,25 gesamte Hülsenlänge

590-10 
58 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 34,70/36,20
56 80C-P10H orange 24  25,40/25,90 gesamte Hülsenlänge

590-12 
58 80C-P12H grün 28  29,20/29,70 34,70/36,20
56 80C-P12H grün 28  29,20/29,70 gesamte Hülsenlänge

590-16
58 80C-P16J schwarz 36  36,85/37,35 47,40/48,90
56 80C-P16J schwarz 36  36,85/37,35 gesamte Hülsenlänge

1202LT-3 
55 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 20,45/21,95
56 80C-P03 grau 12  12,20/12,70 gesamte Hülsenlänge

1202LT-4 
55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 gesamte Hülsenlänge

1202LT-5
55 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 27,70/29,20
56 80C-P05 violett 14  15,75/16,25 gesamte Hülsenlänge

1202LT-6 
55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

1202LT-8
58 80C-P08H blau 20  22,85/23,35 30,90/32,40
56 80C-P08H blau 20  22,85/23,35 gesamte Hülsenlänge

2040H-03 / 
2040N-03

55 80C-P03F grau 12  11,55/12,05 20,45/21,95
56 80C-P03F grau 12  11,55/12,05 gesamte Hülsenlänge

2040H-04 / 
2040N-04

55 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 26,60/28,10
56 80C-P04 rot 14  14,25/14,75 gesamte Hülsenlänge

2040H-05 / 
2040N-05

55 80C-P05F violett 14  15,55/16,05 27,70/29,20
56 80C-P05F violett 14  15,55/16,05 gesamte Hülsenlänge

2040H-06 / 
2040N-06

55 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 27,60/29,10
56 80C-P06 gelb 17  17,15/17,65 gesamte Hülsenlänge

2040H-08 / 
2040N-08

55 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 30,90/32,40
56 80C-P08 blau 20  21,35/21,85 gesamte Hülsenlänge
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Pressdurchmesser und Werkzeug-Auswahltabelle 

Schlauchtyp
Armaturen-

serie
Pressbacken 
für Parkrimp® Farbcode

Pressbacken 
für frei 

einstellbare 
Pressen, mm

Pressdurch-
messer
A, mm

Presslänge
B, mm

2030T-04R14 91N 80C-T04N rot Hinweis 8,50/9,00 3,3/4,3
2030T-05R14 91N 80C-T05N violett Hinweis  9,80/10,30 3,3/4,3
2030T-06R14 91N 80C-T06N gelb Hinweis 11,90/12,40 3,3/4,3
2030T-08R14 91N 80C-T08N blau Hinweis 14,40/14,90 3,3/4,3
2030T-10R14 91N 80C-T10N orange Hinweis  16,90/17,40 3,3/4,3
2030T-12R14 91N 80C-T12N grün Hinweis 20,00/20,50 4,2/5,2
2030T-16R14 91N 80C-T16N schwarz Hinweis 26,50/27,00 4,2/5,2

919U-4 91N 80C-T04N rot Hinweis 8,50/9,00 3,3/4,3
919U-6 91N 80C-T06N gelb Hinweis 11,90/12,40 3,3/4,3
919U-8 91N 80C-T08N blau Hinweis 14,40/14,90 3,3/4,3
919U-12 91N 80C-T12N grün Hinweis 20,00/20,50 4,2/5,2
919U-16 91N 80C-T16N schwarz Hinweis 26,50/27,00 4,2/5,2

929-4/929B-4 91N 80C-T04N rot Hinweis 8,50/9,00 3,3/4,3
929-6/929B-6 91N 80C-T06N gelb Hinweis 11,90/12,40 3,3/4,3
929-8/929B-8 91N 80C-T08N blau Hinweis 14,40/14,90 3,3/4,3
929-12/929B-12 91N 80C-T12N grün Hinweis 20,00/20,50 4,2/5,2
929-16/929B-16 91N 80C-T16H schwarz Hinweis 27,90/28,40 4,2/5,2

939-8/939B-8 93N 83C-T08* blau 17 19,05/19,55 gesamte Hülsenlänge
939-10/939B-10 93N 83C-T10* orange 20 23,10/23,60 gesamte Hülsenlänge
939-12/939B-12 93N 83C-T12* grün 28 27,70/28,20 gesamte Hülsenlänge
939-16/939B-16 93N 83C-T16* schwarz 32 32,90/33,40 gesamte Hülsenlänge
939-20/939B-20 93N 83C-T20* weiß 40 40,10/40,60 gesamte Hülsenlänge
939-24/939B-24 93N 83C-T24* rot 45 46,85/47,35 gesamte Hülsenlänge
939-32/939B-32 93N 83C-T32* grün 60 61,20/61,70 gesamte Hülsenlänge

Hinweise:  Spezielle Pressbacken auf Anfrage.
* Pressbacken 83C-xxx sind ausschließlich für Parkrimp II geeignet.
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Pressdurchmesser und Werkzeug-Auswahltabelle 

Anmerkungen
  Die Fittings der Serien 54, 55, 57, 58 und 91N sind nur über die angegebene 

Presslänge zu krimpen. Das Aussehen der Fittings nach dem Krimpen soll der unten 
dargestellten Zeichnung entsprechen.

Die Fittings der Serien 56 und 93N sind über die gesamte Hülsenlänge zu krimpen. 
Das Aussehen der Fittings nach dem Krimpen soll der unten dargestellten Zeich-
nung entsprechen.

Beim Parkrimp-System ist die korrekte Krimplänge durch das verwendete Werkzeug 
sichergestellt.

Die Informationen in der Tabelle beziehen sich auf Fittings aus Stahl, Edelstahl und 
Messing.

Für die frei einstellbaren Krimper sind nur Pressbacken mit acht Segmenten zulässig 
– solche mit sechs Segmenten dürfen nicht verwendet werden.

Für die Verpressung mit Parkrimp-Geräten ist nur der silberne Pressring zu verwen-
den.

Der Pressdurchmesser wird in der Mitte des Pressbereiches gemessen (siehe 
Zeichnung)

Die Rundheit des Pressdurchmessers darf höchstens um 0,25 mm schwanken.

Parker behält sich das Recht vor, die Press spezi fi ka tionen zu ändern.

Aussehen der Serien 54, 55, 57 und 58   Aussehen der Serien 56 und 93N 
nach dem Krimpen    nach dem Krimpen

Aussehen der Serie 91N 
nach dem Krimpen

„A“

„B“

„A“

„B“
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Montageanleitung – Wiederverwendbare Schlaucharmaturen

 Montageanleitung – Wiederverwendbare Schlaucharmaturen

Schlauch abmessen und auf Länge schneiden
   Überprüfen Sie, ob die Angaben zu Typ und Nennweite der 

Schlauch mar kierung mit dem Betriebsauftrag übereinstimmen.

  HINWEIS
Berücksichtigen Sie bei der Be  rech nung der Schlauchlänge die Längen änderungen 
(Ausdehnung/Kontraktion), die unter Druck auftreten können.

  Messen Sie mit einem fl exiblen oder starren Maßband die erforderliche Schlauchlänge wie 
folgt:

 a.  Erforderliche Länge der ein bau fer tigen Schlauchleitung inklu sive Armatur überprüfen.
 b.  Schnittabzug der jeweiligen Armaturen vom Fertigmaß ab ziehen (Abmessung „B“ in den 

Armaturentabellen)
 Beispiel:
 Fertigmaß inklusive Armaturen  = 500 mm
 Schnittabzug der Armatur (D0AB-12-6)   30 mm
 Schnittabzug der Armatur (1DAB-12-6)   44 mm
 gesamter Schnittabzug     74 mm
 500 mm – 74 mm   = 426 mm
 erforderl. Schlauchlänge   = 426 mm

   Schlauch in einer geeigneten Halte rung fi xieren, um ihn gestreckt zu 
halten.

  Abmessen und markieren.

  VORSICHT
Schlauch nicht mit Trennschleifer o.ä. kürzen. Trennschleifer be schädigen die Innen-
schicht.  

1

2
a/b

2
c

2
d
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Montageanleitung – Wiederverwendbare Schlaucharmaturen

   Schneiden Sie den Schlauch mit einem Parfl ex® PHC Handschnei-
der oder einem anderen scharfen Schneid werkzeug gerade ab und 
auf die richtige Länge zu.

   Überprüfen Sie beide Schlauch en den visuell auf Rechtwinkligkeit. 
Entfernen Sie jegliche Grate am In  nenrohr mit einem scharfen Mes-
ser.

Armaturen überprüfen

   Prüfen Sie, ob die Armatur-Artikel nummer(n) mit dem Betriebsauf-
trag übereinstimmen.

 

   Untersuchen Sie die Gewinde der Fassung auf Beschädigungen.

   Untersuchen Sie den Nippel auf ein Durchgangsloch, Gewinde, 
Sechs kantfl ächen und Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass die 
Über wurfmutter korrekt aufgepresst ist, Gewinde hat und sich frei 
drehen lässt. 

3

4

5

6
a

6
b
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Montageanleitung – Wiederverwendbare Schlaucharmaturen

Schlauchmontage 

   Schmieren Sie das Schlauchende an der Innen- und Außenseite 
leicht mit einem SAE 20 Schmieröl ein.

  VORSICHT
Stellen Sie sicher, dass der Schlauch in einer Öffnung mit der korrekten Größe im 
Schraubstock festgeklemmt wird. Beim Einklemmen des Schlauchs in einer zu kleinen 
Öffnung wird der Schlauch zerdrückt.

   Legen Sie den Schlauch in die rich tige Öffnung eines Parker VBS 
oder VBL Schraubstocks und befestigen Sie die sen auf der Werk-
bank. Stellen Sie si cher, dass der Schlauch aus reichend weit aus 
dem Schraubstock hinausragt, um die Fassung zu installieren. 

  VORSICHT
Die Fassung sollte fest angezogen werden, aber nicht schwer zu dre hen sein. Wenn sich 
die Fassung schwer installieren lässt, über prüfen Sie, ob der Schlauch korrekt ge-
schmiert wurde. Wenn nötig, tragen Sie erneut Schmieröl auf. Bei einer Installation der 
Fassung ohne geeignete Schmierung wird der Schlauch beschädigt.

   Schrauben Sie die Fassung gegen den Uhrzeigersinn mit einem 
Schrau benschlüssel auf den Schlauch, bis sie aufsitzt. Stellen Sie 
sicher, dass das Schlauchende den inneren Anschlag berührt. Dre-
hen Sie die Muffe um eine 1/4-Drehung im Uhrzeigersinn zurück.

  VORSICHT
Ziehen Sie bei der Befestigung der Muffe im Schraubstock die Schraub stockbacken 
nicht zu fest an. Ein zu festes Anziehen der Schraub stock backen kann zu einer Ver-
zerrung der inneren Gewinde der Muffe führen, wodurch die Installation des Nippels 
erschwert wird.

   Entfernen Sie den Schraubblock und nehmen Sie den Schlauch aus 
dem Schraubstock. Legen Sie den sechs kantigen Teil der Fassung 
in den Schraub stock und ziehen Sie diesen fest. Stellen Sie sicher, 
dass die Fas sung weit genug über die Schraub stock backen hinaus-
ragt, um den Nippel zu installieren.

7

8

9
&
10

11
&
12
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Montageanleitung – Wiederverwendbare Schlaucharmaturen

   Schmieren Sie das Nippelgewinde und den Schlauch-I.D. reichlich 
mit einem SAE 20 Schmieröl ein.

  VORSICHT
Der Nippel sollte fest angezogen wer den, aber er sollte nicht schwer zu drehen sein. 
Wenn sich der Nippel schwer installieren lässt, überprüfen Sie, ob der Schlauch korrekt 
ge schmiert wurde. Wenn nötig, tragen Sie erneut Schmieröl auf. Bei einer Installation 
des Nippels ohne geeig nete Schmierung wird das Innenrohr beschädigt.

   Schrauben Sie den Nippel mit Hilfe eines Schraubenschlüssels an 
der Sechskantseite im Uhrzeigersinn in die Fassung, bis der Nippel 
auf der Fassung aufsitzt.

Einbaufertige Schlauchleitung prüfen
   Messen und prüfen Sie, ob die Länge des Schlauchsystems mit 

dem Be triebsauftrag übereinstimmt. Wenn erforderlich, führen Sie 
eine Druck prüfung durch.

13

14

15
&
16
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Montageanleitung – MiniKrimp®

 Montageanleitung – MiniKrimp®

Schlauch abmessen und auf Länge schneiden
   Überprüfen Sie, ob die Angaben zu Typ und Nennweite der 

Schlauch mar kierung mit dem Betriebsauftrag übereinstimmen.

  HINWEIS
Berücksichtigen Sie bei der Be  rech nung der Schlauchlänge die Längen änderungen 
(Ausdehnung/Kontraktion), die unter Druck auftreten können.

  Messen Sie mit einem fl exiblen oder starren Maßband die erforderliche Schlauchlänge wie 
folgt:

 a.  Erforderliche Länge der ein bau fer tigen Schlauchleitung inklu sive Armatur überprüfen .
 b.  Schnittabzug der jeweiligen Armaturen vom Fertigmaß ab ziehen (Abmessung „B“ in den 

Armaturentabellen)
 Beispiel:
 Fertigmaß inklusive Armaturen  = 500 mm
 Schnittabzug der Armatur (1B255-6-6)   36 mm
 Schnittabzug der Armatur (2D955-6-6)   27 mm
 gesamter Schnittabzug     63 mm
 500 mm – 63 mm   = 437 mm
 erforderl. Schlauchlänge   = 437 mm

   Schlauch in einer geeigneten Halte rung fi xieren, um ihn gestreckt zu 
halten.

  Abmessen und markieren.

  VORSICHT
Schlauch nicht mit Trennschleifer o.ä. kürzen. Trennschleifer be schädigen die Innen-
schicht.  

1

2
a/b

2
c

2
d
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Montageanleitung – MiniKrimp®

   Schneiden Sie den Schlauch mit einem Parfl ex® PHC Handschnei-
der oder einem anderen scharfen Schneid werkzeug gerade ab und 
auf die richtige Länge zu.

   Überprüfen Sie beide Schlauch en den visuell auf Rechtwinkligkeit. 
Entfernen Sie jegliche Grate am In  nenrohr mit einem scharfen Mes-
ser.

Armaturen überprüfen

   Prüfen Sie, ob die Armatur-Artikel nummer(n) mit dem Betriebsauf-
trag übereinstimmen.

 

Schlauchmontage 

   Genaue Einstecklänge auf dem Schlauch markieren (Einstecklänge 
= Wert Spalte „A“ minus Wert Spalte „B“ in Armaturentabellen von 
Kapi tel B bis E)

  WARNUNG
Verwenden Sie als Gleitmittel kein Öl, wenn die Schlauchleitung für Sauer stoff eingesetzt 
wird. Für die Montage der Fittings für Sauerstoff-Leitungen ist eine ölfreie Seifenlö-
sung zu verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann später beim Einsatz der 
Schlauchleitung zur Explosion und zu Personenschäden führen.
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Montageanleitung – MiniKrimp®

   Schmieren Sie das Schlauchende an der Innenseite leicht mit einem 
SAE 20 Schmieröl ein. (Verwenden Sie für Sauerstoffanwendungen 
eine Seifen lösung) 

   Drücken Sie den Schlauch bis zur Einsteckmarkierung in die Arma-
tur. (Wenn die Armatur nicht problemlos auf den Schlauch rutscht, 
fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.)

   Befestigen Sie die Armatur wie folgt auf dem Schlauch:
Setzen Sie den Schlauch mit der Armatur in die geeignete Öffnung 
des Parker VBS oder VBL Schraub stocks und befestigen Sie diesen 
an der Werkbank.

  VORSICHT
Stellen Sie sicher, dass der Schlauch gerade ausreichend über den Schraubstock hin-
ausragt, um die Einsteckmarkierung freizugeben. Andernfalls kann es zu gefährlichen 
Knicken im Schlauch führen.

   Klopfen Sie die Armatur mit Hilfe eines Gummihammers auf den 
Schlauch, bis der untere Rand des Arma turgehäuses mit der 
Einsteck markierung übereinstimmt.
Wiederholen Sie Schritte 7-10 für das andere Schlauchende, sofern 
erfor der lich.

  HINWEIS
Bei Verwendung der Parker MiniKrimp®-Schlauchpresse sind die folgenden Schritte 
auszuführen.

Die Schlauchpresse MiniKrimp® darf nur von geschultem bzw. autorisiertem Fachperso-
nal in Betrieb genommen und bedient werden! Bei unsachgemäßer Inbetriebnahme der 
Schlauchpresse MiniKrimp® erlischt der Garantieanspruch.
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Montageanleitung – MiniKrimp®

  1.  Pressbackensatz auswählen. Für Parfl ex®-/polyfl ex®-Schlauch 
siehe Auswahltabelle Presswerkzeuge in diesem Handbuch.
Anmerkung: Die Pressbackensätze sind nach Größe farblich 
gekennzeichnet.

  2.  Tragen Sie eine dünne Schicht Schmierfett auf Molybdän-Disul-
fi d-basis in der Backenaufnahme auf.
Setzen Sie den ausgewählten Backensatz in die Aufnahme ein.

  3.  Legen Sie einen passenden Backenring oben auf den ausgewähl-
ten Backensatz. Zur Auswahl des richtigen Backenrings siehe 
Auswahltabelle Presswerkzeuge in diesem Handbuch.

  4. Press-Stempel auf dem Schulterbolzen ausrichten. 

  5. Schlauch und Armatur von unten in die Pressbacken einlegen.

  6.  Armatur so ausrichten, dass deren Hülse auf dem Anschlag des 
Pressbackens aufl iegt.
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Montageanleitung – MiniKrimp®

  7.  Funktionsschalter (4) an der Pumpe öffnen und Absperrventil (5) 
schließen.

  8.  Schlauch und Armatur am Anschlag in Position halten und die 
Handpumpe betätigen, bis der Backenring an der Grundplatte 
anschlägt.

  9.  Druck entlasten durch Öffnen des Absperrventils (5) und fertige 
Schlauchleitung entnehmen. Pressmaß überprüfen.

  10.  Pressmaß oben, in der Mitte und unten an der Fassung jeder 
Armatur messen. An mindestens drei Stellen des Umfangs 
der Fassung messen. Überprüfen, ob das Pressmaß inner-
halb der Toleranzen liegt. Das richtige Pressmaß für Parfl ex®-
Schläuche fi nden Sie in der Pressdurchmesser- und Werk zeug-
auswahltabelle in diesem Kapitel.

Anmerkungen:
  •  Schlauchleitungen sind auf Sauberkeit zu überprüfen und 

sollten frei von Fremdpartikeln sein.

  •  Parker Hannifi n übernimmt weder Verantwortung für die 
Bedienung noch eine Garantie für die Schlauchpresse, die mit 
einem anderen Antrieb als dem von Parker Hannifi n zum allei-
nigen Zweck der Bedienung dieser Schlauchpresse geliefert 
wurde.
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Montageanleitung – Parkrimp® 2

 Montageanleitung – Parkrimp® 2

Schlauch abmessen und auf Länge schneiden
   Überprüfen Sie, ob die Angaben zu Typ und Nennweite der 

Schlauch mar kierung mit dem Betriebsauftrag übereinstimmen.

  HINWEIS
Berücksichtigen Sie bei der Be  rech nung der Schlauchlänge die Längen änderungen 
(Ausdehnung/Kontraktion), die unter Druck auftreten können.

  Messen Sie mit einem fl exiblen oder starren Maßband die erforderliche Schlauchlänge wie 
folgt:

 a.  Erforderliche Länge der ein bau fer tigen Schlauchleitung inklu sive Armatur überprüfen .
 b.  Schnittabzug der jeweiligen Armaturen vom Fertigmaß ab ziehen (Abmessung „B“ in den 

Armaturentabellen)
 Beispiel:
 Fertigmaß inklusive Armaturen  = 500 mm
 Schnittabzug der Armatur (1B255-6-6)   36 mm
 Schnittabzug der Armatur (2D955-6-6)   27 mm
 gesamter Schnittabzug     63 mm
 500 mm – 63 mm   = 437 mm
 erforderl. Schlauchlänge   = 437 mm

   Schlauch in einer geeigneten Halte rung fi xieren, um ihn gestreckt zu 
halten.

  Abmessen und markieren.

  VORSICHT
Schlauch nicht mit Trennschleifer o.ä. kürzen. Trennschleifer be schädigen die Innen-
schicht.   
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Montageanleitung – Parkrimp® 2

   Schneiden Sie den Schlauch mit einem Parker Model 316 Schnei-
der, Parfl ex® PHC Handschneider oder einem anderen scharfen 
Schneid werkzeug gerade ab und auf die richtige Länge zu.

   Überprüfen Sie beide Schlauch en den visuell auf Rechtwinkligkeit. 
Entfernen Sie jegliche Grate am In  nenrohr mit einem scharfen Mes-
ser.

Armaturen überprüfen

   Prüfen Sie, ob die Armatur-Artikel nummer(n) mit dem Betriebsauf-
trag übereinstimmen.

 

Schlauchmontage 

   Genaue Einstecklänge auf dem Schlauch markieren (Einstecklänge 
= Wert Spalte „A“ minus Wert Spalte „B“ in Armaturentabellen von 
Kapi tel B bis E)

  WARNUNG
Verwenden Sie als Gleitmittel kein Öl, wenn die Schlauchleitung für Sauer stoff eingesetzt 
wird. Für die Montage der Fittings für Sauerstoff-Leitungen ist eine ölfreie Seifenlö-
sung zu verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift kann später beim Einsatz der 
Schlauchleitung zur Explosion und zu Personenschäden führen.

3

4

5
&
6

7



Katalog 4460-DEH-21

H
Technische Informationen

Te
ch

ni
sc

he
 In

fo
s

Montageanleitung – Parkrimp® 2

   Schmieren Sie das Schlauchende an der Innenseite leicht mit einem 
SAE 20 Schmieröl ein. (Verwenden Sie für Sauerstoffanwendungen 
eine Seifen lösung) 

   Drücken Sie den Schlauch bis zur Einsteckmarkierung in die Arma-
tur. (Wenn die Armatur nicht problemlos auf den Schlauch rutscht, 
fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.)

   Befestigen Sie die Armatur wie folgt auf dem Schlauch:
Setzen Sie den Schlauch mit der Armatur in die geeignete Öffnung 
des Parker VBS oder VBL Schraub stocks und befestigen Sie diesen 
an der Werkbank.

  VORSICHT
Stellen Sie sicher, dass der Schlauch gerade ausreichend über den Schraubstock hin-
ausragt, um die Einsteckmarkierung freizugeben. Andernfalls kann es zu gefährlichen 
Knicken im Schlauch führen.

   Klopfen Sie die Armatur mit Hilfe eines Gummihammers auf den 
Schlauch, bis der untere Rand des Arma turgehäuses mit der 
Einsteck markierung übereinstimmt.
Wiederholen Sie Schritte 7-10 für das andere Schlauchende, sofern 
erfor der lich.

  HINWEISE
•  Bei Verwendung der Parkrimp® 2-Schlauchpresse sind die folgenden Schritte auszu-

führen.
 • Der Sicherungsstift des Presszylin ders befi ndet sich innen hinten im Zylinder

  VORSICHT
Bei Parfl ex®-Armaturen darf auf keinen Fall der schwarze Abstands ring verwendet wer-
den. Andern falls ist eine fehler hafte Schlauch lei tung mit falsch aufge pressten Arma turen 
die Folge.
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Montageanleitung – Parkrimp® 2

   Bei vollständig hochgeschobenem Presszylinder ist die hintere 
Hälfte des geteilten Pressrings am hinteren Teil des Presszylinders 
anzubringen.

  HINWEIS
Bei der Installation des Press backen adapters kippen Sie den Adapter während des 
Einschiebens nach hinten.

   Für Schlauchgrößen 4 bis 20 setzen Sie bitte den Pressbackenad-
apter in die Grundplatte ein.

   Tragen Sie eine dünne Schicht Schmiermittel auf Molybdändisulfi d-
basis in die Pressbackenaufnahme auf.

   Verwenden Sie den geeigneten Par krimp®-Pressbackensatz. (Siehe 
Pressdurchmesser- und Werk zeug auswahltabelle in diesem Kapitel 
zur Auswahl der geeigneten Arti kelnummern.)

  Legen Sie den Pressbackensatz in die Aufnahme.

  VORSICHT
Beim Verpressen von Edelstahl-Armaturen verwenden Sie bitte als Schmiermittel für 
die Pressbacken das Parker-Öl 702, da andernfalls die Armaturen beschädigt werden 
können.
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Montageanleitung – Parkrimp® 2

   Senken Sie die hintere Hälfte des ge teilten Pressrings auf die Press-
backen, indem Sie den Siche rungs stift nach vorn ziehen.

  HINWEIS
Beim Verpressen von Rohrbögen ist zum Einführen und Heraus nehmen der Armatur 
die vordere Hälfte des geteilten Pressrings und die vordere Hälfte der Pressbacken zu 
entfernen.

   Vordere Hälfte des geteilten Pressrings anbringen, wobei die Pass-
stifte des hinteren Teils in die enstprechenden Löcher des vorderen 
Teils einzuführen sind.

  VORSICHT
Wenn die Armatur in den Pressbacken positioniert wird, muss die Hülse der Armatur 
vollständig auf dem Anschlag in den Pressbacken aufl iegen. Ist dies nicht der Fall, führt 
dies zu einer fehlerhaften Schlauchleitung oder beschädigten Armaturen.

   Schlauch und Armatur von unten durch die Pressbacken einführen. 
Armatur so ausrichten, dass deren Hülse auf dem Anschlag des 
Pressbackens aufl iegt.

  Schalten Sie die Pumpe mit dem Schalter ein.

  HINWEIS
Der Pumpendruck darf 35 MPa (5000 psi) nicht überschreiten. Parker Hannifi n über-
nimmt keine Verantwortung für den Betrieb und akzeptiert keine Garantieansprüche für 
eine Krimppresse, die mit einer Versorgungseinheit betrieben wird, die nicht von Parker 
Hannifi n für den ausdrücklichen Betrieb dieser Krimppresse geliefert wurde.
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Montageanleitung – Parkrimp® 2

  WARNUNG
Bitte Finger und Hände aus dem Pressbereich heraushalten, da andernfalls Verletzungen 
die Folge sein können.

   Während Schlauch und Armatur auf dem Anschlag der Pressbacken 
in Po sition gehalten werden, Press zy linder durch Ziehen am Ventil-
hebel absenken.

   Armatur auf Schlauch aufpressen, bis Pressring die Grundplatte 
berührt.

   Ventilhebel nach hinten stellen, um Presszylinder zurückzuziehen 
und Pressbacken zu öffnen.

  Nehmen Sie die Schlauchleitung heraus.

   Wiederholen Sie Schritte 13-24 für das andere Schlauchende, 
sofern erforderlich.

  Pumpe ausschalten.
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Montageanleitung – Parkrimp® 2

Prüfen der Schlauchleitung

   Messen und prüfen Sie, ob die Länge des Schlauchsystems mit 
dem Be triebsauftrag übereinstimmt.

   Überprüfen Sie die Einsteck markie rung an den Armaturen. Sie muss 
sichtbar sein und darf maximal ca. 3mm von der Armaturhülse 
entfernt sein.

   Messen Sie den Pressdurchmesser bei jeder Armatur oben, unten 
und in der Mitte der Hülse nach. Machen Sie jeweils mindestens 
drei Mes sungen um den Umfang der Hülse herum. Prüfen Sie, ob 
der Press durchmesser innerhalb der To leranzen liegt. (Toleranzen 
siehe Pressdurchmesser- und Werk zeug auswahltabelle in diesem 
Kapitel.)

   Wenn erforderlich, führen Sie an der fertigen Schlauchleitung eine 
Druckprüfung durch.
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Montageanleitung – Push-Lok® Steck-Schlauch

 Montageanleitung – Push-Lok® Steck-Schlauch

   1.  Schlauch rechtwinklig mit scharfem Messer abschneiden. Bei 
Bedarf kann das Nippelende mit Wasser oder Seifenlösung (5% 
Flüssigseife + 95% Wasser) zur leichteren Montage benetzt wer-
den.

  2.  Nippel in den Schlauch stecken und zügig bis zum An   schlag 
ein drücken. Dabei sollte der Schlauch etwa 2,5 cm hinter der 
Schnittstelle gehalten werden. Alter nativ ver wen den Sie das 
Parker Montagegerät 611050G.

   Achtung! Bitte achten Sie bei Montage des Schlauches darauf, 
dass der Einbindebereich der Armatur voll überdeckt wird (bis zum 
Anschlag an den Kunststoffring). Die Montage kann mit Wasser, 
Seifenlösung oder Push-Lok®- Montageöl erfolgen.

Demontage
  1.  Mit einem Messer den Schlauch leicht schräg zur Längsachse 

aufschneiden. Dabei dürfen die Rippen des Nippels nicht beschä-
digt werden.

  2. Nippel aus dem Schlauch herausziehen.

   Achtung! Vor Wiederverwendung Nippel auf Beschädigung kontrol-
lieren. Beschädigte Nippel verursachen Leckage.

Push-Lok® Montagegerät
   Ermöglicht eine problemlose Montage von Parker-Steckschläuchen. 
  Gesamtlänge:  ca. 320 mm
  Gewicht:  ca. 2,2 kg
  Artikelnummer   611050G
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Trennen von Doppel- und Mehrfachschläuchen

 Trennen von Doppel- und Mehrfachschläuchen

  1.  Doppel- oder Mehrfachschlauchlei  tung so auf die Arbeitsfl äche 
legen, dass sie fl ach aufl iegt und sich nicht verwinden oder dre-
hen kann.

  2.  Messen und markieren der Länge, bis zu der die Schläuche 
getrennt werden sollen. 

  3.  Trennbereich zwischen den Schläuchen leicht ölen. Das Öl dient 
dazu, die Reibung der Messerklinge zu verringern.

  4.  Mehrfachschlauchleitung fest und fl ach auf die Arbeitsfl äche 
drücken, sodass sie sich nicht bewegen kann. Messer mit gleich-
mäßigem, leichtem bis mittlerem Druck führen. Diesen Vorgang 
so oft wiederholen, bis die Schläuche getrennt sind.

  5.  Die aufgetrennte Länge sollte lang genug sein, damit beim 
Aufpressvorgang der Armaturen die Schläuche nicht geknickt 
werden.

  6.  Je nach Installationsanforderung sollten im Endbereich der aufge-
trennten Schlä uche die losen Schlauchenden mit Nylonband oder 
Klebeband zusammengehalten werden, damit die Schlauchum-
mantelung weiter geschützt ist.

Anmerkung:
Es ist wichtig, dass die Messerklinge während dieses Schneidevorgangs senkrecht zum Schlauch 
geführt wird, damit die Klinge nur das Material durchschneidet, das die Schläuche verbindet. 
ES MUSS MIT ÄUSSERSTER VORSICHT GEARBEITET WERDEN, UM EIN SCHNEIDEN DURCH 
DIE UMMANTELUNG DER SCHLÄUCHE UND EIN FREILEGEN DES DRUCKTRÄGERS ZU VER-
MEIDEN.
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Thermoplast-Schläuche

 Thermoplast-Schläuche

Bestimmung der Schlauchlänge für Anwendungen über eine Umlenkrolle
   Die genaue Zuschnittlänge für eine optimale Schlauch leitung, bei 

der der Schlauch über eine Umlenk-Rolle läuft, hängt vom speziel-
len mechanischen Aufbau der Maschine ab. Eine Möglichkeit, einen 
ungefähren Anfangspunkt zu fi nden, ist die folgende:

  1.  Schlauch mit einer Kupplung montieren, wie in der Zeichnung 
dargestellt.

  2.  Messen der Schlauchlänge von Punkt 1 zu Punkt 2 bei gespann-
tem Schlauch (Lo = Länge)

  3.  Berechnen der Schlauchlänge: 
Schnittlänge ist die freie Länge Lf:
 Lf = 0.985 Lo + 2x
Wobei Lf eine Zugabe an beiden Enden für den Kupp lungs-
einschub einschließt. Die Kupplungs ein schub zu gabe (x) siehe 
Armaturen-Tabellen, sowie die dazugehörige Zeichnung (Diffe-
renzmaß von A-B) oder direktes Abmessen an der Kupplung. Eine 
Dehn zugabe von 1,5% ist in dieser Formel enthalten.

  4.  Verbleibendes Schlauchende anschließen und an der Maschine 
montieren.

Defi nition der Nennlänge

Nennlänge (L)

Nennlänge (L)

Nennlänge (L)
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Auswahl, Installation und Wartung

  Auswahl, Installation und Wartung der polyfl ex®-/Parfl ex®-
Schläuche und Schlauchleitungen
  Schläuche und Schlauchleitungen haben eine begrenzte Lebens-

dauer, die sich durch ungünstige Umstände noch verringern kann. 
Zur richtigen Auswahl des geeigneten Schlauchmaterials sollten 
Maschinenkonstrukteure und Anwender der Schläuche die nach-
folgenden Empfehlungen lesen. Diese Richtlinien, die keineswegs 
erschöpfend sind, werden dem Anwender bei der Wartung hydrauli-
scher Systeme helfen.

BITTE LESEN SIE DEN GESAMTEN PARKER-SICHERHEITS-
LEITFADEN IN DIESEM KATALOG!

Teil 1 – Die Auswahl des Schlauches
 •  Druck - Der maximale Betriebsdruck des Schlauches muss 

größer als der Systemdruck oder gleich dem Systemdruck sein. 
Plötzlicher Druckanstieg oder „Spitzen“, die über den maximalen 
Betriebsdruck hinausgehen, verkürzen das Leben des Schlauches 
und müssen vermieden werden.  

 •  Temperatur - Die zulässige Höchsttemperatur des Schlau ches 
darf weder durch seine Umgebungstempe ra tur noch durch die 
Temperatur des beinhalteten Mediums überschritten werden. 
Ebenso darf auch die zulässige Umgebungstemperatur des Me-
diums auch im Schlauch nicht überschritten werden. Halten Sie 
daher den Schlauch von Quellen hoher Temperaturen fern oder 
schirmen Sie ihn entsprechend gegen die Wärmestrahlung ab.  

 •  Größe - Der Schlauch und die entsprechenden Arma turen sollten 
ausreichend dimensioniert sein, damit der Schlauch nicht durch 
übermäßige Turbulenzen oder Wärmeentwicklung beschädigt 
wird. Der ordnungsgemäße Durchfl uss und Druck des Mediums 
muss gewährleistet bleiben. (Siehe Mediengeschwindigkeitsno-
mogramm).

 •  Medienverträglichkeit - Beachten Sie den Leitfaden „Chemische 
Verträglichkeit“ in diesem Katalog für die Verwendung fl üssiger 
Medien bei verschiedenen Materialien. Wenn Sie bei einer Anwen-
dung nicht sicher sind, wenden Sie sich an Parker polyfl ex®. 

 •  Umgebung - Ozon, UV-Einstrahlung, Chemikalien, Salzwasser 
und andere in der Luft befi ndliche Stoffe können den Schlauch 
zersetzen und dessen Lebensdauer verkürzen.

 •  Länge -  Die Längenänderung der Schlauchleitung zwischen 
drucklosem sowie druckbeaufschlagtem Zustand muss zusam-
men mit der Bewegung der Maschine bei der Systemkonstruktion 
berücksichtigt werden.

 •  Geeignete Kupplungen - Befolgen Sie stets die Spezifi kationen 
des Herstellers und setzen Sie keine Komponenten verschiedener 
Hersteller ein. 

 •  Mechanische Belastung - Längsbelastung und Querbeanspru-
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Auswahl, Installation und Wartung

chung, Vibration, übermäßiges Biegen und Verwinden verringern 
die Lebensdauer des Schlauches. Verwenden Sie drehbare Arma-
turen und Adapter, um eine Torsion des Schlauches zu vermeiden. 
Testen Sie den Schlauch, falls die Anwendung eventuell proble-
matisch oder ungewöhnlich ist.

Teil 2 – Einbau und Wartung
 •  Überprüfen Sie die Komponenten - Überprüfen Sie den 

Schlauch auf Risse in der Ummantelung, Blasen, Verunreinigun-
gen, Knickstellen, Risse oder Verstopfungen in der Innenschicht 
oder andere Defekte. Untersuchen Sie die Armaturen auf schad-
hafte Gewinde, Verstopfungen, Risse und Rost. Verwenden Sie in 
diesen Fällen weder den Schlauch noch die Armatur.

 •  Nehmen Sie die Montage gemäß den Einbaurichtlinien in 
diesem Katalog vor.

 •  Unterschreiten Sie auf keinen Fall den spezifi zierten Min-
destbiegeradius - Verwenden Sie Spannungsentlastungen, um 
scharfe Biegungen an der Verbindungsstelle von Schlauch und 
Armatur zu vermeiden. Dies können ein Federknickschutz oder 
andere spannungsentlastende Komponenten sein.

 •  Entfernen Sie nach der Installation im System eingeschlosse-
ne Luft, erhöhen Sie den Druck auf maximalen Betriebsdruck 
und überprüfen Sie auf eventuell vorhandene Lecks und auf 
ordnungsgemäße Systemfunktion.

 •  Überprüfen Sie nach der Installation in regelmäßigen Abstän-
den das System auf folgende Punkte (die Häufi gkeit hängt 
vom Beanspruchungsgrad und den möglichen Risiken ab):

 1. Blasige, angegriffene oder lockere Schlauchummantelungen
 2. Steifer, rissiger oder verschmorter Schlauch
 3.  Schnitte oder Abrieb am Schlauch. Suchen Sie nach Stellen, 

wo die Verstärkung freiliegt.
 4. Lecks im Schlauch oder an den Armaturen
 5. Beschädigte oder korrodierte Armaturen
 6. Übermäßige Ansammlung von Schmutz, Fett, Ölen usw.
 7.  Beschädigte Zubehörteile (z.B. Knickschutz, Sicherungsele-

mente)
 8. Knicke in Schläuchen
  Wenn Sie einen solchen Defekt bemerken, ersetzen Sie das be-

schädigte Teil umgehend. 
 LASSEN SIE ES AUF KEINEN FALL UNBEACHTET!

 •  Überprüfen Sie das System jedesmal erneut, nachdem Sie alle 
Wartungsarbeiten abgeschlossen haben.

 •  Erstellen Sie einen Ersatzteilplan auf der Grundlage der vorhe-
rigen Lebensdauer, oder wenn Ausfälle zu Sach- oder Perso-
nenschäden oder übermäßiger oder inakzeptabler Ausfallzeit 
führen könnten.
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Hinweise zur Installation von Schläuchen
  Zu ermitteln ist die Schlauchgröße (Innendurchmesser) und der 

Schlauchtyp basierend auf der Durchfl ussmenge (l/min), dem 
Druckabfall und der chemischen Verträglichkeit mit dem fl üssigen 
oder gasförmigen Medium. Weitere wichtige Faktoren, die bei der 
Wahl und Installation des geeigneten Schlauches zu beachten sind:

Berstdruck und Betriebsdruck
  Der spezifi zierte Mindest-Berstdruck gilt für nicht gealterte Schläu-

che, die unter normalen Labortemperaturen in Übereinstimmung 
mit der SAE J343-Spezifi kation für normalen Betrieb und technisch 
ideale Installationen geprüft wurden. Der empfohlene maximale 
Betriebsdruck beträgt 1/4 des minimalen Nennberstdruckes, es sei 
denn, die entsprechenden Produktspezifi kationen geben ausdrück-
lich andere Werte an. Für härtere Betriebsbedingungen muss gege-
benenfalls ein Schlauch mit höherem Nennbetriebsdruck gewählt 
werden.

Betriebstemperatur
  Der Temperaturbereich für zufriedenstellenden Betrieb (maximale 

Lebensdauer des Schlauches) hängt in großem Maße von dem zu 
transportierenden Medium ab. Der Einsatz eines Schlauches ober-
halb der spezifi zierten maximalen Temperaturnennwerte verkürzt 
die Lebensdauer des Schlauches u.a. durch Oxidation, chemische 
Zersetzung und Kompressionsverlust innerhalb der Einbindung.

Druckauswirkungen
  Plötzlicher Druckanstieg sowie Druckspitzen sind in hydraulischen 

Systemen nichts Ungewöhnliches. Der normale Sicherheitsfaktor 
1:4 sollte diese momentanen Drücke refl ektieren. Wenn dieser 
Anstieg bzw. Spitzenwert jedoch als schwerwiegend oder gar ge-
fährlich angesehen wird, sollte der Sicherheitsfaktor erhöht werden.
Wenn der Schlauch unter Druck steht, kann sich seine Länge um bis 
zu +2 / -4 % verändern. Die Installation sollte eine Kürzung durch 
angemessenen Spielraum ausgleichen. Bei einer Längung ist Platz 
zum Auffangen dieser Längenänderung vorzusehen.

Biegeradius
  Die in diesem Katalog aufgeführten Mindestbiegeradien gelten für 

den Nennbetriebsdruck und die angegebenen Betriebstemperatu-
ren. Die Lebensdauer eines Schlauches kann sich verkürzen, wenn 
der Mindestbiegeradius unterschritten oder der Schlauch im Einsatz 
ständig auf Biegung beansprucht wird.

 Einbaurichtlinien
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Umgebungstemperatur
  Außergewöhnlich hohe oder niedrige Umgebungstemperaturen 

beeinträchtigen die Materialien, aus denen der Schlauch besteht 
und beeinfl ussen die Lebensdauer des Schlauches. Wenn irgendwie 
möglich, sollte der Schlauch so geführt werden, dass er vor Wärme-
quellen abgeschirmt ist. Bei Anwendungen unter extremen Kältebe-
dingungen sollte die Anlage mit ferngesteuerten Sicherheitsventilen 
konstruiert sein, damit das Öl zirkulieren und sich aufwärmen kann, 
bevor es die Schlauchverbindungen erreicht.

Abrieb
  Die Abnutzung durch Reibung geschieht auf vielfältige Weise. Zu 

den häufi gsten Arten gehören das typische Aneinanderreiben oder 
Scheuern, wobei es sich bei letzterem um Reibung mit sehr hoher 
Frequenz und niedriger Amplitude handelt. Diese Art von Abrieb 
rührt von Pumpen-Druckimpulsen her, die aus der Pumpencharak-
teristik resultieren. Der Abrieb kann auch durch Maschinenvibration 
oder Resonanz verursacht werden. Zur Reibungsabnutzung kann 
es kommen, wenn zwei Schlauchleitungen sich kreuzen oder wenn 
eine Schlauchleitung sich an einem festen Punkt reibt oder an ihm 
anliegt. Der Abriebwiderstand hängt auch mit der Temperatur und 
der Zersetzung des Oberfl ächenmaterials durch aggressive Chemi-
kalien zusammen.
Schützende Ummantelungen können die durch Abrieb verursachten 
Ausfälle des Schlauches abwenden.

Schlauchführung und Schlauchklemmen
  Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass der Schlauch, 

wo immer möglich, so geführt wird, dass er sich nur in einer Ebene 
bewegt. Wird der Schlauch in Biegungen durch mehrere Biegeebe-
nen geführt, so führt dies zu Verdrehung. Wo dies unvermeidlich ist, 
sollte die Verdrehung über die maximal mögliche Schlauchlänge 
verteilt werden. Die Haltbarkeit drahtverstärkter Schlauchtypen lei-
det am stärksten, wenn der Schlauch Verdrehungen ausgesetzt ist. 
Extrem festsitzende und an unzweckmäßigen Stellen angebrachte 
Klemmen konzentrieren diese Verdrehung auf kurze Strecken.
Bevor die richtigen Klemmtechniken gewählt werden können, ist 
eine Analyse der Schlauchfunktion unerlässlich. Bei einigen An-
wendungen muss der Schlauch eingeschlossen werden, um keine 
Schäden zu erleiden und sich gleichzeitig mit den Maschinenge-
lenkverbindungen frei hin- und herbewegen können. Bei anderen 
Anwendungen sind gegebenenfalls festsitzende Klemmen erforder-
lich. In solchen Fällen sollte der Schlauch mit schützender Umman-
telung versehen werden, die den festen Sitz der Klemme garantiert 
ohne jedoch den Schlauch zu deformieren.
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 Installationshinweise

   Der Schlauch wird geschwächt, wenn er verdreht eingebaut wird. 
Außerdem neigen Druckimpulse in verdrehten Schläuchen dazu, 
den Draht zu ermüden und Armaturenverbindungen zu lockern. Die 
Konstruktionen sind so auszulegen, dass die Maschinenbewegun-
gen eher zu Verbiegungen als zu Verdrehung führt.

   Der Schlauch sollte in gerader Position nach unten aus der Kupp-
lung herausgeführt werden und nicht seitwärts. Der Biegeradius darf 
nicht unterschritten werden, um ein Knicken des Schlauches und 
Durchfl ussbehinderungen zu vermeiden.

   In Anwendungen, wo die Schlauchleitung häufi gem Biegen ausge-
setzt ist, ist es erforderlich, dass metallene Schlaucharmaturen nicht 
zum fl exiblen Teil gehören. 

   Wo nötig, sind Kniestücke oder Adapter zu verwenden, um über-
schüssigen Schlauch zu vermeiden und eine saubere Installation 
und eine einfache Wartung zu gewährleisten.

   Schlauchzugabe:
Druck kann die Schlauchlänge um bis ±2% verändern. Dies muss 
bei der Schnittlänge berücksichtigt werden.

   Schlauchleitungen dürfen nicht in der Nähe von Wärmequellen 
eingebaut werden. Falls doch, ist eine Isolierung des Schlauches 
erforderlich.

richtig

falsch

falsch

richtig

richtig

falsch

richtig

falsch

richtig

falsch

falsch

richtig
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  Parker Sicherheitsrichtlinien
für die richtige Auswahl und Verwendung von Schläuchen, Armaturen und entspre-
chendem Zubehör

! GEFAHR: Der Ausfall oder die falsche Auswahl oder unsachgemäße Verwendung von Schläu-
chen, Armaturen oder entsprechendem Zubehör kann zu tödlichen Unfällen, Personen- und 
Sachschäden führen. Die möglichen Folgen eines Ausfalls oder der falschen Wahl oder unsach-
gemäßen Anwendung von Schläuchen, Armaturen oder entsprechendem Zubehör sind unter 
anderem:

 • Abstoßen der Armaturen mit hoher Geschwindigkeit
 • Ausströmen des Mediums mit hoher Geschwindigkeit
 • Explosion oder Entzündung des transportierten Mediums
 •  Tödliche Stromstöße von Starkstromleitungen oder anderen Stromquellen
 •  Berührung mit plötzlich sich bewegenden oder herabfallenden Teilen, die vom transportier-

ten Medium in Position gehalten oder bewegt werden sollen
 • Gefährliches Ausschlagen des Schlauches
 •  Kontakt mit dem transportierten Medium, das heiß, kalt, giftig oder sonstwie schädlich sein 

kann
 • Funkenschlag oder Explosion durch Aufbau statischer Elektrizität
 •  Funkenschlag oder Explosion, beim Spritzen von Farbe oder brennbarer Flüssigkeit

Bevor Sie Schläuche, Armaturen oder entsprechende Zubehörteile von Parker auswählen oder 
einsetzen, sollten Sie unbedingt die folgenden Anweisungen sorgfältig lesen und beachten.

1.0 Allgemeine Anweisungen
1.1 Geltungsbereich:  Dieser Sicherheitsleitfaden gibt Anweisungen für die Auswahl und 

Verwendung von Schläuchen (einschließlich Montage, Einbau und 
Wartung, und einschließlich aller Gummi- und/oder Kunststoffpro-
dukte, die üblicherweise als Schlauch bezeichnet werden), Armatu-
ren (einschließlich aller Produkte, die üblicherweise als Armaturen 
oder Kupplungen für das Anbringen am Schlauch bezeichnet 
werden), und entsprechendes Zubehör einschließlich Aufpress- oder 
Aufquetschmaschinen und Werkzeug. Dieser Sicherheitsleitfaden ist 
eine Ergänzung zu den spezifi schen Dokumentationen von Parker, 
die die zum Einsatz kommenden Schläuche, Armaturen und das 
entsprechende Zubehör betreffen, und ist zusammen mit diesen zu 
benutzen.

1.2 Betriebssicherheit/Ausfallsicherheit: 
  Schläuche und Schlauchleitungen können jederzeit ohne Vorwar-

nung aus den verschiedensten Gründen ausfallen. Konstruieren 
Sie alle Systeme und Anlagen betriebssicher, damit ein Ausfall des 
Schlauches oder der Schlauchleitung Personen oder Sachen nicht 
gefährdet.

1.3 Verteiler:   Jeder, der mit der Auswahl oder dem Einsatz von Schläuchen und 
Armaturen zu tun hat, sollte ein Exemplar dieses Sicherheitsleitfa-
dens erhalten. Wählen oder benutzen Sie niemals Schläuche oder 
Armaturen, ohne diesen Sicherheitsleitfaden gründlich gelesen und 
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verstanden zu haben. Dies gilt genauso für die produktspezifi sche 
Dokumentation von Parker für die in Frage kommenden oder bereits 
ausgewählten Produkte.

1.4 Verantwortlichkeit:   Aufgrund der vielfältigen Betriebsbedingungen und Einsatzgebiete 
für Schläuche und Armaturen haben Parker und seine Vertriebsstel-
len es nicht zu vertreten und können auch nicht dafür garantieren, 
dass ein bestimmter Schlauch oder eine bestimmte Armatur für 
irgendein bestimmtes System beim Endkunden geeignet ist. Dieser 
technische Leitfaden kann nicht alle technischen Parameter analy-
sieren, auf die bei der Auswahl eines Produktes zu achten ist. Daher 
ist der Anwender durch seine eigenen Analysen und Tests allein 
verantwortlich für: 
• die endgültige Auswahl des Schlauches und der Armatur 
•  die Sicherstellung, dass die Anforderungen des Anwenders erfüllt 

werden und dass der Einsatz keine Gefährdung der Gesundheit 
oder Sicherheit darstellt

 •  das Anbringen aller notwendigen Gesundheits- oder Sicherheits-
warnungen an der Anlage, in der die Schläuche und Armaturen 
eingesetzt werden.

1.5 Weitere Fragen:   Rufen Sie bei Parker die zuständige technische Serviceabteilung an, 
wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche Informationen brauchen. 
Um die entsprechende Telefonnummer der für Sie in Frage kom-
menden Abteilung zu fi nden, sehen Sie bitte in der entsprechenden 
Dokumentation von Parker für das Produkt nach, das Sie in Erwä-
gung ziehen oder bereits verwenden.

2.0 Anleitung zur richtigen Auswahl von Schläuchen und Armaturen

2.1 Elektrische Leitfähigkeit:   Bestimmte Anwendungen erfordern einen nichtleitfähigen Schlauch, 
um das Fließen elektrischen Stroms zu vermeiden. Bei anderen 
Anwendungen muss der Schlauch ausreichend leitfähig sein, um 
statische Elektrizität abzuleiten. Diese oder andere Anwendungen, 
bei denen die Leitfähigkeit oder Nichtleitfähigkeit eine Rolle spielt, 
verlangen äußerste Sorgfalt bei der Auswahl des Schlauches und 
der entsprechenden Armaturen. Für Anwendungen, die einen 
elektrisch nicht leitfähigen Schlauch verlangen – dazu gehören unter 
anderem Applikationen in der Nähe von Hochspannungsleitun-
gen – darf nur ein spezieller, nicht leitfähiger Schlauch zum Einsatz 
kommen. Der Hersteller der Anlagen, in denen nicht leitfähige 
Schläuche zu verwenden sind, muss befragt werden, um sicher zu 
gehen, dass die ausgewählten Schläuche und Armaturen auch dafür 
geeignet sind. Verwenden Sie für Anwendungen, die elektrisch nicht 
leitfähigen Schlauch erfordern, nur Parker Schläuche und Armaturen 
mit den folgenden Eigenschaften: 
1. die Anwendung ist in der technischen Dokumentation von Parker 
ausdrücklich zugelassen oder 
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2. der Hersteller der Geräte, bei denen der Schlauch verwendet 
werden soll, lässt den speziellen Parker-Schlauch und die zugehöri-
ge Armatur ausdrücklich für die gegebene Anwendung zu.
Die elektrische Leitfähigkeit oder Nichtleitfähigkeit von Schläuchen 
und Armaturen hängt von vielen Faktoren ab und kann sich auch 
ändern. Zu den einzelnen Faktoren gehören unter anderem die 
verschiedenen Materialien zur Herstellung der Schläuche und Arma-
turen, das Herstellverfahren (einschließlich Feuchtigkeitsregelung), 
die Art der Verbindung von Armaturen und Schlauch, das Alter und 
eventuelle Defekte und Schäden oder andere Veränderungen, der 
Feuchtigkeitsgehalt des Schlauches zu bestimmten Zeiten und 
andere Faktoren.
Parker stellt einen Spezialschlauch für das Fördern von Farben 
und Lacken in druckluftlosen Farbspritzapplikationen her. Dieser 
Schlauch trägt als Aufdruck auf seiner Verpackung die Bezeichnung 
„Elektrisch leitfähiger, druckluftloser Farbspritzschlauch“. Er muss 
ordnungsgemäß mit den Parker Armaturen verbunden sein und 
sachgemäß geerdet werden, um die gefährliche statische Aufl adung 
abzuleiten, die immer beim druckluftlosen Farbspritzen auftritt. 
Es darf kein anderer Schlauch, auch kein elektrisch leitfähiger, für 
druckluftloses Farbspritzen verwendet werden. Wird ein anderer 
Schlauch verwendet oder sind Schlauch und Armatur nicht sachge-
mäß miteinander verbunden, kann dies einen Brand oder eine Ex-
plosion mit Todesfolge, Personen- oder Sachschaden verursachen.
Parker stellt einen Spezialschlauch für bestimmte Anwendungen 
mit Druckerdgas her, bei denen sich ebenfalls statische Aufl adung 
aufbauen kann. Dieser Schlauch trägt als Aufdruck und auf seiner 
Verpackung die Bezeichnung „Elektrisch leitfähig für Druckerdgas“. 
Die Parker-Armatur muss sachgemäß auf den Schlauch montiert 
und die Schlauchleitung muss ordnungsgemäß geerdet werden, 
um die gefährliche statische Aufl adung abzuleiten, die zum Beispiel 
beim Abzapfen mit hoher Geschwindigkeit oder beim Übertragen 
von Druckerdgas auftritt. Verwenden Sie keinen anderen Schlauch, 
auch keinen elektrisch leitfähigen, für die Übertragung von 
Druckerdgas, wo sich statische Elektrizität aufbauen könnte. Wird 
ein anderer Schlauch verwendet oder sind Schlauch und Armatur 
nicht sachgemäß miteinander verbunden, kann dies einen Brand 
oder eine Explosion mit Todesfolge, Personen- oder Sachschaden 
verursachen. Es müssen auch Maßnahmen zum Schutz gegen den 
Austritt gefährlicher Gase durch die Schlauchwand ergriffen werden. 
Siehe dazu Abschnitt 2.6 „Austreten von Medien“.

2.2 Druck:   Die Auswahl des Schlauches muss so getroffen werden, dass der 
angegebene empfohlene Maximal-Betriebsdruck des Schlauches 
gleich dem maximalen Systemdruck oder größer als dieser ist. 
Sprungartiger Druckanstieg im System auf mehr als den empfoh-
lenen maximalen Betriebsdruck führt zum Ausfall des Schlauches 
oder verkürzt dessen Lebensdauer. Bitte verwechseln Sie obiges 
nicht mit dem Berstdruck oder anderen Druckwerten.
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2.3 Saugen:   Für die An- oder Absaugung verwendete Schläuche müssen so ge-
wählt werden, dass sie den Unterdruck und den Druck des Systems 
sicher aushalten. Falsch gewählte Schläuche können beim An- oder 
Absaugen kollabieren.

2.4 Temperatur:   Es ist sicherzustellen, dass vorübergehende Temperaturspitzen oder 
Dauertemperaturen des Mediums und der Umgebung die Grenz-
werte des Schlauches nicht überschreiten. Besondere Vorsicht ist 
geboten, wenn der Schlauch an heißen Teilen wie Abgassammlern 
vorbeigeführt wird.

2.5 Verträglichkeit mit dem Medium: 
  Bei der Auswahl des Schlauches muss auf die Verträglichkeit der 

Innenschicht, der Außenschicht, der Verstärkung und der Arma-
turen mit den fl üssigen Medien geachtet werden. Siehe dazu die 
Übersicht zur Medienverträglichkeit in der entsprechenden Parker 
Dokumentation.

2.6 Austreten von Medien:   Permeation (das Durchsickern durch den Schlauch) von innen nach 
außen tritt auf, wenn der Schlauch bei Gasen und gasförmigen 
Kraft- oder Brennstoffen und Kältemitteln (dazu gehören unter ande-
rem Helium, Heizöl, Erdgas oder Freon®*) eingesetzt wird. Dieses 
Austreten kann zu hohen Konzentrationen von Dämpfen führen, die 
potentiell brennbar, explosiv oder giftig sind, oder zum Verlust von 
Medien. Es kann zu gefährlichen Explosionen, Bränden und anderen 
Gefährdungen kommen, wenn für solche Anwendungen der falsche 
Schlauch gewählt wird. Der Konstrukteur des Systems muss das 
Auftreten einer solchen Permeation miteinbeziehen und darf auf 
keinen Fall Schlauchmaterial verwenden, wenn diese Permeation 
gefährlich werden könnte. Außerdem muss der Konstrukteur alle 
gesetzlichen, staatlichen, versicherungstechnischen oder anderen 
Spezialvorschriften beachten, die für den Einsatz von Brennstoffen 
und Kältemitteln gelten. Benutzen Sie niemals einen Schlauch, auch 
wenn die Medienverträglichkeit akzeptabel ist, ohne die potentielle 
Gefährdung miteinzubeziehen, die sich aus dem Austreten von 
Medien aus der Schlauchleitung ergeben könnte.
Das Eindringen von Feuchtigkeit in den Schlauch tritt bei Schlauch-
leitungen ebenfalls auf, und zwar unabhängig vom Innendruck. 
Sollte dieses Eindringen von Feuchtigkeit nachteilige Wirkung haben 
(besonders bei Kältesystemen und Klimaanlagen), dann sollte eine 
entsprechende Trocknungsmöglichkeit im System eingebaut wer-
den oder andere Sicherungsmaßnahmen für das System ergriffen 
werden.

*  Freon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E. I. DuPont der 
Nemours Co. Inc.
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2.7 Dimension:   Die Kraftübertragung durch unter Druck stehende Medien ändert 
sich mit dem Druck und der Durchfl ussgeschwindigkeit. Die Kom-
ponenten müssen richtig dimensioniert sein, um den Druckverlust 
gering zu halten und Schäden durch Wärmeentwicklung und über-
höhter Geschwindigkeit des Mediums zu verhindern.

2.8 Schlauchführung:   Auf optimale Schlauchführung muss unbedingt geachtet werden, 
um Probleme zu vermeiden (Abknicken, Durchfl ussbehinderung).

2.9 Umgebungsbedingungen:  Es muss sichergestellt werden, dass der Schlauch und die Armatu-
ren sich entweder mit den Umgebungsbedingungen vertragen oder 
vor der Umgebung (d.h. den Umgebungsbedingungen) geschützt 
werden, der sie ausgesetzt sind. Umgebungsbedingungen wie 
ultraviolette Strahlung, Sonnenlicht, Wärme, Ozon, Feuchtigkeit, 
Wasser, Salzwasser, Chemikalien und Luftverunreinigungen können 
zu Schäden und frühzeitigem Ausfall führen.

2.10 Mechanische Belastung:  Von außen auf den Schlauch wirkende Kräfte können dessen 
Lebensdauer beträchtlich verringern oder Ausfälle verursachen. 
Die folgenden Formen mechanischer Beanspruchung sollten in Be-
tracht bezogen werden: übermäßiges Biegen, Verdrehen, Knicken, 
horizontale oder vertikale Zugbelastung, Biegeradius und Vibration. 
Der Einsatz von Dreharmaturen oder Adaptern kann angebracht 
sein, um sicherzustellen, dass sich der Schlauch nicht verdrehen 
kann. Bei ungewöhnlichen Anwendungen müssen eventuell vor der 
Schlauchwahl Tests durchgeführt werden.

2.11 Physische Beschädigung:  Es muss darauf geachtet werden, dass der Schlauch vor äußerem 
Verschleiß, Abschleifen oder Schnitten geschützt ist, da dies zu 
frühzeitigem Ausfall führen kann.

2.12 Geeignete Endarmatur:  Siehe Anweisungen unter 3.2 bis 3.5. Diese Empfehlungen können 
durch Tests nach Industriestandards wie SAE J517 konkretisiert 
werden.

2.13 Länge:  Bei der Berechnung der geeigneten Schlauchlänge müssen die 
Bewegungsaufnahme und die Längenänderung des Schlauches 
aufgrund von Druck sowie Schlauch- und Maschinentoleranzen 
berücksichtigt werden.

2.14 Spezifi kationen und Standards: 
  Bei der Auswahl des Schlauches und der Armaturen müssen Spezi-

fi kationen des Staates, der Industrie und der Firma Parker entspre-
chend nachgeprüft und befolgt werden.

2.15 Sauberkeit der Schläuche: 
  Der Reinheitsgrad von Schlauchkomponenten kann unterschiedlich 

sein. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die gewählte 
Schlauchleitung einen der Anwendung angemessenen Reinheits-
grad hat.
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2.16 Feuerhemmende Medien:  Einige feuerhemmende Medien verlangen denselben Schlauch wie 
Mineralöl. Bei einigen wird ein Spezialschlauch verwendet, während 
bei ein paar anderen überhaupt kein Schlauch verwendet werden 
kann. Siehe dazu die Anweisungen unter 2.5 und 1.5. Ein unge-
eigneter Schlauchtyp kann schon nach sehr kurzer Betriebszeit 
ausfallen. Außerdem können alle Flüssigmedien außer Wasser unter 
bestimmten Bedingungen heftig brennen, und selbst das Austreten 
von reinem Wasser kann gefährlich sein.

2.17 Strahlungswärme:   Der Schlauch kann sich bis zu seiner Zerstörung aufheizen, ohne 
dass er dabei mit nahegelegenen Teilen wie heißen Abgassammlern 
oder Schmelze in Berührung kommen muss. Dieselbe Wärmequelle 
kann dann einen Brand verursachen. Dies kann vorkommen, auch 
wenn der Schlauch von kühler Luft umgeben ist.

2.18 Schweißen und Löten:   Wenn in unmittelbarer Nähe von hydraulischen Schlauchleitungen 
Schweißbrenner oder Lichtbogenschweißapparate verwendet 
werden, sollten die hydraulischen Leitungen entfernt oder mit 
entsprechenden feuerbeständigen Materialien geschützt werden. 
Offenes Feuer oder Spritzer vom Schweißen können sich durch den 
Schlauch brennen, das ausströmende Medium möglicherweise ent-
zünden und damit einen katastrophalen Ausfall verursachen. Durch 
die Erwärmung galvanisch behandelter Teile einschließlich der Ar-
maturen und Adapter auf über 232° C beim Löten oder Schweißen 
können sich tödliche Gase entwickeln.

2.19 Radioaktive Strahlung:  Radioaktive Strahlung beeinträchtigt alle in Schlauchleitungen ver-
wendeten Materialien. Da die Langzeiteffekte eventuell unbekannt 
sind, sollten die Schläuche auf keinen Fall radioaktiver Strahlung 
ausgesetzt werden.

3.0 Einbauhinweise für Schläuche und Armaturen

3.1 Überprüfung vor dem Einbau: 
  Bevor eine Schlauchleitung eingebaut wird, muss eine sorgfältige 

Überprüfung des Schlauches erfolgen. Alle Komponenten müssen 
auf den richtigen Typ, die richtige Größe, Katalognummer und Län-
ge überprüft werden. Außerdem muss der Schlauch auf Verunreini-
gungen, eventuelle Verstopfungen, Blasen, lose Außenschicht oder 
andere sichtbare Defekte überprüft werden.

3.2 Montage von Schlauch und Armatur: 
  Es darf keine Parker-Armatur auf einen Parker-Schlauch montiert 

werden, der nicht speziell von Parker für diese Armatur angegeben 
ist, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung des leitenden 
Ingenieurs der zuständigen Abteilung bei Parker vor. Es darf keine 
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Parker-Armatur auf den Schlauch eines anderen Her stellers oder 
die Armatur eines anderen Herstellers auf einen Parker-Schlauch 
montiert werden, es sei denn, dass 1. der leitende Ingenieur der zu-
ständigen Abteilung bei Parker diese Montage schriftlich genehmigt 
hat und 2. der Anwender die Schlauchleitung und Applikation durch 
Analysen und Tests überprüft. Siehe hierzu 1.4.
Die von Parker dokumentierten Anweisungen müssen bei der Mon-
tage der Armatur auf den Schlauch befolgt werden. Sie befi nden 
sich unter der jeweils verwendeten Armatur im Parker-Katalog.

3.3 Zubehör:   Für das Aufpressen von Armaturen auf Parker Schläuche dürfen 
nur die angegebenen Schlauchpressen und Werkzeuge in Überein-
stimmung mit den Anweisungen in der Dokumentation von Parker 
verwendet werden. Armaturen anderer Hersteller dürfen nicht mit 
einem Parker Presswerkzeug verarbeitet werden, es sei denn, der 
leitende Ingenieur der zuständigen Abteilung bei Parker hat dies 
schriftlich genehmigt.

3.4 Montageteile:   Schlaucharmaturenteile von Parker (wie Fassung und Nippel) dürfen 
nur gemäß den Parker Anweisungen mit den darauf abgestimm-
ten Teilen von Parker verwendet werden, es sei denn, der leitende 
Ingenieur der zuständigen Abteilung bei Parker hat ausdrücklich 
schriftlich Anderes genehmigt.

3.5 Wiederverwendbare Schlaucharmaturen: 
  Eine wiederverwendbare Schlaucharmatur, die von einem Schlauch 

abgezogen oder abgestoßen wurde, darf nicht noch einmal verwen-
det werden. Pressarmaturen, das heißt aufgepresste Teile, dürfen 
nicht wiederverwendet werden.

3.6 Mindestbiegeradius:   Wenn beim Einbau eines Schlauches der angegebene Mindest-
biegeradius unterschritten wird, kann sich die Lebensdauer des 
Schlauches erheblich verkürzen. Es muss besonders darauf geach-
tet werden, dass eine Biegung des Schlauches an der Verbindungs-
stelle zwischen Armatur und Schlauch vermieden wird.

3.7 Verdrehwinkel und Ausrichtung: 
  Der Schlauch muss so installiert werden, dass die relative Bewe-

gung der Maschinenkomponenten kein Verdrehen verursacht.

3.8 Sicherung:   Bei vielen Anwendungen muss der Schlauch eventuell gehalten, 
geschützt oder geführt werden, um ihn vor Schäden durch unnöti-
ges Biegen, plötzlichen Druckanstieg und Berührung mit anderen 
mechanischen Komponenten zu schützen. Es muss darauf geachtet 
werden, dass solche Halterungen und Führungen nicht zu zusätzli-
cher Beanspruchung und zusätzlichen Verschleißstellen führen.
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3.9 Korrekte Verbindung mit der Anschlussarmatur: 
  Eine sachgemäße physikalische Installation des Schlauches erfor-

dert eine korrekt installierte Anschlussarmatur, wobei gleichzeitig 
sichergestellt werden muss, dass keine Torsion oder Drehmoment 
auf den Schlauch übertragen wird.

3.10 Äußere Beschädigung:   Der ordnungsgemäße Einbau ist erst dann abgeschlossen, wenn 
horizontale oder vertikale Zugbelastungen, Knicken, Zusammen-
drücken, potentieller Abrieb, Gewindeschäden oder Schäden an 
dichtenden Flächen behoben oder ausgeschlossen sind. 
Siehe dazu 2.10.

3.11 Systemtest:   Alle Lufteinschlüsse müssen beseitigt und das System bis zum 
maximalen Systemdruck beaufschlagt unter Druck gesetzt werden, 
um zu überprüfen, ob es korrekt funktioniert und keine undichten 
Stellen aufweist. Das Bedienpersonal muss sich während des 
Testbetriebs und der Anwendung außerhalb des Gefahrenbereichs 
aufhalten.

3.12 Schlauchführung:   Der Schlauch muss so geführt werden, dass bei einem potentiel-
len Ausfall Öldunst nicht mit heißen Flächen, offenem Feuer oder 
Funken in Berührung kommen kann und dass die Gefahr eines 
Personenschadens minimiert wird.

4.0 Anweisung zur Wartung von Schlauch und Armatur

4.1 Planung der Wartung:   Auch bei korrekter Auswahl und sachgemäßem Einbau kann sich 
die Lebensdauer des Schlauches ohne kontinuierliche Wartung 
beträchtlich verringern. Der Abstand der Wartungsintervalle sollte 
sich nach der Beanspruchung und dem Risikopotential richten. Der 
Wartungsplan muss vom Anwender erstellt und eingehalten werden 
und muss mindestens die folgenden Punkte enthalten:

4.2 Sichtkontrolle des Schlauches/der Armatur: 
  Jeder der folgenden Umstände macht sofortiges Abschalten und 

Austauschen der Schlauchleitung erforderlich:
 • Verschiebung der Armatur auf dem Schlauch
 •  Beschädigung, Schnitte oder Abrieb der Oberschicht (Verstärkung 

ist freigelegt)
 •  harter, steifer, verschmorter Schlauch oder Risse durch Wärmeein-

wirkung
 •  Rissige, beschädigte oder stark korrodierte Armaturen
 •  Undichte Stellen am Schlauch oder an der Armatur
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 •  Geknickter, zerquetschter, fl achgedrückter oder verdrehter 
Schlauch

 •  Blasige, weiche, abgenutzte oder lockere Außenschicht

4.3 Sichtkontrolle aller anderen Teile: 
  Die folgenden Teile müssen nach Bedarf überprüft, angezogen, 

repariert, entfernt oder ausgetauscht werden: 
• Undichtigkeiten an der Anschlussarmatur

 • Übermäßige Ansammlung von Schmutz
 • Klemmbacken, Schutzvorrichtungen 
 •  Füllstand des Mediums im System, Typ des Mediums und eventu-

elle Lufteinschlüsse
4.4 Funktionstest:   Das System soll unter maximalem Betriebsdruck laufen und auf 

eventuelle Fehlfunktionen und Lecks überprüft werden. Während 
des Testbetriebs und der Anwendung muss sich das Personal 
außerhalb des Gefahrenbereiches aufhalten.

4.5 Austauschintervalle:   Die spezifi schen Austauschintervalle müssen auf der Grundlage der 
bisherigen Lebensdauer und nach den jeweiligen Richtlinien oder 
der Industrie ermittelt werden oder danach, ob Ausfälle zu unan-
nehmbaren Stillstandszeiten, Schäden oder Verletzungsrisiko führen 
könnten. Siehe auch 1.2.

4.6 Überprüfung eines unter Druck stehenden Systems: 
  Hydraulische Kraft wird erreicht durch die Anwendung unter 

hohem Druck stehender Flüssigkeiten. Schläuche, Armaturen und 
Schlauchleitungen sind an diesem Prozess beteiligt, indem sie die 
Flüssigkeiten unter hohem Druck fördern. Unter Druck stehende 
Flüssigkeiten können gefährlich sein und sogar zum Tod führen. 
Deshalb ist äußerste Vorsicht beim Umgang mit unter Druck ste-
henden Flüssigkeiten und den Schläuchen, die diese transportieren, 
angebracht. Ausfälle sind auf falschen Gebrauch, Missbrauch oder 
einfach auf Verschleiß zurückzuführen. Wenn Schläuche ausfallen, 
entweichen gewöhnlich die unter hohem Druck stehenden Flüssig-
keiten als für den Anwender sichtbarer oder unsichtbarer Strahl. 
Hochdruckfl üssigkeiten durchdringen die Haut und verursachen 
schwere Gewebsverletzungen oder sogar den Verlust von Gliedma-
ßen. Auch scheinbar unbedeutende, kleinere Verletzungen durch 
das Eindringen hydraulischer Flüssigkeiten müssen von einem Arzt 
behandelt werden, der sich mit den gewebeschädigenden Eigen-
schaften hydraulischer Flüssigkeiten auskennt.
Bei Ausfall eines Schlauches muss die Anlage sofort abgeschaltet 
und der Arbeitsbereich verlassen werden, bis die Schlauchleitung 
vollkommen drucklos ist. Das alleinige Abschalten der Hydraulik-
pumpe gewährleistet nicht den Druckabbau in der Schlauchleitung. 
Oft werden Absperrventile usw. in einem System eingesetzt, was 
dazu führen kann, dass der Druck auf einer Schlauchleitung beste-
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hen bleibt, auch wenn die Pumpen oder die Anlage nicht in Betrieb 
sind. Durch winzige, üblicherweise als „Nadelstiche“ bezeichnete 
Löcher im Schlauch können kleine, gefährlich starke, aber schwer 
zu erkennende Strahlen hydraulischer Flüssigkeiten austreten. Es 
kann einige Minuten oder sogar Stunden dauern, bis sich der Druck 
auf Null gesenkt hat, so dass die Überprüfung der Schlauchleitung 
gefahrlos vorgenommen werden kann.
Sobald der Druck auf Null gesunken ist, kann die Schlauchleitung 
aus der Anlage ausgebaut und überprüft werden. Bei Ausfällen 
muss sie immer ausgetauscht werden. Es sollte unter keinen Um-
ständen versucht werden, einen ausgefallenen Schlauch zu reparie-
ren. Für Informationen zum Austausch der Schlauchleitung wenden 
Sie sich bitte an die Parker Vertriebsstelle in Ihrer Nähe oder an die 
zuständige Abteilung bei Parker.
Eine ausgefallene Schlauchleitung darf unter keinen Umständen 
berührt oder untersucht werden, bevor sicher ist, dass der Schlauch 
keine unter Druck stehende Flüssigkeit mehr enthält. Die Hoch-
druckfl üssigkeit ist äußerst gefährlich und kann zu schweren, ja 
sogar tödlichen Verletzungen führen.

4.7 Kühlgase:   Besondere Vorsicht ist bei der Arbeit mit Kältesystemen angebracht. 
Das plötzlich austretende Kühlgas kann bei Kontakt mit den Augen 
zur Erblindung führen. Weiterhin kann es Erfrierungen und andere 
schwere Verletzungen bei Berührung mit anderen Körperteilen ver-
ursachen.

Sicherheitshinweis!

Schlauchleitungen werden für unterschiedliche Medien unter beachtlichen Drücken 
eingesetzt. Der kritische Bereich einer Schlauchleitung ist die Verbindung zwischen 
elastischem Schlauch und starrer Pressarmatur (Einbindezone). Nur die Verwendung 
von Original polyfl ex® Komponenten (Schlauch, Armatur und Werkzeug) und die 
Beachtung der polyfl ex® Montageanleitung garantieren Produktsicherheit und Ein-
haltung geltender Normen.

Grundsätzlich sind für die Herstellung und Prüfung der Schlauchleitungen in Verbin-
dung mit dem vorgesehenen Anwendungsbereich die Richtlinien und technischen 
Regelwerke sowie die Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften maßgebend.

Als polyfl ex®-Schlauchleitungshersteller sind Sie verpfl ichtet, die Schlauchleitungen 
entsprechend den zutreffenden Regelwerken zu kennzeichnen.

Nichtbefolgen kann zum Ausfall der Schlauchleitung und zum Verlust der Gewährleis-
tungsansprüche führen.
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1 Zoll in mm 25.4
1 Millimeter mm in 0.03934
1 Fuß ft m 0.3048
1 Meter m ft 3.28084
1 Square inch sq in cm2 6.4516
1 Quadratzentimeter cm2 sq in 0.1550
1 Gallone (UK) gal l 4.54596
1 Liter l gal (UK) 0.219976
1 Gallone (US) gal l 3.78533
1 Liter l gal (US) 0.264177
1 Pound lb kg 0.453592
1 Kilogramm kg lb 2.204622
1 Pound per square inch psi bar 0.06895
1 Bar bar psi 14.5035
1 Pound per square inch psi MPa 0.006895
1 Mega-Pascal MPa psi 145.035
1 Kilo-Pascal kPa bar 0.01
1 Bar bar kPa 100
1 Mega-Pascal MPa bar 10
1 Bar bar MPa 0.1
1 Fuß pro Sekunde ft/s m/s 0.3048
1 Meter pro Sekunde m/s ft/s 3.28084
1 Gallone p. Minute (UK) gal/min. l/min. 4.54596
1 Liter pro Minute l/min. gal/min. (UK) 0.219976
1 Gallone p. Minute (US) gal/min. l/min. 3.78533
1 Liter pro Minute l/min. gal/min. (US) 0.264178
Fahrenheit F °C      (F-32)
Celsius °C F      +32

5
9

°C x 9
5

Länge

Oberfläche

Rauminhalt

Gewicht

Druck

Geschwindigkeit

Durchfluss

Temperatur

Physikalische Einheit Abkürzung Umrech- Faktor
Größe   nungseinheit

 Einheiten-Umrechnungstabelle
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106NX-10-08........................   E-110
106NX-10-10........................   E-110
106NX-12-10........................   E-110
106NX-12-12........................   E-110
106NX-16-12........................   E-110
106NX-16-16........................   E-110
106NX-20-16........................   E-110
106NX-5-04..........................   E-110
106NX-6-05..........................   E-110
106NX-6-06..........................   E-110
106NX-8-06..........................   E-110
106NX-8-08..........................   E-110
106PC-10-08..........................  C-43
106PC-12-10..........................  C-43
106PC-16-12..........................  C-43
106PC-20-16..........................  C-43
106PC-4-04............................  C-43
106PC-5-04............................  C-43
106PC-6-05............................  C-43
106PC-6-06............................  C-43
106PC-8-06............................  C-43
106PX-10-08........................   E-127
106PX-12-10........................   E-127
106PX-16-12........................   E-127
106PX-20-16........................   E-127
106PX-4-02..........................   E-127
106PX-4-03..........................   E-127
106PX-4-04..........................   E-127
106PX-5-04..........................   E-127
106PX-6-05..........................   E-127
106PX-6-06..........................   E-127
106PX-8-06..........................   E-127
106YX-10-08..........................  C-53
106YX-12-10..........................  C-53

106YX-16-12..........................  C-53
106YX-20-16..........................  C-53
106YX-4-03............................  C-53
106YX-5-04............................  C-53
106YX-6-05............................  C-53
106YX-8-06............................  C-53
10791N-12-12........................  C-20
10791N-16-16........................  C-20
10791N-4-4............................  C-20
10791N-6-6............................  C-20
10791N-8-8............................  C-20
107NX-12-10........................   E-111
107NX-12-12........................   E-111
107NX-4-04..........................   E-111
107NX-6-05..........................   E-111
107NX-6-06..........................   E-111
107NX-8-08..........................   E-111
107PC-12-10..........................  C-43
107PC-12-12..........................  C-43
107PC-2-03............................  C-43
107PC-4-03............................  C-43
107PC-4-04............................  C-43
107PC-6-05............................  C-43
107PC-6-06............................  C-43
107PC-8-08............................  C-43
107PX-12-10........................   E-127
107PX-12-12........................   E-127
107PX-2-03..........................   E-127
107PX-4-02..........................   E-127
107PX-4-03..........................   E-127
107PX-4-04..........................   E-127
107PX-6-05..........................   E-127
107PX-6-06..........................   E-127
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107YX-6-05............................  C-53
107YX-6-06............................  C-53
107YX-8-08............................  C-53
10891N-12-12........................  C-22
10891N-6-6............................  C-22
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10C56-10-4............................   E-71
10C56-12-5............................   E-71
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10C56-16-8............................   E-71
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10CNX-14-06.......................   E-106
10CNX-16-08.......................   E-106
10CNX-20-10.......................   E-106
10CNX-25-12.......................   E-106
10CNX-30-16.......................   E-106
10CPC-10-04.........................  C-35
10CPC-12-05.........................  C-35
10CPC-14-06.........................  C-35
10CPC-16-08.........................  C-35
10CPC-20-10.........................  C-35
10CPX-10-04........................   E-117
10CPX-12-05........................   E-117
10CPX-14-06........................   E-117
10CPX-16-08........................   E-117
10CPX-20-10........................   E-117
10CPX-8-03..........................   E-117
115NX-12-10........................   E-111
115NX-12-12........................   E-111
115NX-16-16........................   E-111
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117NX-12-12........................   E-112
117NX-16-16........................   E-112
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11C58-16-8............................   E-84
11C9X-14-06..........................   E-93
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11CPC-10-04.........................  C-36
11CPC-12-05.........................  C-36
11CPC-14-06.........................  C-36
11CPC-16-08.........................  C-36
11CPC-20-10.........................  C-36
11CPC-6-04...........................  C-36
11CPX-10-04........................   E-118
11CPX-12-05........................   E-118
11CPX-14-06........................   E-118
11CPX-16-08........................   E-118

11CPX-20-10........................   E-118
11CPX-6-04..........................   E-118
11CPX-8-03..........................   E-118
11D54-12-6............................   E-51
11D54-6-4..............................   E-51
11D54-8-4..............................   E-51
11D55-10-5............................   E-58
11D55-12-6............................   E-58
11D55-15-8............................   E-58
11D55-22-12..........................   E-58
11D55-6-3..............................   E-58
11D55-8-4..............................   E-58
11D56-10-5............................   E-74
11D56-10-6............................   E-74
11D56-12-6............................   E-74
11D56-15-8............................   E-74
11D56-18-12..........................   E-74
11D56-18-8............................   E-74
11D56-22-12..........................   E-74
11D56-28-16..........................   E-74
11D56-6-3..............................   E-74
11D56-6-4..............................   E-74
11D56-8-4..............................   E-74
11D91N-10-6..........................  C-15
11D91N-10-8..........................  C-15
11D91N-12-10........................  C-15
11D91N-12-8..........................  C-15
11D91N-15-10........................  C-15
11D91N-18-10........................  C-15
11D91N-18-12........................  C-15
11D91N-22-16........................  C-15
11D91N-28-20........................  C-15
11D91N-6-4............................  C-15
11D91N-6-5............................  C-15
11D91N-8-5............................  C-15
11D91N-8-6............................  C-15
11DEX-4-012..........................   E-99
11DEX-4-025..........................   E-99
11DEX-6-025..........................   E-99
11DPC-10-05.........................  C-38
11DPC-10-06.........................  C-38
11DPC-12-06.........................  C-38
11DPC-15-08.........................  C-38
11DPC-18-10.........................  C-38
11DPC-22-12.........................  C-38
11DPC-28-16.........................  C-38
11DPC-8-04...........................  C-38
11DPX-10-05........................   E-120
11DPX-10-06........................   E-120
11DPX-12-06........................   E-120
11DPX-15-08........................   E-120
11DPX-18-10........................   E-120
11DPX-22-12........................   E-120
11DPX-28-16........................   E-120
11DPX-6-03..........................   E-120
11DPX-8-04..........................   E-120
11DPX-8-04-LPG.....................  D-7

11DYX-10-05..........................  C-48
11DYX-10-06..........................  C-48
11DYX-12-06..........................  C-48
11DYX-15-08..........................  C-48
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11DYX-22-12..........................  C-48
11DYX-28-16..........................  C-48
11DYX-6-03............................  C-48
11DYX-8-04............................  C-48
1202LT-3.................................   E-12
1202LT-4.................................   E-12
1202LT-5.................................   E-12
1202LT-6.................................   E-12
1202LT-8.................................   E-12
12891N-10-10........................  C-23
12891N-12-12........................  C-23
12891N-4-4............................  C-23
12891N-5-5............................  C-23
12891N-5-6............................  C-23
12891N-6-6............................  C-23
12891N-8-8............................  C-23
128PX-4-03-LPG......................  D-7
13755-10-8-SM......................   E-64
13755-12-12-SM....................   E-64
13755-16-16-SM....................   E-64
13755-4-3-SM........................   E-64
13755-4-4-SM........................   E-64
13755-5-4-SM........................   E-64
13755-6-5-SM........................   E-64
13755-6-6-SM........................   E-64
13755-8-6-SM........................   E-64
13755-8-8-SM........................   E-64
13791N-10-10........................  C-20
13791N-12-12........................  C-20
13791N-16-16........................  C-20
13791N-20-20........................  C-20
13791N-4-4............................  C-20
13791N-5-5............................  C-20
13791N-6-6............................  C-20
13791N-8-8............................  C-20
137PC-10-08..........................  C-44
137PC-12-10..........................  C-44
137PC-16-12..........................  C-44
137PC-20-16..........................  C-44
137PC-5-04............................  C-44
137PC-6-05............................  C-44
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137PX-12-10........................   E-128
137PX-16-12........................   E-128
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137YX-10-08..........................  C-54
137YX-12-10..........................  C-54
137YX-16-12..........................  C-54
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137YX-20-16..........................  C-54
137YX-4-03............................  C-54
137YX-5-04............................  C-54
137YX-6-05............................  C-54
137YX-8-06............................  C-54
13955-10-8-SM......................   E-64
13955-12-12-SM....................   E-64
13955-16-16-SM....................   E-64
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13955-4-4-SM........................   E-64
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13958-6-4-SM........................   E-89
13958-6-5-SM........................   E-89
13958-6-6-SM........................   E-89
13958-8-6-SM........................   E-89
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13991N-5-5............................  C-21
13991N-6-6............................  C-21
13991N-8-8............................  C-21
139PC-10-08..........................  C-44
139PC-12-10..........................  C-44
139PC-16-12..........................  C-44
139PC-20-16..........................  C-44
139PC-5-04............................  C-44
139PC-6-05............................  C-44
139PC-8-06............................  C-44
139PX-10-08........................   E-128
139PX-12-10........................   E-128
139PX-16-12........................   E-128
139PX-20-16........................   E-128
139PX-4-03..........................   E-128
139PX-5-04..........................   E-128
139PX-6-05..........................   E-128
139PX-8-06..........................   E-128
139YX-10-08..........................  C-54
139YX-12-10..........................  C-54
139YX-16-12..........................  C-54
139YX-20-16..........................  C-54
139YX-4-03............................  C-54
139YX-5-04............................  C-54
139YX-6-05............................  C-54
139YX-8-06............................  C-54

13BNX-12-10.......................   E-109
13BNX-12-12.......................   E-109
13BNX-16-12.......................   E-109
13BNX-16-16.......................   E-109
13BNX-20-16.......................   E-109
13BNX-20-20.......................   E-109
13BNX-24-20.......................   E-109
13BNX-4-04.........................   E-109
13BNX-6-05.........................   E-109
13BNX-6-06.........................   E-109
13BNX-8-06.........................   E-109
13BNX-8-08.........................   E-109
13BPC-12-10.........................  C-41
13BPC-12-12.........................  C-41
13BPC-16-12.........................  C-41
13BPC-16-16.........................  C-41
13BPC-20-16.........................  C-41
13BPC-4-04...........................  C-41
13BPC-6-05...........................  C-41
13BPC-6-06...........................  C-41
13BPC-8-06...........................  C-41
13BPC-8-08...........................  C-41
13BPX-12-10........................   E-124
13BPX-12-12........................   E-124
13BPX-16-12........................   E-124
13BPX-16-16........................   E-124
13BPX-2-03..........................   E-124
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13BPX-6-06..........................   E-124
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13BPX-8-06..........................   E-124
13BPX-8-08..........................   E-124
13BYX-12-10..........................  C-51
13BYX-12-12..........................  C-51
13BYX-16-12..........................  C-51
13BYX-16-16..........................  C-51
13BYX-2-03............................  C-51
13BYX-20-16..........................  C-51
13BYX-4-03............................  C-51
13BYX-4-04............................  C-51
13BYX-6-05............................  C-51
13BYX-6-06............................  C-51
13BYX-8-06............................  C-51
13BYX-8-08............................  C-51
13D55-10-4............................   E-58
13D55-12-5............................   E-58
13D55-14-6............................   E-58
13D55-16-8............................   E-58
13D55-20-12..........................   E-58
13D55-8-3..............................   E-58
13D56-10-4............................   E-74

13D56-12-5............................   E-74
13D56-12-6............................   E-74
13D56-14-6............................   E-74
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13D56-20-12..........................   E-74
13D56-25-12..........................   E-74
13D56-8-3..............................   E-74
13D56-8-4..............................   E-74
13D91N-10-5..........................  C-16
13D91N-12-6..........................  C-16
13D91N-14-8..........................  C-16
13D91N-16-10........................  C-16
13D91N-20-12........................  C-16
13D91N-25-16........................  C-16
13D91N-30-16........................  C-16
13D91N-6-3............................  C-16
13D91N-8-4............................  C-16
13DEX-6-012..........................   E-99
13DEX-8-012..........................   E-99
13DEX-8-025..........................   E-99
14191N-10-10........................  C-21
14191N-12-12........................  C-21
14191N-16-16........................  C-21
14191N-20-20........................  C-21
14191N-4-4............................  C-21
14191N-5-5............................  C-21
14191N-6-6............................  C-21
14191N-8-8............................  C-21
14956-10-4.............................   E-78
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14956-12-5.............................   E-78
14956-12-6.............................   E-78
14956-14-3.............................   E-78
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14956-14-5.............................   E-78
149EX-10-025......................   E-103
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149PX-10-03-LPG....................  D-5
149PX-10-04-LPG....................  D-5
149PX-10-05-LPG....................  D-5
16791N-10-10........................  C-24
16791N-12-12........................  C-24
16791N-4-4............................  C-24
16791N-5-5............................  C-24
16791N-6-6............................  C-24
16791N-8-8............................  C-24
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16ANX-8-08..........................   E-113
16FNX-12-10........................   E-113
16FNX-12-12........................   E-113
16FNX-16-16........................   E-113
16FNX-20-20........................   E-113
16FNX-8-08..........................   E-113
16NNX-12-10.......................   E-114
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1721.........................................   F-5
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1929X-8-06.............................   E-94
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3YW82-18-10C-ROUND........  B-25
3YW82-6-4C-ROUND............  B-25
3YW82-8-4C-ROUND............  B-25
50............................................   G-8
510A-3....................................   E-10
510A-4....................................   E-10
510A-6....................................   E-10
510A-8....................................   E-10
515H-3......................................   E-6
515H-4......................................   E-6

515H-5......................................   E-6
515H-6......................................   E-6
515H-8......................................   E-6
518C-10..................................   E-11
518C-12..................................   E-11
518C-16..................................   E-11
518C-2....................................   E-11
518C-3....................................   E-11
518C-4....................................   E-11
518C-5....................................   E-11
518C-6....................................   E-11
518C-8....................................   E-11
520N-3....................................   E-18
520N-4....................................   E-18
520N-4WHT............................   E-18
520N-5....................................   E-18
520N-6....................................   E-18
520N-6WHT............................   E-18
520N-8....................................   E-18
526BA-3.................................   E-39
526BA-4.................................   E-39
526BA-6.................................   E-39
528N-3....................................   E-19
528N-4....................................   E-19
528N-5....................................   E-19
528N-6....................................   E-19
528N-8....................................   E-19
540N-12....................................   E-8
540N-2......................................   E-8
540N-3......................................   E-8
540N-4......................................   E-8
540N-5......................................   E-8
540N-6......................................   E-8
540N-8......................................   E-8
550H-10....................................   E-7
550H-12....................................   E-7
550H-16....................................   E-7
550H-3......................................   E-7
550H-4......................................   E-7
550H-4-4................................   E-43
550H-5......................................   E-7
550H-5-5................................   E-43
550H-6......................................   E-7
550H-6-6................................   E-43
550H-8......................................   E-7
550H-8-8................................   E-43
55LT-12...................................   E-13
55LT-2.....................................   E-13
55LT-3.....................................   E-13
55LT-4.....................................   E-13
55LT-5.....................................   E-13
55LT-6.....................................   E-13
55LT-8.....................................   E-13
55SG-12...................................   F-5
55SG-4.....................................   F-5
55SG-5.....................................   F-5
55SG-6.....................................   F-5

55SG-8.....................................   F-5
560-10......................................   E-9
560-12......................................   E-9
560-3........................................   E-9
560-4........................................   E-9
560-5........................................   E-9
560-6........................................   E-9
560-8........................................   E-9
575X-3....................................   E-23
575X-4....................................   E-23
575X-6....................................   E-23
575X-8....................................   E-23
580N-10..................................   E-20
580N-12..................................   E-20
580N-16..................................   E-20
580N-4....................................   E-20
580N-6....................................   E-20
580N-8....................................   E-20
588N-10..................................   E-21
588N-12..................................   E-21
588N-16..................................   E-21
588N-4....................................   E-21
588N-6....................................   E-21
588N-8....................................   E-21
590-10....................................   E-22
590-12....................................   E-22
590-16....................................   E-22
590-3......................................   E-22
590-4......................................   E-22
590-6......................................   E-22
590-8......................................   E-22
5CNG-12........................   D-2, E-40
5CNG-16........................   D-2, E-40
5CNG-3*.........................   D-2, E-40
5CNG-4..........................   D-2, E-40
5CNG-6..........................   D-2, E-40
5CNG-8..........................   D-2, E-40
5PSG-4.....................................   F-5
5PSG-6.....................................   F-5
5PSG-8.....................................   F-5
60............................................   G-9
611050G.................................  H-26
8.2.........................................   G-10
8.204........................................   F-7
8.207........................................   F-7
80............................................   G-7
80-05.......................................   G-7
80-06.......................................   G-7
80-07.......................................   G-7
80-08.......................................   G-7
80-09.......................................   G-7
80-12.......................................   G-7
80-14.......................................   G-7
80-17.......................................   G-7
80-20.......................................   G-7
80-22.......................................   G-7
80-24.......................................   G-7
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80-28.......................................   G-7
80-32.......................................   G-7
80-ZB01..................................   G-7
80-ZB02..................................   G-7
80-ZB03..................................   G-7
80-ZB04..................................   G-7
80-ZB05..................................   G-7
80-ZB06..................................   G-7
80-ZB07..................................   G-7
80C-R01..................................   G-5
82C-R01..................................   G-5
82CE-0EP................................   G-3
830M-10-xxx-RL......................  B-2
830M-12-xxx-RL......................  B-2
830M-4-xxx-RL........................  B-2
830M-6-xxx-RL........................  B-2
830M-8-xxx-RL........................  B-2
838M-10-RL.............................  B-3
838M-12-RL.............................  B-3
838M-4-RL...............................  B-3
838M-6-RL...............................  B-3
838M-8-RL...............................  B-3
83CE-083................................   G-4
83CE-380................................   G-4
853009-10................................   F-7
853009-12................................   F-7
853009-14................................   F-7
853009-16................................   F-7
853009-17................................   F-7
853009-18................................   F-7
853009-21................................   F-7
853009-22................................   F-7
853009-26................................   F-7
853009-8..................................   F-7
85C-0AP..................................   G-3
85CE-061................................   G-3
85CE-0HP...............................   G-3
89CE-061................................   G-4
8LPG-3...........................   D-4, E-41
8LPG-3-FR*....................   D-4, E-41
8LPG-4...........................   D-4, E-41
8LPG-4-FR*....................   D-4, E-41
8LPG-5...........................   D-4, E-41
8LPG-6...........................   D-4, E-41
919U-12....................................  C-8
919U-16....................................  C-8
919U-4......................................  C-8
919U-6......................................  C-8
919U-8......................................  C-8
929/929B-12............................  C-9
929/929B-16............................  C-9
929/929B-4..............................  C-9
929/929B-6..............................  C-9
929/929B-8..............................  C-9
939/939B-10..........................  C-10
939/939B-12..........................  C-10
939/939B-16..........................  C-10

939/939B-20..........................  C-10
939/939B-24..........................  C-10
939/939B-32..........................  C-10
939/939B-6............................  C-10
939/939B-8............................  C-10
94C-001-PFD..........................   G-6
A2M10......................................   F-6
A2M3........................................   F-6
A2M4........................................   F-6
A2M6........................................   F-6
A2M8........................................   F-6
AM-03.......................................   F-6
AM-04.......................................   F-6
AM-06.......................................   F-6
AM-08.......................................   F-6
AM-10.......................................   F-6
AM-13.......................................   F-6
AM-16.......................................   F-6
AM-20.......................................   F-6
AR-04.......................................   F-6
AR-08.......................................   F-6
AR-08C.....................................   F-6
AR-10.......................................   F-6
AR-16.......................................   F-6
C3AB-12-06...........................   E-96
C3AB-6-025...........................   E-96
C3AB-8-04.............................   E-96
CNGG5-12-KIT.........................   F-6
CNGG5-16-KIT.........................   F-6
CNGG5-4-KIT...........................   F-6
CNGG5-6-KIT...........................   F-6
CNGG5-8-KIT...........................   F-6
DP-10-10-6BK........................  B-28
DP-15-15-8BK........................  B-28
DP-6-6-4BK............................  B-28
DP-8-8-4BK............................  B-28
DR-10-6-6BK.........................  B-29
DR-15-8-8BK.........................  B-29
DR-6-4-4BK...........................  B-29
FS-F-10....................................   F-4
FS-F-11....................................   F-4
FS-F-12....................................   F-4
FS-F-14....................................   F-4
FS-F-16....................................   F-4
FS-F-18....................................   F-4
FS-F-20....................................   F-4
FS-F-22....................................   F-4
FS-F-24....................................   F-4
FS-F-28....................................   F-4
FS-F-32....................................   F-4
FS-F-38....................................   F-4
FS-F-40....................................   F-4
FS-F-48....................................   F-4
FS-F-60....................................   F-4
HG-075.....................................   F-3
HG-100.....................................   F-3
HG-125.....................................   F-3

HG-150.....................................   F-3
HG-200.....................................   F-3
HG-350.....................................   F-3
PD-1-5MM.............................   G-10
PG-038.....................................   F-3
PG-050.....................................   F-3
PG-062.....................................   F-3
PG-075.....................................   F-3
PG-088.....................................   F-3
PG-100.....................................   F-3
PG-119.....................................   F-3
PG-138.....................................   F-3
PG-188.....................................   F-3
PTA-025..................................   E-15
PTA-04....................................   E-15
PTA-05....................................   E-15
PTA-06....................................   E-15
SG-060.....................................   F-2
SG-066.....................................   F-2
SG-072.....................................   F-2
SG-084.....................................   F-2
SG-097.....................................   F-2
SG-106.....................................   F-2
SG-113.....................................   F-2
SG-122.....................................   F-2
SG-131.....................................   F-2
SG-155.....................................   F-2
SG-161.....................................   F-2
SG-166.....................................   F-2
SG-182.....................................   F-2
SG-209.....................................   F-2
SG-220.....................................   F-2
SG-232.....................................   F-2
SG-270.....................................   F-2
SG-292.....................................   F-2
SG-369.....................................   F-2
SMM100..................................   G-9
ST250......................................   G-8
TH 4-4.....................................   G-8
TH 5-3.....................................   G-9
TH8-380.E...............................   G-2
Tape-FV....................................   F-7
VW121-8937*.........................  B-26
VW121-8938...........................  B-26
VW121-8939...........................  B-26
VW121-8940...........................  B-26
VW121-8941**........................  B-26

Artikelnr.	 Seite Artikelnr.	 Seite Artikelnr.	 Seite



Katalog 4460-DEI-16

Index

In
d
e
x

﻿

Artikelnr.	 Seite Artikelnr.	 Seite Artikelnr.	 Seite



Be
w

eg
un

gs
-

un
d 

St
eu

er
un

gs
-

te
ch

no
lo

gi
en

vo
n 

Pa
rk

er
 

Katalog 4460-DE

Thermoplast-Schläuche, Armaturen und Zubehör für Hydraulik- und Industrieanwendungen

Hüttenfeld / Deutschland Wissembourg / Frankreich

Ravenna / Ohio

Stafford / Texas

Almelo / Niederlande

Sicherheitshinweis!
Schlauchleitungen werden für unterschiedliche Medien unter beachtlichen Drücken eingesetzt. Der kritische 
Bereich einer Schlauchleitung ist die Verbindung zwischen elastischem Schlauch und starrer Pressarmatur 
(Einbindezone). Nur die Verwendung von Original polyfl ex® Komponenten (Schlauch, Armatur und Werk-
zeug) und die Beachtung der polyfl ex® Montageanleitung garantieren Produktsicherheit und Einhaltung gel-
tender Normen.

Grundsätzlich sind für die Herstellung und Prüfung der Schlauchleitungen in Verbindung mit dem vorgesehenen 
Anwendungsbereich die Richtlinien und technischen Regelwerke sowie die Arbeitsschutz- und Unfallverhü-
tungsvorschriften maßgebend.

Als polyfl ex®-Schlauchleitungshersteller sind Sie verpfl ichtet, die Schlauchleitungen entsprechend der zu-
treffenden Regelwerke zu kennzeichnen.

Nichtbefolgen kann zum Ausfall der Schlauchleitung und zum Verlust der Gewährleistungsansprüche führen. 



E
d

. 
2

0
1

0
-0

5
-2

4

AE – Vereinigte Arabische 
Emirate, Dubai

Tel:  +971 4 8127100

parker.me@parker.com

AR – Argentinien, Buenos Aires

Tel:  +54 3327 44 4129

AT – Österreich, Wiener Neustadt

Tel:  +43 (0)2622 23501-0

parker.austria@parker.com

AT – Österreich, Wiener Neustadt 

(Osteuropa)

Tel: +43 (0)2622 23501 900

parker.easteurope@parker.com

AU – Australien, Castle Hill

Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Aserbaidschan, Baku

Tel: +994 50 2233 458

parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgien, Nivelles

Tel: +32 (0)67 280 900

parker.belgium@parker.com

BR – Brasilien, Cachoeirinha RS

Tel: +55 51 3470 9144

BY – Weißrussland, Minsk

Tel: +375 17 209 9399

parker.belarus@parker.com

CA – Kanada, Milton, Ontario

Tel: +1 905 693 3000

CH – Schweiz, Etoy, 

Tel: +41 (0)21 821 87 00 

parker.switzerland@parker.com

CL – Chile, Santiago

Tel: +56 2 623 1216

CN – China, Schanghai

Tel: +86 21 2899 5000

CZ – Tschechische Republik, 
Klecany

Tel: +420 284 083 111

parker.czechrepublic@parker.com

DE – Deutschland, Kaarst

Tel: +49 (0)2131 4016 0

parker.germany@parker.com

DK – Dänemark, Ballerup

Tel: +45 43 56 04 00

parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid

Tel: +34 902 330 001

parker.spain@parker.com

FI – Finnland, Vantaa

Tel: +358 (0)20 753 2500

parker.finland@parker.com

FR – Frankreich, 
Contamine-sur-Arve

Tel: +33 (0)4 50 25 80 25

parker.france@parker.com

GR – Griechenland, Athen

Tel: +30 210 933 6450

parker.greece@parker.com

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

HU – Ungarn, Budapest

Tel: +36 1 220 4155

parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin

Tel: +353 (0)1 466 6370

parker.ireland@parker.com

IN – Indien, Mumbai

Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italien, Corsico (MI)

Tel: +39 02 45 19 21

parker.italy@parker.com

JP – Japan, Tokyo

Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Korea, Seoul

Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kasachstan, Almaty

Tel: +7 7272 505 800

parker.easteurope@parker.com

LV – Lettland, Riga

Tel: +371 6 745 2601

parker.latvia@parker.com

MX – Mexico, Apodaca

Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Shah Alam

Tel: +60 3 7849 0800

NL – Niederlande, 
Oldenzaal

Tel: +31 (0)541 585 000

parker.nl@parker.com

NO – Norwegen, Asker

Tel: +47 66 75 34 00

parker.norway@parker.com

NZ – Neuseeland, 
Mt Wellington

Tel: +64 9 574 1744

PL – Polen, Warschau

Tel: +48 (0)22 573 24 00

parker.poland@parker.com

PT – Portugal, Leca da Palmeira

Tel: +351 22 999 7360

parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest

Tel: +40 21 252 1382

parker.romania@parker.com

RU – Russland, Moskau

Tel: +7 495 645-2156

parker.russia@parker.com

SE – Schweden, Spånga

Tel: +46 (0)8 59 79 50 00

parker.sweden@parker.com

SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300

SK – Slowakei, Banská Bystrica

Tel: +421 484 162 252

parker.slovakia@parker.com

SL – Slowenien, Novo Mesto

Tel: +386 7 337 6650

parker.slovenia@parker.com

TH – Thailand, Bangkok

Tel: +662 717 8140

TR – Türkei, Istanbul

Tel: +90 216 4997081

parker.turkey@parker.com

TW – Taiwan, Taipei

Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ukraine, Kiew

Tel +380 44 494 2731

parker.ukraine@parker.com

UK – Großbritannien, 
Warwick

Tel: +44 (0)1926 317 878

parker.uk@parker.com

US – USA, Cleveland 

Tel: +1 216 896 3000

VE – Venezuela, Caracas

Tel: +58 212 238 5422

ZA – Republik Südafrika,
Kempton Park

Tel: +27 (0)11 961 0700

parker.southafrica@parker.com

Parker weltweit

Europäisches Produktinformationszentrum

Kostenlose Rufnummer: 00 800 27 27 5374

(von AT, BE, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, IE, 

IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PT, SE, SK, UK)
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