Technisches Merkblatt
Art.-Nr.094-

Lithofin FLECKSTOP >W< wassergeldste Spezialimpréagnierung

Vorbemerkung: Als I6semittelfreies Produkt besitzt Lithofin
FLECKSTOP>W< andere Eigenschaften, als man es von
den lésemittelhaltigen Produkten her gewohnt ist. Deshalb
ist die Verarbeitungsmethode an das veranderte
Auftragsverhalten, Eindringvermégen und die
Trocknungszeiten anzupassen.

Beschreibung

Das Spezialprodukt ist ein wassergeldstes (>W<) Imprag-
niermittel. Es ist I6semittelfrei, anwendungsfertig und enthalt
hochwirksame &l- und wasserabweisende Polymere und
Additive.

Technische Daten

Dichte: Ca.1,0 g/cm3 pH-Wert: ca. 4,5

Aussehen: klar, gelblich, dinnflissig

Geruch: fast geruchlos Flammpunkt: nicht anwendbar

Eigenschaften

Lithofin FLECKSTOP >W«< dringt in aufnahmefahige, porése
Oberflachen ein und bildet in den Kapillaren sofort einen
hauchdlinnen, unsichtbaren Film. Dieser reduziert die
Saugféhigkeit und verhindert so weitgehend, daB Wasser,
Ol und Fett eindringen und Flecken verursachen kénnen.
Verschmutzungen bleiben also auf der Oberflache, wo sie
leicht abgewischt werden kénnen. Das Aussehen der be-
handelten Oberflache wird nicht oder nur gering verandert.
Haltbarkeit: Bis ca. 4 Jahre je nach Art und Lage der Flache.

Anwendungsbereich

Zur fleckabweisenden Pflegeleichtausriistung von fleckem-
pfindlichen Flachen wie Bdden in Kiichen und EBbereichen,
sowie fir Tische, Arbeitsplatten u.a. Die Oberflachen kén-
nen poliert, feingeschliffen oder rau sein. Fir innen und
aufBen geeignet.

Untergrinde: Viele Natursteine, wie polierte und raue Hart-
gesteine, raue und geschliffene Kalksteine und Betonwerk-
stein, wie auch Cotto, Terracotta, saugfahige, unglasierte
Fliesen etc.

Bitte beachten: Bei Marmor und anderen s&dureempfind-
lichen Steinarten mit polierter Oberflache sowie bei Fein-
steinzeug aller Art muss die Eignung vorher Uberpriift
werden. Dies ist auch ratsam bei schon friher mit anderen
Produkten behandelten Flachen.

Verarbeitung

Die Flachen sollen vollstandig ausgetrocknet, sauber und
fleckfrei sein. Flasche vor Gebrauch schitteln.

Mit Lithofin-Applikator, Pinsel, Rolle oder Schwamm satt
und gleichmaBig auftragen. Bei polierten Oberflachen durch
mehrmaliges Uberwischen flr gleichmaBige Verteilung
sorgen. Lithofin FLECKSTOP >W< kann auch mit einer
Gartenspritze gleichmaBig aufgespriiht und sofort gleich-
maBig verteilt werden.

Bei stark saugfahigen Oberflachen nur kleine Abschnitte
behandelt. Pflitzen und Tropfen vermeiden oder sofort
abwischen. Auf der Oberflache sollen keine Produktreste
antrocknen, deshalb Uberschuss vor dem Trocknen
vollsténdig abreiben. Dazu Tuch evtl. mit Isopropanol
o.4.anfeuchten. Dies ist besonders wichtig bei ungleich
saugendem Untergrund, da es sonst zu unerwiinschter
Glanzbildung kommen kann.

Trocknungszeit: ca. 20-30 Minuten, je nach Temperatur und
Untergrund.Die volle Wirkung entsteht innerhalb ca.48 Std.
In dieser Zeit Flache nicht mit Wasser oder Ol belasten.
Bitte beachten: Bestimmte Materialien kbnnen durch
Impragnieren dunkler erscheinen. Wir raten daher stets zu
einer Testflache. Spritzer auf Holz, Glas, PVC, lackierten
Oberflachen, dauerelastischen Fugen sofort mit einem
(feuchten) Tuch abwischen.

Reinigung der Arbeitsgerate mit Wasser.
Verarbeitungstemperatur: +10 bis +25°C.

Ergiebigkeit: saugfahige Untergriinde z.B.Sandstein: ab ca.
7m?/L, Betonwerkstein rau: ca.10m?/L, polierte Natursteine:
bis ca. 20m?/Liter.

Nachbehandlung

Bei nachlassender Wirkung kann die Flache erneut
behandelt werden, auch mit I6semittelhaltigem Lithofin
MN-Fleckstop. Stark beanspruchte Flachen wie Kiichen-
arbeitsplatten, Waschtischabdeckungen u.a. sollten 1mal
jahrlich behandelt werden. Zur regelméaBigen Unterhalts-
pflege empfehlen wir LITHOFIN-Pflegeprodukte.

Lagerung
Frostfrei, kiihl und verschlossen. Bis 3 Jahre lagerfahig.
Angebrochene Gebinde umgehend verarbeiten.

Umweltschutz

Frei von organischen Lésemitteln. Inhaltsstoffe biologisch
abbaubar. WGK1 nach VwVwS vom 17.5.99.

Entsorgung: Abfallschliissel AVV 070 199. Gebinde ist aus
umweltvertraglichem Polyethylen (PE) und recyclebar.
Ausgespulte Gebinde kénnen tUber Wertstoffsammel-
systeme (siehe Hinweis auf Etikett) entsorgt werden.

Sicherheit

Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich,
(Prufbericht der LGA Nurnberg vom 13.12.02).

Fir Kinder unzugénglich aufbewahren.

Inhaltsstoffe: Polymere, Hilfsstoffe, Wasser.

Schweiz: Giftklassefrei. BAGT-Nr. 98653.
Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach bzw. EG-
Richtlinie 88/379:

ADR2003/GGVSE: Kein Gefahrgut.

Verpackungseinheiten (VE)

1-Liter-Flasche mit kindersicherem Verschluss (10 im Krtn)
500ml-Flasche mit kindersicherem Verschluss(10 im Karton)
250ml-Flasche mit kindersicherem Verschluss(20 im Karton)
5-Liter-Kanister (2 Stck. im Karton)

10-Liter-Kanister (einzeln)

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung
der Produkte ist auf die értlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden
Oberflachen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen
Zweifelsféllen ist das Produkt an unauffélliger Stelle vorher auszuprobieren.
(D7.06hps)
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