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MGS Naturstein AG

Marmor, Granit, Schiefer
Welt der Natursteine — Natursteine der Welt

Werterhalt des Natursteines

Behandlung

Wir empfehlen, jeden Natursteinboden, egal ob Hart- oder Weichgestein, friihestens drei bis vier
Wochen nach der Diinnbettverlegung zu impragnieren. Voraussetzung fur eine funktionierende
Impragnierung ist ein trockener und sauberer Untergrund. Eine Feuchtigkeitsmessung ist in jedem
Fall empfehlenswert.

Werkstucke aus Naturstein werden in der Regel vor Auslieferung bereits fachmannisch in unserem
Werk impréagniert.

Impragnierungen dringen in die Oberflache ein und bilden in den Kapillaren einen hauchdinnen,
unsichtbaren Film. Dieser bewirkt, dass Verschmutzungen z.B. durch Wasser, Wein, Fett nicht
eingesaugt werden, sondern auf der Oberflache stehen bleiben. Die Impragnierung im Innenbe-
reich halt bei richtiger Pflege ca. zehn Jahre. Bei stark beanspruchten Flachen wie Duschen oder
Kichenabdeckungen sollte der Schutz nach zwei bis drei Jahren Uberpruft und bei Bedarf
aufgefrischt werden.

Impragnierungen sind meist auf Siloxan- oder Silikonbasis gelost in Losemittel oder auf Wasser-
basis. Sie konnen farbvertiefend oder farbneutral eingesetzt werden. Im Innenbereich sollte die
Impragnierung wasser- und dlabweisend sein.

Wichtig!:
Die Saureempfindlichkeit bei Marmor und Kalkstein b leibt trotz Impragnierung bestehen.
Impréagnierungen sind gesundheitlich unbedenklich.

Pflege
Zum Unterhalt empfehlen wir Lithofin MN Wash & Clean, fur Kichenarbeitsplatten oder sonstige
Kleinflachen Lithofin MN Easy-Clean in der Sprihflasche.

Eine kurze Bemerkung zur Schmierseife
Die in der Schmierseife enthaltene Kalilauge kann die Oberflache von Kalksteinen angreifen.
Viele Schmierseifen wirken zudem rickfettend und stumpfen den Belag dadurch ab.
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