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Air Fluides Composants

Vente et installation de vérins pneumatiques pour l'ouverture et la fermeture d'une trémie.

Cintrage de tubes hydrauliques.

INSTALLATIONS ET RÉPARATIONS SUR SITE
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Air Fluides Composants

Vente et installation de compresseur et de réseau d'air.

Fabrication et montage de flexibles hydrauliques et de composants sur un broyeur.

Vente et installation de vérin et d'armoire pneumatique.

VENTE, INSTALLATIONS ET RÉPARATIONS SUR SITE
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Air Fluides Composants

Stock important de tuyaux et de raccords.

FABRICATIONS DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES, PNEUMATIQUES OU INDUSTRIELS SUR 
MESURE
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Air Fluides Composants

Anti-calcaire Dégraissant Lance

Buse

Pièces détachées et consommables.

MATÉRIEL KARCHER GAMME PROFESSIONNELLE

Vente et réparation, SAV, garantie pièces et main-d'œuvre
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Air Fluides Composants

Matière : laiton nickelé ou inox.
Pour des raccords en inox, remplacer le I de la référence par un X.
Par exemple, la référence du DI 80004 18 en laiton sera DX 80004 18 en inox.

Pour montage et démontage sans outillage des tubes souples 
calibrés.

Pression :  0,99 à 18 bar (excepté raccord orientable 12 bar).
Température :  -15° à 70°.
Fluides :  air comprimé.

Série industrie. Pour tube rilsan PA11 - PA12 - et tube polyuréthane

SERIE 800 - RACCORD MALE CONIQUE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 80004 18 4  1/8 18 DI 80008 38 8  3/8 18
DI 80006 18 6  1/8 18 DI 80010 14 10  1/4 18
DI 80006 14 6  1/4 18 DI 80010 38 10  3/8 18
DI 80008 18 8  1/8 18 DI 80012 38 12  3/8 18
DI 80008 14 8  1/4 18

SERIE 801 - RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE                                                                                             

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 80104 05 4  M5 18 DI 80108 14 8  1/4 18
DI 80104 18 4  1/8 18 DI 80108 38 8  3/8 18
DI 80104 14 4  1/4 18 DI 80110 14 10  1/4 18
DI 80105 05 5  M5 18 DI 80110 38 10  3/8 18
DI 80105 18 5  1/8 18 DI 80110 12 10  1/2 18
DI 80105 14 5  1/4 18 DI 80112 14 12  1/4 18
DI 80106 05 6  M5 18 DI 80112 38 12  3/8 18
DI 80106 18 6  1/8 18 DI 80112 12 12  1/2 18
DI 80106 14 6  1/4 18 DI 80114 12 14  1/2 18
DI 80108 18 8  1/8 18

SERIE 802 - RACCORD DROIT DOUBLE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 80204 00 4 18 DI 80210 00 10 18
DI 80205 00 5 18 DI 80212 00 12 18
DI 80206 00 6 18 DI 80214 00 14 18
DI 80208 00 8 18

SERIE 802 - RACCORD DROIT DOUBLE REDUIT

REFERENCE Ø tube Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube Ø tube PS/bar
DI 80206 04 6 4 18 DI 80210 06 10 6 18
DI 80208 04 8 4 18 DI 80210 08 10 8 18
DI 80208 06 8 6 18 DI 80212 08 12 8 18
DI 80210 04 10 4 18 DI 80212 10 12 10 18

SERIE 803 - RACCORD DROIT FEMELLE                    

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 80304 18 4  1/8 18 DI 80306 14 6  1/4 18
DI 80304 14 4  1/8 18 DI 80308 18 8  1/8 18
DI 80305 18 5  1/8 18 DI 80308 14 8  1/4 18
DI 80306 18 6  1/8 18 DI 80310 14 10  1/4 18

RACCORDS INSTANTANÉS
(AUTOBLOQUANTS)
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Air Fluides Composants

SERIE 804 - RACCORD EN L MALE CONIQUE FIXE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 80404 18 4  1/8 18 DI 80408 14 8  1/4 18
DI 80406 18 6  1/8 18 DI 80408 38 8  3/8 18
DI 80406 14 6  1/4 18 DI 80410 14 10  1/4 18
DI 80408 18 8  1/8 18

SERIE 805 - RACCORD  EN  L  MALE  ORIENTABLE  CONIQUE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 80504 18 4  1/8 12 DI 80508 38 8  3/8 12
DI 80504 14 4  1/4 12 DI 80510 14 10  1/4 12
DI 80506 18 6  1/8 12 DI 80510 38 10  3/8 12
DI 80506 14 6  1/4 12 DI 80512 38 12  3/8 12
DI 80508 18 8  1/8 12 DI 80512 12 12  1/2 12
DI 80508 14 8  1/4 12

SERIE 806 - RACCORD  EN  L  MALE  ORIENTABLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 80604 05 4 M5 12 DI 80608 38 8  3/8 12
DI 80604 18 4  1/8 12 DI 80610 14 10  1/4 12
DI 80604 14 4  1/4 12 DI 80610 38 10  3/8 12
DI 80606 18 6  1/8 12 DI 80612 14 12  1/4 12
DI 80606 14 6  1/4 12 DI 80612 38 12  3/8 12
DI 80608 18 8  1/8 12 DI 80612 12 12  1/2 12
DI 80608 14 8  1/4 12 DI 80614 12 14 1/2 12

SERIE 807 - COUDE EGAL

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 80704 00 4 18 DI 80710 00 10 18
DI 80705 00 5 18 DI 80712 00 12 18
DI 80706 00 6 18 DI 80714 00 14 18
DI 80708 00 8 18

SERIE 808 - TE  MALE  CONIQUE  AU  CENTRE  ORIENTABLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 80804 18 4  1/8 12 DI 80808 18 8  1/8 12
DI 80806 18 6  1/8 12 DI 80808 14 8  1/4 12
DI 80806 14 6  1/4 12 DI 80810 14 10  1/4 12

SERIE 809 - TE  MALE  CYLINDRIQUE  AU  CENTRE  ORIENTABLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 80904 18 4  1/8 12 DI 80908 38 8  3/8 12
DI 80905 18 5  1/8 12 DI 80910 14 10  1/4 12
DI 80906 18 6  1/8 12 DI 80910 38 10  3/8 12
DI 80906 14 6  1/4 12 DI 80912 38 12  3/8 12
DI 80908 18 8  1/8 12 DI 80912 12 12  1/2 12
DI 80908 14 8  1/4 12 DI 80914 12 14  1/2 12

SERIE 813 - TE  PIQUAGE  LATERAL  MALE  CYLINDRIQUE  ORIENTABLE 

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 81304 18 4  1/8 12 DI 81308 14 8  1/4 12
DI 81305 18 5  1/8 12 DI 81310 14 10  1/4 12
DI 81306 18 6  1/8 12 DI 81310 38 10  3/8 12
DI 81306 14 6  1/4 12 DI 81312 38 12  3/8 12

 DI 81308 18 8  1/8 12 DI 81312 12 12  1/2 12
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Air Fluides Composants

SERIE 814 - TE   EGAL

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 81404 00 4 18 DI 81410 00 10 18
DI 81405 00 5 18 DI 81412 00 12 18
DI 81406 00 6 18 DI 81414 00 14 18
DI 81408 00 8 18

 
SERIE 815 - CROIX EGALE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 81504 00 4 18 DI 81508 00 8 18
DI 81505 00 5 18 DI 81510 00 10 18
DI 81506 00 6 18

SERIE 816 -  TRAVERSEE  DE  CLOISON

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 81604 00 4 18 DI 81610 00 10 18
DI 81605 00 5 18 DI 81612 00 12 18

 DI 81606 00 6 18 DI 81614 00 14 18
DI 81608 00 8 18

SERIE 817 -  PROLONGATEUR

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 81704 00 4 18 DI 81710 00 10 18

 DI 81705 00 5 18 DI 81712 00 12 18
DI 81706 00 6 18 DI 81714 00 14 18
DI 81708 00 8 18

SERIE 818 - REDUCTION  TUBE  MALE  - TUBE  INSTANTANE

REFERENCE Ø tube A Ø tube B PS/bar REFERENCE Ø tube A Ø tube B PS/bar
DI 81804 05 4 5 18 DI 81806 12 6 12 18
DI 81804 06 4 6 18 DI 81808 10 8 10 18

 B DI 81804 08 4 8 18 DI 81808 12 8 12 18
DI 81804 12 4 12 18 DI 81808 14 8 14 18

A DI 81805 06 5 6 18 DI 81810 12 10 12 18
DI 81805 08 5 8 18 DI 81810 14 10 14 18
DI 81806 08 6 8 18 DI 81812 14 12 14 18
DI 81806 10 6 10 18 DI 81806 04 6 4 18

SERIE 820 - BOUCHONS LAITON NICKELE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 82004 00 4 18 DI 82010 00 10 18
DI 82005 00 5 18 DI 82012 00 12 18
DI 82006 00 6 18 DI 82014 00 14 18
DI 82008 00 8 18

SERIE 821 - RACCORD  BANJO  SIMPLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 82104 05 4 M5 18 DI 82108 14 8  1/4 18
DI 82104 18 4  1/8 18 DI 82108 38 8  3/8 18
DI 82105 05 5 M5 18 DI 82110 14 10  1/4 18
DI 82105 18 5  1/8 18 DI 82110 38 10  3/8 18
DI 82106 18 6  1/8 18 DI 82112 14 12  1/4 18
DI 82106 14 6  1/4 18 DI 82112 38 12  3/8 18
DI 82108 18 8  1/8 18 DI 82112 12 12  1/2 18
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SERIE 822 - RACCORD  BANJO  DOUBLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 82204 05 4 M5 18 DI 82208 14 8  1/4 18
DI 82204 18 4  1/8 18 DI 82208 38 8  3/8 18
DI 82205 05 5 M5 18 DI 82210 14 10  1/4 18
DI 82205 18 5  1/8 18 DI 82210 38 10  3/8 18
DI 82206 18 6  1/8 18 DI 82212 14 12  1/4 18
DI 82206 14 6  1/4 18 DI 82212 38 12  3/8 18
DI 82208 18 8  1/8 18 DI 82212 12 12  1/2 18

SERIE 600 - LIMITEUR  DE  DEBIT  UNIDIRECTIONNEL  ( échappement )

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 60004 05 4 M5 18 DI 60006 14 6  1/4 18

  DI 60004 18 4  1/8 18 DI 60008 18 8  1/8 18
DI 60005 05 5 M5 18 DI 60008 14 8  1/4 18
DI 60005 18 5  1/8 18 DI 60010 14 10  1/4 18
DI 60006 18 6  1/8 18

SERIE 601 - LIMITEUR  DE  DEBIT  UNIDIRECTIONNEL  ( admission )

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
  DI 60104 18 4  1/8 18 DI 60108 18 8  1/8 18

DI 60105 18 5  1/8 18 DI 60108 14 8  1/4 18
DI 60106 18 6  1/8 18 DI 60110 14 10  1/4 18
DI 60106 14 6  1/4 18

SERIE 602 - LIMITEUR  DE  DEBIT  BIDIRECTIONNEL

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 60204 05 4 M5 18 DI 60206 14 6  1/4 18

 DI 60204 18 4  1/8 18 DI 60208 18 8  1/8 18
DI 60205 05 5 M5 18 DI 60208 14 8  1/4 18
DI 60205 18 5  1/8 18 DI 60210 14 10  1/4 18
DI 60206 18 6  1/8 18

SERIE 358 - VIS  CREUSE  COURTE  AVEC  JOINT

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 35800 05 M5 18 DI 35800 38  3/8 18

 DI 35800 18  1/8 18 DI 35800 12  1/2 18
DI 35800 14  1/4 18

SERIE 360 - VIS  CREUSE  COURTE  DOUBLE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 36000 18  1/8 18 DI 36000 38  3/8 18
DI 36000 14  1/4 18 DI 36000 12  1/2 18

 

SERIE 826 - ADAPTEUR MALE POUR RACCORD INSTANTANE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 82604 05 4 M5 18 DI 82608 18 8  1/8 18
DI 82604 18 4  1/8 18 DI 82608 14 8  1/4 18
DI 82604 14 4  1/4 18 DI 82608 38 8  3/8 18
DI 82606 05 6 M5 18 DI 82610 14 10  1/4 18
DI 82606 18 6  1/8 18 DI 82610 38 10  3/8 18
DI 82606 14 6  1/4 18
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Air Fluides Composants

Pour montage et démontage sans outillage des tubes souples 
calibrés.

Matière : métalo-plastique (polymère)
Pression : 0 à 16 bar.
Température :  -20° à 80°.
Fluides :  air comprimé.

Série industrie. Pour tube rilsan PA11 - PA12
et tube polyuréthane

SERIE 700 - RACCORD DROIT MALE CONIQUE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 70004 M5 4  M5 16 DI  70010  18 10  1/8 16
DI 70004 18 4  1/8 16 DI  70010  14 10  1/4 16
DI 70004 14 4  1/4 16 DI  70010  38 10  3/8 16
DI 70006 18 6  1/8 16 DI  70010  12 10  1/2 16
DI 70006 14 6  1/8 16 DI  70012  14 12  1/4 16
DI 70006 38 6  3/8 16 DI  70012  38 12  3/8 16
DI 70008 18 8  1/8 16 DI  70012  12 14  1/2 16
DI 70008 14 8  1/4 16 DI  70014  38 14  3/8 16
DI 70008 38 8  3/8 16 DI  70014  12 14  1/2 16

SERIE 701 - RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 70104 M5 4  M5 16 DI 70108 38 8  3/8 16
DI 70104 18 4  1/8 16 DI 70110 14 10  1/4 16
DI 70104 14 4  1/4 16 DI 70110 38 10  3/8 16
DI 70106 M5 6 M5 16 DI 70110 12 10  1/2 16
DI 70106 18 6  1/8 16 DI 70112 14 12  1/4 16
DI 70106 14 6  1/4 16 DI 70112 38 12  3/8 16
DI 70108 18 8  1/8 16 DI 70112 12 12  1/2 16
DI 70108 14 8  1/4 16 DI 70114 12 14  1/2 16

SERIE 704 T - COUDE EGAL

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 704T04 00 4 16 DI 704T08 00 8 16
DI 704T05 00 5 16 DI 704T10 00 10 16
DI 704T06 00 6 16 DI 704T12 00 12 16

SERIE 705 T - TE EGAL

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 705T04 00 4 16 DI 705T08 00 8 16
DI 705T05 00 5 16 DI 705T10 00 10 16
DI 705T06 00 6 16 DI 705T12 00 12 16

RACCORDS INSTANTANES 
METALO-PLASTIQUES
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SERIE 706 T - RACCORD EN L MALE ORIENTABLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 706T04 05 4  M5 16 DI 706T06 14 6  1/4 16
DI 706T04 18 4  1/8 16 DI 706T08 18 8  1/8 16
DI 706T04 14 4  1/4 16 DI 706T08 14 8  1/4 16
DI 706T06 05 6  M5 16 DI 706T08 38 8  3/8 16
DI 706T06 18 6  1/8 16

SERIE 707 T - TE MALE AU CENTRE CYLINDRIQUE ORIENTABLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 707T04 05 4  M5 16 DI 707T06 14 6  1/4 16
DI 707T04 18 4  1/8 16 DI 707T08 18 8  1/8 16
DI 707T04 14 4  1/4 16 DI 707T08 14 8  1/4 16
DI 707T06 05 6  M5 16 DI 707T08 38 8  3/8 16
DI 707T06 18 6  1/8 16

SERIE 709 T - BOUCHON POUR RACCORD INSTANTANE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 709T04 00 4 16 DI 709T10 00 10 16
DI 709T06 00 6 16 DI 709T12 00 12 16
DI 709T08 00 8 16

SERIE 712 T - RACCORD EN L MALE ORIENTABLE RALLONGE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DI 712T04 05 4  M5 16 DI 712T06 14 6  1/4 16
DI 712T04 18 4  1/8 16 DI 712T08 18 8  1/8 16
DI 712T06 05 6  M5 16 DI 712T08 14 8  1/4 16
DI 712T06 18 6  1/8 16

SERIE 716 T - TRIPLE TE LATERAL

REFERENCE Ø tube Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube Ø tube PS/bar
DI 716T06 04 6 4 16 DI 716T08 06 8 6 16

SERIE 717 T - TE TRIPLE LATERAL MALE

REFERENCE Ø tube Ø tube Filetage REFERENCE Ø tube Ø tube Filetage
DI 717T46 18 4 6  1/8 DI 717T68 14 6 8  1/4
DI 717T46 14 4 6  1/4 DI 717T68 38 6 8  3/8

SERIE 718 T - Y A BROCHE ENCLIQUETABLE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 718T04 00 4 16 DI 718T06 00 6 16

SERIE 718 A - Y EGAL

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 718A04 00 4 16 DI 718A06 00 6 16
DI 718A05 00 5 16 DI 718A08 00 8 16
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SERIE 719 T - RACCORD DROIT DOUBLE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 719T04 00 4 16 DI 719T08 00 8 16
DI 719T05 00 5 16 DI 719T10 00 10 16
DI 719T06 00 6 16 DI 719T12 00 12 16

SERIE 428 - VANNE MALE FILETEE INSTANTANEE

REFERENCE Ø tube Ø tube Filetage REFERENCE Ø tube Ø tube Filetage
DI 42804 18 4  1/8 16 DI 42806 14 6  1/4 16
DI 42804 14 4  1/4 16 DI 42808 18 8  1/8 16
DI 42806 18 6  1/8 16 DI 42808 14 8  1/4 16

SERIE 429 - VANNE INSTANTANEE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DI 42904 00 4 16 DI 42908 00 8 16
DI 42906 00 6 16
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Matière : laiton nickelé ou inox.
Pour des raccords en inox, remplacer le R de la référence par un X.
Par exemple, la référence du DR 34005 18 en laiton 
sera DX 34005 18 en inox.

Raccord sans bague de serrage, à guide conique 
Joint torique nitrile NBR

Pression : maxi 18 bar.
Température :  - 20° à tenue maxi des tubes.
Fluides : air - eau - huiles, vide primaire, etc.

SERIE   340  - UNION  MALE  CONIQUE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DR 34005 18 5  1/8 18 DR 34008 12 8  1/2 18
DR 34006 18 6  1/8 18 DR 34010 18 10  1/8 18
DR 34006 14 6  1/4 18 DR 34010 14 10  1/4 18
DR 34006 38 6  3/8 18 DR 34010 38 10  3/8 18
DR 34008 18 8  1/8 18 DR 34010 12 10  1/2 18
DR 34008 14 8  1/4 18 DR 34012 38 12  3/8 18
DR 34008 38 8  3/8 18 DR 34012 12 12  1/2 18

SERIE  341  -    UNION  MALE  CYLINDRIQUE 

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DR 34104 05 4  M5 18 DR 34108 38 8  3/8 18
DR 34106 05 6  M5 18 DR 34110 14 10  1/4 18

 DR 34106 18 6  1/8 18 DR 34110 38 10  3/8 18
DR 34106 14 6  1/4 18 DR 34110 12 10  1/2 18
DR 34108 18 8  1/8 18 DR 34112 38 12  3/8 18
DR 34108 14 8  1/4 18 DR 34112 12 12  1/2 18

SERIE  343  -  UNION  FEMELLE  CYLINDRIQUE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DR 34306 18 6  1/8 18 DR 34308 38 8  3/8 18
DR 34306 14 6  1/4 18 DR 34310 14 10  1/4 18
DR 34306 38 6  3/8 18 DR 34310 38 10  3/8 18
DR 34308 18 8  1/8 18 DR 34310 12 10  1/2 18
DR 34308 14 8  1/4 18

SERIE  344  -  UNION  DOUBLE  EGAL

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DR 34405 05 5 18 DR 34410 10 10 18
DR 34406 06 6 18 DR 34412 12 12 18
DR 34408 08 8 18

 
SERIE  345  -   TRAVERSEE  DE CLOISON  EGALE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DR 34506 06 6 18 DR 34510 10 10 18
DR 34508 08 8 18 DR 34512 12 12 18

 

RACCORDS A COIFFE   type P.L
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SERIE  346  -  EQUERRE  MALE  CONIQUE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DR 34605 05 5  M5 18 DR 34610 18 10  1/8 18
DR 34605 18 5  1/8 18 DR 34610 14 10  1/4 18
DR 34606 18 6  1/8 18 DR 34610 38 10  3/8 18
DR 34606 14 6  1/4 18 DR 34610 12 10  1/2 18
DR 34608 18 8  1/8 18 DR 34612 38 12  3/8 18

 DR 34608 14 8  1/4 18 DR 34612 12 12  1/2 18
DR 34608 38 8  3/8 18 DR 34615 12 15  1/2 18

SERIE  346/A  -  EQUERRE  MALE  CYLINDRIQUE  ORIENTABLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DR 346A06 18 6  1/8 18 DR 346A08 14 8  1/4 18

 DR 346A06 14 6  1/4 18 DR 346A10 14 10  1/4 18
DR 346A08 18 8  1/8 18

SERIE  347  -  EQUERRE  FEMELLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DR 34705 18 5  1/8 18 DR 34708 18 8  1/8 18
DR 34706 18 6  1/8 18 DR 34708 14 8  1/4 18
DR 34706 14 6  1/4 18 DR 34710 14 10  1/4 18

 
SERIE  348  -  EQUERRE  EGALE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DR 34805 05 5 18 DR   34810   10 10 18
DR 34806 06 6 18 DR   34812   12 12 18
DR 34808 08 8 18 DR   34815   15 15 18

 
SERIE  350  -  TE  MALE  CONIQUE AU CENTRE                        

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DR 35005 05 5  M5 18 DR 35010 18 10  1/8 18
DR 35005 18 5  1/8 18 DR 35010 14 10  1/4 18
DR 35006 18 6  1/8 18 DR 35010 38 10  3/8 18
DR 35006 14 6  1/4 18 DR 35010 12 10  1/2 18

 DR 35008 18 8  1/8 18 DR 35012 38 12  3/8 18
DR 35008 14 8  1/4 18 DR 35012 12 12  1/2 18
DR 35008 38 8  3/8 18 DR 35015 12 15  1/2 18

SERIE   351 -  TE  MALE  RENVERSE  CONIQUE

 REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DR 35105 18 5  1/8 18 DR 35110 14 10  1/4 18
DR 35106 18 6  1/8 18 DR 35110 38 10  3/8 18
DR 35106 14 6  1/4 18 DR 35110 12 10  1/2 18
DR 35108 18 8  1/8 18 DR 35112 38 12  3/8 18

 DR 35108 14 8  1/4 18 DR 35112 12 12  1/2 18
DR 35108 38 8  3/8 18

SERIE   353 -  TE  EGAL

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DR 35305 00 5 18 DR 35310 00 10 18
DR 35306 00 6 18 DR 35312 00 12 18
DR 35308 00 8 18
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SERIE  354 -  CROIX  EGALE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DR 35406 06 6 18 DR 35410 10 10 18
DR 35408 08 8 18

SERIE 356 - BANJO SIMPLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DR 35604 05 4  M5 18 DR 35608 14 8  1/4 18
DR 35605 05 5 M5 18 DR 35608 38 8  3/8 18
DR 35605 18 5  1/8 18 DR 35610 14 10  1/4 18
DR 35606 05 6  M5 18 DR 35610 38 10  3/8 18
DR 35606 18 6  1/8 18 DR 35610 12 10  1/2 18
DR 35606 14 6  1/4 18 DR 35612 38 12  3/8 18
DR 35608 18 8  1/8 18 DR 35612 12 12  1/2 18

SERIE  357 -  BANJO  DOUBLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DR 35705 18 5  1/8 18 DR 35708 38 8  3/8 18
DR 35706 18 6  1/8 18 DR 35710 14 10  1/4 18
DR 35706 14 6  1/4 18 DR 35710 38 10  3/8 18
DR 35708 18 8  1/8 18 DR 35710 12 10  1/2 18

 DR 35708 14 8  1/4 18 DR 35712 12 12  1/2 18
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Matière : laiton nickelé ou inox.
Pour des raccords en inox, remplacer le B de la référence par un X.
Par exemple, la référence du DB 23004 18 en laiton sera DX 23004 18 en inox.

Pression maxi : 60 bar 
Température : de -20°C à + 90°C

Utilisation : tube rigide, métallo-plastique, cuivre, etc.

Din 2353

SERIE   230  -  DROIT  MALE  CONIQUE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DB 23004 18 4  1/8 60 DB 23010 12 10  1/2 60
DB 23006 18 6  1/8 60 DB 23012 38 12  3/8 60
DB 23006 14 6  1/4 60 DB 23012 12 12  1/2 60
DB 23008 18 8  1/8 60 DB 23014 12 14  1/2 60

 DB 23008 14 8  1/4 60 DB 23015 12 15  1/2 60
DB 23008 38 8  3/8 60 DB 23016 12 16  1/2 60
DB 23010 14 10  1/4 60 DB 23018 12 18  1/2 60
DB 23010 38 10  3/8 60

SERIE  231  -  DROIT  MALE  CYLINDRIQUE 

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
 DB 23106 18 6  1/8 60 DB 23106 14 6  1/4 60

SERIE  232  -  UNION  DOUBLE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DB 23204 00 4 60 DB 23214 00 14 60
DB 23206 00 6 60 DB 23215 00 15 60
DB 23208 00 8 60 DB 23216 00 16 60

 DB 23210 00 10 60 DB 23218 00 18 60
DB 23212 00 12 60

SERIE  233  - UNION  PASSE  - CLOISON  

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
 DB 23306 00 6 60 DB 23312 00 12 60

DB 23308 00 8 60 DB 23315 00 15 60
DB 23310 00 10 60

SERIE  234  -  DROIT  FEMELLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DB 23404 18 4  1/8 60 DB 23408 38 8  3/8 60
DB 23406 18 6  1/8 60 DB 23410 14 10  1/4 60
DB 23406 14 6  1/4 60 DB 23410 38 10  3/8 60
DB 23408 18 8  1/8 60 DB 23412 38 12  3/8 60
DB 23408 14 8  1/4 60 DB 23412 12 12  1/2 60

 

RACCORDS A BAGUE BICONE
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SERIE  236  -  COUDE  EGAL

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DB 23604 00 4 60 DB 23614 00 14 60
DB 23606 00 6 60 DB 23615 00 15 60
DB 23308 00 8 60 DB 23616 00 16 60
DB 23610 00 10 60 DB 23618 00 18 60

 DB 23612 00 12 60

SERIE  237 -  COUDE  MALE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DB 23704 18 4   1/8 60 DB 23710 12 10  1/2 60
DB 23706 18 6  1/8 60 DB 23712 38 12  3/8 60
DB 23706 14 6  1/4 60 DB 23712 12 12  1/2 60
DB 23708 18 8  1/8 60 DB 23714 12 14  1/2 60

 DB 23708 14 8  1/4 60 DB 23715 12 15  1/2 60
DB 23708 38 8  3/8 60 DB 23716 12 16  1/2 60
DB 23710 14 10  1/4 60 DB 23718 12 18  1/2 60
DB 23710 38 10  3/8 60

SERIE  238 -  TE  MALE  AU  CENTRE 

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DB 23804 18 4  1/8 60 DB 23810 38 10  3/8 60
DB 23806 18 6  1/8 60 DB 23812 38 12  3/8 60
DB 23806 14 6  1/4 60 DB 23812 12 12  1/2 60
DB 23808 18 8  1/8 60 DB 23814 12 14  1/2 60
DB 23808 14 8  1/4 60 DB 23815 12 15  1/2 60

 DB 23808 38 8  3/8 60 DB 23816 12 16  1/2 60
DB 23810 14 10  1/4 60 DB 23818 12 18  1/2 60

SERIE  239 -  TE  MALE  RENVERSE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DB 23904 18 4  1/8 60 DB 23910 38 10  3/8 60
DB 23906 18 6  1/8 60 DB 23912 38 12  3/8 60

 DB 23906 14 6  1/4 60 DB 23912 12 12  1/2 60
DB 23908 18 8  1/8 60 DB 23914 12 14  1/2 60
DB 23908 14 8  1/4 60 DB 23915 12 15  1/2 60
DB 23908 38 8  3/8 60 DB 23916 12 16  1/2 60
DB 23910 14 10  1/4 60 DB 23918 12 18  1/2 60

SERIE  241 -  TE  EGAL

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DB 24104 00 4 60 DB 24110 00 10 60

 DB 24106 00 6 60 DB 24112 00 12 60
DB 24108 00 8 60 DB 24115 00 15 60

SERIE  243  -  BANJO   SIMPLE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/bar
DB 24304 18 4  1/8 60 DB 24308 14 8  1/4 60
DB 24306 18 6  1/8 60 DB 24310 14 10  1/4 60

 DB 24306 14 6  1/4 60 DB 24310 38 10  3/8 60
DB 24308 18 8  1/8 60 DB 24312 38 12  3/8 60
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SERIE  245  -  ECROU

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DB 24504 00 4 60 DB 24514 00 14 60
DB 24506 00 6 60 DB 24515 00 15 60
DB 24508 00 8 60 DB 24516 00 16 60

 DB 24510 00 10 60 DB 24518 00 18 60
DB 24512 00 12 60

SERIE  246  -  BAGUE  POUR  RACCORD  BICONE

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DB 24604 00 4 60 DB 24614 00 14 60
DB 24606 00 6 60 DB 24615 00 15 60

 DB 24608 00 8 60 DB 24616 00 16 60
DB 24610 00 10 60 DB 24618 00 18 60
DB 24612 00 12 60

SERIE  247  -  DOUILLE  DE  RENFORT

REFERENCE Ø tube PS/bar REFERENCE Ø tube PS/bar
DB 24704 00 4 60 DB 24712 00 12 60
DB 24706 00 6 60 DB 24714 00 14 60

 DB 24708 00 8 60 DB 24715 00 15 60
DB 24710 00 10 60
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Matière : laiton nickelé ou inox.
Pour des raccords en inox, remplacer le A de la référence par un X.
Par exemple, la référence du DA 43018 14 en laiton sera DX 43018 14 en inox.

Pression maxi  : 60 bar 
Température : de -10°C à + 80°C

Utilisation : air comprimé, huile, eau.

SERIE  430  -  REDUCTION  MALE - MALE  CONIQUE 

REFERENCE Filetage Filetage PS/bar REFERENCE Filetage Filetage PS/bar
DA 43018 14 M.1/8 M. 1/4 60 DA 43038 12 M. 3/8 M. 1/2 60
DA 43018 38 M. 1/8 M. 3/8 60 DA 43012 34 M. 1/2 M. 3/4 60
DA 43014 38 M. 1/4 M. 3/8 60 DA 43034 10 M. 3/4 M.  1" 60
DA 43014 12 M. 1/4 M. 1/2 60

SERIE  441 -  MAMELON   MALE  CONIQUE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 44118 18 M.1/8 60 DA 44112 12 M.1/2 60
DA 44114 14 M.1/4 60 DA 44134 34 M.3/4 60
DA 44138 38 M.3/8 60 DA 44110 10 M.1" 60

SERIE  442 -  MAMELON   MALE - MALE  CYLINDRIQUE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 44205 05 M. M5 60 DA 44212 12 M. 1/2 60
DA 44218 18 M. 1/8 60 DA 44234 34 M. 3/4 60
DA 44214 14 M. 1/4 60 DA 44210 10 M. 1" 60
DA 44238 38 M. 3/8 60

SERIE  443  - REDUCTION  MALE – MALE  CYLINDRIQUE

REFERENCE Filetage Filetage PS/bar REFERENCE Filetage Filetage PS/bar
DA 44305 18 M.M5 M. 1/8 60 DA 44314 12 M. 1/4 M. 1/2 60
DA 44318 14 M. 1/8 M. 1/4 60 DA 44338 12 M. 3/8 M. 1/2 60
DA 44318 38 M. 1/8 M. 3/8 60 DA 44312 34 M. 1/2 M. 3/4 60
DA 44314 38 M. 1/4 M.3/8 60 DA 44334 10 M. 3/4 M. 1'' 60

SERIE  444  -  REDUCTION  MALE – FEMELLE  CONIQUE

REFERENCE Filetage Filetage PS/bar REFERENCE Filetage Filetage PS/bar
DA 44418 18 M. 1/8 F. 1/8 60 DA 44438 38 M. 3/8 F. 3/8 60
DA 44418 14 M. 1/8 F. 1/4 60 DA 44438 12 M. 3/8 F. 1/2 60
DA 44414 14 M. 1/4 F. 1/4 60 DA 44412 12 M. 1/2 F. 1/2 60
DA 44414 38 M. 1/4 F. 3/8 60 DA 44412 34 M. 1/2 F. 3/4 60
DA 44418 38 M. 1/8 F. 3/8 60

SERIE  445  -  PROLONGATEUR  MALE  - FEMELLE  CYLINDRIQUE

REFERENCE Filetage Filetage PS/bar REFERENCE Filetage Filetage PS/bar
DA 44505 18 M.M5 F. 1/8 60 DA 44514 38 M. 1/4 F. 3/8 60
DA 44518 18 M. 1/8 F. 1/8 60 DA 44538 38 M. 3/8 F. 3/8 60
DA 44518 14 M. 1/8 F. 1/4 60 DA 44538 12 M. 3/8 F. 1/2 60
DA 44514 14 M. 1/4 F. 1/4 60 DA 44512 12 M. 1/2 F. 1/2 60

ACCESSOIRES
BASSE PRESSION LAITON
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SERIE  446  -  TRAVERSEE  DE  CLOISON

REFERENCE Filetage Filetage PS/bar REFERENCE Filetage Filetage PS/bar
DA 44616 18 M. 16/150 F. 1/8 60 DA 44626 38 M. 26/150 F. 3/8 60
DA 44620 14 M. 20/150 F. 1/4 60 DA 44628 12 M. 28/150 F. 1/2 60

SERIE  448  -  REDUCTION  MALE - FEMELLE  CONIQUE

REFERENCE Filetage Filetage PS/bar REFERENCE Filetage Filetage PS/bar
DA 44814 18 M. 1/4 F. 1/8 60 DA 44812 38 M. 1/2 F. 3/8 60
DA 44838 18 M. 3/8 F. 1/8 60 DA 44834 12 M. 3/4 F. 1/2 60
DA 44838 14 M. 3/8 F. 1/4 60 DA 44834 38 M. 3/4 F. 3/8 60
DA 44812 18 M. 1/2 F. 1/8 60 DA 44810 34 M.  1" F. 3/4 60
DA 44812 14 M. 1/2 F. 1/4 60

SERIE  449 -  REDUCTION  MALE  - FEMELLE  CYLINDRIQUE

REFERENCE Filetage Filetage PS/bar REFERENCE Filetage Filetage PS/bar
DA 44918 05 M. 1/8 F. M5 60 DA 44912 14 M. 1/2 F. 1/4 60
DA 44914 18 M. 1/4 F. 1/8 60 DA 44912 38 M. 1/2 F. 3/8 60
DA 44938 18 M. 3/8 F. 1/8 60 DA 44934 12 M. 3/4 F. 1/2 60
DA 44938 14 M. 3/8 F. 1/4 60 DA 44910 34 M.  1" F. 3/4 60
DA 44912 18 M. 1/2 F. 1/8 60

SERIE  450 -  MANCHON  FEMELLE - FEMELLE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 45005 05 F. M5 60 DA 45012 12 F. 1/2 60
DA 45018 18 F. 1/8 60 DA 45034 34 F. 3/4 60
DA 45014 14 F. 1/4 60 DA 45010 10 F.  1" 60
DA 45038 38 F. 3/8 60

SERIE  451 -  REDUCTION  FEMELLE - FEMELLE

REFERENCE Filetage Filetage PS/bar REFERENCE Filetage Filetage PS/bar
DA 45118 05 F. 1/8 F. M5 60 DA 45112 18 F. 1/2 F. 1/8 60
DA 45114 18 F. 1/4 F. 1/8 60 DA 45112 14 F. 1/2 F. 1/4 60
DA 45138 18 F. 3/8 F. 1/8 60 DA 45112 38 F. 1/2 F. 3/8 60
DA 45138 14 F. 3/8 F. 1/4 60 DA 45134 12 F. 3/4 F. 1/2 60

SERIE  452  - BOUCHON MALE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX AVEC JOINT NBR

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 45200 05 M. M5 60 DA 45200 38 M. 3/8 60
DA 45200 18 M. 1/8 60 DA 45200 12 M. 1/2 60
DA 45200 14 M. 1/4 60

SERIE  452/A  - BOUCHON MALE CONIQUE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 452A00 05 M. M5 60 DA 452A00 12 M. 1/2 60
DA 452A00 18 M. 1/8 60 DA 452A00 34 M. 3/4 60
DA 452A00 14 M. 1/4 60 DA 452A00 10 M.  1'' 60
DA 452A00 38 M. 3/8 60

SERIE 452/B – BOUCHON SIX PANS CREUX

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 452B00 18 M. 1/8 60 DA 452B00 38 M. 3/8 60
DA 452B00 14 M. 1/4 60 DA 452B00 12 M. 1/2 60
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SERIE  453  -  BOUCHON  FEMELLE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 45300 18 F. 1/8 60 DA 45300 12 F. 1/2 60
DA 45300 14 F. 1/4 60 DA 45300 34 F. 3/4 60
DA 45300 38 F. 3/8 60

SERIE  454/C  -  EMBOUT  CANNELE MALE CONIQUE

REFERENCE Filetage Ø tuyau PS/bar REFERENCE Filetage Ø tuyau PS/bar
DA 454C06 18 M. 1/8 6 60 DA 454C12 12 M. 1/2 12 60
DA 454C06 14 M. 1/4 6 60 DA 454C14 38 M. 3/8 14 60
DA 454C07 18 M. 1/8 7 60 DA 454C14 12 M. 1/2 14 60
DA 454C07 14 M. 1/4 7 60 DA 454C16 38 M. 3/8 16 60
DA 454C08 18 M. 1/8 8 60 DA 454C16 12 M. 1/2 16 60
DA 454C08 14 M. 1/4 8 60 DA 454C16 34 M. 3/4 16 60
DA 454C09 18 M. 1/8 9 60 DA 454C17 38 M. 3/8 17 60
DA 454C09 14 M. 1/4 9 60 DA 454C17 12 M. 1/2 17 60
DA 454C09 38 M. 3/8 9 60 DA 454C18 38 M. 3/8 18 60
DA 454C09 12 M. 1/2 9 60 DA 454C18 12 M. 1/2 18 60
DA 454C10 18 M. 1/8 10 60 DA 454C18 34 M. 3/4 18 60
DA 454C10 14 M. 1/4 10 60 DA 454C20 38 M. 3/8 20 60
DA 454C10 38 M. 3/8 10 60 DA 454C20 12 M. 1/2 20 60
DA 454C10 12 M. 1/2 10 60 DA 454C20 34 M. 3/4 20 60
DA 454C12 14 M. 1/4 12 60 DA 454C25 34 M. 3/4 25 60
DA 454C12 38 M. 3/8 12 60 DA 454C25 10 M. 1" 25 60

EMBOUT FEMELLE TOURNANT

REFERENCE Filetage Ø tuyau PS/bar REFERENCE Filetage Ø tuyau PS/bar
CS06TG14LAIT  1/4 6 10 CS13TG38LAIT  3/8 13 10
CS06TG38LAIT  3/8 6 10 CS13TG12LAIT  1/2 13 10
CS08TG14LAIT  1/4 8 10 CS13TG34LAIT  3/4 13 10
CS08TG38LAIT  3/8 8 10 CS13TG1LAIT  1" 13 10
CS08TG12LAIT  1/2 8 10 CS16TG12LAIT  1/2 16 10
CS10TG38LAIT  3/8 10 10 CS16TG34LAIT  3/4 16 10
CS10TG34LAIT  3/4 10 10

DOUILLE DE SERTISSAGE ACIER (ou INOX)

REFERENCE Ø ext tuyau PS/bar REFERENCE Ø tuyau PS/bar
MS9 9 10 MS22 22 10
MS10 10 10 MS23 23 10
MS11 11 10 MS265 26,5 10
MS12 12 10 MS28 28 10
MS13 13 10 MS29 29 10
MS14 14 10 MS305 30,5 10
MS15 15 10 MS33 33 10
MS16 16 10 MS34 34 10
MS17 17 10 MS36 36 10
MS18 18 10 MS38 38 10
MS19 19 10 MS45 45 10
MS20 20 10 MS52 52 10

SERIE  456  -  COUDE  FEMELLE  - FEMELLE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 45618 18 F. 1/8 60 DA 45612 12 F. 1/2 60
DA 45614 14 F. 1/4 60 DA 45634 34 F. 3/4 60
DA 45638 38 F. 3/8 60
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SERIE  457  -  CROIX  EGALE  FEMELLE 

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 45718 00 F. 1/8 60 DA 45738 00  F. 3/8 60
DA 45714 00 F. 1/4 60 DA 45712 00  F. 1/2 60

SERIE  458  -  COUDE  MALE  - FEMELLE 

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 45805 05  M5 60 DA 45812 12  1/2 60
DA 45818 18  1/8 60 DA 45834 34  3/4 60
DA 45814 14  1/4 60 DA 45810 10  1'' 60
DA 45838 38  3/8 60

SERIE  459  -  COUDE  MALE  - MALE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 45918 18  1/8 60 DA 45938 38  3/8 60
DA 45914 14  1/4 60 DA 45912 12  1/2 60

SERIE  460  -  BLOC  DE  DISTRIBUTION

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 46018 18  1/8 15 DA 46038 38  3/8 15
DA 46014 14  1/4 15 DA 46012 12  1/2 15

SERIE  461 -  TE  EGAL  FEMELLE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 46118 00  1/8 60 DA 46112 00  1/2 60
DA 46114 00  1/4 60 DA 46134 00  3/4 60
DA 46138 00  3/8 60 DA 46110 00   1''  60

SERIE  462  -  TE  FEMELLE – MALE – FEMELLE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 46218 00  1/8 60 DA 46238 00  3/8 60
DA 46214 00  1/4 60 DA 46212 00  1/2 60

SERIE  463  -  TE  MALE - MALE - FEMELLE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 46318 00  1/8 60 DA 46338 00  3/8 60
DA 46314 00  1/4 60 DA 46312 00  1/2 60

SERIE  464  -  TE  EGAL  MALE - MALE  - MALE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 46418 00  1/8 60 DA 46438 00  3/8 60
DA 46414 00  1/4 60 DA 46412 00  1/2 60
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SERIE  465  -  TE  FEMELLE - MALE - MALE

REFERENCE Ø filetage PS/bar REFERENCE Ø filetage PS/bar
DA 46518 00  1/8 60 DA 46538 00  3/8 60
DA 46514 00  1/4 60 DA 46512 00  1/2 60

SERIE  466  -  TE  FEMELLE - FEMELLE - MALE

REFERENCE Ø filetage PS/bar REFERENCE Ø filetage PS/bar
DA 46618 00  1/8 60 DA 46638 00  3/8 60
DA 46614 00  1/4 60 DA 46612 00  1/2 60

SERIE  485  -  CROIX  MALE  -  FEMELLE  -  FEMELLE -  FEMELLE

REFERENCE Ø filetage PS/bar REFERENCE Ø filetage PS/bar
DA 48518 00  1/8 60 DA 48538 00  3/8 60
DA 48514 00  1/4 60 DA 48512 00  1/2 60

SERIE  486  -  Y   FEMELLE

REFERENCE Ø taraud. PS/bar REFERENCE Ø taraud. PS/bar
DA 48618 00  1/8 60 DA 48638 00  3/8 60
DA 48614 00  1/4 60 DA 48612 00  1/2 60

SERIE  487  -  Y   FEMELLE  - FEMELLE  -  MALE

REFERENCE Ø filetage PS/bar REFERENCE Ø filetage PS/bar
DA 48718 00  1/8 60 DA 48738 00  3/8 60
DA 48714 00  1/4 60 DA 48712 00  1/2 60

SERIE  489  -  ECROU

REFERENCE Ø taraud. PS/bar REFERENCE Ø taraud. PS/bar
DA 48918 00  1/8 60 DA 48938 00  3/8 60
DA 48914 00  1/4 60 DA 48912 00  1/2 60

SERIE  467  -   SILENCIEUX  D’ ECHAPPEMENT  MALE BRONZE

REFERENCE Ø filetage PS/bar REFERENCE Ø filetage PS/bar
DA 46705 00  M5 10 DA 46712 00  1/2 10
DA 46718 00  1/8 10 DA 46734 00  3/4 10
DA 46714 00  1/4 10 DA 46710 00  1" 10
DA 46738 00  3/8 10

SERIE  470  -  SILENCIEUX  D’ ECHAPPEMENT  MALE  BRONZE

REFERENCE Ø filetage PS/bar REFERENCE Ø filetage PS/bar
DA 47005 00  M5 10 DA 47012 00  1/2 10
DA 47018 00  1/8 10 DA 47034 00  3/4 10
DA 47014 00  1/4 10 DA 47010 00  1" 10
DA 47038 00  3/8 10

SERIE  491  -  SILENCIEUX  DYNAMIQUE  PLASTIQUE

REFERENCE Ø filetage PS/bar REFERENCE Ø filetage PS/bar
DA 49118 00  1/8 10 DA 49112 00  1/2 10
DA 49114 00  1/4 10 DA 49134 00  3/4 10
DA 49138 00  3/8 10 DA 49110 00  1" 10
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SERIE  499  -  SILENCIEUX  REGLABLE BRONZE

REFERENCE Ø filetage PS/bar REFERENCE Ø filetage PS/bar
DA 49905 00  M5 10 DA 49912 00  1/2 10
DA 49918 00  1/8 10 DA 49934 00  3/4 10
DA 49914 00  1/4 10 DA 49910 00  1" 10
DA 49938 00  3/8 10

SERIE  479  -  VANNE  A  DOUILLE  COULISSANTE - JOINT NBR

REFERENCE Ø taraud. PS/bar Temp.°C REFERENCE Ø taraud. PS/bar Temp.°C
DA 47918 00  1/8 10  -5 +70 DA 47938 00  3/8 10  -5 +70
DA 47914 00  1/4 10  -5 +70 DA 47912 00  1/2 10  -5 +70

SERIE  481  -  CLAPET  ANTI – RETOUR - JOINT NBR

REFERENCE Ø taraud. PS/bar Temp.°C REFERENCE Ø taraud. PS/bar Temp.°C
DA 48118 00  1/8 10  -5 +70 DA 48138 00  3/8 10  -5 +70
DA 48114 00  1/4 10  -5 +70 DA 48112 00  1/2 10  -5 +70

SERIE  500  -   VALVE  A  ECHAPPEMENT  RAPIDE LAITON NICKELÉ

REFERENCE Ø taraud. PS/bar Temp.°C REFERENCE Ø taraud. PS/bar Temp.°C
DA 50018 00  1/8 10  -18 +70 DA 50012 00  1/2 10  -18 +70
DA 50014 00  1/4 10  -18 +70

SERIE  501 -  FOURRURE   REDUCTION

REFERENCE Ø filetage Ø taraud. PS/bar REFERENCE Ø filetage Ø taraud. PS/bar
DA 50114 18  1/4  1/8 15 DA 50134 12  3/4  1/2 15
DA 50138 14  3/8  1/4 15 DA 50110 34  1"  3/4 15
DA 50112 38  1/2  3/8 15

RACCORDS 3 PIECES LAITON MALE/MALE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
630202  1/8 15 630808  1/2 15
630404  1/4 15 631010  1" 15
630606  3/8 15 631212  3/4 15

RACCORDS 3 PIECES LAITON MALE/FEMELLE

REFERENCE Filetage PS/bar REFERENCE Filetage PS/bar
DA 2727 038  3/8 15 DA 2727 010  1" 15
DA 2727 012  1/2 15 DA 2727 114 1"1/4 15
DA 2727 034  3/4

SERIE  502  -  RACCORD  TOURNANT  SPIRALE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/ bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/ bar
DA 50206 14  4/6  1/4 DA 50261 14  6,5/10  1/4
DA 50208 14  6/8  1/4 DA 50210 38  8/10  3/8
DA 50258 14  5,5/8  1/4 DA 50212 38  10/12  3/8

SERIE  503  -  RACCORD  FIXE  SPIRALE

REFERENCE Ø tube Filetage PS/ bar REFERENCE Ø tube Filetage PS/ bar
DA 50306 14  4/6  1/4 DA 50310 14  8/10  1/4
DA 50308 14  6/8  1/4 DA 50310 38  8/10  3/8
DA 50308 38  6/8  3/8 DA 50312 38  10/12  3/8
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JOINTS EN FIBRE

Joints plats en fibre pour eau sanitaire

REFERENCE Taille REFERENCE Taille
1615 14  1/4 1615 10  1"
1615 38  3/8 1615114 1"1/4
1615 12  1/2 1615112 1"1/2
1615 34  3/4

JOINTS EN CAOUTCHOUC

Joints plats en caoutchouc pour raccords d'arrosage

REFERENCE Taille REFERENCE Taille
1617 38  3/8 1617 10  1"
1617 12  1/2 1 617 114  1"1/4
1617 34  3/4

JOINTS BLEUS 

Pour eau, gaz, hydrocarbures, jusqu'à 280°C.

REFERENCE Taille REFERENCE Taille
JOINTGAZ12X17  3/8 JOINTGAZ26X34 1"
JOINTGAZ15X21  1/2 JOINTGAZ33X42 1"1/4
JOINTGAZ20X27  3/4 JOINTGAZ40X49 1"1/2

JOINTS DIVERS
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SERIE  603  -  LIMITEUR  DE  DEBIT  UNIDIRECTIONNEL - ALUMINIUM

REFERENCE Taraudage PS/ bar Temp.°C REFERENCE Taraudage PS/ bar Temp.°C
DA 60318 00  1/8 10 65 DA 60338 00  3/8 10 65
DA 60314 00  1/4 10 65 DA 60312 00  1/2 10 65

SERIE  604  -  LIMITEUR  DE  DEBIT  BIDIRECTIONNEL

REFERENCE Taraudage PS/ bar Temp.°C REFERENCE Taraudage PS/ bar Temp.°C
DA 60418 00  1/8 10 65 DA 60438 00  3/8 10 65
DA 60414 00  1/4 10 65 DA 60412 00  1/2 10 65

Application : alimentaire, chimie, nautique, pharmaceutique.
Joint : VITON

SERIE  603 INOX  -  LIMITEUR  DE  DEBIT  UNIDIRECTIONNEL INOX 

REFERENCE Taraudage PS/ bar Temp.°C REFERENCE Taraudage PS/ bar Temp.°C
DX 60318 00  1/8 16  -10 +120 DX 60338 00  3/8 16  -10 +120
DX 60314 00  1/4 16  -10 +120 DX 60312 00  1/2 16  -10 +120

SERIE  604 INOX  -  LIMITEUR  DE  DEBIT  BIDIRECTIONNEL INOX

REFERENCE Taraudage PS/ bar Temp.°C REFERENCE Taraudage PS/ bar Temp.°C
DX 60418 00  1/8 40  -25 +120 DX 60338 00  3/8 40  -25 +120
DX 60414 00  1/4 40  -25 +120 DX 60312 00  1/2 40  -25 +120

SIMPLE
 

REFERENCE Entrée Sortie nb sortie REFERENCE Entrée Sortie nb sortie
DA 47503 14  3/8  1/4 3 DA 47503 38  1/2  3/8 3
DA 47504 14  3/8  1/4 4 DA 47504 38  1/2  3/8 4
DA 47505 14  3/8  1/4 5 DA 47505 38  1/2  3/8 5
DA 47506 14  3/8  1/4 6 DA 47506 38  1/2  3/8 6

DOUBLE

REFERENCE Entrée Sortie nb sortie REFERENCE Entrée Sortie nb sortie
DA 47623 14  3/8  1/4 2X3 DA 47623 38  1/2  3/8 2X3
DA 47624 14  3/8  1/4 2X4 DA 47624 38  1/2  3/8 2X4
DA 47625 14  3/8  1/4 2X5 DA 47625 38  1/2  3/8 2X5
DA 47626 14  3/8  1/4 2X6 DA 47626 38  1/2  3/8 2X6

Application : Air

LIMITEUR DE DEBIT

BARETTE DE DISTRIBUTION EN ALUMINIUM
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 SERIE EA- EMBOUT FILETE

 Matière : acier zingué
 Pression : 35 bars
 Application : air, eau

Référence Filetage Ø tuyau mm Référence Filetage Ø tuyau mm
EA 00702 67  1/8 6 EA 00708 89  1/2 8
EA 00702 78  1/8 7 EA 00708 11  1/2 11
EA 00702 89  1/8 8 EA 00708 12  1/2 12
EA 00702 90  1/8 9 EA 00708 13  1/2 13

EA 00708 16  1/2 16
EA 00704 67  1/4 6 EA 00708 19  1/2 19
EA 00704 78  1/4 7
EA 00704 89  1/4 8 EA 00710 16  3/4 16
EA 00704 90  1/4 9 EA 00710 19  3/4 19
EA 00704 01  1/4 10 EA 00710 25  3/4 25
EA 00704 11  1/4 11
EA 00704 12  1/4 12 EA 00720 19  1" 19
EA 00704 13  1/4 13 EA 00720 25  1" 25
 EA 00720 30  1" 30
EA 00706 78  3/8 7
EA 00706 89  3/8 8
EA 00706 90  3/8 9
EA 00706 01  3/8 10
EA 00706 11  3/8 11
EA 00706 12  3/8 12
EA 00706 13  3/8 13
EA 00706 16  3/8 16

SERIE EA- EMBOUT TARAUDÉ

 Matière : acier zingué
 Pression : 35 bars
 Application : air, eau

Référence Filetage Ø tuyau mm Référence Filetage Ø tuyau mm
EA 00781 67  1/4 6 EA 0078189  1/4 8
EA 00781 78  1/4 7 EA 00781 90  1/4 9

SERIE EA- PROLONGATEUR POUR TUYAU

 Matière : acier zingué
 Pression : 35 bars
 Application : air, eau

Référence Ø tuyau mm Référence Ø tuyau mm
EA 00797 67 6 EA 00797 01 10
EA 00797 78 7 EA 00797 12 12
EA 00797 89 8 EA 00797 16 16
EA 00797 90 9 EA 00797 19 19
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DIN 3863

Basse pression
Utilisation : Peinture.
Matière : Acier zingué bichomaté.

SERIE  EAC – CONE A SERTIR DIN 3863 ET SERIE EW - ECROU DIN 3870-B POUR EMBOUT A CONE

REF. EMBOUT Ø.int. Tuyau REF. ECROU Filetage
EAC 5 5 EW 518  1/8"
EAC 6 6 EW 614  1/4"
EAC 68 6

EAC 610 6
EAC 8 8 EW 814  1/4"

EAC 810 8
EAC 10 10 EW 1038  3/8"

EAC 1012 10
EAC 12 12 EW 1212  1/2"

EAC 1215M 12
EAC 1518 15 EW 1512  1/2"
EAC 15M 15

SERIE  606 -  MANCHON  POUR  PISTOLET  PEINTURE

REFERENCE Taraudage Taraudage
DA 60641 14 14x125  1/4

SERIE  607 -  MAMELON  POUR  PISTOLET  PEINTURE

REFERENCE Filetage Filetage REFERENCE Filetage Filetage
DA 60714 14  1/4  1/4 DA 60738 38  3/8  3/8
DA 60741 14 14X125  1/4 DA 60781 14 18X125  1/4
DA 60741 41 14X125 14X125 DA 60781 41 18X125 14X125
DA 60738 14  3/8  1/4 DA 60781 38 18X125  3/8
DA 60741 38 14X125  3/8 DA 60781 81 18X125 18X125

SERIE  608 -  REDUCTION  MALE – FEMELLE  POUR  PISTOLET  PEINTURE

REFERENCE Filetage Taraudage REFERENCE Filetage Taraudage
DA 60814 41  1/4 14x125 DA 60838 41  3/8 14x125
DA 60841 14 14x125  1/4

PISTOLETS PEINTURE
RACCORDS POUR 
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Matière :  INOX 316L
Température :  -25°C à + 180°C
Pression : 20 bars

SERIE  441  INOX -  MAMELON  MALE – MALE  CONIQUE

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
DX 44118 18 M. 1/8 20 DX 44110 10 M. 1'' 20
DX 44114 14 M. 1/4 20 DX 44110 14 M. 1'' 1/4 20
DX 44138 38 M. 3/8 20 DX 44110 12 M. 1'' 1/2 20
DX 44112 12 M. 1/2 20 DX 44120 20 M. 2 '' 20
DX 44134 34 M. 3/4 20

SERIE  430  INOX -  REDUCTION  MALE – MALE  CONIQUE

REFERENCE Filetage Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage Filetage PS/ bar
DX 43018 14  M. 1/8 M. 1/4 20 DX 43034 10 M. 3/4 M. 1" 20
DX 43014 38 M. 1/4 M. 3/8 20 DX 43010 14 M. 1'' M. 1''1/4 20
DX 43038 12 M. 3/8 M. 1/2 20 DX 43014 12 M. 1''1/4 M. 1"1/2 20
DX 43012 34 M. 1/2 M. 3/4 20 DX 43012 20 M. 1"1/2 M. 2'' 20

SERIE  2025 -  RACCORD  UNION  FEMELLE – FEMELLE

REFERENCE Taraudage Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage Taraudage PS/ bar
DX 20250 14 F. 1/4 F. 1/4 20 DX 20250 10 F. 1" F. 1" 20
DX 20250 38 F. 3/8 F. 3/8 20 DX 20251 14 F. 1"1/4 F. 1"1/4 20
DX 20250 12 F. 1/2 F. 1/2 20 DX 20251 12 F. 1"1/2 F. 1"1/2 20
DX 20250 34 F. 3/4 F. 3/4 20 DX 20250 20 F. 2" F. 2" 20

SERIE  2026 -  RACCORD  UNION  MALE – FEMELLE

REFERENCE Filetage Taraudage PS/ bar REFERENCE Filetage Taraudage PS/ bar
DX 20260 14 M. 1/4 F. 1/4 20 DX 20260 10 M. 1" F. 1" 20
DX 20260 38 M. 3/8 F. 3/8 20 DX 20261 14 M. 1"1/4 F. 1"1/4 20
DX 20260 12 M. 1/2 F. 1/2 20 DX 20261 12 M. 1"1/2 F. 1"1/2 20
DX 20260 34 M. 3/4 F. 3/4 20 DX 20260 20 M. 2" F. 2" 20

SERIE  2027 -  RACCORD  UNION  MALE  A  SOUDER  B.W.

REFERENCE Filetage BW PS/ bar REFERENCE Filetage BW PS/ bar
DX 20273 81 M. 3/8 10 20 DX 20271 32 M. 1"1/4 32 20
DX 20271 21 M. 1/2 15 20 DX 20271 40 M. 1"1/2 40 20
DX 20273 42 M. 3/4 20 20 DX 20272 50 M. 2" 50 20
DX 20271 25 M. 1" 25 20

SERIE  2028 -  RACCORD  UNION  FEMELLE  A  SOUDER  B.W.

REFERENCE Filetage BW PS/ bar REFERENCE Filetage BW PS/ bar
DX 20283 81 F. 3/8 10 20 DX 20281 32 F. 1"1/4 32 20
DX 20281 21 F. 1/2 15 20 DX 20281 40 F. 1"1/2 40 20
DX 20283 42 F. 3/4 20 20 DX 20282 50 F. 2" 50 20
DX 20281 25 F. 1" 25 20

RACCORDS INOX
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Matière : INOX 316L
Température :  -25°C à + 180°C
Pression : 20 bars

SERIE  2029 -  RACCORD  UNION  A  SOUDER  B.W. - B.W.

REFERENCE BW BW PS/ bar REFERENCE BW BW PS/ bar
DX 20290 10 10 10 20 DX 20290 32 32 32 20
DX 20290 15 15 15 20 DX 20290 40 40 40 20
DX 20290 20 20 20 20 DX 20290 50 50 50 20
DX 20290 25 25 25 20

SERIE  2039 -  EMBOUT  MALE  A  SOUDER

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
DX 20390 14  1/4 20 DX 20391 12  1"1/2 20
DX 20390 38  3/8 20 DX 20390 20  2" 20
DX 20390 12  1/2 20 DX 20392 12  2"1/2 20
DX 20390 34  3/4 20 DX 20390 30  3" 20
DX 20390 10  1" 20 DX 20390 40  4" 20
DX 20391 14  1"1/4 20

SERIE  2040 -  MAMELON  TUBE

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
DX 20400 14  1/4 20 DX 20401 12  1'' 1/2 20
DX 20400 38  3/8 20 DX 20400 20  2''   20
DX 20400 12  1/2 20 DX 20402 12  2'' 1/2 20
DX 20400 34  3/4 20 DX 20400 30  3''   20
DX 20400 10  1" 20 DX 20400 40  4''   20
DX 20401 14  1'' 1/4 20

SERIE  2015 -  MANCHON  USINE  FEMELLE

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DX 20150 18  1/8 20 DX 20151 14  1'' 1/4 20
DX 20150 14  1/4 20 DX 20151 12  1'' 1/2 20
DX 20150 38  3/8 20 DX 20150 20  2''   20
DX 20150 12  1/2 20 DX 20152 12  2'' 1/2 20
DX 20150 34  3/4 20 DX 20150 30  3''   20
DX 20150 10  1" 20

SERIE  2017 – DEMI-MANCHON  USINE  FEMELLE

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DX 20170 18  1/8 20 DX 20170 10  1''  20
DX 20170 14  1/4 20 DX 20171 14 1'' 1/4 20
DX 20170 38  3/8 20 DX 20171 12 1'' 1/2 20
DX 20170 12  1/2 20 DX 20170 20  2''  20
DX 20170 34  3/4 20

SERIE  448 INOX -  REDUCTION  MALE – FEMELLE  CONIQUE 

REFERENCE Filetage Taraudage PS/ bar REFERENCE Filetage Taraudage PS/ bar
DX 44814 18  1/4  1/8 20 DX 44810 34 1"  3/4 20
DX 44838 14  3/8  1/4 20 DX 44814 10  1''1/4  1" 20
DX 44812 38  1/2  3/8 20 DX 44812 14 1"1/2 1"1/4 20
DX 44834 12  3/4  1/2 20 DX 44820 12  1" 1"1/2 20
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Matière : INOX 316L
Température :  -25°C à + 180°C
Pression : 20 bars

SERIE  450  INOX -  MANCHON  FEMELLE

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DX 45014 14  1/4 20 DX 45001 14 1"1/4 20
DX 45038 38  3/8 20 DX 45001 12 1"1/2 20
DX 45012 12  1/2 20 DX 45020 20  2" 20
DX 45034 34  3/4 20 DX 45002 12 2"1/2 20
DX 45010 10  1" 20 DX 45030 30  3" 20

SERIE  451  INOX  -  REDUCTION  FEMELLE - FEMELLE   

REFERENCE Taraudage Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage Taraudage PS/ bar
DX 45114 18  1/4  1/8 20 DX 45110 34  1"  3/4 20
DX 45138 14  3/8  1/4 20 DX 45114 10 1"1/4  1" 20
DX 45112 38  1/2  3/8 20 DX 45112 14 1"1/2 1"1/4 20
DX 45134 12  3/4  1/2 20 DX 45120 12  2" 1"1/2 20

SERIE  452  INOX -  BOUCHON  MALE  HEXAGONAL

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
DX 45200 18  1/8 20 DX 45200 10  1" 20
DX 45200 14  1/4 20 DX 45201 14 1"1/4 20
DX 45200 38  3/8 20 DX 45201 12 1"1/2 20
DX 45200 12  1/2 20 DX 45200 20  2" 20
DX 45200 34  3/4 20

SERIE  453  INOX -  BOUCHON  FEMELLE

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DX 45300 14  1/4 20 DX 45300 10  1" 20
DX 45300 38  3/8 20 DX 45301 14 1"1/4 20
DX 45300 12  1/2 20 DX 45301 12 1"1/2 20
DX 45300 34  3/4 20 DX 45300 20  2" 20

SERIE  458  INOX -  COUDE  MALE - FEMELLE

REFERENCE Filetage Taraudage PS/ bar REFERENCE Filetage Taraudage PS/ bar
DX 45818 18  1/8  1/8 20 DX 45810 14 1"1/4 1"1/4 20
DX 45814 14  1/4  1/4 20 DX 45810 12 1"1/2 1"1/2 20
DX 45838 38  3/8  3/8 20 DX 45820 20  2"  2" 20
DX 45812 12  1/2  1/2 20 DX 45820 12 2"1/2 2"1/2 20
DX 45834 34  3/4  3/4 20 DX 45830 30  3"  3" 20
DX 45810 10  1"  1" 20

SERIE  456  INOX -  COUDE  FEMELLE - FEMELLE

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DX 45618 18  1/8 20 DX 45610 10  1" 20
DX 45614 14  1/4 20 DX 45610 14  1"1/4 20
DX 45638 38  3/8 20 DX 45610 12 1"1/2 20
DX 45612 12  1/2 20 DX 45620 20  2" 20
DX 45634 34  3/4 20
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Matière : INOX 316L
Température :  -25°C à + 180°C
Pression : 20 bars

SERIE  461 INOX -  TE  EGAL  FEMELLE

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DX 46118 18  1/8 20 DX 46110 10  1" 20
DX 46114 14  1/4 20 DX 46110 14  1"1/4 20
DX 46138 38  3/8 20 DX 46110 12 1"1/2 20
DX 46112 12  1/2 20 DX 46120 20  2" 20
DX 46134 34  3/4 20

SERIE  454  INOX -  EMBOUT  CANNELE  CONIQUE

REFERENCE Filetage Ø tuyau 8 PS/ bar REFERENCE Filetage Ø tuyau 8 PS/ bar
DX 45408 14  1/4 8 20 DX 45425 10  1" 25 20
DX 45410 38  3/8 10 20 DX 45432 14 1"1/4 32 20
DX 45413 12  1/2 13 20 DX 45438 12 1"1/2 38 20
DX 45419 34  3/4 19 20 DX 45450 20  2" 50 20
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Matière corps : laiton  nickelé
Matière joint : PTFE
Sphère "bille pleine " laiton chromé dur

Utilisation : chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage, irrigation.

SERIE  509 - VANNE PASSAGE INTEGRAL (Taraudage Femelle Poignée acier rouge)

Température : de -10°C à +120°C

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 50900 14  1/4 40 DV 50901 12 1"1/2 25
DV 50900 38  3/8 40 DV 50902 00 2" 20
DV 50900 12  1/2 40 DV 50902 12 2"1/2 10
DV 50900 34  3/4 40 DV 50903 00 3" 10
DV 50900 10 1" 40 DV 50904 00 4" 10
DV 50901 14 1"1/4 30

SERIE 576 - VANNE PASSAGE INTEGRAL FILETAGE LONG (Taraudage Femelle Poignée acier rouge)

Température : de -10°C à +120°C

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 57600 14  1/4 40 DV 57601 12 1"1/2 30
DV 57600 38  3/8 40 DV 57602 00 2" 25
DV 57600 12  1/2 40 DV 57602 12 2"1/2 16
DV 57600 34  3/4 40 DV 57603 00 3" 16
DV 57600 10 1" 40 DV 57604 00 4" 16
DV 57601 14 1"1/4 32

SERIE 577 - VANNE EAU POTABLE CERTIFIEE NF FEMELLE FEMELLE

Température : de -5°C à +90°C

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 55700 14  1/4 40 DV 55700 10 1" 25
DV 55700 38  3/8 40 DV 55701 14 1"1/4 25
DV 55700 12  1/2 40 DV 55701 12 1"1/2 16
DV 55700 34  3/4 40 DV 55700 20 2" 16

SERIE 527 - VANNE PASSAGE INTEGRAL FILETS LONGS (Filetage Mâle Femelle)

Température : de -10°C à +120°C

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 52700 14  1 / 4 40 DV 52701 00 1" 40
DV 52700 38  3 / 8 40 DV 52701 14 1"1/4 32
DV 52700 12  1 / 2 40 DV 52701 12 1"1/2 30
DV 52700 34  3 / 4 40 DV 52702 00 2" 25

SERIE 581 - VANNE BATIMENT MALE-FEMELLE

Température : de -10°C à +120°C

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 58100 14  1 / 4 30 DV 58101 00 1" 30
DV 58100 38  3 / 8 30 DV 58101 14 1"1/4 20
DV 58100 12  1 / 2 30 DV 58101 12 1"1/2 20
DV 58100 34  3 / 4 30 DV 58102 00 2" 16

VANNES  A  BOISSEAU  SPHERIQUE
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SERIE 582 - VANNE BATIMENT MALE-MALE

Température : de -10°C à +120°C

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
DV 58200 14  1 / 4 30 DV 58201 00 1" 30
DV 58200 38  3 / 8 30 DV 58201 14 1"1/4 20
DV 58200 12  1 / 2 30 DV 58201 12 1"1/2 20
DV 58200 34  3 / 4 30 DV 58202 00 2" 16

SERIE  589 - ROBINET DOUBLE SORTIE EN Y (Taraudée femelle)

Température : de -10°C à +120°C

REFERENCE ENTREE SORTIE PS/ bar REFERENCE ENTREE SORTIE PS/ bar
DV 58912 38  1/2  3/8 16 DV 58910 34 1"  3/4 16
DV 58934 12  3/4  1/2 16 DV 58911 10 1"1/4 1" 16

SERIE  513 et 514  - ROBINET A TROIS VOIES (Taraudée femelle). Lumière en T ou en L à préciser.

Température : de -10°C à +120°C

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 51300 14  1/4 16 DV 51400 14  1/4 16
DV 51300 38  3/8 16 DV 51400 38  3/8 16
DV 51300 12  1/2 16 DV 51400 12  1/2 16
DV 51300 34  3/4 16 DV 51400 34  3/4 16
DV 51300 10  1" 16 DV 51400 10  1" 16
DV 51301 14 1"1/4 16 DV 51401 14 1"1/4 16
DV 51301 12 1"1/2 16 DV 51401 12 1"1/2 16
DV 51302 00  2" 16 DV 51402 00  2" 16

SERIE 525 - VANNE PAPILLON TARAUDEE - PN 40

Température : de -10°C à +120°C

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 52500 14  1/4 40 DV 52500 34  3/4 40
DV 52500 38  3/8 40  DV 52500 10  1" 40
DV 52500 12  1/2 40

SERIE  677 -   MINI -VANNE A SPHERE TARAUDEE

Température : de -10°C à +90°C

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 67700 14  1/4 16 DV 67700 12  1/2 16
DV 67700 38  3/8 16

SERIE  674 -   MINI -VANNE A SPHERE MALE -FEMELLE 

Température : de -10°C à +90°C

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
DV 67400 14  1/4 16 DV 67400 12  1/2 16
DV 67400 38  3/8 16

LUMIERE EN L LUMIERE EN T
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SERIE  556 - VANNES A SPHERE CADENASSABLES

Température : de -10°C à +100°C

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 55600 38  3/8 40 DV 55600 12  1/2 40
DV 55600 34  3/4 40 DV 55600 10  1" 40

SERIE 557 - VANNES A SPHERES CADENASSABLES AVEC DECOMPRESSION EN FERMETURE

Température : de -10°C à +120°C

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 55700 38  3/8 40 DV 55700 12  1/2 40
DV 55700 34  3/4 40 DV 55700 10  1" 40

SERIE 706 - VANNE INOX 316 PASSAGE INTEGRAL FILETAGE LONG (Taraudage Femelle) PN 64

Matière corps : Inox
Matière joint : PTFE
Température : de -20°C à +180°C
Utilisation : Fluides courants compatibles

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 70600 14  1/4 63 DV 70601 00 1" 50
DV 70600 38  3/8 63 DV 70601 14 1"1/4 50
DV 70600 12  1/2 63 DV 70601 12 1"1/2 40
DV 70600 34  3/4 63 DV 70602 00 2" 40

SERIE 691 - MICRO VANNE 

Matière corps et sphère : Laiton chromé
Matière joint de sphère : PTFE - Joint torique : FKM
Utilisation : Fluides courants compatibles
Ø passage : 5,5

REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 69100 18  1/8 16
DV 69100 14  1/4 16

REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 69200 18  1/8 16
DV 69200 14  1/4 16

REFERENCE Taraudage PS/ bar
DV 69300 18  1/8 16
DV 69300 14  1/4 16

CLAPET DE NON-RETOUR

Utillisation : Fluides courants compatibles
Température : de -10°C à +110°C
Matière : Corps Laiton - Obturateur Nylon et laiton - Joint NBR
Montage : toutes positions
Raccordement : femelle BSP

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
CLAPET38  3/8 16 CLAPET114 1"1/4 10
CLAPET12  1/2 16 CLAPET112 1"1/2 10
CLAPET34  3/4 16 CLAPET2 2" 10
CLAPET1  1" 16
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CLAPET CREPINE

Utillisation : Fluides courants compatibles
Température : de -10°C à +110°C
Matière : Corps Laiton - Obturateur Nylon - Joint NBR - Crépine Acier
Montage : vertical
Raccordement : femelle BSP

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
CLAPETCREPINE38  3/8 16 CLAPETCREPINE114 1"1/4 8
CLAPETCREPINE12  1/2 10 CLAPETCREPINE112 1"1/2 8
CLAPETCREPINE34  3/4 10 CLAPETCREPINE2 2" 8
CLAPETCREPINE1  1" 10

FILTRE EN Y A TAMIS

Utillisation : R2seaux d'adduction et distribution d'eau
Température : de -10°C à +120°C
Matière : Corps Laiton - Bouchon Laiton - Joint totique du bouchon EPDM - Tamis Inox
Montage : Horizontal ou vertical avec fluide descendant
Raccordement : femelle BSP

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
FILTREY38  3/8 16 FILTREY114 1"1/4 16
FILTREY12  1/2 16 FILTREY112 1"1/2 16
FILTREY34  3/4 16 FILTREY2 2" 16
FILTREY1  1" 16
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Manomètre classe 1,6 Mécanisme : tube bourdon laiton
Température maximale d'utilisation : 60°C Double graduation BAR / PSI
Vitre en Méthacrylate

MANOMETRE Ø 40 - SEC - BOITIER ABS - RACCORD VERTICAL 1/8"

Référence Plage de pression/bar Référence Plage de pression/bar
400098  -1 + 1 450140 0 + 6
400110 0 + 1,5 450160 0 + 10
400100 0 + 1 450151 0 + 16
402380 0 + 2,5 450152 0 + 25
450130 0 + 4

MANOMETRE Ø 40 - SEC - BOITIER ABS - RACCORD AXIAL 1/8"

Référence Plage de pression/bar Référence Plage de pression/bar
400399  -1 à 0 450440 0 + 6
460410 0 + 1,5 450450 0 + 10
460409 0 + 1 450460 0 + 16
450420 0 + 2,5 450461 0 + 25
450430 0 + 4

MANOMETRE Ø 50 - SEC - BOITIER ABS - RACCORD VERTICAL 1/4"

Référence Plage de pression/bar Référence Plage de pression/bar
400157 0 + 4 400159 0 + 16
400160 0 + 6 400161 0 + 25
450150 0 + 10

MANOMETRE Ø 50 - SEC - BOITIER PLASTIQUE - RACCORD AXIAL 1/4"

Référence Plage de pression/bar Référence Plage de pression/bar
450480 0 + 4 450522 0 + 16
400510 0 + 6 400523 0 + 25
450520 0 + 10
450521 0 + 12

MANOMETRE Ø 63 - SEC - BOITIER ABS - RACCORD VERTICAL 1/4"

Référence Plage de pression/bar Référence Plage de pression/bar
400174 0 + 2,5 400177 0 + 10
400175 0 + 4 400178 0 + 16
400176 0 + 6 400179 0 + 25

MANOMETRE Ø 63 - SEC - BOITIER ABS - RACCORD AXIAL 1/4"

Référence Plage de pression/bar Référence Plage de pression/bar
400674 0 + 2,5 400677 0 + 10
400675 0 + 4 400678 0 + 16
402230 0 + 6 400679 0 + 25

MANOMETRES
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MANOMETRE Ø 63 - SEC - BOITIER INOX - RACCORD VERTICAL 1/4"

Référence Plage de pression/bar Référence Plage de pression/bar
402000  -1 + 0 402090  0 + 25
402015  -1 + 1,5 402100  0 + 40
402017  -1 + 5 402110  0 + 60
402020  0 + 1 402120  0 + 100
402040 0 + 2,5 402130  0 + 160
402050  0 + 4 402140  0 + 250
402060  0 + 6 402150  0 + 400
402070  0 + 10 402160  0 + 600
402080  0 + 16

MANOMETRE Ø 63 - SEC - BOITIER INOX - RACCORD AXIAL 1/4"

Référence Plage de pression/bar Référence Plage de pression/bar
402170  -1 + 0 402260  0 + 25
402185  -1 + 1,5 402270  0 + 40
402187  -1 + 5 402280  0 + 60
402190  0 + 1 402290  0 + 100
402210 0 + 2,5 402300  0 + 160
402220  0 + 4 402310  0 + 250
402230  0 + 6 402320  0 + 400
402240  0 + 10 402330  0 + 600
402250  0 + 16

MANOMETRE Ø 63 - GLYCERINÉ - BOITIER INOX - RACCORD VERTICAL 1/4"

Référence Plage de pression/bar Référence Plage de pression/bar
401080  -1 + 0 401140  0 + 25
402126  -1 + 1,5 401150  0 + 40
401128  -1 + 5 401160  0 + 60
401082  0 + 1 401170  0 + 100
401090 0 + 2,5 401180  0 + 160
401100  0 + 4 401190  0 + 250
401110  0 + 6 401210  0 + 400
401120  0 + 10 401220  0 + 600
401130  0 + 16 401221  0 + 1000

MANOMETRE Ø 63 - GLYCERINÉ - BOITIER INOX - RACCORD AXIAL 1/4"

Référence Plage de pression/bar Référence Plage de pression/bar
401370  -1 + 0 401430  0 + 25
401369  -1 + 1,5 401440  0 + 40
401372  -1 + 5 401450  0 + 60
401375  0 + 1 401460  0 + 100
401380 0 + 2,5 401470  0 + 160
461390  0 + 4 401480  0 + 250
421400  0 + 6 461500  0 + 400
401410  0 + 10 461510  0 + 600
401420  0 + 16 401511  0 + 1000

DIAMETRE 100 ET 150 SUR DEMANDE

CERTIFICAT D'ETALONNAGE SUR DEMANDE
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COLLERETTE METALLIQUE INOX

Référence Désignation
CX40 Collerette avant pour mano Ø 40
CX50 Collerette avant pour mano Ø 50
CX63 Collerette avant pour mano Ø 63

CX100 Collerette avant pour mano Ø 100

ETRIER ACIER

Référence Désignation
E63 Etrier acier 6 pans pour mano Ø 63

E100 Etrier acier 6 pans pour mano Ø 100

PROTECTION CAOUTCHOUC

Référence Désignation
PC40 Protection caoutchouc pour mano Ø 40 axial
PC63 Protection caoutchouc pour mano Ø 63 axial

PCR63 Protection caoutchouc pour mano Ø 63 radial
PC100 Protection caoutchouc pour mano Ø 100 axial

COFFRET DE MESURE

Coffret de mesure comprenant :

 - 1 manomètres Ø 63 de 0 à 40 bars
 - 1 manomètres Ø 63 de 0 à 160 bars
 - 1 flexible de mesure de 2 mètres
 - 1 raccord passe cloison pour manomètre 1/4G
 - 1 raccord directe pour manomètre 1/4G
 - 1 prise de pression 1/4G
 - 1 prise de pression M 10x1
 - 1 adapteur de réduction 3/8 G
 - 1 adapteur de réduction 1/2 G
 - 1 chiffon à poussière
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PISTOLET DE GONFLAGE

REFERENCE DESIGNATION

DD 20300 00 Taraudage   1/4

DD 01822 10 EURODAINU
 - 0.7 - 12 Bar
 - Moto, tourisme, P.L
 - Licence michelin.

DD 39000 00 MAST'AIR
 - 0.7 - 12 Bar.
 - Moto, tourisme,
P.L, A.B.S, Anti chocs
 - Homologué  C.E.E.

PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE
REFERENCE DESIGNATION

DD 32100 00 Matière : Alumunium
Réservoir : Métal

MINI HUILEUR EN LIGNE

DD 32200 14 M. F. 1/4

MINI FILTRE EN LIGNE

DD 32300 14 M.F. 1/4

VALVE DE GONFLAGE POUR TUYAU

DD 39200 00 Diam. 7

MANOGONFLEURS
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SOUFFLETTE  ACIER

 - Pièces mécaniques avec protection anti-corrosion par nickel
 - Ressort inox  - Joints nitrile
 - Température limite d'utilisation : - 30°C + 120°C  - Pression de service : 20 Bars

REFERENCE DESIGNATION

SA 00170 14 Soufflette à débit progressif - 
taraudage   1/4

SA 00175 14 Soufflette à écran d'air protecteur
débit 20m3/h
progressif intégré taraudage 1/4

SOUFFLETTE  PISTOLET  ( matière  Dural )

REFERENCE DESIGNATION
SP 00140 14 Soufflette standard femelle 1/4

SP 00145 14 Soufflette avec écran d'air protecteur
 femelle 1/4

SP 00141 14 Souflette standard mâle 1/4

SOUFFLETTE PROGRESSIVE STANDARD

REFERENCE DESIGNATION
SP 00150 14  - Matière HOSTAFORM C 9021 - Soufflette type pistolet

à jet progressif
 - Légèreté - Pression maxi d'utilisation : 14 Bars
 - Température maximum  d' utilisation : + 50°C - 30°C
 - Taraudage : 1/4
 - Couleur bleue

SOUFFLETTE PLASTIQUE NOUVELLE GENERATION 

REFERENCE DESIGNATION
SP 00200 14  - Matière : NYLON - Débit progressif

 - Pression de service : de 3,5bars à 10bars
 - Température d'utilisation : -10°C à + 70°C
 - Taraudage : 1/4''G
 - Couleur bleue

PISTOLET DE NETTOYAGE

REFERENCE DESIGNATION
PAR Godet 1 litre, raccord 1/4"

PISTOLET DINGA

Application : nettoyage industriel
Matière : laiton, recouvert d'un revêtement EPDM. Raccord : 1/2" BSP femelle
Température : 80°C maxi

REFERENCE Taraudage PS/Max bar
PISTOLETDINGA  1/2" 25

SOUFFLETTES ET PISTOLETS
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PISTOLET DE GASOIL

Pistolet manuel en aluminium
Débit progressif jusqu'à 100 l/min

REFERENCE Filetage
361 000 Femelle 1" BSP

Pistolet automatique
Débit progressif jusqu'à 80 l/min

REFERENCE Filetage
688 001 Femelle 1" BSP

Raccord rotatif

REFERENCE Filetage
364 022 Mâle Femelle 1/2" BSP
364030 Mâle Femelle 1" BSP

POMPE A GRAISSE 

Pompe à graisse à levier pour cartouche et vrac, avec tube rigide

REFERENCE Désignation
101 100 avec rigide coudé, et agrafe hydraulique 4 mors

Pompe à graisse à levier pour cartouche et vrac, avec flexible de 300mm.

REFERENCE Désignation
101 101 avec flexible polyamide de 300mm, et agrafe hydraulique 4 mors

POMPE A TRANSVASEMENT

Pompes à levier pour fût

Pompe à levier pour le transfert de lubrifiants légers ou de viscositée moyenne. 
Débit de 0,35 litre par coup de levier. Corps de pompe en acier, bec d'écoulement 
métallique orientable et canne d'aspiration télescopique adaptablesur tonnelets de 60 l 
et fûts de 205 l.
Piston en acier avec segments en laiton et joints NBR. Avec double filetage en 2" pour fût 
métallique et m 64 x 4 pour fût plastique.

REFERENCE Désignation
304 500 avec rigide coudé, et agrafe hydraulique 4 mors
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POMPE A MEMBRANE

REFERENCE DESIGNATION
PL 08000 12 Rapports : 1:1

Débit max. : 21l/mn
P.A : 1-7 bars
Conso max. : 102l/mn
Raccord air : 1/4"Gaz
Entrée produit:1/2"Gaz

PL 08000 INOX Dimension :
170x230x196
Poids : 6 kg

PISTOLET PEINTURE

REFERENCE DESIGNATION

YD 200G Godet aluminium
1 litre avec
fermeture à étrier

W96.17 Godet Nylon 
600 cc

POMPES A MEMBRANE, ENSEMBLE DE PULVERISATION 
ET MATERIEL DE PEINTURE 
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SERIE  001 -  ETANCHEITE

REFERENCE DESIGNATION

 - Produit d'étanchéité à usage général pour tous type 
LOCTITE 577 de filetages métalliques grossiers.

 - Gel étanchéité filetée pour métal
 - jusqu'au 3" 
 - Résistance moyenne au desserrage
 - Etanchéité instantannée à basse pression
 - Température de service : de -55°C à +150°C
 - Conditionnement : 50ml et 250ml

REFERENCE DESIGNATION

LOCTITE 5926  - Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent.
 - Utilisable sur pièces métalliques, plastiques, peintes.
 - Résistance au vibrations, dilatations,
 et contraintes thermiques.
 - Température de service : de -55°C à +200°C.
 - Conditionnement : 40ml et 100ml

REFERENCE DESIGNATION

LOCTITE 5910  - Etanchéité pour plan de joint flexible, surface usinée 
ou coulée, métal ou plastique.
 - Température de service : de -55°C à +200°C.
 - Conditionnement : cartouche de 50 et 300ml
tube de 80ml.

REFERENCE DESIGNATION

DF 00212 00  - RUBAN PTFE
Bande Téflon 12 m. Largeur 12 mm. Bleu

DF 00720 00  - RUBAN PTFE 
Bande Téflon 8 m. Largeur 19 mm. Jaune

LUBIFICATION

REFERENCE DESIGNATION

LOCTITE 8012  - Graisse forte charge
 - Sans métal
 - Formulé pour protéger les assemblages en période 
de rodage.
 - Résistant aux charges statiques élevées.
 - Température de service : de -30°C à +400°C.
 - Conditionnement : pot de 454gr avec pinceau.

REFERENCE DESIGNATION

LOCTITE 8018  - SUPER DEGRIPPANT
 - Lubrifiant Anti-corrosion. Dégrippe les écrous,
raccords vissés et pièces métalliques rouillées et
grippées.
Conditionnement : Aérosol 400ml

REFERENCE DESIGNATION

DEGRIPPANT  - Dégrippant, nettoyant frein

MATERIEL   DIVERS
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COLLAGE

REFERENCE DESIGNATION

LOCTITE 401  - Colle universel à usage général 
 - Température de service : de -40°C à +120°C.
 - Conditionnement : flacon de 20gr, 50gr ou 500gr.

PRETRAITEMENT

REFERENCE DESIGNATION

LOCTITE7100  - Détecteur de fuite
 - Produit des bulles à l'endroit de la fuite.
 - Utilisable quel que soit e gaz, excepté l'oxygène pur.
 - Non toxique, non inflammable.
 - Température de service : de +40°C à +50°C.
 - Conditionnement : Aérosol de 400ml.

HUILE PNEUMATIQUE

REFERENCE DESIGNATION

HUILEVISSYNTHETIQUE HUILE POUR COMPRESSEUR A VIS

HUILECOMPRESSEURSYNT HUILE POUR COMPRESSEUR A PISTON

HUILEVAS2442 HUILE VASELINE

HUILE HYDRAULIQUE HV 46 - HAFA

REFERENCE DESIGNATION

HUILEHYDRAU5L HUILE HYDRAULIQUE HV46 EN BIDON DE 5 LITRES

HUILEHYDRAU20L HUILE HYDRAULIQUE HV46 EN BIDON DE 20 LITRES

HUILEHYDRAU200L HUILE HYDRAULIQUE HV46 EN FUT DE 200 LITRES

PRODUITS KARCHER

REFERENCE DESIGNATION

RM 110 ASF ANTI CALCAIRE BIDON DE 1 LITRE

RM 110 ASF-200 ANTI CALCAIRE BIDON DE 200 LITRES

RM 81 ASF DETERGENT ALCALIN LAVAGE ACTIF BIDON DE 10 LITRES

RM 81 ASF -20 DETERGENT ALCALIN LAVAGE ACTIF BIDON DE 20 LITRES

RM 81 ASF - 200 DETERGENT ALCALIN LAVAGE ACTIF BIDON DE 200 LITRESFUT DE 200 LITRES

CATALOGUE LOCTITE SUR DEMANDE
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PINCE COUPE–TUBE PLASTIQUE

REFERENCE DESIGNATION

PCT Pour tube Ø 12mm maxi

PINCE  COUPE – TUBE  ALUMINIUM

REFERENCE DESIGNATION

PCTA 12 Pour tube Ø 12mm maxi

PCTA 25 Pour tube Ø 25mm maxi

ELINGUE ANTI COUP DE FOUET

REFERENCE DESIGNATION

4700AF3 Longueur : 450mm
2 ressorts
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ENROULEURS TUYAUX

DESIGNATION

 - 10m. Tuyau D.6x10
 - Boitier A.B.S
 - Support orientable
 - Cliquet d'arret

 - 10m, Tuyau D, 8x12
 - Boitier acier
 - Support orientable
 - Cliquet d'arret

 - 10 m. Tuyau diam.
   8 x 12 mm PU
 - Boîtier acier
 - Support orientable
 - Cliquet d’arrêt   

 - Tuyau : 8 x 12 - Lg tuyau : 30m
 - Poids : 8,4Kg
 - Manuel

 - 5 m. Tuyau diam. 8 x 11
 - Boîtier acier
 - Support orientable
 - Cliquet d’arrêt   

 - Manuel
 - Inox
 - Nu

ENROULEUR INCENDIE

EQUILIBREUR POUR APPAREIL PNEUMATIQUE

Courses Capacité
1600 0,3 - 1,2 kg
1600 0,8 - 2 kg
2000 4 - 6 kg

ENROULEURS

REFERENCE

DD 81206 10

ENRTPU081210E

DD 81308 10

DSF 0805

DMP 0830 IS

REFERENCE DESIGNATION
DN 25 - Longueur 25m.
DN 25 - Longueur 30m.
DN 40 - Longueur 20m.
DN 40 - Longueur 30m.

STKI

REFERENCE
DD  01608  20
DD  01603  12
DD  01604  06

DD 920440 30

DD 920125 20
DD 920225 30
DD 920340 20
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Les pressions de service sont données pour une température de 20°C.

SERIE  740 -  TUYAU  LAVE – VITRE

Tube : PVC non armé - Température : - 10 °C à + 60 °C
UTILISATION : circuit lave-glace automobile et P.L, écoulement d’eau, refoulement de fluide à usage
 industriel, agricol, alimentaire…

Référence Ø tuyau PS/ bar Référence Ø tuyau PS/ bar
DP 74004 07 4 x 7 5 DP 74012 16 12 x 16 5
DP 74006 09 6 x 9 5 DP 74015 19 15 x 19 5
DP 74008 11 8 x 11 5 DP 74019 24 19 x 24 5
DP 74010 14 10 x 14 5 DP 74025 32 25 x 32 5

SERIE  760  - TUYAU PVC TRANSPARENT ARME D’UNE TRESSE NYLON

Tube : PVC translucide alimentaire armé d'une tresse textile - Température : - 10 °C à + 60 °C
UTILISATION : Tuyau polyvalent pour refoulement de produits liquides alimentaires, industriel, 
Air comprimé…

Référence Ø tuyau PS/ bar Référence Ø tuyau PS/ bar
DP 76004 08 4 x 8 30 DP 76019 26 19 x 26 16
DP 76006 12 6 x 12 26 DP 76020 28 20 x 28 15
DP 76008 14 8 x 14 22 DP 76025 34 25 x 34 13
DP 76010 16 10 x 16 22 DP 76032 42 32 x 42 10
DP 76012 19 12 x 19 20 DP 76038 48 38 x 48 8
DP 76016 24 16 x 24 16 DP 76050 62 50 x 62 8

 SERIE 600 - TUYAU PVC TRANSPARENT AVEC SPIRE ACIER NOYEE

Tube : PVC alimentaire translucide lisse renforcé d'une spire acier - Température : - 10 °C à + 60 °C
UTILISATION : Aspiration et refoulement de produits alimentaires non-gras, sans migration de phtalates
 jusqu'à 28% d'alcool à 40°C maxi, et industriel.

Référence Ø tuyau PS/ bar Référence Ø tuyau PS/ bar
DP 60020 27 20 x 26 5 DP 60035 44 35 x 44 4
DP 60025 33 25 x 33 5 DP 60038 47 38 x 47 4  
DP 60030 39 30 x 38 4,5 DP 60040 49 40 x 49 3
DP 60032 40 32 x 40 4,5 DP 60050 60 50 x 60 3

SERIE 212 - TUYAU PVC AVEC SPIRE PVC

Tube : PVC alimentaire translucide, renforcé d'une spire PVC antichoc - Température : -10°C à + 60°C
UTILISATION : Aspiration et refoulement de produits alimentaires non-gras.

Référence Ø tuyau PS/ bar Référence Ø tuyau PS/ bar
DP 21220 26 20 x 26 8 DP 21232 39 32 x 39 8
DP 21225 31 25 x 31 8 DP 21235 42 35 x 42 8
DP 21230 37 30 x 37 8 DP 21238 45 38 x 45 8

TUYAU TOUT TEMPS

Revêtement : PVC jaune - Tube intérieur : PVC noir, renforcé d'une maille de fils polyesters - 
Température : -10°C à + 60°C
UTILISATION : Arrosage domestique, jardinage, horticulture.

Référence Ø tuyau PS/ bar Référence Ø tuyau PS/ bar
TOUTEMPSD15 DIAM. 15 12 TOUTEMPSD30 DIAM. 30 12
TOUTEMPSD19 DIAM. 19 12 TOUTEMPSD40 DIAM. 40 12
TOUTEMPSD25 DIAM. 25 12 TOUTEMPSD50 DIAM. 50 12

POLYURETHANE - P.T.F.E. -

Tuyau : PVC - RILSAN - SPIRALES -

50 TEL : 04 74 31 14 80 - www.air-fluides-composants.fr 50



Air Fluides Composants

SERIE  780 - TUYAU SILICONE TRANSPARANT

Tube : SILICONE transparant monocouche
 - Résistant aux U.V. - Inodore - Résistant à la vapeur
Température : - 60°C à  + 200°C
Utilisation : passage sans pression de liquides alimentaires et de solutions aqueuses dont des acides 
et des bases.

Référence Ø tuyau Référence Ø tuyau
DT 78004 06 4 x 6 DT 78010 14 10 x 14
DT 78006 09 6 x 9 DT 78012 17 12 x 17
DT 78008 12 8 x 12

TUYAU PULVERISATION 40 BARS

Tube intérieur : PVC noir lisse, renforcé d'une tresse polyester haute tenacité.
Revêtement : PVC bleu lisse, résistant aux agents atmosphériques.
Température : de -10°C à + 60°C.
Utilisation : pulvérisation agricole de produits chimiques, air comprimé, postes de lavage, compresseur…

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
PULV6 6,3 x 12,5 40 PULV12 12 x 20 40
PULV8 8 x 15 40 PULV16 16 x 24 40
PULV9 9 x 16 40 PULV19 19 x 28 40
PULV10 10 x 17 40 PULV25 25 x 35 40

TUYAU SPECIAL LAVAGE

Tube intérieur : Mélange spécial blanc alimentaire renforcé de fils de 2 mailles polyster haute tenacité.
Revêtement : bleu lisse, résistant aux agents atmosphériques, de qualité alimentaire.
Température : de -15°C à + 80°C.
Utilisation : tuyau atoxique pour lavage des installations des industries alimentaires, chimiques agricoles,
restauration, laboratoires. Résistant aux graisses animales, végétales, et aux chocs thermiques à 95°C
pendant 5 minutes.

REFERENCE Ø tuyau Température Pression
23°C 80b

ESPIROCLEAN80AL 12 x 22 40°C 55b
60°C 55b
80°C 40b

TUYAU POLYURETHANE SPECIAL ENROULEUR

Application : Tube en polyuréthane spécialement conçu pour les enrouleurs pneumatiques.

REFERENCE Ø TUYAU PS/ bar Temp. Max °C
DP 75008 12 8 X 12 60 65

SERIE  780 - TUBE PTFE (TEFLON)

Tube : PTFE - Température : de - 60°C à + 260°C 
Utilisation : transfer de peinture, huile, air, eau… - Couleur : blanc (noir, bleu, rouge sur demande)

Référence Ø tuyau PS/ bar Référence Ø tuyau PS/ bar
DP 78002 04 2 x 4 81 DP 78008 10 8 x 10 36
DP 78004 06 4 x 6 54 DP 78010 12 10 x 12 30
DP 78006 08 6 x 8 42

TUYAU POLYETHYLENE

Application : Industrie des boissons, traitement de l’eau, eau froide et eau chaude sanitaire (max. 65°C),
industrie pneumatique. (tuyau utilisé sur les réfrigérateurs américains)

REFERENCE Ø TUYAU PS/ bar
DP 77207 10 7 X 10 16
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DECABON - GAINE POLYETHYLENE, FEUILLARD EN ALUMINIUM ET FILM INTERIEUR EN P.E.

Tube : aluminium gainé polyéthylène
Application : Pneumatique, Installation facile, mémoire de forme.
Température : -40°C à + 80°C

Référence Ø ext. tuyau PS/ bar Référence Ø ext. tuyau PS/ bar
DECABONDN6 6 17 DECABONDN10 10 17
DECABONDN8 8 17 DECABONDN12 12 15

SERIE  770 - TUBE RILSAN POLYAMIDE CALIBRE 12

Tube : POLYAMIDE PA 12
Utilisation : Air comprimé
 - Préciser la couleur : incolore, rouge, bleu, noir, jaune, vert
 (si couleur non précisée, incolore d'office)    
 - Couronne 25m ou 100m (autres longueurs sur demande).

Référence Ø tuyau PS/ bar Référence Ø tuyau PS/ bar
DP 77027 04 2.7 x 4 23 DP 77008 10 8 x 10 16
DP 77002 04 2 x 4 44 DP 77010 12 10 x 12 12
DP 77004 06 4 x 6 28 DP 77012 14 12 x 14 10
DP 77006 08 6 x 8 20 DP 77013 16 13 x 16 13

SERIE  779 -  RILSAN POUR FREINAGE VEHICULE POID LOURD DIN74324 NORME UTAC

Tube : Polyamide résistant aux hydraucarbures, huiles, et produits chimiques en général.
Utilisation : système de freinage des véhicules industriels.
Température : de -40°C à +100°C.

Référence Ø tuyau PS/ bar Référence Ø tuyau PS/ bar
DP 77904 06 4 x 6 27 DP 77900 14  1/4" 28

 DP 77906 08 6 x 8 19 DP 77900 38  3/8" 21
DP 77908 10 8 x 10 15 DP77900 12  1/2" 19
DP 77909 12 9 x 12 19 DP77900 58  5/8" 13
DP 77912 16 12 x 16 19

SERIE  777 -  SPIRALE  EQUIPE – TUBE  RILSAN   6 x 8

Tube : POLYAMIDE PA 12, équipé de 2 raccords 3/8".
Utilisation : Air comprimé, branchement des outillages pneumatiques.

REFERENCE Ø tuyau Lg de travail PS/ bar Raccordement
DP 77705 08  6 x 8 5 m 20 1 mâle fixe et 1 tournants 1/4"
DP 77707 08  6 x 8 7,5 m 20 1 mâle fixe et 1 tournants 1/4"
DP 77710 08  6 x 8 10 m 20 1 mâle fixe et 1 tournants 1/4"
DP 77720 08  6 x 8 20 m 20 1 mâle fixe et 1 tournants 1/4"

SERIE  778 -  SPIRALE  EQUIPE - TUBE  RILSAN  8 x 10

Tube : POLYAMIDE PA 12, équipé de 2 raccords 1/4".
Utilisation : Air comprimé, branchement des outillages pneumatiques.

REFERENCE Ø tuyau Lg de travail PS/ bar Raccordement
DP 77805 10  8 x 10 5 m 16 1 mâle fixe et 1 tournants 3/8"
DP 77807 10  8 x 10 7,5 m 16 1 mâle fixe et 1 tournants 3/8"
DP 77810 10  8 x 10 10 m 16 1 mâle fixe et 1 tournants 3/8"
DP 77820 10  8 x 10 20 m 16 1 mâle fixe et 1 tournants 3/8"
DP 77520 10  8 x 10 10 m 16 Non équipé

SERIE 772 - TUBE POUR FRIGO AMERICAIN

Tube : POLYETHYLENE
Utilisation : branchement des frigos américains

REFERENCE Ø tuyau
DP 77200 14  6,35 x 4,3mm  1/4
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SERIE  775 -  TUBE  RILSAN  SPIRALE  NU -  COULEUR  BLEUE

Tube : POLYAMIDE PA 12
Utilisation : Air comprimé.

Référence Ø tuyau Référence Ø tuyau
DP 77530 06 Lg de travail 20m DP 77530 10 Lg de travail 20m

spires jointives 1m spires jointives 1m
rilsan 4 x 6 rilsan 8 x 10

DP 77530 08 Lg de travail 20m
spires jointives 1m
rilsan 6 x 8

DP 77545 08 Spécial souffl., Bouts redressés, lg de travail 4.5m,
spiralé bleu 6 x 8, 34 spirales

SERIE 770 - SPIRALE POLYAMIDE EQUIPE DE SOUFLETTE - EMBOUTS REDRESSES

Référence Désignation
DP 7704514 Spiralé polyamide 6x8 - lg de travail 4,5m - équipé

d'1 souflette SP0015014 (p 40) et 2 rac mâle 1/4 
avec ressort DA5020814 et DA5030814 (p 25)

SERIE  710 - TUBE  POLYURETHANE

Tube : POLYURETHANE - Préciser la couleur : blanc, rouge, bleu, noir, jaune, vert
(si couleur non précisée, incolore d'office )    
 - Couronne 25m ou 100m (autre longueur sur demande).
Température : de -15°C à +80°C

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DP 71004 00 2.5 x 4 13 DP 71008 00 5.5 x 8 12
DP 71006 00 4 x 6 13 DP 71010 00 7 x 10 11

SERIE  720 - SPIRALES EN POLYURETHANE EQUIPES, BOUTS REDRESSES

Tube : POLYURETHANE spiralé, bouts redressés équipé.
Utilisation : Air comprimé, branchement des outillages pneumatiques.

REFERENCE Ø tuyau Lg de travail PS/ bar Raccordement
DP 72058 02  5 x 8 2 m 17 1 mâle fixe et 1 tournants 1/4"
DP 72058 04  5 x 8 4 m 17 1 mâle fixe et 1 tournants 1/4"
DP 72060 04  6,5 x 10 4 m 13 1 mâle fixe et 1 tournants 1/4"
DP 72060 06  6,5 x 10 5 m 13 1 mâle fixe et 1 tournants 1/4"
DP 72058 07  5 x 8 7,5 m 17 1 mâle fixe et 1 tournants 1/4"
DP 72080 06 8 x 12 5 m 9 1 mâle fixe et 1 tournants 3/8"

SERIE 730 -  SPIRALES PU EQUIPE 

Tube : POLYURETHANE spiralé équipé
Utilisation : Air comprimé, branchement des outillages pneumatiques.

REFERENCE Ø tuyau Lg de travail PS/ bar Raccordement
DP 73058 06  5 x 8 6 m 17 2 males tournants 1/4"
DP 73610 06  6,5 x 10 6 m 13 2 males tournants 1/4"
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SERIE  700 - TUYAU CAOUTCHOUC ANTISTATIQUE

 - Construction : NBR/ NR bleu et 2 trames polyester
 - Température maxi : + 70 °C  - Pression de service 20 bar
 - Application : gonflage, lavage, refoulement d'eau      

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 70006 13 6 x 13 20 DT 70010 18 10 x 18 20
DT 70008 15 8 x 15 20 DT 70012 20 12 x 20 20

SERIE  745 - TUYAU COMPRESSEUR 15 BARS

 - Construction : intérieur SBR, armé de fils synthétiques, revêtement SBR noir.
 - Température : -30°C à + 70°C - Pression de service : 15 bars
 - Application : air comprimé

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 74513 21 13 x 21 15 DT 74519 29 19 x 29 15
DT 74516 26 16 x 26 15 DT 74525 36 25 x 36 15

SERIE  746 - TUYAU COMPRESSEUR 20 BARS

 - Construction : intérieur SBR, armé de fils synthétiques, revêtement SBR noir.
 - Température : -30°C à + 70°C - Pression de service : 20 bars
 - Application : air comprimé

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 74613 21 13 x 21 20 DT 74619 31 19 x 31 20
DT 74616 26 16 x 26 20 DT 74625 38 25 x 38 20

SERIE 745 E - TUYAU COMPRESSEUR ÉQUIPÉ

 - Couronne de 20 mètres de tuyau compresseur équipé de 2 raccords Express

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
TUYAUCOMP19X29_20M 19 x 29 15

SERIE  740 - TUYAU SOUDURE OXYGENE (BLEU) OU ACETYLENE (ROUGE) NORME NFT 47220

 - Construction : intérieur NR-SBR noir, renforcé de plis synthétiques, revêtement SR bleu et/ou rouge.
 - Température : -30°C à + 80°C - Pression de service : 20 bars
 - Application : Tuyau BLEU pour la soudure oxygène, ROUGE pour l'acétylène.

REFERENCE Ø int. tuyau Gaz PS/ bar
DT 74006 06 6,3 Double 20

oxygène-acétylène
DT 74010 10 10 Double 20

oxygène-acétylène
DT 74006 00 6,3 Oxygène 20
DT 74010 00 10 Oxygène 20
DT 74006 01 6,3 Acétylène 20
DT 74010 01 10 Acétylène 20

TUYAUX INDUSTRIELS

54 TEL : 04 74 31 14 80 - www.air-fluides-composants.fr 54



Air Fluides Composants

SERIE  128 - 00 - TUYAU PROPANE

 - Construction : intérieur SBR, renforcé d'une trame polyester, revêtement SBR lisse orange.
 - Température : de -30°C à + 80°C 
 - Marquage : "PROPANE ISO 3821" 
 - Application : PROPANE

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 12806 13 6  x 13 20 DT 12810 17 10 x 17 20

SERIE  730 - TUYAU BASSE PRESSION CARBURANT

 - Construction : NBR/PVC armé tresse acier galvanisé
 - Température : - 34°C à 80°C 
 - Application : gas oil - kérosène - fuel - huile HD - graisse minérale et végétale - essence

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 73005 00 4.5 x 9.5 20 DT   73012   00 11 x 16 15
DT 73006 00 5.5 x 10.5 20 DT   73015   00 14.5 x 21.5 15
DT 73008 00 7.5 x 12.5 15 DT   73018   00 17 x 24 15
DT 73010 00 9 x 14 15

SERIE TAT - TUYAU BASSE PRESSION MULTIUSAGE

 - Construction : Tube extérieur tresse coton, tube intérieur NBR
 - Température :  -30°C à +80°C
 - Applications : Graisse minérale et végétale, air comprimé, carburant, liquide de refroidissement.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
TAT03 TAT06

TAT035 TAT08
TAT05 TAT10

SERIE  121 - TUYAU REFOULEMENT D’EAU

 - Construction : intérieur SBR/EPDM noir, Extérieur : SBR/EPDM rouge
 - Température : - 30°C à + 90°C. 
 - Application : refoulement d'eau ert liquides inertes dans l'arrosage, TP, agriculture…

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 12113 19 13 x 19 7 DT 12119 27 19 x 27 7
DT 12116 22 16 x 22 7 DT 12125 35 25 x 35 7

SERIE 221 - TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT D'EAU

 - Construction : intérieur EPDM lisse, armé de tresses textiles synthétiques, et d'une spirale en acier.
Revêtement en caoutchouc EPDM.
 - Température : - 35°C à + 95°C
 - Application : tuyau d'aspiration et refoulement d'eau, eau usée, eau de mer, boue, boue liquide, pour 
applications intensives.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 22119 29 19x29 10 DT 22163 76 63x76 10
DT 221 25 35 25x35 10 DT 22176 89 76x89 10
DT 22132 42 32x42 10 DT 22190 104 90x104 10
DT 22138 48 38x48 10 DT 221102 116 102x116 10
DT 22140 50 40x50 10 DT 221127 142 127x142 10
DT 22151 63 51x63 10 DT 221152 169 152x169 10
DT 22160 72 60x72 10 DT 221203 224 203x224 10

SERIE  233 - 04  - TUYAU PEINTURE BASSE PRESSION

 - Construction : intérieur EPDM noir antistatique, renforcé de 2 Trames textiles, revêtement EPDM noir.
 - Température : - 40°C à + 100°C
 - Application : tuyau multi usage, tr_s flexible, bonne résistance aux vieillissements, adapté à de nombreux 
 produits chimiques et à la peinture.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 23306 14 6  x  14 20 DT 23316 25 16  x  25 20
DT 23308 16 8  x  16 20 DT 23319 30 19  x  30 20
DT 23310 17 10  x  17 20 DT 23325 36 25  x  36 20

 DT 23313 21 13  x  21 20
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SERIE  503 - AA  - TUYAU ASPIRATION REFOULEMENT PEINTURE, SOLVANT

 - Construction : intérieur EPDM noir antistatique, renforcé d'une double spire acier noyée,
 revêtement EPDM noir.
 - Température : - 40°C à + 100°C
 - Application : aspiration et refoulement de peinture, solvant.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 50319 30 19  x  30 10 DT 50338 50 38  x  50 10
DT 50325 37 25  x  37 10 DT 50340 52 40  x  52 10
DT 50330 42 30  x  42 10 DT 50345 57 45  x  57 10
DT 50332 44 32  x  44 10 DT 50351 63 51  x  63 10
DT 50335 47 35  x  47 10

SERIE 509 - TUYAU ASPIRATION REFOULEMENT CHIMIE - X.P.E.

 - Construction : Tube UPE transparant, armé de nappes textiles avec spires acier noyées,
 revêtement EPDM bleu.
 - Température : -20°C + 65°C
 - Utilisation : Aspiration et refoulement acides et produits chimiques

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 50919 31 19 X 31 16 DT 50938 51 38 X 51 16
DT 50925 37 25 X 37 16 DT 50951 67 51 X 67 16
DT 50932 44 32 X 44 16 DT 50976 92 76 X 92 16

SERIE 247 - TUYAU SABLAGE

 - Construction : intérieur en caoutchouc naturel noir lisse armé de plis synthétiques haute tenacité, 
 revêtement en caoutchouc naturel conducteur noir lisse, impression toile.
 - Température : -25°C + 70°C
 - Application : transport de produits abrasifs, très résistant.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 24713 25  13 X 25 12 DT 24725 32 25 X 38 12
DT 24719 32  19 X 32 12 DT 24732 38 32 X 48 12

SERIE 1014 - TUYAU  EPDM REFOULEMENT D'EAU

 - Construction : EPDM intérieur, renforcé d'une tresse textile, revêtement EPDM noir à bande jaune.
 - Température : -25 °C à +100 °C - Longueur : 25m
 - Application : eau et liquide inerte pour l'arrosage, TP, agriculture…

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 1014 1218 12 x 18 15 DT 1014 1926 19 x 26 15
DT 1014 1521 15 x 21 15 DT 1014 2533 25 x 33 15

SERIE 1015 - TUYAU APPLATISSABLE POUR REFOULEMENT D'EAU

 - Construction : cahoutchouc synthétique intérieur, revêtement en caoutchouc 100% polyester haute 
tenacité, résistant U.V. abrasion. Impression toile.
 - Température : -30°C +80°C  - Pression de service : Ø25 etØ45 : 20bars. Ø70 et Ø110 : 15bars
 - Application : Equipement matériel incendie
 - Couleur : rouge ou blanc

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 10150 25 25 20 DT 10150 70 70 15
DT 10150 45 45 20 DT 10151 10 10 15

SERIE 304 - TUYAU APPLATISSABLE POUR REFOULEMENT D'EAU

 - Construction : PVC lisse noir intérieur, revêtement PVC plastifié bleu, aspect strié, résistant au 
 viellissement et à l'abrasion.
 - Température : -10°C +60°C  
 - Application : Refoulement d'eau pour l'irrigation en agriculture, indutrie, TP…

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DP 30430 16 30 6 DP 30455 18 55 6
DP 30450 16 50 6 DP 30463 18 63 5
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SERIE 304 - TUYAU APPLATISSABLE POUR REFOULEMENT D'EAU

 - Construction : PVC lisse noir intérieur, renfort intérieur en fibre polyester imputrescible, revêtement en 
 PVC plastifié bleu, aspect strié, résistant au viellissement et à l'abrasion.
 - Température : -10°C +60°C  
 - Application : Refoulement d'eau pour l'irrigation en agriculture, indutrie, TP…

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DP 30840 22 40 6 DP 30863 24 63 5
DP 30850 22 50 6 DP 308100 24 100 3,5

SERIE  131 – 11 - TUYAU CARBURANT

 - Construction : NBR Noir intérieur, renforcé d'une nappe textile synthétique , revêtement CR noir.
 - Température : - 20°C à + 80°C
 - Marquage : BSAU - Conditionnement : Couronne de 50m
 - Application : essence sans plomb, huile, gazoil

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 13105 11 5 x 11 10 DT 13108 15 8 x 15 10
DT 13106 13 6 x 13 10 DT 13110 17 10 x 17 10

SERIE  230 - 06  - MULTISERVICE 20 BARS

 - Construction : NBR noir antistatique intérieur renforcé de 2 trames textiles revêtement CR noir.
 - Température : -40 °C à +80 °C.
 - Application : Huile - Gazole - Eau - Air

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 23006 14   6  x  14 20 DT 23016 25 16  x  25 20
DT 23008 16   8  x  16 20 DT 23019 30 19  x  30 20
DT 23010 18 10  x  18 20 DT 23025 36 25  x  36 20
DT 23013 22 13  x  22 20

TUYAU AIR RESPIRABLE

 - Construction : Paroi intérieur en PVC noir, Renfort textile polyester, couches intermédiares PVC, 
 revêtement PVC bleu - Norme : EN 14593 et EN 14594
 - Température : de -20°C à +70°C
 - Application : appareil de protection individuel, air comprimé en usage sévère.

REFERENCE Ø TUYAU PS/ bar
NOBELAIRASR8X14  8 x 14 15
NOBELAIRASR10X16 10 x 16 15
NOBELAIRASR12X19 12 x 19 15
NOBELAIRASR19X28 19 x 28 15

SERIE  538 - TUYAU VAPEUR 170°C

 - Construction : intérieur en EPDM Noir, renforcé de trame polyester, revêtement EPDM noir.
 - Température : de -30°C à 170°C - Longueur : 40m
 - Marquage : "D>DUNLOP STEAM HOSE WP 7BAR 170 deg C"
 - Application : Refoulement de vapeur saturée, Nettoyage industriel.

REFERENCE Ø tuyau PS/ vapeur PS/ eau
DT 53813 24 13 x 24 7 20
DT 53816 28 16 x 28 7 20
DT 53819 31 19 x 31 7 20
DT 53825 38 25  x  38 7 20
DT 53832 46 32  x  46 7 20
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SERIE  58 - TUYAU VAPEUR 230°

suivant norme BS 5342 Type 2 Classe A (sauf pour les diamètres > 63)
 - Construction : Tube intérieur en EPDM Noir, renforcé d'une tresse métallique, revêtement EPDM 
 - Température : - 30°C à + 235°C
 - Marquage : "D>DUNLOP TYPE 58 MAX STEAM WP 250PSI/17.5ATM
Application : Refoulement de vapeur saturée, et eau chaude. Nettoyage industriel.

REFERENCE Ø tuyau PS/ vapeur PS/ eau
DT 58013 27 13 x 27 17 50
DT 58016 30 16 x 30 17 50
DT 58019 33 19 x 33 17 50

DT   58025   42 25 x 42 17 50
DT   58032   49 32 x 49 17 50

SERIE  240-10 - TUYAU DE FREINAGE UTAC

 - Construction : Tube intérieur en EPDM, renforcé d'une trame polyester, revêtement en EPDM
 - Température : - 30°C à + 70°C
 - Longueur : 50m - Norme : UTAC ST 954-02-1960
 - Application : Tuyau de freinage pneumatique poids lourds et remorques.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 24108 18   8  x  16 10 DT 24113 21 13  x  21 10
DT 24110 18 10  x  18 10

SERIE  135-10 SAE 100 R 6 -

 - Construction : intérieur en NBR Noir, renforcé de 2 trames textiles, revêtement CR/SBR noir.
 - Température : - 40°C à + 100°C - Longueur : 50m - Pression de service : 30 Bars
 - Application : Refoulement huiles hydrauliques

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 13506 13 6 x 13 28 DT 13513 20 13 x 20 28
DT 13508 14 8 x 14 28 DT 13516 23 16 x 23 24
DT 13510 16 10 x 16 28 DT 13519 27 19 x 27 21

 

SERIE 1010 - TUYAU HAUT FOURNEAUX

 - Tube intérieur : EPDM blanc lisse conducteur  - Renfort : nappes rextiles haute tenacité
 - Revetement : EPDM Protection fibre de verre - Pression de service : 10bars
 - Température : -35°C à +120°C - Longueur : 20 - 40 m
 - Application : refoulement d'eau pour ciruit de refroissement aciéries, fonderies, verreries...
 Résistant aux projections de métal en fusion.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 1010 1323 13 x 23 10 DT 1010 4054 40 x 54 10
DT 1010 1626 16 x 26 10 DT 1010 4560 45 x 60 10
DT 1010 1930 19 x 30 10 DT 1010 5166 51 x 66 10
DT 1010 2232 22 x 32 10 DT 1010 6075 60 x 75 10
DT 1010 2536 25 x 36 10 DT 1010 7090 70 x 90 10
DT 1010 3042 30 x 42 10 DT 1010 7695 76 x 95 10
DT 1010 3246 32 x 46 10 DT 1010 102124 102 x 124 10
DT 1010 3549 35 x 49 10 DT 1010 125148 125 x 148 10

SERIE NGC - TUYAU TYPE TUBOL

 - Tube intérieur : Nitrile acrylique noir  - Renfort : tresse acier galvanisé
 - Revetement : PVC transparent  
 - Température : -40°C à +85°C
 - Application : circuit de régulation, transport d'air comprimé, d'eau, de gaz, d'huile, de graisse sous 
 pression dans la chimie, la pétrochimie.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
NGC4X10 4 X 10 42 NGC10X16 10 X 16 35
NGC6X12 6 X 12 37 NGC12X20 12 X 20 27
NGC8X14 8 X 14 37 NGC15X24 15 X 24 26
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SERIE SIL 200 - DURITE SILICONE DROITE

 - Tube intérieur : SILICONE  - Longueur : de 1 à 4 mètres
 - Renfort : 3 toilages textiles polyster
 - Température :  - 60°C à + 180°C
 - Application : Système de chauffage et refroidissement, environnement moteur.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
SIL20006 6 X 14,4 14,8 SIL20048 48 X 56,4 3
SIL20008 8 X 16,4 11,9 SIL20050 50 X 58,4 2,9
SIL20010 10 X 18,4 10,1 SIL20051 51 X 59,4 2,8
SIL20013 13 X 21,4 8,3 SIL20053 53 X 61,4 2,8
SIL20016 16 X 24,4 7,1 SIL20055 55 X 63,4 2,7
SIL20018 18 X 26,4 6,4 SIL20057 57 X 65,4 2,6
SIL20019 19 X 27,4 6,2 SIL20060 60 X 68,4 2,5
SIL20022 22 X 30,4 5,5 SIL20062 62 X 70,4 2,4
SIL20025 25 X 33,4 5 SIL20063 63 X 71,4 2,4
SIL20028 28 X 36,4 4,6 SIL20065 65 X 73,4 2,3
SIL20030 30 X 38,4 4,3 SIL20070 70 X 78,4 2,2
SIL20032 32 X 40,4 4,1 SIL20076 76 X 84,4 2
SIL20035 35 X 43,4 3,8 SIL20080 80 X 88,4 2
SIL20038 38 X 46,4 3,6 SIL20083 83 X 91,4 1,9

Existe également en durite SIL20040 40 X 48,4 3,5 SIL20090 90 X 98,4 1,8
coudée à 45°, 90° et 135°. SIL20044 44 X 52,4 3,2 SIL200100 100 X 108,4 1,6

SIL20045 45 X 53,4 3,1

FLEXIBLES ONDULEUX INOX SUR MESURE

FLEXIBLES COMPOSITES POUR DEPOTAGE SUR MESURE

FLEXIBLE DE 120 METRES POUR CAMION DE CURAGE SUR STOCK
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SERIE 780 - TUBE SILICONE TRANSPARANT

 - Construction : Tube monocouche en silicone transparant, qualité alimentaire, très souple
 - Température : utilisation jusqu'à 200°C
 - Application : liquides alimentaires, laboratoires, pharmacie, médecine à faible pression

REFERENCE Ø tuyau REFERENCE Ø tuyau
DT 78003 05  3 x 5 DT 78006 10  6 x 10
DT 78004 06  4 x6 DT 78008 12  8 x 12
DT 78004 08  4 x 8 DT 78010 14  10 x 14
DT 78005 08  5 x 8 DT 78012 17  12 x 17
DT 78006 09  6 x 9

SERIE  781 - TUBE SILICONE ARME D' UNE TRESSE NYLON

 - Construction : Deux couches de silicone extrudé avec renfort polyester entre les couches. 
 - Température : de -60°C à +180°C.
 - Application : Pour véhiculer des substances liquides ou semi-liquides dans les secteurs alimentaire, 
 phamaceutique, cosmétique et chimique.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 78106 13   6 x 13 9 DT 78116 25 16 x 25 4
DT 78108 15   8 x 15 8 DT 78119 28 19 x 28 4
DT 78110 17 10 x 17 7 DT 78125 35 25 x 35 3
DT 78112 20 12 x 20 6

SERIE 655 - TUYAU SILICONE ARME D'UNE TRESSE POLYESTER ET SPIRES INOX 304L NOYEES

 - Construction : Silicone catalysé au platine avec 4 toilages polyester et double spire en acier inoxydable 
 entre les parois.
 - Température : de -60°C à +180°C.
 - Application : Spécialement recommandé pour le transfert de liquides ou semi-liquides dans les industries 
 agro-alimentaires, cosmétiques, chimiques et pharmaceutiques. 

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 65513 22  13  x  22 24 DT 65525 36  25  x  36 18

VENAIR P6 SIL655 DT 65516 25  16  x  25 22 DT 65532 43  32  x  43 16
DT 65518 27  18  x  27 20 DT 65535 46  35  x  46 15
DT 65520 29  20  x  29 20 DT 65538 50  38  x  50 15

SERIE 802 - TUYAU DE LAVAGE POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE

 - Construction : intérieur en EPDM blanc, renforcé de plis synthétiques, revêtement en EPDM bleu lisse.
 - Température : de -30 à +120° en pointe
 - Application : Refoulement d'eau chaude pour lavage des sols dans l'industrie alimentaire, moulins, 
 abatoirs …

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 80213 22  13  x  21 10 DT 80219 29  19  x  30 10
DT 80216 25  16  x  26 10 DT 80225 36  25  x  36 10

SERIE  702 - TUYAU ALIMENTAIRE

 - Construction : EPDM blanc, renfort trames textiles et spires acier galvanisé noyées dans la paroi. 
 Extérieur EPDM bleu.
 - Température : - 30° à + 90°; lavable à 120° pendant 3mn
 - Application : recommandé pour tout type de produits alimentaires.

 REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 70225 36 Diam.   25 10 DT 70251 63 Diam.   51 10

 DT 70232 43 Diam.   32 10 DT 70263 76 Diam.   63 10
DT 70238 50 Diam.   38 10

TUYAU ALIMENTAIRE
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SERIE 731 - TUYAU EPDM TRESSE INOX

 - Construction : EPDM armé d'une tresse inox
 - Température : - 20° à + 120°
 - Application : eau potable.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 73108 13  8 x 12 15 DT 73115 22 15 x 22 12
DT 73110 15  10 x 15 15 DT 73119 25  19 x 25 10
DT 73113 18  13 x 18 15 DT 73125 34  25 x 34 10

SERIE 2511 - TUYAU GRANDE FLEXIBILITE, ASPIRATION REFOULEMENT POUR LE VIN

 - Construction : intérieur BUTYL blanc alimentaire, armé de plis textiles et d'une spirale nylon haute 
 résistance.
 - Température : - 20° à + 90°. Stérilisation à 130°C.

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DT 2511 3856 38 x 56 10 DT 2511 5372 53 x 72 10
DT 2511 4058 40 x 58 10 DT 2511 7696 76 x 96 10
DT 2511 5170 51 x 70 10
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SERIE DP 600 - GAINE POLYURÉTHANE SPIRE PVC

Construction : Polyuréthane translucide souple, armée d'une spire PVC antichoc.
Température : de -20°C à +80°C
Application : Gaine de ventilation souple, très résistante à l'abrasion et à divers produits 
 chimiques.

Ø int. 25 32 35 38 40 45 50 60 70 75 80
E. paroi PU (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
E. paroi  (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5
Poids (kg/m) 0,14 0,18 0,18 0,2 0,24 0,24 0,29 0,425 0,5 0,55 0,59
Dépression (bar) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Ø int. 102 110 120 125 130 140 150 160 180 200 250
E. paroi PU (mm) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1 1
E. paroi  (mm) 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0
Poids (kg/m) 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,50 1,70 1,95 2,20 2,60
Dépression (bar) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

SERIE DP 601 - GAINE POLYURÉTHANE SPIRE PVC ANTISTATIQUE

Construction : Polyuréthane translucide lisse, armée d'une spire PVC antichoc + fil de cuivre
Température : de -20°C à +80°C
Application : Gaine de ventilation souple, très résistante à l'abrasion et à divers produits 
 chimiques.

Ø int. 25 32 35 38 40 45 51 60 70 76 80
E. paroi PU (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
E. paroi  (mm) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5
Poids (kg/m) 0,14 0,17 0,18 0,24 0,27 0,28 0,31 0,49 0,532 0,56 0,624
Dépression (bar) 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Ø int. 102 110 120 125 130 140 152 160 180 200 250
E. paroi PU (mm) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 1 1
E. paroi  (mm) 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0
Poids (kg/m) 0,89 0,966 1,00 1,10 1,20 1,30 1,47 1,64 1,85 2,10 2,90
Dépression (bar) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,25

GAINES SOUPLES DE VENTILATION
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SERIE DP 602 - GAINE POLYURÉTHANE SPIRE ACIER

Construction : Polyuréthane translucide, armée d'une spire acier cuivrée, noyée dans la paroi.
Température : de -40°C à +100°C
Application : Gaine de ventilation extrêmement flexible et compressible, pour matières abrasives 
(poussières, fibres et copeaux de bois..) et pour matières gazeuses (vapeurs d'huiles fumées 
de soudage…) dans l'industrie en générale.

Ø int. 50 60 70 76 80 90 102 110 120 125 130
E. paroi PU (mm) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Poids (kg/m) 0,25 0,30 0,315 0,34 0,36 0,38 0,42 0,52 0,56 0,59 0,60
Dépression (bar) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,32 0,3 0,25 0,25 0,2

Ø int. 152 160 180 203 254 300 350 400
E. paroi PU (mm) 0,4 0,45 0,45 0,45 0,5 0,5 0,5 0,5
Poids (kg/m) 0,70 0,88 0,99 1,10 1,30 1,55 1,82 2,07
Dépression (bar) 0,2 0,18 0,12 0,1 0,1 0,08 0,08 0,06

SERIE DP 603 - GAINE POLYURÉTHANE ÉPAISSE SPIRE ACIER

Construction : Polyuréthane translucide lisse, armée d'une spire acier cuivrée, noyée dans la paroi.
Température : de -40°C à +100°C
Application : Gaine de ventilation antistatique très flexible, pour matières abrasives 
(poussières, poudres, fibres, copeaux de bois, sciures, limaille ...) dans l'industrie en générale. 
Bonne résistance chimique, à l'abrasion et au déchirement.

Ø int. 40 45 50 60 70 76 80 90 102 110 120
E. paroi PU (mm) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Poids (kg/m) 0,23 0,26 0,29 0,35 0,4 0,44 0,48 0,51 0,72 0,78 0,86
Dépression (bar) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Ø int. 130 140 152 160 180 203 254 300 350 400
E. paroi PU (mm) 0,6 0,7 0,7 0,7 0,74 0,7 0,7 0,74 0,7 0,7
Poids (kg/m) 0,94 0,960 1,00 1,10 1,18 1,28 1,80 2,33 2,75 3,28
Dépression (bar) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,08

SERIE DP 604 - GAINE PVC SPIRE PVC

Construction : Gaine flexible en PVC alimentaire, renforcée par une spire en PVC anti-choc.
Température : de -10°C à +60°C
Application : aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras.

Ø int. 15 20 25 30 32 35 38 40 45 51 55
E. paroi PU (mm) 3 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,7 3,8 4 4,2 4,3
PS à 20°C 10 8 8 8 8 8 88 8 7 7 7
Poids (kg/m) 0,19 0,26 0,32 0,38 0,41 0,49 0,54 0,57 0,69 0,82 0,90

Ø int. 65 70 76 80 90 102 110 120 125 152 203
E. paroi PU (mm) 4,4 4,6 5,2 5,3 6 6,1 6,1 6,4 6,5 7,8 8,5
PS à 20°C 6 6 6 5 5 5 5 4 3 3 2,5
Poids (kg/m) 1,06 1,210 1,40 1,57 1,85 2,20 2,53 2,82 3,02 4,30 6,50
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SERIE DP 605 - GAINE PVC SPIRE PVC ANTISTATIQUE

Construction : PVCalimentaire translucide, renforcée par une spire en PVC anti-choc + fil de masse.
Température : de -10°C à +60°C
Application : aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras. Tuyau souple résistant 
aux agents atmosphérique.

Ø int. 30 32 35 38 40 45 51 55 60 65 70
E. paroi PU (mm) 3,3 3,3 3,3 3,7 3,8 4 4,2 4,3 4,4 4,4 4,6
PS à 20°C 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6 6
Poids (kg/m) 0,38 0,41 0,49 0,54 0,57 0,69 0,82 0,9 0,95 1,06 1,21

Ø int. 80 90 102 110 120 150
E. paroi PU (mm) 5,3 6 6,1 6,1 6,4 7,8
PS à 20°C 5 5 5 5 4 3
Poids (kg/m) 1,57 1,850 2,20 2,53 2,82 4,30

SERIE DP 606 - GAINE PVC GRISE SPIRE ACIER GAINÉE DE PVC

Construction : PVC alimentaire grise, renforcée par une spire en acier gainée de PVC.
Température : de -10°C à +60°C
Application : Ventilation industrielle, dépoussièrage de machines à bois, aération de poste de travail, 
aspiration de fumées ou de gaz, utilisable dans des zones où une norme feu est exigée.

Ø int. 40 45 50 60 70 75 80 90 100 110 120
Rayon de courbure (3mm) 47 52 57 67 77 82 88 98 108 118 128
Dépression (bar) 0,3 0,3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Poids (kg/m) 0,43 0,47 0,53 0,63 0,67 0,73 0,79 0,82 1,2 1,3 1,36

Ø int. 125 130 140 150 160 170 180 200 250 300 350
Rayon de courbure (3mm) 133 138 148 158 168 178 188 208 260 310 360
Dépression (bar) 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,1 0,1 0,05 0,05
Poids (kg/m) 1,42 1,5 1,7 1,75 1,8 2,05 2,15 2,25 3,15 3,8 4,45

SERIE DP 607 - GAINE TISSU DE VERRE ENDUIT PVC, PIRALE ACIER

Construction : Gaine fléxible très légère, paroie en tissu de verre enduit PVC clessé feu (norme M1)
renforcée d'une spirale en acier pour mise à la terre
Température : de -30°C à +100°C
Application : Aspiration d'air, fumées desoudure, de ventilation. Excellente flexibilité, 
à utiliser où le risque de feu existe.

Ø int. (autres Ø sur demande) 40 45 50 60 70 75 80 90 100 110 120
Rayon de courbure (3mm) 28 31,5 35 42 49 52,5 56 63 70 77 84
Dépression (bar) 0,20 0,20 0,20 0,16 0,14 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08
Poids (kg/m) 0,123 0,138 0,154 0,184 0,215 0,23 0,246 0,277 0,350 0,385 0,420

Ø int. 125 130 140 150 160 170 180 204 250 304 350
Rayon de courbure (3mm) 87,5 91 98 105 112 119 126 140 175 210 245
Dépression (bar) 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02
Poids (kg/m) 0,437 0,455 0,490 0,524 0,559 0,681 0,721 0,801 1,002 1,202 1,88
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EMBOUT MALE SMS INOX EMBOUTS FEMELLES SMS INOX

Ø douille DN Filetage Ø douille DN Filetage

16 25 40X6F 16 25 40X6F

25 25 40X6F 25 25 40X6F

38 38 60X6F 38 38 60X6F

51 51 70X6F 51 51 70X6F

63 63 85X6F 63 63 85X6F

63 76 98X6F 63 76 98X6F

Joint SMS sur demande.

ECROU SMS

Ø int. A en mm 32 44 48 61 74 87 113

Ø ext. B en mm 51 60 79 84 100 114 138

Filetage A 40X6F 60X6F 70X6F 85X6F 98X6F 125X4F

Nombre filetage 4 4 4 4 4 4 4

Type filtage Rond Rond Rond Rond Rond Rond Rond

RACCORD SMS MALE

DN 25 32 38 50 63 75 100

Ø Douille A en mm 25 32 38 51 62 72 101

Hauteur Douille B en mm 34 34 34 42 60 72 84

Type filé Rond Rond Rond Rond Rond Rond Rond

Largeur colerette C mm 32 39 45 58 73 85 111

Tête D en mm 39 47 59 68 84 97 122

Filetage D 40X6F 60X6F 70X6F 85X6F 98X6F 125X4F

RACCORD SMS FEMELLE RACCORD SMS FEMELLE DECALE

DN 32 38 50 63 75 100  25/19  50/38 65/50  75/63  75/77

Ø douille A en mm 32 38 50 63 76 100 19 38 50 63 70

Hauteur Douille B en mm 34 35 40 40 48 82 35 33 42 48 48

Largeur colerette C mm 38 42 51 71 85 105 26 45 58 73 80

Tête D en mm 43 55 65 80 92 118 36 80 80 92 92

ECROU MALE FEMELLE

RACCORDS ALIMENTAIRES

CC16MSMS25

CC25MSMS25

CC38MSMS38

CC51MSMS51

EMBOUTS SMS INOX

INFORMATIONS TECHNIQUES

CC16SMS25

CC25SMS25

Référence

CC38SMS38

CC51SMS51

Référence

CC63MSMS63

CC63MSMS76

CC63SMS63

CC63SMS76
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Embout femelle MACON Embout male MACON

Ø douille DN Filetage Ø douille DN Filetage

38 40 M55X3 38 40 M55X3

51 50 M67X3 51 50 M67X3

63 60 M81,5X3 63 60 M81,5X3

70 70 M90X3,5 70 70 M90X3,5

Joint EPDM sur demande.

ECROU MACON

Ø int. A en mm 47 57 67 77 118 139

Ø ext. B en mm 70 80 91 106 118 139

Filetage A M55X3 M67X3 M81,5X3 M90X3,5 M102X4 M125X4

Nombre crans 4 4 4 4 4 4

Nombre filetage 4 4 4 4 4 4

Type filetage conique conique conique conique conique conique

RACCORD MACON MALE

DN 38 50 60 70 38 50 60 70

Ø Douille A en mm 39 50 63 70 42 52 62 72

Hauteur Douille B en mm 41 42 50 50 53 53 53 53

Type filetag conique conique conique conique conique conique conique conique

Largeur colerette C mm 42 55 64 73

Tête D en mm 53 65 78 90 55 88 88 90

Filetage D M55X3 M67X3 M81,5X3 M90X3,5 M55X3 M67X3 M91,5X3 M90X3,5

RACCORD MACON FEMELLE

DN 38 50 60 70 38 50 60 70

Longueur de la douille A 38 50 63 63 42 50 62 71

Hauteur de la douille B 41 42 50 52 57 41 57 58

Largeur de la colerette C 42 54 64 73

Tête D 45 55 65 75 45 55 65 75

ECROU MALE FEMELLE A COLERETTE FEMELLE A LIGATURER

CC38MMACON40

CC51MMACON50

CC63MMACON60

CC70MMACON70

Référence

CC38FMACON40

CC51FMACON50

CC63FMACON60

CC70FMACON70

A LIGATURER

A LIGATURER

Référence

EMBOUT MACON INOX

A COLERETTE

INFORMATIONS TECHNIQUES

A COLERERTTE
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Embout femelle DIN Embout male DIN

Ø douille DN Ø douille DN 

25 25 25 25

32 32 32 32

38 40 38 40

51 50 51 50

63 65 63 63

75 80 75 76

100 100 100 100

Joint EPDM sur demande.

ECROU DIN

DN 15 19 25 32 38 50 63

Ø int. A en mm 25 31 36 42 49 62 80

Ø ext. B en mm 44 54 63 70 78 92 112

Filetage A 34X8F 44X8F 52X6F 58X6F 65X6F 78X6F 95X6F

Nombre crans 4 4 4 4 4 4 4

Nombre filetage 3 3 3 3 3 3 3

Type filetage rond rond rond rond rond rond rond

RACCORD DIN MALE

DN 25 32 38 50 63 76

Ø Douille A en mm 25 32 38 50 63 76

Hauteur Douille B en mm 34 34 34 42 59 47

Type filetage rond rond rond rond rond rond

Largeur colerette C mm 32 39 45 57 72 84

Tête D en mm 51 57 64 64 94 110

Filetage D 52X6F 58X6F 65X6F 78X6F 95X6F 110X4F

RACCORD DIN FEMELLE

DN 19 25 32 38 50 63 75 100

Longueur de la douille A 19 25 32 38 50 63 75 100

Hauteur de la douille B 34 34 34 34 40 72 72 84

Largeur de la colerette C 25 37 38 45 57 73 85 106

Tête D 37 44 50 55 68 84 99 120

ECROU MALE FEMELLE

CC38MDIN38

CC51MDIN50

CC63MDIN65

CC75MDIN80

CC100MDIN100

Référence

CC25FDIN25

CC32FDIN32

Référence

CC25MDIN25

CC32MDIN32

INFORMATIONS TECHNIQUES

EMBOUT DIN INOX

CC38FDIN40

CC51FDIN50

CC63FDIN65

CC75FDIN80

CC100FDIN100
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EMBOUT CLAMP COLLIER CLAMP

Ø douille Ferrule DN Ferrule

19 50,5 25 50,5

25 50,5 38 50,5

38 50,5 51 64

38 64 63 77,5

51 64 76 91

32 77,5 101,5 119

63 77,5

76 91

101,5 119

EMBOUT CLAMP INOX

Référence

CC32CLAMP77

CC63CLAMP77

CC76CLAMP91

CC101CLAMP119

CC19CLAMP50

CC25CLAMP50

CC38CLAMP50

CC38CLAMP64

CC51CLAMP64

Référence

CCLAMP25

CCLAMP38

CCLAMP51

CCLAMP63

CCLAMP76

CCLAMP101
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Matière : laiton
Acier bichomaté et Inox sur demande.
Température : de -5°C à +60°C

RACCORDS EXPRESS POUR L'AIR

SERIE  070 -  RACCORD EXPRESS FILETAGE MALE (laiton  matricé)

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
 DE 07000 14 M 1/4" 10 DE 07000 34 M 3/4" 10

DE 07000 38 M 3/8" 10 DE 07000 10 M 1" 10
DE 07000 12 M 1/2" 10 DE 07001 14 M 1"1/4 10

SERIE  071 -  RACCORD  EXPRESS  FILETAGE  FEMELLE

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
 DE 07100 14 F 1/4" 10 DE 07100 34 F 3/4" 10

DE 07100 38 F 3/8" 10 DE 07100 10 F 1" 10
DE 07100 12 F 1/2" 10 DE 07101 14 F 1"1/4 10

SERIE  072 - RACCORD EXPRESS CANNELE POUR TUYAU DIAM. INT. DE (laiton matricé)

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DE 07206 00 6 10 DE 07213 00 13 10

 DE 07207 00 7 10 DE 07216 00 16 10
DE 07209 00 9 10 DE 07219 00 19 10
DE 07210 00 10 10 DE 07225 00 25 10

SERIE  080 - COLLIER DE SERRAGE DE SECURITE POUR RACCORD EXPRESS

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
DE 08011 23 11 10 DE 08019 29 19 10

 DE 08013 21 13 10 DE 08025 34 25 10
DE 08016 26 16 10

SERIE  090 -  BOUCHON OBTURATEUR POUR RACCORD EXPRESS

REFERENCE PS/ bar
DE 09000 00  10

 

SERIE  095 - JOINT POUR RACCORD EXPRESS

REFERENCE Matière PS/ bar REFERENCE Matiére PS/ bar
DE 09500 00 caoutchouc 10 DE 09550 00 Néoprène 10

noir rouge

RACCORDS EXPRESS
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Matière : laiton
Acier bichomaté et Inox sur demande.
Température : de -5°C à +60°C

RACCORDS GEKA POUR L'EAU

SERIE GKA - RACCORD MALE 

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
GKA 14 M 1/4" 25 GKA 34 M 3/4" 25
GKA 38 M 3/8" 25 GKA 1 M 1" 25
GKA 12 M 1/2" 25 GKA 114 M 1"1/4 25

SERIE GKI - RACCORD FEMELLE

REFERENCE Taraudage PS/ bar REFERENCE Taraudage PS/ bar
GKI 14 F 1/4" 25 GKI 34 F 3/4" 25
GKI 38 F 3/8" 25 GKI 1 F 1" 25
GKI 12 F 1/2" 25 GKI 114 F 1"1/4 25

SERIE GSK - RACCORD CANNELÉ - JOINT EPDM

REFERENCE Ø tuyau PS/ bar REFERENCE Ø tuyau PS/ bar
GSK 06 6 25 GSK 13 13 25
GSK 08 7 25 GSK 16 16 25
GSK 09 9 25 GSK 19 19 25
GSK 10 10 25 GSK 25 25 25

JOINT POUR RACCORDS GEKA

REFERENCE Matière PS/ bar
JTGEKA NBR 25

RACCORDS GEKA
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Matière : Fonte Température : de + 20°C à + 300°C
Pressions de service données à 120°c

Références tenues en stock, nous consulter pour d'autres références

SERIE 130 - T FEMELLE 

REFERENCE Filetage PS à 120° REFERENCE Filetage PS à 120°
130-34  3/4 25 bar 130-112  1"1/2 20 bar
130-1  1" 20 bar 130-2  2" 20 bar
130-114  1"1/4 20 bar

SERIE  241 - REDUCTION MALE/ FEMELLE

REF. Filetage M Filetage F PS à 120° REF. Filetage M Filetage F PS à 120°
241-1-34  1"  3/4 20 bar 241 - 112 - 114  1"1/2 1"1/4 20 bar
241-114-34  1"1/4  3/4 20 bar 241-2-34  2"  3/4" 20 bar
241-114-1  1"1/4  1" 20 bar 241-2-1  2"  1" 20 bar
241-112-34  1"1/2  3/4 20 bar 241-2-114  2" 1"1/4 20 bar
241-112-1  1"1/2  1" 20 bar 241-2-112  2"  1"1/2 20 bar

SERIE 240 - MANCHON REDUIT

REF. Filetage F Filetage F PS à 120° REF. Filetage F Filetage F PS à 120°
240-1-34  1"  3/4 20 bar 240 - 112 - 114  1"1/2  1"1/4 20 bar
240-114-38 1"1/4  3/8 20 bar 240-2-34  2"  3/4 20 bar
240-114-34  1"1/4  3/4 20 bar 240-2-1  2"  1" 20 bar
240-114-1  1"1/4  1" 20 bar 240-2-114  2"  1"1/4 20 bar
240-112-34  1"1/2  3/4 20 bar 240-2-112  2"  1"1/2 20 bar
240-112-1  1"1/2  1" 20 bar

SERIE 245 - MAMELON REDUIT

REF. Filetage M Filetage M PS à 120° REF. Filetage M Filetage M PS à 120°
245-1-34  1"  3/4 20 bar 245 - 112 - 114  1"1/2  1"1/4 20 bar
245-114-34  1"1/4  3/4 20 bar 245-2-1  2"  1" 20 bar
245-114-1  1"1/4  1" 20 bar 245-2-114  2"  1"1/4 20 bar
245-112-34  1"1/2  3/4 20 bar 245-2-112  2"  1"1/2 20 bar
245-112-1  1"1/2  1" 20 bar

SERIE 246 - REDUCTION FEMELLE / MALE

REF. Filetage F Filetage M PS à 120° REF. Filetage F Filetage M PS à 120°
246-1-34  1"  3/4 20 bar 246-112-1  1"1/2  1" 20 bar
246114-12  1"1/4  1/2 20 bar 246 - 112 - 114  1"1/2  1"1/4 20 bar
246-114-34  1"1/4  3/4 20 bar 246-2-1  2"  1" 20 bar
246-114-1  1"1/4  1" 20 bar 246-2-114  2"  1"1/4 20 bar
246-112-34  1"1/2  3/4 20 bar 246-2-112  2"  1"1/2 20 bar

SERIE 270 - MANCHON 

REFERENCE Filetage PS à 120° REFERENCE Filetage PS à 120°
270-34  3/4 25 bar 270-112  1"1/2 20 bar
270-1  1" 20 bar 270-2  2" 20 bar
270-114  1" 1/4 20 bar

RACCORDS EN FONTE
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SERIE 280 - MAMELON

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
280-34  3/4 25 bar 280-112  1"1/2 20 bar
280-1  1" 20 bar 280-2  2" 20 bar
280-114  1"1/4 20 bar

SERIE 331 - UNION EGALE MALE FEMELLE JOINT PLAT

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
331-1  1" 20 bar 331-112  1"1/2 20 bar
331-114  1"1/4 20 bar 331-2  2" 20 bar

SERIE 340 - UNION EGALE FEMELLE JOINT CONIQUE

REFERENCE Filetage PS/ bar REFERENCE Filetage PS/ bar
340-34  3/4 25 bar 340-112  1"1/2 20 bar
340-1  1" 20 bar 340-2  2" 20 bar
340-114  1"1/4 20 bar
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MATIERE : Rajouter la lettre : A (aluminium), X (inox), B (bronze), P (polypro) à la place du point.

Par exemple : raccord symétrique à verrou cannelé DN 20 en inox, réf. : DX2410020

Joints BUNA, EPDM, VITON, PTFE sur demande.

PRESSION DE SERVICE* : 16 Bars pour les raccords ALU, INOX, BRONZE.
6 bars pour les raccords en POLYPRO.

RACCORD SYMETRIQUE A VERROU CANNELE

Ø s/cran DN  *PS/ bar Ø s/cran DN  *PS/ bar
25 20 16 70 65 16
30 25 16 76 80 16
35 32 16 81 80 16
40 40 16 90 80 16
45 40 16 102 100 16
51 50 16 105 100 16
55 50 16 110 100 16
63 65 16 162 150 16

RACCORD SYMETRIQUE A VERROU FILETE

Fil. DN  *PS/ bar Fil. DN  *PS/ bar
3/4'' 20 16 1"1/2 50 16
1'' 25 16 2" 50 16

1''1/4 32 16 2"1/2 65 16
1"1/2 40 16 3" 80 16

2" 40 16 4" 100 16

RACCORD SYMETRIQUE SANS VERROU FILETE

Fil. DN  *PS/ bar Fil. DN  *PS/ bar
3/4" 20 16 2" 50 16
1" 25 16 2"1/2 65 16

1"1/4 32 16 3" 80 16
1"1/2 40 16 4" 100 16

RACCORD SYMETRIQUE A VERROU TARAUDE

Tar. DN  *PS/ bar Tar. DN  *PS/ bar
3/4" 20 16 1"1/2 50 16
1" 25 16 2" 50 16

1"1/4 32 16 2"1/2 65 16
1"1/2 40 16 3" 80 16

2" 40 16 4" 100 16

RACCORD SYMETRIQUE SANS VERROU TARAUDE

Tar. DN  *PS/ bar Tar. DN  *PS/ bar
3/4" 20 16 2" 50 16
1" 25 16 2"1/2 65 16

1"1/4 32 16 3" 80 16
1"1/2 40 16 4" 100 16

BOUCHON SYMETRIQUE A VERROU TARAUDE A CHAINETTE

DN  *PS/ bar DN  *PS/ bar
20 16 65 16
25 16 80 16
32 16 100 16
40 16 150 16
50 16

REFERENCE
D.2410065
D.2411080
D.2411081
D.2410080
D.2411100

REFERENCE
D.2410020
D.2410025
D.2410032
D.2410040
D.2410041

D.2410100
D.2410101
D.2410150

REFERENCE
D.2413020
D.2413025

D.2411050
D.2410050
D.2411065

D.2413032
D.2413040
D.2413041

REFERENCE
D.2413050
D.2413051
D.2413065
D.2413080
D.2413100

REFERENCE
D.2415020
D.2415025
D.2415032
D.2415040

REFERENCE
D.2415050
D.2415065
D.2415080
D.2415100

REFERENCE
D.2414020
D.2414025
D.2414032
D.2414040
D.2414041

REFERENCE
D.2414050
D.2414051
D.2414065
D.2414080
D.2414100

REFERENCE
D.2416020
D.2416025
D.2416032
D.2416040

REFERENCE
D.2416050
D.2416065
D.2416080
D.2416100

REFERENCE
D.2417065
D.2417080
D.2417100
D.2417150

REFERENCE
D.2417020
D.2417025
D.2417032
D.2417040
D.2417050

RACCORDS SYMETRIQUES
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REDUCTION SYMETRIQUE A VERROU

Dimension  *PS/ bar Dimension  *PS/ bar
40/20 16 80/40 16
40/25 16 80/50 16
40/32 16 80/65 16
50/25 16 100/40 16
50/32 16 100/50 16
50/40 16 100/65 16
65/40 16 100/80 16
65/50 16 150/100 16

JOINTS POUR RACCORDS SYMETRIQUES

DN Ø ext / Ø int. / Ep. NBR VITON PTFE

15 22 / 17 / 3,5 JBRS15 JVRS15 JTRS15
20 28 / 23 / 3,5 JBRS20 JVRS20 JTRS20
25 34,3 / 27,3 / 4 JBRS25 JVRS25 JTRS25
32 38 / 32 / 4,5 JBRS32 JVRS32 JTRS32
40 51 / 43 / 5 JBRS40 JVRS40 JTRS40
50 64 / 54 / 5 JBRS50 JVRS50 JTRS50
65 79 / 69 / 6 JBRS65 JVRS65 JTRS65
80 96 / 85 / 6 JBRS80 JVRS80 JTRS80
100 117,5 / 103,5 / 7 JBRS100 JVRS100 JTRS100

DN 20 25 32 40 50 65 80 100 150

Ø A 47 54 58 75 92 108 131 151 236

Ø B 32 37 42,5 55 69 84 103 123 193

Ø C 31 37 41,5 54 68 83 101 121 190

DETERMINER UN RACCORD SYMETRIQUE :

REFERENCE

D.2412082
D.2412100
D.2412101

REFERENCE
D.2412040
D.2412041
D.2412042
D.2412050
D.2412051
D.2412053
D.2412065
D.2412066

REFERENCE
D.2412080
D.2412081

D.2412102
D.2412103
D.2412150

CLE TRICOISE ET JOINTS SUR DEMANDE
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MATIERE : Rajouter la lettre : A (aluminium), X (inox), B (bronze), P (polypro) ou L (laiton) à la place du point.
Par exemple : Adapteur femelle type A en Aluminium  DN 1/2", réf. : DA2241012

Joints NBR.
 EPDM, VITON, PTFE sur demande.

ADAPTEUR FEMELLE TYPE A

COUPLEUR MALE TYPE B

COUPLEUR CANNELE TYPE C

PS
11
18
18
18
18
18
11
9
7

COUPLEUR FEMELLE TYPE D

RACCORDS A CAMES

1" D.2244100 18

1"1/4
1"1/2

2" D.2242200 18
2"1/2

1"1/2 D.2242112 18

D.2242212 11

3"

19 D.2243034
25 D.2243100

75

3/4"

32

2"1/2
3"

2" D.2244200 18
2"1/2 D.2244212 11

4" D.2244400 7

A

B

C

D

DN
1/2"
3/4"

4"

2"

1"

D.2241200
D.2241212
D.2241300

1"
1"1/4
1"1/2

2"
2"1/2

3"

18
11
9

4"

REF
D.2241012
D.2241034
D.2241100
D.2241114
D.2241112

PS
11
18
18
18
18

7

DN REF PS
1/2" D.2242012 11

D.2241400

18
1" D.2242100 18

1"1/4 D.2242114 18

3/4" D.2242034

3" D.2242300 9
4" D.2242400 7

DN Embout REF
1/2" 13 D.2243012

D.2243114
38 D.2243112
50 D.2243200
63 D.2243212

DN REF PS

D.2243300
100 D.2243400

1/2" D.2244012 11
3/4" D.2244034 18

1"1/4 D.2244114 18
1"1/2 D.2244112 18

D.2244300 9
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ADAPTEUR CANNELE TYPE E

PS
11
18
18
18
18
18
11
9
7

ADAPTEUR MALE TYPE F

BOUCHON COUPLEUR TYPE DC

BOUCHON ADAPTEUR TYPE DP

JOINTS POUR RACCORDS A CAMES

DN Ø ext / Ø int. / Ep. NBR VITON PTFE

15 26,5 / 17,5 / 4,5 RCJ15 RCV15 RCPV15
20 34,8 / 22,2 / 5,5 RCJ20 RCV20 RCPV20
25 39,6 / 27 / 6,3 RCJ25 RCV25 RCPV25
32 49,1 / 34,5 / 6,3 RCJ32 RCV32 RCPV32
40 55,5 / 41,3 / 6,3 RCJ40 RCV40 RCPV40
50 66,6 / 50,8 / 6,3 RCJ50 RCV50 RCPV50
65 79,3 / 60,3 / 6,3 RCJ65 RCV65 RCPV65
80 94,4 / 76,2 / 6,3 RCJ80 RCV80 RCPV80
100 123,8 / 101,6 / 6,3 RCJ100 RCV100 RCPV100

REFERENCE

PSDN REF

3/4"

1/2"

1" 25 D.2245100

D.2246112 18
2"

1"1/4 D.2246114 18

12 D.2245012
3/4" 19 D.2245034

DN Embout REF

38 D.2245112
2" 50 D.2245200

1"1/4 32 D.2245114
1"1/2

2"1/2 63 D.2245212
3" 75 D.2245300

D.2246034 18
1"

4" 100 D.2245400

DN REF PS

4" D.2246400 7

1/2" D.2246012 11

3" D.2246300 9

3/4"

E

F

D.2246200 18
2"1/2 D.2246212 11

D.2246100 18

1"1/2

D.2247034 18
1" D.2247100 18

1"1/4 D.2247114 18

3" D.2247300 9

1"1/2 D.2247112 18
2" D.2247200 18

4" D.2247400 7

DC 1/2" D.2247012 11

2"1/2 D.2247212 11

DN REF PS
1/2" D.2248012 11

D.2248112 18

3/4" D.2248034 18
1" D.2248100 18

4" D.2248400 7

2" D.2248200 18
2"1/2 D.2248212 11

DP

3" D.2248300 9

1"1/4 D.2248114 18
1"1/2
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Normes : E14420-3/DIN2817 et E14420-3/DIN2817

Ces colliers sont utilisés pour les tuyaux industriels en caoutchouc, l'avantage principal par rapport au 
sertissage classique par jupe c'est qu'ils peuvent être démontés et remontés avec peu d'outillage, seuls 
un étau et une clé sont recommandés. Ce qui permet des réparations rapides et faciles.

Pression : de -1 à +25 bars

Température : de 25°C à + 70°C.

Matière : Disponible en Aluminium, Inox ou Auminium.

Référence : COQUILLEALU + DN COQUILLEINOX + DN COQUILLELAIT + DN

DN DN (mm) D mini/maxi H (mm) L (mm) VIS

15 13X5 22-24 56 50 4X M6X20
20 19X6 33-33 68 50 4X M6X20
25 25X6 36-39 73 50 4X M6X20
32 32X6 43-46 75 50 4X M6X20
38 38X6,5 50-53 83 50 4X M6X20
50 50X8 63-67 103 57 4X M8X25
65 65X7 78-82 118 75 4X M8X25
75 75X8 89-93 131 77 4X M8X25
80 90X8 104-108 145 77 4X M8X25
100 100X8 114-119 164 120 4X M10X40
125 125X10 143-148 211 145 6X M10X40
150 150X10 178-184 231 182 6X M12X50
200 200X12 222-229 288 243 8X M12X60

COLLIERS DEMI-COQUILLE
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SERIE  107 - COLLIER A VIS TANGENTE ACIER LARGEUR 7.5mm

Serrage Largeur Serrage Largeur
10 à 16mm 7,5 12 à 18mm 7,5

SERIE  109 -  COLLIER A VIS TANGENTE ACIER LARGEUR 9mm

Serrage Largeur PS/ bar Serrage Largeur PS/ bar
 8 à 16mm 9 45 25 à 40mm 9 32

12 à 20mm 9 45 32 à 50mm 9 24
16 à 25mm 9 42 40 à 60mm 9 19
20 à 32mm 9 36 50 à 70mm 9 17

SERIE  112 - COLLIER A VIS TANGENTE ACIER LARGEUR 12mm

Serrage Largeur PS/ bar Serrage Largeur PS/ bar
 70 à 90mm 12 17 130 à 150 12 6

80 à 100 12 14 140 à 160 12 5
90 à 110 12 12 150 à 170 12 4
100 à 120 12 10 160 à 180 12 3
110 à 130 12 8 170 à 190 12 2
120 à 140 12 7

SERIE  120 - COLLIER A VIS TANGENTE INOX (304L) LARGEUR 9mm

Serrage Largeur PS/ bar Serrage Largeur PS/ bar
8 à 16mm 9 45 40 à 60mm 9 19
12 à 20mm 9 45 50 à 70mm 9 17
16 à 25mm 9 42 60 à 80mm 9 15
20 à 32mm 9 36 70 à 90mm 9 13
25 à 40mm 9 32 80 à 100 9 11
32 à 50mm 9 24 90 à 110 9 10

SERIE   000 - COLLIER A DOUBLE OREILLES EN ACIER W1

Serrage Serrage
5 à 7mm 22 à 25mm
7 à 9mm 25 à 28mm

9 à 11mm 28 à 31mm
11 à 13mm 31 à 34mm
13 à 15mm 34 à 37mm
15 à 18mm 37 à 40mm
17 à 20mm 40 à 43mm
20 à 23mm 43 à 46mm

SERIE   000 - COLLIER SIMPLE OREILLE TOUT INOX

Serrage Largeur Serrage Largeur
5,6 à 6,5mm 3 12,3 à 14,3 6,5
5,9 à 7 3,5 12,8 à 14,8 6,5
6,3 à 7,5 4 13,2 à 15,8 8

 6,6 à 7,8 4 13,9 à 16,1 7
7 à 8,5 5 14,6 à 16,8 7
7,5 à 9 5 15,6 à 17,8 7
8 à 9,5 5 16,5 à 18,8 7,5
8,5 à 10 5 17,1 à 19,3 7,5
9,1 à 10,8 5,5 18 à 20,3 7,5
9,6 à 11,3 5,5 18,8 à 21,1 7,5
10,3 à 12,3 6,5 19,2 à 21,8 8,5
11,1 à 13,1 6,5 20,2 à 22,8 8,5
11,8 à 13,8 6,5

DSX 0021 80
DSX 0022 50
DSX 0023 50

DSX 0017 50
DSX 0018 50
DSX 0019 50

DSX 0011 80
DSX 0012 80
DSX 0013 80
DSX 0014 50

DSX 0008 50
DSX 0009 00
DSX 0009 50
DSX 0010 00
DSX 0010 50
DSX 0011 30

DSX 0016 80

DSX 0020 70
DSX 0021 00

DS 00040 43
DS 00043 46

REFERENCE
DSX 0007 00
DSX 0007 50
DSX 0008 00

REFERENCE
DSX 0015 00
DSX 0015 50
DSX 0016 50

DS 00015 18
DS 00017 20
DS 00020 23

DS 00037 40

REFERENCE
DS 00022 25
DS 00025 28
DS 00028 31
DS 00031 34
DS 00034 37

REFERENCE
DS 00005 07
DS 00007 09
DS 00009 11
DS 00011 13
DS 00013 15

DS 12012 20
DS 12016 25
DS 12020 32
DS 12025 40
DS 12032 50

DS 12050 70
DS 12060 80
DS 12070 90
DS 12080 00
DS 12090 10

DS 11310 30
DS 11320 40

DS 11370 89

REFERENCE REFERENCE
DS 12008 16 DS 12040 60

REFERENCE
DS 11370 90
DS 11380 00
DS 11390 10
DS 11300 20

REFERENCE
DS 11330 50
DS 11340 59
DS 11350 69
DS 11360 79

DS 10908 16
DS 10912 20
DS 10916 25
DS 10920 32

DS 10925 40
DS 10932 50
DS 10940 60
DS 10950 70

COLLIERS  DE  SERRAGE

REFERENCE
DS 10710 16

REFERENCE
DS 10712 18

REFERENCE REFERENCE
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SERIE  M80 - COLLIER RENFORCE EPAISSEUR 1.2mm - VIS M8

Serrage mm Largeur PS/ bar Serrage mm Largeur PS/ bar
32 à 35 23 40 68 à 73 23 28
36 à 39 23 40 74 à 79 23 28
40 à 43 23 40 80 à 85 23 28
44 à 47 23 40 86 à 91 23 20
48 à 51 23 36 92 à 97 23 20
52 à 55 23 36 98 à 103 23 20
56 à 59 23 36 104 à 112 23 12
60 à 63 23 36 113 à 121 23 12
64 à 67 23 36

SERIE  M10 - COLLIER RENFORCE EPAISSEUR 1.7mm VIS - M10

Serrage Largeur PS/ bar Serrage Largeur PS/ bar
122 à 130 30 12 162 à 174 30 6
131 à 139 30 9 175 à 187 30 6
140 à 148 30 9 188 à 200 30 6
149 à 161 30 9

COLLIER DOUBLE FIL A VIS ACIER GALVANISÉ

REFERENCE Serrage REFERENCE Serrage
DSF 2428 24 - 28mm DSF 7580 75 - 80mm
DSF 2832 28 - 32mm DSF 8085 80 - 85mm
DSF 3135 31 - 35mm DSF 8490 84 - 90mm
DSF 3438 34 - 38mm DSF 8985 89 - 95mm
DSF 3540 35 - 40mm DSF 94100 94 -100mm
DSF 3742 37 - 42mm DSF 103110 103-110mm
DSF 4045 40 - 45mm DSF 108115 108-115mm
DSF 4752 47 - 52mm DSF 113120 113-120mm
DSF 5055 50 - 55mm DSF 118125 118-125mm
DSF 5462 54 - 62mm DSF 128135 128-135mm
DSF 6065 60 - 65mm DSF 138145 138-145mm
DSF 6368 63 - 68mm DSF 148155 148-155mm
DSF 7075 70 - 75mm DSF 158165 158-165mm

COLLIER PANDUIT INOX

Matière Largeur Longueur
Inox 304L 4,6mm 361mm
Inox 304L 7,9mm 362MM
Inox 316L 7,9mm 201mm

Le collier Panduit est utilisé pour fixer les plaques de repérage, les gaines ou chaussettes souples …

DSM 8060 63
DSM 8064 67

DSM 8113 21

DSM 8052 55

Le collier à tourrillons est le collier par excellence pour les professionnels de l'industrie et de l'agriculture qui sont à la 
recherche d'un collier fiable. Existe aussi en INOX.

DSM 8056 59

DSM 8048 51

DSM 8036 39
DSM 8040 43
DSM 8044 47

REFERENCE
DSM 8032 35

REFERENCE
DSM 8068 73
DSM 8074 79
DSM 8080 85
DSM 8086 91
DSM 8092 97
DSM 8098 03
DSM 8104 12

DSM 10140 148
DSM 10149 161

REFERENCE
DSM 10162 174
DSM 10175 187
DSM 10188 200

REFERENCE
DSM 10122 130
DSM 10131 139

Le collier double fil est préconisé pour le serrage des gaines ou tuyau spiralés.

REFERENCE

MLT4S-CP316

MLT2HLP
MLT4HLP
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Température : de - 10°C à + 50°C Pression d'entrée : 15 bar max
Matériaux : corps : technopolymère Pression de sortie : 8 bar

cuves : synthétique Filtration standard : 5 µ
joints : NBR Purge : semi auto
brides : aluminium

FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR

REFERENCE Taille Raccord Débit L/min Filtration Dimensions H x Larg
FR+L 14 AG SS T 8 1  1/4 1100 20µ
FR+L38AGSST8 1  3/8 1100 20µ
FR+L 12 AG SS T 8 2  1/2 2500 20µ
FR+L 10 AG SS T 8 3  1" 4300 20µ
FR+L34AGSST8 3  3/4 4300 20µ

FILTRE REGULATEUR

REFERENCE Taille Raccord Débit L/min Filtration Dimensions H x Larg
FRS14AGSST8 1  1/4 1650 20µ
FRS38AGSST8 1  3/8 1650 20µ
FRS12AGSST8 2  1/2 3000 20µ
FRS10AGSST8 3  1" 4500 20µ
FRS34AGSST8 3  3/4 4500 20µ

FILTRE

REFERENCE Taille Raccord Débit L/min Filtration Dimensions H x Larg
F14AGSST 1  1/4 1900 20µ
F38AGSST 1  3/8 1900 20µ
F12AGSST 2  1/2 3750 20µ
F10AGSST 3  1" 6250 20µ
F34AGSST 3  3/4 6250 20µ

LUBRIFICATEUR

REFERENCE Taille Raccord Débit L/min Filtration Dimensions H x Larg
L14AGT 1  1/4 2600  -
L38AGT 1  3/8 2600  -
L12AGT 2  1/2 5600  -
L10AGT 3  1" 8200  -
L34AGT 3  3/4 8200  -

REGULATEUR

REFERENCE Taille Raccord Débit L/min Filtration Dimensions H x Larg
RS14AG8 1  1/4 2050  -
RS38AG8 1  3/8 2050  -
RS12AG8 2  1/2 3200  -
RS10AG8 3  1" 6200  -
RS34AG8 3  3/4 6200  -

MINI REGULATEUR 1/4

REFERENCE Taille Raccord Débit L/min Filtration Dimensions H x Larg
MRS08 1  1/4" - -

TRAITEMENT DE L'AIR
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

197,5 x 100
197,5 x 100

162 x 72

146 x 72

198 x 129
198 x 129

244,5 x 159
273 x 180
273 x 180

162 x 72

162 x 72
195 x 89

162 x 72
195 x 89
214 x 100
214 x 100

146 x 72

73 x 40

140,5 x 100

214 x 100
214 x 100

97 x 72
97 x 72

121 x 89
140,5 x 100

178,5 x 89
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Vérins CNOMO Vérins ISO

Distributeurs Electrodistributeurs

Electrovanne pilotée Actionneur pneumatique

Pressostat Electrovanne  de purge temporisée

COMPOSANTS PNEUMATIQUES
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Air Fluides Composants

Le système d'assemblage DBI est un raccordement à double bague utilisé pour assembler les tuyauteries.
Ce type de montage assure une exellente étanchéité.

REFERENCE D T E h H A B l L
DBI 230 116 116B 1/16" 1/16" 1,27 7,93 7,93 8,63 10,92 20,00 23,83

DBI 230 116 18B 1/16" 1/8" 1,27 11,11 7,93 8,63 10,92 22,35 26,23

DBI 230 116 14B 1/16" 1/4" 1,27 14,28 7,93 8,63 10,92 27,17 30,98

DBI 230 18 116B 1/8" 1/16" 2,28 11,11 11,11 12,70 15,24 23,11 29,71

DBI 230 18 18B 1/8" 1/8" 2,28 11,11 11,11 12,70 15,24 23,87 30,48

DBI 230 18 14B 1/8" 1/4" 2,28 14,28 11,11 12,70 15,24 28,95 35,56

DBI 230 18 38B 1/8" 3/8" 2,28 17,46 11,11 12,70 15,24 29,21 35,81

DBI 230 18 12B 1/8" 1/2" 2,28 22,22 11,11 12,70 15,24 35,56 45,16

DBI 230 316 12B 3/16" 1/2" 3,04 11,11 12,70 13,71 16,00 24,63 31,24

DBI 230 316 14B 3/16" 1/4" 3,04 14,28 12,70 13,71 16,00 29,71 36,32

DBI 230 14 116B 1/4" 1/16" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 25,40 32,76

DBI 230 14 18B 1/4" 1/8" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 25,40 32,76

DBI 230 14 14B 1/4" 1/4" 4,82 14,28 14,28 15,24 17,78 30,48 37,84

DBI 230 14 38B 1/4" 3/8" 4,82 17,46 14,28 15,24 17,78 30,98 38,35

DBI 230 14 12B 1/4" 1/2" 4,82 22,22 14,28 15,24 17,78 37,33 44,70

DBI 230 14 34B 1/4" 3/4" 4,82 26,98 14,28 15,24 17,78 38,86 46,22

DBI 230 516 18B 5/16" 1/8" 4,82 14,28 15,87 16,25 18,54 26,67 34,03

DBI 230 516 14B 5/16" 1/4" 6,35 14,28 15,87 16,25 18,54 31,24 38,60

DBI 230 516 38B 5/16" 3/8" 6,35 17,46 15,87 16,25 18,54 31,75 39,11

DBI 230 516 12B 5/16" 1/2" 6,35 22,22 15,87 16,25 18,54 38,11 45,60

DBI 230 38 18B 3/8" 1/8" 4,82 15,87 17,46 16,76 19,30 27,94 35,30

DBI 230 38 14B 3/8" 1/4" 7,11 15,87 17,46 16,76 19,30 32,51 39,87

DBI 230 38 38B 3/8" 3/8" 7,11 17,46 17,46 16,76 19,30 32,51 39,87

DBI 230 38 12B 3/8" 1/2" 7,11 22,22 17,46 16,76 19,30 38,86 46,22

DBI 230 38 34B 3/8" 3/4" 7,11 26,98 17,46 16,76 19,30 40,38 47,75

DBI 230 12 18B 1/2" 1/8" 4,82 20,64 22,22 22,86 21,84 28,70 38,86

DBI 230 12 14B 1/2" 1/4" 7,11 20,64 22,22 22,86 21,84 33,27 43,43

DBI 230 12 38B 1/2" 3/8" 9,65 20,64 22,22 22,86 21,84 33,27 43,43

DBI 230 12 12B 1/2" 1/2" 10,41 22,22 22,22 22,86 21,84 38,86 49,02

DBI 230 12 34B 1/2" 3/4" 10,41 26,98 22,22 22,86 21,84 40,38 50,54

DBI 230 12 10B 1/2" 1" 10,41 34,92 22,22 22,86 21,84 46,99 57,15

DBI 230 58 38B 5/8" 3/8" 9,65 23,81 25,40 24,38 21,84 34,03 44,19

DBI 230 58 12B 5/8" 1/2" 11,93 23,81 25,40 24,38 21,84 38,86 49,02

DBI 230 58 34B 5/8" 3/4" 12,70 26,98 25,40 24,38 21,84 40,38 50,54

DBI 230 34 12B 3/4" 1/2" 11,93 26,98 28,58 24,38 21,84 40,38 50,54

DBI 230 34 34B 3/4" 3/4" 15,74 26,98 28,58 24,38 21,84 40,38 50,54

DBI 230 34 10B 3/4" 1" 15,74 34,92 28,58 24,38 21,84 46,99 57,15

DBI 230 78 34B 7/8" 3/4" 15,74 30,16 31,75 25,90 21,84 40,38 50,54

DBI 230 78 10B 7/8" 1" 18,28 34,92 31,75 25,90 21,84 46,99 57,15

DBI 23 10 12B 1" 1/2" 11,93 34,92 38,10 31,24 26,41 45,21 57,40

DBI 230 10 34B 1" 3/4" 15,74 34,92 38,10 31,24 26,41 45,21 57,40

DBI 230 10 10B 1" 1" 22,35 34,92 38,10 31,24 26,41 50,03 62,23

DBI 230 114 10B 1"1/4 1" 22,35 44,45 47,63 41,14 38,86 55,11 77,21

DBI 230 114 114B 1"1/4 1"1/4 27,68 44,45 47,63 41,14 38,86 55,11 77,21

DBI 230 114 112B 1"1/4 1"1/2 27,68 44,45 47,63 41,14 38,86 60,54 82,64

DBI 230 112 114B 1"1/2 1"1/4 27,68 53,98 57,15 50,03 45,21 59,42 86,60

DBI 230 112 112B 1"1/2 1"1/2 34,03 53,98 57,15 50,03 45,21 61,72 88,90

DBI 230 20 20B 2" 2" 45,97 69,85 76,20 67,56 62,73 76,20 113,53

RACCORDS DOUBLE BAGUE INOX

SERIE DBI 230B - UNION MALE NPT

POUCE / NPT
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Tube métrique / Male Gaz co.
Référence D (mm) T E h H A B l L
DBI 230 02 18 2 1/8" 1,7 12 12 12,9 15,3 23,9 30,5

DBI 230 03 18 3 1/8" 2,4 12 12 12,9 15,3 23,1 29,7

DBI 230 03 14 3 1/4" 2,4 14 12 12,9 15,3 29,0 35,6

DBI 230 04 18 4 1/8" 2,4 12 12 13,7 16,1 24,6 31,2

DBI 230 04 14 4 1/4" 2,4 14 12 13,7 16,1 29,7 36,3

DBI 230 06 18 6 1/8" 4,8 14 14 15,3 17,7 25,4 32,8

DBI 230 06 14 6 1/4" 4,8 14 14 15,3 17,7 30,2 37,6

DBI 230 06 38 6 3/8" 4,8 18 14 15,3 17,7 31,0 38,4

DBI 230 06 12 6 1/2" 4,8 22 14 15,3 17,7 36,6 44,0

DBI 230 08 18 8 1/8" 4,8 15 16 16,2 18,6 26,7 34,2

DBI 230 08 14 8 1/4" 6,4 15 16 16,2 18,6 31,2 38,7

DBI 230 08 38 8 3/8" 6,4 18 16 16,2 18,6 31,8 39,2

DBI 230 08 12 8 1/2" 6,4 22 16 16,2 18,6 37,3 44,8

DBI 230 10 18 10 1/8" 4,8 18 19 17,2 19,5 28,7 36,3

DBI 230 10 14 10 1/4" 7,1 18 19 17,2 19,5 33,3 40,9

DBI 230 10 38 10 3/8" 7,9 18 19 17,2 19,5 33,3 40,9

DBI 230 10 12 10 1/2" 7,9 22 19 17,2 19,5 38,1 45,7

DBI 230 12 14 12 1/4" 7,1 22 22 22,8 22,0 33,3 43,4

DBI 230 12 38 12 3/8" 9,5 22 22 22,8 22,0 33,3 43,4

DBI 230 12 12 12 1/2" 9,5 22 22 22,8 22,0 38,1 48,2

DBI 230 12 34 12 3/4" 9,5 27 22 22,8 22,0 38,9 49,0

DBI 230 15 12 15 1/2" 11,9 24 25 24,4 22,0 38,9 49,0

DBI 230 16 14 16 1/4" 7,1 24 25 24,4 22,0 34,0 44,1

DBI 230 16 38 16 3/8" 9,5 24 25 24,4 22,0 34,0 44,1

DBI 230 16 12 16 1/2" 11,9 24 25 24,4 22,0 38,9 49,0

DBI 230 16 34 16 3/4" 12,7 27 25 24,4 22,0 38,9 49,0

DBI 230 18 12 18 1/2" 11,9 27 30 24,4 22,0 40,4 50,5

DBI 230 18 34 18 3/4" 15,1 27 30 24,4 22,0 40,4 50,5

DBI 230 20 12 20 1/2" 11,9 30 32 26,0 22,0 42,2 52,3

DBI 230 20 34 20 3/4" 15,9 30 32 26,0 22,0 42,2 52,3

DBI 230 22 34 22 3/4" 15,9 30 32 26,0 22,0 42,2 52,3

DBI 230 22 10 22 1" 18,3 35 32 26,0 22,0 47,8 57,9

DBI 230 25 34 25 3/4" 15,9 35 38 31,3 26,5 45,2 57,5

DBI 230 25 10 25 1" 21,8 35 38 31,3 26,5 50,0 62,3

DBI 230 28 10 28 1" 21,8 41 46 36,6 36,6 51,6 72,4

DBI 230 32 14 32 1"1/4 28,6 46 50 42,0 41,6 56,6 79,6

DBI 230 38 12 38 1"1/4 33,7 55 60 49,4 47,9 64,0 91,6

REFERENCE D T E h H A B l L
DBI 230 M02 18B 2 1/8" 1,7 12 12 12,9 15,3 23,9 30,5

DBI 230 M03 18B 3 1/8" 2,4 12 12 12,9 15,3 23,1 29,7

DBI 230 M03 14B 3 1/4" 2,4 14 12 12,9 15,3 29,0 35,6

DBI 230 M04 18B 4 1/8" 2,4 12 12 13,7 16,1 24,6 31,2

DBI 230 M04 14B 4 1/4" 2,4 14 12 13,7 16,1 29,7 36,3

DBI 230 M06 18B 6 1/8" 4,8 14 14 15,3 17,7 25,4 32,8

DBI 230 M06 14B 6 1/4" 4,8 14 14 15,3 17,7 30,2 37,6

DBI 230 M06 38B 6 3/8" 4,8 18 14 15,3 17,7 31,0 38,4

DBI 230 M06 12B 6 1/2" 4,8 22 14 15,3 17,7 36,6 44,0

DBI 230 M08 18B 8 1/8" 4,8 15 16 16,2 18,6 26,7 34,2

DBI 230 M08 14B 8 1/4" 6,4 15 16 16,2 18,6 31,2 38,7

DBI 230 M08 38B 8 3/8" 6,4 18 16 16,2 18,6 31,8 39,2

DBI 230 M08 12B 8 1/2" 6,4 22 16 16,2 18,6 37,3 44,8

DBI 230 M10 18B 10 1/8" 4,8 18 19 17,2 19,5 28,7 36,3

DBI 230 M10 14B 10 1/4" 7,1 18 19 17,2 19,5 33,3 40,9

DBI 230 M10 38B 10 3/8" 7,9 18 19 17,2 19,5 33,3 40,9

DBI 230 M10 12B 10 1/2" 7,9 22 19 17,2 19,5 38,1 45,7

DBI 230 M12 14B 12 1/4" 7,1 22 22 22,8 22,0 33,3 43,4

DBI 230 M12 38B 12 3/8" 9,5 22 22 22,8 22,0 33,3 43,4

DBI 230 M12 12B 12 1/2" 9,5 22 22 22,8 22,0 38,1 48,2

DBI 230 M12 34B 12 3/4" 9,5 27 22 22,8 22,0 38,9 49,0

DBI 230 M15 12B 15 1/2" 11,9 24 25 24,4 22,0 38,9 49,0

DBI 230 M16 14B 16 1/4" 7,1 24 25 24,4 22,0 34,0 44,1

DBI 230 M16 38B 16 3/8" 9,5 24 25 24,4 22,0 34,0 44,1

SERIE DBI 230 - UNION MALE GAZ CONIQUE

SERIE DBI 230MB - UNION MALE NPT

METRIQUE / NPT
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Tube métrique / Male Gaz cyl.
Référence D (mm) T E h H A B l l1 L K
DBI 231 M02 18 2 1/8" 1,7 14 12 12,9 15,3 23,4 7,1 30,0 13,8

DBI 231 M03 18 3 1/8" 2,4 14 12 12,9 15,3 23,4 7,1 30,0 13,8

DBI 231 M03 14 3 1/4" 2,4 19 12 12,9 15,3 28,7 11,2 35,3 18,0

DBI 231 M04 18 4 1/8" 2,4 14 12 13,7 16,1 24,1 7,1 30,7 13,8

DBI 231 M04 14 4 1/4" 2,4 19 12 13,7 16,1 29,4 11,2 36,0 18,0

DBI 231 M06 18 6 1/8" 4,0 14 14 15,3 17,7 24,9 7,1 32,3 13,8

DBI 231 M06 14 6 1/4" 4,8 19 14 15,3 17,7 30,2 11,2 37,6 18,0

DBI 231 M06 38 6 3/8" 4,8 22 14 15,3 17,7 31,5 11,2 38,9 21,8

DBI 231 M06 12 6 1/2" 4,8 27 14 15,3 17,7 37,3 14,2 44,7 26,0

DBI 231 M08 18 8 1/2" 4,0 15 16 16,2 18,6 25,7 7,1 33,2 13,8

DBI 231 M08 14 8 1/4" 6,4 19 16 16,2 18,6 31,0 11,2 38,5 13,8

DBI 231 M08 38 8 3/8" 6,4 22 16 16,2 18,6 32,3 11,2 39,8 21,8

DBI 231 M08 12 8 1/2" 6,4 27 16 16,2 18,6 38,1 14,2 45,6 26,0

DBI 231 M10 14 10 1/4" 6,4 19 19 17,2 19,5 31,8 11,2 39,4 18,0

DBI 231 M10 38 10 3/8" 7,9 22 19 17,2 19,5 33,0 11,2 40,6 21,8

DBI 231 M10 12 10 1/2" 7,9 27 19 17,2 19,5 38,7 14,2 46,5 26,0

DBI 231 M12 14 12 1/4" 5,9 22 22 22,8 22,0 32,5 11,2 42,6 18,0

DBI 231 M12 38 12 3/8" 7,9 22 22 22,8 22,0 33,0 11,2 43,1 21,8

DBI 231 M12 12 12 1/2" 9,5 27 22 22,8 22,0 38,9 14,2 49,0 26,0

DBI 231 M12 34 12 3/4" 9,5 32 22 22,8 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0

DBI 231 M16 38 16 3/8" 7,9 24 25 24,4 22,0 33,8 11,2 43,9 21,8

DBI 231 M16 12 16 1/2" 11,9 27 25 24,4 22,0 38,9 14,2 49,0 26,0

DBI 231 M18 12 18 1/2" 11,9 27 30 24,4 22,0 38,9 14,2 49,0 26,0

DBI 231 M18 34 18 3/4" 15,1 35 30 24,4 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0

DBI 231 M20 12 20 1/2" 11,9 30 32 26,0 22,0 40,4 14,2 50,5 26,0

DBI 231 M20 34 20 3/4" 15,9 35 32 26,0 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0

DBI 231 M22 34 22 3/4" 15,9 35 32 26,0 22,0 42,7 15,7 52,8 32,0

DBI 231 M22 10 22 1" 18,3 41 32 26,0 22,0 45,2 18,3 55,3 39,0

DBI 231 M25 34 25 3/4" 15,9 35 38 31,3 26,5 45,2 15,7 57,5 32,0

DBI 231 M25 10 25 1" 19,8 41 38 31,3 26,5 47,8 18,3 60,1 39,0

DBI 231 M28 10 28 1" 19,8 41 46 36,6 36,6 49,3 18,3 70,1 39,0

DBI 231 M28 14 28 1"1/4 21,8 50 46 36,6 36,6 53,1 19,8 73,9 49,0

DBI 231 M32 14 32 1"1/4 25,0 50 50 42,0 41,6 55,9 19,8 8,9 49,0

DBI 231 M38 12 38 1"1/2 31,8 55 60 49,4 47,9 63,2 22,1 90,8 54,7

Référence D (mm) T E h H A B l l1 L K
DBI 231 18 18 1/8" 1/8" 2,28 14,28 11,11 12,70 15,24 23,37 7,11 29,97 13,72

DBI 231 18 14 1/8" 1/4" 2,28 19,05 11,11 12,70 15,24 28,70 11,18 35,31 18,03

DBI 231 18 38 1/8" 3/8" 2,28 22,22 11,11 12,70 15,24 29,72 11,18 36,21 21,84

DBI 231 14 18 1/4" 1/8" 2,28 14,28 14,28 15,24 17,78 24,89 7,11 32,26 13,72

DBI 231 14 14 1/4" 1/4" 4,82 19,05 14,28 15,24 17,78 30,23 11,18 37,59 18,03

DBI 231 14 38 1/4" 3/8" 4,82 22,22 14,28 15,24 17,78 31,50 11,18 38,86 21,84

DBI 231 14 12 1/4" 1/2" 4,82 26,98 14,28 15,24 17,78 37,34 14,22 44,70 25,91

DBI 231 38 14 3/8" 1/4" 4,82 19,05 17,46 16,76 19,30 31,75 11,18 39,12 18,03

DBI 231 38 38 3/8" 3/8" 7,11 22,22 17,46 16,76 19,30 33,02 11,18 40,39 21,84

DBI 231 38 12 3/8" 1/2" 7,11 26,98 17,46 16,76 19,30 38,86 14,22 46,23 25,91

DBI 231 12 14 1/2" 1/4" 7,11 20,64 22,22 22,86 21,84 32,51 11,18 42,67 18,03

DBI 231 12 38 1/2" 3/8" 9,65 22,22 22,22 22,86 21,84 33,02 11,18 43,18 21,84

DBI 231 12 12 1/2" 1/2" 10,41 26,98 22,22 22,86 21,84 38,86 14,22 49,02 25,91

DBI 231 34 12 3/4" 1/2" 11,93 26,98 28,58 24,38 21,84 38,86 14,22 49,02 25,91

DBI 231 34 34 3/4" 3/4" 15,74 33,33 28,58 24,38 21,84 42,67 15,75 52,83 32,00

DBI 231 10 12 1" 1/2" 11,93 34,92 38,10 31,24 26,41 43,69 14,22 55,88 25,91

DBI 231 10 10 1" 1" 22,35 41,27 38,10 31,24 26,41 47,75 18,29 59,94 39,12

DBI 231 112 112 1"1/2 1"1/2 34,03 57,15 57,15 50,03 45,21 57,57 22,00 84,75 55,00

Tube pouce / Male Gaz cyl.

SERIE DBI 231M - UNION MALE CYLINDRIQUE

SERIE DBI 231 - UNION MALE CYLINDRIQUE
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Référence D (mm) E h H A B l L
DBI 232 02 00 2 1,7 12 12 12,9 15,3 22,4 35,6

DBI 232 03 00 3 2,4 12 12 12,9 15,3 22,1 36,3

DBI 232 04 00 4 2,4 12 12 13,7 16,1 24,1 37,3

DBI 232 06 00 6 4,8 14 14 15,3 17,7 26,2 41,0

 DBI 232 08 00 8 6,4 15 16 16,2 18,6 28,2 43,2

DBI 232 10 00 10 7,9 18 19 17,2 19,5 31,0 46,2

DBI 232 12 00 12 9,5 22 22 22,8 22,0 31,0 51,2

DBI 232 15 00 15 11,9 24 25 24,4 22,0 31,8 52,0

DBI 232 16 00 16 12,7 24 25 24,4 22,0 31,8 52,0

DBI 232 18 00 18 15,1 27 30 24,4 22,0 33,3 53,5

DBI 232 20 00 20 15,9 30 32 26,0 22,0 34,8 55,0

DBI 232 22 00 22 18,3 30 32 26,0 22,0 34,8 55,0

DBI 232 25 00 25 21,8 35 38 31,3 26,5 40,4 65,0

DBI 232 28 00 28 21,8 41 46 36,6 36,6 43,4 85,0

DBI 232 32 00 32 28,6 46 50 42,0 41,6 51,3 97,3

DBI 232 38 00 38 33,7 55 60 49,4 47,9 58,4 113,6

Référence D " E h " h mm H " H mm A B l L
DBI 232 01 16 1/16" 1,27 5/16" 7,93 5/16" 7,93 8,63 10,92 17,50 25,15

DBI 232 00 18 1/8" 2,28 5/16" 11,11 7/16" 11,11 12,70 15,24 22,35 35,56

DBI 232 03 16 3/16" 3,04 7/16" 11,11 1/2" 12,70 13,71 16,00 24,13 37,33

DBI 232 00 14 1/4" 4,82 1/2" 12,70 9/16" 14,28 15,24 17,78 26,16 40,89

DBI 232 05 16 5/16" 6,35 9/16" 14,28 5/8" 15,87 16,25 18,54 28,19 42,92

DBI 232 00 38 3/8" 7,11 5/8" 15,87 11/16" 17,46 16,76 19,30 30,22 44,95

DBI 232 00 12 1/2" 10,41 13/16" 20,64 7/8" 22,22 22,86 21,84 30,98 51,30

DBI 232 00 58 5/8" 12,70 15/16" 23,81 1" 25,40 24,38 21,84 31,75 52,07

DBI 232 00 34 3/4" 15,74 1"1/16 26,98 1"1/8 28,58 24,38 21,84 33,27 53,59

DBI 232 00 78 7/8" 18,28 1"3/16 30,16 1"1/4 31,75 25,90 21,84 35,05 55,37

DBI 232 00 10 1" 22,35 1"3/8 34,92 1"1/2 38,10 31,24 26,41 40,38 64,77

DBI 232 01 14 1"1/4 27,68 1"3/4 44,45 1"7/8 47,63 41,14 38,86 48,00 92,20

DBI 232 01 12 1"1/2 34,03 2"1/8 53,97 2"1/4 57,15 50,03 45,21 53,60 107,95

DBI 232 00 20 2" 45,97 2"3/4 69,85 3" 76,20 67,56 62,73 74,70 419,35

Référence D D1 E h H H1 A A1 B B1 l L
DBI 232 03 02 3 2 1,7 12 12 12 12,9 12,9 15,3 15,3 22,1

DBI 232 06 02 6 2 1,7 14 14 12 15,3 12,9 17,7 15,3 24,6

DBI 232 06 03 6 3 2,4 14 14 12 15,3 12,9 17,7 15,3 24,6

DBI 232 06 04 6 4 2,4 14 14 12 15,3 13,7 17,7 16,1 25,4

DBI 232 08 06 8 6 4,8 15 16 14 16,2 15,3 18,6 17,7 27,4

DBI 232 10 06 10 6 4,8 18 19 14 17,2 15,3 19,5 17,7 29,5

DBI 232 10 08 10 8 6,4 18 19 16 17,2 16,2 19,5 18,6 30,0

DBI 232 12 06 12 6 4,8 22 22 14 22,8 15,3 22,0 17,7 29,5

DBI 232 12 08 12 8 6,4 22 22 16 22,8 16,2 22,0 18,6 30,2

DBI 232 12 10 12 10 7,9 22 22 19 22,8 17,2 22,0 19,5 31,0

DBI 232 16 10 16 10 7,9 24 25 19 24,4 17,2 22,0 19,5 31,8

DBI 232 16 12 16 12 9,5 24 25 22 24,4 22,8 22,0 22,0 31,8

DBI 232 18 12 18 12 9,5 27 30 22 24,4 22,8 22,0 22,0 33,3

DBI 232 25 18 25 18 15,1 35 38 30 31,3 24,4 26,5 22,0 38,6

DBI 232 25 20 25 20 15,9 35 38 32 31,3 26,0 26,5 22,0 39,9

SERIE DBI 232 - REDUCTION TUBE/TUBE

METRIQUE

POUCE

METRIQUE

SERIE   DBI 232  -  UNION DOUBLE EGALE
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Référence D D1 E h H H1 A A1 B B1 l L
DBI 232 18 116 1/8" 1"1/6 1,27 11,11 11,11 7,93 12,70 8,63 15,24 10,92 20,30

DBI 232 316 116 3/16" 1/16" 1,27 11,11 12,70 7,93 13,71 8,63 16,00 10,92 21,84

DBI 232 316 18 3/16" 1/8" 2,28 11,11 12,70 11,11 13,71 12,70 16,00 15,24 23,36

DBI 232 14 116 1/4" 1/16" 1,27 12,70 14,28 7,93 15,24 8,63 17,78 10,92 23,11

DBI 232 14 18 1/4" 1/8" 2,28 12,70 14,28 11,11 15,24 12,70 17,78 15,24 24,63

DBI 232 14 316 1/4" 3/16" 3,04 12,70 14,28 12,70 15,24 13,71 17,78 16,00 25,40

DBI 232 516 18 5/16" 1/8" 2,28 14,28 15,87 11,11 16,25 12,70 18,54 15,24 25,90

DBI 232 516 14 5/16" 1/4" 4,82 14,28 15,87 14,28 16,25 15,24 18,54 17,78 27,43

DBI 232 38 116 3/8" 1/16" 1,27 15,87 17,46 7,93 16,76 8,63 19,30 10,92 25,40

DBI 232 38 18 3/8" 1/8" 2,28 15,87 17,46 11,11 16,76 12,70 19,30 15,24 26,92

DBI 232 38 14 3/8" 1/4" 4,82 15,87 17,46 14,28 16,76 15,24 19,30 17,78 28,44

DBI 232 38 516 3/8" 5/16" 6,35 15,87 17,46 15,87 16,76 16,25 19,30 18,54 29,46

DBI 232 12 18 1/2" 1/8" 2,28 20,64 22,22 11,11 22,86 12,70 21,84 15,24 28,44

DBI 232 12 14 1/2" 1/4" 4,82 20,64 22,22 14,28 22,86 15,24 21,84 17,78 29,46

DBI 232 12 38 1/2" 3/8" 7,11 20,64 22,22 17,46 22,86 16,76 21,84 19,30 30,98

DBI 232 58 38 5/8" 3/8" 7,11 23,81 25,40 17,46 24,38 16,76 21,84 19,30 31,75

DBI 232 58 12 5/8" 1/2" 10,41 23,81 25,40 22,22 24,38 22,86 21,84 21,84 31,75

DBI 232 34 14 3/4" 1/4" 4,82 26,98 28,57 14,48 24,38 15,24 21,84 17,78 31,75

DBI 232 34 38 3/4" 3/8" 7,11 26,98 28,57 17,46 24,38 16,76 21,84 19,30 33,27

DBI 232 34 12 3/4" 1/2" 10,41 26,98 28,57 22,22 24,38 22,86 21,84 21,84 33,27

DBI 232 34 58 3/4" 5/8" 12,70 26,98 28,57 25,40 24,38 24,38 21,84 21,84 33,27

DBI 232 10 12 1" 1/2" 10,41 34,92 38,10 22,22 31,24 22,86 26,41 21,84 40,89

DBI 232 10 34 1" 3/4" 15,74 34,92 38,10 28,58 31,24 24,38 26,41 21,84 40,38

Référence D D1 E h H H1 A A1 B B1 l L
DBI 232 M03 18 3 1/8" 2,40 12 12 11,10 12,90 12,80 15,30 15,20 22,10

DBI 232 M04 18 4 1/8" 2,40 12 12 11,10 13,70 12,80 16,10 15,20 23,40

DBI 232 M04 14 4 1/4" 2,40 14 12 14,30 13,70 15,30 16,10 17,70 25,40

DBI 232 M06 18 6 1/8" 2,40 14 14 11,10 15,30 12,80 17,70 15,20 24,60

DBI 232 M06 14 6 1/4" 4,80 14 14 14,30 15,30 15,80 17,70 17,70 26,20

DBI 232 M06 516 6 5/16" 4,80 14 14 15,90 15,30 16,20 17,70 18,60 27,40

DBI 232 M08 14 8 1/4" 4,80 15 16 14,30 16,20 15,30 18,60 17,70 27,40

DBI 232 M10 18 10 1/8" 2,40 18 19 11,10 17,20 12,80 19,50 15,20 27,70

DBI 232 M10 14 10 1/4" 4,80 18 19 14,30 17,20 15,30 19,50 17,70 29,50

DBI 232 M10 516 10 5/16" 6,40 18 19 15,90 17,20 16,20 19,50 18,60 30,30

DBI 232 M10 38 10 3/8" 7,10 18 19 17,50 17,20 16,90 19,50 18,60 31,00

DBI 232 M12 516 12 5/16" 6,40 22 22 15,90 22,80 16,20 22,00 18,60 30,20

DBI 232 M12 38 12 3/8" 7,10 22 22 17,50 22,80 16,90 22,00 19,20 31,00

DBI 232 M12 12 12 1/2" 9,50 22 22 22,20 22,80 22,80 22,00 22,00 31,00

DBI 232 M15 12 15 1/2" 10,30 24 25 22,20 24,40 22,80 22,00 22,00 31,80

DBI 232 M16 58 16 5/8" 12,70 24 25 25,40 24,40 24,40 22,00 22,00 31,80

DBI 232 M18 34 18 3/4" 15,10 27 30 28,60 24,40 24,40 22,00 22,00 33,30

DBI 232 M20 34 20 3/4" 15,90 30 32 28,60 26,00 24,40 22,00 22,00 34,80

DBI 232 M20 10 20 1" 15,90 34,9 32 38,10 26,00 31,20 22,00 26,40 38,00

DBI 232 M22 10 20 1" 18,30 34,9 32 38,10 26,00 31,20 22,00 26,40 38,20

Référence D E h H A B l l1 L L1 l L
DBI 233 03 00 3 2,4 14 12 12,9 15,3 38,1 24,6 51,3 31,2 8,3

DBI 233 04 00 4 2,4 14 12 13,7 16,1 40,4 25,4 53,6 32 9,9

DBI 233 06 00 6 4,8 16 14 15,3 17,7 42,9 26,2 57,7 33,6 11,5

DBI 233 08 00 8 6,4 18 16 16,2 18,6 46 28,6 61 36,1 13,1

DBI 233 10 00 10 7,9 22 19 17,2 19,5 48,5 29,4 53,7 37 16,2

DBI 233 12 00 12 9,5 24 22 22,8 22,0 50,8 31,8 71 41,9 19,5

DBI 233 15 00 15 11,9 27 25 24,4 22,0 52,3 32,5 72,5 42,6 22,8

DBI 233 16 00 16 12,7 27 25 24,4 22,0 52,3 32,5 72,5 42,6 22,8

DBI 233 18 00 18 15,1 30 30 24,4 22,0 58,7 37,3 78,9 47,4 26,0

DBI 233 20 00 20 15,9 35 32 26,0 22,0 64,3 42,9 84,5 53 29,0

DBI 233 22 00 22 18,3 35 32 26,0 22,0 64,3 42,9 84,5 53 29,0

DBI 233 25 00 25 21,8 41,3 38 31,3 26,5 71,4 45,2 95,9 57,5 33,7

DBI 233 32 00 32 28,6 50 50 42,0 41,6 82,3 49,5 128,3 72,5 42,5

DBI 233 38 00 38 33,7 60 60 49,4 47,9 89,4 51,5 144,6 79,1 50,5

METRIQUE / POUCE

POUCE

METRIQUE

SERIE DBI 233 - UNION DOUBLE ÉGALE TRAVERSÉ DE CLOISON
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Air Fluides Composants

Référence D E h H A B l l1 L L1
DBI 233 01 16 1/16" 1,27 7,93 7,93 8,63 10,92 23,87 13,46 31,50 17,27

DBI 233 00 18 1/8" 2,28 12,70 11,11 12,70 15,24 38,10 24,63 51,30 31,24

DBI 233 03 16 3/16" 3,04 14,28 12,70 13,71 16,00 40,38 25,40 53,59 32,00

DBI 233 00 14 1/4" 4,82 15,87 14,28 15,24 17,78 42,92 26,16 57,65 33,52

DBI 233 05 16 5/16" 6,35 17,46 15,87 16,25 18,54 45,97 28,44 60,70 35,81

DBI 233 00 38 3/8" 7,11 19,05 17,46 16,76 19,30 47,49 29,46 62,23 36,83

DBI 233 00 12 1/2" 10,41 23,81 22,22 22,86 21,84 50,80 31,75 71,12 41,91

DBI 233 00 58 5/8" 12,70 26,98 25,40 24,38 21,84 52,32 32,51 72,64 42,67

DBI 233 00 34 3/4" 15,74 30,16 28,58 24,38 21,84 58,67 37,33 78,99 47,49

DBI 233 00 78 7/8" 18,28 31,92 31,75 25,90 21,84 64,26 42,92 84,58 53,08

DBI 233 00 10 1" 22,35 41,27 38,10 31,24 26,41 71,37 45,21 95,75 57,40

DBI 233 01 14 1"1/4 27,68 47,63 47,63 41,14 38,86 78,99 47,75 123,19 69,85

DBI 233 01 12 1"1/2 34,03 57,15 57,15 50,03 45,21 84,83 49,27 139,19 76,45

DBI 233 00 20 2" 45,97 69,85 76,20 67,56 62,73 105,66 56,38 180,34 93,72

Référence D T E h H A B l L
DBI 234 03 18 3,0 1/8" 2,4 14,0 12,0 12,9 15,3 22,1 28,7

DBI 234 03 14 3,0 1/4" 2,4 19,0 12,0 12,9 15,3 26,9 33,5

DBI 234 04 18 4,0 1/8" 2,4 14,0 12,0 13,7 16,1 23,1 29,7

DBI 234 06 18 6,0 1/8" 4,8 14,0 14,0 15,3 17,7 23,9 31,3

DBI 234 06 14 6,0 1/4" 4,8 19,0 14,0 15,3 17,7 28,4 35,8

DBI 234 06 38 6,0 3/8" 4,8 22,0 14,0 15,3 17,7 29,5 36,9

DBI 234 06 12 6,0 1/2" 4,8 27,0 14,0 15,3 17,7 35,1 42,5

DBI 234 08 18 8,0 1/8" 6,4 15,0 16,0 16,2 18,6 24,6 32,1

DBI 234 08 14 8,0 1/4" 6,4 19,0 16,0 16,2 18,6 29,5 37,0

DBI 234 08 38 8,0 3/8" 6,4 22,0 16,0 16,2 18,6 30,2 37,7

DBI 234 08 12 8,0 1/2" 6,4 27,0 16,0 16,2 18,6 35,8 43,3

DBI 234 10 18 10,0 1/8" 7,9 18,0 19,0 17,2 19,5 25,4 33,0

DBI 234 10 14 10,0 1/4" 7,9 19,0 19,0 17,2 19,5 30,2 37,8

DBI 234 10 38 10,0 3/8" 7,9 22,0 19,0 17,2 19,5 31,0 38,6

DBI 234 10 12 10,0 1/2" 7,9 27,0 19,0 17,2 19,5 36,6 44,2

DBI 234 12 18 12,0 1/8" 8,3 22,0 22,0 22,8 22,0 28,4 38,5

DBI 234 12 14 12,0 1/4" 9,5 22,0 22,0 22,8 22,0 30,2 40,3

DBI 234 12 38 12,0 3/8" 9,5 22,0 22,0 22,8 22,0 31,0 41,1

DBI 234 12 12 12,0 1/2" 9,5 27,0 22,0 22,8 22,0 36,6 46,7

DBI 234 12 34 12,0 3/4" 9,5 35,0 22,0 22,8 22,0 38,9 49,0

DBI 234 15 12 15,0 1/2" 11,9 27,0 25,0 24,4 22,0 36,6 46,7

DBI 234 16 12 20,0 1/2" 12,7 27,0 25,0 24,4 22,0 36,8 46,9

DBI 234 20 12 20,0 1/2" 15,9 30,0 32,0 26,0 22,0 37,8 47,9

DBI 234 20 34 22,0 3/4" 15,9 35,0 32,0 26,0 22,0 39,6 49,7

DBI 234 22 34 22,0 3/4" 18,3 35,0 32,0 26,0 22,0 39,6 49,7

DBI 234 22 10 22,0 1" 18,3 41,0 32,0 26,0 22,0 47,8 57,9

DBI 234 25 34 25,0 3/4" 21,8 35,0 38,0 31,3 26,5 41,1 53,4

DBI 234 25 10 25,0 1" 21,8 41,0 38,0 31,3 26,5 50,0 62,3

POUCE

METRIQUE / GAZ 

SERIE DBI 234 - UNION FEMELLE
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Air Fluides Composants

REFERENCE D T E h H A B l L

DBI 234 116 116B 1/16" 1/16" 1,27 11,11 7,93 8,63 10,92 19,81 23,62

DBI 234 116 18B 1/16" 1/8" 1,27 14,28 7,93 8,63 10,92 20,57 24,38

DBI 234 18 18B 1/8" 1/8" 2,28 14,28 11,11 12,70 15,24 22,09 28,70

DBI 234 18 14B 1/8" 1/4" 2,28 19,05 11,11 12,70 15,24 26,92 33,52

DBI 234 316 18B 3/16" 1/8" 3,04 14,28 12,70 13,71 16,00 23,11 29,71

DBI 234 14 18B 1/4" 1/8" 4,82 14,28 14,28 15,24 17,78 23,87 31,24

DBI 234 14 14B 1/4" 1/4" 4,82 19,05 14,28 15,24 17,78 28,44 35,81

DBI 234 14 38B 1/4" 3/8" 4,82 22,22 14,28 15,24 17,78 30,22 37,59

DBI 234 14 12B 1/4" 1/2" 4,82 26,98 14,28 15,24 17,78 35,05 42,41

DBI 234 516 18B 5/16" 1/8" 6,35 14,28 15,87 16,25 18,54 24,63 32,00

DBI 234 516 14B 5/16" 1/4" 6,35 19,05 15,87 16,24 18,54 29,46 36,83

DBI 234 38 18B 3/8" 1/8" 7,11 15,87 17,46 16,76 19,30 25,40 32,76

DBI 234 38 14B 3/8" 1/4" 7,11 19,05 17,46 16,76 19,30 30,22 37,59

DBI 234 38 38B 3/8" 3/8" 7,11 22,22 17,46 16,76 19,30 31,75 39,11

DBI 234 38 12B 3/8" 1/2" 7,11 26,98 17,46 16,76 19,30 36,57 43,94

DBI 234 38 34B 3/8" 3/4" 7,11 33,33 17,46 16,76 19,30 40,38 47,75

DBI 234 12 14B 1/2" 1/4" 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 30,22 40,38

DBI 234 12 38B 1/2" 3/8" 10,41 22,22 22,22 22,86 21,84 31,75 41,91

DBI 234 12 12B 1/2" 1/2" 10,41 26,98 22,22 22,86 21,84 36,57 46,73

DBI 234 12 34B 1/2" 3/4" 10,41 33,33 22,22 22,86 21,84 38,10 48,26

DBI 234 58 38B 5/8" 3/8" 12,70 23,81 25,40 24,38 21,84 31,75 41,91

DBI 234 58 12B 5/8" 1/2" 12,70 26,98 25,40 24,38 21,84 36,57 46,73

DBI 234 58 34B 5/8" 3/4" 12,70 33,33 25,40 24,38 21,84 38,10 48,26

DBI 234 34 12B 3/4" 1/2" 15,74 26,98 28,58 24,38 21,84 36,57 46,73

DBI 234 34 34B 3/4" 3/4" 15,74 33,33 28,58 24,38 21,84 38,10 48,26

DBI 234 78 34B 7/8" 3/4" 18,28 33,33 31,75 25,90 21,84 39,62 49,78

DBI 234 10 34B 1" 3/4" 22,35 34,92 38,10 31,24 26,41 41,14 53,34

DBI 234 10 10B 1" 1" 22,35 41,27 38,10 31,24 26,41 50,03 62,23

DBI 234 114 114B 1"1/4 1"1/4 27,68 53,98 47,63 41,14 38,86 52,57 74,67

DBI 234 112 112B 1"1/2 1"1/2 34,03 60,33 57,15 50,03 45,21 56,13 83,31

DBI 234 20 20B 2" 2" 45,97 73,03 76,20 67,56 62,73 64,26 101,60

REFERENCE D E h H A B l L
DBI 236 02 00 2 1,7 9,5 12 12,9 15,3 15,7 22,3

DBI 236 03 00 3 2,4 9,5 12 12,9 15,3 15,7 22,3

DBI 236 04 00 4 2,4 12,7 12 13,7 16,4 18,8 25,4

DBI 236 06 00 6 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0

DBI 236 08 00 8 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8

DBI 236 10 00 10 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5

DBI 236 12 00 12 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0

DBI 236 15 00 15 11,9 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8

DBI 236 16 00 16 12,7 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8

DBI 236 18 00 18 15,1 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8

DBI 236 20 00 20 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 12,6

DBI 236 22 00 22 18,3 31,8 32 26,0 22,0 34,5 42,6

DBI 236 25 00 25 21,8 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1

DBI 236 28 00 28 21,8 41,0 46 36,6 36,6 43,2 64,0

DBI 236 32 00 32 28,6 46,0 50 42,0 41,6 49,3 72,3

DBI 236 38 00 38 33,7 55,0 60 49,4 47,9 56,4 84,0

METRIQUE

POUCE / NPT

SERIE DBI 234B - UNION FEMELLE

SERIE DBI 236 - COUDE EGAL 
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Air Fluides Composants

REFERENCE D E h H A B l L
DBI 236 01 16 1/16" 1,27 9,52 7,93 8,63 10,92 14,00 17,88

DBI 236 00 18 1/8" 2,28 9,52 11,11 12,70 15,24 15,74 22,35

DBI 236 03 16 3/16" 3,04 12,70 12,70 13,71 16,00 17,78 24,38

DBI 236 00 14 1/4" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92

DBI 236 05 16 5/16" 6,35 14,27 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70

DBI 236 00 38 3/8" 7,11 15,87 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48

DBI 236 00 12 1/2" 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06

DBI 236 00 58 5/8" 12,70 23,81 25,40 24,38 21,84 28,70 38,80

DBI 236 00 34 3/4" 15,74 26,98 28,58 24,38 21,84 29,71 39,87

DBI  236 00 78 7/8" 18,28 31,75 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70

DBI 236 00 10 1" 22,35 36,12 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02

DBI 236 01 14 1"1/4 27,68 42,86 47,63 41,14 38,86 44,50 66,54

DBI 236 01 12 1"1/2 34,03 50,80 57,15 50,03 45,21 50,80 77,97

DBI 236 00 20 2" 45,97 69,85 76,20 67,56 62,73 69,80 107,18

REFERENCE D T E h H A B I L L1
DBI 237 03 18 3 1/8" 2,4 12,7 12,0 12,9 15,3 17,0 23,6 17,8

DBI 237 03 14 3 1/4" 2,4 12,7 12,0 12,9 15,3 18,0 24,6 23,4

DBI 237 04 18 4 1/8" 2,4 12,7 12,0 13,7 16,1 18,8 25,4 18,8

DBI 237 04 14 4 1/4" 2,4 12,7 12,0 13,7 16,1 18,8 25,4 23,4

DBI 237 06 18 6 1/8" 4,8 12,7 14,0 15,3 17,7 19,6 27,0 18,8

DBI 237 06 14 6 1/4" 4,8 12,7 14,0 15,3 17,7 19,6 27,0 23,4

DBI 237 06 38 6 3/8" 4,8 17,5 14,0 15,3 17,7 22,4 29,8 26,2

DBI 237 06 12 6 1/2" 4,8 20,6 14,0 15,3 17,7 24,4 31,9 33,0

DBI 237 08 18 8 1/8" 4,8 14,3 16,0 16,2 18,6 21,3 28,8 19,8

DBI 237 08 14 8 1/4" 6,4 14,3 16,0 16,2 18,6 21,3 28,8 24,4

DBI 237 08 38 8 3/8" 6,4 17,5 16,0 16,2 18,6 23,1 30,6 26,2

DBI 237 08 12 8 1/2" 6,4 20,6 16,0 16,2 18,6 25,1 32,6 33,0

DBI 237 10 18 10 1/8" 4,8 17,5 19,0 17,2 19,5 23,9 31,5 23,6

DBI 237 10 14 10 1/4" 7,1 17,5 19,0 17,2 19,5 23,9 31,5 26,2

DBI 237 10 38 10 3/8" 7,9 17,5 19,0 17,2 19,5 23,9 31,5 26,2

DBI 237 10 12 10 1/2" 7,9 20,6 19,0 17,2 19,5 25,9 33,5 33,0

DBI 237 12 18 12 1/8" 4,8 20,6 22,0 22,8 22,0 25,9 36,0 23,6

DBI 237 12 14 12 1/4" 4,8 20,6 22,0 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

DBI 237 12 38 12 3/8" 9,5 20,6 22,0 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

DBI 237 12 12 12 1/2" 9,5 20,6 22,0 22,8 22,0 25,9 36,0 33,0

DBI 237 12 34 12 3/4" 9,5 27,0 22,0 22,8 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 237 16 38 16 3/8" 9,5 25,4 25,0 24,4 22,0 27,9 38,0 30,2

DBI 237 16 12 16 1/2" 11,9 25,4 25,0 24,4 22,0 27,9 38,0 35,1

DBI 237 16 34 16 3/4" 12,7 27,0 25,0 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 237 18 12 18 1/2" 11,9 27,0 30,0 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 237 18 34 18 3/4" 15,1 27,0 30,0 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 237 20 12 20 1/2" 11,9 31,8 32,0 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

DBI 237 20 34 20 3/4" 15,9 31,8 32,0 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

DBI 237 22 34 22 3/4" 15,9 31,8 32,0 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

DBI 237 22 10 22 1" 18,3 36,0 32,0 26,0 22,0 34,5 44,6 46,5

DBI 237 25 34 25 3/4" 15,9 36,0 38,0 31,3 26,5 36,8 49,1 41,7

DBI 237 25 10 25 1" 21,8 36,0 38,0 31,3 26,5 36,8 49,1 46,5

POUCE

METRIQUE / GAZ CO

SERIE DBI 237 - COUDE MALE 
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Air Fluides Composants

REFERENCE D T E h H A B I L L1
DBI 237 116 116B 1/16" 1/16" 1,27 11,11 7,93 8,63 10,92 15,24 19,05 17,78

DBI 237 116 18B 1/16" 1/8" 1,27 11,11 7,93 8,63 10,92 15,24 19,05 17,78

DBI 237 18 18B 1/8" 1/8" 2,28 12,70 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 18,90

DBI 237 18 14B 1/8" 1/4" 2,28 12,70 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 23,36

DBI 237 316 18B 3/16" 1/8" 3,04 12,70 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 18,79

DBI 237 316 14B 3/16" 1/4" 3,04 12,70 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 23,36

DBI 237 14 116B 1/4" 1/16" 3,04 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 26,90 18,79

DBI 237 14 18B 1/4" 1/8" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 19,10 26,47 19,10

DBI 237 14 14B 1/4" 1/4" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 19,81 27,18 23,87

DBI 237 14 38B 1/4" 3/8" 4,82 17,46 14,28 15,24 17,78 22,35 29,71 26,20

DBI 237 14 12B 1/4" 1/2" 4,82 20,64 14,28 15,24 17,78 24,60 31,97 33,02

DBI 237 516 18B 5/16" 1/8" 4,82 14,28 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70 19,81

DBI 237 516 14B 5/16" 1/4" 6,35 14,28 15,87 16,25 18,54 21,33 29,77 24,50

DBI 237 516 38B 5/16" 3/8" 6,35 17,46 15,87 16,25 18,54 23,11 30,48 26,20

DBI 237 38 18B 3/8" 1/8" 4,82 15,87 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 20,60

DBI 237 38 14B 3/8" 1/4" 7,11 15,87 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 25,40

DBI 237 38 38B 3/8" 3/8" 7,11 17,46 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 26,20

DBI 237 38 12B 3/8" 1/2" 7,11 20,64 17,46 16,76 19,30 25,90 31,42 33,02

DBI 237 38 34B 3/8" 3/4" 7,11 26,98 17,46 16,76 19,30 29,71 37,08 36,83

DBI 237 12 14B 1/2" 1/4" 7,11 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30

DBI 237 12 38B 1/2" 3/8" 9,65 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30

DBI 237 12 12B 1/2" 1/2" 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 33,02

DBI 237 12 34B 1/2" 3/4" 10,41 26,98 22,22 22,86 21,84 29,71 39,87 36,83

DBI 237 58 38B 5/8" 3/8" 9,65 23,81 25,40 24,38 21,84 28,00 37,06 30,22

DBI 237 58 12B 5/8" 1/2" 11,93 23,81 25,40 24,38 21,84 28,00 37,06 35,10

DBI 237 58 34B 5/8" 3/4" 12,70 26,98 25,40 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83

DBI 237 34 12B 3/4" 1/2" 11,93 26,98 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87 37,00

DBI 237 34 34B 3/4" 3/4" 15,74 26,98 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83

DBI 237 78 34B 7/8" 3/4" 15,74 31,75 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70 41,65

DBI 237 10 34B 1" 3/4" 15,74 36,00 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 42,20

DBI 237 10 10B 1" 1" 22,35 36,00 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 46,70

DBI 237 114 114B 1"1/4 1"1/4 27,68 42,86 47,63 41,14 38,86 44,50 66,54 47,75

DBI 237 112 112B 1"1/2 1"1/2 34,03 50,80 57,15 50,03 45,21 50,80 77,97 60,45

POUCE / NPT

SERIE DBI 237B - COUDE MALE NPT
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Air Fluides Composants

REFERENCE D T E h H A B I L L1
DBI 238 03 18 3 1/8" 2,4 12,7 12 12,9 15,3 17,0 23,6 17,8

DBI 238 03 14 3 1/4" 2,4 12,7 12 12,9 15,3 18,0 24,6 23,4

DBI 238 04 18 4 1/8" 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 18,8

DBI 238 04 14 4 1/4" 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 23,4

DBI 238 06 18 6 1/8" 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 108,8

DBI 238 06 14 6 1/4" 4,8 14,2 14 15,3 17,7 19,6 27,0 23,4

DBI 238 06 38 6 3/8" 4,8 17,5 14 15,3 17,7 22,4 29,8 26,2

DBI 238 06 12 6 1/2" 4,8 20,6 14 15,3 17,7 24,4 31,8 33,0

DBI 238 08 18 8 1/8" 4,8 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 19,8

DBI 238 08 14 8 1/4" 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 24,4

DBI 238 08 38 8 3/8" 6,4 17,5 16 16,2 18,6 23,1 30,6 26,2

DBI 238 08 12 8 1/2" 6,4 20,6 16 16,2 18,6 25,1 32,6 33,0

DBI 238 10 18 10 1/8" 4,8 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 23,6

DBI 238 10 14 10 1/4" 7,1 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 26,2

DBI 238 10 38 10 3/8" 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 26,2

DBI 238 10 12 10 1/2" 7,9 20,6 19 17,2 19,5 25,9 33,5 33,0

DBI 238 12 18 12 1/8" 4,8 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 23,6

DBI 238 12 14 12 1/4" 7,1 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

DBI 238 12 38 12 3/8" 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

DBI 238 12 12 12 1/2" 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 33,0

DBI 238 12 34 12 3/4" 9,5 27,0 22 22,8 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 238 16 38 16 3/8" 9,5 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 30,2

DBI 238 16 12 16 1/2" 11,9 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 35,1

DBI 238 16 34 16 3/4" 12,7 27,0 25 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 238 18 12 18 1/2" 11,9 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 238 18 34 18 3/4" 15,1 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 238 20 12 20 1/2" 11,7 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

DBI 238 20 34 20 3/4" 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

DBI 238 22 34 22 3/4" 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

DBI 238 22 10 22 1" 18,3 36,0 32 26,0 22,0 34,5 44,6 46,5

DBI 238 25 34 25 3/4" 15,9 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1 41,7

DBI 238 25 10 25 1" 21,8 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1 46,5

METRIQUE / GAZ CO

SERIE DBI 238 - TE MALE AU CENTRE
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Air Fluides Composants

REFERENCE D T E h H A B I L L1
DBI 238 116 116B 1/16" 1/16" 1,27 11,11 7,93 8,63 10,92 15,24 19,05 17,78

DBI 238 116 18B 1/16" 1/8" 1,27 11,11 7,93 8,63 10,92 15,24 19,05 17,78

DBI 238 18 18B 1/8" 1/8" 2,28 12,70 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 18,90

DBI 238 18 14B 1/8" 1/4" 2,28 12,70 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 23,36

DBI 238 316 18B 3/16" 1/8" 3,04 12,70 12,70 13,71 16,00 18,79 24,38 18,79

DBI 238 316 14B 3/16" 1/4" 3,04 12,70 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 23,36

DBI 238 14 116B 1/4" 1/16" 3,04 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 26,90 18,79

DBI 238 14 18B 1/4" 1/8" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92 19,10

DBI 238 14 14B 1/4" 1/4" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 27,08 23,87

DBI 238 14 38B 1/4" 3/8" 4,82 17,46 14,28 15,24 17,78 22,35 29,71 28,40

DBI 238 14 12B 1/4" 1/2" 4,82 20,64 14,28 15,24 17,78 24,60 31,97 35,10

DBI 238 516 18B 5/16" 1/8" 4,82 14,28 15,87 16,25 18,54 22,35 29,71 19,81

DBI 238 516 14B 5/16" 1/4" 6,35 14,28 15,87 16,25 18,54 22,35 29,77 24,50

DBI 238 516 38B 5/16" 3/8" 6,35 17,46 15,87 16,25 18,54 23,11 30,48 28,40

DBI 238 38 14B 3/8" 1/4" 7,11 15,87 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 25,40

DBI 238 38 38B 3/8" 3/8" 7,11 17,46 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 28,44

DBI 238 38 12B 3/8" 1/2" 7,11 20,64 17,46 16,76 19,30 25,90 33,27 33,02

DBI 238 38 34B 3/8" 3/4" 7,11 26,98 17,46 16,76 19,30 29,71 37,08 36,83

DBI 238 12 14B 1/2" 1/4" 7,11 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30

DBI 238 12 38B 1/2" 3/8" 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30

DBI 238 12 12B 1/2" 1/2" 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 33,02

DBI 238 12 34B 1/2" 3/4" 10,41 26,98 22,22 22,86 21,84 29,71 39,87 36,83

DBI 238 58 38B 5/8" 3/8" 9,65 23,81 25,40 24,38 21,84 27,90 38,10 29,40

DBI 238 58 12B 5/8" 1/2" 11,93 23,81 25,40 24,38 21,84 27,90 38,10 34,00

DBI 238 34 12B 3/4" 1/2" 11,93 26,98 28,58 24,38 21,84 29,71 39,87 37,00

DBI 238 34 34B 3/4" 3/4" 15,74 26,98 28,58 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83

DBI 238 78 34B 7/8" 3/4" 15,74 26,98 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70 41,65

DBI 238 10 34B 1" 3/4" 15,74 31,75 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 42,20

DBI 238 10 10B 1" 1" 22,35 36,12 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 46,70

REFERENCE D T E h H A B l L L1
DBI 239 03 18 3 1/8" 2,4 12,7 12 12,9 15,3 17,0 23,6 17,8

DBI 239 03 14 3 1/4" 2,4 12,7 12 12,9 15,3 18,0 24,6 23,4

DBI 239 04 18 4 1/8" 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 18,8

DBI 239 04 14 4 1/4" 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4 23,4

DBI 239 06 18 6 1/8" 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0 18,8

DBI 239 06 14 6 1/4" 4,8 14,2 14 15,3 17,7 19,6 27,0 23,4

DBI 239 06 38 6 3/8" 4,8 17,5 14 15,3 17,7 22,4 29,8 26,2

DBI 239 06 12 6 1/2" 4,8 20,6 14 15,3 17,7 24,4 31,8 33,0

DBI 239 08 18 8 1/8" 4,8 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 19,8

DBI 239 08 14 8 1/4" 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8 24,4

DBI 239 08 38 8 3/8" 6,4 17,5 16 16,2 18,6 23,1 30,6 26,2

DBI 239 08 12 8 1/2" 6,4 20,6 16 16,2 18,6 25,1 32,6 33,0

DBI 239 10 18 10 1/8" 4,8 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 23,6

DBI 239 10 14 10 1/4" 7,1 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 26,2

DBI 239 10 38 10 3/8" 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5 26,2

DBI 239 10 12 10 1/2" 7,9 20,6 19 17,2 19,5 25,9 33,5 33,0

DBI 239 12 18 12 1/8" 4,8 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 23,6

DBI 239 12 14 12 1/4" 7,1 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

DBI 239 12 38 12 3/8" 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 28,2

DBI 239 12 12 12 1/2" 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0 33,0

DBI 239 12 34 12 3/4" 9,5 27,0 22 22,8 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 239 16 38 16 3/8" 9,5 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 30,2

DBI 239 16 12 16 1/2" 11,9 25,4 25 24,4 22,0 27,9 38,0 35,1

DBI 239 16 34 16 3/4" 12,7 27,0 25 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 239 18 12 18 1/2" 11,9 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 239 18 34 18 3/4" 15,1 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8 36,8

DBI 239 20 12 20 1/2" 11,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

DBI 239 20 34 20 3/4" 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

DBI 239 22 34 22 3/4" 15,9 31,8 32 26,0 22,0 34,5 44,6 41,7

DBI 239 22 10 22 1" 18,3 36,0 32 26,0 22,0 34,5 44,6 46,5

DBI 239 25 34 25 3/4" 15,9 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1 41,7

DBI 239 25 10 25 1" 21,8 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1 46,5

SERIE DBI 239 - TE MALE RENVERSÉ

POUCE / NPT

METRIQUE / GAZ CO

SERIE DBI 238B - TE MALE NPT AU CENTRE
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Air Fluides Composants

REFERENCE D T E h H A B l L L1
DBI 239 116 116B 1/16" 1/16" 1,27 11,11 7,93 8,63 10,92 15,24 19,05 17,78

DBI 239 116 18B 1/16" 1/8" 1,27 11,11 7,93 8,63 10,92 15,24 19,05 17,78

DBI 239 18 18B 1/8" 1/8" 2,28 12,70 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 18,90

DB 239 18 14B 1/8" 1/4" 2,28 12,70 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 23,36

DBI 239 316 18B 3/16" 1/8" 3,04 12,70 12,70 13,71 16,00 18,79 24,38 18,79

DBI 239 316 14B 3/16" 1/4" 3,04 12,70 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 23,36

DBI 239 14 116B 1/4" 1/16" 3,04 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 26,90 18,79

DBI 239 14 18B 1/4" 1/8" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92 18,79

DBI 239 14 14B 1/4" 1/4" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 27,08 23,87

DBI 239 14 38B 1/4" 3/8" 4,82 17,46 14,28 15,24 17,78 22,35 29,71 28,40

DBI 239 14 12B 1/4" 1/2" 4,82 20,64 14,28 15,24 17,78 24,60 31,97 35,10

DBI 239 516 18B 5/16" 1/8" 4,82 14,28 15,87 16,25 18,54 22,35 29,71 19,81

DBI 239 516 14B 5/16" 1/4" 6,35 14,28 15,87 16,25 18,54 22,35 29,77 24,50

DBI 239 516 38B 5/16" 3/8" 6,35 17,46 15,87 16,25 18,54 23,11 30,48 28,40

DBI 239 38 14B 3/8" 1/4" 7,11 15,87 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 25,40

DBI 238 38 38B 3/8" 3/8" 7,11 17,46 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 28,44

DBI 239 38 12B 3/8" 1/2" 7,11 20,64 17,46 16,76 19,30 25,90 33,27 33,02

DBI 239 38 34B 3/8" 3/4" 7,11 26,98 17,46 16,76 19,30 29,71 37,08 36,83

DBI 239 12 14B 1/2" 1/4" 7,11 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30

DBI 239 12 38B 1/2" 3/8" 9,65 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30

DBI 239 12 12B 1/2" 1/2" 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 33,02

DBI 239 12 34B 1/2" 3/4" 10,41 26,98 22,22 22,86 21,84 29,71 39,84 36,83

DBI 239 58 38B 5/8" 3/8" 9,65 23,81 25,40 24,38 21,84 27,90 38,10 29,40

DBI 238 58 12B 5/8" 1/2" 11,93 23,81 25,40 24,38 21,84 27,90 38,10 34,00

DBI 239 58 34B 5/8" 3/4" 12,70 26,98 25,40 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83

DBI 239 34 12B 3/4" 1/2" 11,93 26,98 28,58 24,38 21,84 29,71 39,87 37,00

DBI 239 34 34B 3/4" 3/4" 15,74 26,98 28,58 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83

DBI 239 78 34B 7/8" 3/4" 15,74 26,98 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70 41,65

DBI 239 10 34B 1" 3/4" 15,74 31,75 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 42,20

DBI 239 10 10B 1" 1" 22,35 36,12 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 46,70

REFERENCE D E h H A B I L
DBI 241 02 00 2 1,7 9,5 12,0 12,9 15,3 15,7 22,3

DBI 241 03 00 3 2,4 9,5 12,0 12,9 15,3 15,7 22,3

DBI 241 04 00 4 2,4 12,7 12,0 13,7 16,4 18,8 25,4

DBI 241 06 00 6 4,8 12,7 14,0 15,3 17,7 19,6 27,0

DBI 241 08 00 8 6,4 14,3 16,0 16,2 18,6 21,3 28,8

DBI 241 10 00 10 7,9 17,5 19,0 17,2 19,5 23,9 31,5

DBI 241 12 00 12 9,5 20,6 22,0 22,8 22,0 25,9 36,0

DBI 241 15 00 15 11,9 25,4 25,0 24,4 22,0 28,7 38,8

DBI 241 16 00 16 12,7 25,4 25,0 24,4 22,0 28,7 38,8

DBI 241 18 00 18 15,1 27,0 30,0 24,4 22,0 29,7 39,8

DBI 241 20 00 20 15,9 31,8 32,0 26,0 22,0 32,5 42,6

DBI 241 22 00 22 18,3 31,8 32,0 26,0 22,0 32,5 42,6

DBI 241 25 00 25 21,8 36,0 38,0 31,3 26,5 36,8 49,1

DBI 241 28 00 28 21,8 41,0 46,0 36,6 36,6 43,2 64,0

DBI 241 32 00 32 28,6 46,0 50,0 42,0 41,6 49,3 72,3

DBI 241 38 00 38 33,7 55,0 60,0 49,4 47,9 56,4 84,0

METRIQUE

POUCE / NPT

SERIE DBI 241 - TE EGAL

SERIE DBI 239B - TE MALE RENVERSÉ NPT
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Air Fluides Composants

REFERENCE D E h H A B I L
DBI 241 01 16 1/16" 1,27 9,52 7,93 8,63 10,92 14,00 17,88

DBI 241 00 18 1/8" 2,28 9,52 11,11 12,70 15,24 15,74 22,35

DBI 241 03 16 3/16" 3,04 12,70 12,70 13,71 16,00 17,78 24,38

DBI 241 00 14 1/4" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92

DBI 241 05 16 5/16" 6,35 14,28 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70

DBI 241 00 38 3/8" 7,11 15,87 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48

DBI 241 00 12 1/2" 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06

DBI 241 00 58 5/8" 12,70 23,81 15,40 24,38 21,84 28,70 38,80

DBI 241 00 34 3/4" 15,74 26,98 28,58 24,38 21,84 29,71 39,87

DBI 241 00 78 7/8" 18,28 31,75 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70

DBI 241 00 10 1" 22,35 36,12 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02

DBI 241 01 14 1"1/4 27,68 42,86 47,63 41,14 38,86 44,50 66,54

DBI 241 01 12 1"1/2 34,03 50,80 57,15 50,03 45,21 50,80 77,97

DBI 241 00 20 2" 45,97 69,85 76,20 67,56 62,73 69,80 107,18

REFERENCE D E h H A B I L
DBI 244 03 00 3 2,4 9,5 12 12,9 15,3 15,7 22,3

DBI 244 04 00 4 2,4 12,7 12 13,7 16,1 18,8 25,4

DBI 244 06 00 6 4,8 12,7 14 15,3 17,7 19,6 27,0

DBI 244 08 00 8 6,4 14,3 16 16,2 18,6 21,3 28,8

DBI 244 10 00 10 7,9 17,5 19 17,2 19,5 23,9 31,5

DBI 244 12 00 12 9,5 20,6 22 22,8 22,0 25,9 36,0

DBI 244 15 00 15 11,9 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8

DBI 244 16 00 16 12,7 25,4 25 24,4 22,0 28,7 38,8

DBI 244 18 00 18 15,1 27,0 30 24,4 22,0 29,7 39,8

DBI 244 20 00 20 15,9 31,8 32 26,0 22,0 32,5 42,6

DBI 244 22 00 22 18,3 31,8 32 26,0 22,0 32,5 42,6

DBI 244 25 00 25 21,8 36,0 38 31,3 26,5 36,8 49,1

REFERENCE D E h H A B I L
DBI 244 01 16 1/16" 1,27 9,52 7,93 8,63 10,92 14,00 17,88

DBI 244 00 18 1/8" 2,28 9,52 11,11 12,70 15,24 15,74 22,35

DBI 244 03 16 3/16" 3,04 12,70 12,70 13,71 16,00 17,78 24,38

DBI 244 00 14 1/4" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92

DBI 244 05 16 5/16" 6,35 12,70 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70

DBI 244 00 38 3/8" 7,11 17,46 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48

DBI 244 00 12 1/2" 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06

DBI 244 00 58 5/8" 12,70 20,64 25,40 24,38 21,84 28,70 38,80

DBI 244 00 34 3/4" 15,74 25,40 28,58 24,38 21,84 29,71 39,87

DBI 244 00 78 7/8" 18,28 31,75 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70

DBI 244 00 10 1" 22,35 36,12 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02

DBI 244 01 14 1"1/4 27,68 42,86 47,63 41,14 38,86 44,50 66,54

REFERENCE D T E h h1 H A l l1 L L1
DBI 242 18 18 1/8" 1/8" 2,28 12,70 12,70 11,11 12,70 39,87 24,63 46,48 31,24

DBI 242 14 18 1/4" 1/8" 4,82 15,87 15,87 14,28 15,24 42,16 26,16 49,53 33,52

DBI 242 14 14 1/4" 1/4" 4,82 15,87 15,87 14,28 15,24 45,97 26,16 53,34 33,52

DBI 242 38 14 3/8" 1/4" 7,11 19,05 19,05 17,46 16,76 50,03 29,46 57,40 36,83

DBI 242 38 38 3/8" 3/8" 7,11 19,05 19,05 17,46 16,76 50,03 29,46 57,40 36,83

DBI 242 38 12 3/8" 1/2" 7,11 22,22 19,05 17,46 16,76 56,38 29,46 63,75 36,83

DBI 242 12 38 1/2" 3/8" 9,39 23,81 23,81 22,22 22,86 53,08 31,75 63,24 41,91

DBI 242 12 12 1/2" 1/2" 10,41 23,81 23,81 22,22 22,86 58,67 31,75 68,83 41,91

DBI 242 34 34 3/4" 3/4" 15,74 30,16 30,16 28,58 24,38 66,04 37,33 76,20 47,49

DBI 242 10 10 1" 1" 22,35 41,28 41,28 38,10 31,24 81,02 45,21 93,21 57,40

DBI 242 114 114 1"1/4 1"1/4 27,68 47,63 47,63 47,63 41,14 85,97 47,75 108,27 69,85

DBI 242 112 112 1"1/4 1"1/2 31,03 57,15 57,15 57,15 50,03 93,03 49,27 120,21 76,45

DBI 242 20 20 2" 2" 45,97 69,85 69,85 76,20 67,56 107,29 56,38 144,62 93,71

SERIE DBI 242 - UNION MALE NPT TUBE METRIQUE TRAVERSÉ DE CLOISON 

METRIQUE

POUCE

POUCE / NPT

POUCE

SERIE DBI 244 - CROIX EGALE
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Air Fluides Composants

REFERENCE D T E h h1 H A I l1 L L1
DBI 248 M06 18 6 1/8" 4,8 15,8 15,8 14 15,3 39,6 26,2 46,90 35,00

DBI 248 M06 14 6 1/4" 4,8 19,0 16,0 14 15,3 44,4 26,2 51,80 33,60

DBI 248 M08 14 8 1/4" 6,3 19,0 17,4 16 16,2 46,7 28,6 53,85 35,55

DBI 248 M12 12 12 1/2" 9,5 27,0 24,0 22 22,8 56,4 31,8 66,50 41,90

POUCE / NPT
REFERENCE D T E h h1 H A I l1 L L1
DBI 248 18 18 1/8" 1/8" 2,28 14,28 12,70 11,11 12,70 38,10 24,63 44,70 31,24

DBI 248 14 18 1/4" 1/8" 4,82 15,87 15,87 14,28 15,24 39,62 26,16 46,99 33,52

DBI 248 14 14 1/4" 1/4" 4,82 19,05 15,87 14,28 15,24 44,45 26,16 51,81 33,52

DBI 248 38 14 3/8" 1/4" 7,11 19,05 19,05 17,46 16,76 47,75 29,46 55,11 36,83

DBI 248 38 38 3/8" 3/8" 7,11 22,22 19,05 17,46 16,76 49,41 29,46 56,77 36,83

DBI 248 12 38 1/2" 3/8" 10,41 23,81 23,81 22,22 22,86 51,56 31,75 61,72 41,91

DBI 248 12 12 1/2" 1/2" 10,41 26,98 23,81 22,22 22,86 56,38 31,75 66,54 41,91

DBI 248 34 34 3/4" 3/4" 15,74 31,75 30,16 28,57 24,38 63,60 38,30 73,51 47,21

DBI 248 10 10 1" 1" 22,35 41,27 41,27 38,10 31,24 81,04 45,21 93,23 57,40

DBI 248 114 114 1"1/4 1"1/4 27,68 47,63 47,63 47,63 41,14 83,49 47,75 105,59 69,85

DBI 248 112 112 1"1/2 1"1/2 34,03 57,15 57,15 57,15 50,03 87,39 49,27 114,57 76,45

DBI 248 20 20 2" 2" 45,97 69,85 69,85 76,20 67,56 95,30 56,38 132,63 93,71

REFERENCE D T E h H A B l L L1
DBI 249 M06 18 6 1/8" 4,8 12,70 14 15,3 17,7 19,6 27,0 19,00

DBI 249 M06 14 6 1/4" 4,8 17,46 14 15,3 17,7 22,4 29,8 22,40

DBI 249 M06 38 6 3/8" 4,8 20,64 14 15,3 17,7 24,4 31,7 22,40

DBI 249 M06 12 6 1/2" 4,8 25,40 14 15,3 17,7 27,2 34,6 28,40

DBI 249 M08 18 8 1/8" 6,4 15,87 16 16,2 18,6 23,1 29,9 19,00

DBI 249 M08 14 8 1/4" 6,4 17,46 16 16,2 18,6 23,1 30,6 22,40

DBI 249 M08 12 8 1/2" 6,4 25,40 16 16,2 18,6 28,0 35,2 28,40

DBI 249 M10 18 10 1/8" 7,9 17,46 19 17,2 19,5 23,9 31,5 19,00

DBI 249 M10 14 10 1/4" 7,9 17,46 19 17,2 19,5 25,9 33,5 22,35

DBI 249 M10 38 10 3/8" 7,9 20,64 19 17,2 19,5 25,9 33,5 22,40

DBI 249 M10 12 10 1/2" 7,9 25,40 19 17,2 19,5 28,7 36,1 28,40

DBI 249 M12 14 12 1/4" 9,5 20,64 22 22,8 22 25,9 36,0 22,40

DBI 249 M12 38 12 3/8" 9,5 20,64 22 22,8 22 25,9 36,2 22,35

DBI 249 M12 13 12 1/2" 9,5 25,40 22 22,8 22 28,7 38,8 28,40

DBI 249 M16 12 16 1/2" 12,7 26,98 25 24,4 22 29,7 39,5 28,40

METRIQUE / NPT

SERIE DBI 248 ET DBI 248M- UNION FEMELLE TRAVERSÉ DE CLOISON

METRIQUE / NPT

SERIE DBI 249M - COUDE FEMELLE
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REFERENCE D T E h H A B I L L1
DBI 249 18 18 1/8" 1/8" 2,28 12,70 11,11 12,70 15,24 18,03 24,63 19,05

DBI 249 18 14 1/8" 1/4" 2,28 17,46 11,11 12,70 15,24 20,82 27,43 22,35

DBI 249 316 18 3/16" 1/8" 3,04 12,70 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 19,05

DBI249 14 18 1/4" 1/8" 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 19,55 26,92 19,05

DBI 249 14 14 1/4" 1/4" 4,82 17,46 14,28 15,24 17,78 22,35 29,71 22,35

DBI 249 14 38 1/4" 3/8" 4,82 20,64 14,28 15,24 17,78 24,38 31,75 22,35

DBI 249 14 12 1/4" 1/2" 4,82 25,40 14,28 15,24 17,78 27,17 34,54 28,44

DBI 249 516 18 5/16" 1/8" 6,35 14,28 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70 19,05

DBI 249 516 14 5/16" 1/4" 6,35 17,46 15,87 16,25 18,54 23,11 30,48 22,35

DBI 249 38 18 3/8" 1/8" 7,11 15,87 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 19,05

DBI 249 38 14 3/8" 1/4" 7,11 17,46 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 22,35

DBI 249 38 38 3/8" 3/8" 7,11 20,64 17,46 16,76 19,30 25,90 33,27 22,35

DBI 249 38 12 3/8" 1/2" 7,11 25,40 17,46 16,76 19,30 28,70 36,06 28,44

DBI 249 12 14 1/2" 1/4" 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 22,35

DBI 249 12 38 1/2" 3/8" 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 22,35

DBI 249 12 12 1/2" 1/2" 10,41 25,40 22,22 22,86 21,84 28,70 38,86 28,44

DBI 249 58 38 5/8" 3/8" 12,70 23,81 25,40 24,38 21,84 27,94 38,10 22,35

DBI 249 58 12 5/8" 1/2" 12,70 25,40 25,40 24,38 21,84 29,71 39,87 28,44

DBI 249 34 12 3/4" 1/2" 15,74 26,98 28,58 24,38 21,84 29,71 39,87 28,44

DBI 249 34 34 3/4" 3/4" 15,74 31,75 28,58 24,38 21,84 34,54 44,70 31,75

DBI 349 78 34 7/8" 3/4" 18,28 31,75 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70 31,75

DBI 249 10 34 1" 3/4" 22,35 36,00 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 31,75

DBI 249 10 10 1" 1" 22,35 42,86 38,10 31,24 26,41 41,40 50,29 38,10

METRIQUE Tube / METRIQUE Lok
D D1 E h H A B I L

DBI 250 M02M03 2 3 1,7 12 12 12,9 15,3 26,9 35,3

DBI 250 M03M04 3 4 2,4 12 12 12,9 15,3 28,4 35,0

DBI 250 M03M06 3 6 2,4 12 12 12,9 15,3 29,5 36,1

DBI 250 M03M10 3 10 2,4 12 12 12,9 15,3 31,8 38,4

DBI 250 M04M06 4 6 2,4 12 12 13,7 16,1 30,5 37,1

DBI 250 M06M03 6 3 1,8 14 14 15,3 17,7 29,5 36,9

DBI 250 M06M08 6 8 4,8 14 14 15,3 17,7 32,5 39,9

DBI 250 M06M10 6 10 4,8 14 14 15,3 17,7 33,3 40,7

DBI 250 M06M12 6 12 4,8 14 14 15,3 17,7 38,9 46,3

DBI 250 M08M06 8 6 4,6 15 16 16,2 18,6 32,8 40,3

DBI 250 M08M10 8 10 6,4 15 16 16,2 18,6 34,5 42,0

DBI 250 M08M12 8 12 6,4 15 16 16,2 18,6 40,1 47,6

DBI 250 M10M06 10 6 4,6 18 19 17,2 19,5 34,8 42,4

DBI 250 M10M12 10 12 7,9 18 19 17,2 19,5 42,2 49,8

DBI 250 M10M15 10 15 7,9 18 19 17,2 19,5 43,7 51,3

DBI 250 M10M18 10 18 7,9 19 19 17,2 19,5 43,7 51,3

DBI 250 M12M06 12 6 4,6 22 22 22,8 22,0 34,8 44,9

DBI 250 M12M10 12 10 7,7 22 22 22,8 22,0 36,6 46,7

DBI 250 M12M16 12 16 9,5 22 22 22,8 22,0 43,7 53,8

DBI 250 M12M18 12 18 9,5 22 22 22,8 22,0 43,7 53,8

DBI 250 M12M20 12 20 9,5 22 22 22,8 22,0 46,0 56,1

DBI 250 M12M22 12 22 9,5 24 22 22,8 22,0 46,0 56,1

DBI 250 M12M25 12 25 9,5 27 22 22,8 22,0 52,3 62,4

DBI 250 M16M12 16 12 9,1 24 25 24,4 22,0 42,9 53,0

DBI 250 M18M12 18 12 9,1 27 30 24,4 22,0 44,5 54,6

DBI 250 M18M16 18 16 12,7 27 30 24,4 22,0 46,0 56,1

DBI 250 M18M20 18 20 15,1 27 30 24,4 22,0 47,5 57,6

DBI 250 M18M22 18 22 15,1 27 30 24,4 22,0 47,5 57,6

DBI 250 M20M16 20 16 12,7 30 32 26,0 22,0 47,8 57,9

DBI 250 M20M18 20 18 13,9 30 32 26,0 22,0 47,8 57,9

DBI 250 M20M22 20 22 15,8 30 32 26,0 22,0 49,3 59,4

DBI 250 M20M25 20 25 15,8 30 32 26,0 22,0 54,1 64,2

DBI 250 M22M18 22 18 13,9 30 32 26,0 22,0 47,8 57,9

DBI 250 M22M20 22 20 15,1 30 32 26,0 22,0 49,3 59,4

DBI 250 M22M25 22 25 18,3 30 32 26,0 22,0 54,1 64,2

DBI 250 M25M18 25 18 13,9 35 38 31,3 26,5 50,8 63,1

DBI 250 M25M20 25 20 15,1 35 38 31,3 26,5 52,3 64,6

SERIE DBI 249 - COUDE FEMELLE

SERIE DBI 250MM - REDUCTION

POUCE / NPT
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POUCE Tube / POUCE Lok
D'' Dmm D1" D1mm E h H A B I L

DBI 250 116 18 1/16" 1,59 1/8" 3,17 1,27 7,93 7,93 8,63 10,92 25,40 29,21

DBI 250 116 14 1/16" 1,59 1/4" 6,35 1,27 7,93 7,93 8,63 10,92 27,68 31,49

DBI 250 18 116 1/8" 3,17 1/16" 1,59 1,76 11,11 11,11 12,70 15,24 22,35 28,95

DBI 250 18 18 1/8" 3,17 1/8" 3,17 2,03 11,11 11,11 12,70 15,24 26,93 33,52

DBI 250 18 316 1/8" 3,17 3/16" 4,76 2,28 11,11 11,11 12,70 15,24 27,68 34,29

DBI 250 18 14 1/8" 3,17 1/4" 6,35 2,28 11,11 11,11 12,70 15,24 29,46 36,06

DBI 250 18 38 1/8" 3,17 3/4" 9,52 2,28 11,11 11,11 12,70 15,24 30,98 27,59

DBI 250 18 12 1/8" 3,17 1/2" 12,70 2,28 14,28 11,11 12,70 15,24 37,59 44,19

DBI 250 316 18 3/16" 4,76 1/8" 3,17 2,03 11,11 12,70 13,71 16,00 28,19 34,79

DBI 250 316 14 3/16" 4,76 1/4" 6,35 3,04 11,11 12,70 13,71 16,00 30,48 27,08

DBI 250 14 18 1/4" 6,35 1/8" 3,17 2,03 12,70 14,28 15,24 17,78 29,46 36,83

DBI 250 14 316 1/4" 6,35 3/16" 4,76 3,04 12,70 14,28 15,24 17,78 30,22 37,59

DBI 250 14 14 1/4" 6,35 1/4" 6,35 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 31,75 39,11

DBI 250 14 516 1/4" 6,35 5/16" 7,93 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 32,51 39,87

DBI 250 14 38 1/4" 6,35 3/8" 9,52 4,82 12,70 14,28 15,24 17,78 33,27 40,64

DBI 250 14 12 1/4" 6,35 1/2" 12,70 4,82 14,28 14,28 15,24 17,78 38,86 46,22

DBI 250 14 58 1/4" 6,35 5/8" 15,87 4,82 17,46 14,28 15,24 17,78 40,64 48,00

DBI 250 14 34 1/4" 6,35 3/4" 19,05 4,82 20,64 14,28 15,24 17,78 40,38 47,75

DBI 250 516 38 5/16" 7,93 3/8" 9,52 6,35 14,28 15,87 16,25 18,54 34,54 41,91

DBI 250 516 12 5/16" 7,93 1/2" 12,70 6,35 14,28 15,87 16,24 18,54 40,13 47,49

DBI 250 38 14 3/8" 9,52 1/4" 6,35 4,82 15,87 17,46 16,76 19,30 34,03 41,40

DBI 250 38 38 3/8" 9,52 3/8" 9,52 7,11 15,87 17,46 16,76 19,30 35,81 43,18

DBI 250 38 12 3/8" 9,52 1/2" 12,70 7,11 15,87 17,46 16,76 19,30 41,14 48,51

DBI 250 38 58 3/8" 9,52 5/8" 15,87 7,11 17,46 17,46 16,76 19,30 42,92 40,29

DBI 250 38 34 3/8" 9,52 3/4" 19,05 7,11 20,64 17,46 16,76 19,30 42,92 50,29

DBI 250 12 14 1/2" 12,70 1/4" 6,35 4,82 20,64 22,22 22,86 21,84 34,79 44,95

DBI 250 12 38 1/2" 12,70 3/8" 9,52 7,11 20,64 22,22 22,86 21,84 36,57 46,73

DBI 250 12 12 1/2" 12,70 1/2" 12,70 9,9 20,64 22,22 22,86 21,84 42,16 52,32

DBI 250 12 58 1/2" 12,70 5/8" 15,87 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 43,68 53,84

DBI 250 12 34 1/2" 12,70 3/4" 19,05 10,41 20,64 22,22 22,86 21,84 43,68 53,84

DBI 250 12 10 1/2" 12,70 1" 25,40 10,41 26,98 22,22 22,86 21,84 50,03 60,19

DBI 250 58 34 5/8" 15,87 3/4" 19,05 12,7 23,81 25,40 24,38 21,84 44,45 54,61

DBI 250 58 78 5/8" 15,87 7/8" 22,22 12,7 23,81 25,40 24,38 21,84 45,97 56,13

DBI 250 58 10 5/8" 15,87 1" 25,40 12,7 26,98 25,40 24,38 21,84 50,80 60,96

DBI 250 34 12 3/4" 19,05 1/2" 12,70 9,9 26,98 28,57 24,38 21,84 44,45 54,61

DBI 250 34 10 3/4" 19,05 1" 25,40 15,74 26,98 28,57 24,38 21,84 52,32 62,48

DBI 250 10 114 1" 25,40 1"1/4 31,75 22,35 34,93 38,10 31,24 26,41 68,32 80,51

DBI 250 10 112 1" 25,40 1"1/2 38,10 22,35 41,28 38,10 31,24 26,41 76,96 89,15

DBI 250 10 20 1" 25,40 2" 50,80 22,35 53,98 38,10 31,24 26,41 100,33 112,52

DBI 250 114 112 1"1/4 31,75 1"1/2 38,10 27,68 47,63 57,15 41,14 38,86 82,04 104,14

DBI 250 114 20 1"1/4 31,75 2" 50,80 27,68 47,63 76,20 41,14 38,86 103,12 125,22

DBI 250 112 20 1"1/2 38,10 2" 50,80 34,03 57,15 76,20 50,03 45,21 104,14 131,31

METRIQUE Tube /  POUCE Lok
REFERENCE D D1" D1mm E h H A B I L

DBI 250 M02 18 2 1/8" 3,17 1,7 12 12 12,9 15,3 26,9 33,5

DBI 250 M03 18 3 1/8" 3,17 2,0 12 12 12,9 15,3 26,9 33,5

DBI 250 M03 14 3 1/4" 6,35 2,4 12 12 12,9 15,3 29,5 36,1

DBI 250 M04 14 4 1/4" 6,35 2,4 12 12 13,7 16,1 30,5 37,1

DBI 250 M06 18 6 1/8" 3,18 2,0 14 14 15,3 17,7 29,5 36,9

DBI 250 M06 14 6 1/4" 6,35 4,8 14 14 15,3 17,7 31,8 39,2

DBI 250 M06 516 6 5/16" 7,93 4,8 14 14 15,3 17,7 32,5 39,9

DBI 250 M06 38 6 3/8" 9,52 4,8 14 14 15,3 17,7 33,3 40,7

DBI 250 M06 12 6 1/2" 12,70 4,8 14 14 15,3 17,7 38,9 46,3

DBI 250 M08 38 8 3/8" 9,52 6,4 15 16 16,2 18,6 34,5 42,0

DBI 250 M08 12 8 1/2" 12,70 6,4 15 16 16,2 18,6 40,1 47,6

DBI 250 M10 38 10 3/8" 9,52 7,1 18 19 17,2 19,5 36,6 44,2

DBI 250 M10 12 10 1/2" 12,70 7,9 18 19 17,2 19,5 42,2 49,8

DBI 250 M12 12 12 1/2" 12,70 9,5 22 22 22,8 22,0 42,2 52,3

DBI 250 M12 34 12 3/4" 19,05 9,5 22 22 22,8 22,0 43,7 53,8

DBI 250 M18 34 18 3/4" 19,05 15,1 27 30 24,4 22,0 46,0 56,1

DBI 250 M18 10 18 1" 25,40 15,1 27 30 24,4 22,0 52,3 62,4

SERIE DBI 250 - REDUCTION

SERIE DBI 250M - REDUCTION
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POUCE Tube / POUCE Lok
REFERENCE D E h H A l l1 l2 L L1
DBI 251 00 18 1/8" 2,03 12,70 11,11 12,70 42,92 24,63 13,45 49,53 31,24

DBI 251 00 14 1/4" 4,82 15,87 14,28 15,24 48,51 26,16 15,74 55,88 33,52

DBI 251 00 38 3/8" 7,11 19,50 17,46 16,76 53,94 29,46 17,50 61,21 36,83

DBI 251 00 12 1/2" 10,41 23,81 22,22 22,86 62,73 31,75 23,11 72,89 41,91

DBI 251 00 58 5/8" 12,70 26,98 25,40 24,38 65,02 32,51 24,70 75,18 42,67

DBI 251 01 14 1"1/4 27,68 47,63 47,63 41,14 102,07 47,75 40,00 124,17 69,85

DBI 251 01 12 1"1/2 31,03 57,15 57,15 50,03 118,33 49,27 51,50 145,51 76,45

DBI 251 00 20 2" 45,97 69,85 76,20 67,56 148,79 56,38 68,40 185,82 93,71

TUBE mm / Male CO
REFERENCE D T E E1 h l L
DBI 252 03 18 3 1/8" 4,0 1,8 12 13,2 29,4

DBI 252 06 18 6 1/8" 4,6 4,6 12 15,8 32,8

DBI 252 06 14 6 1/4" 4,6 4,6 14 15,8 38,1

DBI 252 08 14 8 1/4" 6,3 6,3 14 16,5 39,1

DBI 252 10 14 10 1/4" 7,7 7,7 14 17,5 39,9

DBI 252 10 38 10 3/8" 7,7 7,7 17 17,5 40,6

DBI 252 10 12 10 1/2" 11,9 7,7 22 17,5 45,2

DBI 252 12 14 12 1/4" 7,1 9,1 14 23,5 46,5

DBI 252 12 38 12 3/8" 9,1 9,1 17 23,5 46,5

DBI 252 12 12 12 1/2" 11,9 9,1 22 23,5 51,8

DBI 252 18 12 18 1/2" 11,9 13,9 22 24,9 53,2

DBI 252 18 34 18 3/4" 15,9 13,9 27 24,9 53,2

DBI 252 32 114 32 1"1/4 27,4 - 46 40,0 81,0

DBI 252 38 112 38 1"1/2 33,3 - 55 51,5 92,2

TUBE Pouce / Male NPT
REFERENCE D" Dmm T E E1 h I L
DBI 252 18 18B 1/8" 3,17  1/8" 4,57 1,77 11,11 13,45 29,50

DBI 252 18 14 1/8" 3,17  1/4" 7,11 1,77 14,28 13,45 34,80

DBI 252 316 18B 3/16" 4,76  1/8" 4,57 3,04 11,11 14,20 30,22

DBI 252 316 14B 3/16" 4,76  1/4" 7,11 3,04 14,28 14,20 35,56

DBI 252 14 18B 1/4" 6,35  1/8" 4,57 4,57 11,11 15,75 31,80

DBI 252 14 14B 1/4" 6,35  1/4" 7,11 4,57 14,28 15,75 37,08

DBI 252 14 38B 1/4" 6,35  3/8" 10,41 4,57 17,46 15,75 37,84

DBI 252 14 12B 1/4" 6,35  1/2" 12,70 4,57 22,22 15,75 43,43

DBI 252 516 18B 5/16" 7,93  1/8" 4,57 6,35 11,11 16,80 32,76

DBI 252 516 14B 5/16" 7,93  1/4" 7,11 6,35 14,28 16,80 38,10

DBI 252 38 18B 3/8" 9,52  1/8" 4,57 7,11 11,11 17,50 33,50

DBI 252 38 14B 3/8" 9,52  1/4" 7,11 7,11 14,28 17,50 38,90

DBI 252 38 38B 3/8" 9,52  3/8" 10,41 7,11 17,46 17,50 39,60

DBI 252 38 12B 3/8" 9,52  1/2" 12,70 7,11 22,22 17,50 45,20

DBI 252 12 14B 1/2" 12,70  1/4" 7,11 9,90 14,28 23,20 44,50

DBI 252 12 38B 1/2" 12,70  3/8" 10,41 9,90 17,46 23,20 45,20

DBI 252 12 12B 1/2" 12,70  1/2" 12,70 9,90 22,22 23,20 50,50

DBI 252 58 38B 5/8" 15,87  3/8" 10,41 12,70 17,46 24,70 47,40

DBI 252 58 12B 5/8" 15,87  1/2" 12,70 12,70 22,22 24,70 52,30

DBI 252 58 34B 5/8" 15,87  3/4" 18,28 12,70 26,98 24,70 52,30

DBI 252 34 12B 3/4" 18,05  1/2" 12,70 14,98 22,22 24,70 52,30

DBI 252 34 34B 3/4" 19,05  3/4" 18,28 14,98 26,98 24,70 52,30

DBI 252 34 10B 3/4" 19,05 1" 22,35 14,98 34,92 24,70 57,91

DBI 252 78 34B 7/8" 22,22  3/4" 18,28 17,27 26,98 26,70 54,30

DBI 252 10 34B 1" 25,40  3/4" 18,28 20,06 26,70 31,70 58,70

DBI 252 10 10B 1" 25,40 1" 22,35 20,06 34,92 31,70 66,00

DBI 252114 114B 1"1/4 31,75 1"1/4 27,68 - 44,45 40,00 80,26

DBI 252112 112B 1"1/2 38,10 1"1/2 33,27 - 53,98 51,50 94,48

DBI 252 20 20B 2" 50,80 2" 44,45 - 69,85 68,40 119,38

SERIE DBI 251 - ADAPTEUR TRAVERSÉ DE CLOISON

SERIE DBI 252 - ADAPTEUR MALE / TUBE

SERIE DBI 252B - ADAPTEUR MALE / TUBE
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Tube pouce / Femelle NPT
REFERENCE D" Dmm T E h l L
DBI 253 18 18B 1/8" 3,17 1/8" 1,77 14,28 13,45 31,50

DBI 253 18 14B 1/8" 3,17 1/4" 1,77 19,05 13,45 35,30

DBI 253 316 18B 3/16" 4,76 1/8" 3,04 14,28 14,20 32,00

DBI 253 316 14B 3/16" 4,76 1/4" 3,04 19,05 14,20 35,81

DBI 253 14 18B 1/4" 6,35 1/8" 4,57 14,28 15,75 33,02

DBI 253 14 14B 1/4" 6,35 1/4" 4,57 19,05 15,75 37,10

DBI 253 14 38B 1/4" 6,35 3/8" 4,57 22,22 15,75 39,37

DBI 253 14 12B 1/4" 6,35 1/2" 4,50 26,98 15,75 45,50

DBI 253 516 18B 5/16" 7,93 1/8" 6,35 14,28 16,80 34,29

DBI 253 516 14B 5/16" 7,93 1/4" 6,35 19,05 16,80 37,59

DBI 253 38 18B 3/8" 9,52 1/8" 7,11 14,28 17,50 34,29

DBI 253 38 14B 3/8" 9,52 1/4" 7,11 19,05 17,50 38,10

DBI 253 38 38B 3/8" 9,52 3/8" 7,11 22,22 157,50 40,38

DBI 253 38 12B 3/8" 9,52 1/2" 7,11 26,98 17,50 46,73

DBI 253 12 14B 1/2" 12,70 1/4" 9,90 19,05 23,20 43,43

DBI 253 12 38B 1/2" 12,70 3/8" 9,90 22,22 23,20 45,46

DBI 253 12 12B 1/2" 12,70 1/2" 9,90 26,98 23,20 51,80

DBI 253 58 38B 5/8" 15,87 3/8" 12,70 22,22 24,70 48,26

DBI 253 58 12B 5/8" 15,87 1/2" 12,70 26,98 24,70 53,84

DBI 253 58 34B 5/8" 15,87 3/4" 12,70 33,33 24,70 55,37

DBI 253 34 12B 3/4" 19,05 1/2" 14,98 26,98 24,70 52,83

DBI 253 34 34B 3/4" 19,05 3/4" 14,98 33,33 24,70 54,86

DBI 253 34 10B 3/4" 19,05 1" 14,98 41,27 24,70 58,42

DBI 253 78 34B 7/8" 22,22 3/4" 17,27 33,33 26,70 57,15

DBI 253 10 34B 1" 25,40 3/4" 20,06 33,33 31,70 60,70

DBI 253 10 10B 1" 25,40 1" 20,06 41,27 31,70 64,26

DBI253 114 114B 1"1/4 31,75 1"1/4 27,68 53,98 40,00 77,72

DBI253 114 112B 1"1/4 38,10 1"1/2 33,27 60,33 51,50 88,90

DBI 253 20 20B 2" 50,80 2" 44,45 73,03 68,40 107,44

Tube Métrique / Femelle Gaz
REFERENCE D T E h l L
DBI 253M03 18 3 1/8" 1,8 14 13,15 31,15

DBI 253M06 18 6 1/8" 4,6 14 15,75 32,50

DBI 253M06 14 6 1/4" 4,6 19 15,75 37,10

DBI 253M08 14 8 1/4" 6,3 19 16,50 37,60

DBI 253M10 14 10 1/4" 7,7 19 17,50 38,10

DBI 253M10 38 10 3/8" 7,7 22 17,50 40,10

DBI 253M10 12 10 1/2" 7,7 27 17,50 46,50

DBI 253M12 14 12 1/4" 9,1 19 23,50 43,70

DBI 253M12 38 12 3/8" 9,1 22 23,50 46,00

DBI 253M12 12 12 1/2" 9,1 27 23,50 52,30

DBI 253M18 34 18 3/4" 13,9 32 24,90 54,80

METRIQUE POUCE
REFERENCE D H REFERENCE D" Dmm H" Hmm
DBI 453 M 02 2 12 1/16" 1,59 5/16" 7,93

DBI 453 M 03 3 12 1/8" 3,17 7/16" 11,11

DBI 453 M 04 4 12 3/16" 4,76 1/2" 12,70

DBI 453 M 06 6 14 1/4" 6,35 9,16" 14,28

DBI 453 M 08 8 16 5/16" 7,93 5/8" 15,87

DBI 453 M 10 10 19 3/8" 9,52 11/16" 17,46

DBI 453 M 12 12 22 1/2" 12,70 7/8" 22,22

DBI 453 M 15 15 25 5/8" 15,87 1" 25,40

DBI 453 M 16 16 25 3/4" 19,05 1"1/8 25,58

DBI 453 M 18 18 30 7/8" 22,22 1"1/4 31,75

DBI 453 M 20 20 32 1" 25,40 1"1/2 38,10

DBI 453 M 22 22 32 1"1/4 31,75 1"7/8 47,63

DBI 453 M 25 25 38 1"1/2 38,10 2"1/4 57,15

DBI 453 M 28 28 46 2" 50,80 3" 76,20

DBI 453 M 32 32 50

DBI 453 M 38 38 60

DBI 453 00 18

DBI 453 03 16

DBI 453 01 16

SERIE 453M ET 453 - BOUCHON FEMELLE METRIQUE ET POUCE

DBI 453 00 20

SERIE DBI 253B - ADAPTEUR FEMELLE / TUBE

SERIE DBI 253M - ADAPTEUR FEMELLE / TUBE

DBI 453 00 14

DBI 453 05 16

DBI 453 00 38

DBI 453 00 12

DBI 453 00 58

DBI 453 00 34

DBI 453 00 78

DBI 453 00 10

DBI 453 01 14

DBI 453 01 12
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Air Fluides Composants

METRIQUE
REFERENCE D h H A B I L
DBI 452 M 02 2 12 12 12,9 15,3 13,5 20,1

DBI 452 M 03 3 12 12 12,9 15,3 13,5 20,1

DBI 452 M 04 4 12 12 13,7 16,1 14,7 21,3

DBI 452 M 06 6 14 14 15,3 17,7 15,7 23,1

DBI 452 M 08 8 15 16 16,2 18,6 17,0 24,5

DBI 452 M 10 10 18 19 17,2 19,5 19,0 26,6

DBI 452 M 12 12 22 22 22,8 22,0 19,0 29,1

DBI 452 M 15 15 24 25 14,4 22,0 19,8 29,9

DBI 452 M 16 16 24 25 24,4 22,0 19,8 29,9

DBI 452 M 18 18 27 30 24,4 22,0 21,3 31,4

DBI 452 M 20 20 30 32 26,0 22,0 23,9 34,0

DBI 452 M 22 22 30 32 26,0 22,0 23,9 34,0

DBI 452 M 25 25 35 38 31,3 26,5 26,2 38,5

DBI 452 M 32 32 46 50 42,0 41,6 32,8 55,8

DBI 452 M 38 38 55 60 49,4 47,9 37,8 65,4

POUCE
REFERENCE D" Dmm h" hmm H" Hmm A B I L
DBI 452 01 16 1/16" 1,59 5/16" 7,93 5/16" 7,93 8,63 10,92 11,20 14,18

DBI 452 00 18 1/8" 3,17 7/16" 11,11 7/16" 11,11 12,70 15,24 13,46 20,06

DBI 452 03 16 3/16" 4,76 7/16" 11,11 1/2" 12,70 13,71 16,00 14,73 21,33

DBI 452 00 14 1/4" 6,35 1/2" 12,70 9/16" 14,28 15,24 17,78 16,00 23,26

DBI 452 05 16 5/16" 7,93 9/16" 14,28 5/8" 15,87 16,25 18,54 17,01 24,38

DBI 452 00 38 3/8" 9,52 5/8" 15,87 11/16" 17,46 16,76 19,30 18,28 25,65

DBI 452 00 12 1/2" 12,70 13/13" 20,63 7/8" 22,22 22,86 21,84 19,05 29,21

DBI 452 00 58 5/8" 15,87 15/16" 23,81 1" 25,40 24,38 21,84 19,81 29,97

DBI 452 00 34 3/4" 19,05 1"1/16 26,98 1"1/8 28,57 24,38 21,84 21,33 31,49

DBI 452 00 78 7/8" 22,22 1"3/16 30,16 1"1/4 31,75 25,90 21,84 23,87 34,03

DBI 452 00 10 1" 25,40 1"3/8 34,92 1"1/2 38,10 31,24 26,41 26,16 38,35

DBI 452 01 14 1"1/4 31,75 1"3/4 44,45 1"7/8 47,63 41,14 38,86 31,24 53,34

DBI 452 01 12 1"1/2 38,10 2"4/8 53,98 2"1/4 57,15 50,15 45,21 37,33 64,51

DBI 452 00 20 2" 50,80 2"3/4 69,85 3" 76,20 67,56 62,73 49,27 86,61

METRIQUE POUCE
REFERENCE D H L REFERENCE D" Dmm H" Hmm L
DBI 245 M 02 2 12 11,90 DBI 245 01 16 1/16" 1,59 5/16" 7,93

DBI 245 M 03 3 12 11,90 DBI 245 00 18 1/8" 3,17 7/16" 11,11

DBI 245 M 04 4 12 11,90 DBI 245 03 16 3/16" 4,76 1/2" 12,70

DBI 245 M 06 6 14 12,70 DBI 245 00 14 1/4" 6,35 9/16" 14,28

DBI 245 M 08 8 16 13,50 DBI 245 05 16 5/16" 7,93 5/8" 15,87

DBI 245 M 10 10 19 15,10 DBI 245 00 38 3/8" 9,52 11/16" 17,46

DBI 245 M 12 12 22 17,40 DBI 245 00 12 1/2" 12,70 7/8" 22,22

DBI 245 M 15 15 25 17,40 DBI 245 00 58 5/8" 15,87 1" 25,40

DBI 245 M 16 16 25 17,40 DBI 245 00 34 3/4" 19,05 1"1/8 28,57

DBI 245 M 18 18 30 17,40 DBI 245 00 78 7/8" 22,22 1"1/4 31,75

DBI 245 M 20 20 32 17,40 DBI 245 00 10 1" 25,40 1"1/2 38,10

DBI 245 M 22 22 32 17,40 DBI 245 01 14 1"1/4 31,75 1"7/8 47,63

DBI 245 M 25 25 38 20,60 DBI 245 01 12 1"1/2 38,10 2"1/4 57,15

DBI 245 M 28 28 46 30,60 DBI 245 00 20 2" 50,80 3" 76,2

DBI 245 M 32 32 50 34,40

DBI 245 M 38 38 60 40,60

SERIE 452 - BOUCHON MALE POUCE

SERIE DBI 245M ET 245 - ECROU METRIQUE ET POUCE

SERIE 452M - BOUCHON MALE METRIQUE
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Air Fluides Composants

METRIQUE POUCE
REFERENCE D REFERENCE D" Dmm
DBI 246 M 02 2 DBI 246 01 16 1/16" 1,59

DBI 246 M 03 3 DBI 246 00 18 1/8" 3,17

DBI 246 M 04 4 DBI 246 03 16 3/16" 4,76

DBI 246 M 06 6 DBI 246 00 14 1/4" 6,35

DBI 246 M 08 8 DBI 246 05 16 5/16" 7,93

DBI 246 M 10 10 DBI 246 00 38 3/8" 9,52

DBI 246 M 12 12 DBI 246 00 12 1/2" 12,70

DBI 246 M 15 15 DBI 246 00 58 5/8" 15,87

DBI 246 M 16 16 DBI 246 00 34 3/4" 19,05

DBI 246 M 18 18 DBI 246 00 78 7/8" 22,22

DBI 246 M 20 20 DBI 246 00 10 1" 25,40

DBI 246 M 22 22 DBI 246 01 14 1"1/4 31,75

DBI 246 M 25 25 DBI 246 01 12 1"1/2 38,10

DBI 246 M 28 28 DBI 246 00 20 2" 50,80

DBI 246 M 32 32

METRIQUE POUCE
REFERENCE D REFERENCE D" Dmm
DBI 247 M 02 2 DBI 247 01 16 1/16" 1,59

DBI 247 M 03 3 DBI 247 00 18 1/8" 3,17

DBI 247 M 04 4 DBI 247 03 16 3/16" 4,76

DBI 247 M 06 6 DBI 247 00 14 1/4" 6,35

DBI 247 M 08 8 DBI 247 05 16 5/16" 7,93

DBI 247 M 12 10 DBI 247 00 38 3/8" 9,52

DBI 247 M 12 12 DBI 247 00 12 1/2" 12,70

DBI 247 M 15 15 DBI 247 00 58 5/8" 15,87

DBI 247 M 16 16 DBI 247 00 34 3/4" 19,05

DBI 247 M 18 18 DBI 247 00 78 7/8" 22,22

DBI 247 M 20 20 DBI 247 00 10 1" 25,40

DBI 247 M 22 22 DBI 247 01 14 1"1/4 31,75

DBI 247 M 25 25 DBI 247 01 12 1"1/2 38,10

DBI 247 M 28 28 DBI 247 00 20 2" 50,80

DBI 247 M 32 32

DBI 247 M 38 38

METRIQUE POUCE
REFERENCE D D1 E REFERENCE D" Dmm D1" D1mm
DBI 254 06 04 6 4 2,8 DBI 254 316 18 3/16" 4,76 1/8" 3,17

DBI 254 08 06 8 6 4,4 DBI 254 14 18 1/4" 6,35 1/8" 3,17

DBI 254 10 08 10 8 6,4 DBI 254 14 316 1/4" 6,35 3/16" 4,76

DBI 254 12 08 12 8 6,4 DBI 254 516 18 5/16" 7,93 1/8" 3,17

DBI 254 12 10 12 10 8,3 DBI254 516316 5/16" 7,93 3/16" 4,76

DBI 254 516 14 5/16" 7,93 1/4" 6,35

DBI 254 38 316 3/8" 9,52 3/16" 4,76

DBI 254 38 14 3/8" 9,52 1/4" 6,35

DBI 254 12 14 1/2" 12,70 1/4" 6,35

DBI 254 12 38 1/2" 12,70 3/8" 9,52

DBI 254 58 38 5/8" 15,87 3/8" 9,52

DBI 254 58 12 5/8" 15,87 1/2" 12,70

DBI 254 34 12 3/4" 19,05 1/2" 12,70

DBI 254 34 58 3/4" 19,05 5/8" 15,87

DBI 254 10 34 1" 25,40 3/4" 19,05

SERIE DBI 247M ET 247 - BAGUE ARRIERE

SERIE DBI 246M ET 246 - BAGUE AVANT

SERIE DBI 254 - INSERT CANNELÉ
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Air Fluides Composants

Matière : Corps en laiton nickelé, joints NBR
Pression : PN 35 Bars
Température : de -20°C à +100°C

ISO 228/DIN 13

COUPLEUR FILETÉ ABOUT FILETÉ

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Filetage PN/ bar DN
ESMC 5 C M 5 35 2,7 ESMC 5 NA M 5 35 2,7
ESMC 18 A  1/8 35 2,7 ESMC 18 NA  1/8 35 2,7

COUPLEUR POUR TUYAU ABOUT POUR TUYAU

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
ESMC 3 T 3mm 35 2,7 ESMC 3 S 3mm 35 2,7
ESMC 4 T 4mm 35 2,7 ESMC 4 S 4mm 35 2,7
ESMC 5 T 5mm 35 2,7 ESMC 5 S 5mm 35 2,7

COUPLEUR TARAUDÉ ABOUT TARAUDÉ

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Filetage PN/ bar DN
ESMC 5 I M 5 35 2,7 ESMC 5 NI M 5 35 2,7

ESMC 18 I  1/8 35 2,7 ESMC 18 NI  1/8 35 2,7

Matière :  laiton nickelé
Pression :  8 bars
Température : de -20°C à +100°C de -20°C à +100°C

ISO 228/DIN2999/DIN 13
Produits conformes à la directive 2002/95/EC.

COUPLEUR FILETÉ ABOUT FILETÉ

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Filetage PN/ bar DN
380S12MBS 1/8 GAZ 8 5 380P12MBS  1/8 GAZ 8 5
380S25MBS 1/4 GAZ 8 5 380P25MBS 1/4 GAZ 8 5

COUPLEUR POUR TUYAU ABOUT POUR TUYAU

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
380S16H 4 mm 8 5 380P25H 6mm 8 5
380S25H 6 mm 8 5 380P31H 8mm 8 5
380S31H 8 mm 8 5

COUPLEUR TARAUDÉ ABOUT TARAUDÉ

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Filetage PN/ bar DN
380S12FBS 1/8 GAZ 8 5 380P12FBS 1/8 GAZ 8 5
380S25FBS 1/4 GAZ 8 5 380P25FBS 1/4 GAZ 8 5

COUPLEUR RAPIDE PASSAGE 2,7MM

COUPLEUR RAPIDE PASSAGE 5MM
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Air Fluides Composants

Matière :   laiton nickelé
Pression :  35 bars
Température : de -20°C à +100°C de -20°C à +100°C
Débit :  1060l/min à 6 bars

ISO 228/DIN2999/DIN 13

COUPLEUR FILETÉ ABOUT FILETÉ

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Filetage PN/ bar DN
2400S25MBS  1/4 GAZ 35 7,2 2400P25MBST  1/4 35 7,2
2400S37MBS  3/8 GAZ 35 7,2 2400P37MBST  3/8 35 7,2
2400S50MBS  1/2 GAZ 35 7,2 2400P50MBST  1/2 35 7,2

COUPLEUR POUR TUYAU ABOUT POUR TUYAU

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
2400S25H 6mm 35 7,2 2400P25H 6mm 35 7,2
2400S31H 8mm 35 7,2 2400P31H 8mm 35 7,2
2400S39H 10mm 35 7,2 2400P39H 10mm 35 7,2
2400S50H 13mm 35 7,2 2400P50H 13mm 35 7,2

COUPLEUR TARAUDÉ ABOUT TARAUDÉ

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Filetage PN/ bar DN
2400S25FBS  1/4 GAZ 35 7,2 2400P25FBS  1/4 35 7,2
2400S37FBS  3/8 GAZ 35 7,2 2400P37FBS  3/8 35 7,2
2400S50FBS  1/2 GAZ 35 7,2 2400P50FBS  1/2 35 7,2

COUPLEUR RAPIDE PASSAGE 7,2MM
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Air Fluides Composants

Matière :  laiton nickelé
Pression max :  20 Bars
Température :  de -20°C à +100°C
Passage :  5,5mm
Débit : 730l/min sous 6 bars ISO B

  ISO 6150 B - AFNOR E49 053 - US MIL C 4109

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  Femelle :   Mâle :
 GL : - corps et clapet en laiton nickelé   GA : - en acier zingué et traité
         - douille en acier peinte en bleu et noir   (haute résistance à l'usure)
 GX : Coupleurs tout inox sur demande   GX : Tout inox sur demande

FEMELLE TARAUDEE MALE TARAUDE

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
GL 00626 14  1/4 GAZ 20 5,5 GA 00662 14 1/4 GAZ 20 5,5
GL 00626 45  14 x 125 20 5,5 GA 00662 45 14 x 125 20 5,5
GL 00626 38  3/8 GAZ 20 5,5 GA 00662 38 3/8 GAZ 20 5,5

GA 00662 48 Michelin 20 5,5
GA 00662 96 9/16 20 F 20 5,5

FEMELLE A COIFFE MALE A COIFFE

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
GL 00616 74 7 x 14 20 5,5 GA 00661 74 7 x 14 20 5,5
GL 00616 84 8 x 14 20 5,5 GA 00661 84 8 x 14 20 5,5
GL 00616 85 8 x 15 20 5,5 GA 00661 85 8 x 15 20 5,5
GL 00616 96 9 x 16 20 5,5 GA 00661 96 9 x 16 20 5,5

FEMELLE POUR TUYAU SOUPLE MALE POUR TUYAU SOUPLE

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
GL 00656 67 6 20 5,5 GA 00667 67 6 20 5,5
GL 00656 78 7 20 5,5 GA 00667 78 7 20 5,5
GL 00656 89 8 20 5,5 GA 00667 89 8 20 5,5
GL 00656 90 9 20 5,5 GA 00667 90 9 20 5,5
GL 00656 01 10 20 5,5 GA 00667 01 10 20 5,5
GL 00656 12 11 20 5,5

FEMELLE FILETEE MALE FILETE

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
 GL 00636 14  1/4 GAZ 20 5,5 GA 00663 18 1/8 GAZ 20 5,5

GL 00636 38  3/8 GAZ 20 5,5 GA 00663 14 1/4 GAZ 20 5,5
GL 00636 12  1/2 GAZ 20 5,5 GA 00663 45 14 x 125 20 5,5

GA 00663 38 3/8 GAZ 20 5,5
GA 00663 48 Michelin 20 5,5
GA 00663 96 9/16 20 F 20 5,5

FEMELLE TARAUDE TRAVERSEE DE CLOISON MALE A ECROU TOURNANT

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
GL 00650 14 1/4 GAZ 20 5,5 GA 00668 14 1/4 GAZ 20 5,5

GA 00668 45 M14x125 20 5,5

 AIR COMPRIME passage 5,5mm
RACCORDS RAPIDES EATON
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Air Fluides Composants

Matière :  laiton nickelé
Pression max :  20 Bars
Température :  de -20°C à +100°C
Passage : 8mm
Débit : 1400l/min sous 6 bars

ISO B
  ISO 6150 B - AFNOR E49 053 - US MIL C 4109

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  Femelle :   Mâle :
 IL :   - corps et clapet en laiton nickelé   IA : - en acier zingué et traité
         - douille en acier peinte en noir   (haute résistance à l'usure)
 GX : Coupleurs tout inox sur demande   GX : Tout inox sur demande

FEMELLE TARAUDEE FEMELLE TARAUDE

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
IL 00960 14  1/4 20 8 IA 00970 14  1/4 20 8
IL 00960 38  3/8 20 8 IA 00970 38  3/8 20 8
IL 00960 12  1/2 20 8 IA 00970 12  1/2 20 8

ABOUT FILETE ABOUT TARAUDE

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
IA 00906 14  1/4 20 8 IA 00907 14  1/4 20 8
IA 00906 38  3/8 20 8 IA 00907 38  3/8 20 8
IA 00906 12  1/2 20 8 IA 00907 1/2  1/2 20 8

ABOUT POUR TUYAU

Référence Ø tuyau PN/ bar DN
IA 00909 78 7 mm 20 8
IA 00909 89 8 mm 20 8
IA 00909 90 9 mm 20 8
IA 00909 01 10 mm 20 8
IA 00909 12 11-12 mm 20 8

RACCORDS RAPIDES EATON
 AIR COMPRIME passage 8mm
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Air Fluides Composants

Matière :  laiton nickelé
Pression max :  20 Bars PROFIL CONSTRUCTEUR
Température :  de -20°C à +100°C
Passage : 12mm
Débit : 2700 l/min sous 6 bars

PROFIL CONSTRUCTEUR

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  Femelle :   Mâle :
 TL :   - corps et clapet en laiton nickelé   TA : - en acier zingué et traité
          - douille en acier peinte en noir   (haute résistance à l'usure)
          - Joint nitrile

FEMELLE TARAUDEE FEMELLE TARAUDE

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Taraud. PN/ bar DN
TL 01320 38  3/8 20 12 TL 01321 38  3/8 20 12
TL 01320 12  1/2 20 12 TL 01321 12  1/2 20 12

ABOUT FILETE ABOUT TARAUDE

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Taraud. PN/ bar DN
TA 01315 38  3/8 20 12 TA 01316 38  3/8 20 12
TA 01315 12  1/2 20 12 TA 01316 12  1/2 20 12

ABOUT POUR TUYAU

Référence Ø tuyau PN/ bar DN
TA 01318 13 12-13mm 20 12
TA 01318 16 16 mm 20 12
TA 01318 19 19 mm 20 12

RACCORDS RAPIDES EATON
 AIR COMPRIME passage 12mm
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Air Fluides Composants

Matière : corps aluminium et laiton nickelé
Femelle : 
  GD : - sécurité anti coup de fouet
Pression max :  16 Bars
Température :  de -20°C à +100°C
Passage : 5,5mm
Débit : 700 l/min sous 6 bars ISO B

FEMELLE FILETE FEMELLE TARAUDE

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Taraud. PN/ bar DN
GD 10536 14 1/4 GAZ 16 5,5 GD 10526 14 1/4 GAZ 16 5,5
GD 10536 38 3/8 GAZ 16 5,5 GD 10526 38 3/8 GAZ 16 5,5
GD 10536 12 1/2 GAZ 16 5,5 GD 10526 12 1/2 GAZ 16 5,5

FEMELLE POUR TUYAU

Référence Ø tuyau PN/ bar DN
GD 10556 67 6 16 5,5
GD 10556 78 7 16 5,5
GD 10556 89 8 16 5,5
GD 10556 90 9 16 5,5
GD 10556 01 10 16 5,5

Matière : femelle corps aluminium et mâle laiton nickelé

Pression max :  16 Bars
Température :  de -20°C à +100°C
Passage : 8mm
Débit : 1590 l/min sous 6 bars ISO B

FEMELLE FILETE MALE FILETE

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Filetage PN/ bar DN
ID 10960 15 G 1/4 16 8 IA 00906 14 R 1/4 16 8
ID 10960 14 R 1/4 16 8 IA 00906 38 R 3/8 16 8
ID 10960 41 1/4 NPT 16 8 IA 00906 12 R 1/2 16 8
ID 10960 39 G 3/8 16 8
ID 10960 38 R 3/8 16 8 MALE TARAUDE
ID 10960 83 3/8 NPT 16 8
ID 10960 13 G 1/2 16 8 Référence Taraud. PN/ bar DN
ID 10960 12 R 1/2 16 8 IA 00907 14 G 1/4 16 8
ID 10960 21 1/2 NPT 16 8 IA 00907 38 G 3/8 16 8

IA 00907 12 G 1/2 16 8
FEMELLE POUR TUYAU

MALE POUR TUYAU
Référence Ø tuyau PN/ bar DN

ID 10656 78 7mm 16 8 Référence Ø tuyau PN/ bar DN
ID 10956 89 8mm 16 8 IA 00909 78 7mm 16 8
ID 10956 90 9mm 16 8 IA 00909 89 8mm 16 8
ID 10956 01 10mm 16 8 IA 00909 90 9mm 16 8

IA 00909 01 10mm 16 8
FEMELLE TARAUDE IA 00909 12 11-12mm 16 8

Référence Taraud. PN/ bar DN
ID 10970 14 G 1/4 16 8
ID 10970 41 1/4 NPT 16 8
ID 10970 38 G 3/8 16 8
ID 10970 83 3/8 NPT 16 8
ID 10970 12 G 1/2 16 8
ID 10970 21 1/2 NPT 16 8

COUPLEUR SECURITE EATON
 AIR COMPRIME passage 5,5mm

COUPLEUR SECURITE EATON
 AIR COMPRIME passage 8mm
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Air Fluides Composants

Matière : corps aluminium et laiton nickelé
Femelle : 
  GD : - sécurité anti coup de fouet
Pression max :  12 Bars
Température :  de -20°C à +100°C
Passage : 5,5mm
Débit : 550 l/min sous 6 bars ISO C

FEMELLE FILETE MALE FILETE

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Filetage PN/ bar DN
GD 18536 14 1/4 GAZ 12 5,5 GK 18663 18 1/8 GAZ 12 5,5
GD 18536 38 3/8 GAZ 12 5,5 GK 18663 14 1/4 GAZ 12 5,5
GD 18536 12 1/2 GAZ 12 5,5 GK 18663 38 3/8 GAZ 12 5,5

FEMELLE POUR TUYAU MALE POUR TUYAU

Référence Ø tuyau PN/ bar DN Référence Ø tuyau PN/ bar DN
GD 18556 67 6 12 5,5 GK 18667 67 6 12 5,5
GD 18556 78 7 12 5,5 GK 18667 78 7 12 5,5
GD 18556 89 8 12 5,5 GK 18667 89 8 12 5,5
GD 18556 90 9 12 5,5 GK 18667 90 9 12 5,5
GD 18556 01 10 12 5,5 GK 18667 01 10 12 5,5
GD 18556 13 13 12 5,5 GK 18667 13 13 12 5,5

FEMELLE TARAUDE MALE TARAUDE

Référence Taraud. PN/ bar DN Référence Taraud. PN/ bar DN
GD 18526 14 1/4 GAZ 12 5,5 GK 18662 18 1/8 GAZ 12 5,5
GD 18526 38 3/8 GAZ 12 5,5 GK 18662 14 1/4 GAZ 12 5,5
GD 18526 12 1/2 GAZ 12 5,5 GK 18662 38 3/8 GAZ 12 5,5

FEMELLE TARAUDE POUR TRAVERSEE DE CLOISON

Référence Taraud. PN/ bar DN
GD 18550 14 1/4 GAZ 12 5,5
GD 18550 38 3/8 GAZ 12 5,5

COUPLEUR SECURITE EATON
 AIR COMPRIME passage 5,5mm
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Air Fluides Composants

Matière : Femelle corps aluminium et mâle laiton nickelé

Pression max :  10 Bars
Température :  de -20°C à +100°C
Passage : 8mm
Débit : 1350 l/min sous 1 bar ISO C

FEMELLE FILETE MALE FILETE

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Filetage PN/ bar DN
ID 18960 15 G 1/4 10 8 IK 18906 15 G 1/4 10 8
ID 18960 14 R 1/4 10 8 IK 18906 14 R 1/4 10 8
ID 18960 39 G 3/8 10 8 IK 18906 41 1/4 NPT 10 8
ID 18960 38 R 3/8 10 8 IK 18906 39 G 3/8 10 8
ID 18960 13 G 1/2 10 8 IK 18906 38 R 3/8 10 8
ID 18960 12 R 1/2 10 8 IK 18906 83 3/8 NPT 10 8

IK 18906 13 G 1/2 10 8
IK 18906 12 R 1/2 10 8

FEMELLE TARAUDE

Référence Taraud. PN/ bar DN MALE TARAUDE
ID 018970 14 G 1/4 10 8
ID 018970 38 G 3/8 10 8 Référence Taraud. PN/ bar DN
ID 018970 12 G 1/2 10 8 IK 18907 14 G 1/4 10 8

IK 18907 41 1/4 NPT 10 8
IK 18907 38 G 3/8 10 8

FEMELLE POUR TUYAU IK 18907 83 3/8 NPT 10 8
IK 18907 12 G 1/2 10 8

Référence Ø tuyau PN/ bar DN
ID 018956 89 8mm 10 8
ID 018956 90 9mm 10 8 MALE POUR TUYAU
ID 018956 01 10mm 10 8
ID 018956 13 13mm 10 8 Référence Ø tuyau PN/ bar DN

IK 18909 89 8 mm 10 8
IK 18909 90 9 mm 10 8

FEMELLE TARAUDE POUR TRAVERSEE DE CLOISON IK 18909 01 10 mm 10 8
IK 18909 13 13 mm 10 8

Référence Filetage PN/ bar DN
ID 18950 12 G 1/2 10 8

COUPLEUR SECURITE EATON
 AIR COMPRIME passage 8mm
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Air Fluides Composants

Matière : Femelle corps aluminium et mâle laiton nickelé

Pression max :  8 Bars
Température :  de -20°C à +100°C
Passage : 11 mm
Débit : 3000 l/min sous 1 bar ISO C

FEMELLE FILETE MALE FILETE

Référence Filetage PN/ bar DN Référence Filetage PN/ bar DN
TD 18320 12 R 1/2 8 11 TK 18315 39 G 3/8 8 11
TD 18320 34 R 3/4 8 11 TK 18315 12 R 1/2 8 11

TK 18315 34 R 3/4 8 11

FEMELLE TARAUDE
MALE TARAUDE

Référence Taraud. PN/ bar DN
TD 18321 38 G 3/8 8 11 Référence Taraud. PN/ bar DN
TD 18321 12 G 1/2 8 11 TK 18316 38 G 3/8 8 11
TD 18321 34 G 3/4 8 11 TK 18316 12 G 1/2 8 11

TK 18316 34 G 3/4 8 11

FEMELLE POUR TUYAU
MALE POUR TUYAU

Référence Ø tuyau PN/ bar DN
TD 18356 01 10 mm 8 11 Référence Ø tuyau PN/ bar DN
TD 18356 13 13 mm 8 11 TK 18318 89 8 mm 8 11
TD 18356 16 16 mm 8 11 TK 18318 01 10 mm 8 11

TK 18318 13 13 mm 8 11
TK 18318 16 16 mm 8 11

FEMELLE TARAUDE POUR TRAVERSEE DE CLOISON

Référence Filetage PN/ bar DN
TD 18350 12 G 1/2 8 11
TD 18350 34 G 3/4 8 11

COUPLEUR SECURITE EATON
 AIR COMPRIME passage 11mm
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Air Fluides Composants

Passage :  8mm
Corps :  Laiton nickelé
Pression :  10 bars
Débit en l/min :  DP0,50 bars = 30l/min
Température :  -15°C à +90°C
Passage libre

Prise droite  filetée mâle conique Fiche droite taraudée femelle

Référence Taraud. PS/ bar Référence Taraud. PS/ bar
CPI 081160  1/8 10 CPI 086101  1/4 10
CPI 081161  1/4 10
CPI 081162  3/8 10

Fiche droite pour flexible

Prise droite prétéflonnée filetée mâle conique
Référence Ø tuyau PS/ bar

CPI 086808 8 mm 10
Référence Filetage PS/ bar CPI 086810 10 mm 10

CPI 081160ET  1/8 10 CPI 086812 12 mm 10
CPI 081161ET  1/4 10
CPI 081162ET  3/8 10

Fiche 90° taraudée femelle

Prise droite femelle
Référence Taraud. PS/ bar

CPI 086101RE  1/4 10
Référence Taraud. PS/ bar

CPI 081101  1/4 10
Fiche 90° pour flexible

Prise rallongée filetée mâle cylindrique G1/8"
Référence DN PS/ bar

CPI 086808RE 8 mm 10
Référence Lg maxi PS/ bar CPI 086810RE 10 mm 10

CPI 081050F18 50 mm 10 CPI 086812RE 12 mm 10
CPI 081100F18 100 mm 10
CPI 081150F18 150 mm 10

Fiche 135° taraudée femelle

Prise rallongée filetée mâle cylindrique G1/4"
Référence Taraud. PS/ bar

CPI 086101RO  1/4 10
Référence Lg maxi PS/ bar

CPI 081050F14 50 mm 10
CPI 081100F14 100 mm 10 Fiche 135° pour flexible
CPI 081150F14 150 mm 10
CPI 081200F14 200 mm 10

Référence DN PS/ bar
CPI086808RO 8 mm 10

Bague de repérage CPI086810RO 10 mm 10
CPI086812RO 12 mm 10

Référence Couleur
CPI 08BARG Rouge Joint nitrile de rechange pour fiche de 8 mm
CPI 08BABL Bleue

Référence
CPI 08JNTN

COUPLEURS POUR MOULISTES
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Air Fluides Composants

Matière :  Corps : laiton - Bague : inox et chrome - Joint : Viton
Température maxi :  eau 100°C, huile 150°C
Pression : PN 16 Bars
Passage :  6, 9, 12 et 16mm
Fluide :  eau, huile, fluide caloporteur

Raccord taraudé femelle à obturation Embout fileté mâle à clapet

Référence Ø taraudage PN/ 16bar Référence Ø Filetage PN/ bar
PREOL061101 6  1/4 16 PREOL067150 6  1/8 16
PREOL091102 9  3/8 16 PREOL067151 6  1/4 16
PREOL121103 12  1/2 16 PREOL097151 9  1/4 16
PREOL161104 16  3/4 16 PREOL097152 9  3/8 16

PREOL097153 9  1/2 16
PREOL127152 12  3/8 16

Raccord fileté mâle cylindrique à obturation PREOL127153 12  1/2 16
PREOL127154 12  3/4 16

Référence Ø Filetage PN/ 16bar PREOL167154 16  3/4 16
PREOL061151 6  1/4 16
PREOL091152 9  3/8 16
PREOL121103 12  1/2 16 Embout fileté mâle à passage libre
PREOL161154 16  3/4 16

Référence Ø Filetage PN/ bar
PREOL066160 6  1/8 16

Raccord por flexible à obturation PREOL066161 6  1/4 16
PREOL096161 9  1/4 16

Référence Ø Ø tuyau PN/ 16bar PREOL096162 9  3/8 16
PREOL061808 6 8 16 PREOL096153 9  1/2 16
PREOL091812 9 12 16 PREOL126162 12  3/8 16
PREOL121816 12 16 16 PREOL126163 12  1/2 16
PREOL161819 16 16 16 PREOL126154 12  3/4 16

PREOL166164 16  3/4 16

Raccord taraudé femelle à obtuartion 90°
Embout taraudé femelle à clapet

Référence Ø Taraudage PN/ 16bar
PREOL061101RE 6  1/4 16 Référence Ø Taraudage PN/ bar
PREOL91102RE 9  3/8 16 PREOL097101 9  1/4 16

PREOL121103RE 12  1/2 16

Raccord fileté mâle cylindrique à obturation 90° Embout taraudé femelle à passage libre

Référence Ø Filetage PN/ 16bar Référence Ø Taraudage PN/ bar
PREOL061151RE 6  1/4 16 PREOL066101 6  1/4 16
PREOL091152RE 9  3/8 16 PREOL096101 9  1/4 16
PREOL121153RE 12  1/2 16 PREOL096102 9  3/8 16

PREOL126103 12  1/2 16
PREOL166104 16  3/4 16

Raccord taraudé femelle à obturation 135°

Référence Ø Filetage PN/ 16bar Embout passage libre pour flexibles
PREOL061101RO 6  1/4 16

Référence Ø Ø tuyau PN/ bar
PREOL166819 6 19 16

Raccord pour flexible à obturation 90°

Référence Ø Ø tuyau PN/ 16bar
PREOL061808RE 6 8 16
PREOL091810RE 9 10 16
PREOL091812RE 9 12 16

Raccord pour flexible à obturation 135°

Référence Ø Ø tuyau PN/ 16bar
PREOL061808RO 6 8 16

RACCORDS RAPIDES POUR LIQUIDES
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Air Fluides Composants

Raccrds type "GARDENA"
Matière :  corps en laiton chromé - soupape en composite - joints en nitrile - aiguille et ressort en inox
Température :  -15°C à +60°C
Pression :  0 - 10 bars 
Passage :  9mm profil standard
Fluide :  eau, eau + détergent, eau + antigel
Débit :  Raccord à obturation 24l/min - Raccord sans obturation 33l/min

Raccord taraudé à passage libre Embout taraudé femelle

Référence Taraud. PN/bar Référence Taraud. PN/bar
ELS 090103  1/2 10 ELP 096103  1/2 10
ELS 090104  3/4 10 ELP 096104  3/4 10
ELS 090105  1" 10 ELP 096105  1" 10

Raccord fileté à passage libre Embout fileté

Référence Filetage PN/bar Référence Filetage PN/bar
ELS 090153  1/2 10 ELP 096153  1/2 10
ELS 090154  3/4 10 ELP 096154  3/4 10

Raccord pour flexible à passage libre Embout pour flexible

Référence DN PN/bar Référence DN PN/bar
ELS 090813 13mm 10 ELP 096813 13mm 10
ELS 090815 15mm 10 ELP 096815 15mm 10
ELS 090819 19mm 10 ELP 096819 19mm 10

Raccord taraudé à obturation

Référence Taraud. PN/bar
ELS 091103  1/2 10
ELS 091104  3/4 10
ELS 091105  1" 10

Raccord fileté à obturation

Référence Filetage PN/bar
ELS 091153  1/2 10
ELS 091154  3/4 10

Raccord pour flexible à obturation

Référence DN PN/bar
ELS 091813 13mm 10
ELS 091815 15mm 10
ELS 091819 19mm 10

Raccord traversée de cloison à obturation

Référence Perçage Epaisseur Filetage
ELS 092154 28mm 20mm  3/4

RACCORDS AUTOMATIQUES POUR CIRCUITS D'EAU
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Air Fluides Composants

COUPLEURS "AIR RESPIRABLE" TOUTES MARQUES SUR DEMANDE
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Air Fluides Composants

Caractéristique techniques : Coupleurs à passage libre, accouplement semi-automatique, 
verrouillage à billes. Excellent rapport débit/perte de charge.

Matière : Corps Laiton, acier ou Inox - Joint Nitrile (Viton, EPDM, Téflon ou Néoprène sur demande)
Température : de -20°C à +100°C
Pression : de 60 à 520 bars (pression donnée pour une application standard, hors produits dangereux)
Applications : Lavage sous pression, Equipements de nettoyage à la vapeur, Ligne de tranfert de  

fluides, circuits de refroidissement.
Fluides : Hydraulique (eau, huile,…)

COUPLEUR FEMELLE FILETÉ LAITON

Taille Filetage DN REF. LAITON PS/B REF. INOX PS/B
 1/8  1/8 NPT 4,4 1S10 190 LL1S10 290
 1/4  1/4 NPT 6,4 2S25 360 LL2S15 520
 3/8  3/8 G 9,6 3S20BS 190 LL3S20BS 435
 3/8  3/8 NPT 9,6 3S20BS 190 LL3S20 435
 1/2  1/2 G 11,9 4S25BS 150 LL4S25BS 250
 1/2  1/2 NPT 11,9 4S25BS 150 LL4S25 250
 3/4 3/4 G 18,3 6S30BS 115 210
 3/4  3/4 NPT 18,3 6S30BS 115 LL6S30 210
 1" 1" G 23,9 8S35BS 90 140
 1" 1" NPT 23,9 8S35BS 90 140

COUPLEUR FEMELLE TARAUDÉ

Taille Filetage DN REF. LAITON PS/B REF. INOX PS/B
 1/8  1/8 G 4,4 1S11BS 190 LL1S11BS 290
 1/8  1/8 NPT 4,4 1S11 190 LL1S11 290
 1/4  1/4 G 6,4 2S16BS 360 LL2S16BS 520
 1/4  1/4 NPT 6,4 2S16 360 LL2S16 520
 3/8  3/8 G 9,6 3S21BS 190 LL3S21BS 435
 3/8  3/8 NPT 9,6 3S21 190 LL3S21 435
 1/2  1/2 G 11,9 4S26BS 150 LL4S26BS 250
 1/2  1/2 NPT 11,9 4S26 150 LL4S26 250
 3/4 3/4 G 18,3 6S31BS 115 LL6S31BS 210
 3/4  3/4 NPT 18,3 6S31 115 LL6S31 210
 1" 1" G 23,9 8S36BS 90 LL8S36BS 140
 1" 1" NPT 23,9 8S36 90 LL8S36 140

1"1/4 1"1/4 G 30,3 10S41BS 115 150
1"1/4 1"1/4 NPT 30,3 10S41 115 LL10S41 150
1"1/2 1"1/2 G 36,6 12S46BS 100 LL12S46BS 170
1"1/2 1"1/2 NPT 36,6 12S46 100 LL12S46 170

2" 2" G 47,7 16S51BS 100
2" 2" NPT 47,7 16S51 100 LL16S51 100

2"1/2 2"1/2 NPT 60,4 20S56 60

COUPLEUR FEMELLE POUR TUYAU

Taille Ø tuyau DN REF. LAITON PS/B REF. INOX PS/B
 1/8  3/16" 4,4 1S12 190 LL1S12 290
 1/8  1/4" 4,4 1S17 190 LL1S17 290
 1/4  1/4" 6,4 2S17 360 LL2S17 520
 3/8  3/8" 9,6 3S22 190 LL3S22 432
 1/2  1/2" 11,9 4S27 150 LL4S27 250
 3/4  3/4" 18,3 6S32 115 LL6S32 210
 1"  1" 23,9 8S37 90 LL8S37 140

COUPLEURS SERIE ST
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Air Fluides Composants

COUPLEUR MALE FILETE

Taille DN PS/B PS/B PS/B
 1/8 4,4 190 290 230
 1/8 4,4 190 290 230
 1/4 6,4 360 520 380
 1/4 6,4 360 520 380
 3/8 9,6 190 435 290
 3/8 9,6 190 435 290
 1/2 11,9 150 250 240
 1/2 11,9 150 250 240
 3/4 18,3 115 210 145
 3/4 18,3 115 210 145
 1" 23,9 90 140 140
 1" 23,9 90 140 140

1"1/4 30,3 115 150 185
1"1/4 30,3 115 150 185
1"1/2 36,6 100 170 150
1"1/2 36,6 100 170 150

2" 47,7 100 100 150
2"1/2 60,4 60 100

COUPLEUR MALE TARAUDE

Taille DN PS/B PS/B PS/B
 1/8 4,4 190 290 230
 1/8 4,4 190 290 230
 1/4 6,4 360 520 380
 1/4 6,4 360 520 380
 3/8 9,6 190 435 290
 3/8 9,6 190 435 290
 1/2 11,9 150 250 240
 1/2 11,9 150 250 240
 3/4 18,3 115 210 145
 3/4 18,3 115 210 145
 1" 23,9 90 140 140
 1" 23,9 90 140 140

1"1/4 30,3 115 150 185
1"1/4 30,3 115 150 185
1"1/2 36,6 100 170 150
1"1/2 36,6 100 170 150

2" 47,7 100 100 150
2" 47,7 100

2"1/2 60,4 60 100

COUPLEUR MALE POUR TUYAU

Taille DN PS/B PS/B PS/B
 1/8 4,4 190 290
 1/8 4,4 190 290
 1/4 6,4 360 520 520
 3/8 9,6 190 432 435
 1/2 11,9 150 250 250
 3/4 18,3 115 210 210
 1" 23,9 90 140 140

BOUCHONS DE PROTECTION

Taille
 1/4
 3/8
 3/4
 1"

1"1/4

 1/2 NPT

1"1/4 G

1"1/2 G

2 NPT

REF. LAITON REF. INOX REF. ACIER
B1T10

B2T15BS

B3T20BS

B4T25BS

 3/4 NPT

 1 NPT

1"1/4 NPT

1"1/2 NPT

 1/4 G

 3/8 G

 1/2 G

 3/4 G

 1 G

Filetage
 1/8 NPT

 1/8 G

 1/4 NPT

 3/8 NPT

1T10

16T50

B1T15

B2T15

B3T20

B4T25

B6T30

B8T35

B10T40

B12T45

B6T30BS

B8T35BS

B10T40BS

B12T45BS

B16T50

LL1T10

LL2T15BS

LL3T20BS

LL4T25BS

LL6T30BS

1T15

2T15

3T20

4T25

6T30

8T35

B20T55

LL2T15

LL3T20

LL4T25

LL6T30

LL8T35

LL10T40

LL16T50

 1/8 G B1T11 1T11

10T40

12T45

Filetage REF. LAITON REF. INOX REF. ACIER

2"1/2 NPT

 1/4 G B2T16BS LL2T16BS
 1/4 NPT B2T16 LL2T16

 1/8 NPT B1T11BS LL1T11BS
LL1T11

2T16
 3/8 G B3T21BS LL3T21BS

 3/8 NPT B3T21 LL3T21 3T21
3T21BS

B6T31 LL6T31 6T31

 1/2 G B4T26BS LL4T26BS
 1/2 NPT B4T26 LL4T26

LL8T36BS

Ø tuyau REF. LAITON REF. INOX REF. ACIER

2 NPT B16T51
2"1/2 NPT B20T56 20T56

1"1/2 G B12T46BS
1"1/2 NPT B12T46 12T46

2 G B16T51BS 16T51

1"1/4 G B10T41BS
1"1/4 NPT

 3/16" B1T12 LL1T12
 1/4" B1T17 LL1T17

4T26BS

8T36BS

B10T41 LL10T41 10T41

 1 G B8T36BS
 1 NPT B8T36 LL8T36 8T36

4T26
 3/4 G B6T31BS LL6T31BS

 3/4 NPT

 1" B8T37 8T37

2T17

Réf. bouchon pour coupleur mâle

3T22
 1/2" B4T27 LL4T27 4T27
 3/4" B6T32 LL6T32 6T32

 1/4" B2T17 LL2T17
 3/8" B3T22 LL3T22

PPDC4HK
PPDC6HK
PPDC8HK

Réf. bouchon pour coupleur femelle
PSDC1HK
PSDC2HK
PSDC4HK
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Air Fluides Composants

Caractéristique techniques :  Coupleurs à double obturation, conforme à la norme ISO 7241-B,
accouplement semi-automatique, série préconisée pour les débits élevés.

Matière : Acier, Laiton, ou Inox - Joint Nitrile (Viton, EPDM, Téflon ou Néoprène sur demande)
Température : de -20°C à +100°C
Pression : de 100 à 345 bars (pression donnée pour une application standard, hors produits dangereux)
Applications : Industrie automobile, sidérurgie, industrie pétrolière, électronique, industrie ferrovière,

 laboratoires, industrie alimentaire, agriculture, travaux publics, aéronotique, …
Fluides : Produits chimiques, eau, produits pétroliers, huiles huydrauliques, gaz, vapeur, 

certains acides, …

COUPLEURS ACIER

TAILLE TARAUDAGE PS/ bar REF. FEMELLE REF. MALE
 1/8  1/8 NPT 275 1H11 1K11
 1/8  7/16- 20 SAE 275 1H4 1K4

FEMELLE  1/4  1/4 G 255 2H16BS 2K16BS
 1/4  1/4 NPT 255 2H16 2K16
 1/4  9/16- 18SAE 255 2H6 2K6
 3/8  3/8 G 255 3H21BS 3K21BS
 3/8  3/8 N¨PT 255 3H21 3K21
 3/8  3/4- 16 SAE 255 3H8 3K8
 1/2  1/2 G 345 4HP26BS 4KP26BS
 1/2  1/2 NPT 345 4HP26 4KP26
 1/2  7/8- 14 SAE 345 4HP10 4KP10
 3/4  3/4 G 275 6HP31HP 6KP31BS
 3/4  3/4 NPT 275 6HP31 6KP31
 3/4 1"1/16 275 6HP12 6KP12
 1" 1" 275 8HP36BS 8KP36BS
 1" 1" NPT 275 8HP36 8KP36
 1" 1"5/16- 12 SAE 275 8HP16 8KP16
1"1/4 1"1/4 G 150 10H41BS 10K41BS
1"1/4 1"1/4 NPT 150 10H41 10K41
1"1/2 1"1/4 G 150 12H41BS 12K41BS
1"1/2 1"1/4 NPT 150 12H41 12K41
1"1/2 1"1/2 G 150 12H46BS 12K46BS
1"1/2 1"1/2 NPT 150 12H46 12K46

MALE 2"1/2 2" NPT 100 20H51 20K51
2"1/2 2"1/2 NPT 100 20H56 20K56
2"1/2 3" NPT 100 20H61 20K61

COUPLEURS LAITON

TAILLE TARAUDAGE PS/ bar REF. FEMELLE REF. MALE
FEMELLE  1/8  1/8 NPT 200 B1H11 B1K11

 1/4  1/4 G 185 B2H16BS B2K16BS
 1/4  1/4 NPT 185 B2H16 B2K16
 3/8  3/8 G 150 B3H21BS B3K21BS
 3/8  3/8 NPT 150 B3H21 B3K21
 1/2  1/2 G 155 B4HP26BS B4KP26BS
 1/2  1/2 NPT 155 B4HP26 B4KP26
 3/4  3/4 G 140 B6HP31BS B6KP31BS
 3/4  3/4 NPT 140 B6HP31 B6KP31
 1" 1" 100 B8HP36BS B8KP36BS
 1" 1" NPT 100 B8HP36 B8KP36
1"1/4 1"1/4 NPT 80 B10H41 B10K41
1"1/2 1"1/4 G 100 B12H41BS B12K41BS
1"1/2 1"1/4 NPT 100 B12H41 B12K41
1"1/2 1"1/2 G 100 B12H46BS B12K46BS
1"1/2 1"1/2 NPT 100 B12H46 B12K46BS
2"1/2 2" G 50 B20H51BS B20K51BS
2"1/2 2" NPT 50 B20H51 B20K51
2"1/2 2"1/2 G 50 B20H56BS B20K56BS
2"1/2 2"1/2 NPT 50 B20H56 B20K56
2"1/2 3" G 50 B20H61BS B20K61BS

MALE 2"1/2 3" NPT 50 B20H61 B20K61

COUPLEUR SERIE HK
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Air Fluides Composants

COUPLEURS INOX

TAILLE PS/ bar REF. FEMELLE REF. MALE REF. FEMELLE REF. MALE
INOX 303L INOX 303L INOX 316L INOX316L

FEMELLE  1/8 345 LL1H11 LL1K11 ML1H11 ML1K11
 1/8 345 LL1H4 LL1K4
 1/4 255 LL2H16BS LL2K16BS ML2H16BS ML2K16BS
 1/4 255 LL2H16 LL2K16 ML2H16 ML2K16
 1/4 255 LL2H6 LL2K6
 3/8 255 LL3H21BS LL3K21BS ML3H21BS ML3K21BS
 3/8 255 LL3H21 LL3K21 ML3H21 ML3K21
 3/8 255 LL3H8 LL3K8
 1/2 290 LL4HP26BS LL4KP26BS ML4HP26BS ML4KP26BS
 1/2 290 LL4HP26 LL4KP26 ML4HP26 ML4KP26
 1/2 290 LL4HP10 LL4KP10
 3/4 240 LL6HP31BS LL6KP31BS ML6HP31BS ML6KP31BS
 3/4 240 LL6HP31 LL6KP31 ML6HP31 ML6KP31
 3/4 240 LL6HP12 LL6KP12
 1" 170 LL8HP36BS LL8KP36BS ML8HP36BS ML8KP36BS
 1" 170 LL8HP36 LL8KP36 ML8HP36 ML8KP36
 1" 170 LL8HP16 LL8KP16
1"1/4 120 LL10H41BS LL10K41BS
1"1/4 120 LL10H41 LL10K41
1"1/2 150 LL12H41 LL12K41
1"1/2 150 LL12H46BS LL12K46BS ML12H46BS ML12K46BS
1"1/2 150 LL12H46 LL12K46

MALE 2"1/2 100 LL20H51BS LL20K51BS
2"1/2 100 LL20H51 LL20K51
2"1/2 100 LL20H56 LL20K56
2"1/2 100 LL20H61 LL20K61

BOUCHON DE PROTECTION

TARAUDAGE

1" NPT

1"1/4 G
1"5/16-12 SAE

 1/8 NPT

 1/4 G
 7/16- 20 SAE

 1/4 NPT

 3/8 G
 9/16- 18SAE

 3/8 N¨PT

 1/2 G

 7/8- 14 SAE

 3/4 NPT

1"

 3/4- 16 SAE

 1/2 NPT

 3/4 G

1"1/16

Réf. bouchon pour coupleur mâle
PVC METAL PVC METAL

 1/8 PDC1HK

1"1/4 NPT

1"1/2 G

2" G

2"1/2 NPT

Taille Réf. bouchon pour coupleur femelle

1"1/4 NPT

1"1/2 NPT

2" NPT

3" NPT

PPDC1HKSDC1HK

SDC4HK
 3/8

 3/4

1"1/2

PSDC1HK

PSDC3HK

PSDC6HK

 1/4

 1/2

 1"

PDC20HK

PDC3HK

PDC6HK

PDC12HK

PPDC2HK

PPDC4HK

PPDC8HK

PDC2HK

PDC4HK

PDC8HKSDC8HK

SDC20HK

PPDC3HK

PPDC6HK

2"1/2

PSDC2HK

PSDC4HK

PSDC8HK

SDC3HK

SDC6HK

SDC12HK

SDC2HK

121 TEL : 04 74 31 14 80 - www.air-fluides-composants.fr 121



Air Fluides Composants

Caractéristiques techniques : Coupleurs à double obturation. Accouplement semi-automatique. 
Verrouillage à billes. Tenue en pression.

Matière : Corps, Douille, Clapet en ACIER. Ressort et billes en INOX. Joints en NITRILE
(VITON et EPDM sur demande)

Température : de -20°C à +100°C

Applications : Circuits et équipements hydrauliques. Industrie automobile, pétrolière, ferroviaire et 
alimentaire. Sidérurgie, éléctronique, laboratoires, agriculture, travaux publics, 
aéronautique.

Fluides : Produits chimiques, eau, produits pétroliers huiles hydrauliques, gaz, vapeur,
certains acides…

REF. Femelle REF. Mâle Taille DN Adaptation PS/ b Débit l/mn
FEMELLE

HA 05001 00 HA 05002 00  1/8 3,8  1/8 G 1000 6
HA 05201 00 HA 05202 00  1/8 3,8  1/8 NPT 1000 6
HA 05301 00 HA 05302 00  1/8 3,8  M10 X100 1000 6

HA 05011 00 HA 05012 00  1/4 5,7  1/4 G 700 12
HA 05211 00 HA 05212 00  1/4 5,7  1/4 NPT 700 12
HA 05311 00 HA 05312 00  1/4 5,7  M14 X150 700 12

HA 05021 00 HA 05022 00  3/8 7,6  3/8 G 600 18
HA 05221 00 HA 05222 00  3/8 7,6  3/8 NPT 600 18
HA 05321 00 HA 05322 00  3/8 7,6  M18 X150 600 18

HA 05031 00 HA 05032 00  1/2 10,3  1/2 G 500 25
HA 05231 00 HA 05232 00  1/2 10,3  1/2 NPT 500 25
HA 05331 00 HA 05332 00  1/2 10,3  M22 X150 500 25

HA 05041 00 HA 05042 00  3/4 14,2  3/4 G 400 55
HA 05241 00 HA 05242 00  3/4 14,2  3/4 NPT 400 55
HA 05341 00 HA 05342 00  3/4 14,2  M27 X150 400 55

HA 05051 00 HA 05052 00  1" 16,5  1" G 300 90
HA 05251 00 HA 05252 00  1" 16,5  1" NPT 300 90

HA 05061 00 HA 05062 00 1"1/4 20,5  1"1/4 G 200 140

HA 05071 00 HA 05072 00 1"1/2 25,8  1"1/2 G 150 220
MALE

HA 05091 00 HA 05092 00  2" 34,7  2" G 100 350

Bouchons de protection en Dural anodisé.

Taille Réf. bouchons pour mâle Taille Réf. bouchons pour femelle

 1/8 HD 05102 00  1/8 HD 05101 00
 1/4 HD 05112 00  1/4 HD 05111 00
 3/8 HD 05122 00  3/8 HD 05121 00
 1/2 HD 05132 00  1/2 HD 05131 00
 3/4 HD 05142 00  3/4 HD 05141 00
 1" HD 05152 00  1" HD 05151 00
 1"1/4 HD 05162 00  1"1/4 HD 05161 00
 1"1/2 HD 05172 00  1"1/2 HD 05171 00
 2" HD 05192 00  2" HD 05191 00

COUPLEURS SERIE HA 5000
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Air Fluides Composants

Caractéristiques techniques : Coupleurs à double obturation. Accouplement semi-automatique. 
Verrouillage à billes. Tenue en pression.

Matière : Corps, Douille, Clapet en LAITON NICKELÉ. Ressort et billes en INOX. Joints en
NITRILE (VITON et EPDM sur demande)

Température : de -20°C à +100°C

Applications : Circuits et équipements hydrauliques. Industrie automobile, pétrolière, ferroviaire et 
alimentaire. Sidérurgie, éléctronique, laboratoires, agriculture, travaux publics, 
aéronautique.

Fluides : Produits chimiques, eau, produits pétroliers huiles hydrauliques, gaz, vapeur,
certains acides…

FEMELLE

REF. Femelle REF. Mâle Taille DN Adaptation PS/ b Débit l/mn

HL 05001 00 HL 05002 00  1/8 3,8  1/8 G 300 6

HL 05011 00 HL 05012 00  1/4 5,7  1/4 G 230 12

HL 05021 00 HL 05022 00  3/8 7,6  3/8 G 175 18

HL 05031 00 HL 05032 00  1/2 10,3  1/2 G 150 25

HL 05041 00 HL 05042 00  3/4 14,2  3/4 G 125 55

HL 05051 00 HL 05052 00  1" 16,5  1" G 100 90

HL 05061 00 HL 05062 00 1"1/4 20,5  1"1/4 G 70 140

HL 05071 00 HL 05072 00 1"1/2 25,8  1"1/2 G 50 220

HL 05091 00 HL 07092 00  2" 34,7  2" G 20 350

MALE

Bouchons de protection en Dural anodisé.

Taille Réf. bouchons pour mâle Taille Réf. bouchons pour femelle

 1/8 HD 05102 00  1/8 HD 05101 00
 1/4 HD 05112 00  1/4 HD 05111 00
 3/8 HD 05122 00  3/8 HD 05121 00
 1/2 HD 05132 00  1/2 HD 05131 00
 3/4 HD 05142 00  3/4 HD 05141 00
 1" HD 05152 00  1" HD 05151 00
 1"1/4 HD 05162 00  1"1/4 HD 05161 00
 1"1/2 HD 05172 00  1"1/2 HD 05171 00
 2" HD 05192 00  2" HD 05191 00

COUPLEURS SERIE HL 5000
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Air Fluides Composants

Caractéristiques techniques : Coupleurs à double obturation. Accouplement semi-automatique. 
Verrouillage à billes. Tenue en pression.

Matière : Corps, Douille, Clapet en INOX 316L. Ressort et billes en INOX. Joints en VITON.
(EPDM sur demande)

Température : de -20°C à +200°C

Applications : Circuits et équipements hydrauliques. Industrie automobile, pétrolière, ferroviaire et 
alimentaire. Sidérurgie, éléctronique, laboratoires, agriculture, travaux publics, 
aéronautique.

Fluides : Produits chimiques, eau, produits pétroliers huiles hydrauliques, gaz, vapeur,
certains acides…

FEMELLE

REF. Femelle REF. Mâle Taille DN Adaptation PS/ b Débit l/mn

HZ 05001 00 HZ 05002 00  1/8 3,8  1/8 G 300 6

HZ 05011 00 HZ 05012 00  1/4 5,7  1/4 G 230 12

HZ 05021 00 HZ 05022 00  3/8 7,6  3/8 G 175 18

HZ 05031 00 HZ 05032 00  1/2 10,3  1/2 G 150 25

HZ 05041 00 HZ 05042 00  3/4 14,2  3/4 G 125 55

HZ 05051 00 HZ 05052 00  1" 16,5  1" G 100 90

HZ 05061 00 HZ 05062 00 1"1/4 20,5  1"1/4 G 70 140

HZ 05071 00 HZ 05072 00 1"1/2 25,8  1"1/2 G 50 220

HZ 05091 00 HZ 07092 00  2" 34,7  2" G 20 350

MALE

Bouchons de protection en Dural anodisé.

Taille Réf. bouchons pour mâle Taille Réf. bouchons pour femelle

 1/8 HD 05102 00  1/8 HD 05101 00
 1/4 HD 05112 00  1/4 HD 05111 00
 3/8 HD 05122 00  3/8 HD 05121 00
 1/2 HD 05132 00  1/2 HD 05131 00
 3/4 HD 05142 00  3/4 HD 05141 00
 1" HD 05152 00  1" HD 05151 00
 1"1/4 HD 05162 00  1"1/4 HD 05161 00
 1"1/2 HD 05172 00  1"1/2 HD 05171 00
 2" HD 05192 00  2" HD 05191 00

COUPLEURS SERIE HZ 5000
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Air Fluides Composants

Caractéristiques techniques : Coupleurs à double obturation, accouplement semi-automatique, 
verrouillage à billes, conforme à la norma ISO 7241-1 A.

Matière : Corps, Douille, Clapet en ACIOER zingué bichromaté. Ressort et billes en INOX. 
Joints en NITRILE. (VITON sur demande)

Température : de -20°C à +100°C

Applications : Circuits et équipements hydrauliques, agriculture, travaux publics.

Fluides : Fluides hydrauliques.

FEMELLE

REF. Femelle REF. Mâle Taille DN Adaptation PS/ b Débit l/mn

HA 15011 00 HA 15012 00  1/4 5,3  1/4 G 315 10
HA 15211 00 HA 15212 00  1/4 5,3  1/4 NPT 315 10

HA 15021 00 HA 15022 00  3/8 7,3  3/8 G 315 20
HA 15221 00 HA 15222 00  3/8 7,3  3/8 NPT 315 20

HA 15031 00 HA 15032 00  1/2 10,2  1/2 G 250 40
HA 15231 00 HA 15232 00  1/2 10,2  1/2 NPT 250 40

HA 15041 00 HA 15042 00  3/4 13  3/4 G 250 75
HA 15241 00 HA 15242 00  3/4 13  3/4 NPT 250 75

HA 15051 00 HA 15052 00  1" 16,9  1" G 200 140
HA 15251 00 HA 15252 00  1" 16,9  1" NPT 200 140

MALE

Bouchons de protection en PVC.

Taille Réf. bouchons pour mâle Taille Réf. bouchons pour femelle

 1/4 HP 15112 00  1/4 HP 15111 00
 3/8 HP 15122 00  3/8 HP 15121 00
 1/2 HP 15132 00  1/2 HP 15131 00
 3/4 HP 15142 00  3/4 HP 15141 00
 1" HP 15152 00  1" HP 15151 00

COUPLEURS SERIE HA 15000
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Air Fluides Composants

Caractéristiques techniques : Coupleurs à passage libre, accouplement semi-automatique, 
verrouillage à billes, excellent rapport débit/perte de charge.

Matière : Corps, Douille, en ACIER zingué bichromaté. Ressort et billes en INOX. 
Joints en NITRILE (VITON et EPDM sur demande)

Température : de -20°C à +100°C

Applications : Applications pour lesquelles un débit maximum est requis. Lavage sous pression.
Equipement de nettoyage vapeur. Lignes de transfert de fluides.
Circuits de refroidissements.

Fluides : Hydrauliques (eau, vapeur, huile…)

FEMELLE
REF. Femelle REF. Mâle Taille DN Adaptation PS/ b

LA 07001 00 LA 07002 00  1/8 8  1/8 G 1000

LA 07011 00 LA 07012 00  1/4 10  1/4 G 700

LA 07021 00 LA 07022 00  3/8 12  3/8 G 600

LA 07031 00 LA 07032 00  1/2 15  1/2 G 500

LA 07041 00 LA 07042 00  3/4 20  3/4 G 400

LA 07051 00 LA 07052 00  1" 25  1" G 300

LA 07061 00 LA 07062 00 1"1/4 33  1"1/4 G 200

LA 07071 00 LA 07072 00 1"1/2 40  1"1/2 G 150

LA 07091 00 LA 07092 00  2" 50  2" G 100

MALE

Bouchons de protection en Dural anodisé.

Taille Réf. bouchons pour mâle Taille Réf. bouchons pour femelle

 1/8 HD 05102 00  1/8 HD 05101 00
 1/4 HD 05112 00  1/4 HD 05111 00
 3/8 HD 05122 00  3/8 HD 05121 00
 1/2 HD 05132 00  1/2 HD 05131 00
 3/4 HD 05142 00  3/4 HD 05141 00
 1" HD 05152 00  1" HD 05151 00
 1"1/4 HD 05162 00  1"1/4 HD 05161 00
 1"1/2 HD 05172 00  1"1/2 HD 05171 00
 2" HD 05192 00  2" HD 05191 00

COUPLEUR SERIE LA 7000
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Air Fluides Composants

Caractéristiques techniques : Coupleurs à passage libre, accouplement semi-automatique, 
verrouillage à billes, excellent rapport débit/perte de charge.

Matière : Corps, Douille, en LAITON nickelé. Ressort et billes en INOX. 
Joints en NITRILE (VITON et EPDM sur demande)

Température : de -20°C à +100°C

Applications : Applications pour lesquelles un débit maximum est requis. Lavage sous pression.
Equipement de nettoyage vapeur. Lignes de transfert de fluides.
Circuits de refroidissements.

Fluides : Hydrauliques (eau, vapeur, huile…)

FEMELLE
REF. Femelle REF. Mâle Taille DN Adaptation PS/ b

LL 07001 00 LL 07002 00  1/8 8  1/8 G 300

LL 07011 00 LL 07012 00  1/4 10  1/4 G 230

LL 07021 00 LL 07022 00  3/8 12  3/8 G 175

LL 07031 00 LL 07032 00  1/2 15  1/2 G 150

LL 07041 00 LL 07042 00  3/4 20  3/4 G 125

LL 07051 00 LL 07052 00  1" 25  1" G 100

LL 07061 00 LL 07062 00 1"1/4 33  1"1/4 G 30

LL 07071 00 LL 07072 00 1"1/2 40  1"1/2 G 25

LL 07091 00 LL 07092 00  2" 50  2" G 20

MALE

Bouchons de protection en Dural anodisé.

Taille Réf. bouchons pour mâle Taille Réf. bouchons pour femelle

 1/8 HD 05102 00  1/8 HD 05101 00
 1/4 HD 05112 00  1/4 HD 05111 00
 3/8 HD 05122 00  3/8 HD 05121 00
 1/2 HD 05132 00  1/2 HD 05131 00
 3/4 HD 05142 00  3/4 HD 05141 00
 1" HD 05152 00  1" HD 05151 00
 1"1/4 HD 05162 00  1"1/4 HD 05161 00
 1"1/2 HD 05172 00  1"1/2 HD 05171 00
 2" HD 05192 00  2" HD 05191 00

COUPLEUR SERIE LL 7000
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Air Fluides Composants

Caractéristiques techniques : Coupleurs à passage libre, accouplement semi-automatique, 
verrouillage à billes, excellent rapport débit/perte de charge.

Matière : Corps, Douille, en INOX 316L. Ressort et billes en INOX. 
Joints en VITON (EPDM sur demande)

Température : de -20°C à +200°C

Applications : Applications pour lesquelles un débit maximum est requis. Lavage sous pression.
Equipement de nettoyage vapeur. Lignes de transfert de fluides.
Circuits de refroidissements.

Fluides : Hydrauliques (eau, vapeur, huile…)

FEMELLE
REF. Femelle REF. Mâle Taille DN Adaptation PS/ b

LZ 07001 00 LZ 07002 00  1/8 8  1/8 G 300

LZ 07011 00 LZ 07012 00  1/4 10  1/4 G 230

LZ 07021 00 LZ 07022 00  3/8 12  3/8 G 175

LZ 07031 00 LZ 07032 00  1/2 15  1/2 G 150

LZ 07041 00 LZ 07042 00  3/4 20  3/4 G 125

LZ 07051 00 LZ 07052 00  1" 25  1" G 100

LZ 07061 00 LZ 07062 00 1"1/4 33  1"1/4 G 100

LZ 07071 00 LZ 07072 00 1"1/2 40  1"1/2 G 75

LZ 07091 00 LZ 07092 00  2" 50  2" G 40

MALE

Bouchons de protection en Dural anodisé.

Taille Réf. bouchons pour mâle Taille Réf. bouchons pour femelle

 1/8 HD 05102 00  1/8 HD 05101 00
 1/4 HD 05112 00  1/4 HD 05111 00
 3/8 HD 05122 00  3/8 HD 05121 00
 1/2 HD 05132 00  1/2 HD 05131 00
 3/4 HD 05142 00  3/4 HD 05141 00
 1" HD 05152 00  1" HD 05151 00
 1"1/4 HD 05162 00  1"1/4 HD 05161 00
 1"1/2 HD 05172 00  1"1/2 HD 05171 00
 2" HD 05192 00  2" HD 05191 00

COUPLEUR SERIE LZ 7000
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Air Fluides Composants

Caractéristiques techniques : Coupleurs à double obturation, verrouillage par vissage de la douille du 
coupleur femelle, qui vient en butée sur le coupleur mâle. D'où une résistance aux 
fortes sollicitations mécaniques (coups de bélier, chocs hydrauliques…)

Matière : Corps, Douille, clapet en ACIER zingué bichromaté. Ressort en INOX. 
Joints en NITRILE (VITON ou EPDM sur demande)

Température : de -20°C à +100°C

Applications : Toutes industries et applications sévères. TP, offshore, levage, hautes pressions, 
circuits soumis à de hautes sollicitations…

Fluides : Hydrauliques (eau, vapeur, huile…)

FEMELLE REF. Femelle REF. Mâle Taille DN Adaptation PS/ b Débit l/mn

WA 06017 00 WA 06014 00  1/4 5,7  1/4 G 1100 12
WA 06217 00 WA 06214 00  1/4 5,7  1/4 NPT 1100 12
WA 06027 00 WA 06024 00  3/8 7,6  3/8 G 750 17
WA 06227 00 WA 06224 00  3/8 7,6  3/8 NPT 750 17
WA 06037 00 WA 06034 00  1/2 10,3  1/2 G 750 27
WA 06237 00 WA 06234 00  1/2 10,3  1/2 NPT 750 27
WA 06337 00 WA 06334 00  1/2 10,3 M22 X150 750 27
WA 06047 00 WA 06044 00  3/4 14,2  3/4 G 650 55
WA 06247 00 WA 06244 00  3/4 14,2  3/4 NPT 650 55
WA 06057 00 WA 06054 00  1" 16,5  1" G 450 85
WA 06257 00 WA 06254 00  1" 16,5  1" NPT 450 85
WA 06357 00 WA 06354 00  1" 16,5 M33 X150 450 85
WA 06067 00 WA 06064 00 1"1/4 20,5  1"1/4 G 450 140
WA 06267 00 WA 06264 00 1"1/4 20,5  1"1/4 NPT 450 140
WA 06077 00 WA 06074 00 1"1/2 25,8  1"1/2 G 300 220
WA 06277 00 WA 06274 00 1"1/2 25,8  1"1/2 NPT 300 220
WA 06097 00 WA 06094 00  2" 34,7  2" G 300 350
WA 06297 00 WA 06294 00  2" 34,7  2" NPT 350

MALE

Bouchons de protection en Dural anodisé.

Taille Réf. bouchons pour mâle Taille Réf. bouchons pour femelle

 1/4 WD 06114 00  1/4 WD 06117 00
 3/8 WD 06124 00  3/8 WD 06127 00
 1/2 WD 06134 00  1/2 WD 06137 00
 3/4 WD 06144 00  3/4 WD 06147 00
 1" WD 06154 00  1" WD 06157 00
 1"1/4 WD 06164 00  1"1/4 WD 06167 00
 1"1/2 WD 06174 00  1"1/2 WD 06177 00
 2" WD 06194 00  2" WD 06197 00

COUPLEUR SERIE WA 6000
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Air Fluides Composants

Caractéristiques techniques : Coupleurs à double obturation, verrouillage par vissage de la douille du 
coupleur femelle, qui vient en butée sur le coupleur mâle. D'où une résistance aux 
fortes sollicitations mécaniques (coups de bélier, chocs hydrauliques…)

Matière : Corps, Douille, clapet en INOX. Ressort en INOX. 
Joints en VITON (autres sur demande)

Température : de -20°C à +200°C

Applications : Toutes industries et applications sévères. TP, offshore, levage, hautes pressions, 
circuits soumis à de hautes sollicitations…

Fluides : Hydrauliques (eau, vapeur, huile…)

FEMELLE
REF. Femelle REF. Mâle Taille DN Adaptation PS/ b Débit l/mn

WV 06017 00 WV 06014 00  1/4 5,7  1/4 G 1100 12
WV 06217 00 WV 06214 00  1/4 5,7  1/4 NPT 1100 12
WV 06027 00 WV 06024 00  3/8 7,6  3/8 G 750 17
WV 06227 00 WV 06224 00  3/8 7,6  3/8 NPT 750 17
WV 06037 00 WV 06034 00  1/2 10,3  1/2 G 750 27
WV 06237 00 WV 06234 00  1/2 10,3  1/2 NPT 750 27
WV 06337 00 WV 06334 00  1/2 10,3 M22 X150 750 27
WV 06047 00 WV 06044 00  3/4 14,2  3/4 G 650 55
WV 06247 00 WV 06244 00  3/4 14,2  3/4 NPT 650 55
WV 06057 00 WV 06054 00  1" 16,5  1" G 450 85
WV 06257 00 WV 06254 00  1" 16,5  1" NPT 450 85
WV 06357 00 WV 06354 00  1" 16,5 M33 X150 450 85
WV 06067 00 WV 06064 00 1"1/4 20,5  1"1/4 G 450 140
WV 06267 00 WV 06264 00 1"1/4 20,5  1"1/4 NPT 450 140
WV 06077 00 WV 06074 00 1"1/2 25,8  1"1/2 G 300 220
WV 06277 00 WV 06274 00 1"1/2 25,8  1"1/2 NPT 300 220
WV 06097 00 WV 06094 00  2" 34,7  2" G 300 350
WV 06297 00 WV 06294 00  2" 34,7  2" NPT 300 350

MALE

Bouchons de protection en Dural anodisé.

Taille Réf. bouchons pour mâle Taille Réf. bouchons pour femelle

 1/4 WD 06114 00  1/4 WD 06117 00
 3/8 WD 06124 00  3/8 WD 06127 00
 1/2 WD 06134 00  1/2 WD 06137 00
 3/4 WD 06144 00  3/4 WD 06147 00
 1" WD 06154 00  1" WD 06157 00
 1"1/4 WD 06164 00  1"1/4 WD 06167 00
 1"1/2 WD 06174 00  1"1/2 WD 06177 00
 2" WD 06194 00  2" WD 06197 00

COUPLEUR SERIE WV 6000
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Caractéristiques techniques : Coupleurs à double obturation, verrouillage par vissage de la douille
équipant le coupleur mâle. Connectable sous pression de 50 bars.
La conception du coupleur mâle assure la protection de la zone d'étanchéité en position 
déconnectée. Résistance aux fortes solicitations mécaniques.

Matière : Corps, Douille, clapet en INOX. Ressort en INOX. 
Joints en VITON (autres sur demande)

Température : de -20°C à +200°C

Applications : Circuits et équipements hydrauliques.
Agiculture, TP, équipements forestiers, dameuses…

Fluides : Hydrauliques.

FEMELLE

REF. Femelle REF. Mâle Taille DN Adaptation PS/ b

WA 36017 00 WA 36014 00  1/4 5,3  1/4 G 450
WA 36217 25 WA 36214 25  1/4 7,3  1/4 NPT 450
WA 36027 00 WA 36024 00  3/8 7,3  3/8 G 450
WA 36227 37 WA 36224 37  3/8 10,2  3/8 NPT 450
WA 36237 37 WA 36234 37  1/2 10,2  3/8 NPT 400
WA 36037 00 WA 36034 00  1/2 10,2  1/2 G 400
WA 36237 50 WA 36234 50  1/2 10,2  1/2 NPT 400
WA 36247 50 WA 36244 50  3/4 13  1/2 NPT 400
WA 36047 00 WA 36044 00  3/4 13  3/4 G 400
WA 36247 75 WA 36244 75  3/4 13  3/4 NPT 400
WA 36057 00 WA 36054 00  1" 16,9  1" G 300
WA 36257100 WA 36254100  1" 16,9  1" NPT 300
WA 36067 00 WA 36064 00  1"1/4 22,4  1"1/4 G 300
WA 36267125 WA 36264125  1"1/4 22,4  1"1/4 NPT 300

MALE

Bouchons de protection.

Taille Réf. bouchons pour femelle Taille Réf. bouchons pour mâle
PVC ALU PVC ALU

 1/4 WP 36117 00 WD 36117 00  1/4 WP 36114 00 WD 36114 00
 3/8 WP 36127 00 WD 36127 00  3/8 WP 36124 00 WD 36124 00
 1/2 WP 36137 00 WD 36137 00  1/2 WP 36134 00 WD 36134 00
 3/4 WP 36147 00 WD 36147 00  3/4 WP 36144 00 WD 36144 00
 1" WP 36157 00 WD 36157 00  1" WP 36154 00 WD 36154 00
 1"1/4 WP 36167 00 WD 36167 00  1"1/4 WP 36164 00 WD 36164 00

COUPLEUR SERIE WA 36000

131 TEL : 04 74 31 14 80 - www.air-fluides-composants.fr 131



Air Fluides Composants

Caractéristiques techniques : Coupleurs faces planes préconisés dans toutes les applications où il 
existe un risque de pollution interne des circuits hydrauliques (poussières…)
Parallèlement à des impératifs de sécurité, protection de l'environnement et propreté du lieu 
de travail.
Verrouillage à billes. Double obturation. Conforme à la norme ISO 16028.

Matière : Corps, douille, adaptateur et clapet en ACIER, ressort en ACIER et INOX, billes en INOX
Joints en NITRILE et POLYURETHANE (VITON et EPDM sur demande)

Température : de -20°C à +100°C

Applications : Circuits et équipements hydrauliques.
TouteS aplications hydrauliques industrielles.

Fluides : Hydrauliques.

REF. AFC REF. AFC REF. EATON REF. EATON Taille DN Adaptation PS/ b Débit l/m
Femelle Mâle Femelle Mâle
QA2901100 QA2901200 6FFS25BS 6FFP25BS  1/4 6  1/4 G 350 14

FEMELLE 6FFS25 6FFP25  1/4 6  1/4 NPT 350 14
6FFS56UN 6FFP56UN  1/4 6  9/16 18 UNF 350 14

QA2902100 QA2902200 10FFS37BS 10FFP37BS  3/8 8,6  3/8 G 350 35
10FFS37 10FFP37  3/8 8,6  3/8 NPT 350 35

QA2903100 QA2903200 10FFS50BS 10FFP50BS  3/8 8,6  1/2 G 350 35
10FFS50 10FFP50  3/8 8,6  1/2 NPT 350 35
10FFS16FMET 10FFP16FMET  3/8 8,6  M16 X 150 350 35
10FFS56UN 10FFP56UN  3/8 8,6  9/16 18 UNF 350 35
10FFS75UN 10FFP75UN  3/8 8,6  3/4 16 UNF 350 35
10FFS87UN 10FFP87UN  3/8 8,6  7/8 14 UNF 350 35

12FFS50BS 12FFP50BS  1/2 11  1/2 G 350 53
12FFS50 12FFP50  1/2 11  1/2 NPT 350 53

QA2904100 QA2904200 12FFS75BS 12FFP75BS  1/2 11  3/4 G 350 53
12FFS75 12FFP75  1/2 11  3/4 NPT 350 53
12FFS75UN 12FFP75UN  1/2 11  3/4 16 UNF 350 53
12FFS87UN 12FFP87UN  1/2 11  7/8 14 UNF 350 53
12FFS106UN 12FFP106UN  1/2 11  1"1/16 12 UN 350 53

16FFS50BS 16FFP50BS  5/8 13  1/2 G 350 63
16FFS50 16FFP50  5/8 13  1/2 NPT 350 63
16FFS75BS 16FFP75BS  5/8 13  3/4 G 350 63
16FFS75 16FFP75  5/8 13  3/4 NPT 350 63
16FFS75UN 16FFP75UN  5/8 13  3/4 16 UNF 350 63
16FFS87UN 16FFP87UN  5/8 13  7/8 14 UNF 350 63
16FFS106UN 16FFP106UN  5/8 13  1"1/16 12 UN 350 63

MALE 19FFS75BS 19FFP75BS  3/4 15  3/4 G 350 100
19FFS75 19FFP75  3/4 15  3/4 NPT 350 100

QA2905100 QA2905200 19FFS100BS 19FFP100BS  3/4 15  1" G 350 100
19FFS100 19FFP100  3/4 15  1" NPT 350 100
19FFS106UN 19FFP106UN  3/4 15  1"1/16 12UN 350 100
19FFS131UN 19FFP131UN  3/4 15  1"5/16 12 UN 350 100

25FFS100BS 25FFP100BS  1" 18  1" G 350 160
25FFS100 25FFP100  1" 18  1" NPT 350 160

QA2906100 QA2906200 25FFS125BS 25FFP125BS  1" 18  1"1/4 G 350 160
25FFS125 25FFP125  1" 18  1"1/4 NPT 350 160
25FFS152UN 25FFP152UN  1" 18  1"5/8 12 UN 350 160

COUPLEUR SERIE FF
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Bouchons de protection PVC pour coupleurs série FF

Taille Réf. bouchons pour femelle Taille Réf. bouchons pour mâle

 1/4 SDC6FF  1/4 PDC6FF
 3/8 SDC10FF  3/8 PDC10FF
 1/2 SDC12FF  1/2 PDC12FF
 5/8 SDC16FF  5/8 PDC16FF
 3/4 SDC19FF  3/4 PDC19FF
 1" SDC25FF  1" PDC25FF
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Caractéristiques techniques : Ces clapets antiretour sont conçus pour permettre l'écoulement du 
fluide dans un seul sens, limiter la pression à l'intérieur du circuit.
Tarages standard : 0,5 et 1 bar (autres sur demande).

Matière : Clapet RA : Corps et clapet en ACIER, ressort en INOX, joint en NITRILE
Clapet RL : Corps et clapet en LAITON, ressort en INOX, joint en NITRILE
Clapet RZ : Corps et clapet en INOX, ressort en INOX, joint en VITON

Température : de -20°C à +100°C pour les joints en Nitrile
de -20°C à +200°C pour les joints en Viton

Applications : Toutes industries, agriculture et travaux publics. Lignes de transfer de fluides.

Fluides : Hydraulique

Adaptation Réf. ACIER Réf. ACIER PS Réf. LAITON Réf. LAITON PS Réf. INOX Réf. INOX PS
Taille Taré 0,5b Taré 1b Taré 0,5b Taré 1b Taré 0,5b Taré 1b

 1/8 FG RA 4000 00 RA 4000 0B 700 RL 4000 00 RL 4000 0B 400 RZ 4000 00 RZ 4000 0B 400
 1/4 FG RA 4010 00 RA 4010 0B 700 RL 4010 00 RL 4010 0B 400 RZ 4010 00 RZ 4010 0B 400
 3/8 FG RA 4020 00 RA 4020 0B 700 RL 4020 00 RL 4020 0B 400 RZ 4020 00 RZ 4020 0B 400
 1/2 FG RA 4030 00 RA 4030 0B 500 RL 4030 00 RL 4030 0B 250 RZ 4030 00 RZ 4030 0B 250
 3/4 FG RA 4040 00 RA 4040 0B 500 RL 4040 00 RL 4040 0B 250 RZ 4040 00 RZ 4040 0B 250
 1" FG RA 4050 00 RA 4050 0B 500 RL 4050 00 RL 4050 0B 250 RZ 4050 00 RZ 4050 0B 250
 1"1/4 FG RA 4060 00 RA 4060 0B 300 RL 4060 00 RL 4060 0B 150 RZ 4060 00 RZ 4060 0B 150
 1"1/2 FG RA 4070 00 RA 4070 0B 300 RL 4070 00 RL 4070 0B 150 RZ 4070 00 RZ 4070 0B 150
 2" FG RA 4090 00 RA 4090 0B 300 RL 4090 00 RL 4090 0B 100 RZ 4090 00 RZ 4090 0B 150

Dimensions (mm) et poids (g)

Taille DN Adaptation F L Six pans Poids ACIER Poids LAITON Poids INOX

 1/8 3,8  1/8 G 37 16 45 50 45
 1/4 5,7  1/4 G 50 19 80 85 80
 3/8 7,6  3/8 G 60 23 130 140 130
 1/2 10,3  1/2 G 70 27 200 215 200
 3/4 14,2  3/4 G 86 35 420 460 420
 1" 16,5  1" 100 41 640 690 640
 1"1/4 20,5  1"1/4G 130 55 1570 1690 1570
 1"1/2 25,8  1"1/2G 135 65 2340 2590 2340
 2"  2" 150 75 2980 3400 2980

CLAPET ANTI-RETOUR
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Dénomination Ancienne Diam. D Nbre de pas Pas Diam. d
dénomination mm dans 25,4 mm

 1/8  5-10 28
 1/4  8-13 19
 3/8  12-17 19
 1/2  15-21 14
 5/8  16-23 14
 3/4  21-27 14
 1"  26-34 11
 1"1/4  33-42 11
 1"1/2  40-49 11
 2"  50-60 11

Dénomination Ancienne Diam. D Nbre de pas Pas G mm
dénomination mm dans 25,4

 1/8  5-10 28 4
 1/4  8-13 19 6
 3/8  12-17 19 7
 1/2  15-21 14 8
 5/8  16-23 14 8
 3/4  21-27 14 10
 1"  26-34 11 11
 1"1/4  33-42 11 13
 1"1/2  40-49 11 13
 2"  50-60 11 16

Dénomination Diam. D Nbre de pas Pas G mm
mm dans 25,4

 1/8 27 4
 1/4 18 6
 3/8 18 6
 1/2 14 8
 3/4 14 9
 1" 11  1/2 10
 1"1/4 11  1/2 11
 1"1/2 11  1/2 11
 2" 11  1/2 11

Détermination des filetages

1,411
1,814
1,814

1,336
1,814
1,814
1,814

0,940

2,309

1,411

21,22
26,56

2,208

56,65

9,72
13,15

0,907
1,336

59,61

48,05 2,208

24,12
30,29
38,95
44,84

2,208

2,208

2,309
2,309
2,30947,80

2,309
2,309
2,309
2,309

1,336
1,814
1,814
1,814

22,90
26,44
33,24
41,91
47,80

10,24

33,22

41,91

9,72
13,15
16,66

41,97

60,09

13,61
17,05

11,44
14,95
18,63

0,907
1,336

8,56

INFORMATIONS TECHNIQUES

16,66
20,95
22,90
26,44
33,24

59,61

20,95
20,60

Filetage gaz cylindrique 
BSPP

Filetage gaz conique 
BSPT

Filetage gaz NPT conique
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Filetage metrique Dénomination Diam. D Diam. d Dénomination Diam. D Diam. d
cylindrique mm mm mm mm

ANSI B1-1-1974

 8x100 8 30x150 30
10x100 10 30x200 30
12x100 12 33x150 33
12x150 12 33x200 33
14x125 14 36x150 36
14x125 14 39x150 39
16x125 16 39x200 39
16x150 16 42x200 42
18x150 18 45x150 45
20x150 20 45x200 45
22x150 22 48x150 48
24x150 24 48x200 48
26x150 26 52x150 52
27x150 27

Désignation du Pas en mm P Diam. D mm Diam. d mm
filetage

7/16-20F
1/2-20F
9/16-18F
3/4-16F
7/8-14F

1"1/16-12F
1"3/16-12F
1"5/16-12F
1"5/8-12F
1"7/8-12F
2"1/2-12F

 9/16 18
 11/16 16
 13/16 16
 1" 14
1"3/16 12
1"7/16 12
1"11/16 12
2" 12

25,3

14,7

1,270

36,8

45,8

31,1
30,8
34,3

7

43,3
42,8
46,3

28,3
27,8

37,3

24,3

11

50,3

9

12,7

18,3

14,3

22,3
20,3

39,8

12,3

10,7

1,587
1,814
2,116

16,3

26,98
30,10

14,3

1,270
1,411

2,116
2,116

2,116
2,116

63,50

9,71
11,12
12,76
17,33
20,26
24,69

14,28
19,05
22,22

26,80
31,04
38,98
45,33
61,20

 ISO 8434-3)

33,33
41,27
47,62

30,2
36,5
42,8
50,8

Filetage SAE/ JIC (UNF)    
NF E 03.001

11,11
12,70

2,116

2,11
2,11
2,11

11,2

25,4

1,41
1,58
1,58
1,81
2,11

9,8

17,5
17,5
17,5

20,6
17,5

Dénomination en 
pouce

Nombre de filet au 
pouce

Diam. Ext DE
Longueur           
filetage L

12,8
15,5
17

Pas en mm
Filetage ORFS
 (SAE J 1453 et
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G 13  1/4  8-13 20x150 22 8 9
G 17  3/8  12-17 24x150 27 12 9
G 21  1/2  15-21 30x150 32 15 9
G 27  3/4  21-27 36x150 41 21 9
G 33  1"  26-34 45x150 46 26 9
G 42 1"1/4  33-42 52x150 55 33 9
G 49 1"1/2  40-49 58x200 60 40 11

4 10x100 10
6 12x100 12
8 14x150 14

10 16x150 17
12 18x150 19
14 20x150 22
15 22x150 24
16 24x150 27
18 27x150 30
20 27x150 30
22 30x150 32
25 33x150 36
28 36x150 41
30 39x150 41
32 42x150 46
35 45x150 46
38 48x150 50
40 52x150 55
45 54x200 55

12

Ø F ISO H Ø d

10,20

4,20
6,20

48,25

9

6

12,20
14,20

15 18,20
20,20

Ø C

13,25

8

2,50

10

13,50
17,00

27,00
33,50
42,25

Ø tube Ø C Lp

28,30

21,50

48,55

33,80
42,50

LpØ tube Ø ext. du tube

30,30
32,30
35,30

40

12

4

16,75

en pouce Ø mm

9

6,50

24

Ø F ISO H

9

28

17
19
22

Filetage Métrique Série 
N

22,20

45,40 9

9

9

9

9

14 16,20
15,20

8,20

Filetage GAZ Série N

21,25
26,75

Ø d

36

25,20

9
9

9

38,40

26

40,40 9

9

9
9

31
34

9

9
9
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Implantation selon DIN 3853/ISO 8434
Taraudage forme W selon DIN 3861

4 M 8x1 3 4 5 8 14 4
6 M 10x1 6 8 14
8 M 12x1 6 8 9 15

6 M 12x1,5 4 6 10 18 7
8 M 14x1,5 6 8 10 18 7

10 M 16x1,5 8 10 11 19 7
12 M 18x1,5 10 12 11 19 7
15 M 22x1,5 12 15 12 20 7
18 M 26x1,5 15 18 12 21
22 M 30x2 19 22 14 23
28 M 36x2 24 28 14 23
35 M 45x2 30 35 38 16 27
42 M 52x2 36 42 45 16 28 11

6 M 14x1,5 4 6 12 20 7
8 M 16x1,5 5 8 12 20 7

10 M 18x1,5 7 10 12 21
12 M 20x1,5 8 12 12 21
14 M 22x1,5 10 14 14 24 8
16 M 24x1,5 12 16 14 24 9
20 M 30x2 16 20 16 27 11
25 M 36x2 20 25 18 30
30 M 42x2 25 30 33 20 33
38 M 52x2 32 38 41 22 37 16

Dimensions de raccordements pour implantation

7,524,3

8,1

d4 L

4,5

I3

7,5
17,3

S

PN Ø tube ext.

500
400

250
250
250

Série

L

100
LL

30,3

14,3

7,5
9,5

20,3

250

10,1

100

400
400

I8

8,1
10,1

5,5
5,5100

500
500

Ø M

7,5

22,9
27,9

12,3

d1 d2

10,5

7,5
7,5

12
13,5400

400

630
630

800

400
400

12,3
14,3
16,3

800

630 18,3

800
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Longueurs et angles hors tout

L L L

Fig. 1. Longueur = hors tout Fig. 2. Longueur = Fig. 3. Longueur =
extrémité à axe du coude d'axe à axe du coude

L

Fig. 4. Longueur =
extrémité à centre du raccord

Mesure des longueurs de flexibles
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Matière : Acier Zingué Bichromaté 

Pressions de service :

 1/8"  1/4"  3/8"  1/2"  5/8"  3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
BSP 575b 575b 425b 300b 450b 175b 150b 150b 125b 75b
BSPCT 475b 350b 325b 350b 350b 325b 225b 190b 190b 175b
CO 625b 500b 575b 250b 200b 175b 150b 125b 100b 85b

Dénomination Ancienne Diam. D Nbre de pas Pas Diam. d
dénomination mm dans 25,4 mm

 1/8  5-10 28
 1/4  8-13 19
 3/8  12-17 19
 1/2  15-21 14
 5/8  16-23 14
 3/4  21-27 14
 1"  26-34 11
 1"1/4  33-42 11
 1"1/2  40-49 11
 2"  50-60 11

Dénomination Ancienne Diam. D Nbre de pas Pas G mm
dénomination mm dans 25,4

 1/8  5-10 28 4
 1/4  8-13 19 6
 3/8  12-17 19 7
 1/2  15-21 14 8
 5/8  16-23 14 8
 3/4  21-27 14 10
 1"  26-34 11 11
 1"1/4  33-42 11 13
 1"1/2  40-49 11 13
 2"  50-60 11 1659,61 2,309

1,814

38,95

2,309 56,65

2,309

20,95 1,814
22,90

44,84

20,60
24,1226,44 1,814

33,24 2,309 30,29

8,56
13,15 1,336 11,44

1,814 18,63
14,95

Filetage gaz cylindrique 
BSPP

0,9079,72

22,90 1,814

41,91

1,336

2,309

Filetage gaz conique 
BSPT

9,72 0,907
13,15 1,336
16,66 1,336

26,44 1,814
33,24 2,309
41,91 2,309
47,80

47,80 2,309

ADAPTATEURS HYDRAULIQUES

BSP

16,66
20,95

59,61
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Bouchon male BSPCT 

REFERENCE  Filetage" REFERENCE  Filetage"
BOUCHM18CT  1/8 BOUCHM58CT  5/8
BOUCHM14CT  1/4 BOUCHM34CT  3/4
BOUCHM38CT  3/8 BOUCHM1CT  1"
BOUCHM12CT  1/2 BOUCHM114CT 1"1/4

Bouchon male GAZ conique

REFERENCE  M REFERENCE  M
BOUCHMC18  1/8 BOUCHMC34  3/4
BOUCHMC14  1/4 BOUCHMC1  1"
BOUCHMC38  3/8 BOUCHMC114 1"1/4
BOUCHMC12  1/2 BOUCHMC112 1"1/2
BOUCHMC58  5/8 BOUCHMC2  2"

Bouchon male GAZ conique SPC

REFERENCE  M REFERENCE  M
BOUCHMC18SPC  1/8 BOUCHMC58SPC  5/8
BOUCHMC14SPC  1/4 BOUCHMC34SPC  3/4
BOUCHMC38SPC  3/8 BOUCHMC1SPC  1"
BOUCHMC12SPC  1/2 BOUCHMC114SPC 1"1/4

Bouchon TBSP

REFERENCE  F REFERENCE  F
BOUCHTBSP18  1/8 BOUCHTBSP58  5/8
BOUCHTBSP14  1/4 BOUCHTBSP34  3/4
BOUCHTBSP38  3/8 BOUCHTBSP1  1"
BOUCHTBSP12  1/2

Adapteur male BSP male GAZ conique

REFERENCE MC MBSP REFERENCE MC MBSP
MC18BSP18  1/8  1/8 MC12BSP12  1/2  1/2
MC18BSP14  1/8  1/4 MC12BSP58  1/2  5/8
MC14BSP14  1/4  1/4 MC12BSP34  1/2  3/4
MC14BSP38  1/4  3/8 MC58BSP34  5/8  3/4
MC14BSP12  1/4  1/2 MC34BSP34  3/4  3/4
MC38BSP38  3/8  3/8 MC34BSP1  3/4 1"
MC38BSP12  3/8  1/2 MC1BSP1 1" 1"
MC38BSP58  3/8  5/8 MC1BSP114 1" 1"1/4
MC38BSP34  3/8  3/4 MC114BSP114 1"1/4 1"1/4

Adapteur MBSPCT MBSPCT

REFERENCE  M  M REFERENCE  M  M
MBSPCT1818  1/8  1/8 MBSPCT3458  3/4  5/8
MBSPCT1814  1/8  1/4 MBSPCT3434  3/4  3/4
MBSPCT1414  1/4  1/4 MBSPCT114  1"  1/4
MBSPCT3818  3/8  1/8 MBSPCT138  1"  3/8
MBSPCT3814  3/8  1/4 MBSPCT112  1"  1/2
MBSPCT3838  3/8  3/8 MBSPCT158  1"  5/8
MBSPCT1218  1/2  1/8 MBSPCT134  1"  3/4
MBSPCT1214  1/2  1/4 MBSPCT11  1"  1"
MBSPCT1238  1/2  3/8 MBSPCT11412 1"1/4  1/2
MBSPCT1212  1/2  1/2 MBSPCT11434 1"1/4  3/4
MBSPCT5814  5/8  1/4 MBSPCT1141 1"1/4  1"
MBSPCT5838  5/8  3/8 MBSPCT114114 1"1/4 1"1/4
MBSPCT5812  5/8  1/2 MBSPCT11234 1"1/2  3/4
MBSPCT5858  5/8  5/8 MBSPCT1121 1"1/2  1"
MBSPCT3414  3/4  1/4 MBSPCT112114 1"1/2 1"1/4
MBSPCT3438  3/4  3/8 MBSPCT112112 1"1/2 1"1/2

Adapteur MBSPCT MBSPCT Traversé de cloison

REFERENCE  M REFERENCE  M
MBSPCT38CLOI  3/8 MBSPCT58CLOI  5/8
MBSPCT12CLOI  1/2 MBSPCT34CLOI  3/4
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Adapteur male GAZ co male GAZ co

REFERENCE  MC  MC REFERENCE  MC  MC
MC18MC18  1/8  1/8 MC34MC12  3/4  1/2
MC14MC18  1/4  1/8 MC34MC34  3/4  3/4
MC14MC14  1/4  1/4 MC1MC38 1"  3/8
MC38MC18  3/8  1/8 MC1MC12 1"  1/2
MC38MC14  3/8  1/4 MC1MC34 1"  3/4
MC38MC38  3/8  3/8 MC1MC1 1" 1"
MC12MC18  1/2  1/8 MC114MC1 1"1/4 1"
MC12MC14  1/2  1/4 MC114MC114 1"1/4 1"1/4
MC12MC38  1/2  3/8 MC112MC1 1"1/2 1"
MC12MC12  1/2  1/2 MC112MC114 1"1/2 1"1/4
MC12MC58  1/2  5/8 MC112MC112 1"1/2 1"1/2
MC58MC58  5/8  5/8 MC2MC112 2" 1"1/2
MC34MC14  3/4  1/4 MC2MC2 2" 2"
MC34MC38  3/4  3/8

Adapteur male BSPCT femelle GAZ conique

REFERENCE MBSP  FG REFERENCE MBSP  FG
MBSPCT14FG18  1/4  1/8 MBSPCT12FG38  1/2  3/8
MBSPCT14FG14  1/4  1/4 MBSPCT12FG12  1/2  1/2
MBSPCT14FG38  1/4  3/8 MBSPCT34FG14  3/4  1/4
MBSPCT38FG14  3/8  1/4 MBSPCT34FG12  3/4  1/2
MBSPCT38FG38  3/8  3/8 MBSPCT34FG34  3/4  3/4
MBSPCT38FG12  3/8  1/2

Adapteur male GAZ conique femelle GAZ cylindrique

REFERENCE MC FG REFERENCE MC FG
MC18FG18  1/8  1/8 MC12FG12  1/2  1/2
MC18FG14  1/8  1/4 MC12FG34  1/2  3/4
MC18FG38  1/8  3/8 MC12FG1  1/2  1"
MC14FG18  1/4  1/8 MC34FG14  3/4  1/4
MC14FG14  1/4  1/4 MC34FG38  3/4  3/8
MC14FG38  1/4  3/8 MC34FG12  3/4  1/2
MC14FG12  1/4  1/2 MC34FG34  3/4  3/4
MC38FG14  3/8  1/4 MC1FG12  1"  1/2
MC38FG38  3/8  3/8 MC1FG34  1"  3/4
MC38FG12  3/8  1/2 MC1FG114  1" 1"1/4
MC12FG18  1/2  1/8 MC112FG114 1"1/2 1"1/4
MC12FG14  1/2  1/4 MC2FG112 2" 1"1/2
MC12FG38  1/2  3/8

Manchon femelle GAZ hexagonal

REFERENCE FG FG REFERENCE FG FG
FG18FG18  1/8  1/8 FG12FG34  1/2  3/4
FG18FG14  1/8  1/4 FG34FG34  3/4  3/4
FG14FG14  1/4  1/4 FG34FG1  3/4  1"
FG14FG38  1/4  3/8 FG114FG114 1"1/4 1"1/4
FG14FG12  1/4  1/2 FG114FG1 1"1/4  1"
FG38FG38  3/8  3/8 FG112FG34 1"1/2  3/4
FG38FG12  3/8  1/2 FG112FG112 1"1/2 1"1/2
FG12FG12  1/2  1/2 FG2FG2  2"  2"

Adapteur femelle tournant BSP male BSPCT

REFERENCE TBSP MBSPCT REFERENCE TBSP    MBSPCT
TBP14MBSP14  1/4  1/4 TBP12MBSP34  1/2  3/4
TBP38MBSP38  3/8  3/8 TBP34MBSP12  3/4  1/2
TBP38MBSP12  3/8  1/2 TBP34MBSP58  3/4  5/8
TBP12MBSP14  1/2  1/4 TBP34MBSP34  3/4  3/4
TBP12MBSP38  1/2  3/8 TBP34MBSP1  3/4  1"
TBP12MBSP12  1/2  1/2 TBP1MBSP1  1"  1"
TBP12MBSP58  1/2  5/8 TBP114MBSP1 1"1/4  1"
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Tournant droit femelle TBSP TBSP

REFERENCE TBSP REFERENCE TBSP
TBSP1414  1/4 TBSP3434  3/4
TBSP3838  3/8 TBSP11  1"
TBSP1212  1/2

Coude male GAZ coniqie male BSP 90°

REFERENCE MC MBSP REFERENCE MC MBSP
MC14BSP1490  1/4  1/4 MC34BSP3490  3/4  3/4
MC38BSP3890  3/8  3/8 MC1BSP190  1"  1"
MC12BSP1290  1/2  1/2

Coude male GAZ conique male GAZ conique 90°

REFERENCE MC MC REFERENCE MC MC
MC18MC1890  1/8  1/8 MC12MC1290  1/2  1/2
MC14MC1490  1/4  1/4 MC34MC3490  3/4  3/4
MC38MC3890  3/8  3/8 MC1MC190  1"  1"

Coude male GAZ conique femelle GAZ cylindrique 90°

REFERENCE MC FG REFERENCE MC FG
MC18FG1890  1/8  1/8 MC12FG1290  1/2  1/2
MC14FG1490  1/4  1/4 MC34FG3490  3/4  3/4
MC38FG3890  3/8  3/8 MC1FG190  1"  1"

Coude mâle BSP femelle tournant BSP 90°

REFERENCE MBSP TBSP REFERENCE MBSP TBSP
MBSPTBSP1890  1/8  1/8 MBSPTBSP1290  1/2  1/2
MBSPTBSP1490  1/4  1/4 MBSPTBSP3490  3/4  3/4
MBSPTBSP3890  3/8  3/8 MBSPTBSP190  1"  1"

Coude femelle tournant BSP femelle tournant BSP 90°

REFERENCE TBSP REFRENCE TBSP
TBSP141490  1/4 TBSP343490  3/4
TBSP383890  3/8 TBSP1190  1"
TBSP121290  1/2

Coude male BSP femelle tournant BSP 45°

REFERENCE MBSP TBSP REFERENCE MBSP TBSP
MBSP14TBSP1445  1/4  1/4 MBSP34TBSP3445  3/4  3/4
MBSP38TBSP3845  3/8  3/8 MBSP1TBSP145  1"  1"
MBSP12TBSP1245  1/2  1/2

Té male BSP égal

REFERENCE MBSP REFERENCE MBSP
TMBSP18  1/8 TMBSP58  5/8
TMBSP14  1/4 TMBSP34  3/4
TMBSP38  3/8 TMBSP1  1"
TMBSP12  1/2

Té femelle GAZ égal

REFERENCE FBSP REFERENCE FBSP
TFG14  1/4 TFG34  3/4
TFG38  3/8 TFG1  1"
TFG12  1/2
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Té femelle tournant BSP égal

REFERENCE TFBSP REFERENCE TFBSP
TFBSP18  1/8 TFBSP58  5/8
TFBSP14  1/4 TFBSP34  3/4
TFBSP38  3/8 TFBSP1  1"
TFBSP12  1/2

REDUCTION MALE FEMELLE CYLINDRIQUE

Réf. Male Femelle Réf. Male Femelle
REDR18WDR14  1/8  1/4 REDR1WDR12  1"  1/2
REDR18WDR38  1/8  3/8 REDR1WDR34  1"  3/4
REDR14WDR18  1/4  1/8 REDR1WDR114  1" 1"1/4
REDR14WDR38  1/4  3/8 REDR1WDR112  1" 1"1/2
REDR14WDR12  1/4  1/2 REDR34WDR14  3/4  1/4
REDR14WDR34  1/4  3/4 REDR34WDR38  3/4  3/8
REDR38WDR18  3/8  1/8 REDR34WDR12  3/4  1/2
REDR38WDR14  3/8  1/4 REDR34WDR1  3/4  1"
REDR38WDR12  3/8  1/2 REDR34WDR114  3/4 1"1/4
REDR38WDR34  3/8  3/4 REDR34WDR112  3/4 1"1/2
REDR12WDR18  1/2  1/8 REDR114WDR12 1"1/4  1/2
REDR12WDR14  1/2  1/4 REDR114WDR34 1"1/4  3/4
REDR12WDR38  1/2  3/8 REDR114WDR1 1"1/4  1"
REDR12WDR34  1/2  3/4 REDR114WDR112 1"1/4 1"1/2
REDR12WDR1  1/2  1" REDR112WDR12 1"1/2  1/2
REDR12WD114  1/2 1"1/4 REDR112WDR34 1"1/2  3/4
REDR1WDR14  1"  1/4 REDR112WDR1 1"1/2  1"
REDR1WDR38  1"  3/8 REDR112WDR114 1"1/2 1"1/4

BOUCHON MALE SIX PANS CREUX AVEC JOINT

Réf. Fil. Réf. Fil.
VSR18WD  1/8 VSR34WD  3/4
VSR14WD  1/4 VSR1WD  1"
VSR38WD  3/8 VSR114WD 1"1/4
VSR12WD  1/2 VSR112WD 1"1/2

VIS BANJO BSP 60°

Réf. Taille Fil. Réf. Taille Fil.
BANJO18MBSP18  1/8  1/8 BANJO38MBSP12  3/8  1/2
BANJO14MBSP14  1/4  1/4 BANJO12MBSP12  1/2  1/2
BANJO14MBSP38  1/4  3/8 BANJO12MBSP34  1/2  3/4
BANJO38MBSP38  3/8  3/8 BANJO34MBSP34  3/4  3/4
BANJO12MBSP38  1/2  3/8 BANJO34MBSP1  3/4  1"
BANJO18MBSP18  1/4  1/2 BANJO1MBSP1  1"  1"

VIS CREUSE SIMPLE MALE GAZ

Réf. F1 L1 L2 S1 PN
VISCREUSEM18  1/8 14
VISCREUSEM14  1/4 19
VISCREUSEM38  3/8 22
VISCREUSEM12  1/2 27
VISCREUSEM58  5/8 30
VISCREUSEM34  3/4 32
VISCREUSEM1  1" 41

41
46

300
280

24,5 35019
33
40
47
49
56

27
32,5

200
200
200
120

38

70,5 57
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Pressions de service :

 1/8"  1/4"  3/8"  1/2"  5/8"  3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
NPT 345b 275b 210b 210b  - 170b 140b 80b 70b 70b

Dénomination Diam. D Nbre de pas Pas G mm
mm dans 25,4

 1/8 27 4
 1/4 18 6
 3/8 18 6
 1/2 14 8
 3/4 14 9
 1" 11  1/2 10
 1"1/4 11  1/2 11
 1"1/2 11  1/2 11
 2" 11  1/2 11

Bouchon male NPT hexagonal

REFERENCE MNPT REFERENCE MNPT
BOUCHMB14  1/4 BOUCHMB1  1"
BOUCHMB38  3/8 BOUCHMB114 1"1/4
BOUCHMB12  1/2 BOUCHMB112 1"1/2
BOUCHMB34  3/4 BOUCHMB2  2"

Adapteur male NPT male NPT

REFERENCE MNPT MNPT REFERENCE MNPT     MNPT
MB14MB14  1/4  1/4 MB34MB12  3/4  1/2
MB38MB14  3/8  1/4 MB34MB34  3/4  3/4
MB38MB38  3/8  3/8 MB1MB12  1"  1/2
MB12MB14  1/2  1/4 MB1MB34  1"  3/4
MB12MB38  1/2  3/8 MB1MB12  1"  1/2
MB12MB12  1/2  1/2 MB114MB114 1"1/4 1"1/4

Adapteur male NPT femelle NPT

REFERENCE MNPT FNPT REFERENCE MNPT FNPT
MB18FB18  1/8  1/8 MB12FB14  1/2  1/4
MB14FB18  1/4  1/8 MB12FB38  1/2  3/8
MB14FB38  1/4  3/8 MB12FB12  1/2  1/2
MB38FB14  3/8  1/4 MB1FB14  1"  1/4
MB38FB38  3/8  3/8 MB1FB38  1"  3/8
MB38FB12  3/8  1/2 MB112FB1 1"1/2  1"
MB34FB12  3/4  1/2 MB112FB114 1"1/2 1"1/4

Manchon femelle NPT femelle NPT

REFERENCE FNPT FNPT REFERENCE FNPT FNPT
FB18FB18  1/8  1/8 FB12FB12  1/2  1/2
FB18FB14  1/8  1/4 FB12FB34  1/2  3/4
FB14FB14  1/4  1/4 FB34FB34  3/4  3/4
FB14FB38  1/4  3/8 FB114FB114 1"1/4 1"1/4
FB38FB38  3/8  3/8 FB2FB2  2"  2"
FB38FB12  3/8  1/2

Filetage gaz NPT conique

10,24 0,940

21,22 1,814
26,56 1,814

13,61 1,411
17,05 1,411

33,22 2,208
41,97 2,208

60,09
48,05 2,208

2,208

NPT
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Coude male NPT male NPT 90°

REFERENCE MNPT MNPT REFERENCE MNPT     MNPT
MB14MB1490  1/4  1/4 MB34MB3490  3/4  3/4
MB38MB3890  3/8  3/8 MB1MB190  1"  1"
MB12MB1290  1/2  1/2

Coude male NPT femelle NPT 90°

REFERENCE MNPT FNPT REFERENCE MNPT FNPT
MB18FB1890  1/8  1/8 MB38FB3890  3/8  3/8
MB14FB1490  1/4  1/4 MB12FB1290  1/2  1/2

Pressions de service :

 7/16  1/2  9/16  3/4  7/8 1"1/16 1"5/16 1"5/8 1"7/8 2"1/2
JIC 310b 275b 275b 275b 210b 210b 170b 140b 105b 80b

Désignation du Pas en mm P Diam. D mm Diam. d mm
filetage

7/16-20F
1/2-20F
9/16-18F
3/4-16F
7/8-14F

1"1/16-12F
1"3/16-12F
1"5/16-12F
1"5/8-12F
1"7/8-12F
2"1/2-12F

Bouchon male hexagonal JIC

REFERENCE MJ REFERENCE MJ
BOUCHONMJ716  7/16 BOUCHONMJ78  7/8
BOUCHONMJ12  1/2 BOUCHONMJ1116  1"1/16
BOUCHONMJ916  9/16 BOUCHONMJ1516 1"5/16
BOUCHONMJ34  3/4 BOUCHONMJ158 1"5/8

Bouchon femelle tournant JIC

REFERENCE FJ REFERENCE FJ
BOUCHONFJ716  7/16 BOUCHONFJ1116 1"1/16
BOUCHONFJ12  1/2 BOUCHONFJ1516 1"5/16
BOUCHONFJ916  9/16 BOUCHONFJ158 1"5/8
BOUCHONFJ34  3/4 BOUCHONFJ178 1"7/8
BOUCHONFJ78  7/8

2,116 47,62 45,33
2,116 63,50 61,20

2,116 33,33 31,04
2,116 41,27 38,98

2,116 26,98 24,69
2,116 30,10 26,80

1,587 19,05 17,33
1,814 22,22 20,26

Filetage SAE/ JIC (UNF)    
NF E 03.001

1,270 11,11 9,71
1,270 12,70 11,12

14,28 12,761,411

JIC
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Adapteur male MJ male MJ

REFERENCE MJ MJ REFERENCE MJ MJ
MJ716MJ716  7/16  7/16 MJ1116MJ78 1"1/16  7/8
MJ12MJ12  1/2  1/2 MJ1116MJ1116 1"1/16 1"1/16
MJ916MJ916  9/16  9/16 MJ1316MJ1116 1"3/16 1"1/16
MJ916MJ34  9/16  3/4 MJ1316MJ1316 1"3/16 1"3/16
MJ34MJ12  3/4  1/2 MJ1516MJ1116 1"5/16 1"1/16
MJ34MJ34  3/4  3/4 MJ1516MJ1516 1"5/16 1"5/16
MJ78MJ78  7/8  7/8

Adapteur male JIC male JIC traversée de cloison

REFERENCE MJ REFERENCE MJ
MJ716TC  7/16 MJ78TC  7/8
MJ916TC  9/16 MJ1516TC 1"5/16
MJ34TC  3/4

Adapteur femelle tournant JIC femelle tournant JIC

REFERENCE TJ TJ REFERENCE TJ TJ
TJ716TJ716  7/16  7/16 TJ34TJ78  3/4  7/8
TJ12TJ12  1/2  1/2 TJ78TJ78  7/8  7/8
TJ916TJ916  9/16  9/16 TJ78TJ1116  7/8 1"1/16
TJ34TJ34  3/4  3/4 TJ1116TJ1116 1"1/16 1"1/16

Coude male JIC male JIC 90°

REFERENCE MJ MJ REFERENCE MJ MJ
MJ12MJ1290  1/2  1/2 MJ78MJ7890  7/8  7/8
MJ916MJ91690  9/16  9/16 MJ1116MJ111690 1"1/16 1"1/16
MJ34MJ3490  3/4  3/4 MJ1316MJ131690 1"3/16 1"3/16
MJ78MJ3490  7/8  7/8 MJ1516MJ151690 1"5/16 1"5/16

Coude male JIC femelle tournant JIC

REFERENCE MJ TJ REFERENCE MJ TJ
MJ716TJ71690  7/16  7/16 MJ78TJ7890  7/8  7/8
MJ12TJ1290  1/2  1/2 MJ1116TJ111690 1"1/16 1"1/16
MJ916TJ91690  9/16  9/16 MJ1516TJ151690 1"5/16 1"5/16
MJ34TJ3490  3/4  3/4 MJ158TJ15890 1"5/8 1"5/8

Coude femelle tournant JIC femelle tournant JIC 90°

REFERENCE TJ TJ REFERENCE TJ TJ
FJ716FJ71690  7/16  7/16 FJ34FJ3490  3/4  3/4
FJ12FJ1290  1/2  1/2 FJ78FJ7890  7/8  7/8
FJ916FJ91690  9/16  9/16 FJ1116FJ111690 1"1/16 1"1/16

Té male JIC égal

REFERENCE MJ REFERENCE MJ
TEMJ716  7/16 TEMJ78  7/8
TEMJ916  9/16 TEMJ1116 1"1/16
TEMJ34  3/4 TEMJ1516 1"5/16

Adapteur male GAZ conique male JIC

REFERENCE MC MJ REFERENCE MC MJ
MC18MJ716  1/8  7/16 MC12MJ1116  1/2 1"1/16
MC18MJ12  1/8  1/2 MC34MJ34  3/4  3/4
MC14MJ716  1/4  7/16 MC34MJ78  3/4  7/8
MC14MJ12  1/4  1/2 MC34MJ1116  3/4 1"1/16
MC14MJ916  1/4  9/16 MC34MJ1516  3/4 1"5/16
MC14MJ34  1/4  3/4 MC1MJ1116  1" 1"1/16
MC38MJ12  3/8  1/2 MC1MJ1516  1" 1"5/16
MC38MJ916  3/8  9/16 MC1MJ158  1" 1"5/8
MC38MJ34  3/8  3/4 MC114MJ1516 1"1/4 1"5/16
MC38MJ78  3/8  7/8 MC114MJ158 1"1/4 1"5/8
MC12MJ916  1/2  9/16 MC112MJ178 1"1/2 1"7/8
MC12MJ34  1/2  3/4 MC2MJ212  2" 2"1/2
MC12MJ78  1/2  7/8
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Adapteur male JIC male BSP avec joint

REFERENCE MJ MBSP REFERENCE MJ     MBSP
MJ716MBSPOR18  7/16  1/8 MJ78MBSPOR38  7/8  3/8
MJ716MBSPOR14  7/16  1/4 MJ78MBSPOR12  7/8  1/2
MJ716MBSPOR38  7/16  3/8 MJ78MBSPOR34  7/8  3/4
MJ12MBSPOR14  1/2  1/4 MJ1116MBSPOR12 1"1/16  1/2
MJ12MBSPOR38  1/2  3/8 MJ1116MBSPOR34 1"1/16  3/4
MJ916MBSPOR14  9/16  1/4 MJ1116MBSPOR1 1"1/16  1"
MJ916MBSPOR38  9/16  3/8 MJ1516MBSPOR34 1"5/16  3/4
MJ916MBSPOR12  9/16  1/2 MJ1516MBSPOR1 1"5/16  1"
MJ34MBSPOR14  3/4  1/4 MJ1516MBSPOR114 1"5/16 1"1/4
MJ34MBSPOR38  3/4  3/8 MJ158MBSPOR1 1"5/8  1"
MJ34MBSPOR12  3/4  1/2 MJ158MBSPOR114 1"5/8 1"1/4
MJ34MBSPOR34  3/4  3/4 MJ178MBSPOR114 1"7/8 1"1/4

Adapteur femelle GAZ male JIC

REFERENCE FG MJ REFERENCE FG MJ
FG18MJ716  1/8  7/16 FG12MJ34  1/2  3/4
FG14MJ716  1/4  7/16 FG12MJ78  1/2  7/8
FG14MJ12  1/4  1/2 FG12MJ1116  1/2 1"1/16
FG14MJ916  1/4  9/16 FG34MJ1116  3/4 1"1/16
FG38MJ916  3/8  9/16 FG1MJ1516  1" 1"5/16
FG38MJ34  3/8  3/4 FG114MJ158 1"1/4 1"5/8

Adapteur male GAZ conique femelle tournant JIC

REFERENCE MC TJ REFERENCE MC TJ
MC18TJ716  1/8  7/16 MC12TJ34  1/2  3/4
MC14TJ716  1/4  7/16 MC12TJ78  1/2  7/8
MC14TJ12  1/4  1/2 MC12TJ1116  1/2 1"1/16
MC38TJ12  3/8  1/2 MC34TJ1116  3/4 1"1/16
MC38TJ34  3/8  3/4 MC1TJ1516  1" 1"5/8

Coude male GAZ conique male JIC 90°

REFERENCE MC MJ REFERENCE MC MJ
MC18MJ71690  1/8  7/16 MC38MJ91690  3/8  9/16
MC18MJ1290  1/8  1/2 MC12MJ3490  1/2  3/4
MC14MJ71690  1/4  7/16 MC12MJ7890  1/2  7/8
MC14MJ1290  1/4  1/2 MC12MJ111690  1/2 1"1/16
MC14MJ91690  1/4  9/16 MC34MJ7890  3/4  7/8

Coude male JIC male BSP avec joint 90°

REFERENCE MJ MBSP REFERENCE MJ     MBSP
MJ716MBSPOR1890  7/16  1/8 MJ78MBSPOR3890  7/8  3/8
MJ716MBSPOR1490  7/16  1/4 MJ78MBSPOR1290  7/8  1/2
MJ12MBSPOR1490  1/2  1/4 MJ78MBSPOR3490  7/8  3/4
MJ916MBSPOR1490  9/16  1/4 MJ1116MBSPOR1290 1"1/16  1/2
MJ916MBSPOR3890  9/16  3/8 MJ1116MBSPOR3490 1"1/16  3/4
MJ34MBSPOR1490  3/4  1/4 MJ1516MBSPOR3490 1"5/16  3/4
MJ34MBSPOR3890  3/4  3/8 MJ1516MBSPOR190 1"5/16  1"
MJ34MBSPOR1290  3/4  1/2 MJ158MBSPOR11490 1"5/8 1"1/4
MJ34MBSPOR3490  3/4  3/4

Coude male JIC male GAZ conique 45°

REFERENCE MC MJ REFERENCE MC MJ
MC18MJ71645  1/8  7/16 MC38MJ71645  3/8  7/16
MC18MJ1245  1/8  1/2 MC38MJ1245  3/8  1/2
MC14MJ71645  1/4  7/16 MC38MJ91645  3/8  9/16
MC14MJ1245  1/4  7/16 MC12MJ71645  1/2  7/16
MC14MJ91645  1/4  9/16 MC12MJ3445  1/2  3/4
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Adapteur male JIC male NPT

REFERENCE MJ MNPT REFERENCE MJ MNPT
MB18MJ38  1/8  3/8 MB12MJ34  1/2  3/4
MB18MJ716  1/8  7/16 MB12MJ78  1/2  7/8
MB18MJ12  1/8  1/2 MB34MJ34  3/4  3/4
MB14MJ716  1/4  7/16 MB34MJ78  3/4  7/8
MB14MJ12  1/4  1/2 MB34MJ1116  3/4 1"1/16
MB14MJ916  1/4  9/16 MB34MJ1516  3/4 1"5/16
MB14MJ34  1/4  3/4 MB1MJ1116  1" 1"1/16
MB38MJ12  3/8  3/4 MB1MJ1516  1" 1"5/16
MB38MJ916  3/8  9/16 MB114MJ158 1"1/4 1"5/8
MB38MJ34  3/8  3/4 MB114MJ178 1"1/4 1"5/8
MB12MJ916  1/2  9/16 MB112MJ178 1"/12 1"7/8

Adapteur femelle tournant JIC male NPT

REFERENCE MNPT FJ REFERENCE MNPT FJ
MB18FJT716  1/8  7/16 MB38FJT916  3/8  9/16
MB18FJT12  1/8  1/2 MB38FJT34  3/8  3/4
MB14FJT12  1/4  1/2 MB12FJT78  1/2  7/8

Coude male JIC male NPT 90°

REFERENCE MNPT MJ REFERENCE MNPT MJ
MB14MJ1290  1/4  1/2 MB38MJ3490  3/8  3/4
MB14MJ91690  1/4  9/16 MB12MJ3490  1/2  3/4
MB14MJ3490  1/4  3/4 MB12MJ7890  1/2  7/8
MB38MJ91690  3/8  9/16 MB34MJ111690  3/4     1"1/16

Adapteur male JIC male MDCT

REFERENCE MD MJ REFERENCE MD MJ
MDCT10MJ916 10x100  9/16 MDCT18MJ12 18x100  1/2
MDCT14MJ716 14x100  7/16 MDCT18MJ916 18x100  9/16
MDCT14MJ916 14x100  9/16 MDCT18MJ34 18x100  3/4
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Pressions de service :

 9/16  11/16  13/16  1" 1"3/16 1"7/16 1"11/16  2"
ORFS 420b 420b 420b 420b 420b 420b 280b 280b

 9/16 18
 11/16 16
 13/16 16
 1" 14
1"3/16 12
1"7/16 12
1"11/16 12
2" 12

Bouchon male ORFS

REFERENCE M REFERENCE  M
BOUCHONMLORF916  9/16 BOUCHONMLORF1 1"
BOUCHONMLORF1116  11/16 BOUCHONMLORF1716 1"7/16
BOUCHONMLORF1316  13/16 BOUCHONMLORF1-316 1"3/16

Bouchon femelle tournant ORFS

REFERENCE F REFERENCE   F
BOUCHONFTORFS916  9/16 BOUCHONFTORFS1   1"
BOUCHONFTORFS1116  11/16 BOUCHONFTORFS1-316   1"3/16
BOUCHONFTORFS1316  13/16 BOUCHONFTORFS1716   1"7/16

Adapteur male ORFS male ORFS

REFERENCE M REFERENCE M
MORF1116MORF1116  11/16 MORF1-316MORF1-316 1"3/16
MORF1316MORF1316  13/16 MORF1716MORF1716 1"7/16
MORF1MORF1  1" MORF11116MORF11116 1"11/16

Adapteur réduit male ORFS male ORFS

REFERENCE  M  M REFERENCE M  M
MORF1161316  11/16  13/16 MORF11316  1" 1"3/16
MORF13161  13/16  1" MORF13161716 1"3/16 1"7/16

Té male ORFS male ORFS femelle tournant ORFS

REFERENCE ORFS REFERENCE ORFS
TMMFLORF1116  11/16 TMMFLORF1-316 1"3/16
TMMFLORF1316  13/16 TMMFORF11116 1"11/16
TMMFLORF1  1"

2,11
50,8 17,5 2,11
42,8 17,5

Filetage ORFS Dénomination en 
pouce

Nombre de filet au 
pouce

Diam. Ext DE
Longueur           
filetage L

Pas en mm (SAE J 1453 et
 ISO 8434-3)

15,5 1,81

14,3 9,8 1,41
17,5 11,2 1,58

30,2 17 2,11
36,5 17,5 2,11

20,6 12,8 1,58
25,4

ORFS
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Adapteur male ORFS male BSPCT

REFERENCE ORF BSP REFERENCE ORF BSP
MORF916MBSP38  9/16  3/8 MORF1716MBSP34 1"7/16  3/4
MORF1316MBSP38  13/16  3/8 MORF1716MBSP1 1"716  1"
MORF1316MBSP34 1"316  3/4 MORS11116MBSP114 1"11/16 1"1/4

Adapteur femelle tournant ORFS male BSPCT

REFERENCE FORF  BSP REFERENCE FORF BSP
FORF916MBSP14  9/16  1/4 FORF1MBSP12  1"  1/2
FORF1116MBSP38  11/16  3/8 FORF1316MBSP34 1"3/16  3/4
FORF1316MBSP12  13/16  1/2 FORF1716MBSP1 1"7/16  1"

Adapteur mâle ORFS mâle conique

REFERENCE MORF MC REFERENCE MORF MC
MORFS916MC14  9/16  1/4 MORFS1316MC1 1"3/16 1"
MORFS1116MC38  11/16  3/8 MORFS1716MC1 1"7/16 1"
MORFS1316MC12  13/16  1/2 MORFS11116MC114 1"11/16 1"1/4
MORFS1MC12  1"  1/2 MORFS2MS112 2" 1"1/2
MORFS1316MC34 1"3/16  3/4

Adapteur mâle ORFS mâle SAE avec joint nitrile

REFERENCE MORF MSAE REFERENCE MORF MSAE
MORFS916MSAE716  9/16  7/16 MORFS1316MSAE78  13/16  7/8
MORFS1116MSAE716  11/16  7/16 MORFS1MSAE34  1"  3/4
MORFS1116MSAE916  11/16  9/16 MORFS1MSAE78  1"  7/8
MORFS1116MSAE34  11/16  3/4 MORFS1316MSAE1116  1"3/16  1"1/16
MORFS1316MSAE916  13/16  9/16 MORFS1716MSAE1116  1"7/16  1"1/16
MORFS1316MSAE34  13/16  3/4 MORFS1716MSAE1516  1"7/16  1"5/16

Adapteur mâle ORFS mâle JIC

REFERENCE MORF MJ REFERENCE MORF MJ
MORFS916MJ716  9/16  7/16 MORFS1316MJ1116 1"3/16 1"1/16
MORFS1116MJ12  11/16  1/2 MORFS1716MJ1516 1"7/16 1"5/16
MORFS1116MJ916  11/16  9/16 MORFS11116MJ158 1"11/16 1"5/8
MORFS1316MJ34  13/16  3/4 MORFS2MJ178 2" 1"7/8
MORFS1MJ78  1"  7/8

Adapteur mâle ORFS femelle tournant JIC

REFERENCE MORFS TJ REFERENCE MORFS TJ
MORFS916TJ716  9/16  7/16 MORFS1TJ78  1"  7/8
MORFS1116TJ716  11/16  7/16 MORFS1316TJ1116 1"3/16 1"1/16
MORFS1116TJ916  11/16  9/16 MORFS1716TJ1516 1"7/16 1"5/16
MORFS1316TJ34  13/16  3/4

Coude male ORFS male GAZ cylindrique 90°

REFERENCE MORF  MG REFERENCE MORF  MG
MORF916MBSPOR14  9/16  1/4 MORF114MBSPOR38 1"1/4  3/8
MORF916MBSPOR38  9/16  3/8 MORF114MBSPOR12 1"1/4  1/2
MORF1116MBSPOR14  11/16  1/4 MORF1-316MBSPOR12 1"3/16  1/2
MORF1316MBSPOR12  13/16  1/2 MORF1-316MBSPOR34 1"3/16  3/4
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Pressions de service :

M14 M16 M18 M22 M26 M30 M38 M45
MD 450b 500b 425b 325b 175b 225b 175b 110b
MDCT 425b 350b 310b 275b 235b 250b 250b 160b

Filetage metrique Dénomination Diam. D Diam. d Dénomination Diam. D Diam. d
cylindrique mm mm mm mm

ANSI B1-1-1974

 8x100 8 30x150 30
10x100 10 30x200 30
12x100 12 33x150 33
12x150 12 33x200 33
14x125 14 36x150 36
14x125 14 39x150 39
16x125 16 39x200 39
16x150 16 42x200 42
18x150 18 45x150 45
20x150 20 45x200 45
22x150 22 48x150 48
24x150 24 48x200 48
26x150 26 52x150 52
27x150 27

Adapteur métrique male MDCT MDCT

REFERENCE MD MD REFERENCE MD MD
MDCT1212 12x150 12x150 MDCT1818 18x150 18x150
MDCT1614 16x150 14x150 MDCT2218 22x150 18x150
MDCT1616 16x150 16x150 MDCT2222 22x150 22x150
MDCT1816 18x150 18x150 MDCT2626 26x150 26x150

VIS D'OBTURATION MALE METRIQUE

Réf. Fil. Réf. Fil.
VSM10X1 10X150 VSM22X150 22X150
VSM12X125 12X125 VSM26X150 26X150
VSM12X150 12X150 VSM27X200 27X200
VSM14X150 14X150 VSM33X200 33X200
VSM16X150 16X150 VSM42X200 42X200
VSM18X150 18X150 VSM48X200 48X200
VSM20X150 20X150

25,3

20,3 46,3
22,3 45,8
24,3 50,3

14,3 39,8
16,3 43,3
18,3 42,8

12,7 34,3
12,3 37,3
14,7 36,8

9 27,8
11 31,1

10,7 30,8

7 28,3

DIN
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Bague BS

Bague en acier zingué avec membrane en nitrile
Température : de -25°C à +120°C

REFERENCE TAILLE REFERENCE TAILLE
BS6  6mm BS42 42mm
BS10 10mm BS181 1/8"
BS12 12mm BS141 1/4"
BS14 14mm BS121 1/2"
BS16 16mm BS381 3/8"
BS18 18mm BS34 3/4"
BS20 20mm BS1 1"
BS22 22mm BS114 1"1/4
BS24 24mm BS112 1"1/2
BS26 26mm BS2 2"
BS30 30mm BS212 2"1/2
BS38 38mm

Joint cuivre

Bague en cuivre
Température : de -20°C à +80°C

REFERENCE TAILLE REFERENCE TAILLE
JC8 8mm JC10  1/8
JC12 12mm JC13  1/4
JC14 14mm JC17  3/8
JC16 16mm JC  1/2
JC18 18mm JC27  3/4
JC20 20mm JC33  1"
JC22 22mm JC42  1'1/4
JC30 30mm JC48  1"1/2
JC38 38mm JC60  2"
JC45 45mm
JC52 52mm
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Matière : Acier Zingué Bichromaté 
Température : de -40°C 0 +120°C

Les références avec un V correspondent aux raccords 
complets équipés de bague et écrous.
Pour les raccords nus, sans bague écrou,
mettre un S à la place du V.
Par exemple, le raccord GEV6LR18WD équipé, deviendra GES6LR18WD nu.

PRESSIONS DE SERVICE :

Série Symbol nominal PS Série Symbol nominal PS Série Symbol nominal PS

4LL 100b 6L 500b 6S 800b
5LL 100b 8L 500b 8S 800b
6LL 100b 10L 500b 10S 800b
8LL 100b 12L 400b 12S 630b
10LL 100b 15L 400b 14S 630b
12LL 100b 18L 400b 16S 630b

22L 250b 20S 400b
28L 250b 25S 400b
35L 250b 30S 400b
42L 250b 38S 400b

Implantation selon DIN 3853/ISO 8434
Taraudage forme W selon DIN 3861

4 M 8x1 3 4 5 8 14 4
6 M 10x1 6 8 14
8 M 12x1 6 8 9 15

6 M 12x1,5 4 6 10 18 7
8 M 14x1,5 6 8 10 18 7

10 M 16x1,5 8 10 11 19 7
12 M 18x1,5 10 12 11 19 7
15 M 22x1,5 12 15 12 20 7
18 M 26x1,5 15 18 12 21
22 M 30x2 19 22 14 23
28 M 36x2 24 28 14 23
35 M 45x2 30 35 38 16 27
42 M 52x2 36 42 45 16 28 11

6 M 14x1,5 4 6 12 20 7
8 M 16x1,5 5 8 12 20 7

10 M 18x1,5 7 10 12 21
12 M 20x1,5 8 12 12 21
14 M 22x1,5 10 14 14 24 8
16 M 24x1,5 12 16 14 24 9
20 M 30x2 16 20 16 27 11
25 M 36x2 20 25 18 30
30 M 42x2 25 30 33 20 33
38 M 52x2 32 38 41 22 37 16

12
400 13,5
400

Série PN Ø tube ext. Ø M d1

400 27,9

250

400 14,3

630 16,3S

400 20,3

d2

630 18,3
400 22,9

800 12,3

8,1
800 10,1

7,5
630 14,3 7,5

250 30,3 7,5
10,5

250

800

100 9,5

7,5
250 24,3 7,5

5,5

L

500 8,1
500 10,1
500 12,3

400 17,3

d4 I3 L I8

LL
100
100 4,5 7,5 5,5

RACCORDS BAGUE DIN 2391

LL L S

155 TEL : 04 74 31 14 80 - www.air-fluides-composants.fr 155



Air Fluides Composants

ECROU

REFERENCE FILETAGE REFERENCE FILETAGE
M6L 12X1,5 M6S 14X1,5
M8L 14X1,5 M8S 16X1,5
M10L 16X1,5 M10S 18X1,5
M12L 18X1,5 M12S 20X1,5
M15L 22X1,5 M14S 22X1,5
M18L 26X1,5 M16S 24X1,5
M22L 30X2 M20S 30X2
M28L 36X2 M25S 36X2
M35L 45X2 M30S 42X2
M42L 52X2 M38S 52X2

BAGUE

REF. Tube REF. Tube REF. Tube
PR6LS 6 PR22L 22 PR20S 20
PR8LS 8 PR28L 28 PR25S 25
PR10LS 10 PR35L 35 PR30S 30
PR12LS 12 PR42L 42 PR38S 38
PR15L 15 PR14S 14
PR18L 18 PR16S 16

UNION SIMPLE MALE FILETAGE GAZ CYLINDRIQUE

REF. Tube Fil. REF. Tube Fil.
GEV6LR18WD 6L  1/8 GEV6SR14WD 6  1/4
GEV8LR14WD 8L  1/4 GEV8SR14WD 8  1/4
GEV10LR14WD 10L  1/4 GEV8SR38WD 8  3/8
GEV12LR38WD 12L  3/8 GEV10SR34WD 10  3/4
GEV15LR12WD 15L  1/2 GEV10SR12WD 10  1/2
GEV18LR12WD 18L  1/2 GEV12SR38WD 12  3/8
GEV22LR34WD 22L  3/4 GEV12SR12WD 12  1/2
GEV28LR1WD 28L  1" GEV14SR12WD 14  1/2
GEV35LR114WD 35L 1"1/4 GEV16SR38WD 16  3/8
GEV42LR112WD 42L 1"1/2 GEV16SR12WD 16  1/2

GEV16SR34WD 16  3/4
GEV20SR12WD 20  1/2
GEV20SR34WD 20  3/4
GEV25SR34WD 25  3/4
GEV25SR1WD 25  1"
GEV30SR114WD 30 1"1/4
GEV38SR112WD 38 1"1/2

UNION SIMPLE MALE FILETAGE GAZ CONIQUE

REF. Tube Fil. REF. Tube Fil.
GEV6LR18K 6  1/8 GEV18LR12K 18  1/2
GEV8LR14K 8  1/4 GEV22LR34K 22  3/4
GEV10LR14K 10  1/4 GEV28LR1K 28  1"
GEV12LR38K 12  3/8 GEV35LR114K 35 1"1/4
GEV15LR12K 15  1/2 GEV42LR112K 42 1"1/2

UNION SIMPLE MALE FILETAGE METRIQUE

REF. Tube Fil. REF. Tube Fil.
GEV6LM 6 10X100 GEV6SM 6 12X150
GEV8LM 8 12X150 GEV8SM 8 14X150
GEV10LM14 10 14X150 GEV10SM 10 16X150
GEV10LM16 10 16X150 GEV12SM 12 18X150
GEV12LM 12 16X150 GEV14SM 14 20X150
GEV15LM 15 18X150 GEV16SM 16 22X150
GEV18LM 18 22X150 GEV20SM 20 27X200
GEV22LM 22 26X150 GEV25SM 25 33X200
GEV28LM 28 33X200 GEV30SM 30 42X200
GEV35LM 35 42X200 GEV38SM 38 48X200
GEV42LM 42 48X200
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UNION SIMPLE FEMELLE FILETAGE METRIQUE

REF. Tube Fil. REF. Tube Fil.
GAV8LR1/4 8L  1/4 GAV12LR3/8 12L  3/8
GAV8LR3/8 8L  3/8 GAV15LR1/2 15L  1/2
GAV10LR1/4 10L  1/4 GAV15LR3/8 15L  3/8
GAV10LR3/8 10L  3/8 GAV22LR3/4 22L  3/4
GAV12LR1/4 12L  1/4 GAV35LR11/4 35L 1"14

COUDE MALE CONIQUE POUR TUBE

Réf. Tube Fil. Réf. Tube Fil.
WEV6LR18K 6  1/8 WEV6SR14K 6  1/4
WEV6LR14K 6  1/4 WEV12SR38K 12  3/8
WEV8LR14K 8  1/4 WEV14SR12K 14  1/2
WEV8LR38K 8  3/8 WEV16SR12K 16  1/2
WEV10LR14K 10  1/4 WEV20SR34K 20  3/4
WEV12LR14K 12  1/4
WEV12LR12K 12  1/2
WEV18LR12K 18  1/2

UNION DOUBLE POUR TUBE

Réf. Tube Réf. Tube
GV6L 6 GV8S 8
GV8L 8 GV10S 10
GV10L 10 GV12S 12
GV12L 12 GV14S 14
GV15L 15 GV16S 16
GV18L 18 GV20S 20
GV22L 22 GV25S 25
GV28L 28 GV30S 30
GV42L 42 GV38S 38

UNION EQUERRE POUR TUBE

Réf. Tube Réf. Tube
WV6L 6 WV6S 6
WV8L 8 WV8S 8
WV10L 10 WV12S 12
WV12L 12 WV14S 14
WV15L 15 WV16S 16
WV18L 18 WV20S 20
WV22L 22 WV25S 25
WV28L 28 WV30S 30
WV35L 35 WV38S 38
WV42L 42

UNION DOUBLE POUR TUBE REDUIT

Réf. Tube Tube
GV108L 10 8
GV128L 12 8
GV1210L 12 10
GV1510L 15 10
GV1812L 18 12
GV1815L 18 15

TE EGAL POUR TUBE

Réf. Tube Réf. Tube
TV6L 6 TV6S 6
TV8L 8 TV8S 8
TV10L 10 TV10S 10
TV12L 12 TV12S 12
TV15L 15 TV14S 14
TV18L 18 TV16S 16
TV22L 22 TV20S 20
TV28L 28 TV25S 25
TV35L 35 TV30S 30
TV42L 42 TV38S 38
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CROIX EGALE POUR TUBE

Réf. Tube Réf. Tube
KV8L 8 KV8S 8
KV10L 10 KV12S 12
KV12L 12 KV14S 14
KV15L 15 KV25S 25

UNION DOUBLE POUR TUBE TRAVERSEE DE CLOISON

Réf. Tube Réf. Tube
GSV10L 10 GSV10S 10
GSV12L 12 GSV12S 12
GSV15L 15 GSV14S 14
GSV18L 18 GSV16S 16
GSV22L 22 GSV20S 20
GSV28L 28 GSV25S 25
GSV35L 35 GSV30S 30
GSV42L 42 GSV38S 38

UNION EQUERRE POUR TUBE TRAVERSEE DE CLOISON

Réf. Tube Réf. Tube
WSV8L 8 WSV8S 8
WSV10L 10 WSV10S 10
WSV15L 15

RACCORD BANJO 10L VIS CREUSE MALE 1/4 CYL

Réf. Tube Fil. Réf. Tube Fil.
RSWV6LR 6  1/8 RSWV8S 8  1/4
RSWV6LR14 6  1/4 RSWV12SR 12  3/8
RSWV8LR14 8  1/4 RSWV14SR 14  1/2
RSWV10LR14 10  1/4 RSWV25SR 25  1"
RSWV12LR14 12  1/4 RSWV38SR 38 1"1/2
RSWV12LR38 12  3/8

RACCORD D'ORIENTATION MALE CYLINDRIQUE

Réf. Tube Fil. Réf. Tube Fil.
EGEV6LR18 6  1/8 EGEV6SR14 6  1/4
EGEV6LR14 6  1/4 EGEV8SR14 8  1/4
EGEV8LR14 8  1/4 EGEV10SR38 10  3/8
EGEV10LR14 10  1/4 EGEV12SR38 12  3/8
EGEV10LR38 10  3/8 EGEV12SR12 12  1/2
EGEV12LR14 12  1/4 EGEV14SR12 14  1/2
EGEV12LR38 12  3/8 EGEV16SR12 16  1/2
EGEV15LR38 15  3/8 EGEV16SR34 16  3/4
EGEV15LR12 15  1/2 EGEV20SR12 20  1/2
EGEV18LR12 18  1/2 EGEV20SR34 20  3/4
EGEV22LR34 22  3/4 EGEV25SR1 25  1"
EGEV28LR1 28  1" EGEV30SR114 30 1"1/4
EGEV35LR114 35 1"1/4 EGEV38SR112 38 1"1/2
EGEV42LR112 42 1"1/2

COUDE ORIENTABLE

Réf. Tube Réf. Tube
EWV6LSV 6 EWV6SSV 6
EWV8LSV 8 EWV8SSV 8
EWV10LSV 10 EWV10SSV 10
EWV12LSV 12 EWV12SSV 12
EWV15LSV 15 EWV14SSV 14
EWV18LSV 18 EWV16SSV 16
EWV22LSV 22 EWV20SSV 20
EWV28LSV 28 EWV38SSV 38
EWV42LSV 42
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TE ORIENTABLE

Réf. Tube Réf. Tube
ETV6LSV 6 ETV6SSV 6
ETV8LSV 8 ETV8SSV 8
ETV10LSV 10 ETV10SSV 10
ETV12LSV 12 ETV12SSV 12
ETV15LSV 15 ETV14SSV 14
ETV18LSV 18 ETV16SSV 16
ETV22LSV 22
ETV28LSV 28

L ORIENTABLE

Réf. Tube Réf. Tube
ELV6LSV 6 ELV6SSV 6
ELV8LSV 8 ELV8SSV 8
ELV10LSV 10 ELV10SSV 10
ELV12LSV 12 ELV12SSV 12
ELV15LSV 15 ELV14SSV 14
ELV18LSV 18 ELV16SSV 16
ELV22LSV 22 ELV20SSV 20
ELV28LSV 28 ELV25SSV 25
ELV35LSV 35

OBTURATEUR FEMELLE

Réf. Tube Réf. Tube Réf. Tube
VS6LS 6 VS15L 15 VS14S 14
VS8LS 8 VS18L 18 VS18S 18
VS10LS 10 VS22L 22 VS20S 20
VS12LS 12 VS28L 28 VS25S 25

VS35L 35 VS30S 30
VS42L 42 VS38S 38

BOUCHON POUR TUBE

Réf. Tube Réf. Tube
VSK6L 6 VSK8S 8
VSK10L 10 VSK10S 10
VSK12L 12 VSK12S 12
VSK15L 15 VSK16S 16

VSK20S 20
VSK30S 30
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VANNE 2 VOIES FEMLLE FEMELLE HP

Corps acier, Joint NBR Température : de -20°C à +100°C

Réf. Fil. Pression
KHR18NW4  1/8
KHR14NW6  1/4
KHR38NW10  3/8
KHR12NW13  1/2
KHR34NW20  3/4
KHR1NW25  1"

VANNE 3 VOIES FEMELLE FEMELLE HP

Corps acier, Joint NBR Température : de -20°C à +100°C

Réf. vanne en L Fil. Pression
KH3KSR14NW6L  1/4
KH3KSR38NW10L  3/8
KH3KSR12NW13L  1/2
KH3KSR34NW20L  3/4
KH3KSR1NW25L  1"

Réf. vanne en T Fil. Pression
KH3KSR14NW6T  1/4
KH3KSR12NW13T  1/2
KH3KSR38NW10T  3/8
KH3KSR34NW20T  3/4
KH3KSR1NW25T  1"

500

500
500
400
350

350

350

450

500

350
350

350

VANNES HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION

500
450
350

500
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Air Fluides Composants

Colliers de fixation en polypropylène pour tube hydraulique.

Module Ø Tube Réf. Paire de coquille Plaque à souder Plaque supérieure Vis 6 pans creux

1 6 106PP SP1 DP1 M6X20
1 8 108PP SP1 DP1 M6X20
1 10 110PP SP1 DP1 M6X20
1 12 112PP SP1 DP1 M6X20
2 14 214PP SP2 DP2 M6X25
2 15 215PP SP2 DP2 M6X25
2 16 216PP SP2 DP2 M6X25
2 18 218PP SP2 DP2 M6X25
3 19 319PP SP3 DP3 M6X30
3 20 320PP SP3 DP3 M6X30
3 22 322PP SP3 DP3 M6X30
3 25 325PP SP3 DP3 M6X30
4 28 428PP SP4 DP4 M6X35
4 30 430PP SP4 DP4 M6X35
5 32 532PP SP5 DP5 M6X50
5 40 540PP SP5 DP5 M6X50
5 42 542PP SP5 DP5 M6X50

COLLIERS POUR TUBE HYDRAULIQUE
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Air Fluides Composants

Jupes pour R1AT dénudable

JS 106
JS 108
JS 110
JS 113
JS 116
JS 119
JS 125
JS 132
JS 138
JS 150

Jupes pour R2AT et R9R dénudable

JS2906
JS2908
JS2910
JS2913
JS2916
JS2919
JS2925
JS2932
JS2938
JS2950

Jupes pour R1AT et R2AT sans dénudage

JS 106 206 AT
JS 108 208 AT
JS 110 210 AT
JS 113 213 AT
JS 116 216 AT
JS 119 219 AT
JS 125 225 AT
JS 132 232 AT
JS 138 238 AT
JS 150 250 AT

32 42

10
8

1"1/2
2"

13,5
14,4
16,5

60,2

20,5
23,9

Inch

 3/4
 1"

13

DN

38
50

16
19

34,3

48

27,5
 5/8

1"1/4
25

 1/4
 5/16
 3/8
 1/2

Ø int.

DOUILLES DE SERTISSAGE

206
22
24
29

D L

32
36
43
52
57

56,7

32
34,3
37,2
43

50,6

63
78

Référence

Référence DN Inch D L

70

29,5
29,5

6  1/4 22 30

13  1/2
16  5/8

8  5/16
10  3/8

70

19  3/4 38 40
25  1"
32 1"1/4 57 60

65

L

50 2" 79 72

29,56  1/4 15,7 22

Référence DN Inch Ø int. D

8  5/16 17,3 24 29,5
10  3/8 19,7 26 30
13  1/2 22,9 30 33,5
16  5/8 26,2 34 36,5

67 67

19  3/4 30,3 38 39,5

59
25  1" 38,8 48 51,5

72

32 1"1/4 49,6

38 1"1/2

50 2" 68,5 80

59
38 1"1/2 55,8

24
26
30
33

46

31
33
34
39

54
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Air Fluides Composants

Jupes pour 4SH

JS4SH19
JS4SH25
JS4SH32
JS4SH38
JS4SH50

Jupes pour R7

U7003
U7004
U7005
U7006
U7008
U7010
U7012
U7016

Jupes pour 715

U8003
U8004
U8005
U8006
U8008
U8010
U8012
U8016

Jupes pour 1002MK

JS9096DN2

Jupes pour 352

JET04352

Jupes double dénudage pour raccords INTERLOCK

JS1313 JS1332
JS1316 JS1338
JS1319 JS1350
JS1325

Référence DN Inch

32 1"1/4
38 1"1/2
50 2"

10

LD

5  3/16 10,6 14 30
306

15,2 19 30
 3/8

17

Référence DN Inch Ø int.

 1/4 13,5
8  5/16

30
20,8 25,5 34

16 28,5 36

16,8 21
12

20  3/4 27,6 32 42
25  1" 40 5034,6

10,7

24 5/8
 1/2

 3/16 15 27

Référence d Inch D L

12,4  1/4 17 29
15,4  5/16 20 30

22 32
21,5 27 34

 3/8
 1/2

17

24 29 37 5/8
 3/4

 1 /4 38,4 20 15

35,5

Référence Dn Inch L

6

Dn InchRéférence

Référence

8 5,1 600

42 47 1"

15

19  3/4
25  1"

27,1 33 41

Dn Inch

7,1

L PN

Di

Cote 
sert.

1"1/2

Référence

BA Di

16  5/8 38 1"1/4
13

Ba

 1/2

 2"5019
25

 3/4
 1"

32
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Air Fluides Composants

Jupes inox pour tuyau PTFE lisse

U7003 U7008
U7004 X10HR1
U7005 X12HR1
U7006 X16HR1

Jupes inox pour tuyau PTFE convoluté

Référence Dn Inch

5  3/16
6  1/4
8  5/16
10  3/8

16  5/8

X32N 50 2"

Référence Dn

19  3/4
25

X20N 32 1"1/4

Inch

X24N 38 1"1/2

1"

 1/213

X12N 19  3/4
X16N 25 1"

Référence Dn Inch Référence Dn Inch

 5/8

10  3/8
13  1/2

6  1/4
8  5/16

X04N
X05N
X06N
X08N
X10N 16
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Air Fluides Composants

Matière :    Acier bichromaté
(Inox sur demande)

Embout mâle NPT

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 04 MCB 18 4  1/8  1/8-27 CS 13 MCB 34 13  1/2  3/4-14
CS 06 MCB 18 6  1/4  1/8-27 CS 16 MCB 12 16  5/8  1/2-14
CS 06 MCB 14 6  1/4  1/4-18 CS 16 MCB 34 16  5/8  3/4-14
CS 06 MCB 38 6  1/4  3/8-18 CS 19 MCB 12 19  3/4  1/2-14
CS 08 MCB 14 8  5/16  1/4-18 CS 19 MCB 34 19  3/4  3/4-14
CS 08 MCB 38 8  5/16  3/8-18 CS 19 MCB 1 19  3/4 1"-11.5
CS 10 MCB 14 10  3/8  1/4-18 CS 25 MCB 34 25 1"  3/4-14
CS 10 MCB 38 10  3/8  3/8-18 CS 25 MCB 1 25 1" 1"-11.5
CS 10 MCB 12 10  3/8  1/2-14 CS 32 MCB 11/4 32 1"1/4 1"1/4-11.5
CS 13 MCB 38 13  1/2  3/8-18 CS 38 MCB 11/2 38 1"1/2 1"1/2-11.5
CS 13 MCB 12 13  1/2  1/2-14 CS 50 MCB 2 50 2" 2"-11.5

Embout femelle NPSM

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 04 FNPSM 14 4  1/8  1/4-18 CS 10 FNPSM 38 10  3/8  3/8 - 18
CS 06 FNPSM 14 6  1/4  1/4-18 CS 13 FNPSM 12 13  1/2  1/2 - 14
CS 10 FNPSM 14 10  3/8  1/4-18

Embout mâle conique

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 MC 18 6  1/4 1/8 - 28 F CS 13 MC 34 13  1/2 3/4 - 14 F
CS 06 MC 14 6  1/4 1/4 - 19 F CS 16 MC 12 16  5/8 1/2 - 14 F
CS 06 MC 38 6  1/4 3/8 - 19 F CS 16 MC 58 16  5/8 5/8 - 14 F
CS 08 MC 14 8  5/16 1/4 - 19 F CS 16 MC 34 16  5/8 3/4 - 14 F
CS 08 MC 38 8  5/16 3/8 - 19 F CS 19 MC 34 19  3/4 3/4 - 14 F
CS 10 MC 14 10  3/8 1/4 - 19 F CS 25 MC 1 25 1" 1" - 11 F
CS 10 MC 38 10  3/8 3/8 - 19 F CS 32 MC 114 32 1"1/4 1"1/4-11 F
CS 10 MC 12 10  3/8 1/2 - 14 F CS 38 MC 112 38 1"1/2 1"1/2-11 F
CS 13 MC 38 13  1/2 3/8 - 19 F CS 50 MC 2 50 2" 2" - 11 F
CS 13 MC 12 13  1/2 1/2 - 14 F

EMBOUTS HYDRAULIQUES

GAZ BSP

NPT

PS
450
450
450
350
350

185
185
165

450
450
415
415
415

415

280
210

PS
350
350
350
350

450

415

415

450

350

450
450

PS
415
415

PS
350
350
350
350

PS
415

350
280
280
280
210
185
165

415

415

450

350

450

PS
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Air Fluides Composants

Embout mâle BSP Cône 60°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 MBSP 18 6  1/4  1/8 - 28 CS 16 MBSP 58 16  5/8  5/8 - 14
CS 06 MBSP 14 6  1/4  1/4 - 19 CS 16 MBSP 34 16  5/8  3/4 - 14
CS 06 MBSP 38 6  1/4  3/8 - 19 CS 19 MBSP 34 19  3/4  3/4 - 14
CS 08 MBSP 38 8  1/5  3/8 - 19 CS 19 MBSP 1 19  3/4  1" -  11
CS 10 MBSP 38 10  3/8  3/8 - 19 CS 25 MBSP 1" 25 1"  1" -  11
CS 10 MBSP 12 10  3/8  1/2 - 14 CS 25 MBSP 114 25 1" 1"1/4 - 11
CS 13 MBSP 12 13  1/2  1/2 - 14 CS 32 MBSP 114 32 1"1/4 1"1/4 - 11
CS 13 MBSP 34 13  1/2  3/4 - 14 CS 38 MBSP 112 38 1"1/2 1"1/2 - 11
CS 16 MBSP 12 16  5/8  1/2 - 14 CS 50 MBSP 2 50 2"  2"

Embout femelle BSP cône 60°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 04 FBSP 18 4  3/16  1/8 - 28 CS 13 FBSP 34 13  1/2  3/4 - 14
CS 06 FBSP 18 6  1/4  1/8 - 28 CS 16 FBSP 58 16  5/8  5/8 - 14
CS 06 FBSP 14 6  1/4  1/4 - 19 CS 16 FBSP 34 16  5/8  3/4 - 14
CS 06 FBSP 38 6  1/4  3/8 - 19 CS 19 FBSP 34 19  3/4  3/4 - 14
CS 08 FBSP 14 8  5/16  1/4 - 19 CS 19 FBSP 1 19  3/4 1" - 11
CS 08 FBSP 38 8  5/16  3/8 - 19 CS 25 FBSP 1 25 1" 1" - 11
CS 10 FBSP 38 10  3/8  3/8 - 19 CS 32 FBSP 114 32 1"1/4 1"1/4 -11
CS 10 FBSP 12 10  3/8  1/2 - 14 CS 38 FBSP 112 38 1"1/2 1"1/2 -11
CS 13 FBSP 38 13  1/2  3/8 - 19 CS 50 FBSP 2 50 2" 2" - 11
CS 13 FBSP 12 13  1/2  1/2 - 14

Embout femelle BSP 60° coudé à 45°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 FBSP14 45 6  1/4  1/4 - 19 CS 16 FBSP34 45 16  5/8  3/4 - 14
CS 08FBSP38 45 8  5/16  3/8 - 19 CS 19 FBSP34 45 19  3/4  3/4 - 14
CS 10FBSP38 45 10  3/8  3/8 - 19 CS 25 FBSP1 45 25 1"  1"  - 11
CS 10 FBSP12  45 10  3/8  1/2 - 14 CS32 FBSP11445 32 1"1/4  1"1/4 -11
CS 13 FBSP12 45 13  1/2  1/2 - 14 CS38 FBSP11245 38 1"1/2  1"1/2 -11
CS 16 FBSP58 45 16  5/8  5/8 - 14 CS 50 FBSP2 45 50 2"  2"  - 11

Embout femelle BSP 60° coudé à 90°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS06 FBSP14 90 6  1/4  1/4 – 19 CS16 FBSP34 90 16  5/8  3/4 - 14
CS06 FBSP38 90 6  1/4  3/8 – 19 CS19 FBSP34 90 19  3/4  3/4 - 14
CS08 FBSP38 90 8  5/16  3/8 - 19 CS25 FBSP1 90 25 1" 1" - 11
CS10 FBSP38 90 10  3/8  3/8 - 19 CS32 FBSP114 90 32 1"1/4 1"1/4 - 11
CS10 FBSP12 90 10  3/8  1/2 - 14 CS38 FBSP112 90 38 1"1/2 1"1/2 - 11
CS13 FBSP12 90 13  1/2  1/2 - 14 CS50 FBSP2 90 50 2" 2" - 11
CS16 FBSP58 90 16  5/8  5/8 - 14

Embout femelle GAZ tournant à fond plat 

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 TG 14 6  1/4  1/4 - 19 CS 13 TG 34 13  1/2  3/4 - 14
CS 06 TG 38 6  1/4  3/8 - 19 CS 16 TG 58 16  5/8  5/8 - 14
CS 10 TG 38 10  3/8  3/8 - 19 CS 16 TG 34 16  5/8  3/4 - 14
CS 10 TG 12 10  3/8  1/2 - 14 CS 19 TG 34 19  3/4  3/4 - 14
CS 13 TG 12 13  1/2  1/2 - 14 CS 19 TG 1 19  3/4  1"  -  11
CS 13 TG 58 13  1/2  5/8 - 14 CS 25 TG 1 25    1"  1"  -  11

280

415
450
450
350
450

PS PS
350
350
350
350

280
210
185
165

PS
415

415
415
350

450

280
210

415
450
450
350
350
450

PS
415
350
350
350
350

185
165

415

PS
450
350

450
415

450
450
415
350

PS
350
350
280
210
185
165

PS
450
450
350
450
450
415
350

PS
350
350
280
210
185
165

PS
450
450
450
450
415
415

PS
415
350
350
350
350
280
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Embout lavage femelle

Référence DN Inch Filetage
CS06ETK22MP 6  1/4  22X150
CS08ETK22MP 8  5/16  22X150

Embout lavage mâle

Référence DN Ø
CS06ELK 6 10
CS06ELK11 6 11
CS08ELK10 8 10
CS08ELK11 8 11

Poignée caoutchouc noire lisse

Référence Ø Tuyau
PCKARCHER38  3/8
PCKARCHER516  5/16

Adapteur acier Mâle DIN 22/150

Référence Filetage
Mâle 22/150

Embout mâle JIC cône 37°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 MJ 716 6  1/4  7/16 - 20 CS 16 MJ 78 16  5/8  7/8 - 14
CS 06 MJ 12 6  1/4  1/2 - 20 CS 16 MJ 1116 16  5/8 1"1/16 -12
CS 06 MJ 916 6  1/4  9/16 - 18 CS 19 MJ 1116 19  3/4 1"1/16 -12
CS 08 MJ 916 8  5/16  9/16 - 18 CS 19 MJ 1316 19  3/4 1"3/16 -12
CS 10 MJ 916 10  3/8  9/16 - 18 CS 19 MJ 1516 19  3/4 1"5/16 -12
CS 10 MJ 58 10  3/8  5/8 - 18 CS 25 MJ 1516 25 1" 1"5/16 -12
CS 10 MJ 34 10  3/8  3/4 - 16 CS 32 MJ 158 32 1"1/4 1"5/8 - 12
CS 13 MJ 34 13  1/2  3/4 - 16 CS 38 MJ 178 38 1"1/2 1"7/16 -12
CS 13 MJ 78 13  1/2  7/8 - 14 CS 50 MJ 212 50 2" 2"1/2 - 12

Embout femelle JIC 37°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 FJ 716 6   1/4  7/16-20 CS 16 FJ 1116 16   5/8 1"1/16-12
CS 06 FJ 12 6   1/4  1/2-20 CS 19 FJ 1116 19   3/4 1"1/16-12
CS 06 FJ 916 6   1/4  9/16-18 CS 19 FJ 1316 19   3/4 1"3/16-12
CS 08 FJ 12 8   5/16  1/2-20 CS 19 FJ 1516 19   3/4 1"5/16-12
CS 08 FJ 916 8   5/16  9/16-18 CS 25 FJ 1516 25  1" 1"5/16-12
CS 10 FJ 916 10   3/8  9/16-18 CS 25 FJ 158 25  1" 1"5/8-12
CS 10 FJ 58 10   3/8  5/8-18 CS 32 FJ 158 32  1"1/4 1"5/8-12
CS 10 FJ 34 10   3/8  3/4-16 CS 32 FJ 178 32  1"1/4 1"7/8-12
CS 13 FJ 34 13   1/2  3/4-16 CS 38 FJ 178 38  1"1/2 1"7/8-12
CS 13 FJ 78 13   1/2  7/8-14 CS 50 FJ 212 50  2" 2"1/2-12
CS 16 FJ 78 16   5/8  7/8-14

Embout femelle JIC 37° coudé 45°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS06 FJ 716 45 6  1/4 7/16 - 20 CS16 FJ 1116 45 16  5/8 1"1/16 -12
CS06 FJ 12 45 6  1/4  1/2 - 20 CS19 FJ 1116 45 19  3/4 1"1/16 -12
CS08 FJ 916 45 8  5/16  9/16 - 18 CS25 FJ 1516 45 25 1" 1"5/16 -12
CS10 FJ 916 45 10  3/8  9/16 - 18 CS32 FJ 158 45 32 1"1/4 1"5/8 - 12
CS10 FJ 34 45 10  3/8  3/4 - 16 CS38 FJ 178 45 38 1"1/2 1"7/8 - 12
CS13 FJ 34 45 13  1/2  3/4 - 16 CS50 FJ 212 45 50 2" 2"1/2 - 12
CS13 FJ 78 45 13  1/2  7/8 - 14

LAVAGE

450
PS

415

415

350

450

280

280

350

350

415

450

450

250

350

350

PS
350

350

280

210

105
140

160

200

200

250

PS
350

250

250

250

250

200

PS
200

160

160

125

100
100

125

200

250

350

PS PS
200

160

100

80

350

250

250

200
80

125

200

JIC

44030020
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Embout femelle JIC 37° coudé 90°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 FJ 716 90 6  1/4  7/16 - 20 CS 16 FJ 78 90 16  5/8  7/8 - 14
CS 06 FJ 12 90 6  1/4  1/2 - 20 CS 16 FJ 1116 90 16  5/8 1"1/16-12
CS 06 FJ 916 90 6  1/4  9/16 -18 CS 19 FJ 1116 90 19  3/4 1"1/16-12
CS 08 FJ 916 90 8  5/16  9/16 - 18 CS 25 FJ 1516 90 25 1" 1"5/16-12
CS 10 FJ 916 90 10  3/8  9/16 - 18 CS 32 FJ 158 90 32 1"1/4 1"5/8 - 12
CS 10 FJ 34 90 10  3/8  3/4 - 16 CS 38FJ 178 90 38 1"1/2 1"7/8 - 12
CS 13 FJ 34 90 13  1/2  3/4 - 3/4 CS 50FJ 212 90 50 2" 2"1/2 - 12
CS 13 FJ 78 90 13  1/2  7/8 - 14

Embout mâle DIN cône 60°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 MD 12 6  1/4 M 12 x 1.5 CS 10 MD 18 10  3/8 M 18 x 1.5
CS 06 MD 14 6  1/4 M 14 x 1.5 CS 13 MD 18 13  1/2 M 18 x 1.5
CS 06 MD 16 6  1/4 M 16 x 1.5 CS 13 MD 22 13  1/2 M 22 x 1.5
CS 08 MD 16 8  5/16 M 16 x 1.5 CS 16 MD 16 16  5/8 M 26 x 1.5
CS 10 MD 14 10  3/8 M 14 x 1.5 CS 19 MD 30 19  3/4 M 30 x 1.5
CS 10 MD 16 10  3/8 M 16 x 1.5

Embout femelle DIN cône 60°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 FD 12 6  1/4 12 x 150 CS 10 FD 22 10  3/8 22 x 150
CS 06 FD 14 6  1/4 14 x 150 CS 13 FD 18 13  1/2 18 x 150
CS 08 FD 16 8  5/16 16 x 150 CS 13 FD 20 13  1/2 20 x 150
CS 08 FD 18 8  5/16 18 x 150 CS 13 FD 22 13  1/2 22 x 150
CS 10 FD 14 10  3/8 14 x 150 CS 16 FD 26 16  5/8 26 x 150
CS 10 FD 16 10  3/8 16 x 150 CS 19 FD 30 19  3/4 30 x 150
CS 10 FD 18 10  3/8 18 x 150

Embout femelle DIN 60° coudé 45°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 FD 14 45 6  1/4 14 x 150 CS 16 FD 26 45 16  5/8 26 x 150
CS 08 FD 16 45 8  1/5 16 x 150 CS 19 FD 30 45 19  3/4 30 x 150
CS 10 FD 16 45 10  3/8 16 x 150 CS 25 FD 38 45 25 1" 38 x 150
CS 10 FD 18 45 10  3/8 18 x 150 CS 32 FD 45 45 32 1"1/4 45 x 150
CS 13 FD 22 45 13  1/2 22 x 150

Embout femelle DIN 60° coudé 90°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 06 FD 14 90 6  1/4 14 x 150 CS 16 FD 26 90 16  5/8 26 x 150
CS 08 FD 16 90 8  5/16 16 x 150 CS 19 FD 30 90 19  3/4 30 x 150
CS 10 FD 16 90 10  3/8 16 x 150 CS 25 FD 38 90 25  1" 38 x 150
CS 10 FD 18 90 10  3/8 18 x 150 CS 32 FD 45 90 32  1"1/4 45 x 150
CS 13 FD 22 90 13  1/2 22 x 150

Embout mâle pour valve agricole

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 08 MVA 18 8  5/16 18 x 150 CS 13 MVA 18 13  1/2 18 x 150
CS 10 MVA 18 10  3/8 18 x 150 CS 13 MVA 24 13  1/2 24 x 150

Embout tournant METRIQUE KOMATSU

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 10 TMK 18 10  3/8  3/8 CS 19 TMK 30 19  3/4  3/4
CS 13 TMK 22 13  1/2  1/2 CS 25 TMK 33 25  1"  1"
CS 16 TMK 24 16  5/8  5/8

METRIQUE 

PS

250

350

80

125

PS

250

250

250

350

100

160

200

200

250

315

400

PS
400

200

200

400

PS

200

315

315

PS

350

350
350

350

350

350

PS

200

200350

315

350

350

PS

250350

350

PS

200

PS

250

350

350

250

315

315

250350

400

350

PS

200

200
200

350

400

400

400

315

350
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Embout mâle pour tube GAZ cône 24°

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 08 EM 13 8  5/16 20 x 150 CS 16 EM 21 16  5/8 30 x 150
CS 08 EM 17 8  5/16 24 x 150 CS 19 EM 27 19  3/4 36 x 150
CS 10 EM 13 10  3/8 20 x 150 CS 25 EM 33 25  1" 45 x 150
CS 10 EM 17 10  3/8 24 x 150 CS 32 EM 42 32  1"1/4 52 x 150
CS 13 EM 17 13  1/2 24 x 150 CS 38 EM 49 38  1"1/2 58 x 200

Embout femelle tournant cône 24° tube GAZ

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 08 ETC 13 8  5/16 20 x 150 CS 16 ETC 21 16  5/8 30 x 150
CS 08 ETC 17 8  5/16 24 x 150 CS 19 ETC 27 19  3/4 36 x 150
CS 10 ETC 13 10  3/8 20 x 150 CS 25 ETC 33 25  1" 45 x 150
CS 10 ETC 17 10  3/8 24 x 150 CS 32 ETC 42 32 1"1/4 52 x 150
CS 13 ETC 17 13  1/2 24 x 150 CS 38 ETC 49 38 1"1/2 58 x 200

Embout tournant 45° cône 24° tube GAZ

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 08 ETC1345° 8  5/16 M 20x1.5 CS 16 ETC2145° 16  5/8 M 30x1.5
CS 10 ETC1345° 10  3/8 M 20x1.5 CS 19 ETC2745° 19  3/4 M 36x1.5
CS 13 ETC1745° 13  1/2 M 24x3.5 CS 25 ETC3345° 25  1" M 45x1.5

Embout tournant 90° cône 24° tube GAZ

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 08 ETC1390° 8  5/16 M 20 x 1.5 CS 16 ETC2190° 16  5/8 M 30 x 1.5
CS 10 ETC1390° 10  3/8 M 20 x 1.5 CS 19 ETC2790° 19  3/4 M 36 x 1.5
CS 13 ETC1790° 13  1/2 M 24 x 3.5 CS 25 ETC3390° 25  1" M 45 x 1.5

Embout lisse tube GAZ

Référence DN Inch Tube Référence DN Inch Tube
CS 08 EL 13 8   5/16 13 CS 16 EL 21 16  5/8 21
CS 08 EL 17 8   5/16 17 CS 19 EL 27 19  3/4 27
CS 10 EL 13 10  3/8 13 CS 25 EL 33 25 1" 33
CS 10 EL 17 10  3/8 17 CS 32 EL 42 32 1"1/4 42
CS 13 EL 17 13  1/2 17 CS 38 EL 49 38 1"1/2 49

Embout lisse tube METRIQUE

Référence DN Inch Tube Référence DN Inch Tube
CS 04 EL 06 4  3/16 6 CS 13 EL 15 13  1/2 15
CS 04 EL 08 4  3/16 8 CS 13 EL 16 13  1/2 16
CS 06 EL 06 6  1/4 6 CS 13 EL 18 13  1/2 18
CS 06 EL 08 6  1/4 8 CS 16 EL 18 16  5/8 18
CS 06 EL 10 6  1/4 10 CS 16 EL 20 16  5/8 20
CS 06 EL 12 6  1/4 12 CS 16 EL 22 16  5/8 22
CS 08 EL 10 8  5/16 10 CS 19 EL 20 19  3/4 20
CS 08 EL 12 8  5/16 12 CS 19 EL 22 19  3/4 22
CS 10 EL 10 10  3/8 10 CS 19 EL 25 19  3/4 25
CS 10 EL 12 10  3/8 12 CS 25 EL 25 25  1" 25
CS 10 EL 14 10  3/8 14 CS 25 EL 28 25  1" 28
CS 10 EL 15 10  3/8 15 CS 25 EL 30 25  1" 30
CS 13 EL 14 13  1/2 14

Embout lisse tube METRIQUE 45°

Référence DN Inch Tube Référence DN Inch Tube
CS 04 EL 06 45 4  3/16 6 CS 13 EL 15 45 13  1/2 15
CS 04 EL 08 45 4  3/16 8 CS 13 EL 16 45 13  1/2 16
CS 06 EL 06 45 6  1/4 6 CS 13 EL 18 45 13  1/2 18
CS 06 EL 08 45 6  1/4 8 CS 16 EL 18 45 16  5/8 18
CS 06 EL 10 45 6  1/4 10 CS 16 EL 20 45 16  5/8 20
CS 06 EL 12 45 6  1/4 12 CS 19 EL 20 45 19  3/4 20
CS 08 EL 10 45 8  5/16 10 CS 19 EL 22 45 19  3/4 22
CS 08 EL 12 45 8  5/16 12 CS 19 EL 25 45 19  3/4 25
CS 10 EL 10 45 10  3/8 10 CS 25 EL 25 45 25  1" 25
CS 10 EL 12 45 10  3/8 12 CS 25 EL 28 45 25  1" 28
CS 10 EL 14 45 10  3/8 14 CS 25 EL 30 45 25  1" 30
CS 13 EL 14 45 13  1/2 14
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Embout lisse tube METRIQUE 90°

Référence DN Inch Tube Référence DN Inch Tube
CS 04 EL 06 90 4  3/16 6 CS 13 EL 15 90 13  1/2 15
CS 04 EL 08 90 4  3/16 8 CS 13 EL 16 90 13  1/2 16
CS 06 EL 06 90 6  1/4 6 CS 13 EL 18 90 13  1/2 18
CS 06 EL 08 90 6  1/4 8 CS 16 EL 18 90 16  5/8 18
CS 06 EL 10 90 6  1/4 10 CS 16 EL 20 90 16  5/8 20
CS 06 EL 12 90 6  1/4 12 CS 19 EL 20 90 19  3/4 20
CS 08 EL 10 90 8  5/16 10 CS 19 EL 22 90 19  3/4 22
CS 08 EL 12 90 8  5/16 12 CS 19 EL 25 90 19  3/4 25
CS 10 EL 10 90 10  3/8 10 CS 25 EL 25 90 25  1" 25
CS 10 EL 12 90 10  3/8 12 CS 25 EL 28 90 25  1" 28
CS 10 EL 14 90 10  3/8 14 CS 25 EL 30 90 25  1" 30
CS 13 EL 14 90 13  1/2 14

Embout de jonction double

Référence DN Inch Référence DN Inch
CS06JD 6  1/4 CS16JD 16  5/8
CS08JD 8  5/16 CS19JD 19  3/4
CS10JD 10  3/8 CS25JD 25  1"
CS13JD 13  1/2 CS32JD 32  1"1/4

Embout fixe mâle cône 24° série Légère DIN 2353L

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 05 EMAL 08 5  3/16 16 x 150 CS 13 EMAL 16 13  1/2 24 x 150
CS 06 EMAL 06 6  1/4 14 x 150 CS 16 EMAL 20 16  5/8 30 x 200
CS 06 EMAL 08 6  1/4 16 x 150 CS 19 EMAL 20 19  3/4 30 x 200
CS 06 EMAL 10 6  1/4 18 x 150 CS 19 EMAL 25 19  3/4 36 x 200
CS 08 EMAL 10 8  5/16 18 x 150 CS 25 EMAL 25 25  1" 36 x 200
CS 08 EMAL 12 8  5/16 20 x 150 CS 25 EMAL 30 25  1" 42 x 200
CS 10 EMAL 10 10  3/8 18 x 150 CS 32 EMAL 38 32 1"1/4 52 x 200
CS 10 EMAL 12 10  3/8 20 x 150 CS 38 EMAL 42 38 1"1/2 52 x 200
CS 10 EMAL 14 10  3/8 22 x 150

Embout METRIQUE femelle tournant cône 24° série légère DIN 2353L

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 04 ETCAOL06 4  1/8 12 x 100 CS 10 ETCAOL12 10  3/8 18 x 150
CS 05 ETCAOL06 5  3/16 12 x 150 CS 13 ETCAOL12 13  1/2 18 x 150
CS 05 ETCAOL08 5  3/16 14 x 150 CS 13 ETCAOL15 13  1/2 22 x 150
CS 06 ETCAOL06 6  1/4 12 x 150 CS 13 ETCAOL18 13  1/2 26 x 150
CS 06 ETCAOL08 6  1/4 14 x 150 CS 16 ETCAOL18 16  5/8 26 x 150
CS 06 ETCAOL10 6  1/4 16 x 150 CS 19 ETCAOL18 19  3/4 26 x 150
CS 06 ETCAOL12 6  1/4 18 x 150 CS 19 ETCAOL22 19  3/4 30 x 200
CS 08 ETCAOL10 8  5/16 16 x 150 CS 25 ETCAOL28 25  1" 36 x 200
CS 08 ETCAOL12 8  5/16 18 x 150 CS 32 ETCAOL35 32 1"1/4 45 x 200
CS 10 ETCAOL10 10  3/8 16 x 150 CS 38 ETCAOL42 38 1"1/2 52 x 200

165
125

210
165

350

PS

210
280
350
350
PS

450

415
445

210

Série DIN 2353

280
280
280
280

280
280
PS PS

210

280

125
100

PS
280

PS
280

280
280

210
165

280
280
280
280
280
280

280
280
210
210

125
280 100
280

280

210

170 TEL : 04 74 31 14 80 - www.air-fluides-composants.fr 170



Air Fluides Composants

Embout METRIQUE femelle tournant cône 24° série légère DIN 2353L coudé à 45°

Référence Inch Filetage Référence Inch Filetage
CS05ETCAOL0645  3/16 12 x 150 CS16ETCAOL1845  5/8 26 x 150
CS06ETCAOL0645  1/4 12 x 150 CS16ETCAOL2245  5/8 30 x 200
CS06ETCAOL0845  1/4 14 x 150 CS16ETCAOL2845  5/8 36 x 200
CS06ETCAOL1045  1/4 16 x 150 CS19ETCAOL2245  3/4 30 x 200
CS06ETCAOL1245  1/4 18 x 150 CS19ETCAOL2845  3/4 36 x 200
CS08ETCAOL0845  5/16 14 x 150 CS25ETCAOL2845  1" 36 x 200
CS08ETCAOL1045  5/16 16 x 150 CS25ETCAOL3545  1" 45 x 200
CS08ETCAOL1245  5/16 18 x 150 CS25ETCAOL4245  1" 52 x 200
CS10ETCAOL1045  3/8 16 x 150 CS32ETCAOL3545  1"1/4 45 x 200
CS10ETCAOL1245  3/8 18 x 150 CS32ETCAOL4245  1"1/4 52 x 200
CS13ETCAOL1545  1/2 22 x 150 CS38ETCAOL3545  1"1/4 45 x 200
CS13ETCAOL1845  1/2 26 x 150 CS38ETCAOL4245  1"1/4 52 x 200

Embout METRIQUE femelle tournant cône 24° série légère DIN 2353L coudé à 90°

Référence Inch Filetage Référence Inch Filetage
CS05ETCAOL0690    3/16 12 x 150 CS13ETCAOL1590    1/2 22 x 150
CS06ETCAOL0690    1/4 12 x 150 CS13ETCAOL1890    1/2 26 x 150
CS06ETCAOL0890    1/4 14 x 150 CS16ETCAOL1890    5/8 26 x 150
CS06ETCAOL1090    1/4 16 x 150 CS16ETCAOL2290    5/8 30 x 200
CS06ETCAOL1290    1/4 18 x 150 CS16ETCAOL2890    5/8 36 x 200
CS08ETCAOL0890    5/16 14 x 150 CS19ETCAOL2290    3/4 30 x 200
CS08ETCAOL1090    5/16 16 x 150 CS19ETCAOL2890    3/4 36 x 200
CS08ETCAOL1290    5/16 18 x 150 CS25ETCAOL2890    1" 36 x 200
CS10ETCAOL1090    3/8 16 x 150 CS25ETCAOL3590    1" 45 x 200
CS10ETCAOL1290    3/8 18 x 150

Embout mâle fixe cône 24° série lourde DIN 2353S
 

Référence Inch Filetage Référence Inch Filetage
CS 05 EMAS 06  3/16 12 x 150 CS 10 EMAS 14  3/8 22 x 150
CS 06 EMAS 06  1/4 14 x 150 CS 13 EMAS 15  1/2 22 x 150
CS 06 EMAS 08  1/4 16 x 150 CS 19 EMAS 25  3/4 36 x 200
CS 06 EMAS 10  1/4 18 x 150 CS 25 EMAS 30  1" 42 x 200
CS 08 EMAS 10  5/16 18 x 150 CS 25 EMAS 35  1" 45 x 200
CS 08 EMAS 12  5/16 20 x 150 CS 32 EMAS 38 1"1/4 52 x 200
CS 10 EMAS 10  3/8 18 x 150 CS 38 EMAS 42 1"1/2 52 x 200
CS 10 EMAS 12  3/8 20 x 150

Embout femelle tournant cône 24° série lourde DIN 2353S

Référence Inch Filetage Référence Inch Filetage
CS 05 ETCAOS 08   3/16 16 x 150 CS 10 ETCAOS 12   3/8 20 x 150
CS 06 ETCAOS 06   1/4 14 x 150 CS 10 ETCAOS 14   3/8 22 x 150
CS 06 ETCAOS 08   1/4 16 x 150 CS 13 ETCAOS 16   1/2 24 x 150
CS 06 ETCAOS 10   1/4 18 x 150 CS 16 ETCAOS 20   5/8 30 x 200
CS 08 ETCAOS 10   5/16 18 x 150 CS 19 ETCAOS 25   3/4 36 x 200
CS 08 ETCAOS 12   5/16 20 x 150 CS 25 ETCAOS 25   1" 36 x 200
CS 08 ETCAOS 14   5/16 22 x 150 CS 25 ETCAOS 30   1" 42 x 200
CS 10 ETCAOS 10   3/8 18 x 150 CS 32 ETCAOS 38 1"1/4 52 x 200

Embout femelle tournant cône 24° série lourde DIN 2353S coudé à 45°

Référence Inch Filetage Référence Inch Filetage
CS06ETCAOS0845  1/4 16 x 150 CS10ETCAOS1445  3/8 22 x 150
CS06ETCAOS1045  1/4 18 x 150 CS13ETCAOS1445  1/2 22 x 150
CS06ETCAOS1245  1/4 20 x 150 CS13ETCAOS1645  1/2 24 x 150
CS08ETCAOS1045  5/16 18 x 150 CS16ETCAOS2045  5/8 30 x 200
CS08ETCAOS1245  5/16 20 x 150 CS19ETCAOS2545  3/4 36 x 200
CS10ETCAOS1045  3/8 18 x 150 CS25ETCAOS3045  1" 42 x 200
CS10ETCAOS1245  3/8 20 x 150
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Embout femelle tournant cône 24° série lourde DIN 2353S coudé à 90°

Référence Inch Filetage Référence Inch Filetage
CS06ETCAOS0890  1/4 16 x 150 CS10ETCAOS1490  3/8 22 x 150
CS06ETCAOS1090  1/4 18 x 150 CS13ETCAOS1490  1/2 22 x 150
CS06ETCAOS1290  1/4 20 x 150 CS13ETCAOS1690  1/2 24 x 150
CS08ETCAOS1090  5/16 18 x 150 CS16ETCAOS2090  5/8 30 x 200
CS08ETCAOS1290  5/16 20 x 150 CS19ETCAOS2590  3/4 36 x 200
CS10ETCAOS1090  3/8 18 x 150 CS25ETCAOS3090  1" 42 x 200
CS10ETCAOS1290  3/8 20 x 150

Embout orientable

Référence Inch Ø Référence Inch Ø
CS 06 OR 12  1/4 12 CS 10 OR 17  3/8 17
CS 06 OR 13  1/4 13 CS 10 OR 18  3/8 18
CS 06 OR 14  1/4 14 CS 10 OR 21  3/8 21
CS 08 OR 14  5/16 14 CS 13 OR 17  1/2 17
CS 08 OR 17  5/16 17 CS 13 OR 18  1/2 18
CS 10 OR 14  3/8 14 CS 13 OR 21  1/2 21

Embout tournant TOYOTA

Référence Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS06 TOYOTA 14  1/4  1/4 CS20 TOYOTA 34 20  3/4  3/4
CS10 TOYOTA 38  3/8  3/8 CS25 TOYOTA 1 25  1"  1"
CS13 TOYOTA 12  1/2  1/2

Embout femelle ORFS

Référence Inch Filetage Référence Inch Filetage
CS06 LORF 916  1/4  9/16 x 18 CS19 LORF 1316  3/4 1"3/16x12
CS10 LORF 1116  3/8 11/16 x 16 CS25 LORF 1716  1" 1"7/16x12
CS10 LORF 1316  3/8 13/16 x 16 CS32 LORF 11116 1"1/4 1"11/16x12
CS13 LORF 1316  1/2 13/16 x 16 CS38 LORF 2 1"1/2  2" x 12
CS16 LORF 1  5/8 1" x 14

Embout femelle ORFS 45°

Référence Inch Filetage Référence Inch Filetage
CS06LORF9/16 45  1/4  9/16 x 18 CS20LORF131645  3/4 1"3/16x12
CS10LORF111645  3/8  11/16x16 CS25LORF171645   1" 1"7/16x12
CS13LORF131645  1/2  13/16x16 CS32LORF1111645 1"1/4 1"11/16x12
CS16LORF1" 45  5/8  1" x 14 CS40LORF245 1"1/2 2" x 12

Embout femelle ORFS 90°

Référence Inch Filetage Référence Inch Filetage
CS06 LORF916 90   1/4  9/16 x 18 CS20LORF131690   3/4 1"3/16x12
CS10 LORF111690   3/8  11/16x16 CS25LORF171690   1" 1"7/16x12
CS13 LORF131690   1/2  13/16x16 CS32LORF1111690 1"1/4 1"11/16x12
CS16 LORF 1 90   5/8  1"x14 CS38LORF290 1"1/2 2" x 12
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SERIE 3000 PSI 210 bars SERIE 6000 PSI 420 bars

Embout à collet droit 3000 PSI - BR S6 (SAE J 518)

3000 PSI Référence Inch  Ø collet Référence Inch Ø collet
CS 13 BR 30   1/2 30.1 CS 25 BR 44   1" 44.4
CS 13 BR 38   1/2 38.1 CS 25 BR 51   1" 50.8
CS 16 BR 30   5/8 30.1 CS 32 BR 51  1"1/4 50.8
CS 16 BR 38   5/8 38.1 CS 32 BR 60  1"1/4 60.3
CS 19 BR 38   3/4 38.1 CS 38 BR 60  1"1/2 60.3
CS 19 BR 44   3/4 44.4 CS 50 BR 71   2" 71.4

Embout à collet droit 3000 PSI - BR S6 (SAE J 518) - Coudé à 45°

3000 PSI Référence Inch Ø collet Référence Inch Ø collet
CS 13 BR 30 45   1/2 30.1 CS 25 BR 44 45   1" 44.4
CS 13 BR 38 45   1/2 38.1 CS 25 BR 51 45   1" 50.8
CS 16 BR 30 45   5/8 30.1 CS 32 BR 51 45  1"1/4 50.8
CS 16 BR 38 45   5/8 38.1 CS 32 BR 60 45  1"1/4 60.3
CS 19 BR 38 45   3/4 38.1 CS 38 BR 60 45  1"1/2 60.3
CS 19 BR 44 45   3/4 44.4 CS 50 BR 71 45   2" 71.4

Embout à collet droit 3000 PSI - BR S6 (SAE J 518) - Coudé à 90°

3000 PSI Référence Inch Ø collet Référence Inch Ø collet
CS 13 BR 30  90   1/2 30.1 CS 25 BR 51  90   1" 50.8
CS 13 BR 38  90   1/2 38.1 CS 25 BR 60  90   1" 60.3
CS 16 BR 30  90   5/8 30.1 CS 32 BR 51  90  1"1/4 50.8
CS 16 BR 38  90   5/8 38.1 CS 32 BR 60  90  1"1/4 60.3
CS 19 BR 38  90   3/4 38.1 CS 38 BR 60  90  1"1/2 60.3
CS 19 BR 44  90   3/4 44.4 CS 50 BR 71  90   2" 71.4
CS 25 BR 44  90   1" 44.4

Embout à collet droit 6000 PSI

6000 PSI Référence Inch Ø collet Référence Inch Ø collet
CS 13 BR6 32  1/2 31.7 CS 32 BR6 54  1"1/4 54
CS 19 BR6 41  3/4 41.3 CS 32 BR6 63  1"1/4 63.5
CS 19 BR6 48  3/4 47.6 CS 38 BR6 63  1"1/2 63.5
CS 25 BR6 48  1" 47.6 CS 38 BR6 80  1"1/2 79.4
CS 25 BR6 54  1" 54 CS 50 BR6 80  2" 79.450280
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Embout à collet droit 6000 PSI coudé à 45°

6000 PSI Référence Inch Ø collet Référence Inch Ø collet
CS 13 BR6 32 45  1/2 31.7 CS 32 BR6 54 45  1"1/4 54
CS 19 BR6 41 45  3/4 41.3 CS 32 BR6 63 45  1"1/4 63.5
CS 19 BR6 48 45  3/4 47.6 CS 38 BR6 63 45  1"1/2 63.5
CS 25 BR6 48 45  1" 47.6 CS 38 BR6 80 45  1"1/2 79.4
CS 25 BR6 54 45  1" 54 CS 50 BR6 80 45  2" 79.4

Embout à collet droit 6000 PSI coudé à 90°

6000 PSI Référence Inch Ø collet Référence Inch Ø collet
CS 13 BR6 32 90  1/2 31.7 CS 32 BR6 54 90 1"1/4 54
CS 19 BR6 41 90  3/4 41.3 CS 32 BR6 63 90 1"1/4 63.5
CS 19 BR6 48 90  3/4 47.6 CS 38 BR6 63 90 1"1/2 63.5
CS 25 BR6 48 90  1" 47.6 CS 38 BR6 80 90 1"1/2 79.4
CS 25 BR6 54 90  1" 54 CS 50 BR6 80 90  2" 79.4

JOINT TORIQUE DE COLLET 3000 ET 6000 PSI

Référence Inch Référence Inch
JT12  1/2 JT114 1"1/4
JT34  3/4 JT112 1"1/2
JT12  1" JT2  2"
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BR3000 12
BR3000 34
BR3000 1
BR3000 114
BR3000 112
BR3000 2
BR3000 212
BR3000 3

BR6000 12
BR6000 34
BR6000 1
BR6000 114
BR6000 112
BR6000 2

DB3000 12
DB3000 34
DB3000 1
DB3000 114
DB3000 112
DB3000 2
DB3000 212
DB3000 3

DB6000 12
DB6000 34
DB6000 1
DB6000 114
DB6000 112
DB6000 2 22

112,8 18,3 79,3 17
67,6 80,2 12,1 37 52 56,9

95,3 15,9 66,6 15
51,6 64,3 12,1 30 43 47,5

81 13,9 57,2 13
44,5 54,8 9,8 27 38 38,6

72 11,9 50,8 11
38,8 48,4 9 24 33 34,8

56,4 9,1 40,5 9
32,5 42 8,3 19 28 30

135 31 106,4 17

24,6 32,5 7,2 16 22 24

114,3 25,4 88,9 13
90,9 102,4 9 22 41 65,3

101,6 21,4 77,8 13
74,9 84,9 9 19 38 54,1

93,8 17,9 69,9 13
62,8 72,3 2 16 26 48,2

79,4 15,1 58,7 11
50,8 61,1 7,5 16 25 41,1

69,9 13,1 52,4 11
43,7 51,6 7,5 16 22 36,3

65 11,1 47,69 11
38,5 45,2 7,5 16 24 29,2

54 8,7 38,1 9
32,2 38,9 6,2 14 22 25,9

LB LX LY DB

24,3 31 6,2 13 19 23

1"1/2
2"

D1 D2 L1 L2

76

38
51
64

60
00

 P
S

I

 1/2 13
 3/4 19
 1" 25

1"1/4 32
38

30
00

 P
S

I

 1/2
 3/4
 1"

1"1/4
1"1/2

2"
2"1/2

3"

LB LX LY DB

SERIE
REFERENCEInch DN L3 LA

133,4 44,5 96,8 21

D1 D2 L1 L2 L3 LA

112,8 36,5 79,3 17
67,6 80,2 12,1 37 52 114

95,3 31,8 66,6 15
51,6 64,3 12,1 30 43 96

81 27,8 57,2 13
44,5 54,8 9,8 27 38 78

71,4 23,8 50,8 10,5
38,8 48,4 9 24 33 70

56,4 18,2 40,5 8,8
32,5 41 8,3 19 28 60

135 61,9 106,4 17

24,6 32,5 7,2 16 22 48

101,6 42,8 77,8 13,5

90,9 102,4 9 22 41 131

79,4 30,2 58,7 10,5

62,8 72,3 9 16 26 97

65 22,3 47,6 10,5

43,7 51,6 7,5 16 22 73

1144 50,8 88,9 13,5

32,2 38,9 6,2 14 22 52

93,8 35,8 69,9 13,5

74,9 84,9 9 19 38 109

69,9 26,2 52,4 10,5

50,8 61,1 7,5 16 25 83

54 17,5 38,1 8,8

38,5 45,2 7,5 16 24 59

24,3 19 4631 6,2 13

BRIDES ET DEMI-BRIDES

13

REFERENCE

19
25
32

32
38

76
64

2" 51

 1/2 13

60
00

 P
S

I  3/4 19
 1" 25

1"1/2
1"1/4

32
1"1/2 38

2" 51
2"1/2

30
00

 P
S

I

 3/4 19
 1" 25

1"1/4

3"

133,4 22,2 96,8

SERIE
Inch DN

 1/2

51

13
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Air Fluides Composants

Matière : Acier bichromaté

Pression : 400 bars

Embout mâle JIC pour tuyau 4 nappes double dénudage

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 1319 MJ 1116 19  3/4 1"1/16x12 CS 1332 MJ 158 32 1"1/4 1"5/8 x 12
CS 1319 MJ 1516 19  3/4 1"5/16x12 CS 1338 MJ 178 38 1"1/4 1"7/8 x 12
CS 1325 MJ 1516 25  1" 1"5/16x12 CS 1350 MJ 212 50  2" 2"1/2 x 12
CS 1325 MJ 158 25  1" 1"5/8 x 12

Embout femelle JIC pour  tuyau 4 nappes double dénudage

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 1319 FJ 1116 19  3/4 1"1/16 x12 CS 1332 FJ 158 32 1"1/4 1"5/8 x 12
CS 1319 FJ 1516 19  3/4 1"5/16 x12 CS 1338 FJ 178 38 1"1/4 1"7/8 x 12
CS 1325 FJ 1516 25  1" 1"5/16 x12 CS 1350 FJ 212 50  2" 2"1/2 x 12
CS 1325 FJ 158 25  1" 1"5/8 x 12

Embout femelle JIC coudé à 45° pour tuyau 4 nappes double dénudage

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 1319FJ111645 19  3/4 1"1/16 x12 CS 1338 FJ178 45 38 1"1/2 1"7/8 x 12
CS 1325FJ151645 25 1" 1"5/16 x12 CS 1350 FJ212 45 50 2" 2"1/2 x 12
CS 1332FJ15845 32 1"1/4 1"5/8 x 12

Embout femelle JIC coudé à 90° pour tuyau 4 nappes double dénudage

Référence DN Inch Filetage Référence DN Inch Filetage
CS 1319FJ111690 19  3/4 1"1/16 x12 CS 1338 FJ178 90 38 1"1/2 1"7/8 x 12
CS 1325FJ151690 25 1" 1"5/16 x12 CS 1350 FJ212 90 50 2" 2"1/2 x 12
CS 1332FJ15890 32 1"1/4 1"5/8 x 12

Embout femelle tournant cône 24° série lourde DIN 2353 S pour tuyau 4 nappes double dénudage

Référence DN Inch Filetage
CS 1319 ETCAOS 25 19  3/4 30 x 2
CS 1325 ETCAOS 30 25 1" 36 x 2
CS 1332 ETCAOS 38 32 1"1/4 45 x 2

Embout femelle tournant cône 24° série lourde DIN 2353 S coudé à 45° pour tuyau 4 nappes double dénudage

Référence DN Inch Filetage
CS1319 ETCAOS 25 45 19  3/4 30 x 2
CS1325 ETCAOS 30 45 25 1" 36 x 2
CS1332 ETCAOS 38 45 32 1"1/4 45 x 2

DOUBLE ACCROCHE INTERLOCK

414
250

PS
420
414
250

PS
420

PS
420
414
414

PS
345
345

PS
420
414
414

PS
345
345

PS
420
420
414
414

PS
414
345
345

345

PS

414

420

PS

345

414

414

420

EMBOUTS HYDRAULIQUES
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Air Fluides Composants

Embout femelle tournant cône 24° série lourde DIN 2353 S coudé à 90° pour tuyau 4 nappes double dénudage

Référence Inch Filetage
CS1319 ETCAOS 25 90  3/4 30 x 2
CS1325 ETCAOS 30 90 1" 36 x 2
CS1332 ETCAOS 38 90 1"1/4 45 x 2

Embout à collet 6000 PSI pour tuyau 4 nappes double dénudage

6000 PSI Référence Inch Ø collet Référence Inch Ø collet
CS 1319 BR6 41  3/4 41 CS 1332 BR6 63 1"1/4 64
CS 1319 BR6 48  3/4 48 CS 1338 BR6 63 1"1/2 64
CS 1325 BR6 48  1" 48 CS 1338 BR6 80 1"1/2 80
CS 1325 BR6 54  1" 54 CS 1350 BR6 80 2" 80
CS 1332 BR6 54 1"1/4 54

Embout à collet 6000 PSI coudé à 45° pour tuyau 4 nappes double dénudage

6000 PSI Référence Inch Ø collet Référence Inch Ø collet
CS1319BR6 41 45  3/4 41 CS1332BR6 63 45 1"1/4 64
CS1319BR6 48 45  3/4 48 CS1338BR6 63 45 1"1/2 64
CS1325BR6 48 45  1" 48 CS1338BR6 80 45 1"1/2 80
CS1325BR6 54 45  1" 54 CS1350BR6 80 45 2" 80
CS1332BR6 54 45 1"1/4 54

Embout à collet 6000 PSI coudé à 90° pour tuyau 4 nappes double dénudage

6000 PSI Référence Inch Ø collet Référence Inch Ø collet
CS1319BR6 41 90  3/4 41 CS1332BR6 63 90 1"1/4 64
CS1319BR6 48 90  3/4 48 CS1338BR6 63 90 1"1/2 64
CS1325BR6 48 90  1" 48 CS1338BR6 80 90 1"1/2 80
CS1325BR6 54 90  1" 54 CS1350BR6 80 90 2" 80
CS1332BR6 54 90 1"1/4 54

DN
32
38
38
50

DN
19
19
25
25
32

DN
32
38
38
50

DN
19
19
25
25
32

19
25
25
32

DN
32
38
38
50

DN
19
25
32

DN
19

PS
415
345
345
345

PS
420
420
415
415
415

PS
415
345
345
345

PS
420
420
415
415
415

PS
415
345
345
345

PS
420
420
415
415
415

PS
420
414
250
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Air Fluides Composants

Prise de pression mâle métrique (UNI 4535-64) et mâle BSPP  avec joint plat nitrile (UNI ISO 228)

Référence Matière G H L CH PN

16200M10X100 Acier 10X100 37 8 17 630b
16200M10X150 Acier 10X150 37 8 17 630b
16200M12X150 Acier 12X150 37 10 17 630b
16200M14X150 Acier 14X150 37 12 19 630b
16200M16X150 Acier 16X150 37 12 22 630b

16200M18BSP Acier  1/8 37 8 17 630b
16200M14BSP Acier  1/4 37 12 19 630b
16200M38BSP Acier  3/8 37 14 22 630b
16200M12BSP Acier  1/2 37 15 27 630b

16000M14x150INOX Inox 14X150 37 12 19 630b

16200M18BSPINOX Inox  1/8 37 8 17 630b
16200M14BSPINOX Inox  1/4 37 12 19 630b
16200M38BSPINOX Inox  3/8 37 14 22 630b
16200M12BSPINOX Inox  1/2 37 15 27 630b

Référence Matière G H L CH PN

16150M14X150 Acier 14X150 37 12 19 630b

16150M18BSP Acier  1/8 37 8 17 630b
16150M14BSP Acier  1/4 37 8 19 630b

Prise de pression mâle BSPT cônique (UNI ISO 7/1) et mâle NPT

Référence Matière G H L CH PN

16200M18CO Acier  1/8 G 37 10 17 400b
16200M14CO Acier  1/4 G 37 12 19 630b
16200M38CO Acier  3/8 G 37 14 22 630b

16200M18NPT Acier  1/8 NPT 37 10 17 400b
16200M14NPT Acier  1/4 NPT 37 14 19 630b
16200M38NPT Acier  3/8 NPT 37 16 22 630b
16200M12NPT Acier  1/2 NPT 37 17 24 630b

16200M14COINOX Inox  1/4 G 37 12 19 630b

16200M14NPTINOX Inox  1/4 NPT 37 14 19 630b
16200M12NPTINOX Inox  1/2 NPT 37 17 24 630b

TEST 16X1,5

PRISES DE PRESSION

TEST 16X2

TEST 16X2
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Air Fluides Composants

Prise de pression femelle orientable DIN 24°

Référence Matière D G H CH PN

16200ETCAOL6 Acier 6 M12X150 54 14 315b
16200ETCAOL8 Acier 8 M14X150 54 17 315b
16200ETCAOL10 Acier 10 M16X150 59 19 315b
16200ETCAOL12 Acier 12 M18X150 59 22 315b
16200ETCAOL15 Acier 15 M22X150 59 27 315b
16200ETCAOL18 Acier 18 M26X150 59 32 315b
16200ETCAOL22 Acier 22 M30X200 59 36 160b
16200ETCAOL28 Acier 28 M36X200 60 41 160b
16200ETCAOL35 Acier 35 M45X200 62 50 160b
16200ETCAOL42 Acier 42 M52X200 65 60 160b

16200ETCAOL6 Acier 6 M14X150 54 17 630b
16200ETCAOL8 Acier 8 M16X150 54 19 630b
16200ETCAOL10 Acier 10 M18X150 59 22 630b
16200ETCAOL12 Acier 12 M20X150 59 24 630b
16200ETCAOL14 Acier 14 M22X150 59 27 630b
16200ETCAOL16 Acier 16 M24X150 60 30 400b
16200ETCAOL20 Acier 20 M30X200 62 36 400b
16200ETCAOL25 Acier 25 M36X200 65 46 400b
16200ETCAOL30 Acier 30 M42X200 65 50 400b
16200ETCAOL38 Acier 38 M52X200 65 60 315b

Prise de pression pour manomètre

Référence Matière G G1 H CH CH1 PN

16200FG14 Acier M16X200 G1/4 50 19 19 630b
16200FNPT14 Acier M16X200 NPT1/4 50 19 19 630b
16200FG12 Acier M16X200 G1/2 55 27 19 630b

16200FG14INOX Inox M16X200 G1/4 50 19 19 630b

Référence Matière G G1 H CH CH1 PN

16150FG14 Acier M16X150 G1/4 50 19 19 630b
16150FG12 Acier M16X150 G1/2 55 27 19 630b

TEST 16X1,5

TEST 16X2

L

S

TEST 16X2
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Air Fluides Composants

PS PE RC
Pouce mm R1 AT R1 A

 3/16   4.8 12.5 13.5 250 1000 89
 1/4   6.4 14.1 16.7 225 900 102

Normes SAE 100 R1AT - 1SN DIN EN 853  5/16   7.9 15.7 18.3 215 850 114
ISO 1436 Type 1  3/8   9.5 18.1 20.6 180 720 127
Construction : tube intérieur et robe extérieure  1/2 12.7 21.5 23.8 160 640 178
caoutchouc  5/8 15.9 24.7 27.0 130 520 203
synthétique, renforcé par 1 tresse métallique.  3/4 19.1 28.6 31.0 105 420 241
Utilisation : liquides hydrauliques, air, eau.  1'' 25.4 36.6 39.3 88 350 305
Température : - 40°C à + 120°C.   1"1/4 31.7 44.8 47.6 63 250 419
R1 A 1"1/2 38.1 52.0 54.0 50 200 508
Identique au R1AT, mais avec robe extérieure 2" 50.8 65.90 68.3 40 160 635
épaisse.

PS PE RC
 

Pouce mm R2 AT R2 A

 3/16   4.8 14.1 16.7 415 1650 89
 1/4   6.4 15.7 18.3 400 1600 102

Normes SAE 100 R2 AT - 2SN DIN EN 853  5/16   7.9 17.3 19.8 350 1400 114
ISO 1436 Type 2.  3/8   9.5 19.7 22.2 330 1320 127
Construction : tube intérieur et robe extérieure  1/2 12.7 23.1 25.4 275 1100 178
caoutchouc.  5/8 15.9 26.3 28.6 250 1000 203
synthétique, renforcé par 2 tresses métalliques.  3/4 19.1 30.2 32.5 215 860 241
Utilisation : liquides hydrauliques, air, eau.  1'' 25.4 38.9 40.9 165 650 301
Température : - 40°C à  + 120°C. 1"1/4 31.7 49.6 52.4 125 500 419
R2 A 1"1/2 38.1 56.0 58.7 90 360 508
Identique au R2 AT mais avec robe extérieure 2" 50.8 68.6 71.4 80 320 635
épaisse.

PS PE RC
Pouce mm

 

 5/16 7.9 292 b 1172 114
 3/8 9.5 275 b 1103 127

Température : 150° Couleur : bleu ou noir
Construction : tube intérieur et robe extérieure en caoutchouc
synthétique, renforcé par 2 tresses acier. Noir ou bleu.
Utilisation : eau chaude, vapeur pour nettoyage haute pression.

PS PE RC
Pouce mm

 1/4 6.4 450 1800 150
 3/8 9.5 445 1780 178

Norme DIN 200 23/ 4 SP  1/2 12.7 415 1660 230
Construction : tube intérieur et robe extérieure en caoutchouc  5/8 15.9 350 1490 250
synthétique. Renforcement par 4 nappes haute résistance.  3/4 19.1 350 1400 300
Utilisation : liquides hydrauliques, air, eau.  1" 25.4 290 1160 340
Température : - 40°C à +120°C.

JS2910

JS108208AT

JS116216AT
JS119219AT
JS125225AT

JS150

JS2906

JS2932

JS116216AT
JS2919 JS119219AT

JS132232AT

JS2916

JS2925 JS125225AT

JS108208AT

Jupes 
dénudables

Diam. int.
Diam. ext. 

mm
Jupes 

dénudables

JS2916
JS2919
JS2925

JS2908

JS2950 JS150250AT

Diam. ext. 
mm

19,1
21,4

JS2910

28,5

JS2906

JS110210AT
JS2913 JS113213AT

JS2908

JS2910
JS2913

Diam.int. 
Diam. ext. 

mm 

32,1
39,6

JS113
JS116
JS119
JS125
JS132
JS138

Diam. int. Diam. ext. 
mm

17,9

24,6
21,4

Jupes 
dénudables

JS108
JS110

Diam. int.

JS132232AT

JS106206AT

JS113213AT

JS2938 JS138238AT

TUYAUX CAOUTCHOUC

JS106206AT

JS138238AT
JS150250AT

R1AT

R2AT

HTP2

JS110210AT

Jupes 
dénudables

Jupes
sans

dénudage

JS106

Jupes
sans

dénudage

R9R
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PS PE RC
Pouce mm (SAE)

Norme SAE 100 R13  3/4 19.1 345 1380 240
Construction : tube intérieur et robe extérieure en   1" 25.4 345 1380 300
caoutchouc synthétique. 1"1/4 31.8 345 1380 419
Renforcement : 4 nappes métalliques haute 1"1/2 38.1 345 1380 500
résistance, 6 nappes à partir du diam. 1"1/4.   2" 50.8 345 1380 630
Utilisation : huiles hydrauliques et hydrocarbures.
Température : - 40°C à +120°C. 

PS PE RC
Pouce mm (SAE)

Norme DIN 4SH  3/4 19.1 420 1680 280
Construction : tube intérieur et robe extérieure en   1" 25.4 380 1520 340
cahoutchouc synthétique. 1"1/4 31.8 325 1300 460
Renforcement : 4 nappes métalliques haute 1"1/2 38.1 290 1160 560
résistance, 6 nappes à partir du diam. 1"1/4.   2" 50.8 250 1000 700
Utilisation : huiles hydrauliques et hydrocarbures.
Température : - 40°C à +120°C. 

PS PE RC
Pouce mm

 

 3/4 19.1 10 110 127
Norme SAE 100 de type R4  1" 25.4 10 90 152
Construction : Robe intérieure néoprène ou nitrile résistant aux  1"1/4 31.75 10 70 203
huiles et aux hydrocarbures.  1"1/2 38.1 10 50 254
Renforcement par 2 tresses textiles hautes résistances, une  2" 50.8 10 40 305
spirale en fil métallique afin d’éviter l’aplatissement.
Robe extérieure caoutchouc synthétique noir résistant à l’abrasion.
Utilisation : Tuyau pour aspiration et refoulement d'huile hydraulique.
Température : - 40°C à + 120°C.

PS PE RC
Pouce mm

 3/16   4.8 207 827 76
  1/4   6.4 207 827 86

 5/16   7.9 155 620 102
13/32 10.3 138 552 17

Norme SAE 100 R5  1/2 12.7 121 483 140
Construction : tube intérieur caoutchouc synthétique  5/8 15.9 103 414 165
Renforcement : 1 tresse métallique. Robe extérieure textile  7/8 22.2 55 221 187
imprégnée caoutchouc. 1"1/8 28.6 43 172 229
Utilisation : liquides hydrauliques, air,eau 1"3/8 34.9 34 138 267
Température : - 40°C à + 120°C. 1"13/16 46 24 97 337

2"3/8 60.3 24 95 610
3" 76.2 - -  -

Jupes

JS1319

JS2950

39.2

Jupes simple 
dénudage

JS2919

JS1338

JS1325
JS1332

Diam. ext. 
mm

Diam. int.

32

JS1350

49.8
57.3
71

JS2925
JS2932
JS2938

R13

4SH
Jupes double 

dénudage

JS4SH19
JS4SH25
JS4SH32
JS4SH38
JS4SH50

 -

Diam. int. Diam. ext. 
mm

32,2
38,7
45,5
53,5
68,1

Diam. int.

Diam. int.
Type R4

R5

13,7
15,3
17,6

Diam. 

ext. mm

32
38
45
52
64

20
24
28

32,2
38,9
45,2
57,6
74,8

Diam. ext.

mm
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PS PE RC
Pouce mm

 1/4   6.4 28 138 64
 3/8   9.5 28 110 76

Norme SAE 100 R6  1/2 12.7 28 110 102
Construction : tube intérieur et robe extérieure caoutchouc  5/8 15.9 24 97 127
synthétique. Renforcement : 1 tresse textile.  3/4 19.1 17 70 177
Utilisation : liquides hydrauliques, air,eau
Température : - 40°C à + 110°C (Air  + 70°C).

PS PE RC
Pouce mm

 
 3/16 5 210 840 25

Tuyau référence 722 - Norme SAE 100 R7  1/4 6,5 210 840 35
Construction : tube intérieur polyester élastomer.  5/16 8,1 190 760 45
Renforcement 2 tresses fibres synthétiques.  3/8 9,7 160 640 55
Recouvrement en polyuréthanne noir.  1/2 13 140 560 75
Utilisation : circuits hydrauliques air, eau, gaz,  5/8 16,3 105 420 110
 haute pression.  3/4 19,5 90 360 140
Température : - 40°C à + 100°C.  1" 25,9 70 280 190
Peut être fourni jumelé.

PS PE RC
Pouce mm

 

Tuyau - Norme SAE 100 R8 PEINTURE  3/16 5 350 1400 30
Construction : tube intérieur super polyamide.  1/4 6,5 350 1400 50
Renforcement par 1 tresse de fibre aramid.  3/8 9,7 280 1120 60
Recouvrement en polyuréthanne bleu.  1/2 13 245 980 80
Utilisation : circuits hydrauliques air, eau, gaz,
 haute pression.
Température : - 40°C à + 100°C.

2 2 630 1900 20
TUYAU CAPILAIRE PRISE DE PRESSION    
Construction : Tube intérieur en Polyester élastomer.
Renforcement : tresse en fibre aramide.
Recouvrement : Polyuréthane noir.
Température : - 40°C à +100°C.
Utilisation : la plupart des produits chimiques,
acides, solvants, détergents.

Diam. ext.

72216

Réf.

72204
72205
72206
72208
72210
72212

72203

Réf.

70203
70204
70206

16 U7006
20,3 U7008
23,7

1002MK

Diam. int. Diam. ext.

27,1
34

X10HR1
X12HR1
X16HR1

U7005

U7008

16,7

Jupes
mm

8,9 U7003
11,5 U7004

Diam. ext. Diam. ext

mm

15,5 U7006
19,9

Diam. 
int.

PE RC

13,5

20,6
23,8
26,8

mm

Diam. int.

Réf.

DT 13506 13
DT 13510 16
DT 13513 20
DT 13516 23
DT 13519 27

R6

R7

TUYAUX THERMOPLASTIQUE

DN PS

5

Diam. ext. Jupe

JS9096DN2

Jupes

U70039,6
12,2 U7004
14,3

Réf.

1002MK

70208

R8 

176 TEL : 04 74 31 14 80 - www.air-fluides-composants.fr 176



Air Fluides Composants

PS PE RC
Pouce mm

TUYAU TRES HAUTE PRESSION  1/4 6,6 700 2800 35
Construction : Tube int. en Polyester élastomer.  3/8 9,8 700 2800 90
Renforcement : une tresse en fibre aramide et une
tresse acier. Recouvrement : Polyuréthane noir.
Température : - 40°C à +100°C.
Utilisation : équipement de sécurité, système haute
pression, pompe, outils de serrage.

PS PE RC
Pouce mm

 3/16 5 210 840 25
Norme SAE 100 R7 PEINTURE  1/4 6,5 210 840 35
Construction : tube intérieur super polyamide.  3/8 9,7 160 640 55
Renforcement 2 tresses polyester.  1/2 13 140 560 75
Recouvrement en polyuréthanne bleu.
Utilisation : peinture, solvants
Température : - 40°C à + 100°C.

PS PE RC
Pouce mm

 3/16 5 360 1440 30
 1/4 6,4 310 1240 40

Construction : tube intérieur polyamide.  3/8 9,8 225 900 65
Renforcement : une tresse acier.  1/2 13 190 760 85
Recouvrement : polyuréthane bleu.  3/4 19,5 115 460 145
Utilisation : peinture et solvant.
Température : de - 40°C à + 100°C.

PS PE RC
Pouce mm

 1/4 6,4 400 1600 40
Construction : tube intérieur polyamide.  3/8 9,8 330 1320 65
Renforcement : seux tresses acier.  1/2 13 260 1040 85
Recouvrement : polyuréthane bleu.  3/4 19,5 150 600 170
Utilisation : peinture et solvant.
Température : de - 40°C à + 100°C.

Diam. ext.
Jupes

mm

12,7

352

Réf.

71404
71406
71408
71410

Diam. int.

JET04352
18,4 JET06352

Réf.

R714 316 P
R714 14 P
R714 38 P

12,8
16,8
20,2
27,5

9,7

20,3

Diam. int.

mm

11,6
15,5
18,8

Diam. int.

Diam. ext.

Diam. ext.

mm

25,8

Diam. ext.

715
Diam. int.

R7 Peinture

714

12,2 U7004
16

Jupes

Jupes

U8004
U8006
U8009

X12HR2

U7008

U7003
U7004
U7006
U7008

U7003

Jupes

X12HR1

U7006

mm

9,6

Réf.

71504

71412

R714 12 R

71510

Réf.

35204
35206

71506
71508
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PS PE RC
Pouce mm

  3/16 5 215 860 30
 1/4 6.5 190 750 40
 5/16 8 160 640 45

 13/32 10.5 140 560 60
 1/2 13 125 500 65

TUYAU TEFLON INOX  5/8 16 115 460 120
Construction : tube intérieur en Téflon.  3/4 19 90 360 190
Renforcement 1 tresse acier inoxydable.  1" 25 70 280 260
Utilisation : produits chimiques liquides ou gazeux (sauf métaux
alcalins fondus et gaz fluor), circuit de vapeur.
Température : - 75°C à  +230°C.

Ø int. Ø ext. P.E.
mm mm bars

6 11,4 564 140 140 200 25
8 15,2 516 115 130 162 32

10 17,8 425 100 150 131 38
12 20,2 365 80 165 115 45
15 24,1 280 63 195 77 58
20 29,9 230 50 225 69 70

TUYAU TEFLON CONVOLUTE 25 36,4 170 40 260 54 85
Longueur max. : 15 m 32 45,4 170 40 300 46 105
Température : -50° à +200° 40 54,4 140 32 340 37 130

50 67,3 138 32 390 40 160
65 83,4 109 25 460 31 200

REFERENCE Ø int. Gaine REFERENCE Ø int. Gaine
GAINE RESSORT THERMOPLASTIQUE
Application : protection des flexibles contres les
agressions extérieurs. RESSORTD9 9 RESSORTD25 25
La construction en ressort entretient la flexibilité. RESSORTD13 13 RESSORTD30 30

RESSORTD16 16 RESSORTD33 33
RESSORTD18 18 RESSORTD38 38
RESSORTD20 20 RESSORTD40 40
RESSORTD22 22 RESSORTD50 50

REFERENCE Ø int. Gaine REFERENCE Ø int. Gaine
GAINE BRISE JET
Application : protection des flexibles hydrauliques
contre les projections dû à d'éventuelles fuites sous GAINEBRISEJET20 20 GAINEBRISEJET38 38
pression. GAINEBRISEJET23 23 GAINEBRISEJET45 45

GAINEBRISEJET25 25 GAINEBRISEJET50 50
GAINEBRISEJET30 30 GAINEBRISEJET60 60
GAINEBRISEJET32 32 GAINEBRISEJET80 80
GAINEBRISEJET35 35 GAINEBRISEJET90 90

Autre Ø sur demande

Diam. int.
Diam. ext. JupesEFL

EFC

EFC 138

Réf.

EFC 104
EFC 105
EFC 106
EFC 108
EFC 110
EFC 112

EFC 132

8.1 U7003

TUYAU PTFE

EFC 116
EFC 120
EFC 124

GAINES DE PROTECTION

15.9 U7008

10.7 U7005
13.5 U7006

X 04N
X 05N
X 06N
X 08N
X 10N

U7004

H16HR1

X 32N
X 38N

X 16N
X 20N
X 24N

29.2

Dynamique Statique

PS RC PS RC

X 12N

Jupes

Réf.

EFL 103
EFL 104
 EFL 105
EFL 106
EFL 108
EFL 110
EFL 112
EFL 116

19.6 X10HR1
22.5 H12HR1

9.6
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GAINE FIBRE DE VERRE SILICONÉ
 - Intérieur : fibre de verre
 - Enduction siliconé rouge 
 - Température : de -60°C à +220°C
 - Application : protection des flexibles contre la chaleur extérieur, les projections incandescentes…

GAINE THERMORÉTRACTABLE

Gaine utilisée pour le repérage des tuyaux par couleur.

Bouchon caoutchouc anti-pollution YELLOC

Bouchons de chantier idéals pour éviter les fuites au démontage des flexibles.

Chaine porte -câble sur demande.

GAINEVERRESIL22
GAINEVERRESIL19
GAINEVERRESIL16
GAINEVERRESIL13

REFERENCE

GAINEVERRESIL40
GAINEVERRESIL38
GAINEVERRESIL32
GAINEVERRESIL25

REFERENCE

22
19
16
13

de 12 à 43
de 4 à 23
de 1 à 10

Ø tuyau

Ø tuyau

40
38
32
25

Ø tuyau

BOUCHYELLOCG
BOUCHYELLOCM
BOUCHYELLOCP

REFERENCE
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REFERENCE

HUILEHYDRAU5L
HUILEHYDRAU20L
HUILEHYDRAU200L

Huile hydraulique HV 46, disponible en 5 litres, 20 litres ; et en fût de 200 litres sur commande.

Toute la gamme HAFA est disponible sur commande

HUILE HYDRAULIQUE
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Tube de circuit hydraulique, étiré à froid sans soudure, en acier électro-zingué bichromaté

Série GAZ 

Désignation Ø ext. Épaisseur Poids PS PE Désignation Ø ext. Épaisseur Poids PS PE
kg/mètre kg/mètre

 8x13 13,25 2,25 0,61 528 1440  26x34 33,5 3,25 2,42 278 758
 12x17 16,75 2,25 0,805 397 1084  33x42 42,25 3,25 3,13 216 590
 15x21 21,25 2,75 1,25 382 1043  40x49 78,25 3,5 3,86 203 554
 20x27 26,75 2,75 1,63 296 800

Série MÉTRIQUE

Désignation Ø ext. Épaisseur Poids PS PE Désignation Ø ext. Épaisseur Poids PS PE
kg/mètre kg/mètre

2x4 4 1 0,074 825 2251 14x18 18 2 0,789 322 878
3x6 6 1,5 0,167 825 2240 15x18 18 1,5 0,610 236 643
4x6 6 1 0,123 508 1385 12x20 20 4 1,578 629 1714
4x8 8 2 0,296 825 2250 14x20 20 3 1,258 451 1229
5x8 8 1,5 0,240 583 1589 15x20 20 2,5 1,079 367 1000
6x8 8 1 0,173 367 1000 16x20 20 2 0,888 288 783
5x10 10 2,5 0,462 825 2250 17x20 20 1,5 0,684 211 575
6x10 10 2,00 0,395 628 1714 18x22 22 2,00 0,986 259 706
7x10 10 1,5 0,314 450 1229 19x22 22 1,5 0,758 191 519
8x10 10 1 0,222 287 783 17x25 25 4 2,072 484 1321
8x12 12 2 0,493 508 1385 19x25 25 3 1,628 351 956
9x12 12 1,5 0,389 367 1000 20x25 25 2,5 1,387 287 783

10x12 12 1 0,271 236 643 21x25 25 2 1,134 225 615
10x14 14 2 0,592 426 1161 22x25 25 1,5 0,869 167 454
11x14 14 1,5 0,462 309 844 24x28 28 2 1,282 200 545
12x14 14 1 0,321 200 545 22x30 30 4 2,565 394 1075
11x15 15 2 0,641 394 1075 24x30 30 3 1,998 287 783
12x15 15 1,50 0,499 287 783 25x30 30 2,50 1,696 236 643
13x15 15 1 0,345 186 507 26x30 30 2 1,381 186 507
11x16 16 2,5 0,830 470 1285 26x32 32 3 2,145 242 975
12x16 16 2 0,691 367 1000 31x35 35 2 1,628 158 431
13x16 16 1,5 0,536 268 730 30x38 38 4 3,354 303 828
14x16 16 1 0,370 174 474 34x38 38 2 1,776 145 396
13x18 18 2,5 0,965 412 1125 36x42 42 3 2,886 200 545
16x18 18 1 0,420 153 419 40x50 50 5 5,548 287 783

TUBE HYDRAULIQUE
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59, quai Claude Bernard - 38200 VIENNE 
Tél. 04 74 31 14 80 - Fax. 04 74 31 60 92

Internet : www.air-fluides-composants.fr
airfluides0111@orange.fr

RAISON SOCIALE : 

ADRESSE : 

CP : VILLE : 

TEL. : FAX. :

E-MAIL : @

N° SIRET : 

CODE NAF :

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE :

RESPONSABLE DES ACHATS :

TEL. EMAIL :

RESPONSABLE COMPTABILITE FOURNISSEURS :

TEL. EMAIL :

REGLEMENT SOUHAITE : Virement Chèque Traite

DOMICILIATION BANCAIRE :

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB

NOM, Prénom, cachet de l'entreprise.

Signature précédée de la mention "bon pour accord"

Joindre la copie d'un RIB ainsi qu'un KBIS

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE
A nous retourner par fax ou par e-mail
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