
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

T  E  C  H  N  O  L  O  G  I  E    M  I  T    Z  U  K  U  N  F  T  

Universal-3-Kanal  
Datenlogger LOG3K 
 
 Messungen für Temperatur, Druck, und 

Wasserstand  

 3 Sensoren unabhängig anschliessbar 

 Robust und intelligent (IP68) 

 Software Windows-kompatibel 

 



 

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Vorführtermin               leakdetection@vonroll-hydro.ch 
oder verlangen Sie die ausführliche Produktedokumentation.   .                        www.vonroll-hydro.ch 

 
vonRoll hydroservices ag, Rüeggisingerstr. 2, 6020 Emmenbrücke        Tel: 041 268 66 77  Fax: 041 268 66 76 

 
 

  
 

 
 

Technische Informationen 
 

 Anzahl Messkanäle  : 3 unabhängig programmierbare Kanäle 

 Anschliessbare Sensoren : Druck, Impuls, Temperatur, Spannung / (allg. 0 – 2.5VDC) 

 Speicherkapazität  : 30'000 Messpunkte 

 Alarmfunktion  : eine Alarmschwelle pro Kanal / ohne externen Ausgang 
 

 Stromversorgung  : interne 3.6V Lithiumzelle / optional : ext. 12VDC Anschluss 

 Betriebszeit  : min. 6 Monate im Dauermessbetrieb (je nach Sensortyp)  
 

 Gehäuse-Schutzart  : IP 68 

 Gehäuse-Dimension  : 100mm x 100mm x 60 mm 

 Gewicht  : 700g 
 

 Datenauswertung  : mittels LOG3K PC-Software (MS WINDOWS kompatibel) 

 Online-Aufzeichnung : möglich über LOG3K PC-Software 

 Programmierung : mittels LOG3K PC-Software  

 Datentransfer : Serielle Schnittstelle (RS232) (Optional mittels GSM) 
 

 Besonderes : Datentransfer über spezielles GSM-Modem möglich 

 

 

     

 

  

 

 


