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TECHNOLOGIE MIT ZUKUNFT

Ortomat-MT

* Pegel, Frequenz- und Breitbandanalyse
e Datenkommunikation Uber GSM-Netz
e 24-h Uberwachung

e Hydranten Alarm

o Audiodatei-Ubertragung

e Einfache Montage

¢ [ntelligent und robust




Ortomat-MT - Prozessoptimierung in der permanenten
Wasserleckuberwachung

Ortomat-MT ist eine Investition
zum Sparen, und zwar in doppelter
Hinsicht:

Wer Lecks erkennt,
spart Reparaturkosten

Friherkennung und rasche Ortung
kénnen vor Wasserschaden bewahren,
deren Behebung im schlimmsten Fall
soviel kostet wie ein ganzes Ortomat
MT- System.

Wer Lecks erkennt,
spart Wasser

Kleine, verborgene Lecks verursachen
erstaunlich grosse Wasserverluste: Bei
3 bar Wasserdruck verursacht ein Leck
ven 8 mm Durchmesser einen jahrlichen
Verlust von 24 870 n®, bei 10 bar einen
Verlust von 52 580 m?.
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Anwendung

Ortomat-MT - Permanente Leck-
uberwachung flir erdverlegte Trink-
wasserleitungen

Das Ortomat-MT Leckiberwachungs-
system bietet mit der neusten Technik
und verschiedenen Messverfahren die
Maglichkeit, Wasserleckstellen im Frih-
stadium zu erkennen.

Unter Druck stehende Wasserleitungen
kénnen schnell und effizient auf Leck-
stellen Uberpriift respektive Uberwacht
werden — permanent cder temporar.

Wie bereits beim bewdahrten Ortomat
Vorgangersystem, erhalt der Anwen-
der eine einfache, aber aussagekraftige
Leckinformation.

On-line Funk Verbindung

e

Data via FTP
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Einbaumethoden

Die Montage der Ortomat-MT Logger
erfolgt Uber eine Magnetadaptierung
in Schieberschachten, Hydranten oder
direkt an der Wasserleitung.

Als besonders komfortable Installations-
moglichkeit bieten sich die Hydranten
der Firma vonRall-hydro an.

Die Gerate verfligen Uber ein robustes
Gehduse der Schutzklasse IPE8 und
sind somit flr die widrigsten Einsatz-
bedingungen konzipiert. Die Batterien
konnen selststéndig gewechselt wer-
den.

Mobiltelefon




Messprinzip

Der Ortomat-MT erfasst die Gerausch-
struktur  am  Messpunkt  permanent
(24h). Speziell kontrolliert werden dabei
die Tageszeiten, in denen am wenigsten
Wasser verbraucht wird (Hauptmes-
sung). Das Gerat zeichnet mit seinem
hochempfindlichen Vibrationssensor
feinste Leckgerduschbildungen im Lei-
tungsnetz auf. Neben der Gerdusch-
pegelmessung werden auch Frequenz-
und  Bandbreitenanalysen  (Spread)
durchgeflhrt.

Als erweiterte Funktion bietet das Geréat
eine HydrantenUberwachung an.
Wasserbezlge kdnnen innerhalb von
ca. 60 Sekunden erkannt und gemeldet
werden.

Datenauswertung

Der Ortomat-MT als Basisversion, bietet
eine Datenkommunikation zum Control-
ler/Computer via BLUETOOTH® oder
868-MHz Funktechnologie.

Optional besteht die Mdglichkeit, die
Kommunikation des Gerates zur zent-
ralen Auslesestelle mittels eingebautem
GSM-Modul vollstandig zu automatisie-
ren. Leckalarmmeldungen kénnen da-
durch ohne Verzdgerung auf einem Mo-
biltelephon empfangen werden und dies
auf bis zu vier Zielnummern gleichzeitig.

Die automatisierte, periodische Daten-
Ubertragung erfolgt via GPRS auf einen
FTP-Server. Um die Datenmenge gering
zu halten, sendet der Logger nur immer
die Daten, die seit der letzten Ubertra-
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Software

gung neu dazugekommen sind. Neben
den Leckwerten aus der Nachtmessung
werden auch die Gerduschverlaufs-
daten und eine Audiodatel der letzten
Messnacht Ubermittelt. Die lokal instal-
lierte Ortomat-MT PC-Software kann
per Mausklick mit dem FTP-Server syn-
chronisiert werden. Es ist lediglich eine
Internet-Verbindung erforderlich.

Werden die Logger im Feld ausgele-
sen, dient der Controller zur grafischen
Darstellung der Messdaten. Ausgele-

sene Daten werden automatisch im
Controller  zwischengespeichert und
stehen zur weiteren Analyse in der
Ortomat-MT PC-Software bereit. Au-
diodaten zur akustischen Kontrolle
des Messpunktes konnen direkt Uber-
tragen werden.
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Software

Die Ortomat-MT PC-Software dient
zur grafischen Darstellung und Ver-
waltung der Messdaten. Mittels draht-
loser Funkverbindung zum Logger/
Controller kdnnen Daten ausgelesen
und  Einstellungen  umprogrammiert
werden. Sind die Logger mit GSM-
Modulen ausgerlUstet, kommuniziert die
PC-Software mit diesen véllig autonom
(ber einen FTP-Server.

Zur Visualisierung der im Leitungsnetz
installierten Messpunkte steht optio-
nal die Ortomat-GIS Software bereit.
Dies ist ein hochwertiges Kartentoal,
basierend auf den aktuellen digitalen
Leitungsdaten der Wasserversorgung.
Als Alternative hierzu bietet sich das
Ortomat easy-map an. Dieses verwen-
det frei verflgbare Kartendaten wvon
Google Maps.

vonRollhyadro

Erfahrung mit dem
Ortomat-MT System

Das Ortomat-MT System wird bereits in
der Schweiz und international betrieben
und Uberzeugt durch eine gute Leck-
Friherkennung. Leckstellen konnen in
einer friihen Entstehungsphase erkannt
werden, bevor grosse Folgeschaden
entstenen.
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Ortomat easy-map

WIiLLI TECHAHK GmbH
Mess- und Ortungstechnik
Postfach 980"

7078 Lenzerheide

Tel 081 6370505 Fax 081637 0506

Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Vorfiihrtermin oder

verlangen Sie die ausfilhrliche Produkiedokumentation.

vonRell hydro (suisse) ag | von roll-strasse 24 | ch-4702 oensingen
tel. +41 62 388 11 11 | fax 062 388 11 78 | www.vonroll-hydro.com




