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Dark Fiber

Systemerweiterung mittels Portmodulen

Der Lambdatrail 3 kann bei Bedarf mittels Portmodulen flexibel er-
weitert werden. Zurzeit sind zwei Typen dieser Portmodule verfügbar: 
LT3-PM-16G und das LT3-PM-32G. 

Die Hardware des LT3-Chassis ist heute schon so konzipiert, dass 
zukünftige Portmodule mit noch schnelleren Speeds eingesetzt wer-
den können.

Portmodul-Matrix

Speed LT3-PM-16G LT3-PM-32G

1G Ethernet  

10G Ethernet  

25G Ethernet 

FC 1G  

FC 2G  

FC 4G  

FC 8G  

FC 16G  

 FC 32G 

Kompakter 10-Kanal-Transponder

Der Lambdatrail 3 ist ein kompakter, modularer und flexibler Mehr-
kanal-Transponder. Den Gedanken der Modularität konsequent 
umgesetzt, können die standardmässig 10 Modul-Slots mit unter-
schiedlichen Portmodulen ausgerüstet werden. Jedes individuell 
programmierbar und bei Bedarf mit unterschiedlichen Geschwindig-
keiten, wird der Lambdatrail 3 den vielseitigsten Anforderungen ge-
recht. Mehr noch, durch einen einfachen Portmodulwechsel lassen 
sich auch zukünftige Anwendungen realisieren, ohne das Chassis 
wechseln zu müssen.

Die Portmodule verfügen jeweils über einen Client- / Line Transceiver 
Slot und werden mit SFP, SFP+ oder SFP28 (Portmodul abhängig) be-
stückt. Je nach Port Modul sind Geschwindigkeiten bis 32 G möglich.

Eine unkomplizierte Installation und Konfiguration zeichnen den 
Lambdatrail 3 ebenso aus, wie die einfachste Ausbaubarkeit in we-
nigen Schritten.

Portmodule, Transceiver, Ventilatoren und Power Supplies können 
einzeln und im laufenden Betrieb ausgetauscht oder hinzugefügt wer-
den. Die Systemverfügbarkeit steigt erheblich, bei gleichzeitiger Sen-
kung der Kosten für Ersatzteile und Unterhalt.

Die redundante AC- oder DC-Stromversorgung, in beliebiger Kom-
bination, bietet zusätzliche Sicherheit für ein hochverfügbares Netz.

Vielfältige Management Zugriffs- und Alarmierungsmöglichkeiten stel-
len einen schnellen Überblick über Konfiguration und «Gesundheits-
zustand» des Lambdatrails 3 sicher. Darüber hinaus erleichtert es die 
Integration in bestehende Management Umgebungen. Optional kann 
auch Remote Management via OSC realisiert werden.

Die Kombination des Lambdatrail 3 mit den passiven Lambdaway 
xWDM Multiplexern ermöglicht Punkt–Punkt, Punkt–Mehrpunkt, 
Zweifaser- und Vollduplex-Einfaserverbindungen.
Der Lambdatrail 3 wird in der Schweiz hergestellt.
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Leistungsmerkmale

• Transparente Übertragung (Ethernet, Fibre Channel usw.)
• Bis 32 Gbps pro Kanal
• Einfache Inbetriebnahme, Wartung und Troubleshooting
• Servicefreundlich
• SFP / SFP+ / SFP28 basierend
• Einfacher Ausbau nach Bedarf bis 10 Kanäle pro Chassis 

(hot swappable)
• Kompaktes Design 1 RU 19″
• Redundante AC oder DC Stromversorgung  

(hot swappable)
• Überwachung mittels SNMP
• Remote Management
• Hardware ready für noch schnelleren Speed
• In der Schweiz gebaut
• 3 Jahre Garantie

Technical Data

• General: 
1 RU, 19“ pizza box 
Redundant Power supplies: 100 to 240 VAC, 50Hz / 
or – 36 to –72 VDC

• Power consumption: 
Regulary 50 Watt, max. 150 Watt

• Dimensions (H × W × D): 44 × 483 × 370 mm 
• Weight 4.30 kg
• Operating ambient temperature 5 ° to 40 °C 
• Active, integrated, controlled cooling front to back
• 10 hot swappable Port Modul Slots, 1 – 32 Gbps
• Specification of Port Modules:

 › LT3-PM-16G: 2 × SFP / SFP+ slots (Client / Line), 
1 Gbps – 16 Gbps 
Protocol per port module: transparent  
or pluggable-specific

 › LT3-PM-32G: 2 × SFP / SFP+/ SFP28 slots  
(Client / Line), 1 Gbps – 32 Gbps 
Protocol per port module: transparent  
or pluggable-specific

• Link-Loss-Carry-Forward: Disable Client Transceiver upon 
loss of

• Signal (LOS) of Line Transceiver (configurable APSD)
• Protocols supported:

 · Ethernet: 1 Gbps, 10 Gbps, 25 Gbps
 · Storage 1/2/4/8/16/32 G Fibre channel

• Network Management:
 · Management Ports: 2 × RJ45 10/100/1000Base-T, 2 × 1G 

SFP Slot, serial Console Port
 · Protocols: SNMP, FTP, SFTP, HTTPs, SMTP, Telnet, 

SSH, TACACS+, RADIUS
 · Management: Web Server application (GUI)
 · Alarm notification: Event Log, Email, SNMP trap, Syslog
 · Status / Alarming: TX Power, RX Power, Laser bias, 

Laser temp, Link up/down,
 · System reset, Power failure, Fan failure
 · Remote management via OSC optional (Optical Service 

Channel)
• Optical indicators: LED status indicators for Client ports, 

Line ports, 
 · power supplies, Fan, system management

• Standards: CE certified 

Systemerweiterung mittels passiven Multiplexern (Lambdaway)

Mit der Produktpallette der Lambdawayfamilie können weitere Kanäle 
skaliert werden. Auch ein Betrieb über nur eine Glasfaser ist mit un-
seren xWDM-Multiplexern problemlos zu realisieren. Fragen Sie uns 
an, Flexibilität ist unsere Stärke!

Daten-Kanäle über eine Duplex-Faser Lambdaway Typ

10 Kanäle (1 × LT3) LW-B-211-D

20 Kanäle (2 × LT3) LW-B-221-D

30 Kanäle (3 × LT3) LW-B-231-D

40 Kanäle (4 × LT3) LW-B-241-D
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