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              SÄLEKAIHTIMEN MITOITUSOHJEET 
 
Sälekaihtimet 16 / 25 / 35 mm 
 
Mittaa valoaukon leveys ja korkeus teräsmitalla ikkunan ollessa kiinni. 
Kaihtimen mitat määräytyvät ikkunatyypin mukaan. 
 

Ikkunoiden väliin asennettavan sälekaihtimen kätisyys voidaan valita asennettaessa.  

Pintaan asennettavien sälekaihtimien (MEK ja 1-lehtinen ovi) kätisyys on tiedettävä 

tilattaessa; tulevatko säätötanko ja vetopunos edestä katsoen oikealle vai vasemmalle. 

Pintakaihtimet varustetaan automaattilukituksella ja läpinäkyvällä akryylisäätötangolla. 

Ovikaihtimissa alareunaan tulee kaksi magneettia estämään kaihtimen heilumisen.  

Parvekekaihtimet 
Mittaa parvekelasien leveys sekä korkeusmitat ja ilmoita haluttu kappalemäärä. 
Parvekekaihtimien kätisyys on tiedettävä kaihtimia tilattaessa. Ota valokuva profiilista. 
 
Parvekerullakaihdin 
Mittaa parvekkeen kokonaisleveys sekä lasien korkeus. Ota valokuva parvekkeesta.  
 
Rullakaihtimet ja lamellikaihtimet 
Mittaa haluttu kokonaisleveys sekä korkeus. Mikäli tuote tulee ikkunasyvennykseen, 
mittaa syvennyksen tarkka leveys sekä korkeusmitta. 
Ketjukäyttöisten rullakaihdinten kätisyys on tiedettävä rullakaihtimia tilattaessa. 
 
Terassimarkiisit 
Mittaa terassimarkiisin haluttu leveys sekä ulottuvuus. Ilmoita tuleeko asennus seinään 
vai kattoon. 
 
Ikkunamarkiisit 
Mittaa ikkunan/vuorilautojen leveys sekä korkeus.  
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