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RULLAKAIHTIMEN ASENNUSOHJE 

RollEase-ketjumekanismi 

 
1. SOVITA KAIHDIN IKKUNAAN 

Merkitse kannakkeiden paikat. Kannake sopii ikkunan 
reunuksiin, seinään tai kattoon. Kannakkeiden väli on  
kaihtimen äärimitta. Mittaa kannakkeen ulkoreunasta ulko- 
reunaan. Mikäli tilasit kaihtimen kankaan leveyden mukaan,  
lisää tähän mittaan 4 cm. Näin saat kannakkeiden 
välisen mitan. 
 

2. ASENNA VERHO 

Asenna jousellinen päätytulppa kannakkeen  
pyöreään reikään. Jousi jää näkyviin noin 3 mm. 
Laita ketjumekanismin kaksi koukkua kannakkeessa oleviin  
suorakaiteen muotoisiin aukkoihin.  
Paina koukkuja/ketjumekanismia alaspäin, jotta koukut  
lukkiutuvat aukkoihin. Sivuvedon alaosan tulee osoittaa suoraan alaspäin. 
 

3. ASENNA TURVALLISUUSLAITE 
Kiinnitä kuulaketjun pidin seinään sopivalle kireydelle. 
 

4. KÄYTÄ KUULAKETJUA VERHON AVAAMISEEN JA SULKEMISEEN. 
Kuulaketjun vetäminen toiseen suuntaan nostaa verhon ja vetäminen toiseen suuntaan laskee verhon. 

 

Lapsiturvallisuus 

VAROITUS!     Tuotteiden narut ja ketjut voivat aiheuttaa       

vaaran pienille lapsille. Pidä narut ja ketjut pois lasten ulottuvilta, 
loukkaantumisriskin ja kuristumisvaaran takia. 
Roikkuvat narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille 

 
Pitääksesi narut pois lasten ulottuvilta, käytä verhojen mukana asennettuja 
turvavarusteita 

• Ketjukäyttöisissä rullaverhoissa pujota naru narulukon silmukasta  
ja tarkista ketjun kireys 

• Tuotteistamme jousikäyttöinen rullaverho on itsessään 
lapsiturvallinen 

 
 

Rullakaihdin on huoltovapaa 

- kapeiden kaihtimien käyttö hitaasti ja rauhallisesti 

- screen-kankaiden puhdistus kostealla liinalla tai ihmesienellä 

- pimennyskankaiden puhdistus kuivalla mikrokuituliinalla tai varovasti imuroiden 


