
Sälekaihtimien asennusohje

1. Poraa ikkunan yläosaan allekkain kaksi

7-8mm reikää (reikien väli maksimissaan

1cm). Poraa reiät hieman viistosti ylöspäin.

Ikkunan sisäpuolella ylimmän reiän on

osuttava lähelle sälekaihtimen yläkotelon

suuta. 

2. Pujota kannattimet yläkotelon heloihin.

3. Avaa ikkuna ja ruuvaa sälekaihdin

kannattimilla ikkunapuitteeseen.

4. Pujota vaijeri ylemmästä reiästä ja

vetonarut alemmasta reiästä huoneen puolelle.

5. Laita naruohjain paikoilleen. Pujota narut

naruohjaimen metalivieterin läpi. Säätövaijeri

tulee ylemmästä reiästä. Tarkista narujen vapaa

kulku ja ruuvaa naruohjain puitteeseen. 
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6. Yhdistä säätötanko vaijeriin asettamalla

metalliosat vastakkain ja vetämällä holkki

liitoskohdan päälle.



Älä sijoita sänkyä, sohvaa tai muuta lasten käytössä
olevaan huonekalua roikkuvien narujen läheisyydelle.
Älä sido naruja yhteen, jotteivat narut muodosta
silmukkaa.

Kaihtimissa kierrä naru narupidikkeiden ympärille niin, 

Lapsiturvallisuus
VAROITUS! Tuotteiden narut ja 
ketjut voivat aiheuttaa 
vaaran pienille lapsille.
Pidä narut ja ketjut pois lasten 
ulottuvilta, loukkaantumisriskin 
ja kuristumisvaaran takia.

Roikkuvat narut voivat kietoutua lapsen kaulan
ympärille

Pitääksesi narut pois lasten ulottuvilta, käytä
verhojen mukana asennettuja turvavarusteita

       ettei roikkuvia narulenkkejä pääse syntymään
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9. Pujota narut narukellosta ja tee solmu.

Naru ei saa ylettyä alle 140cm maasta

(lapsiturvallisuus).

10. Tarkista kaihtimen toimivuus.

11. Kaihtimen ollessa ylhäällä kierrä vetonarut

narunpidikkeiden ympäri niin, ettei roikkuvia

narulenkkejä pääse syntymään.

9. 10.

11.

7. Kiinnitä säätötangonpidin puitteeseen samaan

kohtaan säätötangon metalliosan kanssa.

8. Kiinnitä 2 kpl narunpitimiä puitteeseen

allekkain (5-10cm toisistaan). Narunpitimet tulee

olla riittävän korkealla, noin 140cm maasta

(lapsiturvallisuus). 

8.7.

MSK ikkuna, 3-pokainen 

Sälekaihdin on n. 5-10 mm kapeampi kuin valoaukko ja korkeudeltaan valoaukko. 

Asennusohje on muuten sama kuin 2-puitteisella ikkunalla, paitsi reikien poraamisen jälkeen kolotaan ura

narunohjaimelle ja vaijerille pokien väliin.


