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Rurinkosuojaus sisdpuolisilla screeneilld

= Auttaa vahentamaan rakennusten kayttokustannuksia
= Vdhentaad ilmastointikustannuksia
= S3atelee valoisuutta luonnollisesti
= Haikaisysuoja
= Tdydellinen nakyvyys sisdltad ulos
= Erittdin korkea mekaaninen kestavyys
» Erinomainen virinkesto (TEKSTULI ©0

. Tutkitusti haitta-aineeton
] He|pp0 pu htaanap|t0 Oko-Tex Standardin 100 mukaisesti

Energia-arvot
Ts = Solar transmittance / Limmon lapaisykyky
e Valon jalammon ldpdisy: kankaan Iapi meneva auringon sateily
e Korkea prosentti tarkoittaa sitd, etta kangas toimii hyvin aurinkoenergian
vdhentamisessa

Rs = Solar reflectance / Heijastuminen
e Valon ja lammon heijastavuus: kankaan heijastama auringon sateily
e Korkea prosentti tarkoittaa sitd, ettda kangas toimii hyvin heijastaen aurinkoenergiaa

As = Solar absorptance / Imeytyminen
e Valon ja [ammon imeytyminen: kankaan itseensa imeva auringon sateily
e Alhainen prosentti tarkoittaa sitd, etta kangas imee itseensa vahan aurinkoenergiaa

Tv = Visible light transmittance / Valon lapaisy
e kankaan lapi sateilevan valon kokonaisarvo
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