
Tuulianturi 3D

Tekniset tiedot

Radioteknologia io-homecontrol™

Kotelointiluokka IP 44

Käyttölämpötila -20 - +60°C

Radiotaajuus 868 – 870 MHz

Herkkyysalue 1 - 9

Käyttöjännite 2 paristoa, mallia AAA

Eolis WireFree 3D io on langaton tuulianturi, joka ei tarvitse 

erillistä kaapelointia. 

Anturi asennetaan terassimarkiisin etuprofiilin sisäpuolelle, 

joko ruuveilla tai kaksipuoleisella teipillä.

Tuulianturi mittaa markiisin liikettä kolmeen 

suuntaan ja kun markiisi heiluu yli säädetyn 

herkkyysarvon, niin markiisi nousee 

automaattisesti ylös.

Tuulen tyynnyttyä aurinkosuojat on mahdollista ohjata 

uudelleen alas kaukosäätimellä tai automaattisesti auringon 

paistaessa, jos aurinkosuojiin on ohjelmoitu myös 

aurinkoanturi.

Tuulianturin herkkyys säädetään aina suoraan anturista 

vastaamaan kohteen tarpeita.

Tuulianturia ei saa pois toiminnasta manuaalisesti.

Anturi ilmoittaa paristojen loppumisesta ohjaamalla 

aurinkosuojat automaattisesti sisään vaikka ei tuulisikaan.

Tuulianturi paritetaan aina suoraan moottorin kanssa.

Toimintaperiaate

Eolis 3D WireFree io
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Tuulianturi

Aurinkoanturi

Kaukosäädin

Moottoroitu aurinkosuoja

Asennus

H= 153 mm

I = 38 mm

e = 25 mm

Valkoinen 9016355

Pronssi 9016353

Musta 9016354


