
Aurinkoanturi

Tekniset tiedot

Radioteknologia Io-homecontrol™

Kotelointiluokka IP 34

Käyttölämpötila -20 - +60°C

Radiotaajuus 868 – 870 MHz

Auringon raja-arvo 50 – 100 klux

Käyttöjännite 2 paristoa, mallia AA

Tunnistuskulma 120°

Sunis WireFree II io on langaton aurinkoanturi, joka ei tarvitse 

erillistä kaapelointia. 

Se ohjaa aurinkosuojat automaattisesti alas, kun aurinko 

paistaa tarpeeksi voimakkaasti.

Auringon laskiessa tai mennessä pilveen pidemmäksi aikaa, 

nousevat aurinkosuojat automaattisesti taas ylös.

Aurinkoanturin herkkyys voidaan säätää suoraan anturista 

vastaamaan kohteen tarpeita.

Aurinkoanturi saadaan tarvittaessa pois toiminnasta, kun 

käytetään varsinaisena käsiohjauslaitteena esim. seinään 

asennettavaa Smoove io A/M kaukosäädintä.

Anturi ilmoittaa paristojen loppumisesta ohjaamalla 

aurinkosuojat automaattisesti sisään vaikka aurinko 

paistaisikin.

Aurinkoanturi voidaan liittää myös älypuhelimella käytettäviin 

ohjausjärjestelmiin, kuten Connexoon io tai TaHoma.
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