La gamme de cloueurs a
rouleau industriels MAX est
extrémement solide et vous offre
toutes les bonnes qualités que
vous étes en droit d'attendre de
la marque MAX

MAX associe haute durabilité,
qualité, facilité d'utilisation
avec des fonctions tels que

le mode d'activation rapide,
les déflecteurs d'air réglables
et chargeurs grande capacité
pouvant accueillir 300 clous.

Ces outils répondent a tous
vos besoins, avec une large
gamme d'applications telles
que la palettisation, la mise en
caisse, l'installation de clétures
et de panneaux de toit.

CLOUEUR A ROULEAU ROBUSTE

NI0OO

Compatible avec des clous de 65~100 mm
retenus par des fils de fer

Caractéristiques : poids 5.3 kg
} 100 mm Dimensions 417 (H) x 156 (}) x 336 (L) mm o
Pression de
. 5~7 bar
fonctionnement - — e
] = = Capacité 150-300 clous (clous soudés)
| ey
!

i

Y Fonctions : Outil le plus puissant de sa classe, peut enfoncer des clous dans des palettes en chéne
solide, cadre et capuchon de vérin en aluminium durable, évacuation vers le bas, silencieux
intégré afin de réduire le niveau sonore et la vitesse de l'air d'évacuation, chargeur grande
contenance pour un plus grand nombre de clous, bien équilibré si installé sur un balancier

1 Clou lisse, torsadé ou annelé
Diamétre de téte @
6,5~7,5mm =

1 Diametre de tige
T 2,5-3,3mm

|..— Longueur de clou -
] . 65-~100 mm
Applications : palettes renforcées

CNITOOEPAL

Compatible avec des clous Epal de
70~90 mm retenus par des fils de fer
=

CEOUS HATE
sauinds

CLOUEUR A ROUIEAU ROBUSTE

]

=
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Caractéristiques : “poigs 56 kg
_Dimensions 457 (H) x 156 {I) x 336 (L) mm
F"ressmn de fonc- 5-7 bar
tionnement —
Capacité 1§0~300 clous {clous soudas)

Fonctions : Outil le plus puissant de sa classe, peut enfoncer des clous dans des palettes en chéne solide,
cadre et capuchon de vérin en aluminium durable, évacuation vers le bas, silencieux intégré
afin de réduire le niveau sonore et la vitesse de l'air d'évacuation, chargeur grande contenance
pour un plus grand nombre de clous, bien équilibré si installé sur un balancier

Clou lisse, torsadé ou annelé

Diamétre de téte @ 1 Diametre de tige

E'ﬁll”ai/e, s T |‘— Longueur de clou A :T sem

70 & 90 mm

CLOUEUR A ROULEAU ROBUSTE

Compatible avec clous en rouleau 25~57 mm

Caractéristiques : Poids 25kg.
_ 57 mm = Dimensions 283 (H) x 131 {l} x 336 (L} mm
o Pression de
" 5~7 bar
fonctionnement
Capacité 300~350 clous

Fonctions : Clouage rapide, durable, bien équilibré, déllecteur d'échappement réglable

l_ Clou lisse, torsadé ou annelé
Diametre de téte @

5,0-57mm |
f » — Longueur de clou -
25~57 mm

Applications : palettisation, mise en caisse, installation de clotures, bardages, panneaux de toit, coffrages

CN70

CLOUEUR A ROULEAU ROBUSTE

Compatible avec clous en rouleau 45~70 mm

gi Diamétre de tige
T 2,1-23mm

(I

CLOUS PLATS
SOUDES

UL

Fonctions : Outil de référence pour le secteur des palettes, clouage rapide,
durable, bien équilibré

Clou lisse, torsadé ou annelé

Diamétre de téte
5,7~7,0 mm
T |_ — Longueur de clou %
45~70 mm

Applications : palettisation, mise en caisse, installation de panneaux de toit, de clotures, emballage

CLOUEUR A ROULEAU ROBUSTE

Compatible avec clous en rouleau 50~83 mm

Caractéristiques : Poids | 35kg —
j=m 70 mm == Dimensions 315 (H) x 128 (i) x 306 (L) mm
. Presglon de 5.7 bar
fonctionnement
_Capacité 225-300 clous

4 Diametre de tige
¥ 2,3-2,9 mm

Caractéristiques : poids 3.7ka
= 83 mm = Dimensions 362 (H) x 182 (I} x 307 {L} mm
Pression de
’ 5~7 bar
fonctionnement
_Capacité | 300 clous

Fonctions : Clouage rapide, durable, bien équilibré,
déflecteur d'échappement réglable

l Clou lisse, torsadé ou annelé i

T |.7 Longueur de clou
50~-83 mm

Applications : palettisation, mise en caisse, emballage, installation de clotures, panneaux de toit, coffrages, lambourdes, bardages

Diamétre de téte = Diamétre de tige
4 6,0~7,5 mm T 2,5~3,3 mm




CLOUEURS A ROULEAU

POUR CONSTRUCTION

Les cloueurs de construction
MAX sont les cloueurs haut-
de-gamme du domaine de la
construction, avec toute la
durabilité, qualité et facilité
d'utilisation que vous étes en droit
d'attendre de la part de MAX.

CLOUEUR A ROULEAU POUR
L) KRMATURES

Compatible avec des clous plats soudés de 50~-90 mm

Caractéristiques : pgias 35ka
= 90 mm = Dimensions 344 [H) x 128 (l) x 298 (L) mm
Pression de
" 5-~7 bar
fonctionnement
Capacité | 300 clous

“e S Fonctions : Compatible avec des clous plats soudés. Embout de contact denté pour un maintien

ferme lors du clouage en biais, Equipé d'un embout de contact en plastique pour
l'installation de colfrages et de panneaux de toit,

i Clou lisse, torsadé ou annelé

Superframer gz e ) > g teves
U~/ mm ,9~3,3 mm
T +-————Lengueur de clou 50~90 rnm—;-‘T

Applications : armatures, coffrages, panneaux de toit, sous-planchers, décorations extérieures, lambourdes, bardages, clotures
£lous.
SOUDES DE RASTIQUE
el R
n Iy jvis

CLO A RO U
cnsess I

Compatible avec des clous plats soudés de 45~-65 mm
Gnm#jaﬁble._ay\ac des clous plats de 32~65 mm liés par
e

une feulile de plastique Caractéristiques : Poids 2.2 kg
Dimensions 320 (H) x 130 () x 273 (L) mm
Pression de
fonctionnement =1 [y _ o -
Capacité | 250~400 clous

Fonctions : Compatible avec des clous plats soudés et des clous plats liés par une feuille de plastique
sans réglage, réducteur de bruit intégré, embout de contact sans dommage inclus

ll Clou lisse, torsadé ou annelé
Diamétre de téte
5,0~6,0 mm

1 Diamétre de tige
T 2,3~2,5mm

T |- Longueur de clou
4565 MM (clovs soudés)
32~65 MM {clous retenus par une faullle de plastique)

ts
Applications : bardages, clotures, décorations extérieures, colfrages, sous-planchers, panneaux de toit, revétements extérieurs, lambourdes, lattes

CLOUEUR A ROULEAU/
CN565D POUR PLANCHER

Compatible avec des clous plats soudés

CLOUS AATS
SOUDES

HF
UL

de 45-65 mm e T ——
Caractéristiques ;: Poids 2,2ka
== 65 mm = Dimensions 320 (H) x 130 {l) x 273 (L) mm
Pression de
5 5~7 bar
fonctionnement -
Capacité 250-~400 clous -

Fonctions : Clouage rapide, réducteur de bruit intégre

l Clou lisse, torsadé ou annelé T ]
Diamétre de téte =, Diamétre de tige
6,0-7,0 mm T 2,5~2,9mm
- Longueur declou _—
45~-65 mm

Applications : coffrages, sous-planchers, panneaux de toit, revétements extérieurs, bardages, clotures, décorations extérieures, lambourdes, lattes

e —

CLOUS RETENUS.
PAR UNE FEUILLE DE
PLASTIOUE
Y

1

CLOUEUR DE CONSTRUCTION
CLOUEUR A ROULEAU

CNE52S

Compatible avec des clous soudés de ]
25~50 mm et des clous plats liés par une feuille

de plastique Caractéristiques : poids 1.6 kg
_ 50 mm = Dimensions 284 (H) x 108 (I} x 260 (L) mm
Pression de
. 4~7 bar
fonctionnement -
Capacité 400 clous (clous soudés) 200 clous (clous retenus par une feuille
P de plastique) S

Fonctions : Compatible avec des clous soudés et des clous liés par une [euille de plastique
sans aucun réglage

Clou lisse, torsadé ou annelé N
Diamétre de tige

T 1,59~2,1 mm

|

T i-i Longueur declou ~ ——=
25-50 mm

Applications : sous-planchers, clotures, coffrages de murs et colfrages de toit, fixation de plaques de platre, panneaux de décoration et autres décoration d'intérieur

CLOUEUR A ROULEAU POUR
CLOTURES ET COFFRAGES

25~50 mm et des clous plats liés par une
feuille de plastique

Diameétre de téte
3,5-50mm @

CLOUS ETENLS
PAL UNE FELLLLE DE
PLASTIQUE

»rr
X

HF
"yjeei

CLOUS SOUDES.

Caractéristiques : Poids 2,0ka
_ 50 mm = Dimensions 270 (H) x 125 (f) x 270 (L} mm

Press_lon de 4-7 bar
fonctionnement : -
400 clous (clous soudés) 200 clous

_Capacne {clous retenus par une feuille de plastique)

Fonctions : Compatible avec des clous soudés et des clous liés par une [euille de plastique
sans aucun réglage. Equipé d'un embout de contact en plastique pour
l'installation de coflrages et de panneaux de toit, réducteur de bruit intégré

’ R 1 Clov lisse, torsadé ou annelé . i
Diamétre de téte 1 Diamétre de tige
4,2-53mm = T 159-2.5mm

¥ Longueur de clou
25~-50 mm

Applications : sous-planchers, clotures, coffrages de murs et coffrages de toit, fixation de plaques de platre, panneaux de décoration et autres décoration d'intérieur

_CLOUEUR A ROULEAU POUR |
N550S CLOTURES ET COFFRAGES

CEO TP
PA UM FEUILLE DE
CQLOUS SOUDES PASTIQUE

i Ty
I\ [Fiialiia

Compatible avec des clous soudés de
25~-50 mm et des clous plats liés par une

feuille de plastique Caractéristiques : Poids 2.0kg
Dimensions 270 (H) x 125 (l) x 270 (L) mm
Pression de
) 4-7 bar
fonctionnement -
Capacité 400 clous (clous soudés) 200 clous
P [clous retenus par une feuille de plastique)

Fonctions : Clouage rapide, compatible avec des clous soudés et des clous plats liés par une feuille
de plastique sans réglage, réducteur de bruit intégré, embout de contact sans dommage
inclus

Clou lisse, torsadé ou annelé

Diamétre de téte 1 Diamétre de tige
4,2-53mm i 1.59-2,5mm

—f -— Longueur de clou
25-50 mm

Applications : clotures, palettisation et réparation de palettes, sous-planchers, coffrages de mur et coffrages de toit

CLOUEUR A ROULEAU
CN830S POUR ARMATURES

CLOUS RETBAS

' [t 0 il

* Egalement disponible {(a/,"/- X=[27 - B Clous plats soudés uniquement

Compatible avec des clous plats soudés
de 45~90 mm et des clous plats liés par
une feuille de plastique

= 90 mm == Caractéristiques : "Poids 3.3kg - T—
Dimensions 387 (H) x 129 (J) x 331 (L) mm
Press_lon de §-7 bar
fonctionnement

300~350 clous (clous soudés) 300 clous

Capacité (clous retenus par une feuille de plastique)

Fonctions ;: Compatible avec des clous plats soudés et des clous liés par une feuille de plastique sans
aucun réglage. Dents pointues pour un maintien ferme lors du clouage en biais, Equipé d'un
embout de contact en plastique pour l'installation de coffrages et de panneaux de toit.

J‘ Clou lisse, torsadé ou annelé | - .
5” ”mee, Diamétre de téte @ w, ~ Diamétre de tige
5,5~7,7 mm T 2,5~3,8mm
T fo—— Longueur de clou 4.‘
45~90 mm

Applications : armatures, coffrages, panneaux de toit, sous-planchers, décorations extérieures, lambourdes, bardages, clotures




SD630A/

ASHLISS50E

&
KH6X30

PowerlLjte Lompressor

CARACTERISTIQUES

@ Léger

&> 18,8..

et compacl, pour une meilleure portabilité

® Réservoir d’air
a haute pression

34 o

Taille de réservoir équivalent a 3464
34 bar 10,24 par rapport au modéle actuel

@ 4 sorties d’air,
pour une plus grande flexibilité
Le compresseur est doté de 4 sorties d'air.
2 sorties pour les outils haute pression PowerLite.
2 sorties pour les outils & pression traditionnelle.

|
21k kg
IMadé YR
- actuel
Haute ﬁ
¢
AKHLIZS0E
s Modéle
& canventionnel
Falble h 4
Fort s Falble

@ Moteur a courant
continu sans charbon,

avec circuit onduleur
Le moteur & courant continu
sans charbon est plus
puissant, moins bruyant et
plus léger que les moteurs
traditionnels. En outre, le
circuit onduleur du moteur
permet de régler la vitesse
des tours/min afin de
bénéficier des meilleures
performances selon le niveau
de tension utilisée.

Tuyau Powerlffe 3
KH6x30

30m/100"

9 @ Oulils haule pression
@ Qutils pression slandard % )
|jusc's 2) —’gﬁ

* Utilisez les Tuyaux MAX Parrlftf pour les
outils haute pression.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TABLEAU DE COMMANDE

NORMAL MODE

MODELE AKHL1250E (CE)
DIMENSIONS 368 (H) X 314 (P) x 598 (L) mm
POIDS 18,8 kg

PRESSION DE SERVICE MAX, | 34 bar

PUISSANCE DU MOTEUR 2¢cv

ALIMENTATION

230V £10% 50 Hz +1%

COURANT NOMINAL

6A

CYLINDRES

2 cylindres

VITESSE NOMINALE

(MODE PUISSANCE ELEVEE/MODE NORMAL)
3 150 t/min (MODE DISCRET) 2 200 t/min

VOLUME DU RESERVOIR

102¢

PLAGE NOMINALE
PRESSOSTAT

Arrét: 34 bar/Marche: 30 bar (MODE ALIMENTA-
TION), Aét: 29 bar/ Marche: 25 bar (MODE
NORMAL)

NIVEAU SONORE

AKHL1250E(CE) LPA 68 dB (A). Pour le marché
européen, les compresseurs sont fabriqués de fagon
# étre conformes a la Directive CE 96/37. Le niveau
sonore généré par la station de travail est indiqué
comme niveau de pression acoustique, mesuré en
champ libre, & une distance d' 1 m : [S02151

©® Température / Etat
électrique

@ LED d’entretien

® Mode discret

©® Fonctionnement silencieux
du moteur sur amortisseurs

® Touche de Mode do
sélection du

fonclonnemenl | Déconnexlon

Plage de contréie de pression
Coupire |

mode d’ali- MODE

NORMAL
mentation Jia
MODE

ELEVEE

PUISSANCE| 30 bar 34 bar

| Travail de menuiserie effectué
25bar | 29 bar |avec des outils MAX, J
icloueurs a usage iraditionnal.ela

Tir continu avec outils

Cloueur bobine 90 mm

Seulement

r

. ik .J : '
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE HN90o
POIDS 2,4 kg
DIMENSIONS 327 (H) X 129 (P) x 294 (L) mm

CAPACITE DE CHARGE

300 clous

PRESSION DE SERVICE

12 423 bar

CONSOMMATION D'AIR

3,4 ¢/cycle a une pression de service de 18 bar

NIVEAU SONORE

Niveau de puissance acoustique pondéré A en
événement uniquel: LWA, 1s, d 97,5 dB.

Son émis pondéré A en événement unique niveau de
Pression au poste de travail: LpA, 1s, d 88,3 dB.

Ces valeurs sont déterminées et vérifiées

conformément a la norme EN12549 : 1989

CONSOMM

Outil
traditionnel

HNSO

\

® Mécanisme anti- double tir

® Systéme
d’échappe-
ment de Iair

~ @ Filtre ne
nécessitant
pas d’entretien

J

® Embout
pivotant
unique anti-
enchevétre-
ment

©® Controle
réglable de la
profondeur

N>

® Moins de recul

@ Bouton de verrouillage de la gachette pour
plus de sécurité

@ Fourni avec boitier de transport en plastique

LE UTILISABLE

-

Clous liaison acier 15°

g0a77mm ¢ 1 | 55a77 mm

~

Clous liaison plastique 15°
|

[fDiamétre de la [&leged IS oy

VIBRATION

Valeur caractéristique de vibration = 4,60 m/s?
Ces valeurs sont déterminées et vérifiées
conformément & la norme [SO 8662-11

Clou lisse,
torsade
ou annelé

Diamalre du clou
25a38mm —= =

(Dlamétra de clou 2,5 mm & 3,3 mm)

Clou lisse,
torsade
ou annelé

Diamétra du cloy 1

252829 mMm —» e




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Seulement

MODELE HN65J
POIDS 2,0kg
DIMENSIONS 291 (H) x 102 (P) x 291 (L} mm

CAPACITE DE CHARGE

100 clous

PRESSION DE SERVICE

12 2 23 bar

CONSOMMATION D'AIR

1,4 t/cycle a une pression de service de 18 bar

NIVEAU SONORE

Niveau de puissance acoustique pondéré A en
événement unique: LWA, 1s, d 93,6 dB.

Son émis pondéré A en événement unique niveau de
pression au poste de travail: LpA, 1s, d 86,2 dB.

Ces valeurs sont déterminées et vérifiées

conformément a la norme EN12549 : 1999

VIBRATION

Valeur caractéristique de vibration = 5,66 m/s?
Ces valeurs sont déterminées et vérifiées
conformément a la norme ISO 8662-11

Powerljtelocator

® Grande capacité de charge 100 clous

® Nez de I'appareil fin
Le design fin du nez de I'appareil permet un

positionnement facile de I'appareil dans les sabots
@ Systeme d’échappement de l'air
@ Bouton de verrouillage de la gichette pour plus de sécurité
@ Filtre ne nécessitant pas d’entretien
@ Mécanisme anti- double tir
@ Nouveau modéle de vanne de réduction de recul
® Controle réglable de la profondeur
® Fourni avec boitier de transport en plastique

4 CONSOMMABLE UTILISABLE

7

~
Diamétre de la 16le g EEEEES
7.2 mm
a3
Série MAX original Z-F |
clous liaison plastique 15°
_ Clou lisse, L
e torsade 40, 50 et
““““ it ou annelé B0 mm
i
el |
<DIN CERTIFICATED> |
|
|
ko
3,86 mm —]
o

Cloueur a chargeur 130 mm

130

Seulement

@ Utilisation facile a une main

CARACTERISTIQUES ECHNIQUES

MODELE HS130
POIDS 43kg

DIMENSIONS 427 (H) x 85 (P) x 565 (L) mm
CAPACITE DE CHARGE 64 clous

PRESSION DE SERVICE 17 423 bar

CONSOMMATION D'AIR

5,4 ¢/cycle a une pression de service de 23 bar

NIVEAU SONORE

Niveau de puissance acoustique pondéré A en
événement unique: LWA, 1s, d 101,5 dB.

Son émis pondéré A en événement unique niveau de
pression au poste de travail: LpA, 1s, d 92,0 dB.

Ces valeurs sonl déterminées et vérifides.

conformément a la norme EN12549 : 1999

VIBRATION

Valeur caractéristique de vibration = 6,6 m/s?
Ces valeurs sont déterminées et vérifiées
conformément a la nomme 1SO 8662-11

CARACTERISTIQUES

Seulement'
4, 3 ki (*]

30% plus Léger que les
modales traditlonnels de
Cloueur & chargseur 8 bar

1
)

@ Nez ouvert pour déblocage
facile

O

35%

plus fin

Corps léger et compacl,
cloueur 35% plus léger
que les modéles tradilionnels
de cloueur & chargeur 8 bar

® Bouton de verrouilage de la
géchette pour plus de sécurité

Verroulllage §
gachette

—

A

~

Clous en bande
téte ronde
20-21 degrés

HITEHTERITE 1

W

L

Longueur de clou —
90 4 130 mm | )
55 N
) =
i

Clou lisse, torsade _____ ’
PELACHCAEREE oy annelé Diameétre du clou

7,048,5mm 3,14 4,2mm

>,




Cloueur a gaz bois 90 mm

GCS690CH

“Z./fd / 7 zzzc—z

{ b

Diamétre de la tete g TS
=

6,547,7mm

Clous

34 degrés

a tétes

demi lune
u clou

50 & 90 mm

ail
I 1h|ll
Carfeaelie do | Liaison papier
gas pulesdnls

Clou lisse

1l, . I

Diamelre du clou =

29a3,3mm

*A// 1 1TEIE

CCNSOMMABLES UTILISABLES

Diamétre de la téle
6,8a75mm

Clous a tétes
\gleines 21°
Longueur

du clou
50a 90 mm

{

gEE polessiler . | i : i - Sl - ¥

oS - e =
29a33mm

L

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

NOM DU PRODUIT GS690CH GS690RH . EQUIPEMENT STAN DARD
DIMENSIONS 391 (H) x 110 (P) x 340 (L) mm 382 (H) x 111 (P) x 379 (L) mm
" POIDS 3,5 kg (7.8 ITes) _ 3.5 kg (7,8 livres)
CAPACITE DE CHARGE |40 clous / 1 bande 32 clous / 1 bande
. . [ ] c ble
MODE D'ALLUMAGE Sessjon séquentislle Session séquentielle . o 2:::"';:‘3 d::rag::r
TYPE DE BATTERIE Ni-MH 6 VDT 1,6 Ah Ni-MH 6 V. DC 1.5 Ah 9 t alt tif
TEMPS DE CHARGE 150 minutes maximum 150 minutes maximum courantiatennat
DUREE DE VIE / DE o — e — == @ Boitier de transport
CHARGE DE LA BATTERIE | EAVIfoN 4500 clous: :E’-‘-""l"’- N4 500 clous en plastique
" DUREE DE VIE DE LA
| CARTOUCHE DE GAZ Environ 1100 clous (eC). F""""" 1100 clous W
T thdapmmpmdﬁréﬁm‘
évhm-mlurﬁque' LWA, io.diosﬂ dB. _événermmiqun. LWA. u,d 105.4&!
N g au poste Niveau de pression acoustique au poste de-
NIVEAU SONORE vl poni !M A, 1t.dsll.ads.
VIBRATION 2, Ces valeurs sont déterminée: .
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