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Mehr Sicherheit mit Glas am Bau

Wande, Dacher, Bdden und Bristungen sind heute oft aus Glas. dass diese neuen Einsatzbereiche zu steigenden
Anforderungen filhren, hangt unter anderem mit der sicherheitstechnischen Funktion der Glasbauteile zusammen. Diese

schitzen Personen vor Verletzungen und sind auch als Bauteile sicher.

Um die Schutzziele zu erreichen und die geforderte Sicherheit zu gewahrleisten, sind entsprechende Massnahmen im

Planungs- und Bauprozess zeitgerecht zu projektieren bzw. umszusetzen.

Die SIGAB Richtlinie 002 gilt fiir das gesamte Anwendungsspektrum von Glas am Bau, insbesondere fiir die Projektierung
von Neu-und Umbauten sowie fir Nutzungsanderungen. Sie findet Anwendung bei Wohnbauten, Industrie-, Gewerbe- und
Burobauten, Einkaufsladen und Einkaufszentren, Schulen, Freizeit- und Sportanlagen, Badern, kulturellen Bauten, Heimen

sowie Spitalern.

Die sicherheitstechnischen Vorgaben dieser Richtlinie gelten fir fir.Glasbauteile im eingebauten Zustand sowie fiir deren

Konstruktion und Befestigung.

Inhalt der Richtlinie:  Geltungsbereich, Gesetze und Normen, Einbruchhemmung, Personenschutz, Absturzhemmung,
Klemmschutz, Rutschhemmung, Brandschutz, Warmeschutz, Schallschutz, Fenster, Tiren, Tore,

Gelander, Innenwande aus Glas, Glasprodukte Sicherheit, usw.
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Auszug aus Richtlinie 002

Tabelle 12: Einteilung
verschiedener Fenstertypen
geméss Norm SIA 331

Hohe Verglasungen > 3,0 m

Abbildungen 01 und 02:
Einbausituationen mit
hohen Verglasungen

5.1 Fenster

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Fenstertypen geméss Norm
SIA 331 in drei unterschiedliche sicherheitsrelevante Abschnitte unterteilt:

5.1.1 Fenster ober-
halb Briistung von
1,0m

Jegliche festverglas-
ten und beweglichen
Fenster, Fenster in
Vorhangfassaden und
Wintergérten, zusam-
mengesetzte Fenster
sowie Balkon- und
Terrassenverglasungen

cht zum

5.1.2 Festverglasun-
gen mit Glas unter-
halb von 1,0 m

Festverglasungen so-
wie fest verschraubte
Flugel, welche zu
Reinigungs- und
Unterhaltszwecken
geoffnet werden

5.1.3 Bewegliche Ver-
glasungen mit Glas
unterhalb von 1,0 m

Jegliche beweglichen
Fenster, Fenstertliren,
Fenster in Vorhang-
fassaden und Winter-
gérten, zusammenge-
setzte Fenster sowie
Balkon- und Terrassen-
verglasungen

Bei hohen, vertikal durchgehenden Verglasungen > 3,0 m, welche flir Perso-
nen erreichbar sind (unterer Glasrand unterhalb 2,5 m ab begehbarer Fléache),
ist raumseitig Sicherheitsglas® einzusetzen.
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heitsglas (VSG). Siehe Kapitel 6.2
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8 Sicherheitsglas ist entweder Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) oder Verbund-Sicher-



5.1.1 Fenster oberhalb Briistung von 1,0 m

Misst die Hohe der schitzenden Oberkante mindestens 1,0 m ab begehbarer
Flache, sind bei normaler Nutzung keine Massnahmen zur Absturzhemmung
oder zum Personenschutz notwendig.®

Abbildung 03: Absturzhem-
mung und Personenschutz
werden durch die feste

Briistung tibernommen.

(ESG oder VSG) i (VSG)

Q
Abbildung 04: Personenschutz
wird durch die feste Brtistung
tbernommen.
=
F 'S v
grob brechendes Glas iSicherheitsgIas !Verbund-Sicherheitsglas

(Float-, Gussglas, TVG)

¢ Bei speziellen Einbausituationen — z. B. sehr grosse Verglasungen — sind Glasaufbauten
objektspezifisch auszulegen.
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! Verbund-Sicherheitsglas

grob brechendes Glas

(Float-, Gussglas, TVG) 1 (ESG oder VSG)

Abbildung 05: Absturz-
hemmung mit VSG auf
der Raumseite

Abbildung 06: Absturz-
hemmung mit VSG auf
der Aussenseite

Abbildung 07: Absturz-
hemmung mit zusétzlichem
Bauteil bzw. Gelander
(Franzosischer Balkon)

Abbildung 08: Absturz-
hemmung mit VSG auf der
Raumseite oder mit zusétzli-
chem Bauteil bei beweglichen
Verglasungen (z. B. VSG-Glas-
geldnder oder Stange)

Abbildung 09: Personenschutz
ohne Absturzsituation bei tiefer
Bristung
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Abbildung 10: Personenschutz
ohne Absturzsituation bei
geschosshoher Verglasung

Abbildung 11: Personenschutz
mit baulicher Massnahme
bzw. fest verankertem
Schutzelement

Personenschutz

Sichtbarmachung der
Glasbauteile.

Klemmschutz

F

S LV
grob brechendes Glas Sicherheitsglas ! Verbund-Sicherheitsglas

(Float-, Gussglas, TVG) (ESG oder VSG) ! (VSG)

5.2 Tiren und Tore
Dieses Kapitel behandelt alle Arten von Aussentiiren, Abschlusstiren, Innen-
tiren und Toren geméss Norm SIA 343 (Fenstertiiren siehe Kapitel 5.1.3).

Tiiren und Tore mit Glasfiillungen unterhalb der Mindesthéhe von 1,0 m ab be-
gehbarer Flache sind aus Griinden des Personenschutzes mit Sicherheitsglas
auszufiihren, bei Aufbauten mit mehreren Einzelscheiben beidseitig. Ganzglas-
tiren sind mit Sicherheitsglas auszufiihren.

Es wird empfohlen, bzw. von der Norm SIA 500 «Hindernisfreie Bauten» ver-
langt, fiir 6ffentlich zugangliche Bauten Glasbauteile im Verkehrsbereich so zu
kennzeichnen, dass sie als raumtrennende Bauteile erkennbar sind.

Bei Ganzglastiren besteht die Gefahr, dass sich Personen — insbesondere
Kinder — Finger oder Zehen einklemmen. Betreffend Klemmschutz bei Ganz-
glastlren siehe Kapitel 3.6.3
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Tabelle 11: Vorgaben Jrhament- bzw
fir den Glaseinsatz IS¢ und TV

Fenster oberhalb Briistt

von 1,0 m (siehe

Nicht als Absturzhemmung

gliche Verglasungen mit Nicht als Absturzhemmung

s unterhalb von 1,0 m

siehe siehe g

Kapitel 5.2 Kapitel 5.2

Zusatzliche Absturzhem-

mung gemass SIA 358
notwendig*

Nur fiir Verglasungen Nur flr Verglasungen Nicht als
oberhalb 1,0 m ab oberhalb 1,0 m ab Absturzhemmung®
begehbarer Flache® begehbarer Flache®

Als mittlere Scheibe eines
8-fach-MIG oder als MIG-
Aussenscheibe®

Bedingungen siehe
Kapitel 5.5,
Abschnitte 1 und 2

hinterliftet Nur im Erdgeschoss bzw.
Kapitel 5.8 unterhalb von 4,0 m

Uberkopf- und Dach:- Scheibe umlaufend im
verglasungen Rahmen, Spannweite
Capitel 5.6) kleinere Seite < 60 cm

geh- und befahrbar Nur als Deckglas im VSG- Nur als Deckgl. SG‘
ingen Aufbau Aufbau

Nur als Mittelscheibe bei Nuj it(elﬁer obere
3-fach-MIG cheil MIG

Nur als Mittelscheibe bei uj ur Mittel- oder obere
3-fach-MIG e bei MIG

Nur als Mittelscheibe bei ur als Mittelscheibe bei
3-fach-MIG oder als Deck- 3-fach-MIG oder als Deck-
glas im VSG-Aufbau glas im VSG-Aufbau

Tragkonstruk

unisolier

3 Bei speziellen Einbausituationen - z. B. sehr grosse Verglasungen — sind Gl: ifbauts ji i %

+ Splitterabgang bei Bruch klaren (siehe Kapitel 3.6.5)

s Redundanz: parallel ausgelegtes System, damit beim Ausfall einer K die Fu
werden kann

& Sichtbarmachung, wenn Anforderung geméss Norm SIA 500

7 Je nach Nutzung Rutschhemmung gewahrleisten
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Nicht als Absturzhemmung Wenn als Absturzhemmung,
nur allseitig gelagert

Nicht als Absturzhemmung Wenn als Absturzhemmung,
nur allseitig gelagert

6 6 o 6
5§ [N

Zusétzliche Absturzhe “%5 Erforderlich bei Punkthal- Wenn allseitig gelagert oder bei

mung gemass S|, > ‘ terung Ganzglasgelander nur fiir héhe-

notwendig* re Abschrankungslasten geméss

SIA 261, mit Kantenschutz

s o 6

Wenn als Absturzhemmung,
““Absturzhemmung* nur allseitig gelagert

4 VSG darf im Bruchfall nicht als
Ganzes herabfallen.

- b

Nur als 3-fach-VSG

Nur als Deckglas im VSG- Nur als 3-fach-VSG

Aufbau

Nur far Mittel- oder obere Nur als 3-fach-VSG oder fur
Scheibe bei MIG oberes Glaspaket bei MIG
Nur fir Mittel- oder obere Nur als 3-fach-VSG oder fiir
Scheibe bei MIG oberes Glaspaket bei MIG
Nur als Mittelscheibe bei Nur als 3-fach-VSG

3-fach-MIG oder als Deck-
glas im VSG-Aufbau

_ Redundanz? einhalten cinhalten einhalten

MIG Mehrscheiben-Isolierglas geeignet

VsG Verbund-Sicherheitsglas bedingt geeignet
ESG Einscheiben-Sicherheitsglas s ungeeignet
ESG-HST ESG mit Heat-Soak-Test

TVG Teilvorgespanntes Glas
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