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S590 ‘Lader

Technische Daten

Leistungsdaten Abmessungen

Fahrbare Nutzlast (ISO 14397-1) 967 kg .
Kipplast (ISO 14397-1) 1935 kg |
Forderleistung 64.70 L/min °
Férderleistung (mit Hochleistungshydraulik) 101.10 L/min
Systemdruck an Schnellkupplungen 23.8-24.5 MPa
Max. Fahrgeschwindigkeit (hohe Stufe - Option) 17.3 km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (niedrige Stufe) 11.8 km/h
Motor
Fabrikat/Modell Bobcat / D24 o
Ubereinstimmung 97/68 EC Stufe l1IB (A) 39010 mm () 30230mm
Kraftstof Diesel (B) 1972.0mm (K)  828.0mm
Kihimittel Wasser C) 242° U 420°
Leistung bei 2600 U/min 49.2 kW D) 185 0mm M) 97'0°
Drehmoment bei 1800 U/min (SAE J1995 brutto) 2450 Nm ) 108.2 0mm (N) 17'27 0mm
Cgrz;rg'néﬁ':]"gder 3952 o’ (F)  2657.0mm (0)  2024.0mm
(G) 3378.0mm (P) 1374.0mm

Kraftstofftank 93.70 L H)  30.0° @  1643.0mm
Gewichte (h  2319.0mm
Betriebsgewicht 2991 kg Anbaugerite
Transportgewicht 2692 kg Anbaubagger Kraftrechen
Bedienelemente Anbaudumper La__ser-AusrUstung
Lenkung Richtungs- und Geschwindigkeitssteuerung tber ﬁzgztjrg?der M?sréﬁ;chaufeln

zwei Hebel oder ACS-Steuersystem (Option) oder Bagger Niedrig-Profi-Schaufeln

Hub- und Kippfunktionen

SJC-Joystickbedienung (Option)
Separate Pedale oder ACS-Steuersystem
(Option), AHC-Handbedienung (Option) oder

SJC-Joystickbedienung (Option) Baumstumpffrasen Pale_ttengabeI-Zubehor
. Baumverpflanzer Planierkésten
Frontzusatzhydraulik (Standard) Schalter am rechten Lenkhebel . . )
Betonmischer Planierschilde
Fahrantrieb Betonpumpen Radséagen
: - Bodenfrasen Rasenausroller
Getriebe Stufenlog regelbare Tandem-HydrostatlkkoIbenpumpen Brushcat™ Rotationsmaher Schlegelméher
zum Antrieb von zwei voll umsteuerbaren - N
Hydrostatikmotoren Buschsagen Schneepfliige
Diinger- und Schneerdumschilde
Standardmerkmale Getreideschaufeln Schnee- und
- . " - Erdbohrer Leichtgutschaufeln
10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen Hydraulische Schaufelparallelfiihrung (mit ; .
3-Punkt-Sicherheitsqurt EIN/AUS-Schalter) Erdbohrer-Zubehor Schwenkbesen
. Fallhdmmer Scraper
BICS-Verriegelungssystem Instrumente Fraswalzen Stahlraupen
Bob-Tach™-Rahmen Hubarmsperre Gitterschaufeln Steinsan?melschaufeln
CE-Zertifizierung Feststellboremse -
) . . Grabenfrasen Streuer
Deluxe-Fahrerkabine mit Fenstern ! Schutzbiigel Grabenverdichter Tilt-Tach
Elektrisch aktivierte proportionale Frontzusatzhydraulik Turbolader mit zugelassenem Funkenfanger Greifer universal Universalaabeln
Motor- und Hydrauliksystem-Abschaltung Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was i >
SO - - Hammer Verschiedenes
Verstellbarer Federsitz mit hohem Rickenpolster zuerst eintritt) -
. . . Holzschredder Vibrationswalzen
Arbeitsscheinwerfer, vorne und hinten i ier-in-Eins-S f
1. Uberrollschutz (ROPS) - entspricht den Anforderungen von SAE-J1040 und ISO 3471; Aufbau zum Schutz vor herabfallenden Gegensténden (FOPS) - Kalt rasen . er—m'Em?‘ Chau_ eln
entspricht den Anforderungen von SAE-J1043 und ISO 3449, Stufe |. Kaltfrasen-Zubehor V-Schneerdumschilder
Ooti Kehrbesen Wurzelgreifer
ptionen Kehrschaufeln Zubehdr Hydraulikhammer
ACS-Steuersystem Kennleuchte
SJC-Joystickbedienung Stroboskop-Blitz
Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen Radio
Deluxe-Instrumententafel Stralenfahrtsatz
Beheizte Kabine mit Verglasung 10 x 16,5, 10 Lagen, Heavy Duty Reifen, spurversetzte
Beheizte Kabine mit Klimaanlage Felgen

Hochleistungshydraulik
Power Bob-Tach™
Rckfahralarm

Umgebungsbedingungen

10 x 16,5, 10 Lagen, Severe Duty Reifen
10 x 16,5, 10 Lagen, Poly-Fill-Extremreifen
10 x 16.5, Solid Flex-Reifen

31x12-16,5, 10 Lagen, Super-Breitreifen

LpA Fahrer (98/37 und 474-1) 87 dB(A)

Gerauschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG) 101 dB(A)
Kérpervibration (ISO 2631-1) 0.70 ms?
Hand-/Armvibration (ISO 5349-1) 0.84 ms?

Ballenforken

Bau-/Universalschaufeln
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Nivellierrechen

Palettengabeln, hydraulisch



