Technische Daten

BESCHREBUNG BOBCAT E10E
Batrisbsgawicht — TOPS-Fahrerschutzdach und Schaufel (1IS0 6018 1220 kg
Transporimasse (ohne Anbaugerit) 1121 kg

Motar Elakirisch (AW}
Max. Laistung 75 KW
Akkukaparzitat 12.7 K
Systemspannung 43V

Mac. Fahrgaschwindigksit, arster Gang 2.1 kmvh

M. Fahrgeschwindigksit, zweiter Gang 3.1 kmvh
Férdergistung (P1 = P2) 20 U/min
Zusatzhydraulik 20 I'min

Lange (Transport) 2793 mm
BEreite (Unterwagen singafahren / ausgefahran) 710/ 1100 mim
Hohe 2209 mm
haximale Grablisfo 1820 mm
Laffalhdhe, angaekippt 1818 mm
Maximale Reichweite am Boden 3093 mm
Auslegarschwenlowinkel (inks/rachts) BT 4%
Grabkraft, Loffelstial: 5.6 KN
Grabkraft, Schaufsl 8.3 kN
Garauschemissionsweart Fahrer (LpA — EL-Richtiinie 2006/42/EG) 71 dB{A)

Gerduschemissionswert Umstehends (LpA — EU-Richtlinie 2000/14/EG) 84 dBjA)



