A.H. S

Allgemein

Motortyp.....cccoeeireacaes 4-Zylinder Perkins Tier IIl
Motorleistung........ cocceveceieniiceanee 24,4kW/2600rpm
Schaufelinhalt..............cccoiciiiiin 0,30m*-0,48m*
........................................... 2200 kg
................................................. 27*10.5-15

Rexroth 47L/min.

.................................................... 2702 daN
Fahrgeschwindigkeit...............cooinn 20 km/h
Kipplast Schaufel/Gabe (gerade).......... 1158/850 kg

Industriestr. 5

92421 Schwandorf

Tel.: 09431/64277

Abmessungen Standard | Breitreifen

Gesamthohe ........cccceeeeennae 2230 mm....... 2350 mm
Gesamtlange.......ccccocveeunennee 4139 mm....... 4139 mm
Gesamtbreite .........cccceeeee. 1080 mm.......1400 mm
Drehradius ......oooveeeeceeennnenn. 1106 mm........ 1106 mm
Max. Ausschiitthdhe ........... 2272 mm....... 2392 mm

Fax: 09431/528540

Mail: euro-wash@t-online.de



Abmessungsdiagramm

A 1502 N 501
B 627 O 53°
C 1065 P 25°
D 3320 Q 59°
B 4139 R 820

S 1080
G 20 T 202
H 2230 U 1106
J 2272 V 2206
K 2726 W 2625
L 2031 . Y 45°
M 3717

Serienausstattung

- hydraulischer Schnellwechsler

- Automatische Parallelfiihrung

- stufenloser hydrostatischer Allradantrieb

- HTF (High Traction Force)

- Greiferschaufel Lamellenbremse

- Palettengabel

- Erdbohrer - verstellbare Lenksaule
- 4-in-1 Schaufel

- Rundholzzange - Betriebsstundenzéahler
- Breitreifen 31*15.5*15 g .

- 2. zusétzlicher hydraulischer Steuerkreis - Arbeitsscheinwerfer

- Kabine mit Heizung Tank ,
- Tankanzeiger

- Einhebelsteuergerat
- Zusatzsteuergeréat

- hydraulischer Schnellgang 20 km/h unter
Last schaltbar

- 2. zusatzlicher hydraulischer Steuerkreis

- 100% Differenzialsperre, Zuschaltbar




