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Minibagger SWE 08B

EINSATZGEWICHT 1.01t(Gummikette)
MOTORLEISTUNG 7.2kW/2400rpm
MOTOR MARKE YANMAR
STANDARDLOFFELLINHALT 0.022m*
MAXIMALE GRABTIEFE 1.82m

Minibagger SWE08SB

Technische Daten

Hersteller, Fabrikat Yanmar Bodenfreihelt der Plattform 410mm
Typ 2TNV70 Schwenkradius Oberwagen 750mm
Arbeitsverfahren 2-Zylinder wassergekiihiter Spray Gesamtlange 2640rm
Hubraum 05/ - Gesamtbreite 740mm
Leistung / Drehzahl 7.2kW/2400rpm Gesamthohe 2195mm

Betriebsspannung 12V Maximale Schirthéhe 3082mm

Batterie : ' 36Ah Makimale Auswurfhiohe 2034mm
Lichtmaschine 12V-40A Maximale Grabtiefe 1824mm-
Anlasser 12V-1.0KW Maximale senkrechte Grabtiefe: 1440mm
Maximaler Grabradius 3180mm
Maximaler Grabradius am Boden 3080mm

Fahrantrieh e : Grabkraft des Loftels 9.4kN
Fahrgeschwindigkeit (Max / Min) 2.9/1.5 km/h Grabkraft des Stiels 5.8kN
Steigtahigkeit 30° Spezifischer Bodendruck 24.5kPa
Meiximaler Zugkraft 9.4kN Schwenkgeschwindigkeit 8.2rpm

Breite des Unterwagens 740/900mm Diesel-Tankinhalt 10L
Breite der Raupenkette 180mm Hydraulischer Tankinhalt 950
Spurbreite 900mm

Gesamtlarige der Raupenketie 1224mm

Hohe der Raupenkette 330mm

Hauptpumpe

Fahrunabhangig,feinfihlig mit Joystick steuerbar 5 Typ 3 Zahnradpumpe
Raumschild Lange x Breite 900X 197mim Durchifluss 3x26 L/min
Maximale Hubhohe von Raumsehild 225mm Hauptdruckbegrenzungsventit 2x16 MPa
Maximale Grabtiefe von Raumschild 225mm
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Minibagger

SWE 08B

Grabkurven: Monoausleger
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1) Werte mit * sind Soll hydraulische Tragkrafte(ergibt sich aus 87% des Gesamtgewichts); A: Abstand von Schwenkmitte bis Loffelstielspitze;
2) Werte ohne * sind Soll Kipp-Lasten(ergibt sich aus 75% des Gesamtgewichts); B: Abstand zwischen Loffelstiel und Boden
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