
    

SeeSnake Mini-Inspektionskamera mit TruSense 63628 

Die SeeSnake Mini mit TruSense bietet eine Sichtbarkeit im unteren Rohrbereich, die mit dem High 

Dynamic Range (HDR) erheblich verbessert wurde und genauere Details zu den Rohreigenschaften 

liefert. Robuste, leistungsstarke LED-Beleuchtung ermöglicht eine hervorragende Bildqualität und lange 

Lebensdauer. Der selbstnivellierender Kamerakopf hält das Bild aufrecht. Der leistungsstarke 

FleXmitter® Sender hat eine große Reichweite und bewahrt die Wendigkeit der Kamera. Der High 

Dynamic Range (HDR)-Bildsensor bietet eine helle, klare Innenrohrdarstellung unter schwierigen 

Lichtverhältnissen. TiltSense zeigt die Kameraneigung im Rohr auf einem angeschlossenen Monitor der 

SeeSnake CSx-Serie an. 
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Leitungskapazität 40 bis 200mm 

Trommeldurchmesser 51cm / Gewicht 11.1 kg 

 

 

Schubkabel 8mm / 61 Meter  

Kamerakopf 30mm selbstnivilierend mit LED, HDR-Bildsensor und Neigungsanzeige 

Sender FleXmitter 512Hz 

Anschluss für alle Monitore der SeeSnake CSx-Serie 

Weitere Infos unter https://www.ridgid.eu/de/de/seesnake-mini-kamera-trusense 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Gerne stehen wir zu Ihrer Verfügung. 

 
Rofo AG 

Seeblick 1 

3213 Kleinbösingen 

Tel: 026 674 93 93 

E-Mail:  service@rofoag.ch 
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