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Unser Service zu Ihrem Vorteil –
denn ein guter Ruf hat gute Gründe!

NASSRAUM
REINIGUNG- & PFLEGEHINWEISE

Damit Sie mit Ihrem neu erworbenen Produkt jahrelang Freude haben, bitten wir 
Sie, unsere Reinigungsund P� egehinweise zu beachten.

Allgemeine Hinweise zu Reinigung:

Zur Reinigung lauwarmes Wasser mit einem leichten Zusatz von fettlösenden han-
delsüblichen Spülmitteln (PH-Neutral) in einem weichen Tuch verwenden, keine 
aggressiven Mittel anwenden! Mit dem leicht angefeuchteten Tuch sanft die Plat-
ten und Pro� le abwischen. Zu starker Druck auf das Produkt kann eventuell die 
Ober� ächen verkratzen oder ermatten lassen! Anschließend die Anlage leicht mit 
einem trockenen, sauberen Tuch abwischen und trocken reiben.

Zum Wischen eignen sich am besten Papierwischtücher oder weiche, saubere 
Tücher. Putzschlieren entstehen in der Regel durch Reinigen mit organischen Lö-
sungsmitteln bei Gebrauch von kaltem Wasser und mehrfach gebrauchten Tüchern 
oder Fensterledern. Für eine schattierungs- oder schlierenfreie Reinigung, emp-
� ehlt es sich, mit heißem Wasser nachzuwischen und dann mit haushaltsüblichen 
Papiertüchern zu trocknen.

Keine Hochdruckreiniger, Kratzschwämme oder Bürsten zur P� ege benutzen, sie 
verletzen damit die Ober� äche. Auf keinen Fall Wasserrückstände an oder in den 
Holz- oder Pro� lkanten stehen lassen.

Besondere Verunreinigen, wie…

…Staub, Schmutz, Fettschmutz, Bleistift, Kreide, Filzstift, Markierungsstift, Ku-
gelschreiber, Lippenstift, Sprayfarbe sind am besten mit organischen Lösungsmit-
teln z. B. Aceton, Spiritus, Benzin, Trichlorethan, oder Nagellackentferner zu besei-
tigen. Häu� g werden die Trennwände mit Filzstiften, wie z.B. einem wasserfesten 
Edding, verschmutzt. Zur Beseitigung hat sich Aceton und Spiritus im Mischver-
hältnis 1:1 bewährt.

…Silikone mit Silikonentferner beseitigen. Keine Poliermittel, Möbelputzmittel, 
Bleichmittel verwenden oder Reinigungsmittel, die starke Säuren oder stark saure 
Salze enthalten z. B. Entkalker auf Basis Ameisensäure und Amidosulfonsäure, Ab-
� ußreiniger, Salzsäure, Silberputzmittel, Backofenreiniger.

Bei Reinigung mit Lösungsmitteln...

...Unfallverhütungsvorschriften beachten! Fenster ö� nen! Keine o� ene Flamme! 
Sowie Herstellerangaben beachten!

Mark KG
www.mark-kg.de
0 23 01 / 91 32 00
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Erster guter Grund
Die MARK®-Reinigungs- und Pflegehinweise

Artikel aus dem Hause MARK® bedeuten, dass es sich 
um Qualitätsprodukte handelt. Wir arbeiten ständig an 
dem Ziel, Ihren Wünschen gerecht zu werden und freu-
en uns über Ihre Zufriedenheit mit unseren Produkten.

Unsere Sanitäranlagen, Trocken- sowie Nassraum, wer-
den mit Reinigungs- und Pflegehinweisen versehen. So 
wissen Sie, wie Sie mit dem Produkt umgehen müssen, 
damit Sie jahrelang Freude an Ihrer Anlage haben.

Zweiter guter Grund
Die MARK®-Seriennummer

Wir bieten Ihnen eine Nachkaufgelegenheit, indem wir 
Ihr geliefertes Produkt für Sie kennzeichnen. 

Ist z.B. ein Schloss defekt oder im Zusammenhang mit 
der gelieferten Anlage tritt ein anderer Wunsch auf, so 
finden Sie an der Anlage eine Seriennummer, die es uns 
ermöglicht, schnell Ihre Anlage zu identifizieren und 
das benötigte Ersatzteil zu liefern bzw. zu reparieren.

Nennen Sie uns nur die Nummer – und wir helfen.

Dritter guter Grund
Lieferung und Verpackung von MARK®-Produkten

Wir verpacken unsere Ware auf Maßpaletten (rechts) 
oder Kisten, damit diese sicher und professionell zu  
Ihnen kommt. Die Paletten werden mit eigenem LKW 
oder Vertragsspediteuren bei Ihnen angeliefert.

Sollte ein Aufbau gewünscht werden so realisieren 
wir diesen mit unserem geschulten 
Aufbauservice in weiten Teilen von 
Deutschland.

Vierter guter Grund
Wir sind TÜV-zertifiziert! Mit dem Siegel Geprüfte Sicher- 
heit (GS-Zeichen) wird unseren Produkten bescheinigt, 
dass es den Anforderungen des Produktsicherheits- 
gesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen ist ein  
gesetzlich geregeltes Prüfzeichen für Produktsicherheit.
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Besuchen Sie uns auch im Internet unter  

www.mark-kg.de
Hier finden Sie alle Daten, unsere Ausschreibungstexte,  
Planungsgrundlagen und weitere nützliche Informationen.

Ein guter Ruf 
hat noch mehr gute Gründe

Unser Lieferprogramm

Unsere Partner

P  innovative Produkte
P  langjährige Erfahrung
P  individuelle Planung
P  prompte Erledigung Ihrer Wünsche
P  professionelle Beratung
P  qualifizierte Montage
P  individuelle Sonderlösungen
P  Aufmaß vor Ort

P  abgestimmtes Zubehör
P  ansprechende Produktvielfalt
P  zeitnahe Lieferung
P  hoher Qualitätsstandard
P  absolute Kundentreue

...  und alles  
»Made in Germany«

P Ausstattung
P Duschanlagen
P Kabinen für Massagepraxen
P Kabinen für Solarien
P Kellertrennwände
P Pendeltüren
P Schiebetüren
P  Sanitärkabinen für Kindergärten

P  Sanitärkabinen in Nass- und Trockenraumausführung
P Trennwände alleinstehend
P Umkleidebänke
P Umkleidekabinen
P Urinal-Schamwände
P Waschtischplatten
P Zahnputzbecherleisten
P umfangreiches Zubehör
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Trockenraumanlage 

»SUN«
Die Vielseitigkeit an Türgrößen, Farben und Sonderlösungen machen die  
Serie SUN zur planbaren Abtrennung, die keinerlei Wünsche offen lässt.

Verwendung

Die Anlage ist für den Trockenbereich bestimmt.

Plattenausführung

Verwendet wird bei der Vorderfront, den Türen, den Trenn- sowie Seitenwän-
den eine Holzverbundplatte (HVP), 28 mm stark, die beidseitig melaminharz 
beschichtet und rauhmatt strukturiert ist. Alle sichtbaren Kanten werden 
mittels 2 mm abgerundeten ABS-Kanten gegen Stöße geschützt. 

Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Aluminium Stellfüßen, die in der 
Vorderfront eingelassen sind. Die verstellbaren Füße besitzen eine trittfeste 
Rosette aus Nylon, optional auch aus Aluminium oder Edelstahl. Die vertikale 
Montage erfolgt mittels U-Profilen (Aluminiumprofile nach DIN 1748-4).  Die 
obere Rahmung besteht aus einem umfassenden Aluminiumoberprofil 
nach  DIN 1748-4, im Türbereich befindet sich zur unteren Abdeckung ein 
angepaßtes Türdurchgangsprofi welches EV1 eloxiert oder farblich pulverbe-
schichtet ist, ebenso die vertikale und obere Rahmung. Sämtliche Montage-
schrauben und Nieten bestehen aus V2A Edelstahl

Ausstattung

je Kabine wird ein Kleiderhaken und Türpuffer aus Kunststoff beigelegt, 
optional auch aus Aluminium oder Edelstahl

Bauhöhen

2030 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit oder bodenstehend 
2180 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit oder bodenstehend

Türbreiten (beinhalten DIN 18100/18101)

610 mm (Standard), 710 mm, 760 mm, 810 mm, 860 mm, 910 mm, 1010 mm  
sowie Sondermaß*

Türen

Die Türen sind geräuschdämpfend in ein Türanschlagsprofil stumpf einschla-
gend und mit selbstschließenden kräftigen Aluminium-Bändern optional aus 
Edelstahl* ausgestattet. Drückergarnitur aus Kunststoff, optional aus Alumini-
um oder Edelstahl* als U- oder L-Form. Die Drückergarnitur besitzt standard-
mäßig die Schloßvariante WC „Frei/Besetzt”, andere Varianten siehe unten.

Schloß-Varianten

    
 WC Buntbart Profilzylinder  
   (vorbereitet)

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  weiß n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  silber eloxiert n 3  grau

n 3  blau n 3  blau n 3  blau

n 3  rot n 3  rot n 3  rot

n 3  gelb n 3  schwarz n 3  schwarz

n 3  weiß-pepper n 3  gelb n 3  gelb

n 3   dunkelgrau n 3  grau n 3  Aluminium*

n 3  anthrazit n 3  RAL* n 3  Edelstahl*
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Trockenraumanlage 

»MOON-DRY«
Die Serie MOON-DRY ist die günstige Standard-Trockenraum-serie, die Ihnen 
Möglichkeiten bietet, Ihre Sanitär-Räume abzutrennen. Ob in der Nische, als 
Einzel- oder Reihenanlage – hier ist diese Serie die richtige Wahl.

Verwendung

Die Anlage ist für den Trockenbereich bestimmt.

Plattenausführung

Verwendet wird bei der Vorderfront, den Türen, den Trenn- sowie Seiten-
wänden eine Holzverbundplatte (HVP), 28 mm stark, die beidseitig 
melaminharz beschichtet und rauhmatt strukturiert ist. Alle sichtbaren 
Kanten werden mittels 2 mm abgerundeten ABS-Kanten gegen Stöße 
geschützt. 

Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Aluminium Stellfüßen, die in der 
Vorderfront eingelassen sind. Die verstellbaren Füße besitzen eine trittfeste 
Rosette aus Nylon, optional auch aus Aluminium oder Edelstahl.
Die vertikale Montage erfolgt mittels U-Profilen (Aluminiumprofile nach 
DIN 1748-4).  Die obere Rahmung besteht aus einem umfassenden 
Aluminiumoberprofil nach  DIN 1748-4, im Türbereich befindet sich zur 
unteren Abdeckung ein angepaßtes Türdurchgangsprofi
Sämtliche Montageschrauben und Nieten bestehen aus V2A Edelstahl

Bauhöhe

2030 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit

Türbreite (beinhaltet DIN 18100/18101):

610 mm

Türen

Die Türen sind geräuschdämpfend  in ein Türanschlagsprofil stumpf 
einschlagend und mit kräftigen Aluminium-Bändern optional aus Edelstahl* 
ausgestattet. Drückergarnitur aus Kunststoff, optional aus Aluminium oder 
Edelstahl* als U- oder L-Form. Die Drückergarnitur besitzt standardmäßig 
die Schloßvariante WC „Frei/Besetzt”, andere Varianten siehe unten. 

Schloß-Varianten

    
 WC Buntbart Profilzylinder  
   (vorbereitet)

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  silber eloxiert n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  grau

n 3  blau

n 3  rot

n 3  schwarz

n 3  gelb

n 3  Aluminium*

n 3  Edelstahl*
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Verwendung

Die Anlage ist für den Trockenbereich bestimmt.

Plattenausführung

Verwendet wird bei der Vorderfront, den Türen, den Trenn.- sowie 
Seitenwänden eine Holzverbundplatte (HVP), 28 mm stark, die beidseitig 
melaminharz beschichtet und rauhmatt strukturiert ist. Alle sichtbaren 
Kanten werden mittels 2 mm abgerundeten ABS-Kanten gegen Stöße 
geschützt. 

Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Aluminium Stellfüßen, die in der 
Vorderfront eingelassen sind. Die verstellbaren Füße besitzen eine trittfeste 
Rosette aus Edelstahl.
Die vertikale Montage erfolgt mittels U-Profilen (Aluminiumprofile nach 
DIN 1748-4).  Die obere Rahmung besteht aus einem umfassenden 
Aluminiumoberprofil nach  DIN 1748-4, im Türbereich befindet sich zur 
unteren Abdeckung ein angepaßtes Türdurchgangsprofi in Edelstahloptik, 
ebenso die vertikale und obere Rahmung. Sämtliche Montageschrauben 
und Nieten bestehen aus V2A Edelstahl.

Ausstattung

Je Kabine wird ein Kleiderhaken und Türpuffer aus Edelstahl beigelegt.

Bauhöhen

2030 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit oder bodenstehend
2180 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit oder bodenstehend

Türbreiten (beinhaltet DIN 18100/18101)

610 mm (Standard), 710 mm, 760 mm, 810 mm, 860 mm, 910 mm, 1010 mm  
sowie Sondermaß*

Türen

Die Türen sind geräuschdämpfend in ein Türanschlagsprofil stumpf 
einschlagend und mit selbstschließenden 2- oder 3-teiligen kräftigen 
Edelstahl-Bändern ausgestattet. Der von aussen befestigten Türgriff (800 mm 
lang)  strahlt eine Designnote aus. Die Verriegelung besitzt standardmäßig 
die Schloßvariante WC „Frei/Besetzt”.  

Schloß-Varianten

  
 WC

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  Edelstahloptik n 3  Edelstahl

n 3  grau

n 3   dunkelgrau

n 3  anthrazit

n 3  Holzoptik

Trockenraumanlage 

»DELUXE«
Unsere Serie DELUXE verbindet die Elemente in ihrer runden und eckigen 
Form. Die abgestimmten Farben und Materialien erschaffen hier eine 
gelungene designorientierte Sanitär-Kabine. 
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Verwendung

Die Anlage ist für den Feucht- und Nassbereich bestimmt.

Plattenausführung

Verwendet wird bei der Vorderfront, den Türen, den Trenn.- sowie 
Seitenwänden eine Verbundelementplatte (HPL), 13 mm stark, die beidseitig 
melaminharz beschichtet und rauhmatt strukturiert ist. Allle sichtbaren 
Kanten, die nicht mit Profilen eingefasst sind, werden abgerundet bzw. 
angefast geliefert.

Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Aluminium Stellfüßen, die in den 
Türprofilen eingelassen sind. Die verstellbaren Füße besitzen eine trittfeste 
Rosette aus Nylon, optional auch aus Aluminium oder Edelstahl.
Die vertikale Montage erfolgt mittels U-Profilen (Aluminiumprofile nach 
DIN 1748-4).  Die obere Rahmung besteht aus einem umfassenden 
Aluminiumoberprofil nach  DIN 1748-4, im Türbereich befindet sich zur 
unteren Abdeckung ein angepaßtes Türdurchgangsprofi
Sämtliche Montageschrauben und Nieten bestehen aus V2A Edelstahl.

Bauhöhe

2030 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit

Türbreite (beinhaltet DIN 18100/18101)

610 mm

Türen

Die Türen sind geräuschdämpfend  in ein Türanschlagsprofil stumpf 
einschlagend und mit kräftigen Aluminium-Bändern optional aus Edelstahl* 
ausgestattet. Knopfgarnitur aus Kunststoff, optional aus Aluminium oder 
Edelstahl* . Die Knopfgarnitur besitzt standardmäßig die Schloßvariante WC 
„Frei/Besetzt”, mögliche Varianten siehe unten. 

Schloß-Varianten

   
 WC Profilzylinder
  (vorbereitet)

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  silber eloxiert n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  grau

n 3  blau

n 3  rot

n 3  schwarz

n 3  gelb

n 3  Aluminium*

n 3  Edelstahl*

Nassraumanlage 

»MOON-BRAVA«
Die Serie MOON-BRAVA ist die Sanitär-Anlage für den heutigen Zeitgeist, 
wenn man eine Lösung für nasse oder feuchte Räume benötigt. Das klare 
und kompakte Konzept der Serie überzeugt im Standardbereich.
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Nassraumanlage

»SPLASH-TIME«
Die Serie SPLASH-TIME, die Serie der grenzenlosen Möglichkeiten, überall 
einsetzbar, stabil und stark in ihrer Ausführung.

Verwendung

Die Anlage ist für den Nassbereich bestimmt.

Plattenausführung

Verwendet wird bei der Vorderfront, den Türen, den Trenn- sowie den 
Seitenwänden eine Hartvollkunststoffplatte, HPL, 13 mm stark, die beidseitig 
melaminharz beschichtet und rauhmatt strukturiert ist. Alle sichtbaren Kanten, 
die nicht mit Profilen eingefasst sind, werden abgerundet bzw. angefast geliefert.

Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Aluminium Stellfüßen, die in den 
Türprofilen eingelassen und verbunden sind. Die verstellbaren Füße besitzen 
eine trittfeste Rosette aus Nylon, optional auch aus Aluminium oder Edelstahl.
Die vertikale Montage erfolgt mittels U-Profilen (Aluminiumprofile 
nach DIN 1748-4) Die obere Rahmung besteht aus einem umfassenden 
Aluminiumoberprofil nach  DIN 1748-4, im Türbereich befindet sich zur 
unteren Abdeckung ein angepaßtes Türdurchgangsprofi, welches EV1 eloxiert 
oder farblich pulverbeschichtet ist, ebenso die vertikale und obere Rahmung.
Sämtliche Montageschrauben und Nieten bestehen aus V2A Edelstahl

Bauhöhen

2030 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit oder bodenstehend
2180 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit oder bodenstehend

Türbreiten (beinhaltet DIN 18100/18101)

610 mm (Standard), 710 mm, 760 mm, 810 mm, 860 mm, 910 mm, 1010 mm 
sowie Sondermaß*

Ausstattung

je Kabine wird ein Kleiderhaken und Türpuffer aus Kunststoff beigelegt, 
optional auch aus Aluminium oder Edelstahl

Türen

 Die Türen sind geräuschdämpfend in ein Türanschlagsprofil  einschlagend 
und mit selbstschließenden kräftigen Aluminium-Bändern optional 
aus Edelstahl* ausgestattet. Knopfrgarnitur aus Kunststoff, optional aus 
Aluminium oder Edelstahl*. Die Knopfgarnitur besitzt standardmäßig die 
Schloßvariante WC „Frei/Besetzt”, andere Varianten siehe unten. 

Türen auch als Pendeltüren erhältlich:  »SPLASH-SWING«

Schloß-Varianten

   
 WC Profilzylinder 
  (vorbereitet)
Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  weiß n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  silber eloxiert n 3  grau

n 3  blau n 3  blau n 3  blau

n 3  rot n 3  rot n 3  rot

n 3  gelb n 3  schwarz n 3  schwarz

n 3  weiß-pepper n 3  gelb n 3  gelb

n 3   dunkelgrau n 3  grau n 3  Aluminium*

n 3  anthrazit n 3  RAL* n 3  Edelstahl*
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Nassraumanlage 

»SPLASH-PROTECT«
Die Serie SPLASH-PROTECT, hat einen integrierten Finger-Klemmschutz an 
der Bandseite, der ein Einklemmen der Finger verhindert, egal in welchem 
Winkel die Tür geöffnet ist. Diese Serie ist stark in ihrer Ausführung und durch 
das bekannte HPL-Plattenmaterial absolut wasserfest. 

Verwendung

Die Anlage ist für den Nassbereich bestimmt.

Plattenausführung
Verwendet wird bei der Vorderfront, den Türen, den Trenn.- sowie 
Seitenwänden eine Hartvollkunststoffplatte, HPL, 13 mm stark, die beidseitig 
melaminharz beschichtet und rauhmatt strukturiert ist. Alle sichtbaren 
Kanten, die nicht mit Profilen eingefasst sind, werden abgerundet bzw. 
angefast geliefert.

Montage
Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Aluminium Stellfüßen, die in den 
Türanschlagsprofillen eingelassen und verbunden sind. Die verstellbaren 
Füße besitzen eine trittfeste Rosette aus Nylon, optional auch aus 
Aluminium oder Edelstahl. Die vertikale Montage erfolgt mittels U-Profilen 
(Aluminiumprofile nach DIN 1748-4) Die obere Rahmung besteht aus 
einem umfassenden Aluminiumoberprofil nach  DIN 1748-4, im Türbereich 
befindet sich zur unteren Abdeckung ein angepaßtes Türdurchgangsprofi, 
welches EV1 eloxiert oder farblich pulverbeschichtet ist, ebenso die 
vertikale und obere Rahmung.

Bauhöhe 
2030 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit oder bodenstehend

Türbreiten (beinhaltet DIN 18100/18101)
610 mm (Standard), 710 mm, 760 mm, 810 mm, 860 mm, 910 mm, 1010 mm 
sowie Sondermaß

Ausstattung
je Kabine wird ein Kleiderhaken und Türpuffer aus Kunststoff beigelegt, 
optional auch aus Aluminium oder Edelstahl

Türen
Die Türen sind geräuschdämpfend in ein Türanschlagsprofil stumpf 
einschlagend und mit einem selbstschließenden durchgängigem 
Fingerklemmschutzband ausgestattet. Knopfrgarnitur aus Kunststoff, 
optional aus Aluminium oder Edelstahl*. Die Knopfgarnitur besitzt 
standardmäßig die Schloßvariante WC „Frei/Besetzt”, andere Varianten siehe 
unten. 

Schloß-Varianten

   
 WC Profilzylinder 
  (vorbereitet)

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  weiß n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  silber eloxiert n 3  grau

n 3  blau n 3  blau n 3  blau

n 3  rot n 3  rot n 3  rot

n 3  gelb n 3  schwarz n 3  schwarz

n 3  weiß-pepper n 3  gelb n 3  gelb

n 3   dunkelgrau n 3  grau n 3  Aluminium*

n 3  anthrazit n 3  RAL* n 3  Edelstahl*
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Verwendung

Die Anlage ist für den Trockenbereich bestimmt.

Plattenausführung

Verwendet wird bei der Vorderfront, den Türen, den Trenn- sowie den 
Seitenwänden eine Holzverbundplatte (HVP), 28 mm stark, die beidseitig 
melaminharz beschichtet und rauhmatt strukturiert ist. 
Alle sichtbaren Kanten werden mittels 2 mm abgerundeten ABS-Kanten 
gegen Stöße geschützt. 

Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Aluminium Stellfüßen, die in 
der Vorderfront eingelassen sind. Die verstellbaren Füße besitzen eine 
trittfeste Rosette aus Nylon, optional auch aus Aluminium oder Edelstahl. 
Bei Bauhöhe über 1600 mm erfolgt die vertikale Montage mittels U-Profilen 
(Aluminiumprofile nach DIN 1748-4). Die obere Rahmung besteht aus 
einem umfassenden Aluminiumoberprofil nach DIN 1748-4, im Türbereich 
befindet sich zur unteren Abdeckung ein angepaßtes Türdurchgangsprofil 
welches EV1 eloxiert oder farblich pulverbeschichtet ist, ebenso die 
vertikale und obere Rahmung. Bei Bauhöhe bis 1600 mm erfolgt die 
Befestigung mit Wandwinkeln. Sämtliche Montageschrauben und Nieten 
bestehen aus V2A Edelstahl

Bauhöhen

Bauhöhe und Fußluft variabel, Standard 1400 mm inkl. 100 mm 
Bodenfreiheit (Montage ohne oberen Rahmen und ohne Wandwinkel) 
oder 1980 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit (Montage mit oberen Rahmen und 
mit Wandprofil)

Türbreite

550 mm

Türen

In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz 
aus 25 mm breitem gerundetem Weichlippen Fingerklemmschutzprofil 
an der Schlossseite. Als Fingerklemmschutz an der Bandseite dient ein 
durchgängiges Profil, was auch als selbstschließendes Band funktioniert. 
Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nach außen.

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  weiß n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  silber eloxiert n 3  grau

n 3  blau n 3  blau n 3  blau

n 3  rot n 3  rot n 3  rot

n 3  gelb n 3  schwarz n 3  schwarz

n 3  weiß-pepper n 3  gelb n 3  gelb

n 3   dunkelgrau n 3  grau n 3  Aluminium*

n 3  anthrazit n 3  RAL* n 3  Edelstahl*

Kindergartenserie Trockenraum

»COLOR«
Das ansprechende Design der Türen und die Verbindung von Technik  
und Funktionalität sind bestimmend für die Serie COLOR, die ihren Platz 
in Kindergärten und Tagesstätten findet.

Hier wird Sicherheit groß geschrieben –  
Konstruktion gemäß BAGUV und TÜV Richtlinien!
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Verwendung

Die Anlage ist für den Nassbereich bestimmt.

Plattenausführung

Verwendet wird bei der Vorderfront, den Türen, den Trenn- sowie den 
Seitenwänden eine wasserfeste Hartvollkunststoffplatte (HPL) 13 mm stark, 
melaminharzbeschichtet und strukturiert ist.
Alle sichtbaren Kanten werden mittels 2 mm abgerundeten Kanten gegen 
Stöße geschützt. 

Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Aluminium Stellfüßen, die an der 
Vorderfront befestigt sind. Die verstellbaren Füße besitzen eine trittfeste 
Rosette aus Nylon, optional auch aus Aluminium oder Edelstahl. Bei 
Bauhöhe über 1600 mm erfolgt die vertikale Montage mittels U-Profilen 
(Aluminiumprofile nach DIN 1748-4). Die obere Rahmung besteht aus 
einem umfassenden Aluminiumoberprofil nach DIN 1748-4, im Türbereich 
befindet sich zur unteren Abdeckung ein angepaßtes Türdurchgangsprofil 
welches EV1 eloxiert oder farblich pulverbeschichtet ist, ebenso die 
vertikale und obere Rahmung. Bei Bauhöhe bis 1600 mm erfolgt die 
Befestigung mit Wandwinkeln. Sämtliche Montageschrauben und Nieten 
bestehen aus V2A Edelstahl

Bauhöhen

Bauhöhe und Fußluft variabel, Standard 1400 mm inkl. 100 mm 
Bodenfreiheit (Montage ohne oberen Rahmen und ohne Wandwinkel) 
oder 1980 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit (Montage mit oberen Rahmen und 
mit Wandprofil)

Türbreite

550 mm

Türen

In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz 
aus 25 mm breitem gerundetem Weichlippen Fingerklemmschutzprofil 
an der Schlossseite. Als Fingerklemmschutz an der Bandseite dient ein 
durchgängiges Profil, was auch als selbstschließendes Band funktioniert. 
Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nach außen.

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  weiß n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  silber eloxiert n 3  grau

n 3  blau n 3  blau n 3  blau

n 3  rot n 3  rot n 3  rot

n 3  gelb n 3  schwarz n 3  schwarz

n 3  weiß-pepper n 3  gelb n 3  gelb

n 3   dunkelgrau n 3  grau n 3  Aluminium*

n 3  anthrazit n 3  RAL* n 3  Edelstahl*

Kindergartenserie Nassraum

»COLOR HPL«
Genau wie die COLOR ist die Serie COLOR HPL für Kindergärten 
und Tagesstätten konzipiert. Allerdings wird hier ein anderes Material 
verwendet und diese Serie wird damit zur Nassraum-Variante.

Auch hier wird Sicherheit groß geschrieben –  
Konstruktion gemäß BAGUV und TÜV Richtlinien!
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Verwendung

Die Anlage ist für den Trockenbereich bestimmt.

Plattenausführung

Verwendet wird bei der Vorderfront, den Türen, den Trenn.- sowie 
Seitenwänden eine Holzverbundplatte (HVP), 28 mm stark, die beidseitig 
melaminharz beschichtet und rauhmatt strukturiert ist. Alle sichtbaren 
Kanten werden mittels 2 mm abgerundeten ABS-Kanten gegen Stöße 
geschützt. 

Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Aluminium Stellfüßen, die in 
der Vorderfront eingelassen sind. Die verstellbaren Füße besitzen eine 
trittfeste Rosette aus Nylon, optional auch aus Aluminium oder Edelstahl. 
Bei Bauhöhe über 1600 mm erfolgt die vertikale Montage mittels U-Profilen 
(Aluminiumprofile nach DIN 1748-4). Die obere Rahmung besteht aus 
einem umfassenden Aluminiumoberprofil nach DIN 1748-4, im Türbereich 
befindet sich zur unteren Abdeckung ein angepaßtes Türdurchgangsprofil 
welches EV1 eloxiert oder farblich pulverbeschichtet ist, ebenso die 
vertikale und obere Rahmung. Bei Bauhöhe bis 1600 mm erfolgt die 
Befestigung mit Wandwinkeln. Sämtliche Montageschrauben und Nieten 
bestehen aus V2A Edelstahl

Bauhöhen

Bauhöhe und Fußluft variabel, Standard 1400 mm inkl. 100 mm 
Bodenfreiheit
(Montage ohne oberen Rahmen und mit Wandwinkel), 
oder 1980 mm inkl. 100 mm Bodenfreiheit (Montage mit oberen Rahmen und 
mit Wandprofil)

Türbreite

550 mm

Türen

In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz 
aus 25 mm breitem gerundetem Weichlippen Fingerklemmschutzprofil 
an der Schlossseite. Als Fingerklemmschutz an der Bandseite dient ein 
durchgängiges Profil, was auch als selbstschließendes Band funktioniert. 
Pendeltüren sind nicht erlaubt, Türöffnung nach außen.

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  silber eloxiert n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  grau

n 3  blau

n 3  rot

n 3  schwarz

n 3  gelb

Kindergartenserie Trockenraum

»MOON KIDS«
Die Verbindung von Technik und Funktionalität sind bestimmend für die Serie 
MOON KIDS, die ihren Platz in Kindergärten und Tagesstätten findet.  
Hier wird Sicherheit großgeschrieben – Konstruktion gemäß BAGUV und TÜV 
Richtlinien!
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Kindergartenserie – Zahnputzbecherleiste

»KIDS«

für die Kleinen unter uns. Paßgenau für Kindergärten und Tagesstätten. 
Die Becherleisten von MARK KG werden nach Ihren Wünschen gefertigt.  
Für Ihre passenden Gegebenheiten bieten wir mehrere Möglichkeiten an,  
mit und ohne Zubehör. 

Zubehör

Optional können passende Becher, Dreifachhaken und Erkennungsbilder 
(verschiedene Motive) eckig ca. 37x37 mm (Piktogramme) dazu gewählt 
werden.

Maße

Länge:
- bis 1800 mm 
- Achsmaß je Becherbohrung 150 mm
- Sondermaße gerne auf Anfrage

Tiefe:
- 160 mm (Standard)
- Sondermaße gerne auf Anfrage
- Becherbohrung 60 mm Durchmesser

Höhe:
- 80 mm bei Auftrag mit Blende

Platten

- HPL Platte 13 mm melaminharz beschichtet
- Multiplex Platte Birke 18 mm melaminharz  beschichtet

Farben

HPL- 
Platten

Multiplex- 
Platte

Becher Dreifach- 
haken

n 3  weiß n 3  weiß n 3  farblich gemischt (s. Foto) n 3  weiß

n 3  lichtgrau

n 3  blau

n 3  rot

n 3  gelb

n 3  weiß-pepper

n 3   dunkelgrau

n 3  anthrazit
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Umkleidebank 

»MOON SPORT«
Funktionalität und grenzenlose Möglichkeiten finden Sie in unseren Umklei-
debänken MOON SPORT. 

Verwendung 

Diese Umkleidebänke sind für den Einsatz in Industrie und Sporthallen 
konzipiert.

Ausführung

Umkleidebank einseitig oder mehrseitig freistehend Aluminium  
RAL-pulverbeschichtet oder ev1 Gestelle aus Rundrohr und Banktraverse 
mit Montageplatten für Bodenbefestigung, Sitzauflagen und Rückenlehne, 
nassraumgeeignet 90 x 20 mm, Längskanten allseitig gerundet 
Sicherheitsgarderobe, Hakenträgerprofil 40 mm Ø mit seitlichen Abschlüssen 
90° zur Wand, Dreifachhaken Stahl, 10 mm Ø,RAL-pulverbeschichtet

Hakenenden nach vorne zeigend und kugelförmig rund geschliffen für 
Feuchträume mit verdeckter Garderobenleiste. Die Verbindungsteile sind 
durch Schrauben sicher miteinander verbunden. Alle Bänke und Garderoben 
sind GS zertifiziert. Zusätzlich entsprechen diese den Richtlinien der GUV – SR 
2001 nach DIN 7917.

Sitzflächen nach Wahl, HPL 13 mm nach Farbkarte 
oder Holz massiv, nach Lieferprogramm

Maße (Standard):

Gesamthöhe: 1.650 mm
Breite: 400 mm (Standard)

Sondermaße gerne auf Anfrage

Gestell

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1

- Aluminium RAL-pulverbeschichtet, siehe Farbkarte

Bankauflage, Rückenlehne

HPL Kompaktplatte 13 mm, siehe Farbkarte MOON

Holz massiv aus nachhaltigem Anbau mit Zertifizierung nach FSC und PEFC, 
2K-PUR lackiert, 90 x 27 mm, Längskanten allseitig gerundet.

Farben

Bankauflage, Rückenlehne HPL Profile

n 3  weiß n 3  silber eloxiert

n 3  lichtgrau n 3  RAL, siehe Farbkarte

Bankauflage, Rückenlehne Holz massiv

n 3  Ahorn (europäisch)

n 3  Buche (keilgezinkt)

n 3  Eiche

n 3  Esche

n 3  Fichte
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Plattenausführung

Verwendet wird eine Hartvollkunststoffplatte (HPL), 13 mm stark, die 
beidseitig melaminharz beschichtet und strukturiert ist. Alle sichtbaren 
Kanten, die nicht mit Profilen eingefasst sind, werden abgerundet, bzw. 
umleimt geliefert.  
 
Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Stellfüßen, optional aus Edelstahl. 
Sämtliche Montageschrauben und Nieten bestehen aus V2A Edelstahl.

Eine Variante ohne Bodenfreiheit ist bedingt möglich, 
Trennwandgröße max 800 mm breit x 1850 hoch 

Rahmung

Die horizontale Rahmung besteht aus runden Aluminiumprofilen nach DIN 
1748-4, ebenso die vertikale Rahmung, die bei Wandanschluß zur Montage 
dient.

Zubehör

Die horizontale Rahmung dient gleichzeitig zur Aufnahme von Ringösen 
für die Befestigung von Duschvorhängen. Integriert werden kann ebenso 
eine Sitzbank und/oder Ablage.

Verwendung

Die Anlage ist für den Nassbereich bestimmt.

Bauhöhe

2080 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit je nach Oberprofilaufnahme

Farben

Platten* Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  silber eloxiert n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  grau

*andere Farben möglich n 3  silber

Duschabtrennungen 

»MOON-SHOWER«
Design und Funktionalität zeichnen die Serie MOON-SHOWER aus. 
Diese Serie, die dank ihrer Robustheit auch starker Beanspruchung 
widersteht, ist eine sinnvolle Ergänzung zu den Nassraumserien der  
SPLASH- oder der MOON-BRAVA-Reihe.
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»DELUXE«
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Trennwand (Nassraum)

»SPLASH-TW«
Alleinstehende Trennwände der Serie SPLASH-TW  
zur Ergänzung der Serie SPLASH. 

Plattenausführung

Verwendet wird eine Hartvollkunststoffplatte, HPL, 13 mm stark, 
melaminharzbeschichtet und strukturiert.

Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Stellfüßen, optional auch aus 
Edelstahl.

Eine Variante ohne Bodenfreiheit ist bedingt möglich,  
Trennwandgröße max 800 mm breit x 1850 hoch 

Rahmung

Die Rahmung besteht aus Aluminiumprofilen nach DIN 1748-4.

Verwendung

Die Anlage ist für den Nassbereich bestimmt.

Bauhöhe

2030 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  weiß n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  silber eloxiert n 3  grau

n 3  blau n 3  blau n 3  blau

n 3  rot n 3  rot n 3  rot

n 3  gelb n 3  schwarz n 3  schwarz

n 3  weiß-pepper n 3  gelb n 3  gelb

n 3   dunkelgrau n 3  grau n 3  Aluminium*

n 3  anthrazit n 3  RAL* n 3  Edelstahl*
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Plattenausführung

Verwendet wird eine Holzverbundplatte (HVP), 28 mm stark, 
melaminharzbeschichtet und strukturiert.

Montage

Die Montage erfolgt auf korrosionsfreien Stellfüßen, optional auch aus 
Edelstahl.

Rahmung

Die Rahmung besteht aus Aluminiumprofilen nach DIN 1748-4 .

Verwendung

Die Anlage ist für den Trockenbereich bestimmt. 

Bauhöhe

2030 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  weiß n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  silber eloxiert n 3  grau

n 3  blau n 3  blau n 3  blau

n 3  rot n 3  rot n 3  rot

n 3  gelb n 3  schwarz n 3  schwarz

n 3  weiß-pepper n 3  gelb n 3  gelb

n 3   dunkelgrau n 3  grau n 3  Aluminium*

n 3  anthrazit n 3  RAL* n 3  Edelstahl*

Trennwand (Trockenraum)

»SUN-TW«
Alleinstehende Trennwände der Serie  
SUN-TW zur Ergänzung der Serie SUN. 
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Dusch-Trennwand 

»SPLASH XXL«

Urinal-Trennwand 

»SPLASH«

Einsatzort

Duschen

Verwendung

für nasse und stark beanspruchte Räume

Material

Hartvollkunststoffplatte (HPL) 13 mm stark

Maße

bis 800 mm  x 1850 mm (B x H)

Befestigung

Aluminum ev1, pulverbeschichtet  (Farben nach Wunsch laut Farbkarte »SPLASH«)

Farben

n 3  weiß n 3  blau n 3  gelb n 3   dunkelgrau

n 3  lichtgrau n 3  rot n 3  weiß-pepper n 3  anthrazit

Einsatzort

Sanitär-Räume mit starken Gebrauch: z.B. Schulen, Industrie, Schwimmbäder

Verwendung

für nasse und stark beanspruchte Räume

Material

Hartvollkunststoffplatte (HPL) 13 mm stark

Maße

400 mm x 900 mm  (B x H)

Befestigung

Aluminum ev1, pulverbeschichtet  (Farben nach Wunsch laut Farbkarte »SPLASH«)

Farben

n 3  weiß n 3  blau n 3  gelb n 3   dunkelgrau

n 3  lichtgrau n 3  rot n 3  weiß-pepper n 3  anthrazit
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Urinal-Trennwand 

»EXKLUSIV«

Einsatzort

Sanitär-Räume mit normalen und gehobenen Gebrauch:  
z.B. Lounges, Vorstandsetagen, anspruchsvolle Szene-Gastronomie, Firmen, Hotels

Verwendung

für trockene und nasse Räume

Material

8      mm Sicherheitsglas (ESG)

Maße

500 mm x 900 mm (BxH)

Befestigung

Aluminium ev1, silber

Farbgestaltung

n 3  satinato (satiniertes Glas)

Urinal-Trennwand 

»MOON BRAVA«

Einsatzort

Sanitär-Räume mit starken Gebrauch: z.B. Schulen, Industrie, Schwimmbäder

Verwendung

für nasse und stark beanspruchte Räume

Material

Hartvollkunststoffplatte (HPL) 13 mm stark

Maße

400 mm x 900 mm  (B x H)

Befestigung

Aluminum ev1, pulverbeschichtet  (Farben nach Wunsch laut Farbkarte »SPLASH«)

Farben

n 3  weiß
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Urinal-Trennwand 

»MOON DRY«  
bodenstehend mit Fuß

Einsatzort

Sanitär-Räume mit normalen Gebrauch: z.B. Büros, Kneipen, Hotel, Kundenbereiche, 
Objektbereiche

Verwendung

für trockene Räume

Material

Spanverbundplatte (SVP) 28mm stark

Maße

500 mm x 1.100 mm  (B x H) inkl. 150 mm Bodenfreiheit

Befestigung

Aluminium ev1, pulverbeschichtet weiß

Farben

n 3  weiß

Urinal-Trennwand 

»SUN«

Einsatzort

Sanitär-Räume mit normalen Gebrauch: z.B. Büros, Gaststätten, Hotels, Kundenbereiche 

Verwendung

für trockene Räume

Material

Holzverbundplatte (HVP) 28mm stark

Maße

400 mm x 900 mm (BxH)

Befestigung

Aluminum ev1, pulverbeschichtet  (Farben nach Wunsch laut Farbkarte »SUN«)

Farben

n 3  weiß n 3  blau n 3  gelb n 3   dunkelgrau

n 3  lichtgrau n 3  rot n 3  weiß-pepper n 3  anthrazit
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Urinal-Trennwand 

»MOON DRY«

Einsatzort

Sanitär-Räume mit normalen Gebrauch: z.B. Büros, Kneipen, Hotel, Kundenbereiche, 
Objektbereiche

Verwendung

für trockene Räume

Material

Spanverbundplatte (SVP) 28mm stark

Maße

400 mm x 900 mm (BxH)

Befestigung

Aluminium ev1, silber

Farben

n 3  weiß n 3  grau

Urinal-Trennwand 

»DELUXE«

Einsatzort

Sanitär-Räume mit normalen Gebrauch: z.B. Büros, Gaststätten, Hotels, Kundenbereiche 

Verwendung

für trockene Räume

Material

Holzverbundplatte (HVP) 28mm stark

Maße

400 mm x 900 mm (BxH)

Befestigung

Edelstahl

Farben

n 3  weiß n 3   dunkelgrau n 3  Mali wenge

n 3  grau n 3  anthrazit
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NEU! Auch mit Abbtropfbereich

Nassraumserie 

»SPLASH-WT BASIC«
Die Serie SPLASH-WT BASIC bietet Ihnen die alternative und individuelle 
Waschplatzlösung nach Maß, passend für Ihr Bad. Jeder Ausschnitt oder jede 
Rundung ist möglich. Wir liefern Ihnen entweder die Platte mit Edelstahl-
becken oder nur die reine Platte, in die Sie Ihren Einbauwaschtisch oder Ihr 
Unterbaubecken einpassen können.

Die Waschtisch-Platte wird mit einer angepassten Blende, standardmäßig 180 
mm breit, geliefert, andere Breiten gibt es auf Anfrage.

Zur Realisierung benötigen wir eine Skizze mit der entsprechenden Größe 
der Platte und der Positionierung der Ausschnitte. Ebenfalls benötigen wir die 
Schablone des Beckens, welches ausgeschnitten werden soll. Hier darf auch 
das Blendenmaß nicht vergessen werden. 

Platten

Formschön angepasste Hartkunststoffplatte, HPL, 13 mm stark, beidseitig be-
schichtet. Alle Kanten werden abgerundet, bzw. angefast geliefert.

Montage

Die Befestigung erfolgt auf mitgelieferten Konsolen bzw. durch Montagewinkel.

Farben

Platten Profile Beschläge

n 3  weiß n 3  weiß n 3  weiß

n 3  lichtgrau n 3  silber eloxiert n 3  grau

n 3  blau n 3  blau n 3  blau

n 3  rot n 3  rot n 3  rot

n 3  gelb n 3  schwarz n 3  schwarz

n 3  weiß-pepper n 3  gelb n 3  gelb

n 3   dunkelgrau n 3  grau n 3  Aluminium*

n 3  anthrazit n 3  RAL* n 3  Edelstahl*
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Waschtischserie 

»MARKOON«
Unsere Waschtisch-Serie MARKOON wird aus dem Mineralwerkstoff 
Staron® gefertigt und bietet daher auch dessen große Vorteile. 
Dazu zählen: Strapazierfähigkeit, Schlagzähigkeit, Flecken- und 
Farbbeständigkeit, Hygiene durch Porenlosigkeit, Homogenität, 
Reinigungs- und Pflegefreundlichkeit. 

Da die Becken ganz ohne Ränder oder Fugen in die Staron®-Flächen (z.B. 
Arbeitsplatten) integriert werden, können sich weder Schmutz noch 
Bakterien, Keime oder Schimmelpilze festsetzen. Die Becken sind deshalb 
optimal geeignet für Einsatzgebiete, wo höchste Hygiene-Anforderungen 
gestellt werden, vor allem: 

• im lebensmittelnahen Bereich 
• im Medizin- und Laborbereich 
• im Sanitärbereich 

In der Kombination von Staron®-Spül- und Waschbecken mit Staron®-
Arbeitsplatten ergeben sich unzählige Gestaltungsmöglichkeiten.

Der MARKOON Mineralwerkstoff besteht aus Naturmineralien als Füllstoff 
und aus Acryl als Bindemittel. Das Material ist so dekorativ wie Naturstein, 
bietet aber alle Vorteile von Mineralwerkstoff: 

• langlebig und strapazierfähig 
• schlagzäh, flecken- und farbbeständig 
• schwer entflammbar 
• reinigungs- und pflegefreundlich 
• leicht auszubessern 
•  porenlos, fugenlos verarbeitet und so äußerst hygienisch 

(resistent gegen Flüssigkeiten,Schmutz, Keime, Bakterien, Schimmelpilze)
•  homogen, mit nahezu unsichtbaren Klebenähten 

Mit diesen Eigenschaften eröffnet MARKOON vielfältige, individuelle Einsatz-
möglichkeiten im privaten und gewerblichen Umfeld. Gerade auch dort, wo 
höchste Hygiene-Anforderungen gestellt werden wie im Medizin-, Labor- 
oder lebensmittelnahen Bereich – hier ist MARKOON das Material der Wahl 

Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die thermoplastische Verformbarkeit 
des Materials. Dadurch können nahezu alle beliebigen Größen und 
Formen gefertigt werden – auch ungewöhnliche Kantenprofilierungen, 
individuelle Wandanschlüsse und Nischenwände, kreative Designeinlagen 
oder ausgefallene Kunstobjekte. Auch deshalb ist Staron® herkömmlichen 
Materialien wie Granit, Marmor, Fliesen und Laminat deutlich überlegen.

Die Farbauswahl ist hier sehr groß, wir können nach Verfügbarkeit gemäß 
Staron® Farbkasten Ihr gewünschtes Material liefern.
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Das i-Tüpfelchen 

»ZUBEHÖR«

Vielfaches Zubehör in verschiedenen Ausführungen, wie Kunststoff,  
Alu silber eloxiert oder Edelstahl –  auch hier können Sie passend  
zu Ihrer Serie auswählen.

Die hier gezeigte Auswahl gibt natürlich nur einen kurzen Überblick  
über unser reichhaltiges Sortiment an Zubehör!
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»FARBEN und MATERIAL«
PLATTEN

PROFILE

BESCHLÄGE

PLATTENMATERIAL

weiß
RAL 9010

grau
RAL 7038

blau
RAL 5011

rot
RAL 3003

gelb
RAL 1023

schwarz
RAL 9005

silber
eloxiert

V2A
edelstahl

a HPL  Hartvollkunststoffplatte, 13 mm 
beidseitig melaminharz beschichtet, strukturiert 
(für Nassraum)

b HVP  Holzverbundplatte, 28 mm stark 
beidseitig melaminharz beschichtet, strukturiert 
(für Trockenraum)

a b

weiß anthrazit 
(grau)

lichtgrau 
(pastellgrau)

gelb Holzoptikweiß 
Pepper 

(puntoweiß)

rot 
(rubinrot)

dunkelgrau blau 
(enzianblau)

weiß
RAL 9010

grau
RAL 7038

blau
RAL 5011

rot
RAL 3003

gelb
RAL 1023

schwarz
RAL 9005

silber
eloxiert
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»AUFMASS«
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Projekt

Etage ______ . Stock      Fahrstuhl?    ja    nein   Wenn ja, wie tief? ______ m      Fliesenarbeiten abgeschlossen?    ja    nein

Feinsteinzeug?  ja  nein   wenn ja: an der Wand?  ja  nein   am Boden?  ja  nein   Spezialbohrer?   ja    nein      

Fußbodenheizung  / Elektroleitungen / Wasserleitungen?   ja  nein    Füße kleben?   ja   nein    Ausschnitte bauseits?   ja  nein

Schutzbrille   ja    nein       Helm   ja    nein       Parkmöglichkeiten   ja    nein       Schulung erforderlich?    ja    nein      

Kunde       

Firma

Straße

PLZ, Ort

AB-Nr. AF-Nr.

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Produkt

 Trockenraum  MOON DRY  SUN  DELUXE  LLANO   LLANO AIRE   HM

 Nassraum  MOON BRAVA  SPLASH TIME  SPLASH PROTECT  SPLASH SWING  MOON SHOWER        HM

 Kindergarten  MOON KIDS  COLOR  COLOR HPL   andere ________________________   HM

Material

Plattenfarbe

Profilfarbe

Beschlagfarbe

Gesamtanzahl des Projektes

Kabinen

Trennwände

Seitenwände

Türen rechts

Türen links

Urinalwände

Skizze

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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»PLANUNG: Platzbedarf/Aufmaß«

»PLANUNG: Material«

Bewegungsfläche 
nach ASR 37/1

Tiefe min. 600  mm
Breite min. 800 mmDIN R

DIN R

DIN L

DIN L
Türbreite
610 mm

300 mm Ti
ef

e

M
aß

 a
b 

O
KF

FB

?

Achsmaß Achsmaß Achsmaß Achsmaß Achsmaß

Breitenmaß

?

Wandanschluss aus 
Aluminiumprofilien nach 
DIN 1748-4 eloxiert oder 
pulverbeschichtet

Seitenwandanschluss
aus Aluminiumprofilien
nach DIN 1748-4
eloxiert oder
pulverbeschichtet 

Trennwand
Materialstärke13/28 mm

„Frei/Besetzt“-
Drückergarnitur Bänder aus 

Aluminium oder auf 
Wunsch aus Edelstahl

Gummi-
lippendichtung

Seitenwand
Materialstärke
13/28 mm

Materialstärke der Frontwände und Türen 13/28 mm
Füße aus Metall mit Edelstahlteller sowie trittfesten Rosetten aus Polyamid, Aluminium oder Edelstahl,
oberer Rahmen aus Aluminium umfaßt das Plattenmaterial, was eine hochfeste Verbindung darstellt.

Breite 

Ti
ef

e

Wir verwenden Produkte und Kompo-
nenten nach dem neusten Stand der 
Technik.

Die Profile für die Rahmung und den 
Wandanschlüssen bestehen aus Alumi-
nium nach DIN 1748-4 pulverbeschich-
tet oder eloxiert.

Die Beschläge mit Frei/Besetzt Anzeige 
bekommen Sie in verscheiden Schloss-
varianten aus Polyamid, Aluminium 
oder Edelstahl

Das Plattenmaterial ist je nach Ausfüh-
rung 13 oder 28 mm stark.

Alle Befestigungsschrauben sind aus 
rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Das genaue Aufmass benötigt folgende Maßangaben:

Für das gesamte Breitenmaß der Anlage nehmen Sie zur Sicherheit das 
Maß an drei Stellen: 

auf Knöchelhöhe (ca. 150 mm bis 200 mm) 
auf Hüfthöhe (ca. 900 mm bis 1100 mm) 
auf Überkopfhöhe (Ca. 1900 mm bis 2030 mm)

Geben Sie alle drei Maße an, das wichtigste ist für uns das kleinste Maß.

Geben Sie nun die Achsmaße zwischen Wand und Sanitärobjekten an. Auch 
der Abstand zwischen den einzelnen Sanitärobjekten muss angegeben 
werden. 

Ist ein Gegenstand oder ein Rohrkasten seitlich vorhanden, so bitten wir, 
diesen entsprechend einzuzeichnen.

Messen Sie nun die Tiefe von der Rückwand bis zur Vorderkante der Kabine, 
beachten Sie das der obere Rahmen 20 mm nach vorne übersteht. Beachten 
Sie bei der Tiefe ihre Türöffnung, dass beim Öffnen die Tür frei schwingen 
kann. Sollten ein oder mehrere Ausschnitte gewünscht werden, so messen 
sie jeden Ausschnitt aus, die Breite und Höhe ab OKFFB. 

Hinweis: Der Türanschlag sollte möglichst nach außen erfolgen, um z. B. 
Personen im Notfall leichter bergen zu können.

Abzüge für Fußluft etc. übernehmen wir.
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»PLANUNG: Anordnungsbeispiele WC«

WC-Kabinen, Türen nach außen; Schamwände, Sichtschutzwände

WC-Kabinen gegenüberliegend, Türen nach außen

WC-Kabinen gegenüberliegend, Türen nach außen WC-Kabinen gegenüberliegend, Türen nach innen

WC-Kabinen gegenüberliegend, Türen nach innen

WC-Kabinen, Türen nach innen; Schamwände, Sichtschutzwände

85
0-

 1
00

0

1250 - 1500

min.
600 x 800

600 - 800

400

Gang 1550

2050
bei gegenüberliegenden Urinalen

85
0-

 1
00

0

1500- 1600

600 - 800

400 300

300

300

1150

1650
bei gegenüberliegenden Urinalen

85
0-

 1
00

0

1250 - 1500 1250 - 15002000

min.
600 x 800

85
0 

- 
10

00

1500 - 16001500 - 1600 1250

300

300

300

300

300

300

85
0 

- 
10

00

1300 - 1600

300300

85
0 

- 
10

00

1200 - 1500
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»PLANUNG: Anordnungsbeispiele Duschkabinen«

Duschkabinen mit Umkleidebereich, Türen nach innen 
(optional mit Vorhängen)

Duschkabinen mit Umkleidebereich, Türen nach außen  
(optional mit Vorhängen)

Duschkabinen, nur Trennwände  
(optional mit Vorhängen)

Duschkabinen, nur Trennwände mit Frontteil in T- oder L-Form  
(optional mit Vorhängen)

Duschkabinen mit Umkleidebereich, querliegend mit Türen nach außen 
(optional mit Vorhängen)

800 - 1000

80
0 

- 
10

00
80

0 
- 

10
0016

00
 -

 2
00

0

800 - 1000

80
0 

- 
10

00
60

0 
- 

80
0

16
00

 -
 2

00
0

800 - 1000

80
0 

- 
10

00

85
0 

- 
10

00

800 - 1000

150 - 350

80
0 

- 
10

00

1400 - 1800

600 - 760750 - 900

80
0 

- 
10

00
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»PLANUNG«: Regelwerke (Auszüge)
Um Ihre Kabinen planen zu können, finden Sie hier Auszüge aus entsprechenden 
Regelwerken, die für unser Gewerk benötigt werden. Diese Angaben sind ohne 
Gewähr.

Ausstattung von und mit Sanitärräumen 
Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen – VDI 6000 Blatt 6 (Auszug)

Die Richtlinie soll unabhängig von allen Verordnungen und Vorschriften ein Leitfaden für 
Planung, Bau und Betrieb sein. Bei der Planung und Ausführung sind insbesondere zu 
beachten:

• Mindestanzahl der Sanitärobjekte
• ausreichend bemessene Bewegungsflächen
• Hygiene
•  funktionstüchtige, praktikable und visuell ansprechende Ausstattung
• sicherheitstechnische Anforderungen
• robuste und vor Diebstahl geschützte Einrichtungen
• Wasser- und Energieeinsparung
• wirtschaftliche Installation

Ergänzende Anmerkungen zur Planung, Ausführung und Einrichtung von barrierefreien 
Sanitärräumen unter Beachtung der Normen DIN 18024 und DIN 18025 sind in dieser 
Richtlinie enthalten.

•  Wasch- und Toilettenräume sind direkt dem Gruppenraum zuzuordnen. Für zwei Grup-
penräume können die Sanitärräume zusammengefasst werden.

•  Die Anordnung der Sanitärobjekte soll so erfolgen, dass die Aufsichtsperson ihrer Auf-
sichtspflicht nachkommen kann.

•  Sicherung von Quetsch- und Scherstellen an Türen durch entsprechende konstruktive 
Ausführung von Zarge und Türblatt

•  Die Abmessungen der Höhen werden durch örtliche Kommunen, Städte und Verbände 
festgelegt.

•  Nutzung der Wasch- und Toilettenräume in Kinderkrippen von Mädchen und Jungen
•  In Kindergärten können die Toilettenräume getrennt, die Waschräume gemeinsam ge-

nutzt werden.
•  In Kindertagesstätten erfolgt eine Trennung der Toiletten- und Waschräume für Mädchen 

und Jungen.
•  Wenn einzelne Kinder, die Rollstuhlbenutzer sind, in die Betreuung integriert werden, 
hat dies erhebliche Auswirkungen auf die räumliche Gestaltung und die Verkehrswege. 
Empfohlen wird, die Zugänge, Türen etc. barrierefrei/kinderrollstuhlgerecht auszubauen. 
Um nicht alle Wasch- und Toilettenräume barrierefrei ausstatten zu müssen, genügt es, 
den Besuchertoilettenraum als barrierefreie WC-Kabine auszubilden.

Arbeitsstättenverordnung  
ASR A4.1 (vorm. ASR37/1) - §37 (Auszug)

Beschaffenheit der Toilettenräume
•  Bei der Bemessung und Aufteilung von Toilettenräumen hinsichtlich der Toilettenzellen 

und Bedürfnisstände sind die dargestellten Bilder (nach DIN 18228 Blatt 2, Ausgabe No-
vember 1960) zugrundezulegen.

•  Die Mindesthöhe der Trennwände und Türen von Toilettenzellen darf nicht weniger als 
1,90 m betragen. Bei unvollständig abgetrennten Toilettenzellen darf zwischen Fußbo-
den und der Unterkante der Trennwände oder Türen ein Abstand von 0,10 m bis höchs-
tens 0,15 m nicht überschritten werden.

•  Bedürfnisstände müssen in Toilettenräumen so angeordnet sein, daß sie vom Zugang 
aus nicht eingesehen werden können.

•  Die Fenster müssen so angeordnet oder beschaffen sein, daß eine Einsicht in den Raum 
nicht möglich ist.

•  Ein Vorraum ist nicht erforderlich, wenn der Toilettenraum nur eine Toilette enthält und 
keinen unmittelbaren Zugang zu einem Arbeits-, Pausen-, Bereitschafts-, Liege-, Umklei-
de-, Wasch- oder Sanitätsraum hat.

•  Toilettenzellen müssen absperrbar sein.
•  Hinweis: Der Türanschlag sollte möglichst nach außen erfolgen, um z. B. Personen im 

Notfall leichter bergen zu können.

Ausstattung der Toilettenräume
•  Die Toilettenzellen müssen mit Toilettenpapier, Papierhalter und Kleiderhaken ausgestat-

tet sein.
•  In Toilettenräumen muß mindestens ein Abfallbehälter mit Deckel vorhanden sein.
•  In Toilettenräumen für Frauen müssen bis zu fünf und für je weitere fünf Toilettenzellen 

mindestens in je einer Toilettenzelle ein Hygienebehälter mit Deckel vorhanden sein; die-
se Zellen sind zu kennzeichnen.

•  Im Vorraum von Toilettenräumen muß für je fünf Toiletten oder fünf Bedürfnisstände 
mindestens ein Handwaschbecken mit fließendem Wasser vorhanden sein. Für min-
destens je zwei Handwaschbecken müssen Seifenspender (Seifencremespender, Pul-
verseifenspender, Seifenmühle, Kippseifenspender) und Einmal-Handtücher (Hand-
tuchspender mit Papierhandtüchern, Textilhandtuchautomaten), vorhanden sein! Auch 
Warmlufthändetrockner können eingesetzt werden.*)

•  In oder vor Toilettenräumen ohne Vorraum müssen sich Handwaschbecken sowie Sei-
fenspender und Einmal-Handtücher befinden.

Versammlungsstättenverordnung 
VstättVO § 12 (Auszug)

•  Versammlungsstätten müssen getrennte Toilettenräume für Frauen und Männer haben. 
•  Jeder Toilettenraum muss einen Vorraum mit Waschbecken haben. 

Bemessung und Aufteilung von Toilettenräumen

Türanschlag aussen Türanschlag innen

1 Einbündige Toilettenanlage 5 Einbündige Toilettenanlage
2 Einbündige Toilettenanlage mit gegenüberliegender Bedürfniswand 6 Einbündige Toilettenanlage mit gegenüberliegender Bedürfniswand
3 Einbündige Toilettenanlage mit gegenüberliegenden Bedürfnisbecken 7 Einbündige Toilettenanlage mit gegenüberliegenden Bedürfnisbecken
4 Zweibündige Toilettenanlage 8 Zweibündige Toilettenanlage
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»PLATZ für Notizen«



34

»PLATZ für Notizen«
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»Allgemeine Geschäftsbedingungen«
1. Allgemeines
Unsere AGB gelten für die gesamten gegenwärtigen und künftigen Rechtsbeziehungen zwischen uns und unserem Auf-
traggeber. Entgegenstehenden AGB unseres Vertragspartners widersprechen wir hiermit ausdrücklich auch insoweit, als in 
unseren AGB Regelungen nicht enthalten sind und die AGB des Auftraggebers gesetzlichen Regelungen entgegenstehen, 
sie aufheben oder sie außer Kraft setzen. Unsere AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Auftraggeber. Soweit 
Regelungen in unseren AGB nicht enthalten sind, gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über 
den internationalen Kauf beweglicher Sachen, auch wenn der Auftraggeber seinen Firmensitz im Ausland hat. Alle Verein-
barungen, die zwischen uns und dem Auftraggeber zwecks Ausführung dieses Auftrags getroffen werden, sind in diesem 
Vertrag schriftlich niedergelegt. Sofern wir neben der Lieferung auch die Montage der bestellten Waren schulden, ist auf das 
Vertragsverhältnis die VOB/B ohne Einschränkungen im ganzen anwendbar. Diese Geschäftsbedingungen behalten ihre 
Gültigkeit, soweit sie keine von der VOB/B abweichende Regelung enthalten.

2. Form
Für alle Erklärungen der Vertragspartner im Zusammenhang mit der Durchführung des jeweiligen Vertrages wird ausdrück-
lich die Schriftform vereinbart. Es wird vermutet, dass in der Bestellung des Auftraggebers und unserer Auftragsbestätigung 
sämtliche vertraglichen Vereinbarungen enthalten sind. Sämtliche Vereinbarungen anlässlich der Durchführung des Ver-
trages, die Auftragsbestätigung und alle technischen Grundlagen des Vertrages, insbesondere Vertragsänderungen, Ne-
benabreden und technische Zeichnungen, etc, müssen vom Auftraggeber durch Unterschrift freigegeben werden. Bis zur 
schriftlichen Freigabe steht uns ein Leistungsverweigerungsrecht zu.   

3. Angebote und Auftragserteilung
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Bestellung unseres Vertragspartners ist ein bindendes Angebot. 
Wir können dieses Angebot nach unserer Wahl innerhalb von 4 Wochen durch Lieferung der Ware oder Zusendung einer 
Auftragsbestätigung annehmen. Für den Inhalt der vertraglichen Vereinbarung sind allein die schriftliche Bestellung des 
Auftraggebers und die Auftragsbestätigung, sofern dem Auftraggeber eine solche zugesandt wurde, maßgebend. Der 
Auftraggeber hat die Auftragsbestätigung unverzüglich zu überprüfen und etwaige Abweichungen von seiner Bestellung 
schriftlich mitzuteilen Maßangaben und Skizzen des Auftraggebers werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir diese 
ausdrücklich schriftlich bestätigen. Bei Differenzen zwischen Maßangaben und Skizzen haben schriftliche Maßangaben 
in jedem Fall Vorrang vor Zeichnungen und Skizzen, auch wenn diese wie die Maßangaben bestätigt worden sind. Die 
zum Angebot gehörigen Unterlagen wie Ablichtungen, Zeichnungen, Gewicht- und Maßangaben sind nur annähernd 
maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich aus verbindlich bezeichnet sind. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und 
anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Bestellt der Auftraggeber die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung  unverzüglich  
bestätigen. Die  Auftragsbestätigung  ist  von  dem  Auftraggeber schriftlich freizugeben. Der Vertragsschluss erfolgt unter 
dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit un-
serem Zulieferer. Der Auftraggeber wird über die Nichtverfügbarkeit der Waren unverzüglich informiert. Die Gegenleistung 
wird unverzüglich zurückerstattet.

4. Lieferung
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „Ab Werk“ vereinbart. Der Auftraggeber ver-
pflichtet sich, eingehende Lieferungen auf Vollständigkeit und Unversehrtheit zu überprüfen. Die Gewährleistungsrechte 
des Auftraggebers setzen voraus, dass dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeoblie-
genheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 3 Tagen schriftlich anzuzeigen. 
Bei verborgenen Mängeln beginnt die Frist nach dessen Entdeckung. Später bei uns eingehende Beanstandungen bleiben 
unberücksichtigt. Für Transportschäden und den Verlust der Ware ist der Transportunternehmer verantwortlich. Diese Schä-
den sind in Anwesenheit des Transportunternehmers festzustellen und unverzüglich der Transportfirma und uns schriftlich 
bekannt zu geben. Die in der Auftragsbestätigung genannten Liefertermine sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich 
als verbindliche Lieferfristen bezeichnet werden. Die Lieferfristen beginnen mit der Absendung der Auftragsbestätigung, 
jedoch nicht vor der Beibringung der vom Auftraggeber zu beschaffenen Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie 
vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das 
Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Ma√ünahmen 
im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernis-
se, die au√üerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung 
des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten. Die 
vorbezeichneten Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Ver-
zuges entstehen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden wir in wichtigen Fällen dem Auftraggeber baldmöglichst 
mitteilen. Wird der Versand auf Wunsch des Auftraggebers verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige 
der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung in unserem Werk mindestens jedoch 
0,5 % des Rechnungsbetrages für jeden Monat, berechnet. Wir sind jedoch berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf 
einer Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen und den Auftraggeber mit angemessener verlängerter Frist 
zu beliefern. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Auftraggebers voraus. Kommt der 
Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit 
entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen   Weitergehende Ansprüche blei-
ben vorbehalten. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie Mängel aufweisen, vom Auftraggeber unbeschadet der Ge-
währleistungsrechte entgegen zu nehmen Teillieferungen durch uns sind zulässig. Technische Änderungen, Änderungen im 
Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs bleiben uns während  der Lieferzeit vorbehalten, sofern der Kaufgegenstand 
nicht erheblich geändert wird und die Änderungen für die Auftraggeber zumutbar sind.

5. Gefahrenübergang bei Versand
Mit der Bereitstellung der Ware zur Verladung geht die Gefahr auf den Auftraggeber über. Dieses gilt auch dann, wenn 
nur Teillieferungen erfolgen und insbesondere auch dann, wenn wir die Versendungskosten übernommen haben. Ersat-
zansprüche wegen verspäteter Lieferungen sind ausgeschlossen, es sei denn die Lieferfristen sind verbindlich vereinbart. 
Eine Versicherung gegen Transportschäden erfolgt nur auf ausdrückliche Anweisung und auf Rechnung des Auftraggebers.

6. Durchführung der Arbeiten
Die Montage der Produkte erfolgt erst, wenn alle Vorarbeiten (z.B. Fliesenarbeiten, Malerarbeiten, Einbau abgehängter De-
cken, etc.) beendet sind, die freie Zufahrt zur Baustelle möglich ist und die Wege über Treppen und Flure frei begehbar sind. 
Dieses ist uns durch den Auftraggeber schriftlich anzuzeigen. Ist ein Fahrstuhl vorhanden, so kann dieser von den Monteuren 
unentgeltlich genutzt werden. Der Auftraggeber sichert zu, dass im Montagebereich unserer Produkte innerhalb einer Bohr-
tiefe von 50 Millimeter, gerechnet von der entsprechenden Wand-, Decken- oder Fußbodenoberfläche (z.B. Oberkante der 
Fliesen), keine Gas-, Wasser- oder elektrischen Leitungen oder Isolierungen verlegt sind. Bei Nichteinhaltung haften wir nicht 
für Beschädigungen. Eine sich daraus ergebende Unmöglichkeit der Vertragserfüllung hat der Auftraggeber zu vertreten.

7. Gewährleistung
Die von uns geschuldete vereinbarte Beschaffenheit der Ware ergibt sich ausschließlich aus den vertraglichen Vereinbarun-
gen mit unserem Auftraggeber und nicht aus sonstigen werblichen Aussagen, Prospekten, Beratungen und dgl. Die Über-
nahme einer Garantie z.B. im Sinne von § 443 BGB ist damit nicht verbunden. Unter Ausschluss aller weiteren Ansprüche 
haften wir für die Mängel wie folgt: Wird ein Mangel durch unseren Auftraggeber gerügt, hat unser Auftraggeber unseren 
Beauftragten Gelegenheit zu geben, den beanstandeten Vertragsgegenstand zu besichtigen und zu prüfen. Wird unseren 
Beauftragten diese Möglichkeit verwehrt, entfallen in Bezug auf die gerügten Mängel jegliche Gewährleistungsansprüche. 
Wir leisten ab Ablieferung 1 Jahr Gewähr für die Mangelfreiheit der Ware, es sei denn, es gilt eine zwingende längere gesetz-
liche Gewährleistungsfrist. Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen entstanden 
sind: Ungeeignete und unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Auftraggeber 
oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerk-
stoffe, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern 
sie nicht auf unser Verschulden zurückzuführen sind. Die Nacherfüllung erfolgte nach unserer Wahl durch die Beseitigung 
des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache. Zur Mängelbeseitigung hat uns unser Auftraggeber angemes-
sene Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Wird dies verweigert, entfallen Gewährleistungsansprüche jeglicher Art gegen 
uns. Falls die Nacherfüllung mehrfach fehlschlägt, kann der Auftraggeber auch vom Vertrag zurücktreten oder Minderung 
verlangen. Wählt der Auftraggeber wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt 
vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadenersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Auftraggeber nach ge-
scheiterter Nacherfüllung Schadenersatz, verbleibt die Ware beim Auftraggeber, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schaden-
ersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, 
wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Der Auftraggeber kann über die ihm in diesen Bestimmungen 
zugestandenen Ansprüche hinaus keine Ersatzansprüche, insbesondere keine Ansprüche auf Schadenersatz, auch nicht 
aus außervertragliche Haftung oder sonstige Rechte wegen etwaiger Nachteile, die mit der Lieferung zusammenhängen, 
gegen uns geltend machen, gleichgültig auf welchen Rechtsgrund er sich beruft. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei 

Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit unseres Geschäftsinhabers oder unserer leitenden Angestellten sowie bei schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichte. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir, „außer in 
den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit unseres Inhabers oder unserer leitenden Angestellten“, nur für den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in de-
nen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personenschäden oder Sachschäden an privatge-
nutzten Gegenständen gehaftet wird Schadensersatzansprüche unseres Auftraggebers sind auch insoweit ausgeschlossen, 
als der uns nach § 478 Abs. 2 BGB auf Ersatz der Aufwendungen in Anspruch nehmen kann, die der Auftraggeber seinerseits 
an den Verbraucher oder einen anderen Unternehmer leisten musste. Der Aufwendungsersatzanspruch nach § 478 Abs. 
2 BGB besteht nur dann, wenn der Auftraggeber seinen Auftraggeber wiederum entsprechend Ziffer 4 Abs. 2 dieser Ge-
schäftsbedingungen wirksam verpflichtet hat. Wird die von uns gelieferte Ware durch unseren Auftraggeber behandelt, 
verarbeitet oder in sonstiger Weise verändert, sind wir nicht mehr Lieferant im Sinne von § 478 Abs. 2 BGB, so dass Aufwen-
dungsersatzansprüche aus dieser Vorschrift unserem Auftraggeber nicht zustehen. Weitere Ansprüche des Auftraggebers, 
insbesondere auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. 
Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf 
die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

8. Zahlungsbedingungen
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „Ab Werk“, ausschließlich Verpackung. 
Diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Der Abzug von Skonto 
bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die in Rechnung gestellten Beträge 
ohne Abzug sofort zur Zahlung fällig. Sofern zwischen uns und dem Auftraggeber ein Zahlungsziel vereinbart wird, kommt 
der Auftraggeber automatisch, ohne dass es einer weiteren Mahnung bedarf, mit Ablauf des Zahlungszieles in Verzug (§ 286 
Abs. 2 Nr. 2 BGB). Der Rechnungsbetrag ist nach Ablauf des Zahlungszieles mit dem gesetzlichen Zinssatz von 8 % über den 
Basiszinssatz zu verzinsen. Ist kein Zahlungsziel vereinbart, so tritt Zahlungsverzug entweder durch eine Mahnung oder spä-
testens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung ein   Der Auftraggeber hat für jede weitere Mahnung einen Be-
trag in Höhe von 10,00€ zu zahlen, sofern wir keinen höheren bzw. der Auftraggeber keinen niedrigeren Schaden nachweist 
§ 353 HGB bleibt unberührt. Die Kosten der Diskontierung und der Einziehung bei der Annahme von Wechseln und Schecks 
trägt der Auftraggeber. Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur in-
soweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Für alle Lieferungen und Leistungen, die 
innerhalb von 6 Monaten nach der Bestellung erfolgen, sind unsere in der Auftragsbestätigung genannten Preise Festpreise. 
Ergeben sich während der 6 Monate nach der Bestellung Preiserhöhungen im Lohn- oder Materialbereich, so erhöhen sich 
die Preise für die nach Ablauf von 6 Monaten vorzunehmenden Leistungen und Lieferungen entsprechend. Die Zahlungen 
können mit befreiender Wirkung nur an uns geleistet werden Vertreter, Monteure und sonstige Mitarbeiter sind zur Ent-
gegennahme von Zahlung nicht berechtigt, es sei denn, dass sie schriftlich zum Inkasso bevollmächtigt sind. Werden die 
Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder kann ein Scheck oder Wechsel nicht eingelöst werden, werden sämtliche 
offen stehende Forderungen gegen den Auftraggeber aus sämtlichen Geschäftsverbindungen sofort zur Zahlung fällig.

9. Eigentumsvorbehalt
Die Lieferung unserer Produkte erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Eine etwaige Warenrücknahme erfolgt immer nur si-
cherheitshalber; es liegt darin, auch wenn nachträglich Teilzahlungen gestattet wurden, kein Rücktritt vom Vertrage. Alle 
gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Auf-
traggeber, aus welchem Rechtsgrund auch immer, unser Eigentum. Die Vorbehaltsprodukte sind sachgemäß zu lagern 
sowie ausreichend gegen Schäden zu versichern. Eine entsprechende Versicherungspolice ist auf Verlangen vom Auf-
traggeber vorzulegen. Der Auftraggeber ist widerruflich und solange er seinen Verpflichtungen uns gegenüber verein-
barungsgemäß nachkommt, berechtigt, die von uns gelieferten Produkte nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu 
veräußern oder zu verarbeiten. Bei Verarbeitung der von uns gelieferten Produkte mit anderen, noch im Fremdeigentum 
stehenden Produkten, erwerben wir Miteigentum an den neuen Sachen. Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus 
dem Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Produkte zum Rechnungswert der übrigen Produkte. Andere 
Verfügungen, insbesondere eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Produkte durch den Auftraggeber sind 
unzulässig. Der Auftraggeber tritt sämtliche ihm aus der Weiterveräußerung der gelieferten Produkte oder aus einem sons-
tigen Rechtsgrund zustehende Forderungen im voraus ohne jede Ausnahme an uns ab. Enthält das Verarbeitungsprodukt 
neben den von uns gelieferten Vorbehaltsprodukten nur solche Gegenstände, die entweder dem Auftraggeber gehörten 
oder aber nur unter einfachem einfachen Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind, so tritt der Auftraggeber die gesamte 
Kaufpreisforderung an uns ab. Im anderen Fall, d.h. beim Zusammentreffen der Vorauszession an mehrere Lieferanten, steht 
uns ein Teil der Forderung zu, entsprechend dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Lieferung zum Rechnungswert 
der  anderen verarbeiteten Gegenstände. Soweit die damit abgetretenen Forderungen die Höhe des Wertes der jeweils 
verkauften, unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte um mehr als 20 % übersteigen, werden die Forderungen an 
den Auftraggeber zurückübertragen. Der Auftraggeber ist berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen so lange selbst 
einzuziehen, als er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Wir sind berechtigt, das 
Sicherungseigentum und das Abtretungsverhältnis offen zu legen und die Forderungen des Auftraggebers im eigenen 
Namen einzuziehen. Solange der Auftraggeber seine fällige Zahlungsverpflichtung uns gegenüber erfüllt, ist er im Rahmen 
einer ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung zu einer wirtschaftlichen Verwaltung und Verwertung der abgetretenen 
Forderungen berechtigt. Dadurch wird aber an der Tatsache nichts geändert, dass die gesamten abgetretenen Forderungen 
für uns gesondert zu buchen sind. Die für uns aufgrund der vorstehenden Vereinbarungen eingezogenen Beträge hat der 
Auftraggeber unverzüglich an uns abzuführen, soweit unsere Forderungen fällig sind. Bei Zahlungsverzug des Auftragge-
bers sind wir berechtigt, die Produkte ohne Inanspruchnahme des Gerichts zurückzunehmen. Zu diesem Zweck dürfen wir 
oder ein von uns Beauftragter diejenigen Räume des Auftraggebers betreten, in denen die betreffenden Produkte lagern. 
Die Befugnis des Auftraggebers, die Produkte im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu veräußern, erlischt sobald er mit 
Zahlungen uns gegenüber in Verzug gerät oder seiner Verpflichtung aus der Erlösabführung nicht ordnungsgemäß nach-
kommt. Jede Zwangsvollstreckung in die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte, hat der Auftraggeber uns unter 
Anschluss einer Abschrift des Pfändungsprotokolls unverzüglich mitzuteilen. Das gleiche gilt für den Fall einer Pfändung 
der an uns abgetretenen Ansprüche   

10. Schutzrechte
Haben wir nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von bereitgestellten Teilen des Auftraggebers zu 
liefern, so haftet dieser dafür, dass Schutzrechte Dritter hierdurch nicht verletzt werden. Wir erden den Auftraggeber ggf. auf 
uns bekannte Rechte hinweisen. Der Auftraggeber hat uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen und Ersatz für 
den entstandenen Schaden zu leisten. Bei uns bis dahin angefallene Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Wird uns 
die Herstellung unserer Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so sind 
wir „ohne Prüfung der Rechtslage“ berechtigt, die Arbeiten einzustellen; Kosten eventueller Rechtsstreite hat der Auftrag-
geber zu tragen. Uns überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt haben, werden auf Wunsch auf 
Kosten des Auftraggebers zurückgesandt; andernfalls sind wir berechtigt, diese zu einem von uns bestimmten Zeitpunkt zu 
vernichten. Das Eigentum, die Urheber- und ggf. gewerblichen Schutzrechte an den von uns oder von Dritten in unserem 
Auftrag gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen stehen uns zu, und zwar auch 
dann, wenn der Auftraggeber hierfür die Kosten übernommen hat. Wird ein Auftrag nicht erteilt, sind von uns überlassene 
Unterlagen zurückzugeben. Im Falle einer Benutzung unserer Vorschläge außerhalb eines erteilten Auftrages sind wir be-
rechtigt, Schadensersatz zu fordern. Eine Haftung unsererseits entfällt.

11. Datenverarbeitung
Wir sind berechtigt, die aufgrund der Geschäftsbeziehung vom Auftraggeber einbehaltenen Daten gemäß den Bestimmun-
gen des Bundes-Datenschutzgesetzes zu verarbeiten. Eine gesonderte Mitteilung darüber ergeht nicht.

12. Abtretungsverbot
Die Abtretung von Ansprüchen, welche aus einem Geschäftsabschluss gegen uns erworben werden, ist ausgeschlossen.

13. Aufhebung des Vertrages
Gerät der Vertrag aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht zur Durchführung, so wird dem Auftraggeber 
der daraus resultierende Schaden in Rechnung gestellt, es sein denn, der Auftraggeber weist nach, dass im konkreten Fall 
ein Schaden überhaupt nicht entstanden ist oder erheblich geringer ist als der von uns in Rechnung gestellte Betrag. Wir 
sind berechtigt, entweder eine Schadensersatzpauschale von 25 % des vereinbarten Nettokaufpreises ohne Einzelnachweis 
oder den konkret entstandenen Schaden in Rechnung zu stellen, den wir nachzuweisen haben.

14. Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein, wird sie durch ein andere Bestimmung ersetzt, die dem 
wirtschaftlichem Sinn und Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nach kommt. Im übrigen behalten alle anderen 
Bestimmungen ihre Gültigkeit.
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