24

Bild: zvg

Energieforschung

Solarwdrmespeicher

Der alte Oltank reicht nicht

Bei der energetischen Sanierung eines Gebdudes stellt sich immer wieder
die Frage: Kdnnte der Heizéltank in einer neuen Anlage mit
Sonnenenergie und Warmepumpen als Niedertemperaturspeicher
dienen? Die Simulation eines konkreten Beispiels zeigt kritische

Resultate.

Der alte Oltank als neuer Wassertank fiir die solare Heizungsunterstiitzung?

Konnte ich meinen Heizoltank in Zu-
kunft als Solarwdrmespeicher nutzen?
Ladsst sich der bestehende Behilter
als Niedertemperaturspeicher in einer
neuen Anlage einsetzen? Diese Fragen
stellt sich manch ein Hausbesitzer,
wenn er im Rahmen einer energetischen
Gebdudeerneuerung auch ein alternati-
ves Wirmesystem mit Sonnenenergie
erwégt. Was auf den ersten Blick eine
interessante, weil tkologische Idee dar-
stellt, erweist sich bei genauer Betrach-
tung jedoch als wenig effiziente Lsung.
Experten wollten es genau wissen und
haben am Beispiel eines konkreten Ein-
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familienhauses im Schweizer Mittel-
land detaillierte Berechnungen durch-
gefiihrt.

Wairmedammung und Sonnenenergie

Die beiden Planungsunternehmen
Sporri & Schmitter Architekten AG in
Rupperswil und Schiipbach Enginee-
ring AG in Glattbrugg konnten zusam-
men mit dem Institut fiir Solartechnik
(SPF) in Rapperswil die nétigen Sys-
temkonfigurationen berechnen und Si-
mulationen durchfiihren. Bei dem vom
Bundesamt fiir Energie (BFE) unter-
stiitzten Projekt standen die Gebdude-

erneuerung mit verbesserter Wirme-
ddmmung und die Nutzung der Son-
nenenergie im Vordergrund der Sanie-
rungsmassnahmen.

Wird eine Olheizung mit einem anderen
System ersetzt, konnte der Heizéltank
als Speicher fiir Niedertemperatur-
wirme weiter verwendet werden. Des-
sen Volumen wird meistens so dimensi-
oniert, dass die Kapazitdt fiir einen
Jahresbedarf an Heizdl reicht. Beim
betrachteten Einfamilienhaus war ein
Tank mit 4000 Liter, aus Baustahl und
ohne Innenbeschichtung, installiert ge-
wesen.

Zwei unterschiedliche Konfigurationen
fur den alten Tank

Fiir die Auslegung einer neuen Anlage
und deren Berechnungen wurden zwei
unterschiedliche Systemkonfigurationen
angenommen. Einerseits hat man eine
Wiérmepumpe in Serieschaltung mit
dem ungenutzten Heizoltank ausgelegt,
anderseits eine parallele Funktions-
weise angenommen. Der alte Oltank
wird nun zum Wassertank mit 4 m® In-
halt. Hinzu kommen 30 m* Sonnenkol-
lektoren. Die gewonnene Sonnenener-
gie wird entweder in einen Brauch-
warmwasserspeicher oder in den Tank
geleitet. Dieser dient seinerseits entwe-
der als Warmequelle fiir eine Wasser-
Wasser-Wiarmepumpe, die das Brauch-
wasser zusitzlich erwédrmt, oder in
der Heizungsiibergangszeit direkt zur
Raumbeheizung. Bei der Parallelschal-
tung wird der Inhalt des neuen Nieder-
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System A
Kollektorfeld

System B
Kollektorfeld

Schematische Darstellung von Systemvariante A
mit Warmepumpe (WP) und umgenutztem Oltank
in Serie (Serieschaltung). In der Untervariante wird
das Speichervolumen theoretisch verdoppelt.

verdoppelt.

Schematische Darstellung von Systemvariante B
mit Warmepumpe (WP) und umgenutztem Oltank
parallel geschaltet (Parallelschaltung). In der
Untervariante wird das Speichervolumen theoretisch

Zwei unterschiedliche Systemkonfigurationen dienten zur Simulation der Integration eines alten Heizéltanks.

temperaturspeichers nur fiir die Raum-
heizung eingesetzt. Die bei dieser Vari-
ante verwendete Warmepumpe nutzt als
Warmequelle die Umgebungsluft. Bei-
den Systemen entsprechend muss ein
umgebauter Heizoltank wahrend eines
Jahres unterschiedliche Aufgaben iiber-
nehmen.

Bei der Simulation der beiden Systeme
konnte der Tank mit den gross dimensi-
onierten Sonnenkollektoren bis Ende
August vollstindig beladen werden
(Temperatur 90° C). Die Serieschaltung
ermoglicht eine Entladung bis auf 7° C,
bei der Parallelschaltung hingegen, mit
welcher eine direkte Raumbeheizung
vorgesehen ist, kann der Warmeinhalt
nur bis auf eine Temperatur von ca. 35° C
(Vorlauftemperatur) eingesetzt werden.

Die Speicherkapazitdt des Tanks liegt
somit bei 337 kWh bzw. 208 kWh. Lei-
der sind diese Kapazitdten fiir beide
Anlagenkonfigurationen bereits im No-
vember aufgebraucht. Ein effektiver
Saisonspeicher miisste fiir das unter-
suchte Einfamilienhaus ca. 5 bis 10 Mal
grosser sein. Mit zusétzlichen Mass-
nahmen zur Wirmeddmmung des
Tanks (z.B. Sandfiillung des Tankraums)
kénnte eine Verldngerung erreicht wer-
den. Ausreichend wire diese allerdings
auch nicht.

Alternativen ohne Tanknutzung

Diese Erkenntnisse lassen sich auf an-
dere Standorte nur hinsichtlich der
Warmwasserbereitung iibertragen, wih-
rend die solaren Gewinne unterschied-
lich sein kénnen. Eher noch ungiinsti-

ger verlduft indes der Vergleich mit
Mehrfamilienhdusern.

Die Systemsimulationen haben gezeigt,
dass eine Parallelkonfiguration — also
eine getrennte Funktionalitdt — Vorteile
bringt. Dennoch geben die Autoren der
Untersuchung die Empfehlung, einen
alten Oltank zu demontieren und im
frei werdenden Raum ein Solar-Kombi-
system zu installieren. Eine Luft-Was-
ser-Wiarmepumpe sowie Sonnenkollek-
toren mit einem 1000-Liter-Speicher
sind als System wirkungsvoller. Gleich-
zeitig 6ffnet sich hier das Spektrum fiir
weitere Systeme und Technologien mit
erneuerbaren Energien, womit man eine
Reduktion der CO,-Emissionen errei-
chen kann.
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