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Takkasydamet
Vesikiertoiset takkasydamet



Tuli on ollut kokoontumispaikka jo aikojen alusta. Se on kodin

sydéan, jonka laheisyydessé tapaamme aina uudestaan 1&pi
elamamme. Entisajan traditiot ja nykypaivan tarpeet ovat Hoxterin
luovuuden lahteita. Tuloksena on takkasydamia, joissa yhdistyy
puhdas muotoilu, vankkarakenteisuus ja innovatiivinen teknologia;
takkasydamia, jotka muuttavat asuinymparist6si taysin uniikiksi
toteutukseksi parhaiden takantekijdiden kasissa.



“Olla paras on tarkedmpaé kuin olla ensimméinen.”

On tilanteita, joissa tarvitaan kompromisseja. Toisissa tapauksissa
kompromisseja ei voida hyvaksyéa. Perustimme Hoxterin 10 vuotta
sitten perusperiaatteella, jossa kompromisseja ei sallita. Tama periaate
on voimassa vieléd tanakin paivana. Kiitos taman yritysfilosofian, tulet
huomaamaan tuotteidemme korkeimman laadun niin teknisell3,
esteettiselld kuin toiminnallisellakin tasolla.

Olemme ylpeitéa voidessamme tydskennella parhaiden tulisija-
asentajien kanssa tayttdessamme unelmasi viihtyisasta kodista.
Luonnollisen tulen sydamellisté lampoa ja kiehtovuutta ei voi korvata
modernilla teknologialla.

Richard Dorazil, Petr Banasinski
Yrityksen Hoxter perustajat



Paras teknologia alkaa pienista N SCHNABEL

yksityiskohdista

Myds kaikkein pienimmilla komponenteilla on tarkkaan harkittu
paikka ja toiminto kaikissa tuotteissamme. Jotta kykenemme
tuottamaan huippulaatuisia tuotteita, kdytdmme vain parhaimpia
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materiaaleja ja ammattitaitoisia tyontekijoita. Keskitymme ennen
kaikkea asiakkaidemme vaatimuksiin ja toiveisiin seké tuotteiden
yksityiskohtaiseen viimeistelyyn. Taman vuoksi Hoxter-tuotteet
tayttavat vaativimmatkin laatukriteerit ja tarjoavat asiakkailleen

parhaan kayttémukavuuden.

ECKA 90/40/40




HAKA 89/72




UKA 69/48/69/51

Puhtaan takkaluukun hienous

Hoxter-tuotteiden kehittdmisprosesseissa puhdas takkaluukku on aina ollut yksi
tarkeimmista prioriteeteista. Palamisilman ohjaussysteemi onkin suunniteltu niin,

etté esilammitetty ilma virtaa myos lasin ohi muodostaen verhon, joka suojaa lasia
nokeentumiselta. Talldin noki ja pdly ohjautuu takaisin tulipesdan ja takkaluukku pysyy
puhtaana. N&in ollen luukun huoltovalikin pitenee. Takkaluukun puhtauteen vaikuttavat
merkittavasti myds polttopuiden kosteus, savupiippu seka tuloilman saaté.
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UKA 56/50/56/52 ,

12

Helppo kayttaa

Hoxter-tuotteiden tulipeséat ovat niin tiiviité, etta tuli reagoi valittdémasti
jokaiseen paloilman s&adon liikkkeeseen. Tulisijan kayttaminen on
turvallista korkeissakin lampétiloissa, silla komponentit suunnitellaan
niin, ettd ne jaahtyvat luonnollisesti. Tata on tehostettu valitsemalla
oikeanlaisia materiaaleja, kuten esimerkiksi ruostumatonta terasta.
Huomiota on kiinnitetty kuitenkin ennen kaikkea helppokéayttdisyyteen
ja muotoiluun. Luukun kahvat ja vivut ovat toiminnaltaan ja muodoltaan

hyvin luonnollisia.
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Yksilollinen muotoilu

Vaalea tai tumma tulipesén vuoraus. Tumma tulipesamateriaali on
|&pivarjattya saviseosta, eiké siis ole varjatty vain pinnalta. Tulisijan oven
kahva ja ilmansaatévipu ovat tehty joko ruostumattomasta teréksesté
tai pinnoitettu mustalla teflonpinnoitteella. Takkaluukun kehysten ja
kaulusten laaja tuotevalikoima ja mahdollisuus erikoismitalliseen malliin
pyynndstd. Nama ovat kustomointimahdollisuuksia, jotka auttavat sinua
luomaan oman kasintehdyn tulisijasi.
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HAKA 89/45




Kaksoislasitus

Nykyaikaisen kaksoislasituksen ansiosta sek& koko talon etta
yksittéisten tilojen energian tarve vdhenee. Kaksoislasituksen kautta
takkaluukun erityisominaisuudet paranevat, jolloin luukkulasin kautta
karkaavan sateilylammon maara pienenee. Tata kautta estetédan
myds tilojen ylikuumentuminen.

- Yhdella lasilla == Kaksoislasitus
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ECKA 67/45/51

* luetellut arvot mitattiin mallilla ECKA 67/45/51W kayttéen 6 kg + 4 kg puuta
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ECKA 67/45/51




24

Polttopuiden lisaaminen takaa

Polttopuiden lisédmisen helppous piilee tulipesan
kaytossa. Katsojalle annetaan ensinnékin mahdollisuus
katsoa tulta esteettémaésti suuresta takkaluukusta.
Osassa HOXTER-tuotteista on kuitenkin myds toinen
kiinted luukku takaseindssé. Taté takana olevaa luukkua
kaytetaan vain polttopuiden lisddmiseen esimerkiksi
eteisesté tai teknisesta tilasta. Takana oleva luukku on
suunniteltu niin, ettei sitéd nde takan edesté katsottaessa.
Kyseinen luukku mahdollistaa tehokkaan palamisen

ja tata kautta entista puhtaamman takkaluukun.




Varaava takka

Varaava takka kerda lamp6a ja sateilee sitd huonetilaan.
Tuntisuorituskyky on tassa takassa pienempi, eika polttoainetta
tarvitse néin ollen lisata niin usein. Tulipesasta poistuva

kuuma savukaasu virtaa varaavan lammonvaihtimen kautta.
Lammonvaihdin on valmistettu raskaista materiaaleista, jotka
kykenevat keradmaan savukaasun lampoenergian. Keratty

lampd 1ammittaé takan seindn, joka séteilee lampda koko tilaan.
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UKA 69/48/69/51
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Varaavilla massakiekoilla

Kiertoilmatakan tehoa voidaan kasvattaa Hoxter -varaavilla
massakiekoilla, joiden yhteispaino on 150kg. Varaavalla
massalla saadaan lammaonluovusaikaa pidennettya
useammalla tunnilla sen jalkeen, kun puut ovat palaneet.
Varaavissa massakiekoissa on kaksikerrosrakenne,

jonka spiraalimaisella sisdosalla saadaan lamp6
siirtyméan tasaisesti koko varaavaan massaan.

Rakenne on yksinkertainen ja tehokas.

ECKA 51/51/51
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UKA 69/48/69/51
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Vesikiertoinen takka

Vesikiertoinen takka toimii lammonlahteené koko talon tai
kayttdveden lammittdmiseksi. Kuuma savukaasu kulkee
tulipesén ylla sijaitsevaan lammodnvaihtimeen. Vaihtimessa veden
lampdotila nousee 70-80 celsiusasteeseen. Tama vesi siirretdan
vesivaraajaan, jossa lammitetty vesi sailytetdan ja hydédynnetédan
mydhemmin esimerkiksi lammityspattereihin, lattialammitykseen
tai kayttévetena.
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UKA 37/55/37/57




ECKA 67/45/51
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Sahkoinen paloilman ohjain
ABRA 6.1 Ohjainyksikké
=

Automaattinen palamisen ohjausjarjestelma mittaa
paloprosessia ja syottéa palamiseen tarvittavaa ilmaa
hallitusti, jotta saavutetaan mahdollisimman tehokas

puiden palaminen. Kun puut ovat palaneet loppuun,

)
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systeemi sulkee automaattisesti paloilmakanavan. o

Q

Talla parannetaan paloprosessin lopun hydtysuhdetta Naytts

sek& minimoidaan energiahavikki.

Tama tekninen innovaatio on toteutettu kaytannoéllisella

ja modernilla muotoilulla: siirrettévé nayttd, ei mekaanisia A

littimi& ja laite on helppokayttéinen. ]_ lmalappa
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Asiakastuki

Olemme tukenasi tuotteillemme ja olemme tavoitettavissa kun
tarvitsette meité. Kaikki huoltokyselyt hoidetaan muutamassa
paivassa. Asiakastuki hoidetaan suoraan tehtaalta teknikkojen
toimesta, jotka tuntevat tuotteet lapikotaisin.

Huolto tarkeimpiin komponentteihin voidaan tehd&n pesan kautta.

Kuorirakenteeseen ei ole tarvetta tehda erillista huoltoluukkua.

ECKA 67/45/51
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ECKA 90/40/40



Takkasydamet
Suoralasimallit

HAKA 37/50

Hyotytehon alue
5-12 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 4,5 kg

Hyodtytehon suhde

84 % 16 %

HAKA 60/50S(h) o«

pienet asennusmitat

Hyo6tytehon alue
5-12 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 4,5 kg

Hydétytehon suhde

80 % 20 %
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HAKA 37/50G(N) L A

Syva tulipesa (toisioilmapolttopesalld)

Hyotytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 6 (8) kg

Hyotytehon suhde

84 % 16 %

HAKA 63/51 «a

Hyotytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen méaara, kaytdssa
varaava massa 6 kg

Hyotytehon suhde

82 % 18 %

HAKA 67/38(N) oA

(Toisioilmapolttopesalla)

Hyotytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 6 (8) kg

Hyotytehon suhde

83 % 17 %

HAKA 67/51h «a

Hyotytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 5,5 kg

Hyo6tytehon suhde

82 % 18 %

HAKA 78/57(h)

Hyoétytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen maara, kaytossa
varaava massa 5,5 kg

Hyétytehon suhde

78 % 22%

HAKA 89/72h o«

Hyotytehon alue
9-18 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 5,5 kg

Hyo6tytehon suhde

73 % 27 %

HAKA 89/45(h)

Hyo6tytehon alue
8-16 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 5,5 kg

Hyo6tytehon suhde

81 % 19 %

Tekniset tiedot ja kuvat I16ytyvat kotisivuiltamme

www.hoxter.de

HAKA 110/51h

Hyo6tytehon alue
9-18 kW

Hyo6tytehon suhde

78 % 22%

HAKA 150/51h

Hyo6tytehon alue
10-20 kW

Hyo6tytehon suhde

68 % 32 %

B Takkasydén (+varaava massa)

Takkaluukku (kaksoislasitus)
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Takkasydamet
Tunnelimallit

HAKA 37/50T o«

Hyotytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen méaara, kaytdssa
varaava massa 6 kg

Hyotytehon suhde

75 % 25 %

HAKA 89/45T(h)

Hyo6tytehon alue
8-16 kW

Hyoétytehon suhde

65 % 35 %

48

HAKA 63/51T L A

Hydtytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen maara, kaytossa
varaava massa 6 kg

Hyotytehon suhde

70 % 30 %

HAKA 110/51Th

Hyoétytehon alue
9-18 kW

Hyétytehon suhde

——
59 % M %

HAKA 60/50T(h) o«

Hyotytehon alue
5-12 kW

Polttoaineen maara, kaytéssa
varaava massa 4,5 kg

Hyotytehon suhde

66 % 34 %

HAKA 78/57T(h) «

Hyotytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen méaara, kaytéssa
varaava massa 6 kg

Hyotytehon suhde

68 % 32 %

Takkasydamet
Kulmalasimallit

ECKA 50/35/45(h)

Hyotytehon alue
5-12 kW

Polttoaineen méaara, kaytdssa
varaava massa 4,5 kg

Hyotytehon suhde

75 % 25 %

ECKA 51/51/51(h)

Hyotytehon alue
5-13 kW

Polttoaineen maara, kaytossa
varaava massa 5 kg

Hyotytehon suhde

75 % 25 %

ECKA 60/35/50S(h) &

pienet asennusmitat

Hyotytehon alue
5-13 kW

Polttoaineen maara, kaytossa
varaava massa 4,5 kg

Hyotytehon suhde

74 % 26 %

wy ==

ECKA 76/45/57h

Hyotytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 5,5 kg

Hyo6tytehon suhde

70 % 30 %

Tekniset tiedot ja kuvat 16ytyvat kotisivuiltamme

www.hoxter.de

ECKA 70/40/38(N) L Al

(dohofivaci komora)
Hyo6tytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 6 (8) kg

Hyo6tytehon suhde

76 % 24 %

ECKA 90/40/40h o«

Hyoétytehon alue
8-16 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 5 kg

Hyétytehon suhde

55 % 45 %
(yhdella lasilla)

B Takkasydén (+varaava massa)

Takkaluukku (kaksoislasitus)

ECKA 67/45/51(h)

Hyotytehon alue
6-16 kW

Polttoaineen maara, kaytdéssa
varaava massa 5,5 kg

Hyotytehon suhde

74 % 26 %
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Takkasydamet

Mallit kolmisivuisella lasilla

UKA 37/55/37/57h L A

Hyoétytehon alue
6-12 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 4 kg

Hyétytehon suhde
L
52 % 48 %

UKA 56/50/56/52h

Hyotytehon alue
5-12 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 4,5 kg

Hyo6tytehon suhde
|
48 % 52 %
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UKA 37/75/37/57h o«

Hyoétytehon alue
8-14 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 4,5 kg

Hyétytehon suhde
L
49 % 51 %

UKA 69/48/69/51h

Hydétytehon alue
6-12 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 5 kg

Hydétytehon suhde
I
45 % 55 %

B Takkasydan (+varaava massa)
Takkaluukku (yhdella lasilla)

UKA 37/95/37/57h L A

Hyoétytehon alue
9-17 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 5 kg

Hyoétytehon suhde
L
48 % 52 %

UKA 86/50/86/52h @&

Hyoétytehon alue
8-15 kW

Polttoaineen maara, kaytdssa
varaava massa 5 kg

Hydétytehon suhde
I
45 % 55 %

Vesikiertoiset takkasydamet
Suoralasimallit

HAKA 37/50WI & HAKA63/51WI HAKA 63/51Wa
Hyotytehon alue Hyoétytehon alue Hyoétytehon alue

5-10 kW 10-24 kW 10-24 kW

Hyo6tytehon suhde Hydétytehon suhde Hyoétytehon suhde

80 % 6% 14% 75 % 8% 17% 63 % 20% 17%

HAKA 67/51Wh HAKA 78/57W(h) HAKA 89/45Wh
Hydtytehon alue Hyotytehon alue Hyotytehon alue

8-22 kW 10-24 kW 10-24 kW

Hyo6tytehon suhde Hyétytehon suhde Hyo6tytehon suhde

73% 10% 17% 66 % 12% 22% 72 % 9% 19%

B Lamminvesivaraaja

Tekniset tiedot ja kuvat [dytyvat kotisivuiltamme | Takkasydén
www.hoxter.de Takkaluukku (kaksoislasitus)
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Vesikiertoiset takkasydamet
Tunnelimallit

HAKA 63/51WT HAKA 78/57WT(h) HAKA 89/45WT(h)
Hydtytehon alue Hyotytehon alue Hyotytehon alue
10-19 kW 10-22 kW 10-22 kW
Hydtytehon suhde Hyobtytehon suhde Hyotytehon suhde
55 % 15 % 30 % 55 % 13% 32% 55 % 10 % 35%
Vesikiertoiset takkasydamet
Kulmalasimallit
ECKA 50/35/45W(h) ECKA 67/45/51W(h)
Hydtytehon alue Hyotytehon alue
5-12 kW 8-17 kW
Hydtytehon suhde Hyotytehon suhde
65 % 10 % 25 % 67 % 7% 26 %
B Lamminvesivaraaja
Tekniset tiedot ja kuvat I18ytyvét kotisivuiltamme B Takkasydén
www.hoxter.de Takkaluukku (kaksoislasitus)
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Kahva ja kehykset
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Kierrekahva ruostumaton terés Suora kahva ruostumaton teras limansaatovipu ruostumaton teras Kahva ruostumaton teras

Musta kierrekahva Musta suora kahva Musta ilmansaatovipu Musta kahva

Oven irtokahva Kotelo oven irtokahvalle

Peitekehys 2 x 45° Peitekehys 1 x 90°

Peitekehys 1 x 90° (ECKA) - Kaulus 50 mm
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ECKA 90/40/40 — Auggen — Germany 1

ECKA 67/45/51 — Sinsheim — Germany 2-3
ECKA 90/40/40 - Tibingen — Germany 6-7
HAKA 89/72 — Helsinki — Finland 8-9

UKA 69/48/69/51 — Tenningen — Germany 10-11
UKA 56/50/56/52 — Brno — Czech republic 12-13
HAKA 89/45 - Topolcianky — Slovakia 14-15
HAKA 89/45 — Brno — Czech republic 18-19
ECKA 67/45/51 — Sinsheim — Germany 20-21
ECKA 67/45/51 — Bratislava — Slovakia 22-23
HAKA 89/45 — Helsinki - Finland 25

HAKA 67/51 — Szczyrk — Poland 26-27

UKA 69/48/69/51 — Gerlingen — Germany 28-29
ECKA 51/51/51 — Neuenburg — Germany 30-31
UKA 69/48/69/51 — Tenningen — Germany 32-33
ECKA 50/35/45 - Agard — Hungary 34-35

UKA 37/55/37/57 - Pfaffenweiler - Germany 36-37
ECKA 67/45/51 — Kiev — Ukraine 38-39

HAKA 150/51 — Brno — Czech republic 40-41
ECKA 67/45/51 — Eppingen — Germany 42-43
ECKA 90/40/40 — Auggen — Germany 44-45



Hoxter GmbH
Hersbrucker StraBe 23
91244 Reichenschwand
DEUTSCHLAND

Tel.: +49 (0)9151 8659 163
E-mail: info@hoxter.de

Hoxter a.s.
Jinacovice 512

66434 Jinacovice
CZECH REPUBLIC
Tel.. +420 518 777 701
E-mail: info@hoxter.eu

www.hoxter.de
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Tekniset tiedot ja kuvat I6ytyvat kotisivuiltamme www.hoxter.de




