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Arbre conique C Drain M12 x 1.5
Pression Vitesse Puissance Couple
Article Type Cylindrée bar de a100 bar eta 100 bar et Aspiration Pression Poids

rotation 1000 t/min. 1000 t/min.

A B M N O m n o

cmt max.  t/min. Kw Nm Kg
mm mm mm mm mm mm mm mm
122100 GM1B1.2 1,17 0.15 0,54 79 38 0,97
122101 GM1B1.6 1,56 0.20 0,65 8139 1,01
122102 GM1B22 2,08 0.29 0,72 8340 1,03
122103 GM1B26 26 0.37 0,78 8541 1,06
122104 GM1B3.2 3,12 0.45 0.91 8742 1.09
122105 GM1B3.8 3,64 200 4000 0.55 1.05 goa3 1o 80 M6 13 30 M6—0
122106 GM1B 4.3 4,16 0.62 1.20 9144 1.17
122107 GM1B4.9 4,94 0.70 1.40 94 45 1.2
122108 GM1B59 585 0.78 1.80 97 47 1.26
122109 GM1B7.8 7,54 0.84 1.90 10450 1.38
Version renforcée sur demande
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6.5 N4 ME 1
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2 ’i | G1/4 =i 13 w o
’T7 Y | 30 | A-A
Pression maxi conduite de drainage : 2 bar
Compression maxi sortie avec drainage : 80 bar Palier : Voir page 9
Rotation minimum : 700 t/min. Raccords de connexion Voir page 5
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Drain M14 x 1.5

PressionVitesse Puissance Couple
Article Type Cylindrée b de a 100 bar eta 100 bar et Aspiration  Pression Poids
ar  rotation 1000 t/min. 1000 t/min.
3 . A B M N O m n o
cmit max.  t/min. Kw Nm MM MM mm mm mm mm mm mm Kg

122200 GM 2B 6 6,7 200 0,95 0,97 103 M6 2,50
122201 GM2B9 9,6 200 1,36 1,30 1062 13 30 M6 13 30 M6 2,55
122202 GM2B 12 12,3 200 1,76 1,73 106 M6 2,60
122203 GM 2 B 15 15 200 3500 2,13 2,13 119 M6 2,85
122204 GM 2B 17 17,7 180 2,55 2,55 113 M6 2,90
122205 GM2B 20 20,4 160 2,94 2,94 11 8 19 40 M8 19 40 M6 2,95
122206 GM 2B 26 26,6 140 3,20 3,20 130 M8 3,20

Pression maxi conduite de drainage : 2 bar

Compression maxi sortie avec drainage : 80 bar

Rotation minimum : 700 t/min.

Palier : Voir page 10

Raccords de connexion : Voir page 5
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Arbre conique C Drain M18 x 1.5
PressionVitesse Puissance Couple
Article Type Cylindrée b de & 100 bar eta 100 bar et Aspiration Pression Poidg
ar  rotation 1000 t/min. 1000 t/min.
3 . A B M N O m n o
cm/t max.  t/min. Kw Nm MM mm mm mm mm_ mm mm_ mm Kg
122300 GM 3 B 22 22 220 3000 3,30 3,17 1366 6,45
122301 GM 3 B 27 27 220 3000 4,04 3,89 1366 6,50
122302 GM 3 B 32 32 220 3000 4,77 4,61 1366 6,60
122303 GM 3 B 37 37 200 3000 5,55 5,33 1483 25 51 M10 25 51 M10 7,25
122304 GM 3B 42 42 200 3000 6,32 6,05 1483 7,30
122305 GM 3B 47 47 190 3000 7,13 6,78 1483 7,40
122306 GM3B55 55 190 2500 7,79 7,93 1563 7,80
122307 GM 3B 63 63 190 2500 9 9,08 16Z3 36 62 36 62 8,10
Pression maxi conduite de drainage : 2 bar
Compression maxi sortie sans drainage : 80 bar
Rotation minimum : 600 t/min.
Palier : Voir page 11
Raccords de connexion : Voir page 5
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Moteur a engrenages GM3, 5
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Arbre conique C Drain M18 x 1.5

Pression Vitesse Puissance Couple
Article Type Cylindrée ba de a100 bar efa 100 bar et Aspiration Pression Poids
rotation 1000 t/min. 1000 t/min.
cm’/t max.  t/min. Kw Nm A B M N O mn o Kg
mm mm mm mm mm mm mm mm

122400 GM3,5 B40 40 200 2500 6,03 5,76 10,4
122401 GM3,5 B48 48 200 2500 7,20 6,92 156 76 10,5
122402 GM3,5 B56 56 190 2500 8,45 8,07 10,6
122403 GM3,5 B64 64 180 2500 9,70 9,23 32 62 M1z 32 62 Mi12 11,5
122404 GM3,5 B72 72 160 2000 10,80 10,38 171 84 11,7
122405 GM3,5 B80 80 140 2000 12,05 11,54 11,8
Pression maxi conduite de drainage : 2 bar
Compression maxi sortie avec drainage : 80 bar Palier : Sur
demande
Rotation minimum : 600 t/min. Raccords de connexionVoir page 5
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Palier renforcé pour Pompe et Moteur - SU

SU2

Arbres conique :
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Article Type OPTIONS : Arbre V/max Poids (KQg) Pignon de liaison
426100 SUL 12539 cylindrique 0,8 article 430100type 08015
SUC1 conigue 5000
426101 SUR 12540 cylindrique Ymin
426101A SUR?2 @ 22 mm 1,3 article 430102type 08016
SUC2 conique
o 4000 .
426102 SU3 16796 cylindrique Ymin 2 article 430105type 08017
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Raccord a flasque - Italien -

Article n° Type C D E H I Vis Groupe
022600 3/8" x 30 30 3/8" 12 18 30 M6 x 22 1-2
022601 1/2" x 30 30 1/2" 12 18 30 M6 x 22 1-2
022602 1/2" x 40 35,5 1/2" 19 18 40 M8 x 22 2-3
022603 3/4" x 40 35,5 3/4" 19 23 40 M8 x 25 2-3
022605 3/4" x 51 45 3/4" 25 25,5 51 M10 x 30 3-3,5
022604 1"x 51 45 1" 25 25,5 51 M10 x 30 3-3,5
022606 1" x 62 55 1" 25 34,5 62 M12 x 35 3-3,5
022607 11/4"x 62 55 11/4" 25 34,5 62 M12 x 35 3-35
022608 Marzocci 55 1" 25 34,5 56 M12 x 35 3-35

Raccord livré avec vis, rondelles et O' Ring.
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Raccord a flasque - Bosch -
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Article Type P:ﬁ;ii'on B C E H | L M ORing
022700 RD 35-10 L 315 M16 x 1,5 10 8
022701 RD 35-12 L 315 M18 x 1,5 12 6.5 8 10 30 6x20 3075
022702 RD 35-15L 250 35 M22 x 1,5 15 12
022703 RD 35-16 S 315 M24 x 1,5 16 12
022704 RD 40-15L 100 M22 x 1,5 15 12
022705 RD 40-18 L 100 M26 x 1,5 18 15
022706 RD 40-22 L 100 40 M30 x 2 22 6.5 8 19 35 6x20 3100
022707 RD 40-28 L 100 M36 x 2 28 19 40
022708 RD 40-20 S 250 M30 x 2 20 16 35
022709 RD 55-20 S 250 M30 x 2 20 16
022710 RD 55-25 S 250 55 M36 x 2 25 85 12 20 50 8x25 3125
022711 RD 55-30 S 250 M42 x 2 30 26
022712 RD 55-35 L 100 M45 x 2 35 26
7 24°
Raccord coude 90° : e
L
|
N b
//F8 |
guiin Ho
" D
Article Type P:ﬁ;ii'on A B C D E H I L M O'Ring
022800 R 35-10L-90° 315 M16x1,5 10 16,5 8 6 x 35
022801 R 35-12L-90° 315 35 M18x15 12 16,5 65 8 10 30 6x20 6x35 3075
022802 R 35-15L-90° 250 M22x1,5 15 16,5 12 6 x 35
022803 R 35-16 S-90° 315 M24x15 16 20 12 40 6 x40
022804 R 40-15 L-90° 100 M22x15 15 225 12 38 6 x40
022805 R 40-18 L-90° 100 M26x1,5 18 225 15 38 6 x40
022806 R 40-22 L-90° 100 40 M30x2 22 225 6,5 8 19 38 6x20 6x40 3100
022807 R 40-28 L-90° 100 M36x2 28 28 19 40 6 x 50
022808 R 40-20 S-90° 250 M30x2 20 225 16 40 6 x40
022809 R 55-35L-90° 100 M45x2 35 31 26 49 8 x 60
022810 R 55-20 S-90° 250 M30x2 20 24 16 46 8 x45
022811 R 55-25 S-90° 250 55 M36x2 25 31 85 12 20 49 8x25 8x60 3125
022812 R 55-30 S-90° 250 M42x2 30 31 26 49 8 x 60
022813 R 55-42 L-90° 100 M52x2 42 40 26 49 8x70
022814 R 55-48 S-90° 250 M52x2 38 40 26 49 8x70
Raccords livré avec vis, rondelles et O' Ring.
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Moteur Bosch avec palier integré
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P Dimensions i
, Cylindrée Poids
Article Type om? A B Kg @ C
8 LR 201 8 747 121.3 3.5 0511445300 0511445001
11 LR 201 11 78.5 126.33.6 0511545300 0511545001
14 L 201 14 131.3 3.7 0511545 301
16 LR 201 16 79 134.7 3.8 0511645300 0511645001
19 L 201 19 139.7 4.2 0511645 302
225 LR 201L 22.5 92.6 157.14.8 0511745300 0511745001
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Moteur a engrenages internes MGG 200
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PressionVitesse de Kw a
Article Type Cylindrée max rotation 100 bardaNm X Y Filetage Filtration Poids
cm® b ' max. 1500 max. micron Kg
ar . )
t/min. t/min.
122500 MGG20010 3,6 0,7 08 72,6914 G3/8" 1,25
122501 MGG20016 6,2 140 5000 1,2 1,3 76,7 96 G 3/8" 20 1,36
122502 MGG20030 11,5 2,3 1,8 85,8105,2 G 1/2" 1,59
Température :80° C
Rotation gauche : Entrée A
Rotation droite : Entrée B
Palier pour moteur MGG 200
B 70 N - 60 "
L_, 50.8 =| $x730 ||, 55
i B | | U902 0, |,
! S i i
& - g -
R S M
Msx20 | [0 | Y
| | R
3 99 e
= at!

Article : 122503
Palier permettant des charges plus élevées sord'aroteur, pour ventilateur, chaines et
entrainement divers.
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Moteur Orbital EPMM

Article 124200 124201 124202 124208
EPMM 8 13 20 32
Cylindrée cm 8,2 12,9 20 31,8
Chute de Contin_u 100
Pression maxi d'entrée bar Inte_rmlt. 140
Pointe 200
Continu 1,1 1,6 2,5 4,0
Couple maxi daNm Intermit. 1,45 2,25 3,5 5,55
Pointe 2,1 3,3 5,1 6,4
e , . . Continu 16 20 20 20
Débit d'entrée maxi I/min Intermit. 0 o5 o5 o5
Vitesse maxi tmin. Contin_u 1950 1550 1000 630
Intermit. 2440 1935 1250 780
Continu 1,8 2.4 2,4 2,4
Puissance maxi Kw Intermit. 2,5 3,2 3,2 3,2
Pointe 3,1 4,2 4,2 4,2
Filetage G 3/8"
Service intermittent : 10% par minute
Service de pointe : 1% par minute
Contre pression sans drainage : 0 - 100t/min = 140 bar/ 100 - 300t /min = 50 bar
Contre pression sur drainage : 140 bar

Perte de charge

AP
l:lelr‘I
20
16 et
12 _,,"/
8 et
4 T
'_,...l-""
0 ] Soage
J 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 G Tmin.
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Attache arriere R

Encombrement OMM

Flasque N

15.2. 152 ax 36.7 12
1 L e 2 cas
ffﬁi%’*‘w o
H ST E
mu. o] @ | = \@h"
5:= o L
Atiache latérale U Flasque A |
0.4
N® 208" GAS Max 33.4 mnr A
3= '=:I b3 :=_ n
-~ & & * Y
-1 K ﬁ' | = J
&v,ﬁ| - =7 - -
Q— 1 ST O T =T e
: 600N, ACLL55
) NDrain 178" GAS - 2 ) N
L g .
4 | 15 5 ppy . Gh 3E5ElE
Connexion Connexio 28 N o ] P
Type R B ‘?zum" 2 _ S /'-::d:“\ m“
R SEEISERSRECE
Dimension L (mm) L (mm) R ¥
MBR 8 104 105 '
MBR 13 Flasque 106 107 Arbre 16 mm
MBR 20 N 109 110 22 51
MBR 32 114 115 “13 =
MBR 8 107,5 108,5
MBR 13 Flasque 109,5 110,5 wF 3 F
MBR 20 A 115,5 116,5 = s+ gl
MBR 32 117,5 118,5 = N T ¥
11 [\ B17x14 DIN 5482
Atvhre cannelé 14 denis
WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur Orbital OMP 25 a 400 c

Symbole OMP  — ¢ §—
Article 124109124110124111124112124113124114124115
OMP 25 32 40 50 80 100 12%
Cylindrée cm’ 25 32 39,7 495 79.2 99 1238
Chute de Continu 100 120 140
Pression maxi bar Intermit. 140 155 175
d'entrée Pointe 225
Continu 3,3 4,3 6,4 94 151 19.3 237
Couple maxi daNmintermit. 4,7 6,1 8,4 1.9 195 23.7 298
Pointe 6,7 86 113 143 224 275 365
e . . ,._ Continu 40 50 60
Débit d'entrée maxi I/min Intermit. 45 55 70 75
\itesse maxi Ymin Continu 1600 1560 1510 1210 755 605 486
Intermit. 1800 1720 1760 1515 945 755 605
PLUissance maxi Kw Continu 4,5 5,8 85 10.1 10.2 105 10
Pointe 6,1 7,8 10 122 125 128 12
Filetage G 1/2"
Article 12411612411712411812411912412(
OMP 160 200 250 315 400
Cylindrée cm3 158.4 198 247.5 316.8 396
Pression maxi Contin_u 140 120 95
dentrée bar Inte_rmlt. 175 140 115
Pointe 225 180
Continu 31.3 36.6 47 486 50
Couple maxi daNmintermit. 37.8 456 58.3 56 59
Pointe 438 55 685 85 854
Débit d'entrée maxil/min Contln_u 60
Intermit. 75
Vitesse maxi Ymin Contin_u 378 303 242 190 15(
Intermit. 472 378 303 236 189
PLUissance maxi Kw Coqtinu 10.1 10 9.5 7.6 6.2
Pointe 12.1 12 12 9 7.8
Filetage G 1/2"
Service intermittent : 10% par minute
Service de pointe : 1% par minute
Contre pression sans drainage : 0 - 100t/min = 150 bar/ 100 - 300t/min = 75 bar
Contre pression sur drainage : 100 bar
b
30
Perte de charge : .
o T
05 L el e

0

1
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Option cannele 1 3/8"

25,323%0,03
-

- 2 3+0 3x45
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® i 025 + < }:T: , _[ e
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B i 028,56 \*
Flasque standard 2 trous
q
T_.__5.v£5_4.4 1% 380,15 | 820,3
)
(=1}
Connexion b 3 “EE’ S
5 of
[ o]
2003, , 20103 )
J .
mox 101 16 | mox 55
[ I__ max 106
| Sl : Flasque "F" & frous
| 36103+

45°

20£0,3 | ‘ 2003 13135 380,15 _8+0.3
?ﬂ @1064%0,3
IR i 0
s | (7220 4 |y 3
— | HE \@9 ¢ ul |_ +
B\ :
Connexion arriere “E” i ‘4‘--': | S
13,8 i
.—b-—.r:i-n/[— | 16 || max 55
A i max 101 |
s |
A | max106

Flasque "Q" & frous

2838,

|p\:|m

55 441015
£xM10-6H 25403

=

S0 2382,5540,1 g

371 | e e %
M.._,"_‘Méi

2444 0,05

.m
2 |
)

max 101
max 106

12 25 32 40 50 80 100 125 160 200 250 315 400 5@D |6
L(mm) 129 130 131 138 143 147 151 157 164 173 184
L1 (mm) 41 52 65 9 14 17,4 21,827,8 34,8 435554,8

B G 1/4"
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Symbole OMR

_@7

Article 124100124101124102124103124104124105124106124107124109
OMR 50 80 100 125 160 200 250 315 400
Cylindrée cm’ 51,5 80.3 99.8 125.715.6 199.8 250.1 315.7 397
Chute de Continu 175 110 90 70
Pression maxi bar Intermit. 200 175 140 115
d'entrée Pointe 225 25 210 175
Continu 10.1 195 32 30 39 385 39 39 38
Couple maxi daNm Intermit. 13 2 13 34 43 46 58 57 60
Pointe 17 27 15 37 46 56 71 83 81
Débit d'entrée /min Continu 40 60
maxi Intermit. 50 75
\itesse maxi Ymin Continy 775 750 600 475 375 300 240 190 150
Intermit. 970 940 750 600 470 375 300 240 190
Puissance Kw Continu 7 12.5 13 125 115 9 6.5 6 4.8
maxi Pointe 8.5 15 15 14.5 14 11.5 105 9.6 8.8
Filetage G1/2"

Service intermittent

Service de pointe
Contre pression sans drainage

AP
bar

30
25
20
15
10

5
0

: 10% par minute
: 1% par minute
: 0 - 100t/min = 150 bar/ 100 - 300t/min = 75 bar

Contre pression sur drainage : 100 bar
Perte de charge :
A
T
] =
0 10 20 30 40 50 60 70 80 QUmin
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Option cannelé 1 3/8"

- 2 310 3x45

25,323%0,03
M
B B B i N t
SR ELNT i IE
G o E AT
gs. b gl s
- S — ] |
@925 + [ S RO,5
T | ]
45° —L
028,56 L
Flasque standard 2 trous
38:0,15 8403
B J [T of
Connexion _|"—é :Q} ~5H+ ,:,j,)
20403 20£0,3 o
®
16,5 | mox 55
max 112,5
i = Flasque “F" & trous
36103 45
w0t03| | |setos T 7 wei3s 015 8105
3| 1 O | | =
s U B il i
Connexion arriére “E” —E [ i — E
25 80,2 Q
1 @106,410,3
6—' . Eé_i____r_nux 55
&)
\, r’:- i
& @_€ Flasque "Q" & frous
! 5% 440,15 =
' ' - AxM10-6H 2503 3
Vs ®
D RG] =
H i —~T IS
R 282,55+0,1 =
mox 15 ! mox49,5
12 50 80 100 125 160 200 250 315 400
L(mm) 138 143 147 151 157 164 173 184
L1 (mm) 9 14 17,4 21,827,8 34,8 4355 54,8
B G 1/4"
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Palier OMP-OMR

SST

N2-¢135

! Ch.8x7x35

daN 120 100 80 60 40 20 ©
I T

A L )
900 |-
; 750

e130
a82 5h7
a30h7
=]
148
e N

0] T
L |
= :
| 8| 600+ /’
, 2 450 =
21 300 "—J
i J G| 150 | _2500aN
. 59 - GRS Entrée OMP / OMR
L 113
| Article | 426210
W

— -

i‘ Ch.10X8X40 /

' .TL daN 120 100 80 60 40 20 O
B% . 8 A =1
e |- Sl soo |
L | 2| 750 -

| ’ 5 A

| g 600 7

r | w| 450 7 =
| S . - (o))

; - 4 5| 0=
L-?"J ENEREA Mot | 1L 5| 150 Aﬁ':‘——ji 2500aN
50 77 7ﬂ | L. 196 __h_J e = ;
L 129 ]
Entrée OMP / OMR
| Article | 426211
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Frein hydraulique négatif Fas OMP-OMR

Commande de frein

42
TM4GAS
LT
T Y
= —
5 B iﬁ 1 — ‘i\\\\\\v\ ]
N A — N B
b q [ | —‘I S S
| | “
= P 15 6
115
Arbre d’entrée Arbre de sortie
- chf@g u2s
20
hFT =1
___K//_ ___‘ ?I\
_/’// H %/ g& —
n 4(/ | L 427 ;%
C"h'f 777, ; | %
]
g A 4
= L
! £y
st; E25
TR, |
Type F15-20 F15-30 F15-40 F15-50 F 15-60 — T U
Couple 18-20 27-30 37-40 47-50 57-60 /_—2; T
Pression entrée 15 19 25 31 31 R s
Pression max 250 1 %—
Charges radiales Arbre d’entrée =
1600 - . [y~ JOERSAETIGE, R Prof 1"SAE6B i
1400 A 5 gl
" 1300 - -
1200 /| — 100 t/min L fl 4 o
w / // 264 | =l g
L1 1100 / b &
s - L Ly
®| 1000 7 ~ 200 tmin e LT | s
@| 900 / -
2| 800 /1 — 400 t/min 20 Pror26xdz U 26
g o0 // )% | UNI221 yyy 221
. . i
et el ==
5004 = = >
400 w»_ =
60 50 40 302010 0 473
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Plague support | |

200
o]
o}

Article Type

420109 4

Douille a souder

F A
[ [T7T77777}

I \\/ o 2
\/ Y VT

Article Type A gC @D G F
834220 Spil.25 43 25 40 28 8

z

Manchon 1" 3/8" Femelle

e25¢ch8
SAE 1"3/8 26 ..
50 80
YA Z
b— - —f — - —"
/ /
130

Article Type
834225 12613

Manchon 1" 3/8" Male

025

Article Type
834228 00126

WHS Tél021/691.68.71  Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur divers

Wyss-Hydro-Service
est a méme de vous proposer
divers moteurs/réducteurs
disponibles sur
le marché européen et mondial.

WHS Tél021/691.68.71  Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur Orbital EPMS

Article 124300124301124302124303124304124305124306124307
EPMS 80 100 125 160 200 250 315 400

Cylindrée cm3 80,5 100 125,7159,7 200 250 314 397
Chute de Continu 175 175 175 150 140 125 120 1QO
Pression maxi bar Intermit. 210 210 210 210 175 155 140 120
d'entrée Pointe 225 225 225 225 225 200 185 140

Continu 20 25 32 34 40 45 54 58

Couple maxi daNmintermit. 24 30 38 48 50 54 63 69

Pointe 26 32 40 51 65 69 84 8b
Continu 65 75 75 75 75 75 75 75
Intermit. 80 90 90 90 90 90 90 90
Continu 810 750 600 470 375 300 240 185
Intermit. 1000 900 720 560 450 360 285 225
Continu 16 175 175 155 14 12,5 11,510

Débit d'entrée maxi l/min

Vitesse maxi t/min

Puissance maxi KW o omit. 19 21 21 21 175 15 135 13
Filetage G 1/2"
Service intermittent : 10% par minute
Service de pointe : 1% par minute
Contre pression sans drainage : 0 - 100t/min = 100 bar/ 100 - 300t/min = 50 bar
Contre pression sur drainage : 100 bar

Perte de charge

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Q I'Imin

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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L S -
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L ONN =1
|-—- \ ws.mu K|
.8- N& ) & 18|[8,120,28
g
ZE A) _(A Option: flasque de montage "t"
18358 mox an15
?
708 L, g
22:08 5208 -
6,1:0.25
33 f
& @ y. )
<
g E‘L& l Option: flasque de montage "Q"
—— L o
?
g
In /out 1/2" BSP
EPMS |80 |100 |125 |160 [200 {250 |315 {400
L (mm)|[166 169 {174 |180 |187 | 195 |207 |221
Ll (mm) |11 [14,4]18,8|24,8{31,8/40,5|51,8|66,4
L2 (mm) [121 | 125 |129 |135 {142 [151 [162 {176
C 1/4"[1/4" [1/4" [1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4"
Arbre
C CO SL
t
'>- g D2/A%01 .
; =jﬁ = i
' »
= w:d_ R 87— “"%
O B N LR
/ mox 67, . -J
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Moteur réducteur roue (Orbitrol) série GR 80

~+—_— <t

L 121,5
45 76,5
ﬁgﬁ@/@f‘%—\—/\' 13l13 13| 10
. | -1 =
5] ll \l -4 - daN
: 1500
‘k—/’ ) 1200 \
% G| o ,/
© 5 A L
@ o g| 6w T
£ 1
elw s Ll L L B 5 B
NEIRS s § ® S
O
r‘ 0 30 60 90 120
Distance de lacharge mm
N°8-M10 N°g-M10
Moteur 50 80 100 125 160 200 250
L (mm) 84,5 90,5 94 99 105 113 122
Couple Mt Vitesse Puissance
Cyl. . . max max
Type Mot.  Rapport Totale Continu Inter. Maxi max Port. cont. int.
cc i cc daNm bar daNm bar daNm bar min Lt/min Kw kw
GR80-MLR50 49 256,3 47 145 57 175 63 205 115 5,5
GR80-MLR80 83 434,1 80 145 96 175 106 205 68 5,5
GR80-MLR100 103 538,7 80 115 100 145 131 205 55 55
GR80-MLR125 127 5.23 664,2 80 95 100 120 150 190 45 30 5,5
GR80-MLR160 162 847,2 80 75 100 95 150 145 33 5
GR80-MLR200 205 1072 80 60 100 75 150 115 26 5 T
GR80-MLR250 255 1333 80 50 100 60 150 95 21 4,5 6
Frein Service continu 8h pour 24h.
Couple maxi Pression Service intermitent 5 min par heure.
daNm défreinage Service de pointe 1/2 min par heure
bar
100 25
Type IINII
SCHEMA HYDRAULIQUE
Sur demande débrayable manuellement Contre pression 40 bar sans drainage
WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
-22
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Contre pression maxil avec
drainage fermé 40 bar

Pression max. 215 bars

Contre pression maxil avec
drainage fermé 40 bar

I |

Pression max. 215 bars

Contre pression maxi avec
drainage fermé 40 bar

i

Contre pression maxi avec

drainage fermé 40 bar

144 TEAE |

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur réducteur roue
a pistons axiaux serie PGRF

235
5 5h LA
=0
Rapport de réduction
NE ol = o .
= = RN 1 N S U 2ozl = 1:11?3
f\ u:l '& ﬂ. E . 3
Y = i=1:23
1 =1:30
1 =1:37
75 - =
5 L1
B E o 3 10 3 A
53 5
daM
LS00
3000
1
T - ]
a
Vue de B ot owowow ™ Yye de A
POATS 3080

PORTS 4G ORAIN

j

W5
H 1D 1.5
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Spécification PGRF (2000 Nm Maxi)

~ f

. Réducteur / Rapport Couple Frein +
Valve de Translation| ~ Moteur cylindrée totale a 200 bar de freinage
MR 17,3x14,7 = 243 cc 580 Nm
LB 14,7ccni |17,3x15,7 = 271ck 790 Nm 75 daNm 25 baf
M 23x14,7 = 338cc 980 Nm
=] - - 23x 15,7 = 36lcc/ 1005Nm
I % 30x14,7 = 441cc 1200 Nm
I@ % 15,7ccm | 30x15,7 = 471cc 1380Nm | 60 daNm 20 baf
| :_I 37x14,7 = 543 cc, 1480 Nm
] - — . 37x15,7 = 580cc 1700 Nm
Pression continue : 180 bar
Pression de pointe : 250 bar

Possibilité de monter le PGRF sans frein et/os salve de translation
Débit Maximum : 60 L/min.

80 % du couple a 6 t/min.

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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V= 4,88cc

p= 420 bar maxi.
350 bar conti.

N = 12'000 t/min. maxi.
8'500 t/min. conti.
200 t/min. minim.

-~

P= 18 Kw maxi.
13 Kw conti.

M= 0,078 Nm/bar

133
113.5

= ! .
e | -l [ I
- . ¥ F ) |
K]
= l g
* i 1 6 &gf
wl farle L — M \
2 13= L6
" 80 - hi B 0.5

WISxL25x13x9g |
DIN 5480

Article : 130100

1000 t/min. 1500 t/min. 2000 t/min. 3000 t/min. 4000 t/min. 5000 t/min. 6000 t/min. 8500 t/min.

Bar L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw
min min min min min min min min

100 50 7,10,7475 731,109,9 7,01,4514,6 7,0 2,20 6,9 2,90 6,8 3,55 6,7 4,20 6,6 59

150 5,1 11,01,15 7,5 10,91,70 9,9 10,82,2514,610,83,40 10,74,50 10,75,60 10,56,60 10,3 9,2

200 5,2 14,61,55 7,6 14,92,30 9,9 14,63,0514,614,54,5519,514,36,0024,414,37,5029,314,28,9041,514,212,6

250 5,3 18,31,90 7,6 18,32,85 9,9 18,33,8514,818,35,75 18,17,60 18,19,45 17,811,3 17,9159

350 5,3 26,22,74 7,6 26,14,1010,026,15,5014,826,18,20 26,010,9 25,913,8 25,616,3 41,5229

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur hydrauligue a piston F11-10

V= 984cc

p= 420 bar maxi.
350 bar conti.

N = 10'000 t/min. maxi.
6'800 t/min. conti.
200 t/min. minim.

P = 28 Kw maxi.
20 Kw conti.

M= 0,157 Nm/bar

m= 7.5Kg i
= o
'II"E L i :__i_-_-_-_-_‘j
e | = | I |
) i * T |
i = fs ]
Ftl !
T o205
: 100 - hi N 225,
Al

Widx1325x14x9
DI 5480

Article : 130101

500 t/min. 1000 t/min. 1500 t/min. 2000 t/min. 3000 t/min. 4000 t/min. 5000 t/min. 7000 t/min.

Bar L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw
min min min min min min min min

100 5,3 14,90,78 9,8 14,91,5514,814,82,3019,814,53,05 13,94,40 13,65,70 13,36,95 13,2 9,7

150 5,5 22,31,1510,022,32,3514,922,23,5019,821,84,55 21,66,80 21,28,90 20,911,0 20,815,2

200 5,7 29,81,5510,029,83,1014,929,74,6519,829,76,2529,529,39,2039,428,812,149,228,515,068,828,021,2

250 5,8 37,415 10,137,43,9015,037,35,8519,837,27,80 36,811,6 36,415,2 36,018,9 35,026,8

350 5,8 53,62,8010,153,65,6515,053,58,4020,053,411,0 52,816,6 52,622,0 52,527,4 52,238,2

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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‘BE]

TW25x125x18x g
DIN 5480

2

r 3 -~

[
28

112

L A

L6

@ 25.j6

V= 19cc P = 420 bar maxi.
350 bar conti.
N = 7'500 t/min. maxi.
5'400 t/min. conti. P = 45 Kw maxi.
150 t/min. minim.
32 Kw conti.
M= 0,302 Nm/bar

m= 11 Kg

Article : 130102

500 t/min. 750 t/min. 1000 t/min. 1500 t/min. 2000 t/min. 3000 t/min. 4000 t/min. 5500 t/min.

Bar L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw L./ Nm Kw
min min min min min min min min

100 9,9 28,81,5014,728,62,2519,428,42,9528,928,34,4538,528,22,9057,527,78,7076,626,811,2 106 26,015,0

150 10,143,42,2514,643,33,4019,643,34,5529,143,26,8043,043,09,0057,742,413,377,041,517,4 106 40,323,2

200 10,457,93,0015,257,94,5519,957,86,0529,357,89,1057,657,612,158,357,418,177,556,523,6 106 55,732,0

250 10,772,73,8015,472,75,7020,272,67,7029,872,611,472,572,515,258,672,322,877,971,630,0 107 70,040,2,

350 10,7102 5,3015,4102 8,0 20,2102 10,629,8 102 16,0102 102 21,458,6 101 31,877,9 101 42,4 107 101 58,2

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur hydraulique & piston SCM 1SO 12/17 ém

095

(60) 207
575 G118 ﬁ
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=~ A
(60) 209 095
(128) 575 Gl o707
17
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{ 2 (o, -0
NECRCH L g
B2
e
o 20
< |
Arbres
60
fo) 40 gﬁ 48
2 X2 < 2
& i—-y-— W} & 6 _ﬂ k)
% = ot F - i g — ; O D=
HE = =E 3 | NEEE:
20 JL S ‘l-\ g‘
-_2- IS. 28 [
A B C D
Poids: 8.5 Kg. T°joint Nitril 75° C/ t° joint vitor95° C
. Vol Pression en bar t/min KW
Article  Type cm Continu Intermit. Continu Intermit. Mini Continu Intermit. Nm/bar
130110 SCM12 12,6 20 54 0.20
350 400 8000 8800 300
130111 SCM17 17 25 74 0.27
MOTEUR

WHS Tél021/691.68.71  Fax 021/691.68. 73
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250 G1e
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Arbres
75
B0 50 - 53
o =8 r BX7x40 - =
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st = || Joor | o SHE
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Poids: 9.5 Kg. T°joint Nitril 75° C/ t° joint vitor®5° C
Article  Tvoe Vol Pression en bar t/min
yp cm Continu Intermit. Continu Intermit. Mini
130112 SCM25 25,4
350 400 6300 7000 30

130113 SCM34 34,2

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73
www.whs-sa.ch wyss@whs-sa.ch
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1465
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SRS
Y

R
1
Arbres
73 g2 67 92 67
41 60 85 g0 35
%‘9 . ! Bx10X50 g , ! BX7X50 =) ,
5 =+ =+ =
St || sl s Larl S 3 |
R — o of o f== X o= d o = ol 1
2| == '"f RS T 2| 5= .Jf %8 sH= ;ﬂ ; 2= %
2/ | 2 22 || ] 22 | 2
28 | 28 e L) -5 =
A B C D E
Poids: 16.5 Kg.  T°joint Nitril 75° C/ t° joint vito 95° C
Vol Pression en bar t/min KW
Article  Type cm  Continu Intermit Continu Intermit. Mini Continu Intermit Nm/bar
130114 SCM47 47,1 65 145 0.75
130120 SCM56 56 350 400 5700 6300 300 80 175 0.89
130115 SCM64 63,5 90 195 1
MOTEUR

WHS Tél 021/691.68.71
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(102)

264

@140 h8

160 /288
136
75
N
3 \\ »
T— &b 5 Y
& !
R E
e G
v | —
Arbres
77 102 72
45 70 ~ 40
ey 5 ‘ 12X8x56 } o r
8 | Z ’ & g L[|
| = L s LA
B | — ol 2 I N L 3 T i
2, 2T Y8 A r B |
2 reed| |l 5 | | =l
48 i ' 28
A B C
Poids: 28 Kg.  T°joint Nitril 75° C/ t° joint vitor95° C
Vol Pression en bar t/min KW
Article  Type cm  Continu Intermit Continu Intermit. Mini Continu Intermit Nm/bar
130116 SCM84 83.6 350 400 4700 5200 300 100 215 1.33
WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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(120) 264

@160 he
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% ] L] / o I ] % [
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=] ) g fe -
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A B C
Poids: 30.5Kg. T°joint Nitril 75° C/ t° joint vito 95° C
Vol  Pression en bar t/min KW
Article  Type cm Continu Intermit Continu Intermit. Mini Continu Intermit  Nm/bar
130117 SCM108 108 130 275 1.71
350 400 4700 5200 300
130121 SCM130 130 135 285 2.05
WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur hydrauligue a piston SCM - SAE
SAE B 12/17/25/34 cih - SAE C 47/64 cth

SCM 12-17-25-34 cASAE B

208
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SCM 47-64cmMSAE C
i SAE J518 -34"
@ 242 1425 6000 psi
o7
1145
é BB 11“9.25 75
2 ‘ 9/16"-18 UNF 3/8"-18 UNG-2B (ex)L_
ik STI®_ =
£ = o o i @}r“\ 9_}3 Fanin. 8
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g T % — — ké}‘ t I\. k_,,s‘
v @1
" | & 508
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=K
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g I =
155
“““ N,
D
. Type Vol Pression en bar t/min KW
Article SAE cm Continu Intermit. Continu Intermit. Mini  Continu In termit. Nm/bar
130130 SCM12B 12,6 20 50 0.20
7500 8250
130131 SCM17B 17 25 70 0.27
130132 SCM25B 25.4 40 80 0.40
350 400 5900 6500 300
130133 SCM34B 34.2 55 110 0.54
130134 SCM47C 47.1 65 135 0.75
5300 5900
130135 SMC64C 63.5 90 180 1.00
WHS Tél 021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur hydrauligue a piston SCM - SAE
SAE C 84/108crh - SAED 84/108/130 cin

SCM 84-108 crhiSAE B

SAE J518 -1
5 o4 000 psi
ol
% 56 1245 ild
O 9M6"-18 UNF 7A6"14 UNC-2B (8x)
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z| 3 o i ve e
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LB 14 Une 2lod| 3
e
ki
| = 5
. Type Vol Pression en bar t/min KW
Article SAE cm Continu Intermit. Continu Intermit. Mini  Continu In termit. Nm/bar
130140 SMC84C 83.6 4400 4800 100 200 7.5
130141 SMC84D 83.6 4200 4600 100 190 8.9
130142 SMC108C 108 350 400 4400 4800 300 130 255 10
130143 SMC108D 108 130 245 13.3
4200 4600
130144 SMC130D 130 135 255 14.4
WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur hydrauligue a piston SCM — M2
47/56/64/84/90 crm

91.3 1454 . 235
15,18 200
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Q-ring included
90 G 1
107 157
15 20

Gle
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27.8

O-ring included

71190 h6
2139
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]
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/ X
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| 125
-
= i A

66

1086 Gl
Arbres : SCM 47-56-64 cinM2 Arbre : SCM 84-90 crh M2
41 (91.3) a5  (91.3) 45 (107
@ = 2 =
& 8 __‘ 4 7 ._' 3 g T
st | S |
0| N——n Q = : 1
=] T =) ===
a8 | |
] A 22 ||| g g .
. Type Vol Pression en bar t/min KW
Article SAE cm Continu Intermit.  Continu Intermit. Mini  Continu In termit. Nm/bar
130150 SCM47M2 47.1 145 65 0.75
130151 SCM56M2 56.0 175 80 0.89
130152 SCM64M2 63.5 350 400 300 195 90 1.0
130153 SCM84M2 83.6 5200 4700 215 100 1.33
130154 SCM90M2 90.7 230 110 1.44
WHS Tél 021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur a pistons axiaux MAMF

L~
| F 77771 I
3 — —- | F
\
\
S
Caractéeristiques techniques 21 28 34 46 50 58 65
Cylindrée cm’ 21 26 34 45 50 58 65
Régime continu de rotation t/min. 3600
Régime intermittant de rotation  t/min. 4000 3800
Pression continue bar 250
Pression intermittante bar 350 400
Pression maximum dans le bar 15
carter
Température maximum continue ° C 80
Filtration absolue Um 10
Viscosité de I'huile mn/s 15 + 35
Masse Kg 7.5 7.8 env. 13
Moment d'inertie N.m.s 0.0015 0.0019 0,0060 0,0059
WHS Tél 021/691.68.71  Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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MAMF 21-28
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i \_1 - L2 \Lam
# 5;;' | 1332
‘ 72 TR
285
M4AMF 21 -21 1 B 6 - -
Serie J Versions spéciales
Cylindrée : 13 cn? Options: P = D_rainage arriere
21 cni R = Filetage gas
28 cn? V = Valve d'échange
Orifices : Arbre d'entrée :
1 = Utilisations A-B arriére 1 = Cylindriquell 22,22 (7/8")
2 = Utilisations A-B latérales ] 2 = Cylindriqueld 25,4 (1")
3 = Utilisations A-B paire latérales 6 = Cannelé male 16/32" d.p. Z13 (Std)
7 = Cannelé male 16/32" d.p. Z11

Sens de rotation :  Bidirectionnel (Std)

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Cylindree Fixe

MAMF 34-46-50-58-65

130 8.5
%) 037
2
2817 ;
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0.53_"“" i
| 80.5
3.17°

MAMF 58 - 58 1 B 3 - -

Serle J Versions spéciales
Cylindrée : 34 cnf Options : P = Drainage arriére
46 cn R = Filetage gas
50 cn? V = Valve d'échange
58 cn?
65 cn?
Arbre d'entrée :
Orifices : o
1 = Cylindriqueld 22,22 (7/8")
1 = Utilisations A-B arriére | 2 = Cylindriquel] 25,4 (1%)
2 = Utilisations A-B latérales 3 = Cannele male 16/32" d.p. Z15
3 = Utilisations A-B paire latérales 4 = Cylindriquel] 30
6 = Cannelé male 16/32" d.p. Z13 (Std)

Sens de rotation :  Bidirectionnel (Std)

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur a pistons axiaux M5MF

Cylindree Fixe

A A

P b o AN 2P

o
. A -
/ g/’ 1
' ¥
AN i
Caractéristiques techniques 75 80 100 115
Cylindrée cm’ 75 80 100 115
Régime continu de rotation t/min 3600 3500
Régime intermittant de rotation t/min 4000 3800
Pression continue bar 380
Pression intermittante bar 420
Pression maximum dans le carter bar 1,5
Température maximum continue °C 80
Filtration absolue um 10
Viscosité de I'huile mm/s 15/35
Masse Kg 40 48
Moment d'inertie N.m.& 0.0096 0.0150
WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur a pistons axiaux M5MF
Cﬁhdrée Fixe

MAMF 34-46-50-58-65 Symbole

—

o4 of 104.5
N I ¥ 7
i o & :E.-. e
8 Y= S - : gggi‘ L2 (55 Lt
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0.5%° 114 55
1271 84 | 7.5
ZN T - o
g i e | X
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oip |' g s 1] @ L
& o ;é?; Eﬂh ‘E H Ju
I Chk) f.'-‘;lﬂi . i
o
L
A, B Flasque 1"- 6000 PSI Direction Entrée
L1, L2 Drainage 1" - GAS Droite B
Gauche A
D1 D2 D3 D4 R1
M5MF75 mm 266 256.3 222.8 224.3 M12
M5MF100 mm 274 264.6 231.1 232.6 4 trous prof.19
M5MF 75 1 B 3 \Y -

Serie
Versions spéciales
Cylindrée : 75 cn?
100 cn
Options :V =Valve d'échange
Orifices :

1 = Utilisations A-B arriere
3 = Utilisations A-B latérales Arbre d'entrée :

3= Cannelé male 12/24" d.p. Z14
7 = Cannelé male 16/32" d.p. Z21
8 = Cannelé male 16/32" d.p. Z23

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
www.whs-sa.ch wyss@whs-sa.ch -41
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Moteur a pistons radiaux GM05
(de 40 & 200 cf)

Pression continue 210 bar (3000 psi)
Pression de pointe 420 bar (6000 psi)
Article 128100128101128102128103128104128105128106128107
Cylindrée nominale 40 60 75 90 110 130 150 170
Cylindrée cm’ 39 59 74 86 115 129 129 166
Diamétre piston O mm 25 25 28 37 35 37 40 42
Course mm 16 24 24 16 24 24 24 24

Couple spécifique Kgm/bar 0,06 0,09 0,22 0,24 0,18 0,21 0,24 0,P6
Couple continue Kgm 13 20 25 29 38 42 50 56
CV 20 26 30 36 41 45 50 50
Kw 15 19 22 27 31 34 37 37

Force pointe

Vitesse pointe t/min. 1000 1000 1000 1000 1000 900 800 700
Poids :17 Kg
Quantité huile carter 0.5 lit.
Moment d'inertie : 0,0009 Kgrh
Sur demande : Moteur livrable, haute vitesse

Frein moyeu roue

Couple de démarrage de 0 a 20 t/min.

89% a 100 bar Arbre cylindrique O 30 claveté

92% a 200 bar Arbre conique 1:10

93% a 300 bar Arbre femelle cannelé 35 x 2 x 16

93% a 400 bar

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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N\

Moteur a

(de 40 & 200 cf)

176

i14

55x2x16 DIN 5480

pistons radiaux GMO05

A" £ holes 1 /4™ BSP

H*" 2 holes 3/4" BESP

F Y

& 138
50

H* 5 throngh holes 812

Male cranté Femelle crantée Conique 80 Cylindrique
e
Prat. 28 UN| 221 Prof.28 UNI 221 o, 42 ‘Jj—“n
OR 35+246 DIN5480] 45—’
26 4‘ F—L’ -
[l =
‘ / | — _
— i
v ‘
, | ]
\ @ I — = Fg‘ =
= iz | - 2
S N T o | e
ey ?{s-d, L 8" .“ | M““‘“‘Lj[ | = ; 2 ﬂ-!
o ‘ 3
26 =
I 1 Y
T 10
UNI 221 1 UNI 221 3
DIN 5480 7 DIN 5480 9 2 [8]
ARBRES DISPONIBLES ( e = disponibile) Cylindré intermediaire possible
4\ =>| 50 75 90 100 150 175 200 220 250 300
Male UNI 221 ® ® ® @ ® ® ® ® ® ®
Male DIN 5480 ® E ® ® ® ® ®
Femelle UNI 221 ® ® ® ® °® & ® ® ® ®
Femelle DIN 5480 ® ® ® ® ® ® ®
Conique @ ® ® e ® L) @
Cylindrique ® ® ® ® @ @ ®
Denté ® ® ® ® ® ® ® @ ®
PROFIL CRANTE
profilo: 28 UNI 221 (6-28-34 DIN 5463) profilo: 35-2-16 DIN 5480
2 | 03440200 HI3 | eaz0
b ° t | 2350.852 H14
?28+0.021 H7 5
¢ 02025 o6 .| 83104006 H11
-0 )
0 |234285% ar t 034‘6—:'5 il
e 5 :g_g;g 68 d4 ?306-052 hi4
15 3o S, | 360340000 Ho
S, | 36030028 18
WHS Tél 021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur a pistons radiaux GM1
(de 50 & 300 cf)

Qg
. : : )
Pression continue 210 bar (3000 psi) :
Pression de pointe 420 bar (6000 psi)
Article  GM1 12820012820112820212820312820412820512820612820712820812820¢
Cylindrée nominale 50 75 90 100 150 175 200 220 250 300
Cylindrée cm’ 50 74 99 115 154 172 201 222 243 290
Diametre piston O mm 28 28 28 35 35 37 40 42 44 44
Course mm 16 24 32 24 32 32 32 32 32 32

Couple spécifigue Kgm/bar 0,08 0,12 0,16 0,18 025 027 032 035 039 Q46

Couple continue Kgm 17 25 33 38 51 67 67 74 81 91

Force pointe Kw 19 28 34 37 45 45 45 45 45 45
Vitesse pointe t/min. 1000 1000 1000 1000 1000 900 800 700 700 650
Poids : 25 Kg 25 Kg
Quantité huile carter 1,1 Mtr 0,8 Itr
Moment d'inertie : 0,0013 Kgrh
Sur demande : Moteur livrable, Haute vitesse, Frein moyeu roue

Couple de démarrage de 0 a 20 t/min.

90 % a 100 bar
92% a 200 bar Arbre cylindrique [ 40 claveté
93% a 300 bar Arbre conique 1:10
94% a 400 bar Arbre femelle cannelé 35 x 2 x 16
ARBRES DISPONIBLES ( @ = disponibile) Cylindré intermediaire possible
§\ =| 50 75 90 100 150 175 200 220 250 300
Male UNI 221 ® @ e @ ® ® ® ® ® ®
Male DIN 5480 ® ® ® ® ® ® ®
Femelle UNI 221 ® ® ° ® ® e ® ® ® e
Femelle DIN 5480 ® ® e ® ® ® ®
Conique ® ® ® ® ® ® ®
Cylindrique ® ® ® ® ® ® ®
Denté ° ® ® ® ® ® ® @ ®
PROFIL CRANTE
profilo: 28 UNI 221 (6-28-34 DIN 5463) profilo: 35-2-16 DIN 5480
0 o | 2220
d |234.00800 HI3
- i | 23504052 Hi4
h ®28+0021 H7
-0.007 dz @31,048_16 H11
C |®28-0020 g6 0
d ~0.080 da @346-016 hil
234 -0240 dii 5
-0.040 d4 2306-052 hi4
e 7 -0.076 D9 0
A §, | 3603+0030 H9
S, | 3603 6528 18
WHS Tél 021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Moteur a pistons radiaux GM1
(de 50 & 300 cf)

Ll . 182 __H" 2 holes 1/4" BSP
135 42 Prof.28 UNIZ21 0195
41 5 B 58
15 I_h
N 74
1 B3 S
‘A . A
5 3 _ﬂ gl & D)/ ©
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g [y ¥ D ' M\I"'\ "\i("'\
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1 .:Tt i T??H -
H" 5 holes aM10 -E — AL [§" 3 holes m12 SANLI = S
20 / | 25 o 21 —
" 68
Male cranté Femelle crantée Conique Cylindrique Denté
Prof. 28 UNI221 3 i
OR 35216 DIN54 W e
: F_EL- o 3 38 ]
. / ‘ <40, ﬁ
5 | = ': E—% el
‘é%ﬁ e e
R A ‘ :,Ei‘—!
‘ | 6 y
J / mod.
] Y b
"\laml_:ln
UNI 221 1 UNI 221 3
DIN 5480 7 | [ DIN 5480 9 [2 ] [8 | [4]
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Moteur a palette OLEO 500/750

'|-HJ
HANN NN\
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=<4 |
C D A
Article Type L/min Pression A B C D E F Filetage H Kg/m &
" max. bar 100 bar
132100 OLEO 500 80 125 173 240 166 80 87 45 G 1/2" 145 75
132101 OLEO 750 190 260 193 83 95 48 16,5 95
Particularité : Soupape de freinage et anticavitation intégré.
Filtration : 25 microns
Température :-20°C + 80°C
WHS Tél 021/691.68.71  Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Spécifications : w8 ' | o2
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 150 bar
daN : 2700 2300 2000 1725 |Débit maxi. 45 L/min
m/min avec 40 L/min. : 12 14 16,5 19 Débit min. 10 L/min
T27 | Longueur de cablt.e 6.8 15 24 35 Cylindrée 165 cn?
de 10 mm (en'm) : Rapport 1:5,7
Connexions : AetB G 3/8" Masse 50 Kg
Drainage : G 1/4" Frein négatif integré
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 145 bar
daN : 3600 2950 2500 2150 |Débit maxi. 45 L/min
m/min avec 40 L/min. : 8 10 12 14 Débit min. 10 L/min
T36 | Longueur de cable Cylindrée 240 cni
de 12 mm (en m) : >.7 12,5 21 30,6 Rapport 1:5,7
Connexions : AetB G 3/8" Masse 50 Kg
Drainage : G 1/4" Frein négatif integré
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 170 bar
daN : 4600 3750 3200 2750 |Débit maxi. 45 L/min
m/min avec 40 L/min.: 8,5 10 12 14 Débit min. 10 L/min
T46 | Longueur de cable Cylindrée 255 cnt
de 12 mm (en m) : >.7 12,5 21 30,6 Rapport 1:5,4
Connexions : AetB G 3/8" Masse 50 Kg
Drainage : G 1/4" Frein négatif integré

Les treuils T27 - T36 - T46 ne peuvent pas étemployés pour le soulevement de personne.

Filtration : 20 microns
Température : -15°C + 80°C
WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Spécifications :

Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 180 bar
daN : 6000 4850 4070 3500 |Débit maxi. 45 L/min
m/min avec 40 L/min. : 6.5 8 9.5 11 Débit min. 10 L/min
Longueur de cable Cylindrée 127 cm?
de 12 mm (en m) : 75 16.5 21 40 Rapport 1:14.8
Connexions : AetB G 3/8" Masse 86 Kg
Drainage : G 1/4" Frein négatif integré

Le treuil T60 ne peut pas étre employé pour Isoulévement de personne.

: 20 microns
:-15°C + 80°C

Filtration
Température

Fax 021/691.68. 73
wyss@whs-sa.ch

WHS Tél 021/691.68.71
www.whs-sa.ch
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Treuil hydrauligue Compact T100

844
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Spécifications :
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 170 bar
daN : 10000 8200 6950 6000 |Débit maxi. 75 L/min
m/min avec 40 L/min. : 8 10 12 14 Débit min. 10 L/min
Longueur de cablg 8 18 30 43 Cylindrée 160 cn?
de 12 mm (en m) : Rapport 1:23
Connexions : AetB G 3/8" Masse 135 Kg
Drainage : G 1/4" Frein négatif integré

Le treuil T100 ne peut pas étre employé pour Isoulévement de personne.

Filtration : 20 microns
Température :-15°C + 80°C
WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Spécifications :
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 210 bar
daN : 20000 16350 13850 120Q0 |Débit maxi. 75 L/min
m/min avec 40 L/min. : 5 6 7.3 8.5 Débit min. 10 L/min
Longueur de cablg 95 21 35 51 Cylindrée 125 cn?
de 12 mm (en m) : Rapport 1: 64.5
Connexions : AetB G 3/8" Masse 260Kg
Drainage : G 1/4" Frein négatif integré

Le treuil T200 ne peut pas étre employé pour Isoulévement de personne.

Filtration : 20 microns
Température :-15°C + 80°C
WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Treuil hydrauligue Compact T300
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Spécifications :
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 205 bar
daN : 30000 24650 20950 182Q0 |Débit maxi. 100 L/min
m/min avec 40 L/min. : 4.5 5.5 6.5 7.5 Débit min. 10 L/min
Longueur de cable Cylindrée 250 cnt
de 12 mm (en m) : 125 215 45 65.5 Rapport 1: 60.5
Connexions : AetB G 3/8" Masse 490 Kg
Drainage : G 1/4" Frein négatif integré

Le treuil T300 ne peut pas étre employé pour Igoulévement de personne.

Filtration : 20 microns
Température :-15°C + 80°C
WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Spécifications :

Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 115 bar

daN : 750 700 650 600  Débit maxi. 40 L/min.

m/min avec 30 L/min. : 24.5 26.5 28 30 Débit min. 10 L/min.
P6 Longueur de cable 13 27 a1 56 Cylindrée 100 cn?

de 14 mm (en m) : Rapport 1:6

Connexions : AetB G 1/2" Masse 38 Kg

Drainage : G 1/4"

Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 100 bar

daN : 1000 920 850 800  Débit maxi. 50 L/min.

m/min avec 30 L/min. : 20 21.5 23.5 25 Débit min. 10 L/min.
P6E |Longueur de cable 1 23 36 50 Cylindrée 165 cm

de 14 mm (en m) : Rapport 1:6

Connexions : AetB G 1/2" Masse 38 Kg

Drainage : G 1/4"

Les treuils P6 et P6 E ne peuvent pas étre empés pour le soulevement de personne.

WHS

- Soulévement avec rotation anti-horaire du tamb@ontraire sur demande)
- Frein négatif multi disque avec couple statiqae25 daN.m
- Lubrification interne avec de la graisse.
- Contre-pression maximale sur la ligne de refohar.
- Pour une sécurité maximale du céble, enroulenhedt tours de tambour minimum.

- Ce treuil est classe UNI ISO 4301/1

MOTEUR
-52
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Spécifications :
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 145 bar
daN : 1100 1000 950 900 Débit maxi. 55 L/min.
m/min avec 30 L/min. : 27.5 29.5 31.5 34 Débit min. 15 L/min.
P9 Longueur de cable 15 31 49 68 Cylindrée 162 cn?
de 14 mm (en m) : Rapport 1:5,04
Connexions : AetB G 1/2" Masse 54 Kg
Drainage : G 1/4"
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 150 bar
daN : 1500 1370 1260 1170 Débit maxi. 50 L/min.
m/min avec 30 L/min. : 22 24 26 28 Débit min. 20 L/min.
POE |Longueur de cable 12 26 40 55 Cylindrée 205 cni
de 14 mm (en m) : Rapport 1:5,04
Connexions : AetBG1/2" Masse 54 Kg
Drainage : G 1/4"

Les treuils P9 et P9 E ne peuvent pas étre emp#s pour le soulevement de personne.

WHS

- Soulevement avec rotation anti-horaire du tamb@ontraire sur demande)

- Frein négatif multi disque avec couple statigaes7 daN.m

- Lubrification interne avec de la graisse.

- Contre-pression maximale sur la ligne de refohar.

- Pour une sécurité maximale du céble, enroulecherdttours de tambour minimum.
- Ce treuil est classe UNI ISO 4301/1

Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Treuil hydraulique de levage P15 et P15 E
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Spécifications :
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 170 bar
daN : 2000 1850 1730 1600 Débit maxi. 75 L/min.
m/min avec 30 L/min. : 30 32 34.5 37 Débit min. 25 L/min.
P15 |Longueur de cable 13 26 41 57 Cylindrée 249 cn
de 14 mm (enm): Rapport 1:5,77
Connexions : AetB G 1/2" Masse 80 Kg
Drainage : G 1/4"
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 175 bar
daN : 2500 2300 2100 1950 Débit maxi. 75 L/min.
m/min avec 30 L/min. : 24 26 28 30 Débit min. 30 L/min.
P15E |Longueur de cable 11 22 34 48 Cylindrée 249 cnf
de 14 mm (enm) : Rapport 1:5,77
Connexions : AetB G 1/2" Masse 80 Kg
Drainage : G 1/4"

Les treuils P15 et P15 E ne peuvent pas étre eloypes pour le soulevement de personne.

- Soulévement avec rotation anti-horaire du tamb@ontraire sur demande)

- Frein négatif multi disque avec couple statiqaes7 daN.m

- Lubrification interne avec de la graisse.

- Contre-pression maximale sur la ligne de refohar.

- Pour une sécurité maximale du céble, enroulechedttours de tambour minimum.
- Ce treuil est classe UNI'ISO 4301/1

WHS Tél021/691.68.71 Fax 021/691.68. 73 MOTEUR
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Spécifications :
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 225 bar
daN : 3500 2300 2150 2000 Débit maxi. 100 L/min.
m/min avec 30 L/min. : 38.5 42 45 48.5  Débit min. 15 L/min.
S20|Longueur de cable 17 35 55 76 Cylindrée 200 cnd
de 14 mm (enm) : Rapport 1:6,5
Connexions : AetB G 3/4" Masse 154 Kg
Drainage : G 1/4"
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 235 bar
daN : 3200 2950 2700 2500 Débit maxi. 100 L/min.
m/min avec 30 L/min. : 31 34 37.5 40.5  Débit min. 15 L/min.
S25| Longueur de cable 15 31 48 66 Cylindrée 250 cm
de 14 mm (enm): Rapport 1:6,5
Connexions : AetB G 3/4" Masse 154 Kg
Drainage : G 1/4"
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 200 bar
daN : 3550 3250 3000 2750 Débit maxi. 100 L/min
m/min avec 30 L/min. : 24 26 28.5 31 Débit min. 20 L/min
S27|Longueur de cable 15 31 48 66 Cylindrée 326 cnt
de 14 mm (enm): Rapport 1:6,5
Connexions : AetB G 3/4" Masse 155 Kg
Drainage : G 1/4"

Les treuils S 20, S25 et S 27 ne peuvnt paseéamployés pour le soulévement de personne.
- Soulevement avec rotation anti-horaire du tamb@ontraire sur demande)

- Frein négatif multi disque avec couple statiqael20 daN.m
- Lubrification interne avec de la graisse.
- Contre-pression maximale sur la ligne de refohar.
- Pour une sécurité maximale du céble, enroulenhedt tours de tambour minimum.
- Ce treuil est classe UNI ISO 4301/1
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Treuil hydraulique de levage S 30
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Spécifications :
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 215 bar
daN : 3800 3500 3200 3000 Débit maxi. 100 L/min
m/min avec 30 L/min. : 32 34.5 37.5 40.5  Débit min. 15 L/min
S30 |Longueur de cable 19 40 63 88 Cylindrée 200 cnt
de 14 mm (enm) : Rapport 1:11,5
Connexions : AetB G 1/2" Masse 214 Kg
Drainage : G 1/4"
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 215 bar
daN : 4500 4100 3800 3500 Débit maxi. 100 L/min
m/min avec 30 L/min.:  26.5 29 32 34.5  Deébit min. 15 L/min
S30E|Longueur de cable 18 38 59 83 Cylindrée 20.0 cn?
de 14 mm (en m) : Rapport 1:13,8
Connexions : AetB G 1/2" Masse 214 Kg
Drainage : G 1/4"

Les treuils S 30 et S 35 ne peuvent pas étre empdsypour le soulévement de personne.

- Soulévement avec rotation anti-horaire du tamb@ontraire sur demande)

- Frein négatif multi disque avec couple statiqael20 daN.m

- Lubrification interne avec de la graisse.

- Contre-pression maximale sur la ligne de refohar.

- Pour une sécurité maximale du céble, enroulechedttours de tambour minimum.
- Ce treuil est classe UNI'ISO 4301/1
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Spécifications :
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 230 bar
daN : 5750 5250 4850 4500 Débit maxi. 100 L/min
m/min avec 30 L/min. : 28 30.5 33 35.5  Débit min. 15 L/min
S45 |Longueur de cable Cylindrée 200 cnt
de 14 mm (en m) : 23 47 3 102 Rapport 1:18
Connexions : AetB G 1/2" Masse 260 Kg
Drainage : G 1/4"
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 270 bar
daN : 5750 5250 4850 4500 Débit maxi. 190 L/min
m/min avec 30 L/min.:  51.5 56.5 61.5 66.5 Débit min. 25 L/min
S45V | Longueur de cable 23 47 74 103 Cylindrée 60 cn?
de 14 mm (en m) : Rapport 1:51.7
Connexions : AetB G 1/2" Masse 285 Kg
Drainage : G 1/4"

Les treuils S 45 et S 45V ne peuvent pas étre emypds pour le soulévement de personne.
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Soulévement avec rotation anti-horaire du tamb@ontraire sur demande)
Frein négatif multi disque avec couple statiqael20 daN.m
Lubrification interne avec de la graisse.
Contre-pression maximale sur la ligne de refohar.
Pour une sécurité maximale du céble, enroulecherdttours de tambour minimum.
Ce treuil est classe UNI'ISO 4301/1
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Spécifications :

Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 255 bar

daN : 7750 7050 6500 6000 |Débit maxi. 220 L/min

m/min avec 100 L/min. : 405 445 485 52.5 | Débit min. 30 L/min

Longueur de cable Cylindrée 80 cn?

2 4 117

de 16 mm (enm) : > o3 8 Rapport 1:60.4

Connexions : AetB G 3/4" Masse 400 Kg

Drainage : G 1/4"

Le treuil S 45 ne peut pas étre employé pour le slayement de personne.

- Soulévement avec rotation anti-horaire du tamb@ontraire sur demande)

- Frein négatif multi disque avec couple statiqael20 daN.m

- Lubrification interne avec de la graisse.

- Contre-pression maximale sur la ligne de refohar.

- Pour une sécurité maximale du céble, enroulecherdttours de tambour minimum.
- Ce treuil est classe UNI'ISO 4301/1
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Treuil hydraulique de levage S 80
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Spécifications :
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 275 bar
daN : 10000 9100 8400 7800 |Débit maxi. 220 L/min
m/min avec 180 L/min. : 33.5 36.5 40 43 Débit min. 30 L/min
Longueur de cable Cylindrée 80 cn?
de 20 mm (en m) : 26.5 955 87 121 Rapport 1: 83,9
Connexions : AetBG1" Masse 580 Kg
Drainage : M22 x 1,5

Le treuil S 80 ne peut pas étre employé pour le slyement de personne.

- Soulévement avec rotation anti-horaire du tamb@ontraire sur demande)
- Frein négatif multi disque avec couple statiqaes0 daN.m
- Lubrification interne avec de la graisse.

- Contre-pression maximale sur la ligne de refohar.

- Pour une sécurité maximale du céable, enroulehedt tours de tambour minimum.

- Ce treuil est classe UNI ISO 4301/1
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Treuil hydraulique de levage S 100
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Spécifications :
Nombre de brin : 1 2 3 4 Pression maxi. 270 bar
daN : 13000 11800 10800 10040 |Débit maxi. 260 L/min
m/min avec 220 L/min. : 31 34 37 40 Débit min. 30 L/min
Longueur de cable Cylindrée 110 cn?
de 24 mm (en m) : 295 62 975 136 Rapport 1: 90.8
Connexions : AetB G 11/4" Masse 680 Kg
Drainage : M22 x 1,5

Le treuil S 100 ne peut pas étre employé pour le gi@vement de personne.

- Soulevement avec rotation anti-horaire du tamb@ontraire sur demande)
- Frein négatif multi disque avec couple statiqaes6 daN.m
- Lubrification interne avec de la graisse.

- Contre-pression maximale sur la ligne de refohar.

- Pour une sécurité maximale du céble, enroulenhedt tours de tambour minimum.
- Ce treuil est classe UNI ISO 4301/1
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Schéma hydraulique

V1 = Connexion de descente

= |

V2 = Connexion de montée

C3 = Connexion du frein

D = Connexion du drainage

1 = Distributeur avec centre
ouvert

1

1

‘ :

S \
I <7

\ @ : / 2 = Limiteur de pression
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Guide cable avec presse-cable Série T60 a T300
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Accessoires

Avec presse cable Avec presse cable et fin
course électrique
Serie P Serie P
(" ™ . ™

Serie S
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