Spécifications satisfaites par ES CompleatTM EG

Les liquides de refroidissement a base de EG ES CompleatTM, considérés comme
produits a vie, satisfont ou dépassent les performances requises par les spécifications
suivantes, et satisfont les recommandations GM6038M des anti-gel faibles en silicate :

e TMC RP 338 — Extended Life Cummins CES 14603 — Navistar
e TMC RP 329 — Cummins SB 3666132 — Freightliner 48-22880
e ASTM D-6210 — Caterpillar — Volvo

e ASTM D-4985 — Detroit Diesel 7SE298 — PACCAR

e ASTM D-3306 — John Deere 8650-5 — Mack 014G817004

e CID-A-A-52624 — Thermo-King — EMD M.I. 1748E

¢ GM 1899 — Case New Holland — Waukesha 4-1974D

Information communiquée par notre partenaire AMC Leader Européen pour la
fabrication de culasses véhicules de tourismes & utilitaires.

« Pour qu’une culasse fonctionne bien, il faut absolument utiliser des liquides antigels-
réfrigérants de toute premiére qualité. Afin de protéger les moteurs de la corrosion, les
bons liquides réfrigérants contiennent des produits anticorrosion, antioxydants, des
additifs anti-cavitation ainsi que d’autres éléments que les réfrigérants de mauvaise
qualité ne contiennent pas.

Nous vous prions donc de bien vouloir noter ce qui suit :

¢ Lorsque vous monterez une culasse neuve, changez toujours tout le liquide du
circuit.

® Lorsque vous achéterez un réfrigérant, n'essayez pas de faire des économies,
assurez vous gu'il est de bonne qualité.

¢ N'utilisez pas d'antigels-réfrigérants de mauvaise qualité, car ils corrodent la
culasse, ce qui vous fera perdre sa garantie.

Si vous suivez ces recommandations simples, nous sommes certains que vous pourrez
vous épargner des réparations trés coiteuses ».



