TARKASTUSTALO

Kosteusmittauksen tarkastuslista

Rivi- ja kerrostalohuoneistot

Kosteusmittaus asuntokaupan yhteydessa tehdaan paaosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin
menetelmin soveltaen Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessé, Suoritusohjetta (KH 90-00394, LVI 01-
10414).

Tarkastuksessa kiinnitetaan huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen
kestavyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen seka vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja
riskeihin. Tarkastus ei sisalla rakenneavauksia.

Tarkastus suoritetaan objektiivisesti.

Asuntokaupan yhteydessa tehtdviin osakehuoneistojen kuntotarkastuksiin sisaltyy seuraavat
tarkastukset ja mittaukset:

Keittio
= vesi- ja viemarilaitteiden kunnon ja tiiveyden tarkastus
= allaskaapin kunnon ja tiiveyden tarkastus
= astianpesukoneen ja kylmalaitteiden valumakaukaloiden tarkastus
= kalustevilin silikoni- ja laattasaumojen tarkastus
= pintakosteusmittaukset lattiasta, kalustevalilaatoituksesta ja allaskaapin alapuolelta

Kosteat tilat (wc, kodinhoitohuone, pesuhuone, sauna)
= [attian ja seinien kosteusmittaukset pintakosteudenosoittimella
= [attiakallistusten tarkastus
= laattojen kiinnityksen seka silikoni- ja laattasaumojen tarkastus
= J|attiakaivojen tarkastus ja vedeneristyksen toteaminen
= vesi- ja viemadrilaitteiden kunnon ja tiiveyden tarkastus
= suihkujen kiinnityksen ja tiiveyden tarkastus
= hanakulmien liitosten tarkastus
= kylpyammeen ja suihkukaapin alustan tarkastus, mikali ne ovat helposti siirrettdvissa tai
reunalevyt ovat helposti avattavissa
= wec-istuimen tiiveyden ja kiinnityksen tarkastus
»  bidee-hanan tiiveyden tarkastus
=  paneloinnin taustan tuuletus ja kosteussulku

Lisaksi mitataan
= ilman suhteellinen kosteus RH [%)]
= ilman lampétila T [°C]
* ilman sisaltdma vesihOyrynmaara a [g/m3]
= vertailuarvo edelld mainituille mitataan ulkoa
*  maanpaineseinien kosteusmittaukset pintakosteudenosoittimella

Tarkastuksessa tehdyista havainnoista laaditaan aina kirjallinen raportti, jossa esitetdan havaitut vauriot,
puutteet, riskit, korjaustarpeet ja suositukset havaittujen epakohtien selvittamiseksi ja korjaamiseksi.
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