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Valmistautuminen kosteusmittaukseen

Rivi- ja kerrostalohuoneistot

Noudattamalla valmistautumisohjeita varmistatte, etta saatte asuntokaupan yhteydessa tehtavasta
kosteusmittauksesta suurimman mahdollisen hyddyn. Olkaa hyva ja tutustukaa téh@n ohjeeseen
huolella!

Kosteusmittaus tehdaan padosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin menetelmin soveltaen
Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessd, Suoritusohjetta (KH 90-00394, LVI 01-10414).

Tarkastuksessa kiinnitetdaan huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen
kestavyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen seka vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja
riskeihin. Tarkastus ei sisalla rakenneavauksia.

Tarkastus suoritetaan objektiivisesti.

Olennaisia asiakirjoja
= suoritetut tarkastukset ja tutkimukset
= mikali kohteessa on maanpaineseina tai lattian tasoeroja, rakennekuvat niista

Toimintaohjeita ennen tarkastusta

= suihku- ja pesutilojen pintoja ei saa kastella kahteen vuorokauteen

= ennen tarkastusta pidetdan ilmanvaihto normaalina, ei ylimaaraista tuuletusta

= ammeen, suihkukaapin, keittion allaskaapin ja [dmminvesivaraajan alustojen tulee olla
tarkastettavissa

= J|attiakaivot puhdistetaan

= kaapit, joiden kautta kulkee vesijohtoja ja viemareitd, tyhjennetaan

= tilaajan tulee toimittaa toimintaohjeet asukkaille

= tilaajan tulee varmistaa esteeton paasy kaikkiin tarkastettaviin tiloihin

= tilaajan on osaltaan huolehdittava kohteesta siten, etta kuntotarkastaja voi suorittaa
tehtavansa turvallisesti
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