TARKASTUSTALO

Kuntotarkastuksen tarkastuslista

Rivi- ja kerrostalohuoneistot

Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessa tehdaan paaosin aistinvaraisin ja rakennetta rikkomattomin
menetelmin soveltaen Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessé, Suoritusohjetta (KH 90-00394, LVI 01-
10414).

Tarkastuksessa kiinnitetadn huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen
kestavyyteen, turvallisuuteen ja asumiskelpoisuuteen seka vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja
riskeihin. Tarkastus ei sisalla rakenneavauksia.

Tarkastus suoritetaan objektiivisesti.

Asuntokaupan yhteydessa tehtaviin osakehuoneistojen kuntotarkastuksiin sisaltyy seuraavat
tarkastukset ja mittaukset:

Keittio
= vesi- ja viemarilaitteiden kunnon ja tiiveyden tarkastus
= allaskaapin kunnon ja tiiveyden tarkastus
= allaskaapin alapuolen tarkastus ja kosteuskartoitus, mikali sokkelilevy on irrotettu
= astianpesukoneen ja kylmalaitteiden valumakaukaloiden tarkastus
= kalustevilin silikoni- ja laattasaumojen tarkastus
= pintakosteusmittaukset lattiasta ja kalustevalilaatoituksesta
= liesituulettimen tarkastus
* lieden kaatumisesteen tarkastus
* ilmanlaadun seka tulo- ja poistoilmaventtiilien kunnon tarkastus

Kosteat tilat (wc, kodinhoitohuone, pesuhuone, sauna)
= Jattian ja seinien kosteusmittaukset pintakosteudenosoittimella
= [attiakallistusten tarkastus
= laattojen kiinnityksen seka silikoni- ja laattasaumojen tarkastus
= [attiakaivojen tarkastus ja vedeneristyksen toteaminen
= vesi-ja viemarilaitteiden kunnon ja tiiveyden tarkastus
= allaskaappien kunnon ja tiiveyden tarkastus
= suihkujen kiinnityksen ja tiiveyden tarkastus
* hanakulmien tarkastus
=  kylpyammeen alapuolen tarkastus
= wec-istuimen tiiveyden ja kiinnityksen tarkastus
=  bidee-hanan tiiveyden tarkastus
=  paneloinnin taustan tuuletus ja kosteussulku

Lisdksi mitataan
*= ilman suhteellinen kosteus RH [%)]
= ilman lampédtila T [°C]
» ilman sisdltdma vesihOyrynmaara a [g/m3]
= vertailuarvo edelld mainituille mitataan ulkoa
* maanpaineseinien kosteusmittaukset pintakosteudenosoittimella

Keski-Suomen Tarkastustalo Oy | Konttisentie 8, 40800 Vaajakoski | info@tarkastustalo.fi | Y 2444906-4 | www.tarkastustalo.fi


mailto:info@tarkastustalo.fi

TARKASTUSTALO

2/2

Iimanvaihtojarjestelma
= Jlaitteiston toiminnan ja suodattimien tarkastus
= ilmanvaihtoventtiilien tarkastus
= tulo-ja poistoilman virtaussuuntien tarkastus
= siirto- ja korvausilmarakojen ja -venttiileiden tarkastus
= sisdilman laadun aistinvarainen tarkastelu

LVV- jarjestelmait ja laitteisto
= vesikalusteiden testaus ja tiiveyden tarkastus
= veden virtaaman ja lampdotilan mittaukset
= vesimittarin ja padsulkuventtiilin tarkastus
= varoventtiilien testaus
* jakotukkien tarkastus
= putkikannakointien tarkastus nakyvilta osin
*  [@mmitysjarjestelmiin liittyvat tarkastukset
= takan tarkastus

= sahkokeskuksen ja -kalusteiden aistinvarainen tarkastus
= vikavirtasuojien testaus
= sdhkokalusteiden sijaintien tarkastus vesipisteiden lahella

Turvallisuusasiat
= palovaroittimien tarkastus ja testaus
= saunan kiukaan suojakaiteet
=  porraskaiteet

Muut tilat
» [attia-, seind- ja kattopintojen tarkastukset

= LVIS- kalusteiden ja varusteiden tarkastukset

Tarkastuksessa tehdyista havainnoista laaditaan aina kirjallinen raportti, jossa esitetdaan havaitut vauriot,
puutteet, riskit, korjaustarpeet ja suositukset havaittujen epakohtien selvittamiseksi ja korjaamiseksi.
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