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CHAPE

LE CHANTIER
Depuis sa création en 1930, 
l’enseigne allemande 
de hard-discount Lidl s’est 
appuyée sur un concept 
minimaliste visant à réduire 
les coûts. En 2017, elle a 
toutefois décidé de réviser son 
image de marque et de rénover 
l’ensemble de son parc 
de magasins d’ici 2022. 
Au programme : nouveaux 
équipements tactiles, éclairage 
LED offrant une ambiance plus 
douce, façades modernisées, 
surfaces de stockage 
réaménagées et espaces 
de vente accueillants. Durant 
l’été 2018, l’hypermarché 
de Pézenas a donc fait l’objet 
d’une rénovation complète qui 
comprenait notamment la 

réfection des 760 m2 de sols.

Lancement du chantier : 
24 juillet 2018
Livraison : 30 juillet 2018
Maître d’ouvrage : Lidl
Direction régionale Béziers
Entreprise principale : MM SOL

L’ENTREPRISE RETENUE

Créée en 2002, la Société Provençale de Carrelage 
spécialisée en revêtement de sols, ajoute la chape 
à ses prestations dès 2006. Agréée Lafarge, elle 
intervient aussi bien en maison individuelle 
qu’en petits collectifs ou immeubles de bureaux. 
En 2017, elle obtient l’agrément pour la chape 
Agilia FORCE P4S et ajoute à ses chantiers 
de nombreux hypermarchés. Son équipe de 
4 compagnons œuvre dans toute la région Sud.

PÉZENAS (34)

Des sols à toute épreuve

L’OBJET DES TRAVAUX
Sur les 760 m2 de l’hypermarché, 680 m2 
requéraient le coulage d’une chape répondant 
aux exigences des locaux classés P4S. 
L’entreprise MM SOL, en charge de la réfection 
des sols, a donc fait appel à la Société Provençale 
de Carrelage, chapiste agréé Pro Agilia Chape. 
Les travaux ont consisté à :
• mesurer, par vibration, la résistance à la 
compression du support ;
• poser un film polyane 
de désolidarisation 
entre la dalle en béton 
et la chape ;
• placer des piges et 
couler la chape ;
• tester la cohésion de 
surface de la chape 
coulée.

Rénovation 
d’un hypermarché
CHANTIER RÉFÉRENCE

PRÉPARATION
La mise en place d’une bande périphérique de 8 mm 
contribue à l’absence de fissuration de la chape.



LES CHIFFRES CLÉS 
DU CHANTIER

> 4 personnes pour le coulage

> �38 m3 
d’Agilia FORCE P4S C-1100

> 680 m2 de surface
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LAFARGEHOLCIM FRANCE
2, av. du général de Gaulle

92148 Clamart Cedex 
Tél. : 0820 385 385 

(0,12 € TTC/min.) 
www.lafarge.fr

	 MAX TEDOLDI

«	�LA QUALITÉ DE L’AGILIA CHAPE FORCE P4S 
A ÉTÉ CONTRÔLÉE TOUT AU LONG DU CHANTIER 
POUR ASSURER UN RÉSULTAT CONFORME 
À LA RÉGLEMENTATION. »

Comme tout espace recevant du public et soumis à de fortes charges, les sols de 

l’hypermarché Lidl de Pézenas se devaient de respecter les contraintes réglementaires 

des locaux P4S. La Société Provençale de Carrelage (SPC) a donc opté pour l’Agilia Chape 

FORCE P4S C-1100 qui offre une résistance mécanique classée C25-F5 U4P4s.

PERFORMANCE MÉCANIQUE COMPLÈTE
« Outre la chape, le support, les colles et le carrelage doivent aussi répondre aux exigences 

de la réglementation pour que la classification soit valable. C’est un ensemble », explique 

Max Tedoldi, gérant de SPC. L’entreprise a commencé par mesurer à l’aide d’un 

scléromètre, la résistance à la compression de la dalle en béton servant de support.

Après la mise en place d’un film polyane de désolidarisation de 150 µ, les compagnons 

ont placé des bandes périphériques de 8 mm sur les pourtours de la pièce. Objectif : 

isoler les points durs afin d’éviter que la chape ne monte en pression et ne se fissure. 

« Le lendemain matin, nous avons coulé l’Agilia Chape FORCE P4S C-1100 avec une 

épaisseur moyenne de 5,5 cm. Étant donné qu’elle affiche une résistance à la compression 

supérieure à 25 MPa, elle est adaptée aux cas de fortes sollicitations mécaniques avec 

circulation de charges lourdes », précise le chef d’entreprise. Au total, cinq toupies se 

sont relayées pour recouvrir les 680 m2 de sols réalisés en seulement une matinée.

TEMPS GAGNÉ ET QUALITÉ ASSURÉE
« L’hypermarché étant obligé de fermer pendant les travaux, il nous fallait travailler 

dans des délais courts pour limiter les pertes de recettes », explique Max Tedoldi. Avec 

1 000 m2 de chape coulée par jour, contre 100 m2/j pour une chape traditionnelle, les 

équipes ont gagné en temps de mise en œuvre. De plus, l’entreprise de carrelage MM 

SOL devait pouvoir intervenir 4 jours après le coulage au lieu des 15 jours habituels. 

« Le responsable Lafarge nous a accompagnés pour effectuer un test de cohésion de 

surface afin de s’assurer que la valeur était bien supérieure aux 0,8 MPa requis. Nous 

avons obtenu 2,5 MPa ! », indique Monsieur Tedoldi.

Résultat, un chantier mené en un temps record qui respecte parfaitement la réglementation 

P4S. Deux atouts appréciés de Mehmet Dumlun, gérant de MM SOL : « Cela nous a permis 

de poser le carrelage plus rapidement. Et en prime, la qualité était au rendez-vous. La 

chape offrait une parfaite planéité et a passé haut la main les tests d’arrachement. »

Ni sac de ciment, ni stock de sable, 
ni même de consommation d’eau 
sur le chantier. Le choix de la chape fluide 
a permis à la Société Provençale 
de Carrelage de ne produire aucun 

déchet et de conserver un chantier propre. 
Même le rinçage de la pompe 
s’est fait directement dans la toupie qui 
est ensuite repartie en centrale pour être 
traitée par Lafarge.

CHANTIER PROPRE
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DONNÉES TECHNIQUES
Numéro de référence ATEx : 2460
Produits concernés : 
Agilia Chape FORCE P4S C-1100
Date de publication : 
20 avril 2017
Date de validité : 
20 avril 2020
Document téléchargeable : 
http://evaluation.cstb.fr/fr/appreciation-
technique-expertise-atex/detail/2460/

PERFORMANCE
Classée C25-F5 U4P4s, l’Agilia Chape FORCE P4S C-1100 offre la résistance 
nécessaire pour un hypermarché soumis à de fortes sollicitations.

EN

 CHIFFRES

VOLUME
38 m3 d’Agilia Chape FORCE P4S C-1100 
coulés en une matinée

evaluation.cstb.fr/fr/appreciation-technique-expertise-atex/download/2460/
evaluation.cstb.fr/fr/appreciation-technique-expertise-atex/download/2460/

