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GRANDE-TEK 

Grande-Tek Flow Control Co. on kiinalainen palloventtiileiden valmistaja, joiden tuotteet tunnetaan tuotemerkillä 

GRANDE-TEK. 

Grande-TEK:n tuotantolaitos sijaitsee Hebei nimisessä kaupungissa lähellä Pekingin kaupunkia. Tehtaalla on lähes 

7 hehtaarin omalla tontilla isot tuotantotilat. Työntekijöitä tehtaalla on yli 800 henkilöä. Tehdas on perustettu 

vuonna 1996. Tuotantokapasiteetti on mahtava sisältäen mm. 4 tarkkuusvalu tuotantolinjaa, yli 200 CNS sorvia ja 

koneistuskeskusta sekä yli 100 erikoistyökonetta. Tuotteita valmistetaan kokoluokissa DN 10 – 1400 mm.  

Grande-TEK:n valmistusprosessi, kuten hitsaus, maalaus ja muut tuotannon vaiheet perustuvat suurelta osin 

automatisoituihin tuotantomenetelmiin. Korkealaatuiset materiaalit yhdessä huolellisen laadunvalvonnan kanssa 

mahdollistavat parhaan mahdollisen tuotteiden kokonaislaadun. Grande-TEK:n toiminnot ovat ISO 9001 mukaisia. 

TUOTTEET 
Kaikki Grande-TEK:n valmistamat palloventtiilit ovat painelaitedirektiivin PED 97 | 23EC mukaisia. Venttiilit 

testataan eri väliaineilla, paineilla ja lämpötiloilla venttiileiden kokoluokat ja käyttöolosuhteet huomioiden.  

Venttiileillä on PED - sertifikaatti. 

 

TUOTTEIDEN SOVELTUVUUS 
Grande-TEK teräspalloventtiilit on suunniteltu soveltuviksi moniin erilaisiin käyttöolosuhteisiin ja talotekniikan 

sovelluksiin, kuten lämpötekniikkaan, öljy- ja maakaasuputkistoihin ja hapettomalle vedelle. Ruostumattomat 

palloventtiilit soveltuvat käytettäviksi teollisuuden prosessiputkistoihin erilaisille hapoille ja emäksille sekä 

hapelliselle vedelle.  

 

KÄYTTÖOLOSUHTEET 

 Väliaineet: Kaukolämpövesi, maakaasu, erilaiset öljytuotteet, erilaiset voiteluaineet ja nesteet. 

 Venttiileiden kokoluokat:  DN10 -- 1400 mm 

 Venttiileiden paineluokat: 1.6 MPa -- 4.0 MPa 

 Väliaineiden lämpö: -60°С -- +200°С 

 Ulkolämpötila -60°С -- +60°С 

 Liitosyhteet : Hitsattavat, Sisäkierteelliset, Laipalliset ja näiden yhdistelmät kokoonhitsatturakenteisina. 

 Venttiilit on suunniteltu helpoiksi eristää käytettäviksi lämmönjakokeskuksissa sekä asennettaessa 

maanalaisiin kaukolämpö- ja maakaasuverkostoihin.  

 

KÄYTTÖLAITTEET        
Grande-TEK palloventtiileitä käytetään joko käsikahvalla, kierukkavaihteella tai sähköisellä – tai pneumaattisella 

käyttölaitteella. Kaikki Grande-TEK palloventtiilit kokoluokissa DN 200 – 1400 on varustettu ISO laipalla 

käyttölaitetta varten. 

 

TEKNISIÄ TIETOJA 
 

 Erikoisventtiilit kylmiin olosuhteisiin. 

 Venttiilit ovat pulverimaalattuja hyvän ulkoisen korroosiokestävyyden varmistamiseksi. 

 Pitkä käyttöikä varmistettu monipuolisilla testeillä ja käyttökokemuksilla.  

 Korkea kara mahdollistaa helpon venttiilin eristyksen. 

 Huoltovapaa venttiili, jota ei tarvitse voidella tms. 

 Täysin tiivis venttiilin rakenne erilaisilla paineilla ja lämpötiloilla. 
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MATERIAALIERITTELY 
 

 Venttiilin osa Materiaali 
 

 

Karaholkki 

Runko 

Hitsauspäät 

Kara 

Pallo 

Pallontiivisteet 

Pallontiivisteen O-rengas 

Tukilevy 

Jousilevy 

O-rengas 

Karan tiiviste 

Mutteri 

Rajoitin 

kahva 

Steel 20 

Steel 20 

Steel 20 

2Cr13 

AISI 304  

PTFE+C  

FPM 

Steel 20 + ENP 

INCONEL X750 

PTFE+C  

C.S +PTFE 

Teräs 

Teräs 

Sinkitty teräs 

 
 
 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Lisätietoa valmistajalta.  
 
 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 * 

Rungon materiaali : steel 20 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 2 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta** 
 
 
 
 
 * lämpötilat alle -20 °С otettava yhteys myyntiin 
** riippuen käyttöolosuhteista 
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Grande-TEK teräspalloventtiili hitsattava kahvalla 
 
 

DN PN TUOTENUMERO L L1 L2 D1 D2 S 

15 40 R15L2N06Q 210 135 92 21,3 34 2,0 

20 40 R20L2N06Q 230 135 95 26,9 42,7 2,3 

25 40 R25L2N06Q 230 160 115 33,7 48,4 2,6 

32 40 R32L2N06Q 260 160 120 42,4 60,5 2,6 

40 40 R40L2N06Q 260 230 130 48,3 76,0 2,6 

50 40 R50L2N06Q 300 230 140 60,3 89,0 2,9 

65 25 R65L2N06Q 300 300 175 76,1 114,0 2,9 

80 25 R80L2N06Q 300 300 190 88,9 140,0 3,2 

100 25 R100L2N06Q 325 400 215 114,3 168,0 3,6 

125 25 R125L2N06Q 325 400 230 139,7 180,0 4,0 

150 25 R150L2N06Q 350 400 250 168,3 220,0 4,5 

 
 
 

 
Grande-TEK teräspalloventtiili hitsattava kierukkavaihteella 
 
 

DN PN TUOTENUMERO L L1 L2 D1 D2 S 

200 16/25 R200S2N06Q 400 250 330 219,1 273,0 4,5 

250 16/25 R250S2N06Q 560 290 400 273,0 356,0 5,0 

300 16/25 R300S2N06Q 640 330 480 323,9 457,0 5,6 
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Grande-TEK teräspalloventtiili hitsattava kierukkavaihteella 
 

DN PN TUOTENUMERO L L1 L2 D1 D2 S 

350 16/25 R350S2N06Q 650 330 540 355,6 508 6,3 

400 16/25 R400S2N06Q 762 390 550 406,4 560 7,0 

450 16/25 R450S2N06Q 842 390 550 457,2 560 7,0 

500 16/25 R500S2N06Q 910 460 650 508,0 630 7,0 

600 16/25 R600S2N06Q 1067 480 770 610,0 812 7,1 

700 16/25 R700S2N06Q 1346 600 880 711,0 1016 8,0 

800 16/25 R800S2N06Q 1524 630 960 813,0 1130 8,8 

900 16/25 R900S2N06Q 1585 670 1110 914,0 1246  

1000 16/25 R1000S2N06Q 1750 670 1185 1016,0 1416  

1200 16/25 R1200S2N06Q 2050 890 1295 1219,0 1576  

1400 16/25 R1400S2N06Q 2250 1000 1520 1422,0 1880  
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KÄYTTÖOHJEET 
 
1. Grande-TEK palloventtiileitä voidaan käyttää olosuhteissa, jotka eivät ylitä tässä ohjeessa määritettyjä arvoja 
2. Grande-TEK palloventtiilit eivät sovellu höyrylle 
3. Venttiileiden huolto- ja korjaustyöt tulee suorittaa paineettomassa tilassa. 
4. Venttiilieiden kahvojen pidentäminen tai vastaava on kielletty 
6. Älä asenna venttiileitä putkistoihin, joissa virtaa agressiivisia väliaineita. Kysy valmistajalta väliaineiden 
sopivuudesta palloventtiileille. 
7. Venttiilit on valmistettu kestämään hyvin putkiston normaalit rasitukset – mm paineiskut ja putkiston normaalit 
käytönaikaiset jännitykset. 
Venttiiliileitä ei pitäisi kuitenkaan saattaa ylimääräisen kuormituksen alaisiksi, kuten linjaston asennusvaiheen 
aikaiset mahdolliset taivutus, puristus, jännitys, vääntö, vääristymät ja epätasaiset kiristyskiinnikkeet. 
 
 
ASENNUSOHJEET 
 
Ennen asennusta ja käyttöönottoa varmistettava väliaineen soveltuvuus venttiilille ja varmistettava, että kyseessä 
on oikea tuote asennuskohteeseen. 
1.   Irrota venttiilin suojatulpat, ja tarkista ennen asennusta, ettei venttiilin sisällä tai putkistossa ole epäpuhtauksia. 
2.   Hitsattaessa venttiili vaakasuoraan linjastoon on venttiilin oltava täysin auki asennossa. 
3.   Hitsattaessa venttiili pystysuoraan linjastoon : 
 - yläpuolista saumaa hitsattaessa pidä venttiili täysin auki asennossa 
 - alapuolista saumaa hitsattaessa kaasulla pidä venttiili täysin kiinni asennossa. 
4.   Hitsauksen aikana on varottava venttiilin rungon tiivisteiden ylikuumenemista.  
5.   Jos venttiilin hitsausyhteitä joudutaan lyhennetään, huolehdi venttiilin tiivistepesän jäähdytyksestä hitsauksen    
aikana. 
6.   Suurten ja painavien palloventtiileiden nostot kahvoista tai käyttölaitteista on kiellettyä. Nostot tulee tehdä tätä 
varten olevista nostokorvista. 
7.   Grande-TEK venttiilit suositellaan hitsattaviksi sähköhitsauksella. Kaasuhitsausta voidaan käyttää pienissä DN 
koissa. 
8.   Älä käännä venttiiliä auki / kiinni heti hitsauksen jälkeen, vaan anna venttiilin jäähtyä hitsauksen jälkeen. 
9. Tarkista Grande-TEK laipallisten venttiileiden laippojen pinnan laatu ennen asennusta. Kiristä laipalliset 
palloventtiilit ohjeiden antamiin momentteihin. 
10. Laippojen epäsuoruutta ei saa korjata kiristämällä laippoja tiukemmin kiinni toisiinsa. 
11. Varmista ettei asennettu venttiili altistu ulkopuoliselle korroosiolle. 
12. Venttiileiden rakenteiden modifiointi on kiellettyä ilman valmistajan ohjeita. 
13. Venttiileiden asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. 
 
 
HUOLTO 
 
1. Grande-TEK palloventtiilit eivät tarvitse erityisiä huoltotoimenpiteitä 
 
2. Venttiilit on suojattava kuljetuksen ja varastoinnin yhteydessä kosteudelta. 
 
 
 
TAKUU 
 
Venttiileillä on kahden vuoden takuu asennuspäivästä alkaen ja enintään kolmen vuoden takuu toimituspäivästä 
lukien. Takuu koskee valmistuksesta ja valmistusmateriaaleista johtuvia virheitä. Takuu ei koske virheellisestä 
asennuksesta tai huolimattomasta varastoinnista johtuvia vikoja. 
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GRANDE-TEK  PED- JA ISO9001 SERTIFIKAATIT  : 
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            MYYNTI : 
            Planmix OY 
            Äestäjänkatu 30, 15610 Lahti, FINLAND 

            Mob : +358 40 7353426 

            Email : planmix@planmix.fi 

        www.planmix.fi 
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VALMISTAJA : 
Grande-Tek Flow Control Co., Ltd 

Industrial Zone of Yunhe District 

Fuyang North Road, Cangzhou 

Hebei, China 

www.grandetek.com 
 

 


