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TEMPER HST-VENTTIILIN TUOTENUMERON RAKENNE 

 
 2     82   66   050 

Venttiilin koko : DN, mm (DN50) 

Materiaali (hst) 

Liitäntä  
(hitsattava, supistettuaukko) 

Tuotemäärittely 
 
 

 
 
MATERIAALIERITTELY 

№ Venttiilin osa 20 (hiiliteräs) 45 (Alloy) 66 (haponkestävä) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Karaholkki 

Runko 

Hitsauspäät 

Kara 

Pallo 

Pallontiivisteet 

Pallontiivisteen O-rengas 

Tukilevy 

Jousilevy 

O-rengas 

Karan tiiviste 

Mutteri 

Rajoitin 

kahva 

1.1151 

1.1151  

1.1151 

1.4021  

1.4301  

PTFE+C  

FVMQ  

1.4301  

66Mn4 

PTFE+C  

FVMQ  

Teräs 

Teräs 

Sinkitty teräs 

P235GH 

P235GH  

P235GH 

1.4021  

1.4301  

PTFE+C  

FVMQ  

1.4301  

66Mn4 

PTFE+C  

FVMQ  

Teräs 

Teräs 

Sinkitty teräs 

1.4541 

1.4541 

1.4541 

1.4541 

1.4541 

PTFE+C  

FVMQ  

1.4541  

1.4541  

PTFE+C  

FVMQ 

Teräs ruostumaton 

Teräs ruostumaton 

Teräs ruostumaton 

 

 

 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Lisätietoa valmistajalta.  

 

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaali : 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 
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LINJASÄÄTÖVENTTIILI  

682/692  
HITSATTAVA HST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temper linjasäätöventtiilit on suunniteltu veden virtauksen säätämiseen kaukolämpö ja -kylmä 

verkostoissa ja erilaisissa muissa sovelluksissa. Linjasäätöventtiilin pallossa on V-aukko, joka säätää 

veden virtausta sen mukaan kuinka paljon venttiilin palloa pidetään säätötilassa. Säätöalue on helposti 

havaittavissa venttiilin kahvan ilmoittamalla asteikolla. Venttiilin kahva voidaan lukita mutterilla oikeaan 

säätöarvoon. 

 
 

 

 

 

LINJASÄÄTÖVENTTIILEIDEN MITTATAULUKKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINJASÄÄTÖVENTTIILEIDEN SÄÄTÖARVOT, KV, M3/H 

 
** Mitat kierukkavaihteen kanssa 

DN PN TUOTENUMERO L  L1 L2 H H1 H2 

20 40 68266020 230 65 175 135 74 45 

25 40 68266025 230 65 175 138 76 45 

32 40 68266032 260 80 175 140 79 45 

40 40 68266040 260 90 250 148 84 43 

50 40 68266050 300 110 250 148 88 40 

65 25 68266065 360 120 250 152 98 36 

80 25 68266080 370 135 300 186 138 49 

100 25 68266100 390 135 300 194 148 43 

125 ⃰ ⃰ 25 68266125 330 115 - - 158 51 

150 ⃰ ⃰ 25 68266150 360 125 - - 168 58 

Säätöarvo DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 

1 - - - 0,42 0,57 1,30 2,45 3,38 6,55 8,75 14,30 

2 0,16 0,16 0,50 0,79 1,50 2,76 4,82 7,45 12,62 18,50 26,14 

3 0,40 0,40 1,20 1,50 2,65 4,45 8,10 12,95 20,20 31,10 45,14 

4 0,82 0,82 1,90 2,23 4,10 6,80 11,80 19,20 28,76 45,80 66,47 

5 1,19 1,19 2,80 3,50 5,85 9,78 16,25 27,62 42,92 65,84 98,30 

6 1,90 1,90 4,60 5,20 8,50 14,20 26,10 39,10 61,20 98,60 145,20 

7 3,10 3,10 6,50 7,12 12,41 20,10 33,72 54,20 91,10 143,20 243,00 

8 4,30 4,30 9,10 9,88 17,20 26,70 46,15 76,12 134,20 206,10 341,10 

9 5,72 5,72 12,20 13,20 22,30 34,40 61,40 106,70 214,25 289,80 458,20 
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LINJASÄÄTÖVENTTIILI  

683/693  
LAIPALLINEN HST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temper linjasäätöventtiilit on suunniteltu veden virtauksen säätämiseen kaukolämpö ja -kylmä 

verkostoissa ja erilaisissa muissa sovelluksissa. Linjasäätöventtiilin pallossa on V-aukko, joka säätää 

veden virtausta sen mukaan kuinka paljon venttiilin palloa pidetään säätötilassa. Säätöalue on helposti 

havaittavissa venttiilin kahvan ilmoittamalla asteikolla. Venttiilin kahva voidaan lukita mutterilla oikeaan 

säätöarvoon. 

 

 

 

 
 
LINJASÄÄTÖVENTTIILEIDEN MITTATAULUKKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINJASÄÄTÖVENTTIILEIDEN SÄÄTÖARVOT, KV, M3/H 

 
** Mitat kierukkavaihteen kanssa 

DN PN TUOTENUMERO L  L1 L2 H H1 H2 D1 D3 
reiät 

kpl 

20 40 68366020 150 50 175 135 74 45 65 14 4 

25 40 68366025 160 50 175 138 76 45 75 14 4 

32 40 68366032 180 55 175 140 79 45 85 14 4 

40 40 68366040 200 65 250 148 84 43 100 18 4 

50 40 68366050 230 70 250 148 88 40 110 18 4 

65 25 68366065 270 85 250 152 98 36 125 18 4 

80 25 68366080 280 95 300 186 138 49 145 18 8 

100 25 68366100 300 105 300 194 148 43 160 18 8 

125 ⃰ ⃰ 25 68366125 350 115 - - 158 51 210 18 8 

150 ⃰ ⃰ 25 68366150 380 125 - - 168 58 240 22 8 

Säätöarvo DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 

1 - - - 0,42 0,57 1,30 2,45 3,38 6,55 8,75 14,30 

2 0,16 0,16 0,50 0,79 1,50 2,76 4,82 7,45 12,62 18,50 26,14 

3 0,40 0,40 1,20 1,50 2,65 4,45 8,10 12,95 20,20 31,10 45,14 

4 0,82 0,82 1,90 2,23 4,10 6,80 11,80 19,20 28,76 45,80 66,47 

5 1,19 1,19 2,80 3,50 5,85 9,78 16,25 27,62 42,92 65,84 98,30 

6 1,90 1,90 4,60 5,20 8,50 14,20 26,10 39,10 61,20 98,60 145,20 

7 3,10 3,10 6,50 7,12 12,41 20,10 33,72 54,20 91,10 143,20 243,00 

8 4,30 4,30 9,10 9,88 17,20 26,70 46,15 76,12 134,20 206,10 341,10 

9 5,72 5,72 12,20 13,20 22,30 34,40 61,40 106,70 214,25 289,80 458,20 
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KÄYTTÖOHJEET 

 

1. TEMPER-linjasäätöpalloventtiileitä voidaan käyttää olosuhteissa, jotka eivät ylitä tässä ohjeessa määritettyjä 
arvoja 
2. TEMPER-linjasäätöpalloventtiilit eivät sovellu höyrylle 
3. Linjasäätöventtiileiden huolto- ja korjaustyöt tulee suorittaa paineettomassa tilassa. 
4. Linjasäätöventtiilieiden kahvojen pidentäminen tai vastaava on kielletty 
6. Älä asenna linjasäätöventtiileitä putkistoihin, joissa virtaa agressiivisia väliaineita. Kysy valmistajalta väliaineiden 
sopivuudesta linjasäätöventtiileille. 
7. Linjasäätöventtiilit eivät saa joutua putkiston kuormituksen alaisiksi, kuten taivutus, puristus, jännitys, vääntö, 
vääristymät ja epätasaiset kiristyskiinnikkeet. 
 
 

ASENNUSOHJEET 

 

Ennen asennusta ja käyttöönottoa varmistettava väliaineen soveltuvuus linjasäätöventtiilille ja varmistettava, että 
kyseessä on oikea tuote asennuskohteeseen. 
1.   Irrota venttiilin suojatulpat, ja tarkista ennen asennusta, ettei venttiilin sisällä tai putkistossa ole epäpuhtauksia. 
2.   Hitsattaessa venttiili vaakasuoraan linjastoon on venttiilin oltava täysin auki asennossa. 
3.   Hitsattaessa venttiili pystysuoraan linjastoon : 
 - yläpuolista saumaa hitsattaessa pidä venttiili täysin auki asennossa 
 - alapuolista saumaa hitsattaessa kaasulla pidä venttiili täysin kiinni asennossa. 
4.   Hitsauksen aikana on varottava venttiilin rungon tiivisteiden ylikuumenemista.  
5.   Jos venttiilin hitsausyhteitä joudutaan lyhennetään, huolehdi venttiilin tiivistepesän jäähdytyksestä hitsauksen    
aikana. 
6.   Suurten ja painavien linjasäätöventtiileiden nostot kahvoista tai käyttölaitteista on kiellettyä. Nostot tulee tehdä 
tätä varten olevista nostokorvista. 
7.   TEMPER linjasäätöventtiilit suositellaan hitsattaviksi sähköhitsauksella. Kaasuhitsausta voidaan käyttää 
pienissä DN koissa. 
8.   Älä käännä venttiiliä auki / kiinni heti hitsauksen jälkeen, vaan anna venttiilin jäähtyä hitsauksen jälkeen. 
9. Tarkista TEMPER laipallisten venttiileiden laippojen pinnan laatu ennen asennusta. Kiristä laipalliset 
palloventtiilit ohjeiden antamiin momentteihin. 
10. Laippojen epäsuoruutta ei saa korjata kiristämällä laippoja tiukemmin kiinni toisiinsa. 
11. Varmista ettei asennettu venttiili altistu ulkopuoliselle korroosiolle. 
12. Venttiileiden rakenteiden modifiointi on kiellettyä ilman valmistajan ohjeita. 
13. Venttiileiden asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. 
 

 

HUOLTO 

 

1. TEMPER linjasäätöventtiilit eivät tarvitse erityisiä huoltotoimenpiteitä 
 
2. Venttiilit on suojattava kuljetuksen ja varastoinnin yhteydessä kosteudelta. 
 
 
 
TAKUU 

 

Venttiileillä on kahden vuoden takuu asennuspäivästä alkaen ja enintään kolmen vuoden takuu toimituspäivästä 
lukien. Takuu koskee valmistuksesta ja valmistusmateriaaleista johtuvia virheitä. Takuu ei koske virheellisestä 
asennuksesta tai huolimattomasta varastoinnista johtuvia vikoja. 
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Certificates 
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            MYYNTI : 
            Planmix OY 

            Äestäjänkatu 30, 15610 Lahti, FINLAND 

            Mob : +358 40 7353426 

            Email : planmix@planmix.fi 

        www.planmix.fi 
 

             

 

 

       

VALMISTAJA : 
Temper Rus LLC 

International sales department: 

Russia, 193230, St. Petersburg, 
Oktyabrskaya naberezhnaya str., 44, office 228 

Tel .: + 7-812-438-05-45, Cell: + 7-921-79-50-557 

e-mail: yaa@temper.ru 

www.temper.ru 
 
 


