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 TEMPER 

Temper LLC on venäläinen palloventtiileiden valmistaja, joiden tuotteet tunnetaan tuotemerkillä TEMPER. 

Yritys toimi alunperin nimellä TEMPER OÜ Virossa. Omistajan vaihdon myötä, noin 10 vuotta sitten, yrityksen 

kaikki toiminnot siirrettiin Kurganiin, Venäjälle. Temperin tuotantolaitos sijaitsee siis Kurgan nimisessä 

kaupungissa Venäjän keskiosassa. Tehtaalla on oma tontti pinta-alaltaan noin kolme hehtaaria ja katettua 

tuotantotilaa siellä on yli 3500m2. Työntekijöitä tehtaalla on noin 130 henkilöä, ja he työskentelevät siellä 

kahdessa työvuorossa. Tuotantokapasiteetti on nyt yli 300.000 kappaletta palloventtiileitä vuodessa. Tuotteita 

valmistetaan kokoluokissa DN 10 – 500 mm. Tuotannon määrä on vahvassa kasvussa vuositasolla, koska kysyntä 

laatutuotteille on suuri niin Venäjällä kuin Euroopassakin. 

Temperin valmistusprosessi, kuten hitsaus, maalaus ja muut tuotannon vaiheet perustuvat suurelta osin 

automatisoituihin tuotantomenetelmiin. Korkealaatuiset materiaalit yhdessä huolellisen laadunvalvonnan kanssa 

mahdollistavat parhaan mahdollisen tuotteiden kokonaislaadun. Temperin toiminnot ovat ISO 9001 mukaisia 

TUOTTEET 
Kaikki Temperin valmistamat palloventtiilit ovat painelaitedirektiivin PED 97 | 23EC mukaisia. Venttiilit testataan 

eri väliaineilla, paineilla ja lämpötiloilla venttiileiden kokoluokat ja käyttöolosuhteet huomioiden.  

Bureau Veritas on sertifioinut  Temperin liiketoiminnan on ISO 9001 mukaiseksi. Venttiileillä on PED ja EHP 

sertifikaatit. 
 

 

TUOTTEIDEN SOVELTUVUUS 
TEMPER teräspalloventtiilit on suunniteltu soveltuviksi moniin erilaisiin käyttöolosuhteisiin ja talotekniikan 

sovelluksiin, kuten lämpötekniikkaan, öljy- ja maakaasuputkistoihin ja hapettomalle vedelle. Ruostumattomat 

palloventtiilit soveltuvat käytettäviksi teollisuuden prosessiputkistoihin erilaisille hapoille ja emäksille sekä 

hapelliselle vedelle.  

 

KÄYTTÖLOLOSUHTEET 

 Väliaineet: Kaukolämpövesi, maakaasu, erilaiset öljytuotteet, erilaiset voiteluaineet ja nesteet. 

 Venttiileiden kokoluokat:  DN15 -- 500 mm 

 Venttiileiden paineluokat: 1.6 MPa -- 4.0 MPa 

 Väliaineiden lämpö: -60°С -- +200°С 

 Ulkolämpötila -60°С -- +60°С 

 Liitosyhteet : Hitsattavat, Sisäkierteelliset, Laipalliset ja näiden yhdistelmät kokoonhitsatturakenteisina. 

 Venttiilit on suunniteltu helpoiksi eristää käytettäviksi lämmönjakokeskuksissa sekä asennettaessa 

maanalaisiin kaukolämpö- ja maakaasuverkostoihin.  

 

KÄYTTÖLAITTEET        
Temper palloventtiileitä käytetään joko käsikahvalla, kierukkavaihteella tai sähköisellä – tai pneumaattisella 

käyttälaitteella. Kaikki Temper palloventtiilit kokoluokissa DN 125 – 500 on varustettu ISO laipalla käyttölaitetta 
varten. 

 

TEKNISIÄ TIETOJA 

 Venttiilit valmistetaan korkealaatuisesta saumattomasta putkesta. 

 Erikoisventtiilit kylmiin olosuhteisiin. 

 Venttiilit ovat pulverimaalattuja hyvän ulkoisen korroosiokestävyyden varmistamiseksi. 

 Pitkä käyttöikä varmistettu monipuolisilla testeillä ja käyttökokemuksilla.  

 Korkea kara mahdollistaa helpon venttiilin eristyksen. 

 Huoltovapaa venttiili, jota ei tarvitse voidella tms. 

 Täysin tiivis venttiilin rakenne erilaisilla paineilla ja lämpötiloilla. 
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Tuotemäärittely 
 
2 – vakio (normaali 

kara) 

4 – korkea kara 

5 – korkea kara 

Protegol eristeellä 

6 – säätöventtiili 

Liitännät Materiaalit 
 
20 – hiiliteräs 

45 – Alloy P235GH  

66 – haponkestävä 

Kokoluokat 
 
DN15 – 

DN500 
Supistettu aukkoinen 
80 – sisäkierreyhteet  

81 – sisäkierre / hitsattava 

82 – hitsattava 

83 – laipallinen 

84 – laipallinen Pn25 

85 – kierremutteri 

86 – laipallinen ( lyhyt ) 

87 – laipallinen PN25  

( lyhyt ) 

88 – laipallinen PN25 / 

hitsattava 

89 – laipallinen / hitsattava 

Täysaukkoinen 
90 – sisäkierreyhteet 

91 – sisäkierre / hitsattava 

92 – hitsattava 

93 – laipallinen 

94 – laipallinen PN25 

98 – laipallinen PN25 / 

hitsattava 

99 – laipallinen /hitsattava 

 

TEMPER PALLOVENTTIILIN TUOTENUMERON RAKENNE 

 
 2     82   20   050 

Venttiilin koko : DN, mm (DN50) 

Materiaali (hiiliteräs) 
Liitäntä  
(hitsattava, supistettuaukko) 

Tuotemäärittely 
 
 

 
MATERIAALIERITTELY 

№ Venttiilin osa 20 (hiiliteräs) 45 (Alloy) 66 (haponkestävä) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Karaholkki 

Runko 

Hitsauspäät 

Kara 

Pallo 

Pallontiivisteet 

Pallontiivisteen O-rengas 

Tukilevy 

Jousilevy 

O-rengas 

Karan tiiviste 

Mutteri 

Rajoitin 

kahva 

1.1151 

1.1151  

1.1151 

1.4021  

1.4301  

PTFE+C  

FVMQ  

1.4301  

66Mn4 

PTFE+C  

FVMQ  

Teräs 

Teräs 

Sinkitty teräs 

P235GH 

P235GH  

P235GH 

1.4021  

1.4301  

PTFE+C  

FVMQ  

1.4301  

66Mn4 

PTFE+C  

FVMQ  

Teräs 

Teräs 

Sinkitty teräs 

1.4541 

1.4541 

1.4541 

1.4541 

1.4541 

PTFE+C  

FVMQ  

1.4541  

1.4541  

PTFE+C  

FVMQ 

Teräs ruostumaton 

Teräs ruostumaton 

Teräs ruostumaton 

 
KV ARVOTAULUKKO - TEMPER PALLOVENTTIILIT, KV, M3/H 
Supistettuaukkoiset palloventtiilit 
DN 
15 

DN 
20 

DN 
25 

DN 
32 

DN 
40 

DN 
50 

DN 
65 

DN 
80 

DN 
100 

DN 
125 

DN 
150 

DN 
200 

DN 
250 

DN 
300 

DN 
400 

DN 
500 

8 14 25 41 68 107 183 317 471 832 1150 1760 3200 4610 13350 18780 

Täysaukkoiset palloventtiilit 
DN 
15 

DN 
20 

DN 
25 

DN 
32 

DN 
40 

DN 
50 

DN 
65 

DN 
80 

DN 
100 

DN 
125 

DN 
150 

DN 
200 

DN 
250 

DN 
300 

DN 
400 

20 42 67 87 138 212 356 532 965 1477 2150 3880 5640 25470 48700 



3 

 

 

SUPISTETTUAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

280 
SISÄKIERTEELLINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

 

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO L L1 H H1 D R D2 

15 40 28020015 135 148 132 49 38 1/2 10 

20 40 28020020 135 148 135 50 42 3/4 15 

25 40 28020025 135 148 138 50 48 1 20 

32 40 28020032 135 148 142 50 57 1 1/4 25 

40 40 28020040 155 235 145 44 76 1 1/2 32 

50 40 28020050 170 235 154 46 89 2 40 

65 25 28020065 190 235 162 42 108 2 1/2 50 

80 25 28020080 200 283 200 66 133 3 65 

100 25 28020100 240 283 209 63 159 4 80 

 

 
 
* Riippuu käyttöolosuhteista 
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SUPISTETTUAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

281 
SISÄKIERRE / HITSATTAVA 

 

 
Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 S R 

15 40 28120015 183 148 132 49 38 21,3 10 2,0 1/2 

20 40 28120020 183 148 135 50 42 26,9 15 2,3 3/4 

25 40 28120025 183 148 138 50 48 33,7 20 2,6 1 

32 40 28120032 198 148 142 50 57 42,4 25 2,6 1 1/4 

40 40 28120040 208 235 145 44 76 48,3 32 2,6 1 1/2 

50 40 28120050 235 235 154 46 89 60,3 40 2,9 2 

65 25 28120065 245 235 159 42 108 76,1 50 2,9 2 1/2 

80 25 28120065 250 283 200 66 133 88,9 65 3,2 3 

100 25 28120100 283 283 209 63 159 114,3 80 3,6 4 

 
 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
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SUPISTETTUAUKKOINEN 

PALLOVENTTIILI 

282 
HITSATTAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 S 

15 40 28220015 230 148 132 49 38 21,3 10 2,0 

20 40 28220020 230 148 135 50 42 26,9 15 2,3 

25 40 28220025 230 148 138 50 48 33,7 20 2,6 

32 40 28220032 260 148 142 50 57 42,4 25 2,6 

40 40 28220040 260 235 145 44 76 48,3 32 2,6 

50 40 28220050 300 235 154 46 89 60,3 40 2,9 

65 25 28220065 300 235 159 42 108 76,1 50 2,9 

80 25 28220065 300 283 200 66 133 88,9 65 3,2 

100 25 28220100 325 283 209 63 159 114,3 80 3,6 

 

 
 
* Riippuu käyttöolosuhteista 
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SUPISTETTUAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

282 (ISO laipalla käyttölaitetta varten) 
HITSATTAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 S 

125 25 28220125 325 525 195 51 180 139,7 100 4,0 

150 25 28220150 350 525 210 58 219 168,3 125 4,5 

200 25 28220200 400 625 225 55 273 219,1 150 4,5 

250 25 28220250 530 625 270 51 351 273,0 200 5,0 

300** 16 28220300 730 - 329 98 426 325 250 5,6 

400** 16 28220400 860    - 373      98       530    406,4      300 7,0 

500** 16 28220500 970      - 435 98 630 508,0 490 7,0 

 
 
* Riippuu käyttöolosuhteista 

** Mitat ilmoitettu kierukkavaihteen kanssa 
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SUPISTETTUAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

283 
LAIPALLINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 D3 reikiä kpl 

15 40 28320015 130 148 132 49 38 65 10 14 4 

20 40 28320020 150 148 135 50 42 75 15 14 4 

25 40 28320025 160 148 138 50 48 85 20 14 4 

32 40 28320032 180 148 142 50 57 100 25 18 4 

40 40 28320040 200 235 145 44 76 110 32 18 4 

50 40 28320050 230 235 154 46 89 125 40 18 4 

65 16 28320065 270 235 159 42 108 145 50 18 8 

80 16 28320080 280 283 200 66 133 160 65 18 8 

100 16 28320100 300 283 209 63 159 180 80 18 8 

 
 

 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
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SUPISTETTUAUKKOINEN 

PALLOVENTTIILI 

283 (ISO laipalla käyttölaitetta varten) 
LAIPALLINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 D3 reikiä kpl 

125 16 28320125 325 525 195 51 180 210 100 18 8 

150 16 28320150 350 525 210 58 219 240 125 22 8 

200 16 28320200 400 625 225 55 273 295 150 22 12 

250 16 28320250 500 625 270 51 351 355 200 26 12 

300** 16 28320300 750 - 329 98 426 410 250 26 12 

400** 16 28320400 880    - 373      98 530     515     300 30 16 

500** 16 28320500 990 - 435 98 630 620 390 33 20 

 

 

 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
** Mitat ilmoitettu kierukkavaihteen kanssa 
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SUPISTETTUAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

284  
LAIPALLINEN PN25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 D3 reikiä kpl 

65 25 28420065 270 235 159 42 108 145 50 18 4 

80 25 28420080 280 283 200 66 133 160 65 18 8 

100 25 28420100 300 283 209 63 159 190 80 22 8 

 

 
 
* Riippuu käyttöolosuhteista 
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SUPISTETTUAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILIU 

284  (ISO laipalla käyttölaitetta varten) 
LAIPALLINEN PN25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 D3 reikiä kpl 

125 25 28420125 350 525 195 51 180 220 100 26 8 

150 25 28420150 380 525 210 58 219 250 125 26 8 

200 25 28420200 450 625 225 55 273 310 150 26 12 

250 25 28420250 530 625 270 51 351 370 200 30 12 

 

 

 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
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SUPISTETTUAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

285 
KIERREMUTTEREILLA *

 
 
Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä** 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta** 

 
 

 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H 

15 40 28520015 220 148 132 

20 40 28520020 230 148 135 

25 40 28520025 250 148 138 

32 40 28520032 260 148 142 

40 40 28520040 320 235 145 

50 40 28520050 350 235 154 

 

 
*  saatavana erilaisia yhdistelmiä 

** Riippuu käyttöolosuhteista 
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SUPISTETTU AUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI (lyhyt malli) 

286  
LAIPALLINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 D3 reikiä kpl 

40 40 28620040 165 235 145 44 76 110 32 18 4 

50 40 28620050 180 235 154 46 89 125 40 18 4 

65 16 28620065 200 235 159 42 108 145 50 18 4 

80 16 28620080 210 283 200 66 133 160 65 18 4 

100 16 28620100 230 283 209 63 159 180 80 18 8 

125 16 28620125 254 525 195 51 180 210 100 18 8 

150 16 28620150 280 525 210 58 219 240 125 22 8 

 

 

 
 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
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SUPISTETTUAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

289 
LAIPALLINEN / HITSATTAVA 

 
 
 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 S d* D D1 D2 D3 
reikiä 

kpl 

15 40 28920015 180 148 132 49 2,0 2,0 38 65 10 14 4 

20 40 28920020 190 148 135 50 2,3 2,3 42 75 15 14 4 

25 40 28920025 195 148 138 50 2,6 2,6 48 85 20 14 4 

32 40 28920032 220 148 142 50 2,6 2,6 57 100 25 18 4 

40 40 28920040 230 235 145 44 2,6 2,6 76 110 32 18 4 

50 40 28920050 265 235 154 46 2,9 2,9 89 125 40 18 4 

65 16 28920065 285 235 159 42 2,9 2,9 108 145 50 18 8 

80 16 28920080 290 283 200 66 3,2 3,2 133 160 65 18 8 

100 16 28920100 313 283 209 63 3,6 3,6 159 180 80 18 8 

 
 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
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TÄYSAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

290 ⃰ 
SISÄKIERRE / SISÄKIERRE* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä** 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta** 

 
 

 

DN PN TUOTENUMERO L L1 H H1 D R D2 

15 40 29020015 135 148 135 50 42 1/2 15 

20 40 29020020 135 148 138 50 48 3/4 20 

25 40 29020025 135 148 142 50 57 1 25 

32 40 29020032 155 235 145 44 76 1 1/4 32 

40 40 29020040 170 235 154 46 89 1 1/2 40 

50 40 29020050 190 235 159 42 108 2 50 

65 25 29020065 200 283 200 66 133 2 1/2 65 

80 25 29020080 240 283 209 63 159 3 80 

 

* Saatavana myös : sisäkierre / hitsattava - 291 tyyppi. 

** Riippuu käyttöolosuhteista 
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TÄYSAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

292  
HITSATTAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 S 

15 40 29220015 210 148 135 50 42 21,3 15 3 

20 40 29220020 230 148 138 50 48 26,9 20 3,5 

25 40 29220025 230 148 142 50 57 33,7 25 3,5 

32 40 29220032 260 235 145 44 76 42,4 32 4 

40 40 29220040 260 235 154 46 89 48,3 40 4 

50 40 29220050 300 235 159 42 108 60,3 50 4 

65 25 29220065 360 283 200 66 133 76,1 65 4 

80 25 29220080 370 283 209 63 159 88,9 80 5 

 

 

 Riippuu käyttöolosuhteista 
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TÄYSAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

292  (ISO laipalla käyttölaitetta varten) 
HITSATTAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 S 

100 25 29220100 330 525 195 51 180 114,3 100 6 

125 25 29220125 360 525 210 51 180 139,7 125 6 

150 25 29220150 430 525 225 58 219 168,3 150 8 

200 25 29220200 510 625 270 55 273 219,1 200 8 

250** 16 29220250 730 - 329 98 426 273 250 8 

300** 16 29220300 730 - 373 98 530 323,9      300 8 

400** 16 29220400 970      - 435      98 630 406.4      390 10 

 

 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
** Mitat ilmoitettu kierukkavaihteen kanssa 
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TÄYSAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

293  
LAIPALLINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 D3 n of holes 

15 40 29320015 130 148 132 49 38 65 15 14 4 

20 40 29320020 150 148 135 50 42 75 20 14 4 

25 40 29320025 160 148 138 50 48 85 25 14 4 

32 40 29320032 180 148 142 50 57 100 32 18 4 

40 40 29320040 200 235 145 44 76 110 40 18 4 

50 40 29320050 250 235 154 46 89 125 50 18 4 

65 16 29320065 270 235 159 42 108 145 65 18 4 

80 16 29320080 290 283 200 66 133 160 80 18 8 

 

 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
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TÄYSAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

293  (ISO laipalla käyttölaitetta varten) 
LAIPALLINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 D3 n of holes  

100 16 29320100 350 525 195 51 180 180 100 18 8 

125 16 29320125 380 525 210 51 180 210 125 22 8 

150 16 29320150 410 525 225 58 219 240 150 22 12 

200 16 29320200 530 625 270 55 273 295 200 26 12 

250** 16 29320250 750 - 329 98 426 355 250 26 12 

300** 16 29320300 750 - 373 98 530 400 300 26 12 

400** 16 29320400 990 - 435      98 630 515 390 30 16 

 

 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
** Mitat ilmoitettu kierukkavaihteen kanssa 
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TÄYSAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

294  
LAIPALLINEN PN25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 D3 n of holes 

65 25 29420065 270 235 159 42 108 145 65 18 4 

80 25 29420080 290 283 200 66 133 160 80 18 8 

 

 
 
 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
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TÄYSAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

294  (ISO laipalla käyttölaitetta varten) 
LAIPALLINEN PN25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot, erilaiset öljytuotteet, maakaasu, hapeton vesi, paineilma 

Muut ei agressiiviset väliaineet.  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -60 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L L1 H H1 D D1 D2 D3 n of holes 

100 25 29420100 350 525 195 51 180 190 100 22 8 

125 25 29420125 380 525 195 51 180 220 125 26 8 

150 25 29420150 410 525 210 58 219 250 150 26 8 

200 25 29420200 530 625 225 55 273 310 200 26 12 

 
 
* Riippuu käyttöolosuhteista 
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SUPISTETTU /  TÄYSAUKKOINEN 

PALLOVENTTIILI  

482/492 korkeakarainen malli maanalaista asennusta varten KL 
HITSATTAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot 

  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -30 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

 

 

SUPISTETTU AUKKOINEN                                                                      TÄYSAUKKOINEN  

 

 
* Riippuu käyttöolosuhteista 

 

 

 
 

 

DN PN TUOTENUMERO  L D D1 H 

25 40 49220025 230 57 33,7 on request  

32 40 49220032 260 76 42,4 on request 

40 40 49220040 260 89 48,3 on request 

50 40 49220050 300 108 60,3 on request 

65 25 49220065 360 133 76,1 on request  

80 25 49220080 370 159 88,9 on request  

100 25 49220100 330 180 114,3 on request  

125 25 49220125 360 180 139,7 on request  

150 25 49220150 390 219 168,3 on request  

200 25 49220200 510 273 219,1 on request  

250 16 49220250 730 426 273 on request  

DN PN TUOTENUMERO  L D D1 H 

25 40 48220025 230 48 33,7 on request  

32 40 48220032 260 57 42,4 on request 

40 40 48220040 260 76 48,3 on request 

50 40 48220050 300 89 60,3 on request 

65 40 48220065 300 108 76,1 on request  

80 25 48220080 300 133 88,9 on request  

100 25 48220100 325 159 114,3 on request  

125 25 48220125 325 180 139,7 on request  

150 25 48220150 350 219 168,3 on request  

200 25 48220200 400 273 219,1 on request  

250 25 48220250 530 351 273 on request  
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SUPISTETTU  TÄYSAUKKOINEN 

PALLOVENTTIILI 

582/592 korkeakarainen malli maanalaiseen asennukseen KL  

HITSATTAVA 

 

 
    Erikoismaalaus 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Käyttöalue 
Kaukolämpöverkostot 

  

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -30 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

SUPISTETTU AUKKOINEN                                                                      TÄYSAUKKOINEN  

 

 

 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
 

 

 

DN PN TUOTENUMERO  L D D1 H 

25 40 49220025 230 57 33,7 on request  

32 40 49220032 260 76 42,4 on request 

40 40 49220040 260 89 48,3 on request 

50 40 49220050 300 108 60,3 on request 

65 25 49220065 360 133 76,1 on request  

80 25 49220080 370 159 88,9 on request  

100 25 49220100 330 180 114,3 on request  

125 25 49220125 360 180 139,7 on request  

150 25 49220150 390 219 168,3 on request  

200 25 49220200 510 273 219,1 on request  

250 16 49220250 730 426 273 on request  

DN PN TUOTENUMERO  L D D1 H 

25 40 48220025 230 48 33,7 on request  

32 40 48220032 260 57 42,4 on request 

40 40 48220040 260 76 48,3 on request 

50 40 48220050 300 89 60,3 on request 

65 40 48220065 300 108 76,1 on request  

80 25 48220080 300 133 88,9 on request  

100 25 48220100 325 159 114,3 on request  

125 25 48220125 325 180 139,7 on request  

150 25 48220150 350 219 168,3 on request  

200 25 48220200 400 273 219,1 on request  

250 25 48220250 530 351 273 on request  
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SUPISTETTU / TÄYSAUKKOINEN  

PALLOVENTTIILI 

582/592 korkeakarainen malli muovisilla hitsauspäillä maanalaiseen asennukseen  MK 

HITSATTAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Käyttöalue 
Maakaasu 

 

  

 

Tekniset ominaisuudet 
Мах. lämpötila (Т) °С.: +200  

Мin. lämpötila (Т) °С.: -30 

Rungon materiaalit : 1.1151 / P235GH / 1,4541 

Venttiileiden tiiviysluokka : Class "A"  

Takuuaika : 3 vuotta tai 10 000 sykliä* 

Käyttöikä : vähintään 25 vuotta* 

 
 

 

SUPISTETTU AUKKOINEN                                                                     TÄYSAUKKOINEN  

 

 

 

* Riippuu käyttöolosuhteista 
** Mitat ilmoitettu kierukkavaihteen kanssa 

DN PN TUOTENUMERO  L D D1 H 

25 40 49220025 1410 57 32 on request  

32 40 49220032 1440 76 38 on request 

40 40 49220040 1380 89 48 on request 

50 40 49220050 1440 108 57 on request 

65 25 49220065 1520 133 76 on request  

80 25 49220080 1570 159 89 on request  

100 25 49220100 1630 180 108 on request  

125 25 49220125 1890 180 133 on request  

150 25 49220150 1920 219 159 on request  

200 25 49220200 1950 273 219 on request  

250** 16 49220250 2230 426 273 on request  

300** 16 49220300 2750 530 323,9    on request  

400** 16 49220400 3000 630 406,4 on request  

DN PN TUOTENUMERO  L D D1 H 

25 40 48220025 1410 48 32 on request  

32 40 48220032 1440 57 38 on request 

40 40 48220040 1380 76 48 on request 

50 40 48220050 1440 89 57 on request 

65 40 48220065 1520 108 76 on request  

80 25 48220080 1570 133 89 on request  

100 25 48220100 1630 159 108 on request  

125 25 48220125 1890 180 133 on request  

150 25 48220150 1920 219 159 on request  

200 25 48220200 1950 273 219 on request  

250 25 48220250 2230 351 273 on request  

300** 16 48220300 2750 426 323,9  on request  

400** 16 48220400 3000 530 406,4    on request  

500** 16 48220500 3200 630 530 on request  
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LINJASÄÄTÖVENTTIILI  

682/692  
HITSATTAVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temper linjasäätöventtiilit on suunniteltu veden virtauksen säätämiseen kaukolämpö ja -kylmä 

verkostoissa ja erilaisissa muissa sovelluksissa. Linjasäätöventtiilin pallossa on V-aukko, joka säätää 

veden virtausta sen mukaan kuinka paljon venttiilin palloa pidetään säätötilassa. Säätöalue on helposti 

havaittavissa venttiilin kahvan ilmoittamalla asteikolla. Venttiilin kahva voidaan lukita mutterilla oikeaan 

säätöarvoon. 

 
 

LINJASÄÄTÖVENTTIILEIDEN MITTATAULUKKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINJASÄÄTÖVENTTIILIDEN SÄÄTÖARVOT, KV, M3/H 

 

 

* Mitat kierukkavaihteen kanssa 

 

 

 

 

DN PN TUOTENUMERO L  L1 L2 H H1 H2 

20 40 68220020 230 65 175 135 74 45 

25 40 68220025 230 65 175 138 76 45 

32 40 68220032 260 80 175 140 79 45 

40 40 68220040 260 90 250 148 84 43 

50 40 68220050 300 110 250 148 88 40 

65 25 68220065 360 120 250 152 98 36 

80 25 68220080 370 135 300 186 138 49 

100 25 68220100 390 135 300 194 148 43 

125 ⃰  25 68220125 330 115 - - 158 51 

150 ⃰  25 68220150 360 125 - - 168 58 

Säätöarvo DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 

1 - - - 0,42 0,57 1,30 2,45 3,38 6,55 8,75 14,30 

2 0,16 0,16 0,50 0,79 1,50 2,76 4,82 7,45 12,62 18,50 26,14 

3 0,40 0,40 1,20 1,50 2,65 4,45 8,10 12,95 20,20 31,10 45,14 

4 0,82 0,82 1,90 2,23 4,10 6,80 11,80 19,20 28,76 45,80 66,47 

5 1,19 1,19 2,80 3,50 5,85 9,78 16,25 27,62 42,92 65,84 98,30 

6 1,90 1,90 4,60 5,20 8,50 14,20 26,10 39,10 61,20 98,60 145,20 

7 3,10 3,10 6,50 7,12 12,41 20,10 33,72 54,20 91,10 143,20 243,00 

8 4,30 4,30 9,10 9,88 17,20 26,70 46,15 76,12 134,20 206,10 341,10 

9 5,72 5,72 12,20 13,20 22,30 34,40 61,40 106,70 214,25 289,80 458,20 
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LINJASÄÄTÖVENTTIILI  

683/693  
LAIPALLINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Temper linjasäätöventtiilit on suunniteltu veden virtauksen säätämiseen kaukolämpö ja -kylmä 

verkostoissa ja erilaisissa muissa sovelluksissa. Linjasäätöventtiilin pallossa on V-aukko, joka säätää 

veden virtausta sen mukaan kuinka paljon venttiilin palloa pidetään säätötilassa. Säätöalue on helposti 

havaittavissa venttiilin kahvan ilmoittamalla asteikolla. Venttiilin kahva voidaan lukita mutterilla oikeaan 

säätöarvoon. 
 
 
 
LINJASÄÄTÖVENTTIILEIDEN MITTATAULUKKO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LINJASÄÄTÖVENTTIILIDEN SÄÄTÖARVOT, KV, M3/H 

 

 

* Mitat kierukkavaihteen kanssa 

 

 

DN PN TUOTENUMERO L  L1 L2 H H1 H2 D1 D3 
reiät 

kpl 

20 40 68320020 150 50 175 135 74 45 65 14 4 

25 40 68320025 160 50 175 138 76 45 75 14 4 

32 40 68320032 180 55 175 140 79 45 85 14 4 

40 40 68320040 200 65 250 148 84 43 100 18 4 

50 40 68320050 230 70 250 148 88 40 110 18 4 

65 25 68320065 270 85 250 152 98 36 125 18 4 

80 25 68320080 280 95 300 186 138 49 145 18 8 

100 25 68320100 300 105 300 194 148 43 160 18 8 

125 ⃰  25 68320125 350 115 - - 158 51 210 18 8 

150 ⃰  25 68320150 380 125 - - 168 58 240 22 8 

Säätöarvo 

 
DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 

1 - - - 0,42 0,57 1,30 2,45 3,38 6,55 8,75 14,30 

2 0,16 0,16 0,50 0,79 1,50 2,76 4,82 7,45 12,62 18,50 26,14 

3 0,40 0,40 1,20 1,50 2,65 4,45 8,10 12,95 20,20 31,10 45,14 

4 0,82 0,82 1,90 2,23 4,10 6,80 11,80 19,20 28,76 45,80 66,47 

5 1,19 1,19 2,80 3,50 5,85 9,78 16,25 27,62 42,92 65,84 98,30 

6 1,90 1,90 4,60 5,20 8,50 14,20 26,10 39,10 61,20 98,60 145,20 

7 3,10 3,10 6,50 7,12 12,41 20,10 33,72 54,20 91,10 143,20 243,00 

8 4,30 4,30 9,10 9,88 17,20 26,70 46,15 76,12 134,20 206,10 341,10 

9 5,72 5,72 12,20 13,20 22,30 34,40 61,40 106,70 214,25 289,80 458,20 
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KÄYTTÖOHJEET 

1. Käytettäessä TEMPER palloventtiileitä tulee venttiileiden olla täysin auki tai kiinni osennossa. HUOMIO :Temper 

sulkuventtiileitä ei saa käyttää säätötarkoituksessa – LINJASÄÄTÖVENTTIILIT SOVELTUVAT KERTASÄÄTÖÖN. 

2. TEMPER sulkuventtiileitä voidaan käyttää vain niissä olosuhteissa, jotka eivät ylitä teknisiä esitettyjä arvoja. Temper 

venttiilit eivät sovellu höyrylle.  

3. Suljettaessa venttiiliä on käytettävä harkittua sulkunopeutta, jotta vältytään paineiskuilta. Suuret venttiilit pitää sulkea  

porrastetusti kahden / tai useamman kerran pysäytyksillä. Venttiileitä ei saa purkaa tai kiristää laippoja paineen alaisena. 

4. Venttiileiden kahvojen pidentäminen tai vastaava on kiellettyä. 

5. Älä asenna venttiileitä putkistoihin, joissa virtaa agressiivisia väliaineita. Kysy valmistajalta väliaineessta ja sen 

sopivuudesta tuotteelle. 

 

 

 

 

ASENNUSOHJEET 
 
Ennen asennusta ja käyttöönottoa varmistettava väliaineen soveltuvuus venttiilille ja varmistettava, että kyseessä on oikea 

tuote asennuskohteeseen. 

1.   Irrota venttiilin suojatulpat, ja tarkista ennen asennusta, ettei venttiilin sisällä tai putkistossa ole epäpuhtauksia. 

2.   Hitsattaessa venttiili vaakasuoraan linjastoon on venttiilin oltava täysin auki asennossa. 

3.   Hitsattaessa venttiili pystysuoraan linjastoon : 

 - yläpuolista saumaa hitsattaessa pidä venttiili täysin auki asennossa 

 - alapuolista saumaa hitsattaessa kaasulla pidä venttiili täysin kiinni asennossa. 

4.   Hitsauksen aikana on varottava venttiilin rungon tiivisteiden ylikuumenemista. Jos venttiilin hitsausyhteitä joudutaan 

      lyhennetään, pidä huolta venttiilin tiivistepesän jäähdytyksestä hitsauksen aikana. 

5.   Suurten ja painavien venttiileiden nostot kahvoista tai käyttölaitteista on kiellettyä. Nostot tulee tehdä nostokorvista. 

6.   TEMPER venttiilit suositellaan hitsattaviksi sähköhitsauksella. Kaasuhitsausta voidaan käyttää pienissä DN koissa. 

7.   Älä heti hitsauksen jälkeen käännä venttiiliä auki / kiinni, vaan anna venttiilin jäähtyä hitsauksen jälkeen. 

8.   Jos venttiili on paineisen linjan päässä on venttiili tulpattava laipalla. 

9.   Tarkista TEMPER kierteellisten venttiileiden kierteiden pinta ennen asennusta. 

10. Tarkista TEMPER laipallisten venttiileiden laippojen pinnan laatu ennen asennusta. Kiristä laipalliset palloventtiilit  

       ohjeiden antamiin momentteihin. 

11. Laippojen epäsuoruutta ei saa korjata kiristämällä laipat tiukemmin kiinni toisiinsa. 

12. Varmista ettei asennettu venttiili altistu ulkopuoliselle korroosiolle. 

13. Venttiileiden rakenteiden modifiointi on kiellettyä ilman valmistajan ohjeita. 

14. Venttiileiden asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. 

 

 

 
 

HUOLTO 
1. TEMPER venttiilit eivät tarvitse erityisiä huoltotoimenpiteitä 

2. Venttiilin ollessa asennettuna suositellaan sen kääntämistä auki – kiinni asentoon kerra / kaksi vuodessa venttiilin pallon  

    kiinnijumittumisen ehkäisemiseksi. 

3. Venttiilit on suojattava kuljetuksen ja varastoinnin yhteydessä kosteudelta. 

 

 

 

 

 

TAKUU 
Venttiileillä on kahden vuoden takuu asennuspäivästä alkaen ja enintään kolmen vuoden takuu toimituspäivästä lukien. 

Takuu koskee valmistuksesta ja valmistusmateriaaleista johtuvia virheitä. Takuu ei koske virheellisestä asennuksesta tai 

huolimattomasta varastoinnista johtuvia vikoja. 
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VÄÄNTÖMOMENTIT, N*M 
 

DN 
15 

DN 
20 

DN 
25 

DN 
32 

DN 
40 

DN 
50 

DN 
65 

DN 
80 

DN 
100 

DN 
125 

DN 
150 

DN 
200 

DN 
250 

DN 
300 

DN 
400 

DN 
500 

10 20 22 25 32 35 50 90 130 170 210 420 1100 2400 5000 12000 

 
 

ISO LAIPPOJEN MITAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÄYTTÖLAITTEEN * VALINTATAULUKKO TEMPER PALLOVENTTIILEILLE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Huomio : Tilattaessa venttiilit kierukkavaihteella asennetaan kierukkavaihde lämpötilan -25°С  +110° mukaan. 

Alemmille lämpötiloille kierukkavaihteet pyynnöstä. 

 

 

 Huomio! Yritys pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin.  
* Temper venttiileille asennetaan Pro-Gear käyttölaitteet (Pro-Gear GmbH, Saksa). 

DN Laippa D3 D4 D5 
reiät 

kpl 
L2 

125 standard bore, 

100 full bore 
F10 102 11 30 4 8 

150 standard bore, 

125 full bore 
F10 102 11 30 4 8 

200 standard bore, 

150 full bore 
F10 102 11 30 4 8 

250 standard bore, 

200 full bore 
F12 125 13 35 4 10 

300 standard bore, 

250 full bore 
F16 165 22 50 4 14 

400 standard bore, 

300 full bore 
F25 254 22 50 4 14 

500 standard bore, 

400 full bore 
F30 298 22 55 8 16 

DN Momentti Laippa 
Käyttölaite 

-25 +110 

Käyttölaite 

-40 +110 

Käyttölaite 

-55 +110 

Käyttölaite 

paino, kg 

Mitat  

(ilman käyttöpyörää), mm Käyttöpyörä 

halkaisija, mm 
A B C 

125 200 F10 X-61 X-61 LT Q-400 LLT 3 225 170,5 77 200 

150 400 F10 X-61 X-61 LT Q-800 LLT 3 225 170,5 77 200 

200 600 F10 Q-800 Q-800 GGG 40 Q-800 LLT 7,9 380,5 187,5 90,5 200 

250 1600 F12 Q-1500 Q-1500 GGG 40 Q-1500 LLT 14 292 206 97 300 

300 4000 F16 Q-4000 Q-4000 GGG 40 Q-4000 LLT 33,7 441 326 128 300 
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Sertifikaatit 
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            MYYNTI : 
            Planmix OY 

            Äestäjänkatu 30, 15610 Lahti, FINLAND 

            Mob : +358 40 7353426 

            Email : planmix@planmix.fi 

        www.planmix.fi 
 

             

 

 

       

VALMISTAJA : 
Temper Rus LLC 

International sales department: 

Russia, 193230, St. Petersburg, 
Oktyabrskaya naberezhnaya str., 44, office 228 

Tel .: + 7-812-438-05-45, Cell: + 7-921-79-50-557 

e-mail: yaa@temper.ru 

www.temper.ru 
 
 


