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Ampla Gama de Produtos SIDERURGICOS
                                                          …Pelos nossos clientes

Para a Construção Civil
- Varão A 400, A 500
- Painel Sandwich

Para a Industria Metalúrgica
- Tubo estrutural Preto/Galvanizado
- Chapa Industrial
- Vigas IPN; IPE; HEB; HEA; UPN

Para Serralharia Civil
- Perfil, Barras e Varões
- Tubos e Chapas Pretas, Galvanizadas, Zincor, Xadrez e Gotas

ÍNDICE

Pregos                                                                        39

Arames                                                                       38

Malha                                                                         35

Vigas                                                                          28

Tubos                                                                         15

Barras comerciais                                                        8     

Varão para betão                                                         7     

Chapas                                                                       39

TUBOS

VIGAS

MALHA

PREGOS

BARRAS
COMERCIAIS

ARAMES

VARÃO

Chapas
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História, Qualidade e Compromisso
                                                   …Com os nossos clientes

Fundada em 1947, a Larangeira Almeida oferece uma ampla 
gama de Produtos siderúrgicos. 

Fornecemos aço estrutural, varão e malha electro soldada 
para a construção civil e chapas, tubos e barras comerciais 
para a serralharia civil, complementados com ferragens, e 
acessórios industriais.

Confiança e Política de qualidade
                                                   …Com os nossos clientes

Em qualquer altura todos os nossos clientes podem solicitar 
o respetivo certificado de qualidade do produto adquirido, 
garantindo assim a qualidade dos produtos distribuídos pela 
Larangeira, Almeida Lda.
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Modernas Instalações e frota própria 
                                                       …Pelos nossos clientes

Modernas instalações e uma estrutura adequada fazem da 
Larangeira almeida uma das maiores empresas armazenistas 
de ferro. 
Com uma área coberta de 5 000 m2, o atual espaço está apto 
a atender as mais complexas  exigências técnicas logísticas e 
distribuição. 
Pelo fato de possuirmos grande diversidade e quantidades em 
armazém e frota própria garantimos entregas urgentes e em 
segurança.

VARÃO

VARÃO PARA BETÃO
Tipos de aço: A 500 NR/ A 400 NR SD
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NOTA: Peso teórico em condições óptimas. NOTA: Peso teórico em condições óptimas.

BARRAS
COMERCIAIS

BARRAS
COMERCIAIS

- Varão Redondo - Barra Rectangular
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NOTA: Peso teórico em condições óptimas. NOTA: Peso teórico em condições óptimas.

BARRAS
COMERCIAIS

- Cantoneira de Abas Iguais

BARRAS
COMERCIAIS

- Cantoneira de Abas Desiguais
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NOTA: Peso teórico em condições óptimas. NOTA: Peso teórico em condições óptimas.

BARRAS
COMERCIAIS

- Vergalhão (Barra Quadrada)

BARRAS
COMERCIAIS

- Barra T
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NOTA: Peso teórico em condições óptimas.

BARRAS
COMERCIAIS

- Barra U - Tubos Redondos  (Polidos e Galvanizados)

TUBOS



16 17

TUBOS

- Tubos Quadrados (Polidos e Galvanizados)

TUBOS

- Tubos Rectangulares (Polidos e Galvanizados)
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TUBOS

- Tubos Estruturais Redondos
 (Polidos e Galvanizados)

TUBOS
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TUBOS

- Tubos Quadrados

TUBOS

- Tubos Rectangulares
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TUBOS

- Perfil de Caixilharia

TUBOS

- Tubos para Canalizações
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ação 

Dimensões 
(mm) 

Espessura 
(mm) Peso 

(kg/mt) Altura Total 
(H) 

Largura abas 
(B) Alma (e) Aba (t) 

HEA 100 96 100 5,00 8,00 16,70 
HEA 120 114 120 5,00 8,00 19,90 
HEA 140 133 140 5,50 8,50 24,70 
HEA 160 152 160 6,00 9,00 30,40 
HEA 180 171 180 6,00 9,50 35,50 
HEA 200 190 200 6,50 10,00 42,30 
HEA 220 210 220 7,00 11,00 50,50 
HEA 240 230 240 7,50 12,00 60,30 
HEA 260 250 260 7,50 12,50 68,20 
HEA 280 270 280 8,00 13,00 76,40 
HEA 300 290 300 8,50 14,00 88,30 
HEA 320 310 300 9,00 15.5 97,60 
HEA 340 330 300 9,50 16,50 105,00 
HEA 360 350 300 10,00 17,50 112,00 
HEA 400 390 300 11,00 19,00 125,00 
HEA 450 440 300 11,50 21,00 140,00 
HEA 500 490 300 12,00 23,00 155,00 
HEA 550 540 300 12,50 24,00 166,00 
HEA 600 590 300 13,00 25,00 178,00 

 

 

 

 CALHA U   

Preta e Galvanizada 
Norma: EN 10162 

Dimensões (mm) Espessura 
(mm) 

Peso 
(kg/mt) H B 

20 15 1,5 0,55 
22 22 1,5 0,75 

25 25 1,5 0,82 
32 32 1,5 1,06 

25 25 2,0 1,07 
32 27 2,0 1,23 

28 31 2,0 1,42 

40 20 3,0 1,65 
50 25 3,0 2,13 

60 30 3,0 2,62 
70 35 3,0 3,10 

60 40 3,0 3,01 
80 40 3,0 3,59 

90 45 3,0 4,07 
100 50 3,0 4,56 

120 50 3,0 4,90 
140 50 3,0 5,42 

150 50 3,0 5,65 
120 60 3,0 5,53 

  
  

 
 

 

 

 

 CALHA U COM ABAS   

Preta e Galvanizada 
Norma: EN 10162 

Dimensões (mm) Espessura 
(mm) 

Peso 
(kg/mt) H B A 

50 30 15 3,0 2,73 

60 30 17 3,0 3,15 
70 35 20 3,0 3,78 

28 31 2,0 1,42 

40 20 3,0 1,65 
50 25 3,0 2,13 

60 30 3,0 2,62 
70 35 3,0 3,10 

60 40 3,0 3,01 
80 40 3,0 3,59 

90 45 3,0 4,07 
100 50 3,0 4,56 

120 50 3,0 4,90 
140 50 3,0 5,42 

150 50 3,0 5,65 
120 60 3,0 5,53 

  
  

 
 

 

 

 

 CALHA U COM ABAS   

Preta e Galvanizada 
Norma: EN 10162 

Dimensões (mm) Espessura 
(mm) 

Peso 
(kg/mt) H B A 

50 30 15 3,0 2,73 

60 30 17 3,0 3,15 
70 35 20 3,0 3,78 28 31 2,0 1,42 

40 20 3,0 1,65 
50 25 3,0 2,13 

60 30 3,0 2,62 
70 35 3,0 3,10 

60 40 3,0 3,01 
80 40 3,0 3,59 

90 45 3,0 4,07 
100 50 3,0 4,56 

120 50 3,0 4,90 
140 50 3,0 5,42 

150 50 3,0 5,65 
120 60 3,0 5,53 

  
  

 
 

 

 

 

 CALHA U COM ABAS   

Preta e Galvanizada 
Norma: EN 10162 

Dimensões (mm) Espessura 
(mm) 

Peso 
(kg/mt) H B A 

50 30 15 3,0 2,73 

60 30 17 3,0 3,15 
70 35 20 3,0 3,78 

TUBOS TUBOS

80 40 15 3,0 3,91 

80 40 20 3,0 4,27 
90 45 15 3,0 4,38 

90 45 21 3,0 4,8 
50 50 17 3,0 3,77 

100 50 20 3,0 5,24 
120 60 20 3,0 6,21 

 

 

 

 

 

 CALHA OMEGA

Norma: EN 10162 

Designação 

H B A Espessura 
(mm) 

Peso 
(kg/mt) 

100 50 32 2,0 4,82 

100 64 32 2,0 5,04 

  
 

80 40 15 3,0 3,91 

80 40 20 3,0 4,27 
90 45 15 3,0 4,38 

90 45 21 3,0 4,8 
50 50 17 3,0 3,77 

100 50 20 3,0 5,24 
120 60 20 3,0 6,21 

 

 

 

 

 

 CALHA OMEGA

Norma: EN 10162 

Designação 

H B A Espessura 
(mm) 

Peso 
(kg/mt) 

100 50 32 2,0 4,82 

100 64 32 2,0 5,04 
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  CALHA APOLO 

Preta e Galvanizada 
Norma: EN 10162 

Designação 
Dimensões (mm) Espessura 

(mm) 
Peso 

(kg/mt) H B C 
F 71 19 25 8 1,0 0,54 

F 73 (nº 378) 30 33 10 2,0 1,62 
F 74 (nº 253) 51 43 10 2,3 2,84 

F 76 (nº 256) 67 57 12 2,6 4,16 
 

 

 

 

 

 

 

 

  CALHA APOLO 

Preta e Galvanizada 
Norma: EN 10162 

Designação 
Dimensões (mm) Espessura 

(mm) 
Peso 

(kg/mt) H B C 
F 71 19 25 8 1,0 0,54 

F 73 (nº 378) 30 33 10 2,0 1,62 
F 74 (nº 253) 51 43 10 2,3 2,84 

F 76 (nº 256) 67 57 12 2,6 4,16 
 

 

 

 

 

 

 

 

  CALHA APOLO 

Preta e Galvanizada 
Norma: EN 10162 

Designação 
Dimensões (mm) Espessura 

(mm) 
Peso 

(kg/mt) H B C 
F 71 19 25 8 1,0 0,54 

F 73 (nº 378) 30 33 10 2,0 1,62 
F 74 (nº 253) 51 43 10 2,3 2,84 

F 76 (nº 256) 67 57 12 2,6 4,16 
 

 

 

 

 

TUBOS TUBOS

80 40 15 3,0 3,91 

80 40 20 3,0 4,27 
90 45 15 3,0 4,38 

90 45 21 3,0 4,8 
50 50 17 3,0 3,77 

100 50 20 3,0 5,24 
120 60 20 3,0 6,21 

 

 

 

 

 

 CALHA OMEGA

Norma: EN 10162 

Designação 

H B A Espessura 
(mm) 

Peso 
(kg/mt) 

100 50 32 2,0 4,82 

100 64 32 2,0 5,04 
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- Perfil IPE

VIGAS

- Perfil IPN

VIGAS



30 31

ação 

Dimensões 
(mm) 

Espessura 
(mm) Peso 

(kg/mt) Altura Total 
(H) 

Largura abas 
(B) Alma (e) Aba (t) 

HEA 100 96 100 5,00 8,00 16,70 
HEA 120 114 120 5,00 8,00 19,90 
HEA 140 133 140 5,50 8,50 24,70 
HEA 160 152 160 6,00 9,00 30,40 
HEA 180 171 180 6,00 9,50 35,50 
HEA 200 190 200 6,50 10,00 42,30 
HEA 220 210 220 7,00 11,00 50,50 
HEA 240 230 240 7,50 12,00 60,30 
HEA 260 250 260 7,50 12,50 68,20 
HEA 280 270 280 8,00 13,00 76,40 
HEA 300 290 300 8,50 14,00 88,30 
HEA 320 310 300 9,00 15.5 97,60 
HEA 340 330 300 9,50 16,50 105,00 
HEA 360 350 300 10,00 17,50 112,00 
HEA 400 390 300 11,00 19,00 125,00 
HEA 450 440 300 11,50 21,00 140,00 
HEA 500 490 300 12,00 23,00 155,00 
HEA 550 540 300 12,50 24,00 166,00 
HEA 600 590 300 13,00 25,00 178,00 

 

 

 

 CALHA U   

Preta e Galvanizada 
Norma: EN 10162 

Dimensões (mm) Espessura 
(mm) 

Peso 
(kg/mt) H B 

20 15 1,5 0,55 
22 22 1,5 0,75 

25 25 1,5 0,82 
32 32 1,5 1,06 

25 25 2,0 1,07 
32 27 2,0 1,23 

- Perfil HEB

VIGAS VIGAS
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VIGAS VIGAS
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MALHAMALHA

- Lisa- Perfil UPN

VIGAS
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MALHA

- Cor
- Nervurada

MALHA
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CHAPA 

 

CHAPA GALVANIZADA LISA 
Norma: EN 10327 

Espessura Peso (kg) por chapa nas dimensões (comp. x larg.): 

mm BG N.º 2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500 
0,40 28 6,28 10,00 15,00 

0,50 26 7,95 12,26 18,00 
0,60 24 9,42 15,45 21,20 

0,80 22 12,56 20,38 28,22 
1,00 20 15,70 24,52 35,33 

1,25 18 20,00 30,66 44,17 
1,50 16 23,55 36,79 53,00 

2,00 14 32,18 50,40 72,00 
2,50 12 39,26 61,32 88,31 

3,00 10 47,09 73,59 105,96 

  
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e 
qualidades sob consulta. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARAMES

- Cor

PREGOS

Chapas
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CHAPA LAMINADA A FRIO (Polida) 

Norma: EN 10130 

Espessura Peso (kg) por chapa nas dimensões (comp. x larg.): 
mm BG N.º 2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500 
0,50 26 7,85 12,27 17,66 

0,60 24 9,42 14,72 21,20 
0,80 22 12,56 19,63 28,26 

1,00 20 15,70 24,53 35,33 
1,25 18 19,63 30,66 44,16 

1,50 16 23,55 36,80 52,99 
2,00 14 31,40 49,06 70,65 

2,50 12 39,25 61,33 88,31 
2,99 10 46,94 73,35 105,62 

 
 

 

CHAPA ELECTROZINCADA LISA 
Norma: EN 10152 

Espessura Peso (kg) por chapa nas dimensões (comp. x larg.):     

mm BG N.º 2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500     
0,50 26 7,85 12,26 17,66     

0,60 24 9,42 14,72 21,19     
0,80 22 12,56 19,62 28,26     

1,00 20 15,70 24,52 35,32     
1,25 18 19,62 30,66 44,15     

1,50 16 23,56 36,79 52,98     
2,00 14 31,40 49,06 70,63     

2,50 12 39,26 61,32 88,31     
3,00 10 47,09 73,59 105,96   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPA LAMINADA A QUENTE LISA 
Norma: EN 10025-2 

Espessura 
(mm) 

Peso (kg) por chapa nas dimensões (comp. x larg.): 
2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500 

1,50 23,55 38,00 52,98 
2,00 31,40 50,00 70,63 

2,50 39,25 61,33 88,30 
3,00 47,09 73,59 105,96 

4,00 62,80 98,12 141,28 
5,00 78,50 122,62 176,57 

6,00 96,04 147,18 211,92 
8,00 125,60 196,23 282,60 

10,00 157,00 245,30 353,25 

12,00 188,36 294,33 423,83 
15,00 235,50 367,97 529,88 

16,00 251,20 392,50 565,20 
18,00 282,60 441,56 635,85 

20,00 314,00 490,63 706,50 
25,00 392,50 613,28 883,13 

30,00 471,00 735,94 1059,75 
40,00 628,00 981,25 1413,00 

50,00 785,00 1226,56 1766,25 
  
  
Obs.: Pesos teóricos aproximados sem responsabilidade. Outras medidas e 
qualidades sob consulta. 
 

 

 

 

Chapas Chapas



42 43

 

 

 

 

CHAPA LAMINADA A QUENTE - XADREZ 
Norma: DIN 59220 

Espessura 
(mm) 

Peso (kg) por chapa nas dimensões (comp. x larg.): 
2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500 

3 54,10 84,53 116,91 
4 69,80 109,06 152,24 

5 85,50 133,59 187,56 
6 101,20 158,13 222,89 
8 132,60 207,19 293,54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPA LAMINADA A QUENTE - GOTAS 
Norma: DIN 59220 

Espessura 
(mm) 

Peso (kg) por chapa nas dimensões (comp. x larg.): 
2000 x 1000 2500 x 1250 3000 x 1500 

3 51,10 79,84 112,23 
4 66,80 104,38 147,55 

5 82,50 128,91 182,88 
6 98,20 153,44 218,20 

8 129,60 202,50 288,85 
 

 

 

 

CHAPA TAPUME DE OBRAS E PRUMOS 
Dimensões (mm) 

Comprimento Largura Espessura   
2000 1090 0,50   

 

 

Chapas Chapas
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PAINEL SANDWICH 
Dimensões (mm)    

Comprimento Largura Espessuras    

2000-12000 1000 (5 ondas) 30 - 40 - 50 a)   
2000-12000 1025 (5 ondas) 30 - 40 - 50 b)   

2000-12000 1020 (3 ondas) 30 - 40 - 50 c)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPA PERFILADA LACADA - Cobertura ou Fachada 
Dimensões (mm)   

Comprimento Largura Espessuras    

500-12000 1000 0,50 - 0,60 a)   
500-12000 1035 0,50 - 0,60 b)   

500-12000 1120 0,50 - 0,60 c)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPA PERFILADA LACADA - Cobertura ou Fachada 
Dimensões (mm)   

Comprimento Largura Espessuras    

500-12000 1000 0,50 - 0,60 a)   
500-12000 1035 0,50 - 0,60 b)   

500-12000 1120 0,50 - 0,60 c)   

 

 

 

Chapas Chapas
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Chapas



Tel: 219 158 880 / 219 158 883 / 219 158 887
Telm: 919 363 587  •  Fax: 219 158 889

geral@larangeiraalmeida.com


