
Domos fi jos con iluminación IR
Mini domo con iluminación IR 30 m

Características

■ Domo fi jo antivandálico con iluminación IR

■  Sensor CCD 1/3” Sony® Super HAD

■  Resolución: 600 líneas

■  Óptica varifocal 2,8 ~ 10 mm

■  Incorpora Iluminación IR: 36 leds, 30 metros

■  Iluminación mínima: 0,01 lux F1.2 IR Off

■  Menú de confi guración en pantalla

■  Balance de blancos, AGC, BLC, WDR Digital,  

 DNR, AES

■  Máscaras de privacidad (4 zonas)

■  Carcasa en fundición de aluminio

■  Grado de protección IP55

■  3AXIS: instalable en pared y/o techo

REFERENCIA SAM-1384
Sensor de imagen CCD 1/3” Sony® Super HAD
Líneas de resolución 600
Señal de salida 1 v p/p BNC
Iluminación infrarroja 36 leds: 30 metros
Iluminación mínima 0,01 lux F1.2 IR Off / 0 lux IR On
Relación señal ruido >50 dB (AGC Off)
Óptica Varifocal 2,8 ~ 10 mm
Funciones OSD / WDR Digital / DNR / Balance de blancos / 

BLC / AGC / AES

Máscara de privacidad 4 zonas
Alimentación 12V CC
Consumo 400 mA
Temp. de funcionamiento -10°C ~ +45°C
Grado de protección IP55
Ubicación Exterior / Interior
Dimensiones  Ø119 x 83 mm
Peso 580 g


