ArbeitsbGhnen bis 33 m
Rollgeriste bis 13 m

RBEITSBUHNEN

PKW-Anhénger
Maller Arbeitsbuhnen GmbH Unie Minikran
Longer Weg 19a Telefon: 0351 /40 7654 8 -0 Gabestapler

01257 Dresden

Fax: 0351 /40 7654 8-9

Selbstfahrer-Biihne AB18SE)J

Mobellift

Sicherheitsschulungen fir Arbeitsbihnen

Antrieb

Antriebsart Elektro
Einsatzbereich

Einsatz Innen und AuBen
Arbeitsbereich

Arbeitshohe ca.: 17,70 m
Standhohe ca.: 15,70 m
max. seitl. Reichweite: 930 m
Abmessungen

Transportabmessungen (LxBxH): 6,80 x 1,90 x 2,00 m
PlattformgroBe Innen: 1,45 x 0,85 m
Gewichte

Gesamtgewicht: 7300 kg
Maximale Traglast: 230 kg

Ausstattung und Sonstiges
Bereifung:

Korbarm:
Plattformschwenkbereich:
Abstiitzung

Abstitzung:
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Nichtmarkierende Bereifung
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Alle MaRe, Gewichts-, Diagramm- und Ausstattungsdaten sind ohne Gewiahr! Technische Anderungen

und Neuerungen vorbehalten!

www. mueligrarbaitsbushnen . de «

infoi@muellerorbeitsbueh
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