Arbeitsbihnen bis 33 m

RBEITSBUHNEN

*/\ Rollgeriste bis 13 m

V4 PKW-Anhénger
Mller Arbeitsbihnen GmbH Unic Minikran
Langer Weg 19a Telefon: 0351 / 40 7654 8 - 0 \ Gabestapler
01257 Dresden

Fax: 0351 / 40 7654 8 - 9 ==z RV = Mabellift

Mller Arbeitsbihnen GmbH « Langer Weg 19a+ 01257 Dresden

Sicherheitsschulungen fur Arbeitsbihnen

Selbstfahrer-Bihne HR 28 4 x 4 Hybrid

Antrieb

Antriebsart Hybrid
Einsatzbereich

Einsatz Innen und Aufden
Arbeitsbereich

Arbeitshéhe ca.: 28,00 m
Standhéhe ca.: 26,00 m
moax. seitl. Reichweite: 19,00 m
Abmessungen

Transportabmessungen (LxBxH):

Plattformgréfie Innen:
Gewichte
Gesamtgewicht:
Maximale Traglast:
Ausstattung und Sonstiges
Bereifung:

Korbarm:
Plattformschenkbereich:
Abstiitzung

Abstitzung:

9,30/7,30x2,49 x 2,70 m
2,40x0,90 m

14.650 kg
280 kg

Geléndebereifung
Vertikal schwenkbarer Jib-Arm
180°
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Alle MaRe, Gewichts-, Diagramm- und Ausstattungsdaten sind ohne Gewahr! Technische Anderungen
und Neuerungen vorbehalten!

www. muellerarbeitsbuehnen.de « info@muellerarbeitsbuehnen.de

Langer Weg 19a Handelsregister Bankverbindungen

01257 Dresden HRB 11556 Deutsche Bank Commerzbank Dresden
Geschéftsfohrer Gerichtsstand IBAN DE 89 8707 0024 0755 5188 00  IBAN DE 39 8504 0000 0250 0981 00
Heiko Béhme Dresden BIC DEUTDEDBCHE BIC COBADEFFXXX



