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Maller Arbeitsbihnen GmbH - Langer Weg 19+ 01257 Dresden Sicherheitsschulungen fir Arbeitsbihnen

Selbstfahrer-Buhne Z 60 Hybrid

Antrieb
Antriebsari Hybrid
Einsatzbereich
Einsatz Innen und AuBBen
Arbeitsbereich
Arbeitshéhe ca.: 20,16 m
Standhéhe ca.: 18,16 m
max. seitl. Reichweite: 11,15 m
Abmessungen
Transportabmessungen (LxBxH) 8,15x2,49x2,54m
Plattformgréfe Innen: 1,83x0,76 m
Gewichte
Gesamtgewicht: 7756 kg
Maximale Traglast: 227 kg
Ausstattung und Sonstiges
Bereifung: Geldndebereifung
Korbarm: Vertikal schwenkbarer Jib-Arm
Platfformschenkbereich: 180°
Abstitzung
Abstitzung: keine
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Alle MaRe, Gewichts-, Diagramm- und Ausstattungsdaten sind ohne Gewahr! Technische Anderungen
und Neuerungen vorbehalten!

www. muellerarbeitsbuehnen.de + info@muellerarbeitsbuehnen.de
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01257 Dresden HRB 11556 Deutsche Bank Commerzbank Dresden
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