
▶ Les by-pass Easy à mixing fixe ou proportionnel facilitent 
le raccordement des adoucisseurs d'eau et permettent un 
gain de temps appréciable en montage externe.
▶ Les vannes de mixage proportionnelles Fleck et 
Oventrop ont été conçues spécialement pour assurer le 
mélange de l'eau adoucie avec une injection d'eau dure 
proportionnellement au débit de l'adoucisseur afin de 
garantir une dureté résiduelle constante. Corps en bronze, 
vis de cépage pour petits et grands débits. Température 
maximale de l'eau 90°C.

By-pass et mixing externes

Rang Désignation Réf. 

1 Mixing proportionnel laiton 1'' Fleck MIXPRO1

2 By-pass externe avec mixing à ouverture fixe 1'' et prise d'échantillon EASYRACOR1

3 Mixing proportionnel 1''1/4 Oventrop - montage comme by-pass externe CEPOVEN114

4 By-pass externe avec mixing proportionnel 1"1/2 et prise d'échantillon EASYMIX15

5 Mixing proportionnel 2'' Oventrop - montage comme by-pass externe CEPOVEN2

Rang Désignation Réf. 

Charbon actif granulés standard 25kg - le kg CAG25

Polyphosphate cristaux 25kg - le kg POLY

Résine adoucissante hétérodisperse 25L - le L RESHET25

Résine adoucissante monodisperse 25L - le L RESMON25

Résine déminéralisante lit mélangé 25L - le L RESDEM25

Solution nettoyante et désinfectante résines cationiques 1l RESDES1

1 Solution nettoyante et désinfectante résines cationiques 5l RESDES5

Pastilles de sel régénérant Regenit en sac de 25Kg (EN 973,A) SEL25

2 Set de contrôle de dureté (TH en ° d) AQUATEST

3 Kit de raccordement 4 pièces (2 flexibles de 0,80m F/F Ø 3/4", 1 tuyau PVC tresse 12 x 18, 1 siphon 
+ air-gap intégré) KITRAC

1 2

Média traitants, solution désinfectante, sel, test de dureté, 
kit de raccordement

3

Accessoires pour filtres traitants et adoucisseurs d'eau
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Pompe à dosage proportionnel

Bac de dosage

Produit de traitement filmogène

Matériel de dosage

Compteurs d’eau à impulsions

Equipements complémentaires pour adoucisseurs 
d’eau

Schémas d’installation type 

▶ Principe de mesure à jet multiple. 
▶ Cadran sec, transmission magnétique (Protection 
antifraude magnétique).
▶ Ratio jusqu’a R=160 en position horizontale. 
Totalisateur hermétiquement fermé afin de garantir une 
bonne lecture dans le temps. 
▶ Matériaux de haute qualité afin de garantir des 
caractéristiques stables et une grande longévité. 
▶ Vis de réglage externe plombée.
▶ 12 valeurs d’impulsions différentes.
▶ Corps en laiton avec revêtement époxy. 
▶ Impulsions disponibles pour chaque compteur fileté : de 
0.25 à 1000 L ( pour les compteurs à brides : de 25 à 1000 L).
▶ Emetteur : 50V max. 0.2A.
Merci de préciser l’impulsion lors de la demande.

▶ Bac de dosage fabriqué en polyéthylène linéaire à haute 
densité, avec graduation et emplacement pour pompe 
doseuse. 
▶ Convient pour contenir des liquides variés : des produits 
chimiques les plus agressifs aux aliments les plus sensibles 
et délicats (alimentaires, pharmaceutiques, cométiques, etc.).
▶ Solidité à la corrosion, à haute résistance et longue durée 
de vie (minimum de 10 ans). 
▶ Peut s’intaller à l’intérieur comme à l’extérieur (résistance aux UV). 
▶ 100% recyclable en fin de vie.
▶ Gamme de 6 autres réservoirs avec des volumes différents 
sur demande. 

▶ Produit filmogène pour l’eau chaude sanitaire.
Bidon de 20kg Réf. TRAITFIL20.

Pompe à dosage proportionnel avec afficheur à LED 
asservie à un compteur. Elle comprend : 
▶ Un clapet d’injection et une crépine d’aspiration. 
▶ Des clapets à billes céramiques et joints en FPM. 
▶ Une tête de pompe en PVDF avec membrane en PTFE. 
▶ Une entrée sonde de niveau.
▶ Un amorcage manuel. 
▶ Un kit d’installation : support, tuyau d’aspiration en PVDF, 
tuyau de refoulement en PE.
▶ Degrés de protection IP65.

Rang Description Réf. Longueur
(mm)

1 Compteur DN15 Horizontal eau froide + raccords filetés - 2,5 m3/h CEIEF2-5 165

Compteur DN20 Horizontal eau froide + raccords filetés - 4 m3/h CEIEF4 190

Compteur DN25 Horizontal eau froide + raccords filetés - 6,3 m3/h CEIEF6-3 260

Compteur DN30 Horizontal eau froide + raccords filetés - 10 m3/h CEIEF10 260

Compteur DN40 Horizontal eau froide + raccords filetés - 16 m3/h CEIEF16 300

Compteur DN50 Horizontal eau froide + raccords filetés - 25 m3/h CEIEF25 300

Rang Description Réf. Litres par heure
(bar)

1 Pompe de dosage analogique à débit proportionnel 160 coups/min PDAPROP160 5 L/h à 10 bar

Rang Description Réf. diamètre 
(mm)

Longueur 
(mm)

1 Bac de dosage gradué simple 50 Litres BACDOS50 390 530

Bac de dosage gradué avec bac de rétention 50 L BACDOSRET50 440 530

EASY MIX 1"1/2
pour un montage rapide avec 
mixing proportionnel et prise 

d’échantillon p.39

FILTRE CINTROPUR
pour filtrer les sédiments 

de l’eau de réseau p.16

COMPTEUR VOLUMETRIQUE
pour connaître le volume d’eau 
produit p.40

Bac
à sel

By-pass

Compteur d’eau à 
impulsions

Canne à injection

Bac de dosage

Prise de 
courant 220V

Pompe 
de dosage 
proportionnelle

SORTIE EAUENTRÉE EAU

1

1

1

Produit liquide à base de silicopolyphosphates très efficace contre la corrosion et l’entartrage dans les 
réseaux d’eau chaude sanitaire permettant de répondre aux exigences de la réglementation. Produit sous 
avis technique du CSTB qui garantit que le produit est :
- Testé avec un mode d’emploi et des limites d’utilisation.
- Conforme à la législation française.
- Contrôlé en fabrication.
Permet de résoudre les pathologies rencontrées sur ces réseaux et leurs constituants (ballons d’eau 
chaude, pompes …). Cet inhibiteur est capable d’agir sur les aciers, galvanisés ou non, le cuivre …
Limites de fonctionnement :
- Performance limitée en anticorrosion sur les eaux chaudes (seuil limite vers 55 °C).


